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DETAL NAWIERZCHNI PRZY BOISKU

Istniejgce obrzeze betonowe

pozostawienie

1% - istn.

GRUNT RODZIMY

Istniejaca nawierzchnia boiska

DETAL "A" 1:10

Przykrycie obrzeza gérng

- istniejgca nawierzchnia z betonowej kostki brukowe
- istniejgce warstwy podbudowy
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warstwg nawierzchni EPDM.

- podsypka cementowo - piaskowa 4cm
- obrzeze betonowe OB1 8x30cm

- fawa betonowa 20 x 30 cm z oporem
10 x 20 cm beton C12/15

Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej - kostka do  dowigzanie do istn.
rozberania, podbudowy do pozostawienia

STAN PROJEKTOWANY - REMONT
DETAL BOISKA O NAWIERZCHNI EPDM

skala 1:10
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BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riOTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE I NAZWISKO

NR UPR.

PODPIS:

KONSTRUKCYJNO
-BUDOWLANA
projektant:

Branza: mgr inz. Piotr FROSZTEGA | PDK/0002/POOK/12

N4 Konstrukcja przebudowy boiska - nawierzchnia EPDM
nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa typu 2 S
0,8 cm - warstwa gérna uzytkowa EPDM
0,8 cm - warstwa z granulatu SBR
3,5cm | warstwa elastyczna podktadowa ET
7,0cm | warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego
stab. mech. fr. 0-16 mm
- istniejgce warstwy podbudowy
12,1 cm| SUMA
N3 Konstrukcja zielefica wokét boiska
- obsiew trawg
10 cm | uzupetnienie ziemi
20 cm | humusowanie
30cm | SUMA

TEMAT :

KRAKOW.

REMONT BOISKA TRAWIASTEGO ORAZ REMONT BOISK
WIELOFUNKCYJNYCH NA KRAKOWSKICH BIELANACH NA
DZIALCE NR 163/1 OBREB 0020 KROWODRZA, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA

INWESTOR:
INVESTOR:

GMINA MIEJSKA KRAKOW -
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIE)
UL.REYMONTA 20,

30-059 KRAKOW
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DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
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PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA NUMER RYSUNKU:

DO MINI KOSZYKOWKI KB.O4
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