30

STAN ISTNIEJACY
DETAL BOISKA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

skala 1:10

Istniejgce obrzeze betonowe do
demontazu wraz z istniejgcg tawg

Istniejgca nawierzchnia do oczyszczenia
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Istniejaca nawierzchnia boiska

istniejgca nawierzchnia bitumiczna
istniejgce warstwy podbudowy

DETAL "A" 1:10

Przykrycie obrzeza gérng
warstwg nawierzchni EPDM.
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- podsypka cementowo - piaskowa 4cm
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- obrzeze betonowe OB1 8x30cm

- fawa betonowa 20 x 30 cm z oporem
10 x 20 cm beton C12/15

STAN PROJEKTOWANY - REMONT
DETAL BOISKA O NAWIERZCHNI EPDM

skala 1:10

dowigzanie do istn.

det A

N1 Konstrukcja przebudowy boiska - nawierzchnia EPDM
nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa typu 2 S
0,8 cm - warstwa gorna uzytkowa EPDM —
0,8 cm - warstwa z granulatu SBR FDELITA riOTR FROSZTEGA
3,5cm | warstwa elastyczna podktadowa ET 30-605 Krakéw, ul. Fredry 4F/14
4,0 cm | warstwa wyrownawcza z mieszanki IMIE INAZWISKO NR UPR. PODPS:
mineralno-asfaltowej AC 8S 50/70 borva: | mar inz. Piolr FROSZTEGA | PDKIO002IPOOK/2
- skropienie emulsjg asfaltowg w il. 0,5kg/m2 roiontart
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna AT
- i iei REMONT BOISKA TRAWIASTEGO ORAZ REMONT BOISK
IStnIeJace WarStWy pOdbUdOWy WIELOFUNKCYJNYCH NA KRAKOWSKICH BIELANACH NA
DZIALCE NR 163/1 OBREB 0020 KROWODRZA, JEDNOSTKA
9 1cm SUMA EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA
’ KRAKOW.
N3 Konstrukcja zielefica wokét boiska NVETOE GMINA MIEJSKA KRAKOW -
' ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
- obsiew trawa UL.REYMONTA 20,
L 30-059 KRAKOW
10 cm uzupetnienie ziemi BRANZA: FAZA: DATA / DATE:
20 cm humusowanie srancH: KONSTRUYKCYJNO-BUDOWLANA | staGE: PW 05.2024
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
30cm | SUMA PRZEKROJ ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY 1:10
PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA NUMER RYSUNKL:
WIELOFUNKCYJNEGO KB.O3
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