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Opis techniczny

1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie aneksu nr 1 do porozumienia WIM/50/2023 z dnia
30.11.2023 r. dotyczacego realizacji umowy WIM/93/2015, zawartego pomig¢dzy Gming
Miastem Swinoujécie a PP Most sp. z 0.0. z siedziba w Wargowie k/Poznania, 64-605
Wargowo 88.

1.2. Materialy wyjSciowe do projektowania
» plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

» inwentaryzacja budowlana,

» uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 1,

w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

» Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —
Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

» ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z p6zniejszymi zmianami,

» inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drég,

» katalogi elementéw drogowych

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany: Parking dla samochodéw osobowych na dzialce
nr 210/21 obrgb 0010 SwinoujScie — na terenie zamknietym Komendy Portu Wojennego przy
ul. kontradmirata Wtodzimierza Steyera.

Kategoria obiektu budowlanego: XXII

14.  Cel inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa parkingu, ktéry dotychczas posiada
nieuporzagdkowany uktad miejsc postojowych oraz zdegradowang nawierzchni¢ z ptyt
azurowych. Nowa nawierzchnia, podzial na oznakowane miejsca postojowe i organizacja
ruchu jednokierunkowego z nowym wyjazdem z parkingu przyczyni si¢ do poprawy
warunkéw ruchu i tym samym zwigkszenia komfortu uzytkowania parkingu.

1.5. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym parking posiada ok. 45 miejsc postojowych, niewyznaczonych
oznakowaniem poziomym, w dwoch rzedach usytuowanych w uktadzie sko$nym. Parking
zlokalizowano w sgsiedztwie drogi dojazdowej na teren kompleksu wojskowego.
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Wjazd i wyjazd z parkingu zapewniono jednym szerokim zjazdem zlokalizowanym w rejonie
portierni.

Z terenu parkingu istnieje rowniez dojazd do zlokalizowanej na sgsiedniej dzialce stacji trafo.

Nawierzchnia parkingu wykonana jest w wiekszosci z ptyt otworowych typu jomb. Jedynie w
rejonie wjazdu posiada nawierzchni¢ betonowg monolityczng. Odwodnienie parkingu jest
chtonne w podloze gruntowe.

Parking nie posiada wlasnego oswietlenia, jednak latarnie znajdujace si¢ na chodniku wzdtuz
drogi wjazdowej do kompleksu oraz latarnie istniejace na sasiadujgcym terenie WKU
zapewniajg dostateczne o$wietlenie parkingu.

Pod nawierzchnig parkingu istniejg sieci uzbrojenia terenu - elektroenergetyczne,
wodociggowe , kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjne. W terenie zielonym po stronie
ogrodzenia z WKU wierzch studni telekomunikacyjnej jest wyniesiony na ok. 45 cm ponad
nawierzchni¢ parkingu. Docelowo studnia musi zosta¢ wyregulowana wysokosciowo do
poziomu projektowanej nawierzchni.

1.6. Stan projektowany

W uktadzie projektowanym zaplanowano 3 rzedy miejsc postojowych oraz na koncach
parkingu.
Pierwszy rzad — 17 miejsc postojowych w uktadzie prostopadtym do jezdni, dostepnych z
drogi wjazdowej do kompleksu.
Drugi i trzeci rzad — odpowiednio 15 i 17 miejsc postojowych w uktadzie sko§nym pod katem
45°,
Na koncach parkingu przewidziano po 4 miejsca postojowe. tagcznie zaprojektowano
57 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m

Istniejacy chodnik przy krawedzi jezdni zostanie rozebrany. Nowy chodnik o szer. 1,50 m
wybudowany zostanie pomi¢dzy pierwszym i drugim rzedem miejsc postojowych.

Na wszystkich miejscach postojowych przewidziano odbojniki zabezpieczajace przed
dojezdzaniem do krawedzi nawierzchni, a przy chodniku przed zajmowaniem czesci chodnika
przez parkujace samochody.

Na teren parkingu przewidziano 2 zjazdy (wjazd od strony gtéwnej bramy do kompleksu oraz
wyjazd od strony ul. Steyera). Szeroko$¢ zjazdéw wynosi 5,0 m, z tukami wyokraglajagcymi o
promieniu R= 5,0 m.

Odwodnienie parkingu zaprojektowano jako chtonne do gruntu, tak jak w stanie istniejagcym.

Oswietlenie parkingu zostanie poprawione w stosunku do stanu istniejgcego poprzez wymiang
2 latarni po stronie péinocnej, na latarnie z podwdjnymi oprawami oswietleniowymi.

Regulacji wysokosciowe] podlega¢ bedzie jedna studnia telekomunikacyjna, ktéra aktualnie
znajduje si¢ w terenie zielonym, a docelowo znajdzie si¢ w nawierzchni parkingu oraz 2
studnie KS. Studni¢ telekomunikacyjng przebudowac nalezy na najazdowa dla obcigzen klasy
D400.

Aktualnie na wjezdzie na parking, w $wietle chodnika, znajduje si¢ wpust kanalizacji
deszczowej. Konieczna jest nieznaczna zmiana lokalizacji wpustu, ktéry docelowo nalezy
umiejscowi¢ w jezdni przy krawezniku najazdowym. W tym celu nalezy zamontowa¢ nowg
studzienke wpustowa a dotychczasowg zdemontowac.
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Ze wzgledu na sie¢ gazowa przebiegajacag w poblizu potludniowej krawedzi parkingu
ograniczenie nawierzchni zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30 cm na fawie piaskowo-
cementowej. Krawedz parkingu zostanie dodatkowo zabezpieczona przed najezdzaniem
poprzez montaz odbojnikéw w odlegtosci 80 cm od krawedzi.

Istniejaca nawierzchni¢ z kostki betonowej w rejonie masztéw flagowych, nalezy
zdemontowa¢ na szerokosci ok. 70 cm 1 odtworzy¢ z nowej kostki, dostosowujac
wysokosciowo do nowego kraweznika.

1.7. Parametry techniczne parkingu

- liczba miejsc postojowych : 57 szt
- miejsca postojowe prostopadte oraz ukosne 45° o wym. 2,5 x 5,0 m

- szeroko$¢ chodnika 1,5 m
- no$nos¢ konstrukeji drogi 100 kN/o$

- odwodnienie chtonne do gruntu poprzez nawierzchni¢ przesigkliwg.

1.8. Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowej inwestycji wykonana zostala opinia geotechniczna przez firme
N-GEO Michat Niedziétka ze Szczecina.

Na przedmiotowym terenie podtoze gruntowe stanowig nasypy niekontrolowane zalegajace do
glebokosci 0,8 do 1,6 m, ztozone z humusowych piaskéw drobnych z domieszky cegly w
stanie sredniozaggszczonym oraz miejscami luznym. Ponizej zalegaja morskie piaski srednie
w stanie Sredniozaggszczonym, miejscami przewarstwione warstwami gruntéw organicznych,
zalegajace na glebokosci ponad 2,5 m. Poziom wody gruntowej ustabilizowanej stwierdzono
na giebokosci 1,10 — 1,45 m ppt.

Obiekt posiadac bedzie I kategorie geotechniczng przy ztoZzonych warunkach gruntowych.

2. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY
2.1. Rozwiazania sytuacyjne w planie

W ramach inwestycji zaplanowano nastepujace prace:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni parkingu z ptyt otworowych typu jomb oraz
fragmentow betonowej nawierzchni monolitycznej, wraz z chodnikiem
przylegajacym do jezdni, kraweznikami i opornikami i murkiem betonowym
oddzielajagcym chodnik od miejsc postojowych,

- przygotowanie podtoza polegajace na jego doziarnieniu i dogeszczeniu,

- ulozenie kraweznikéw 15x30 cm wyniesionych na 12 cm oraz kraweznikow
najazdowych 15x22 cm wyniesionych na 6 cm w stosunku do istniejacej nawierzchni
drogi wjazdowej do kompleksu wojskowego,

- ultozenie i zageszczenie podbudowy parkingu z kruszywa tamanego 4/31,5 mm na
warstwach geosyntetykow i warstwie wyréwnawczej z piasku,

- ulozenie nawierzchni miejsc postojowych i drogi manewrowej z Eko-kostki
betonowej przesigkliwej grub. 8 cm,
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- budowe chodnika szer. 1,5 m z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu
C8/10 grub. 10 cm,

- montaz kauczukowych ogranicznikéw parkingowych na miejscach postojowych,

- budowe dojazdu do trafostacji znajdujace;j si¢ na sgsiedniej dzialce po stronie
potudniowe;j,

- wymiang 2 latarni po pétnocnej stronie parkingu, z montazem dodatkowych opraw
na wysiggnikach od strony parkingu,

- regulacje wysokos$ciowg studni kanalizacyjnych sanitarnych i telekomunikacyjne;j,

- demontaz istniejgcego oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i
poziomego,

Projektowana przebudowa i rozbudowa parkingu znajduje si¢ na obszarze dziatki
stanowigcej teren zamkniety Komendy Portu Wojennego w Swinoujéciu i nie zawiera sic w
granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na rozbudowe i
przebudowe parkingu wydana zostala decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 5/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.

2.2. Os$wietlenie

Aktualnie parking jest o$wietlony poprzez 2 latarnie znajdujace si¢ na drodze
wjazdowej do kompleksu wojskowego, z wysiegnikami skierowanymi nad jezdnig.

W celu doswietlenia parkingu wymianie ulegaja 2 stupy o$wietleniowe wraz z oprawami.
Stupy, wysiegniki, oprawy i zrédla Swiatla

Stupy o$wietleniowe

Zastosowac stupy o nastgpujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
* aluminiowe (szlifowane) o przekroju okragtym,
= stozkowe bez szwu,
* anodowane na kolor szampanski (matowe),
= posadowione na fundamentach betonowych,
= przeznaczone do zabudowy w II strefie wiatrowej (nadmorskiej),
» Srednica zakonczenia stupa powinna wynosi¢ 60mm,

= 7zywotno$¢ stupa min. 40 lat potwierdzona aprobatg techniczng wystawiong przez
zewngetrzng jednostke badawcza,

z blachy o grubo$ci min. 3 mm,
= 0 wysokosci 9m,
= 7z wysiggnikiem aluminiowym, dwuramiennym o wysiegu 2x1,5m i kacie nachylenia
10°,
= gspetniajagce wymogi nosnosci dla kategorii terenu,
posiadajace certyfikat CE

Do stupa dostarczy¢ komplet elementéw zlacznych ocynkowanych, oston na nakretki z
tworzywa sztucznego itd. oraz kluczyk do wngki stupowe;j.
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Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Fundamenty pod stupy os$wietleniowe
powinny by¢ wykonane w jednej catosci. Wielko$¢ fundamentu zastosowaé zgodnie z
wymaganiami producenta stupéw. Nie dopuszcza si¢ stosowania fundamentéw dzielonych.
Fundamenty pokry¢ powloka bitumiczng zabezpieczajaca przed wnikaniem wilgoci.

Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakoSciowe:
= napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,
* minimum stopien ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,
= ]I klasa ochronnosci,

= sprawnos$¢ oprawy (L.O.R.) min. (dla oprawy A) 0,82,

= 7zrédia $wiatta typu LED o mocy max. (dla oprawy A) 24.3W,

* minimalny strumien zrédta (dla oprawy A) 4 8241m,
* minimalny strumien oprawy (dla oprawy A) 3 974Im,
= sprawnos$¢ oprawy (L.O.R.) min. (dla oprawy B) 0,83,

= 7rédta $wiatta typu LED o mocy max. (dla oprawy B) 61,5W,

* minimalny strumien zrédta (dla oprawy B) 10 8161Im,
* minimalny strumien oprawy (dla oprawy B) 9 011lm,

» zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali lub sterowany napigciem 0-10V,
Oprawa wyposazona w uklad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu
stopni autonomicznej redukcji mocy 1 strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu
sterujacego, zgodnie z ustalonym wcze$niej harmonogramem.

cos(0>0,93, wspétczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopien skompensowania mocy
biernej instalacji 0<tgp<0,4

Temperatura barwowa 4000K (powtarzalnos¢ kolejnych opraw =*100K), o wskazniku
oddawania barw Rx>70,

ze ztaczem umozliwiajagcym szybkg wymiang panelu LED,

* trwatos¢ min. 100 000h pracy do LM90OF10 (strumien swietlny nie mniejszy niz 90%
strumienia nominalnego dla min. 90% opraw),

= 7z grupg soczewek ksztattujaca rozsyt §wiatta,
= 7z ukfadem kompensacji strumienia Swietlnego w okresie jej zywotnosci,
* wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV,
= 7 certyfikatem CE, ENEC oraz ENEC PLUS,
* min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy,
Montaz urzadzen i osprzetu oSwietleniowego

Uwagi dotyczace montazu stupéw

W stupach nalezy umiesci¢ zlacza kablowo-bezpiecznikowe typ IZK, 2-obwodowe z
wktadkami 2A, umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznikdéw. Zasilanie opraw
zrealizowa¢ przewodem YDYzo 4x1,5mm?, dwie zyly podiaczy¢ do zaciskéw zasilacza
stuzacych do jego wysterowania 1 zakonczy¢ ztgczkami zaciskowymi we wnece stupowej (z
zapasem ok. 0,5m).
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Wyniki obliczen o$wietleniowych

DIALUux

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia (C4). 198.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Parking maly (C5), 165.00 m*

Chodnik (P2), 49.50 m?

Parking duzy (C5), 462.00 m*
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DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 243W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 2/ 5390/ 40 Prampa 4824 Im
LEDs 200mA NW 740
24,3W / /505572 Doprawa 3974 1m
n 82.38%
Oprawa 1x 40 LEDs 200mA
NW 740

IZYLUM 2 /5390 / 40 LEDs 200mA NW 740 24,3W / /505572 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 33.000 m jg_—;;ﬁ_}i .
3

(1) Wysokos¢ punktu swietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -0.037m m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dhugosc wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 243 W o

Moc / trasa 729.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70°: 1056 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna = 80°; 226 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 4.86 cd/klm

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.5

MF 0.80
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DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Experts in lightability

Schreder | g <
il

Producent Schréder P 61.5W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 2 /5305 /40 Prampa 10816 Im
LEDs 500mA NW 740
61,5W / /449412 Poprawa 9011 Im
n 83.31%
Oprawa 1x 40 LEDs 500mA
NW 740

IZYLUM 2 /5305 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / / 449412 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 33.000 m jg_—;;ﬁ_}i .
3

(1) Wysokos¢ punktu swietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dhugosc wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 61.5W o

Moc / trasa 1845.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70°: 685 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna = 80°: 362 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 18.2 cd/klm

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.4

MF 0.80
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DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad, Zgodnosc
Jezdnia (C4) Em 11.44 Ix = 10.00 Ix v

Ua 0.53 > 0.40 v
Parking maly (C5) Em 12.43 Ix 2750 v’

Ua 0.42 20.40 v’
Chodnik (P2) Em 14.79 Ix [10.00-15.00] Ix v/

Emin 7.57 I 22,00 Ix v/
Parking duzy (C5) Erm 7.84 Ix 27.50 Ix v’

Ua 0.49 2040 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Dp 0,007 W/Ix*m? -
1ZYLUM 2/5390 /40 LEDs  De 0.1 kWh/m? rok 97.2 kWh/rok
200mA NW 740 24,3W / /
505572 (z jednej strony na
dole)
1ZYLUM 2/5305/40 LEDs  De 0.3 kWh/m? rok 246.0 kWh/rok

500mA NW 740 61,5W / /
449412 (z jednej strony na
dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszezeniami lamp. Obliczenie wartoscl mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugosé pdl ocen.
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Zestawienie podstawowych materialow

L.p. Material Ilo$¢ | Jedn. | Uwagi

Stupy osSwietleniowe

Stup aluminiowy, anodowany, do posadowienia na fundamencie

prefabrykowanym,

1 0 wys. 9m 2 SZt.
Wysiegnik  dwuramienny aluminiowy anodowany, wysieg

2 2x1,5m/10° 2 szt.
Fundament prefabrykowany do stupa o wys. 9m, abizolowany 2 SZt.

Oprawy i wyposazenie stupow

1 Oprawa o$wietleniowa typu LED 24,3W 2 SZt.

2 Oprawa o$wietleniowa LED 61,5W 2 szt.

3 Z}acze stupowe 2-obwodowe z wktadkami 2A 2 SZt.

4 Przewdéd YDY 4x1,Smm2 46 m
Demontaz

1 Latarnia oswietleniowa z osprzg¢tem, kompletna 2 SZt.

2.3. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z terenu parkingu w catosci zostang wchionigte przez
grunt poprzez nawierzchni¢ typu przesigkliwego z kostki betonowej EKO, ze szczelinami
wypetnionymi zwirem. Grunt w podiozu jest chtonny.

Odprowadzane wody opadowe spetnia¢ bedg wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

2.4. Konstrukcja nawierzchni

Nowa konstrukcja parkingu wykonana zostanie w miejscu rozebranej nawierzchni po
przygotowaniu podtoza gruntowego.

KONSTRUKCJA PARKINGU
* kostka betonowa wibroprasowana ,,Eko-kwadrat” szara
ze szczelinami wypelnionymi zwirem grub. 8 cm
* podsypka piaskowa grub. 5 cm
* kruszywo tamane 4/31,5 mm grub. 35 cm

* georuszt trjosiowy polipropylenowy o sztywnych weztach,
* geotkanina polipropylenowa 50/50 kN/m
* warstwa wyrOwnawcza z piasku $redniego 1s=0,98 grub. 20 cm

Podloze gruntowe dogesci¢ i w miar¢ potrzeb doziarni¢ w celu osiggnigcia wtérnego modutu
odksztatcenia E, > 40 MPa
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
* kostka betonowa wibroprasowana behaton szara grub. 6 cm
* podsypka piaskowa grub. 5 cm
* chudy beton Cg grub. 10 cm
* warstwa wyrOwnawcza z piasku $redniego 1s=0,98 grub. 38 cm

Linie rozdzielajace miejsca postojowe szerokosci 10 cm z Eko-kostki betonowej grafitowe]
grub. 8§ cm

Przed przej$ciami dla pieszych zastosowane zostang faktury ostrzegawcze dla oséb
niedowidzacych wykonane z ptytek betonowych wypuktych w kolorze z6itym. Szerokos¢
faktury ostrzegawczej 60 cm.

Krawezniki 15x30 cm oraz najazdowe 15x22 cm posadowione na lawie
betonowej z oporem (C 12/15). Pozostate szczegéty dotyczace grubosci warstw,
rodzaje nawierzchni oraz grubosci zawarto na przekrojach konstrukcyjnych w skali
1:50.

Kraweznik najazdowy na krawedzi jezdni, ze wzgledu na planowany przez Inwestora remont
nawierzchni, zamontowac¢ nalezy na wysokos$ci 6 cm ponad poziom istniejacej jezdni.

2.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

W zwiazku z wystepowaniem w obrysie parkingu elementéw uzbrojenia terenu takich jak:
- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna (niskiego i Sredniego napiecia)

- sie¢ gazowa (poza obrysem parkingu, ale w zasiggu rob6t ziemnych),

wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie, ze
szczeg6lng ostroznoscia, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Sie¢ drenarska

Podczas rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na  mozliwos$¢ wystgpowania
sieci drenarskiej na terenie inwestycji. W przypadku wykonywania wykopow o gtebokosci
wigkszej niz poziom posadowienia ciggéw drenarskich nalezy je odtworzy¢, zachowujac
spadki podtuzne gwarantujgce sprawne zdrenowanie przylegtego terenu. Nie dopuszcza si¢
mozliwosci trwalego przerwania istniejgcej sieci drenarskie;j.

2.6. Elementy wyposazenia

Wszystkie miejsca postojowe zostang wyposazone w ograniczniki parkingowe o
wymiarach w rzucie 165 x 16 cm i wysokosci 10 cm, mocowane do tawy z betonu o
przekroju 16x30 cm. Ograniczniki zamontowaé prostopadle do miejsc postojowych, w
odlegtosci 80 cm od kraweznika (wymiar pomigdzy osig ogranicznika a licem kraweznika).
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Dopuszcza si¢ zastosowanie innego ogranicznika dostgpnego na rynku o zblizonych
wymiarach.

2.7. Uksztaltowanie zieleni

W ramach inwestycji nie zaistnieje kolizja nowego uktadu drogowego z istniejaca
zielenia. W zwiazku z tym nie ma potrzeby jej usunigcia. Nie przewiduje si¢ rowniez, z uwagi
na ilo$¢ dostgpnego miejsca, nasadzen drzew i1 krzewow.

Wszystkie powierzchnie trawiaste naruszone w zwigzku z prowadzonymi pracami nalezy
odtworzy¢ poprzez humusowanie warstwg grubosci 15 cm i obsianie trawa.

2.8. Organizacja ruchu

Na parkingu wprowadzono ruch jednokierunkowy, z wjazdem od strony wschodniej i
wyjazdem po stronie zachodniej. W celu organizacji ruchu zastosowano znaki pionowe mate.
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze biatym

2.9. Uwagi koncowe

1. Z uwagi na wystepujace w obrysie parkingu sieci uzbrojenia terenu:
- wodociggowa,

- elektroenergetyczng (niskiego i sredniego napigcia),

- telekomunikacyjna

- gazowg (W zasiggu robot ziemnych)

wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzic¢ recznie, ze
szczego6lng ostroznoscia, aby nie doszlto do ich uszkodzenia.

2. Budowa parkingu odbywac si¢ bedzie wzdtuz czynnej drogi stanowigcej dojazd do
kompleksu wojskowego. W zwigzku z tym konieczne jest wlasciwe oznakowanie
terenu budowy, zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego,

3. Wszystkie materialy uzyte do wykonania warstw nawierzchni 1 innych elementow
drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP.

IL DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:
. decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych oraz wpisy do Izby IB
. oswiadczenia projektantow
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Poznad, dnfa 18 paddziernika 2000 roku

WOIJEWODA WIELXOPOLSKI

Mr uprawn, 7131/118/F/2000

DECYZJA
o nadaniu uprawnied budowlanych

Na podsimwde art. 12 wst ] pht 1, 5 0 6, art. 13 wst. | phke. 1, art 14 ust 1 pht 2 | ust 3 pit. 1
Ustawy z dnla 7lipca 1% . Prawo budowlame (Dz U Nr 8%, pos. 414 2 pédnlefsmyml zmianami)
w zwiazky z §3 [ §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa
2 énia 30 grudnia 1994 r. wprawle semodzielnyeh funke]i technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr§,
poz. 38) stwisrdze sig, 2e

pan Pawel PLATKIEWICZ

» magister intynier
kierunek: Budownletwo

ryn Eugeniusza i Anny
wodzony 12 maja 1968 r. w Poznanin

zdal cgzomin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazio zezym _mdﬁ_iq Panu uprawnleniz bedowlane
do projektowenia bez ograniezedi wspecjalnodel konstrukeyfno-budawlane],

Pan Pawel Platkiewicz -

. jeat uprawniony do:
- projektowania | sprawdzania projektdw budowlanych w specjainodei objgte] tymi uprawnizniami,
- sprawowanla nedzom antorskisgo,
— sprawowania kentroli techricznef itrzymania obisktéw budowlenych,
- wykonywania nedzors budowlenego,

ktor Wydsiat
Archite i Budgwnisiwa
ldwmy Architeht Wojewddaki
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s P OLSKA
(1 Z B A
|

| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o FUmerIE WenyTiRBCyjmym:
WKP-DE4-39P-HRE *

Pan Pawet Ptatkiewicz o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/3980/01

adres zamieszkania ul. Wiczowska 11/2, 61-403 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswindzenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przex:

Andrzej Kuless, Przewodniczacy Rady Wislkopolskiaj Ckragowei Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zmednie z art 72V K.

§ 1 Do zechowenia sbextronicane; Tormy COynnOSO prawne] wysterTzs snienis oswisoozenis woli w posted slekctromicone] | coetrzenie go
kwakificowsym podpisem slekbrosicznym.

§ 2. Diwisdrzenie woli ofone w formie elekironicone] jest rawnowsine 2 oiwizdczenierm woli siazonym w formie pisemingj )

* weryfikecie pop s0 denyCh W ninkeajzym mmOwisdrzeniu Maina SErewTDC X pOMOC NUMmend weryfika cjjneaga seswisocenis ne

stronie Polkkie] kby InZynierow Budownictws www.piiborg@l lub lontakbujsc e z birem wiesciwe] Okrgmowe] by Inynienow
Budownictwe.

=
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WIELKOPOLSKA
ORREGOWA
I£BA
INZYNIEROW
BUDCWNICTW A

ORREGOW A ROMISIA KWALIFIKACYINA

sygm. akt WOHB-OKK-DP-(154-2603202 | Poznaf, dnia 17 grudnia 2021 r

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dmia |5 grudnia 2000 ¢ o samorzadach zawodoewych architekitw
oz indynierdw budownictwa (tekst jednolity: De U, 22009 ropoz 111701 ar 12 wst. | pke 1, e 12 use 2, 3,4, de
pkt o, 13ust 1, 203, an, 14 ust, | pki 3b craz art. 1 52 est. 9 ustawy 2 dnia 7 lipea 1904 p, Prawo budow lang (lekst
fednolity: De Ul 2 2020 ropoe 1333 z padn. am.) po usteleniu, 2z zostaly spehnione wanmki w zakresie
pEzvaatowan i zpwodowero oraz po Zlokenin sEraming na uprawniema bodowlane 2 wynikiem pozyiy witym

Pani
Weronika Pawlowska

magisler inkynier
kierunek: Budownictwo
vrodzona dnia 16 lipea 19931, Sroda Wielkopolska
oIy I

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0485/PO0OD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnotel inkvnieryjne] drogowej

UZASADNIENIE
W orwiazko = uwrghednieniem w calosci #adania stromy, na podstawie art. (07 § 4 wstawy z dnia 14
ceerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity; Dzl 2 2021 ¢ poz. 735
z poén. #m.) zwanej dalej LK. p.o”™ odstepuje sie od vzasadnienia deevz)i, Zakres nadanych uprawnien
berdow lamyeh wskazano na odwrocie decyagi,
Pouczeniz
| Podstawa do wykonywenin samodeiclnyeh funkeji techmicerych w budownictwie stanowi wpks do centralnepo rejestru
Cldwynegn |rspekiorn Medaon Budow lanego omte wiss no liste cdonkiw wlpciwe] vy samosmiu sawodivwegn,
20k minigjseef decvar shiry odwolanie do Kroowe) Komisjii Kwalifikecyined Polskic) lzby Ingynieniw
Budownictwn w Warskpsvie, 2a pofrednicowem Wieloopolskici Okregowsf Komisil Kwalifikacyvine] Wielkopolbskiej
Oikrpmivwe] Debyy Daeynberdw Bediwnictwa w Poemasdu w teembidbe 14 dai od dary j@& dorgeeenia
{_.Eud:lli\!‘ ' |r|,";|.‘:iu_ art, 1270 wsiawy K.poa.;
£ 1. W trakeie bicgw lerminu do wnidsienia odwolanid sirona mode zreee sic prawa do wnicsienin odwolania wobeg sreano
administrncit publicenei. kidey wydnl decyzje
§ 2 daiem dargerenda organowi adminesiracii publiceng] odwinderenin oo erzeceenii sic prawe do w nkesienia odwolkanka
prees ostitily 2 stron postepowanii, decyzja stupe sl psialecms | prawomocna
W prrvpadks lorenia prece strone oswiadcrenia o rracczeniu sic prawa do edwodanio od decvri (okreslonepo w § 21
stradie mi¢ preyslugoje prvwoe do odwaolnpia sig ani skargi do sadu sdministraeyjnega

Przewodniceacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne WOLB

y

profl dr hab, ine Wieslaw Bucekowski
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Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani Weronika Pawlowska jest

upowasniona w specjalnoscl ingvnieryjnegg drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanyveh

hez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu preepiséw o drogach publicenyceh, 2 wylaczeniem drogowych

ohiektow infynierskich oprocz praepustin,

- droga dia ruche § postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

Wa podstawie art, 13a ust. ] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowanis
w odpowiedniej specjalnodel uprawniaja do sporzgdzania projekiu zagospodarowania deraikl
lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowe; Komisji Kwalifikacy jmej

Preewodnicescy — prof. dr hab. inz Wieslaw Bul:d:uw:iu}""ﬁ
Celonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Humyhsk'r'.{....-........E...:......

Crlonek Komisji - dr inz, Daniel l"nMIcki:.........\i. L,..

Olreymujg:

I. Pani Weronikn Pawlowska

2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ata

18



PROJEKT TECHNICZNY
dla rozbudowy i przebudowy parkingu dla samochodéw osobowych
na terenie dz. 201/21 obr. Swinoujscie, stanowigcym teren zamknigty MON

s P OLSKA
(|1 Z B A
|

| INZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
@ umerE wenytikacyjmym:
WEP-KMW-GH4-RIZ *

Pani Weronika Pawlowska o numerze ewidencyjrym WEKP/BD/0055/22

adres zamieszkania Potasze ul. Lipowa 10/2, 62-005 Miekowo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-26 roku przex:

Andrzej Kuless, Prewodniczacy Rady Wielkopolskisj Ckragowej Izby Intyniardw Budownictwa.

[Ezednie zart 78 K.

§ 1 Do zechowenia ebextronicane; formy cynnoid prewne] wystenzs doienie oswizoczenis woli w postad slektromicane] | cpetrzenie go
kwakificowenym podpisem sektromicnym.

§ 2. DSwisdrzenie woli ofone w formie elekironicone] jes rawnoweine 2 oiwisdczeniem woli siazonym w formie piceming]. |

' wWeryfikate poprawnosd denyoh w ninkETyT mIwWisdIzEniU MaIng SprewDo I8 poenocy numend weryfikacyjnego eswiaoczenia e
stronie Pokkie] by Iniynierow Budownichw= www.piib.orz el lub fontskbujsc sie 2 bisem wiesciwe] Okrggowe] oy Inzynierow
Budownichwe.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego /Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/

Poznan, 27.08.2024 1.

/miejscowos¢, data/

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany ,,Rozbudowy i przebudowy parkingu

dla samochod6éw osobowych na terenie dz. 201/21 obr. Swinoujscie, stanowiacym teren

zamkniety MON” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY

specjalnosé

branza funkcja imie i nazwisko . L podpis data
i nr uprawnien
o konstr.-budowl.
PROJEKTANT o Iz Pawet bez ograniczen 08.2024 .
atkiewicz nr 7131/118/P/2000
drogowa
o . nr WKP/0485/POOD/21
SPRAWDZAJACY mgr inz. Weronika w specjalnosci 08.2024 r..

Pawtowska

inzynieryjnej drogowej
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