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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z przy przebudowie i rozbudowie parkingu dla samochodow osobowych na terenie
dz.201/21 obr. Swinoujscie, stanowiacym teren zamknigty MON.

Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogolne"
pkt. 1.2.

Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania geosyntetykéw przy budowie
parkingu.

MATERIALY

georuszty polipropylenowe
geotkanina polipropylenowa 50/50 (kN/m)
prefabrykowane taczniku z tworzywa sztucznego,

szpilki stalowe

2.1.a Geotkaniny Thrace Plastics to materiaty tkane, wykonane z tasiemek polipropylenowych charakteryzujace
si¢ wysoka wytrzymatoscia przy zachowaniu niewielkiej wydtuzalnosci.

Geotkaniny nie ulegaja rozktadowi w $rodowisku gruntowo - wodnym, zachowuja swoje wlasciwosci w
temperaturze ponizej 0°C sa nietoksyczne dla srodowiska naturalnego i nieszkodliwe dla wody pitnej a takze
maja zwigkszona odpornos$¢ na dzialanie promieni ultrafioletowych.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materialu geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanego z tasiemek
polpropylenowych, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowg. Osnowy i watki zawieraja dodatek
stabilizatora zwigkszajacego odpornos¢ na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢ odporna na
czynniki srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatldw, technologii i warunkow eksploatacyjnych.

wytrzymalos$¢ na zerwanie wzdhuz 50/50 kN/m
wydtuzenie przy zerwaniu wzdhuz 10%
wytrzymalos$¢ na zerwanie poprzeczne SOkN/m
wytrzymalos¢ przy zerwaniu poprzecznym 10%
Cone drop — przebicie stozkiem 5 mm.

2.1. Georuszty jednokierunkowe o sztywnych weztach — typu T7

1. Georuszty o sztywnych weztach, powinny by¢ wyprodukowane z pasma polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), w taki sposob, ze powstata struktura jest zorientowana w jednym kierunku.
Poprzeczne zebra stanowia integralny element struktury georusztow.

2. Nie dopuszczasi¢ stosowania geosiatek/georusztow o wezlach przeplatanych badz
klejonych/zgrzanych.

3. Georuszty powinny by¢ odporne na zwiazki chemiczne naturalnie wystgpujace w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Polimer tworzacy georuszty powinien zawierac, co
najmniej 2% sadzy weglowej, stanowiacej inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletowego.

4. Wytrzymalos¢ projektowa (Pges) powinna uwzglednia¢ wytrzymato$¢ z uwzglednieniem pelzania
w okresie 120 lat przy $redniej temperaturze 10°C (P.) oraz wspotczynniki korekcyjne ze wzgledu
na:

a. ekstrapolacj¢ i zmienno$¢ produkcji — fm = 1,0;
b. uszkodzenie podczas wbudowywania [max ziarno 37,5mm] — fd = 1,18;
c. degradacjg srodowiskowa [pH = 2+12,5] — fe = 1,0;
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i powinna by¢ wyznaczona ze wzoru:

P

_ C
des
f, o xfyxf,

5. Minimalna wytrzymato$¢ projektowa Pys z uwzglednieniem powyzszych wspotczynnikow
powinna wynosic:

P, 217,50 kN/m

6. Georuszty typu T7 sa produkowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jako$ciowe;j
ISO 9001. Georuszty posiadaja oznakowanie CE. Parametry georusztu takie jak wytrzymalosé
z uwzglednieniem pelzania w okresie 120 lat przy Sredniej temperaturze 10°C (P.) oraz
warto$ci  wspotczynnikow korekcyjnych powinny by¢é potwierdzone certyfikatem
niezaleznej jednostki certyfikujacej (np. BBA, BTTG, TBU itp.).

2.2. Georuszty jednokierunkowe o sztywnych weztach — typu E2

1. Georuszty o sztywnych weztach, powinny by¢ wyprodukowane z pasma polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), w taki sposob, ze powstata struktura jest zorientowana w jednym kierunku.
Poprzeczne zebra stanowig integralny element struktury georusztow.

2. Nie dopuszczasi¢ stosowania geosiatek/georusztow o wezlach przeplatanych badz
klejonych/zgrzanych.

3. Georuszty powinny by¢ odporne na zwiazki chemiczne naturalnie wystgpujace w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Polimer tworzacy georuszty powinien zawierac, co
najmniej 2% sadzy weglowej, stanowiacej inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletowego.

4. Wytrzymalos¢ projektowa (Pgyes) powinna uwzglednia¢ wytrzymato$¢ z uwzglednieniem pelzania
w okresie 120 lat przy sredniej temperaturze 10°C (P.) oraz wspotczynniki korekcyjne ze wzgledu

na:
. ekstrapolacj¢ i zmienno$¢ produkciji — fm = 1,0;
. uszkodzenie podczas wbudowywania [max ziarno 37,5mm] — fd = 1,07,
. degradacja $rodowiskowa [pH = 2+12,5] — fe = 1,0;
i powinna by¢ wyznaczona ze wzoru:
PC

aes :fmxfdxfe

5. Minimalna wytrzymalo$¢ projektowa Pgys z uwzglednieniem powyzszych wspotczynnikow
powinna wynosic:

P.. = 2550 kN/m

des —

6. Georuszty typu E2 sa produkowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normie jako$ciowej
ISO 9001. Georuszty posiadaja oznakowanie CE. Parametry georusztu takie jak wytrzymatos¢ z
uwzglednieniem pelzania w okresie 120 lat przy Sredniej temperaturze 10°C (P.) oraz wartoSci
wspotczynnikow korekcyjnych powinny byé potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki
certyfikujacej (np. BBA, BTTG, TBU itp.).

2.3. Prefabrykowane laczniki z tworzywa sztucznego

Do tlaczenia pasm georusztow ze soba oraz do taczenia pasm georusztu z koncoéwkami
zabetonowanymi w panelach nalezy stosowaé prefabrykowane taczniki z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE) przystosowane do wspotpracy z wszystkimi typami georusztéw. Laczniki o wymiarach 1350 x
@13 [mm] powinny by¢ dostarczone przez producenta georusztu. Producent lacznikdéw przedstawi
wyniki badan powtwierdzajacych, ze wytrzymato$¢é potaczenia jest rowna co najmniej wytrzymatosci
georusztu.

2.4. Szpilki stalowe

W celu przytwierdzenia geosyntetykéw do podtoza nalezy zastosowac szpilki dwuramienne wykonane
ze stali migkkiej.

2.3. Geotkanina (geowldknina)
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Do wykonania robot nalezy uzy¢ materialu geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanego z tasiemek
polpropylenowych, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowg. Osnowy i watki zawieraja dodatek
stabilizatora zwigkszajacego odpornos¢ na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢ odporna na
czynniki srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatlow, technologii i warunkow eksploatacyjnych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3
Wykonawca jest zobowiazanych do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na whasciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.
Do zaggszczania gruntu zasypowego nalezy uzywac walce gladkie, walce wibracyjne Iub ubijaki
mechaniczne. Dobdr sprzetu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zaggszczanej
warstwy. Uzywany sprze¢t powinien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru
Geosyntetyki przeznaczone do wykonania zbrojenia skarpy nasypu w technologii TSS sa dostarczane
na budowe w postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie. Pasma geosyntetykéw docinane
sa do odpowiedniej dtugosci przy uzyciu narzedzi recznych, np. sekatora czy ostrego noza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4
Geosyntetyki nalezy transportowac¢ w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.
Materiat nasypowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 5.

5.1. Uwagi ogdlne

Przed przystapieniem do zaggszczania warstwe podloza nalezy wyprofilowa¢ do wymaganych
rzednych, spadkéw i pochylen, np. z zastosowaniem réwniarki lub spycharki wg odrgbnych wymagan.

Sasiednie pasma geosiatki nalezy uktada¢ obok siebie na styk, bez zaktadu. Kolejne pasma geosiatki taczy si¢

za pomocg prefabrykowanych tacznikow z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja i1 sposdéb wzmocnienia nawierzchni geotkanina, powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i ustaleniami producenta. Przy wzmacnianiu nawierzchni geotkanina, nalezy wykonac
nastgpujace czynnosci:

— oczyszczenie, wyrownanie powierzchni przewidzianej do utozenia geowtdkniny,
— ulozenie geowtokniny,

5.2 Kolejnosé czynnosci podczas prac

5.2.1 Zasady ogolne

5.3. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem
sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.

128 D-10.10.00



Grubos¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubodci warstwy po osiagnigciu wymaganego zaggszczenia. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ probne zaggszczenie gruntéw w celu okreSlenia grubos$ci warstw i liczby przejs¢ sprzetu
zageszezajacego. Wihasciwe roboty moga byé prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow badan przez
Inspektora nadzoru.

5.4. Geotkaning uktadamy bezposrednio na przygotowanym podlozu gruntowym nalezy sprawdzi¢ warunek
minimalnej no$nosci Ey, > 35 Mpa.

Nalezy roztozy¢ geotkaning na podtozu.

Potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny zaréwno podituzne, jak i poprzeczne nalezy
wykona¢ stosujac zaktad o szerokosci 50 cm

Na rozlozonej warstwie geotkaniny nalezy ulozy¢ warstwe pospdotki o wspolezynniku filtracji k.8 m/dobe i
zagescic ja.

Nie nalezy dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny podczas wbudowywania. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow i
sprz¢tu budowlanego bezposrednio po geotkaninie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Zatozenia ogdlne

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematycznie badania kontrolne i dostarczaé kopie
ich wynikow do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakoSci robot i wymaganych niniejsza ST i
PZJ.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- utozenie geosyntetykow,

- wbudowanie nasypu.

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz
niniejszej ST.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materialow i Robot. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatdéw i Robot,
ewentualnych uzupelniajacych badan i pomiardéw oraz ogledzin warstwy.

W przypadku niezgodnosci jakiegokolwiek z elementow Robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawienia na wtasny koszt.

Dla geotkaniny : sprawdzenie polega na ocenie wizualnej : braku mechanicznych uszkodzen geotkaniny,

sposobu 1 szerokosci wykonywanych zaktadoéw oraz sprawdzenie réwnosci podtoza przed roztozeniem.
Odchytka wymiaru pasma powinna przekracza¢ + 2% wymiaru nominalnego lub uzgodnionego z odbiorca.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne"
pkt. 9.

Cena jednostkowa 1 m* obejmuje:

® koszt georusztu wraz z transportem
® koszt szpilek stalowych wraz z transportem
® rozlozenie georusztu

® koszt pozyskania gruntu zasypowego wraz z transportem

Cena wykonania 1 m” ulozenia geotkaniny lub materiatu rownowaznego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw i sprzgtu na budowe,
— oczyszczenie podloza,
— roztozenie geosiatki z wymaganymi zaktadami,
— pomiary i badania laboratoryjne,
— odtransportowanie sprz¢tu z placu budowy

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

9.2. Normy

4. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

5. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

6. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

7. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

8. PN-EN 933-8 Badanie wskaznika piaskowego

9. PN-EN-963:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obciazenie plyta

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

12. Normy i materiaty wyszczego6lnione w PN-S-02205,

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

14. Zalecenia producenta geotkaniny dotyczace technologii wykonywania robot. Tymczasowe wytyczne

techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa,
1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.
Geotekstylia 1 wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowej (PN —EN 965:1999)

Geotekstylia  Wyznaczanie wytrzymato$ci na rozciaganie metoda szerokich probek (PN-ISO 10319:1996)
Geotekstylia i wyroby pokrewne  wlasciwoséci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do budowy
drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem ( z wylaczeniem drog kolejowych 1 nawierzchni asfaltowych
(PN-EN 13249:2002)

Geotekstylia — Pobieranie probek laboratoryjnych o przygotowanie probek do badan (PN-ISO 9862:1994)
Geotekstylia — Terminologia.
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