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Opis techniczny

do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie aneksu nr 1 do porozumienia WIM/50/2023 z dnia
30.11.2023 r. dotyczacego realizacji umowy WIM/93/2015, zawartego pomiedzy Gming
Miastem Swinoujscie a PP Most sp. z 0.0. z siedzibg w Wargowie k/Poznania, 64-605
Wargowo 88.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania
plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

inwentaryzacja budowlana,
uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r, w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych,

Szczegdlowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdw ich umieszczania na drogach —

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,
» ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z péZniejszymi zmianami,
» inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drog,
katalogi elementéw drogowych

Y VV VYV
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3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany: Parking dla samochodéw osobowych na dzialce
nr 210/21 obrgb 0010 Swinoujécie — na terenie zamknietym Komendy Portu Wojennego przy
ul. kontradmirala Wtodzimierza Steyera.

Kategornia obiektu budowlanego: XXII

4. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego
Parking dla samochodéw osobowych wykorzystywany bedzie, tak jak w stanie
istniejacym, do zaspokojenia potrzeb parkingowych pracownikéw Portu Wojennego w
Swinoujéciu. Zmieniony zostanie uklad parkingu oraz zwigkszona zostanie liczba miejsc
postojowych.

5. Uklad przestrzenny projektowanego parkingu

Stan istniejgcy:

W stanie istniejacym parking posiada ok. 45 miejsc postojowych, niewyznaczonych
oznakowaniem poziomym, w dwoch rzedach usytuowanych w uktadzie sko$nym. Parking
zlokalizowano w sasiedztwie drogi dojazdowej na teren kompleksu wojskowego.

Wijazd 1 wyjazd z parkingu zapewniono jednym szerokim zjazdem zlokalizowanym w rejonie
portierni.
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Z terenu parkingu istnieje rowniez dojazd do zlokalizowanej na sasiedniej dzialce stacji trafo.
Nawierzchnia parkingu wykonana jest w wiekszosci z ptyt otworowych typu jomb. Jedynie w
rejonie wjazdu posiada nawierzchni¢ betonows monolityczna. Odwodnienie parkingu jest
chlonne w podtoze gruntowe.

Parking nie posiada wlasnego oéwietlenia, jednak latarnie znajdujace si¢ na chodniku wzdtuz
drogi wjazdowej do kompleksu oraz latarnie istniejace na sasiadujacym terenie WKU
zapewniaja dostateczne o§wietlenie parkingu.

Pod nawierzchnia parkingu istnieja sieci uzbrojenia terenu — elektroenergetyczne,
wodociagowe , kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjne. W terenie zielonym po stronie
ogrodzenia z WKU wierzch studni telekomunikacyjnej jest wyniesiony na ok. 45 cm ponad
nawierzchni¢ parkingu. Docelowo studnia musi zostaé wyregulowana wysoko$ciowo do
poziomu projektowanej nawierzchni.

Stan projektowany:
Powierzchnia projektowanego parkingu wynosi 1491 m?, w tym miejsca postojowe z drogg
manewrowa 1291 m? oraz chodnik 200 m?.
W ukladzie projektowanym zaplanowano 3 rz¢dy miejsc postojowych oraz na koncach
parkingu.
Pierwszy rzad — 17 miejsc postojowych w ukladzie prostopadtym do jezdni, dostepnych z
drogi wjazdowej do kompleksu.
Drugi 1 trzeci rzad — odpowiednio 15 i 17 miejsc postojowych w uktadzie skosnym pod katem
45°,
Na konicach parkingu przewidziano po 4 miejsca postojowe. Lacznie zaprojektowano
57 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m
Istniejacy chodnik przy krawedzi jezdni zostanie rozebrany. Nowy chodnik o szer. 1,50 m
wybudowany zostanie pomigdzy pierwszym i drugim rzedem miejsc postojowych.
Na miejscach postojowych w sasiedztwie chodnika przewidziano odbojniki zabezpieczajace
przed zajmowaniem czg$ci chodnika przez parkujace samochody.
Na teren parkingu przewidziano 2 zjazdy (wjazd od strony gtéwnej bramy do kompleksu oraz
wyjazd od strony ul. Steyera). Szeroko$é zjazdow wynosi 5,0 m, z lukami wyokraglajacymi o
promieniu R= 5,0 m.
Odwodnienie parkingu zaprojektowano jako chtonne do gruntu, tak jak w stanie istniejacym.
Oswietlenie parkingu zostanie poprawione w stosunku do stanu istniejacego poprzez wymiane
2 latarni po stronie pdinocnej, na ktérych zamontowany zostanie podwojny wysiegnik — jeden
od strony jezdni i drugi od strony parkingu.
Regulacji wysoko$ciowej podlegaé bedzie jedna studnia telekomunikacyjna, ktéra aktualnie
znajduje si¢ w terenie zielonym, a docelowo znajdzie si¢ w nawierzchni parkingu. Studni¢
przebudowacd nalezy na najazdowa dla obcigzen klasy D400.
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inwestycji obejmuje:
rozbiorke istniejacej nawierzchni parkingu z plyt otworowych typu jomb oraz
fragmentéw betonowej nawierzchni monolitycznej, wraz z chodnikiem
przylegajacym do jezdni, krawegznikami i opornikami i murkiem betonowym
oddzielajacym chodnik od miejsc postojowych,
przygotowanie podloza polegajace na jego doziarnieniu i dogeszczeniu,
ulozenie kraweznikéw 15x30 em wyniesionych na 12 ¢m oraz kraweznikow
najazdowych 15x22 cm wyniesionych na 6 cm w stosunku do istniejacej nawierzchni
drogi wjazdowej do kompleksu wojskowego,

ulozenie i zaggszczenie podbudowy parkingu z kruszywa tamanego 4/31,5 mm na
warstwach geosyntetykéw i warstwie wyrownawczej z piasku,

ulozenie nawierzchni miejsc postojowych i drogi manewrowej z Eko-kostki
betonowej przesigkliwej grub. 8 cm,

budowg chodnika szer. 1,5 m z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu
C8/10 grub. 10 cm,

montaz kauczukowych ogranicznikéw parkingowych na miejscach postojowych
sasiadujgcych z chodnikiem oraz przed masztami flagowymi przed portiernia,
budowg dojazdu do trafostacji znajdujacej sie na sasiedniej dziatce po stronie
poludniowe;,

wymiang 2 latarni po pénocnej stronie parkingu, z montazem dodatkowych opraw
na wysiggnikach od strony parkingu,

regulacjg wysokosciows studni kanalizacyjnych sanitarnych i telekomunikacyjnej,
demontaz istniejacego oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i
poziomego,

Projektowana przebudowa i rozbudowa parkingu znaJduJe si¢ na obszarze dziatki

stanowiacej teren zamknigty Komendy Portu Wojennego w Swinoujéciu i nie zawiera sie w
granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na rozbudowe i
przebudowe parkingu wydana zostala decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 5/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.

6.

Parametry techniczne parkingu
6.1. Parametry techniczne

- powierzchnia: 1491 m?,
- liczba miejsc postojowych : 57 szt
- miejsca postojowe prostopadle oraz ukosne 45° o wym. 2,5 x 5,0 m

- szeroko§¢ chodnika 1,5 m
- no$no$¢ konstrukcji drogi 100 kN/o§

- odwodnienie chtonne do gruntu poprzez nawierzchnig przesiakliwa.
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7. Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowej inwestycji wykonana zostata opinia geotechniczna przez firm¢ N-
GEO Michat Niedziotka ze Szczecina.
Na przedmiotowym terenie podloze gruntowe stanowig nasypy niekontrolowane zalegajace do
glebokosci 0,8 do 1,6 m, zlozone z humusowych piaskéw drobnych z domieszka cegly w
stanie §redniozageszezonym oraz miejscami luznym. Ponizej zalegaja morskie piaski Srednie
w stanie Sredniozageszczonym, miejscami przewarstwione warstwami gruntow organicznych,
zalegajace na glebokosci ponad 2,5 m. Poziom wody gruntowej ustabilizowanej stwierdzono
na glebokosci 1,10 — 1,45 m ppt.
Obiekt posiadac bedzie I kategorie geotechniczng przy zioZonych warunkach gruntowych.

8. Projektowany sposéb posadowienia i konstrukcja nawierzchni

Nowa konstrukcja parkingu wykonana zostanie w miejscu rozebranej nawierzchni po
przygotowaniu podtoza gruntowego.

KONSTRUKCJA PARKINGU

e kostka betonowa wibroprasowana szara prostokatna

ze szczelinami wypelnionymi Zwirem grub. 8 cm
e podsypka piaskowa grub. 5 cm
e kruszywo lamane 4/31,5 mm grub. 35 cm
e georuszt trojosiowy polipropylenowy o sztywnych wezlach,
e geotkanina polipropylenowa 50/50 kN/m
e warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego Is=0,98 grub. 20 cm

Podloze gruntowe dogeséci¢ i w miare potrzeb doziarni€¢ w celu osiggnigcia wtdmego modutu
odksztalcenia E, =40 MPa

KONSTRUKCJA CHODNIKA
e kostka betonowa wibroprasowana behaton szara grub. 6 cm
e podsypka piaskowa grub. 5 cm
e chudy beton Cgg grub. 10 cm

e warstwa wyrownawcza z piasku Sredniego Is=0,98
Linie rozdziclajace miejsca postojowe z kostki betonowej grafitowe;.

Krawezniki 15x30 cm oraz najazdowe 15x22 cm posadowione na lawie
betonowej z oporem (C 12/15). Pozostale szczegdly dotyczace grubo$ci warstw,
rodzaje nawierzchni oraz gruboéci zawarto na przekrojach konstrukcyjnych w skali
1:50.
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9. Elementy udogodnien dla oséb niepelnosprawnych

W zwiazku z zaprojektowanymi przej$ciami dla pieszych, w projekcie przewidziano
clementy udogodnien dla o0séb niepelnosprawnych poruszajacych sie na wodzkach
inwalidzkich oraz oséb niedowidzacych w postaci obniZenia kraweznikow w $wietle przejsé
dla pieszych do 1 cm ponad nawierzchnie jezdni.

10. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na §rodowisko

10.1. Odprowadzenie wbdd opadowych

Wody opadowe i roztopowe z terenu parkingu w calo$ci zostang wchionigte przez
grunt poprzez nawierzchni¢ typu przesiakliwego z kostki betonowej EKO, ze szczelinami
wypelionymi zwirem. Grunt w podlozu jest chtonny.

Odprowadzane wody opadowe spelnia¢ beda wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

10.2. Emisja zanieczyvszczeh

Planowana przebudowa i rozbudowa parkingu nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych poziomoéw stezen substancji w powietrzu. Realizacja zamierzenia nie
powoduje zwigkszenia ruchu w stosunku do stanu obecnego — nie przyczyni sie¢ do wzrostu
ilo$ci pojazdow silnikowych przejezdzajacych w jednostce czasu.

Przewiduje si¢ poprawe sytuacji w zakresie emisji pylow. Budowa nawierzchni
twardej z kostki betonowej znacznie przyczyni si¢ do ograniczenia wzniecania kurzu podczas
przejazdu pojazddw, co ma miejsce w stanie obecnym.

10.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

W zwiazku z planowana budowa (etap realizacji) moga powsta¢ nast¢pujace rodzaje
odpadow.

Lp. Kod Rodzaj odpadu llos¢
1 17 05 04 g1gl7egg ioéiemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 150 m®
2. 1701 81 |odpady z remontéw i budowy drog 50 Mg
3. 170302 |asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 5m?®
4. 17 04 11 |kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,01 Mg
5. 1702 03 |tworzywo sztuczne 0,1 Mg
6. 17 04 07 | mieszaniny metali 0,1 Mg
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7. 150101 |opakowania z papieru i tektury 0,10 Mg
8. 150102 |opakowania z tworzyw sztucznych 0,50 Mg
9. 160103 |opakowania z drewna 0,20 Mg
10. 1501 04 |opakowania z metali 0,30 Mg
11. 200301 |niesegregowane odpady komunalne 1,00 Mg
12. 1301 10* mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkow 0.1 Mg

chlorowcoorganicznych

mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

13 1862105 niezawierajgce zwigzkow chlorowcoorganicznych 0.1 Mg

14, 1501 10* opakowgnia zawierajq_ce_ pozgstalosci substanc;ji 0,1 Mg
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i

15. 1502 02" |ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 0,1 Mg
hiebezpiecznymi

16. 1502 03 sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i 0,02 m

ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Wytworca odpadéw na etapie realizacji inwestycji bedzie wykonawca parkingu i
na nim spoczywa¢ bedzie obowiazek dalszego zagospodarowania odpadow.

W zwiazku z eksploatacja inwestycji przewiduje sie powstanie nastepujacych
ilosci odpadow (szacunkowo). Wytworca odpadéw bedzie podmiot §wiadczacy ustugi z
zakresu utrzymania drogi.

Lp. Kod Rodzaj odpadow Iloﬁ\;':g]ok
1. 2002 01 odpady ulegajace biodegradaciji 0,8
2. 200301 niesegregowane odpady komunalne 0,7
3. 200303 |odpady z czyszczenia ulic | placow 0,7
4 16 02 13* ﬁm:n?gﬁzdfgrg; gg\g/isr?jgc(:)z r;i;bezpieczne elementy inne niz 0,02
5. 16 02 16 $I6er(;12e?t5y usunigte ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione 0,02

Odpady powstajace podczas budowy (masy ziemne, gruz, asfalt, beton) w miare
mozliwosci wykorzystywane winny by¢ na terenie inwestycji, pozostale przekazywane bedg
innym posiadaczom, uprawnionym do ich przyjecia i zagospodarowania (zezwolenie na

8
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zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie). Opakowania po materiatach budowlanych
beda wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane dostawcy towaru (tektura, palety,
beczki metalowe), natomiast tworzywa sztuczne przekazywane do zagospodarowania przez
odbiorce ww. odpadu.

10.4. Wplyw inwestyciji na drzewostan. powierzchnie ziemi oraz §rodowisko wodne

e Drzewa i krzewy:

W ramach inwestycji nie zaistnieje kolizja nowego ukladu drogowego z istniejaca zieleniag. W
zwiazku z tym nie ma potrzeby jej usuniecia. Nie przewiduje si¢ rowniez, z uwagi na ilo§¢
dostgpnego miejsca, nasadzen drzew i krzewéw.

e Powierzchnia ziemi.

Ochrona powierzchni ziemi wigze si¢ gléwnie z etapem realizacji inwestycji i
wykonywanymi pracami budowlanymi. Przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni, a w
szczegblnosci miejsc postojowych i chodnika wiaze sie z usunigciem istniejacych piyt oraz na
poszerzeniach  wierzchniej  warstwy gleby (humusu) w  miejscach  dotad
niezagospodarowanych nawierzchnia , ktéra wykorzystana zostanie na terenie budowy m.in.
do zagospodarowania terenow zielenia — trawnikami.

Wszelkie prace dotyczace zwlaszcza $rodowiska glebowego prowadzone beda z niezwykla
staranno$cig. Dotyczy to ograniczenia frontu rob6t do samego parkingu oraz pracy sprzetu
budowlanego, ktérego poruszanie sie¢ zostanie ograniczone do terenu budowy, co ma
ograniczy¢ do minimum niszczenie wystgpujacej roslinnosci i wzmaganiu erozji gleb.
Powstate odpady powstajace podczas prowadzenia prac budowlanych beda w miarg
mozliwosci niezwlocznie wywozone z placu budowy aby ograniczy¢ konieczno$é ich
magazynowania w poblizu drogi.

Ograniczony zostanie kontakt gleby z substancjami szkodliwymi jak np. smary, oleje, czy
masy bitumiczne. Stan techniczny pojazdéw kontrolowany bedzie na biezaco, co ma na celu
ograniczenie mozliwosci wystgpienia awarii i wyciekow. W sytuacji, gdy dojdzie do wycieku
substancji szkodliwych zanieczyszczona gleba zostanie zebrana i usunigta a wyciek
zlikwidowany tak aby nie dopuscié do dalszego skazenia gleby.

Na etapie eksploatacji inwestycji ochrona powierzchni ziemi realizowana bedzie poprzez
przede wszystkim likwidowanie wyciekow substancji z pojazdow.

o Srodowisko wodne.

Wody opadowe i roztopowe z terenu parkingu w calto$ci zostang wchloniete przez grunt
poprzez nawierzchni¢ typu przesigkliwego z kostki betonowej EKO, ze szczelinami
wypelnionymi zwirem

Odprowadzane wody opadowe spelnia¢ beda wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Bazy materialowe i sprzgtowe beda tak zorganizowane, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
gleby i wody. W zwiazku z czym nie bedg lokalizowane w poblizu zbiornikow wodnych,
ciekow lub rowéw. Teren pod bazy bedzie utwardzony, aby utrudni¢ migracje zanieczyszczen

9



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
dla rozbudowy i przebl}dowy parkingu dla samochodéw osobowych
na terenie dz. 201/21 obr. Swinoujécie, stanowiacym teren zamkniety MON

w grunt oraz wyposazony w sorbent, ktéry zostanie uzyty w przypadku wyciekéw paliwa,
oleju czy innych substancji. W celu minimalizacji mozliwo$ci powstania uszkodzef sprzetu i
wyciekow pojazdy oraz sprzg¢t budowlany bedzie poddawany biezacym przegladom i
konserwacjom. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw bedg
wyposazone w szczelne, nieprzepuszczalne podloze, zadaszone oraz zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Substancje niebezpieczne beda przechowywane w szczelnych i
oznakowanych pojemnikach.

11. Organizacja ruchu

Z parkingu przewidziano wjazd i wyjazd w ukladzie jednokierunkowym. Wjazd na
parking zaprojektowano od strony wschodniej, natomiast wyjazd po stronie zachodnie;.

Migjsca postojowe wyodrgbniono innym kolorem kostki betonowe;j.

Przejscia dla pieszych w ciagu projektowanego chodnika biale w technologii
grubowarstwowe;j.

12. Informacja o zasadniczvch elementach wyposazenia budowlano-instalacvinego

W obrysie projektowanego parkingu istniejg sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne oraz sie¢ wodociggowa, ktorych przebieg nie ulegnie zmianie. Poza
parkingiem po stronie potudniowej przebiega gazociag, ktéry docelowo pozostanie poza
obrysem parkingu.

W obrysie nowej nawierzchni znajdzie si¢ jedna studnia teletechniczna, ktéra musi ulec
przebudowie na najazdowg o klasie D400, z regulacja wysokosci wlazu do poziomu
nawierzchni parkingu.
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Zaswiadczenie

© numerze WEnkacyjen:

WKP-DB4-39P-HRE *

Pan Pawet Platkiewicz 0 numerze ewidencyjnym WKP/BO/3980/01

edres zamieszkaniz ul. Wiezowska 1172, 61-403 Poznan

jest ctonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby inZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

Hiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswizdczeniz zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pry pomocy wainego kwaliftkowansge certyfikaty w dnie 2023-12-12 roku przez:
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WIFLKDPOLSK A
CRRECOW A
1ZRA
INZYNIEROW
BUBDDWRNICTWA

ORRELOWA ROMISIA KWALIIRAUYINA

sygn. akt WORB-ORKE-DP-0054-253 202 Poznan. dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA
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Na pedstawic art. 12 ust.] pkt 11 5 ustawy Prawo budowlanc Pant Weronika Pawlowska jest

upowazniona w specjalnoded inzyvnieryjnegj drogowej do:

- projekivwania, sprawdzania projekiéw budowlanyeh w specjalnoéer objetei niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznef uirzvmania obiekiow budow lanyveh

hez ograniczen.

Zgodnie 7 art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprasenienia upowainiaja do
projekiownia ohiekiu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu preepisén o drogach publiczny ch. 2 wy lyezeniem drogovych

obiektow inZynierskich aprécz przepustow,

- droga dia ruche | postoju statkdw paswietranych Oras praspust,

Na podstawie art, Va ust, ] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projeklowania
w odpowiedni¢j specjulnoedc uprawniaja do sporegdannia projukiu zagospodarowsnia dziatki
eh terenu w zakresie danej spegjutnoded.

Skiad crzekajacy
Okregowet Komisji Kwalifikacy jise)

Preewodniczocy  prof. dr hab. inz. Wiesluw Buczkuwski..........?.‘:..{.......4...
Cabuneh homis)i - dr bub inz. Andreej Burt oy hski{...,... o T

Czloneh Komisji & iz, Daniel Panlickic..., Era

Olroymua:

1. Pani Weronika Pawlowska

2.0krgpown Rada 1zby

3.Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlonego

4.a'a
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i ® POLSKS
I I B A
JIHZYNIERO W
EUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o ABmerze wenEaoyjmyn:

WKP-KMW-GHA-RI2 *

Pani Werpnika Pawlowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0055/22

adres zamieszkania Potasze ul. Lipowa 10/2, 62-005 Mickowo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpieczriym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikaty w dniu 2D24-D4-26 foku przez:

[Ezodnie 2 ort 78% K.

4 1. Do 2achowenie ekektronicne; fomy coymnosd prewre) wysta s dneris oswisccenie woli w peatar elektcnicanej | opesrienie o
kwzNfikowenyon podpisem elkektroniczeym.

§ 2. Diwitdtzerie wali oiore w formiz elekironicong) jest riwnowsine T niwizdcenier wli tatoryr w feTrie piremns) )

* Werytikezje 20presnRIT danych W rinE STy TafwiBazeris mOENE SPIEACSS @ FCTICY NLMEN. werytiKacyjnegn TetwiaccIenis ne
swonie Folkie] koy Indynierow BuoDemichas Www.biin.orgol IE koakiojac tie @ coer weaiciwe] Dkrscwej Kby Indynierdw
Esawniztas.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego /Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/

Poznan, 27.06.2024 r.

/miejscowosd, data/

o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany ,,Rozbudowy i przebudowy parkingu

dla samochodéw osobowych na terenie dz. 201/21 obr. Swinoujécie, stanowiacym teren

zamkniety MON” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
ZESPOL PROJEKTOWY
. . . . specjalnosé .
branza funkcja imie¢ i nazwisko i nr uprawnlen podpis data
mar inz. Pawet konstr.-bu'dowll. . j/
PROJEKTANT SR bez ograniczen =N N .~ 06.2024 .
Platkiewicz nr 7131/118/P/2000 (P
drogowa
Weronik nr WKP/0485/POOD/21
mgr inz. Weronika w specjalnosci > C .
SPRAWDZAJACY | B30 78 © intymlonyire] €ro60Wej V700 D, 2 | 06.2024r.,
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