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| Wstep i zakres prac

Niniejszg Opini @ geotechniczn g dla rozbudowy i przebudowy parkingu,
potozonego na dzialce nr 210/21 (obreb 0010), przy ul. kadm. W. Steyera w
Swinoujéciu, wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej MOST Sp. z o.0.
64 — 605 Wargowo, Wargowo 88. Jej celem jest zbadanie warunkéw gruntowo —
wodnych i ich ocena w zwigzku przysztymi pracami projektowymi i budowlanymi.

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz Rozporz gdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Prace polowe obejmujgce: tyczenie, wiercenie trzech otworow do gtebokosci
3,0 - 6,0 m, przy uzyciu samochodowe] wiertnicy geotechnicznej H-16 S oraz
wykonanie jednego sondowania dynamicznego sondg lekkg DPL, przeprowadzono
w dniu 14 maja 2024 r. pod nadzorem uprawnionego geologa inz. Michata Niedzi6tki
I wspotudziale inz. Dariusza Kopcia. tgcznie badaniami objeto 19,3 m b. gruntow.
Otwory wytyczono metodg domiarow prostokagtnych w nawigzaniu do statych
obiektow terenowych, a ich lokalizacje wskazano na Mapie dokumentacyjnej w skali
1: 500 (zat. nr 1a). Rejon badan zaznaczono orientacyjnie na Mapie topograficznej w
skali 1: 50 000 (zat. nr 1). Rzedne otworow podano w oparciu o system lokalizujgcy
GPS - RTK. W czasie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz
rejestrowano nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowe)j.

W ramach prac kameralnych opracowano w pieciu egzemplarzach
niniejszg Opinie, z ktérych cztery przekazano Zleceniodawcy, a jeden pozostat w
archimwum wykonawcy. Sktada sie ona z czesci tekstowej i rysunkow
wymienionych w spisie tresci. Przy jej sporzgdzaniu wykorzystano materiaty
uzyskane z witasnych prac i badan terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1
Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogolne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2
Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego,
a takze geotechniczne opinie archiwalne, materiaty kartograficzne i literature

fachowa.



Il Polozenie i geomorfologia

Obszar badan zlokalizowany jest w Swinoujsciu i obejmuje niewielki
péinocno — zachodni fragment dziatki nr 210/21 z obrebu 0010, potozony przy
ul. Kontradmirata Wtodzimierza Steyera, gdzie znajduje sie uzytkowany parking,
utwardzony ptytami jumbo. Przez teren przebiega uzbrojenie podziemne w postaci
sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i gazowej.

Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy teren stanowi fragment ,Bramy
Swiny”. Jest to mierzeja oddzielajgca Zalew Szczecinski od Battyku. Budujg jg piaski
morskie z lokalnymi przewarstwieniami gruntow organicznych, ktére w miejscach
badan przykryte sg mineralno - gruzowymi nasypami niekontrolowanymi, gdzie ich
powierzchnie wzmocniono ptytami betonowymi. Powierzchnia terenu - w miejscach

wiercen - potozona jest na rzednych ca 1,8 — 2,1 m n.p.m.

[l Opis budowy geologicznej

W podiozu nawiercono utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego.
Stropowe partie tworzg nasypy niekontrolowane (humusowe piaski drobne oraz
piaski drobne z domieszkg cegty), ktore zalegajg do gtebokosci 0,8 — 1,6 m. Pod nimi
wystepujg morskie piaski drobne i piaski srednie z domieszkg muszli i
przewarstwieniami torfu (otwor nr 1, gt. 1,2 — 1,6 m) oraz namutu organicznego
(otwor nr 3, gt. 2,5 — 3,6 m), ktérych nie przewiercono otworami o gtebokosci 3,0 —
6,0 m.

IV Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2024 r.) stwierdzono obecnos¢
wody gruntowej o swobodnym - a ponizej gruntdbw organicznych - napietym
zwierciadle, ktére stabilizowato sie w jednym poziomie, tj. na giebokosciach 1,10 —
1,45 m p.p.t., czyli na rzednych 0,69 - 0,72 m n.p.m. Obserwacje wod gruntowych
prowadzono w okresie $rednich stanow. Amplituda zwierciadta wody gruntowej moze

wahac¢ sie okoto 0,6 m.



Zalegajgce w podtozu piaski drobne, posiadajg wspotczynnik filtracji k ca 4 - 6
m/dobe, a piaski srednie okoto 15 - 20 m/dobe. Bardzo stabo wodoprzepuszczalne
sg torfy i namuly organiczne o wspoétczynniku k ok. 1x107" m/s (wg Z. Pazdro
.Hydrogeologia ogolna”). Grunty nasypowe - na ogét - mozna traktowaé jako
przepuszczalne, dla ktérych wspoétczynnik filtracji jest uwarunkowany skladem

granulometrycznym.

V Ocena technicznych wlasno sci podio za gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza przedstawia Przekrdj geotechniczny
w skali 1: 100/250 oraz Karty otworéw geotechnicznych. Podziat na warstwy
geotechniczne przeprowadzono w oparciu 0 geneze, litologie i Eurokod 7 PN-EN
1997-1. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogoélne i cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego. Z podziatu geotechnicznego wytaczono
antropogeniczne nasypy niekontrolowane o udokumentowane] migzszosci 0,8 —
1,6 m. Wsréd gruntdow naturalnych wydzielono cztery warstwy geotechniczne,
réznigce sie wkasnosciami:

Warstwa pierwsza /l/ - stabonosne grunty organiczne - namuty na pograniczu
namutdw piaszczystych Or(Nm/Nmp), wilgotne i mokre, miekkoplastyczne o
wskazniku konsystencji Ic = 0,30 i stopniu plastycznosci I, = 0,70. Wystepujg w
otworze nr 3 na giebokosci 2,5 — 3,6 m p.p.t.

Warstwa druga /Il - piaski srednie z domieszkg muszli (muszleMSa),
nawodnione, luzne, o stopniu zageszczenia Ip = 30 [%].

Warstwa trzecia /Il/ - piaski s$rednie (MSa), nawodnione, srednio
zageszczone, o0 stopniu zageszczenia Ip = 60 [%].

Warstwa czwarta /IV/ - piaski drobne (FSa), nawodnione, s$rednio
zageszczone, o0 stopniu zageszczenia Ip = 60 [%].

SzczegOlowe rozprzestrzenienie gruntdw w podiozu, przedstawia Przekroj
geotechniczny (zal. nr 2) oraz Karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 5 — 5a).

Parametry geotechniczne gruntdw podane w Legendzie do przekrojow
(zat. nr 3), okreslono wg Eurokod 7 PN-EN 1997 — 2. Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego, dla lekkich konstrukcji w prostych warunkach geotechnicznych,

opierajgc sie na doswiadczeniu 1 jakosciowych badaniach geotechnicznych.
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Oznaczanie gruntéw oparto na klasyfikacji ,trojkagta” zamieszczonego w normie
PN-EN 1SO: 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.

Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

VI  Wnioski

1. Przeprowadzone badania wykazaly, ze w podtozu — ponizej wysadzinowych
nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,8 — 1,6 m — zalegajg grunty
charakteryzujgce sie zréznicowang nosnoscig. Zasadniczy model podioza
tworzg piaski drobne oraz piaski srednie z domieszkg muszli, ktére cechujg
sie stanem luznym i Srednio zageszczonym o stopniach zageszczenia Ip = 30
— 60 [%] (warstwy nr Il — V). Ws$réd ww. gruntdw zalegajg stabonosne wkiadki
I przewarstwienia torfu oraz namutu w stanie miekkoplastycznym o wskazniku
konsystencji Ic = 0,30 (warstwa nr 1), ktore wystepowaly wsrdéd piaskow w

otworach nr 11 3, a ich migzszos¢ wynosita 0,4 m - torfy i 1,1 m — namuty.

2. W okresie prac terenowych (maj 2024 r.) stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej, ktérej swobodne oraz napiete zwierciadto stabilizowalo sie na
gtebokosciach 1,10 — 1,45 m p.p.t., czyli na rzednych 0,69 — 0,72 m n.p.m.

Amplituda zwierciadta wody gruntowej moze wahac sie okoto 0,6 m.

3. W stwierdzonych warunkach gruntowo — wodnych, dla projektowanego
parkingu nalezy zastosowa¢ wzmocnhienie podioza, ktdérego sposéb
uwarunkowuje sie od wielkosci przekazywanych obcigzen. Mozna rozwazyé
wzmocnienie stropowych partii podtoza, np. poprzez usuniecie warstwy
nasypowej i wbudowanie warstwy kruszywa z zastosowaniem geosyntetykow.
Prace ziemne zaleca sie prowadzic w porze suchej. Dla okreslenia
parametrow  geotechnicznych  gruntdw  organicznych, zaleca sie
przeprowadzenie uzupetniajgcych badan in situ, np. stosujgc sonde statyczng
CPTU. Granica przemarzania gruntow wynosi 0,8 m.

4. Ostateczng decyzje o0 sposobie wzmocnienia oraz prowadzenia prac
ziemnych dla realizacji parkingu, podejmie projektant — konstruktor,
uwzgledniajgc  wymagania techniczne obiektu oraz aspekt ekonomiczny

inwestycji, a takze jego stan.



5. Prace ziemne (odbior wykopu i kontrole zageszczenia) nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem uprawnionego geologa — geotechnika.

6. Wg ,Rozporz gdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark i
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” — na opiniowanym terenie
wystepujg ,ztozone warunki gruntowe 7, a kategorie geotechniczng obiektu
okresli projektant.

Opracowat

mgr Ryszard Niedziétka
upr. geolog. CUG nr 070744
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SKkala 139U

Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Powiat: M. Swinoujscie
Jedn. Ewid.: 326301_1

Obreb: 0010
Dziatke: 210/21
Kompleks: 4370

Dane dotyczqce EGIB nalezy pozyska¢

z wlascivego miejscowo starostwa powiatowego
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Szczecin, dn. 22.11.2023 r,
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- rozbudowa i przebudowa parkingu na dziatce nr 210/21
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Mapa dokumentacy

na
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mgr inz. K. Kosmalska
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05.2024
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Zat.nr4

mn — geo Objasnienia symboli i znakéw

stosowanych
w zalacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw Znaki graficzne
wedtug PN-EN 1SO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2 i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

BARDZO 15,75 - rzedna punktu badawczego
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Or - grunt organiczny
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Ootwornr 1

Zak.Nr: 5

Wiertnica: H-20 SG

Rejon: ul. kadm. W. Steyera
Miejscowos¢: Swinoujscie (ob. 0010)
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa parkingu na dz. nr 210/21
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Most Sp. z 0.0.
Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedzittka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 1.82 m n.p.m.

Dozér geol.: inz. Michat Niedzi6tka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-05-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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otwornr 3

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: ba

Wiertnica: H-20 SG

Rejon: ul. kadm. W. Steyera
Miejscowos¢: Swinoujscie (ob. 0010)
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa parkingu na dz. nr 210/21
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Most Sp. z 0.0.
Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedzittka

Doz6r geol.: inz. Michat Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 2.14 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-05-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA SONDOWANIA DPL ZakNr: 6

Ootwoér nr 3 Sonda Nr:

Rejon: ul. kadm. W. Steyera
Miejscowos¢: Swinoujscie (ob. 0010)
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa parkingu na dz. nr 210/21 | Sondowanie: dynamiczne

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Most Sp. z 0.0.

Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedziétka Rzgdna: 2.14 m n.p.m.

Dozér geol.: inz. Michat Niedzi6tka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-05-14
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