KOLORYSTYKA

DACH - blachodachéwka, (istniejgcy - bez zmian)

OBROBKI BLACHARSKIE - kolor szary

RYNNY | RURY SPUSTOWE - kolor zblizony do koloru dachu
(wg odrebnego opracowania)

KOMIN - istniejgca cegta klinkierowa (istniejgcy - bez zmian)
ELEWACJA - szaléwka drewniana, ukfad poziomy,
kolor naturalny dgb

ELEWACJA - szaléwka drewniana, ukfad pionowy,
kolor naturalny dgb

DESKA PODOKIENNA - drewniana, w kolorze stolarki okienne;j
OPASKA OKIENNA - drewniana, kolor biaty

DESKA COKOLOWA - drewniana, w kolorze szalowki

COKOL - okiadzina kamienna, ksztatt nieregularny, tupek lub
piaskowiec

COKOL - tynk zywiczny, kolor zblizony do kamienia elewac.

PODEST, SCHODY - ptytki mrozoodporne, kolor zblizony
do kamienia elewacyjnego

SLUPY- drewniane lite, kolor zblizony do stolarki okiennej

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - drewniana,
kolor ciemny dgb/orzech

WIATROWNICA, ZWIENCZENIE SZCZYTU, DESKA
PODOKAPOWA, NADOKIENNIKI - drewniane, kolor biaty

DESKI TARASOWE -
drewniane, kolor zblizony do stolarki okiennej
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UWAGI OGOLNE
e Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do e W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiagzujg :
zapoznania sie ze - prawo budowlane
wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi. - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
e Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach. usytowanie
e Nie mierzy¢ bezposrednio z rysunku. - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
e Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze. montazowych
e W wypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej (wg Ministra Budownictwa i Instytutu techniki Budowlanej)
migdzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N.) ELEWACJA POLU DN IOWA - AKTUALIZACJA Skala 1 50
przekazac te informacje do biura projektowego. - instrukcje, wytyczne, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki prowe— ysunek
e Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg Budowlanej, . NADLESCNICTWO WALILY )
biezgca koordynacjg migedzybranzowa. - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow P%%ﬁ%ﬁ%‘\}ﬁ\ Walily Stacja, ul. Biatostocka 3, 16-040 Grédek ELEWACJA POLUDNIOWA - AKTUALIZACJA
e Wymiary wszystkich podanych na rzutach i przekrojach elementéw materiatéw budowlano - instalacyjnych Olga Hajduczenia
konstrukcyjnych weryfikowac z projektem konstrukcyjnym - przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i . lokalizacja: Architektura:
inyeh weryf prel vy ayk;)ny)\;vania ropar e racyen! olgassiduteeannaomaicom dz. nr 1142/19 mgr inz. arch. Olga Hajduczenia nr upr. 11/PDOKK/2024
* Projekt chroniony prawem autorskim. . gana 9 obreb ewid.: 0008 Grodek , jedn. ewid.: 200204_2 Grodek
* Projekty branzowe (konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne -
- poza zakresem opracowania nazwa . . - ! ’ data: skala: nr rysunku:
— — — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY ul. BIALOSTOCKIEJ 5 \utog 15541, prawie autorKim | prawach poksennye  poth amianami). | 23102024r  1:50 | A0
Wszystkie materialy budowalne wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru




