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opaska z kostki granitowej 6/8

obrzeze chodnikowe granitowe
6x20x100cm

istn.

chodnik

balustrada drewniana

(montaz do uzgodnienia z

Zamawiajgcym)

istn. balustrada NPS przy Scianie
zewnetrznej, na czas remontu elewaciji
zdemontowac, po zakonczeniu prac
zamontowac po oczyszczeniu i malowaniu

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

UWAGI OGOLNE

e Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sig ze
wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi.
Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach.
Nie mierzy¢ bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze.
W wypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ tg informacje do biura projektowego.
e Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezacg koordynacjg
migdzybranzowa.
e Wymiary wszystkich podanych na rzutach i przekrojach elementéw konstrukcyjnych weryfikowaé z
projektem konstrukcyjnym
e W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuijg :
- prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
(wg Ministra Budownictwa i Instytutu techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano -
instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢é materiatéw i wykonywania robét.

* Projekt chroniony prawem autorskim.
* Projekty branzowe (konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne - poza zakresem
opracowania

Wszystkie materialty budowalne wymagaja zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru

istn. kostke betonowa zdementowac,
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istn. blachodach6wka
istn. taty gr. 4cm
istn. kontrtaty gr. 4cm

ocgysci¢, utozy¢ z zachowaniem spadkow

istn. balustrada NPS,
oczysci¢ i pomalowag;
miedzy pochwytami

istn. membrana dachowa
istn. krokwie/ wetna mineralna gr. 15cm
podkonstrukcja sufitu podiweszanego/wetna mineralna
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3 zachowac¢ wymiar 100-110cm

cokot pochylni -
tynk zywiczny

paroizolacja

gr. 10cm m

o plyta GKF

POSADZKA
e wymiana posadzki - ptytki gresowe wymiary

min.60x60cm

SCIANA
szaléwka drewniana
taty drewniane gr. min. 2cm/ szczelina wentlacyjna

wiatroizolacja | |WIATROLAP

wetna mineralna/istn. konstrukcja $ciany 13
135 .

paroizolacja
plyta GKF [}

podest, schody -
ptytki mrozoodporne,
cokot podestu - tynk zywiczny

e  szaléwka drewniana

ciek z kostki granitowej

E i 7 e faty drewniane gr. min. 2cm/
7 szczelina wentylacyjna
e  wiatroizolacja
stupy drewniane lite rzezbione 24x24cm e  wetna mineralna gr. 10cm
zgodnie z projektem budowlanym e istn. bal drewniany gr. 12cm
"Modernizacja lokalu mieszkalnego na
kancelarie lesnictw"
| 1280 856 L
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RZUT PARTERU - AKTUALIZACJA

Inwestor:

skala 1:100

NADLESCNICTWO WALILY
Wality Stacja, ul. Biatostocka 3, 16-040 Grédek

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
Olga Hajduczenia

tel.: +48 696953177 lokalizacja:

olgahajduczenia@gmailcom dz. nr 114219

obreb ewid.: 0008 Grodek , jedn. ewid.: 200204 _2 Grodek

nazwa:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY ul. BIALOSTOCKIEJ 5

rysunek:
RZUT PARTERU - AKTUALIZACJA

Architektura:

mgr inz. arch. Olga Hajduczenia nrupr. 11/PDOKK/2024

) . . . . data: skala: nr rysunku:
Opracowanie chronione prawem autorskim (zgodnie z Ustawg z dnia 4

lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami). | 23.10.2024r  1:100 A02




