Przekrdj konstrukcyjny C-C
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Pobocze Sciezka rowerowa B Ciag pieszy B Zieleniec Jezdnia Zatoka postojowa Ciag pieszy Pobocze
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Obrzeze betonowe (bez fazy) 8x30cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm

Opornik betonowy (bez fazy) 10x20cm Kraweznik betonowy (z fazg) 20x30cm Opornik betonowy 15x22cm Kostka betonowa 10x10cm szara- grub. 8cm
tawa bet. z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm Kostka betonowa 10x10cm grafitowa - grub. 8cm tawa bet. z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 13cm Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - grub. 3cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - grub. 3cm 0
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Warstwa Scieralna z AC5S wg instrukcji WT-2 - grub. 3cm Warstwa Scieralna z AC11S wg instrukcji WT-2 - grub. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gvlarstwa wigzaca é tt))e(tjonu asfal_toweglg_ AC_16WI wg irg_struk_cji WT-2 - grub. 8cm
wg instrukcji WT-2 - grub. 4cm Phytki betonowe 50x50cm szare - grub. 7cm orna warstwa podbudowy z mieszanki mineraino - bitumicznej _ _ Plytki betonowe 50x50cm szare - grub. 7em
Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - grub. 4cm AC22P wg instrukcji WT-2 . . - grub. 18cm Kostka granitowa ciefo-fupana 15x30cm szara - grub. 15cm k -piask : -
e Dol dbudowy - k k I I , Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 4cm
- - olna warstwa pO u OWY I’USZYWO damienne tamane o C|qg ym Podsypka Cementowo-p|askowa (1 4) - grub 3cm
+amenegg 0 pefnym uzarmientd #0/3.2 mm_ — " grub. 20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - grub. 22cm Podbud dnicza 7 b C.;>O 37 b. 55 Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
Wzmocnienie stabego podfoZa zgodnie z projektem posadowienia tamenego o petnym uziarnieniu #0/32mm - grub. 20cm Wzmocnienie siabego podioza zgodnie z projektem posadowienia Dglnauw%\pls%;:Sp?ocrl]lljcuzc?of/vye-tcl)(?lljszwv{) kamienne famane o ciaglym - grub. 2ocm famenego o petnym uziarnieniu #0/32mm - grub. 20cm
Wamocnienie slabego podioza 2godnie Z projextem posadowienia uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - grub. 24cm Wzmocnienie slabego podfoZa zgodnie z projektem posadowienia
Wzmocnienie stabego podfoZa zgodnie z projektem posadowienia

Przekrodj konstrukcyjny D-D

B 6,00 o 5,1 o 4,0 -
Zjazd Zieleniec Ciag pieszy
Kraweznik betonowy (z fazg) 20x30cm
tawa bet. z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
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KOStka ramtowa C| tO'qu ana 15X3ocm Szara - rUb. 15cm . rojektant: racownia Projektowa Maciej Sochanowski
g € . P : g P}ytk| betonowe 50x50cm szare - grub, cm o EI. $w. Duc:a ;bl;tlo, 70'\-A205 SJzSczeEin ‘
POdsypka CementOWO'p|aSkowa (1.4) = grUb. 3cm POdS ka CementOWO' IaSkowa (1.4) _ rLIb 4cm tel. +48 601 953 607 email: macieksochanowski@gmail.com
Podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 - grub. 25cm Po dbﬁ%owa Jasa dniczapz KrUSZ a.kamienne 5 9. inwestor Gmina Miasto Szezecin
Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamenego o petnym uziarnienilmOBme ’ - grub. 20cm pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
’famanegp 0. pefnym u2|arn|e.n v #0/3.2 mm ; — " grub. 24cm Wzmocnienie stabego podftozZa zgodnie z projektem posadowienia e Budowa drogi do obstugi terenéw inwestycyjnych
Wzmocnienie stabego podfoZa zgodnie z projektem posadowienia w rejonie ulic Stofczyriskiej i Skwarnej
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