Phytki betonowe 50x50cm szare

Przekroj konstrukcyjny E-E
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Pobocze Ciag pieszy Zjazd Jezdnia Ciag pieszo-rowerowy Pobocze
Opornik betonowy 15x22cm (z fazg)
Kraweznik betonowy (z faza) 20x30cm Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 13cm Opornik betonowy 15x22cm .
Opornik betonowy 1(

tawa bet. z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
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- grub. 7cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

- grub. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
famenego o petnym uziarnieniu #0/32mm

- grub. 30cm

Wzmocnienie stabego podfoZza zgodnie z projektem posadowienia
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orem z betonu C12/15

- grub. 10cm

Przekrdj konstrukcyjny G-G

Obrzeze betonowe 8x30cm

Warstwa Scieralna z AC11S wg instrukcji WT-2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg instrukcji WT-2

GArna warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - bitumiczne;
AC22P wg instrukcji WT-2

Dolna warstwa podbudowy - kruszywo kamienne tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

Wzmocnienie stabego podfoza zgodnie z projektem posadowienia

Warstwa Scieralna z AC11S wg instrukcji WT-2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg instrukcji WT-2

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - bitumiczne;
AC22P wg instrukcji WT-2

Dolna warstwa podbudowy - kruszywo kamienne famane o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

Wzmocnienie stabego podfoza zgodnie z projektem posadowienia

Warstwa Scieralna z AC5S wg instrukcji WT-2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W
wg instrukcji WT-2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
tamenego o petnym uziarnieniu #0/32mm

- grub. 20cm

Wzmocnienie stabego podfoZa zgodnie z projektem posadowienia

Przekrdj konstrukcyjny H-H

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm

Wzmocnienie stabego podfoZza zgodnie z projektem posadowienia
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Phytki betonowe 50x50cm szare - grub. 7cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - grub. 4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego Kostka granitowa cieto-tupana 15x30cm szara - grub. 15cm
tamenego o petnym uziarnieniu #0/32mm - grub. 20cm Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - grub. 3cm
Wzmocnienie stabego podfoZa zgodnie z projektem posadowienia: Podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 - grub. 25cm
Dolna warstwa podbudowy - kruszywo kamienne tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - grub. 24cm
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Przekrdj konstrukcyjny I-I
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Phyty betonowe azurowe 40x60cm szare - grub. 10cm

Phytki betonowe 50x50cm szare - grub. 7cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - grub. 4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego

tamenego o petnym uziarnieniu #0/32mm - grub. 20cm

Wzmocnienie stabego podfoZa zgodnie z projektem posadowienia

szczeliny wypeftnione grysem kamiennym #2/5mn

Podsypka piaskowa

- grub. 3cm

Geowtdknina separacyjna

Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
tamenego o petnym uziarnieniu #4/32mm

- grub. 25cm

Wzmocnienie stabego podtoZa zgodnie z projektem posadowienia
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Kraweznik betonowy 15x30cm
Kostka betonowa prostokatna 10x20cm grafitowa - grub. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - grub. 3cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 - grub. 25¢m
Dolna warstwa podbudowy - kruszywo kamienne tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - grub. 24cm
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Kraweznik betonowy (z fazg) 20x30cm
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Warstwa $cieralna z AC5S wg instrukcji WT-2 - grub. 3cm
vaariitsv:ful\g .eilzv?ﬁi_ 22 betonu asfaltowego ACLIW _ arub. 4cm Warstwa Scieralna z AC11S wg instrukcji WT-2 - grub. 4cm
Opornik bet 10x20 9 ) : : grub. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg instrukcji WT-2 - grub. 8cm
pornik betonowy Zoxztem Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego Gorna warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - bitumicznej
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm tamenego o petnym uziarnieniu #0/32mm - grub. 20cm AC22P wg instrukgji WT-2 - grub. 18cm
Wzmocnienie stabego podioza zgodnie z projektem posadowienia: Dolna warstwa podbudowy - kruszywo kamienne famane o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - grub. 22cm

Wzmocnienie stabego podfoZa zgodnie z projektem posadowienia:

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Wzmocnienie stabego podfoZa zgodnie z projektem posadowienia
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