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1. Wstep

Niniejsze opracowanie dotyczy rozpoznania geologicznego metoda badan
geofizycznych dla okre§lenia mozliwosci wykonania otworu studziennego (ujecia
wody) na terenie znajdujagcym si¢ w miejscowosci Strykowo, gmina Steszew,
powiat poznanski. Dokladna lokalizacja terenu badan zostala przedstawiona
na mapie przegladowej terenu badan geofizycznych (Zat. 1).

Badania terenowe prowadzit autor przedstawionego opracowania. Podstawag
wykonania badan geofizycznych byt przeglad materiatow archiwalnych
1 rozpoznanie terenowe w czerwcu 2024 r.

Opini¢ sporzadzono na podstawie badan geofizycznych-elektrooporowych

przeprowadzonych w czerwcu 2024 r.

2. Cel badan geofizycznych

Przeprowadzone badania obejmowaty teren znajdujacy si¢ na obszarze obrebu
ewidencyjnego Strykowo, aich zadaniem bylo rozpoznanie 1 okreslenie
najkorzystniejszego przedziatu glebokosci wystepowania piaszczystych warstw

wodono$nych w utworach czwartorzedowych lub neogenu.

3. Podstawa opracowania
zlecenie
wizja lokalna potaczona z pomiarami w terenie

interpretacja komputerowa z analizg wynikow

analiza materiatow archiwalnych: mapy geologiczne 1 hydrogeologiczne,
® literatura techniczna:

® R. Bialostocki — Wytyczne do stosowania metod geofizycznych w badaniach
hydrogeologicznych 1 geologiczno-inzynierskich; ~ Warszawa 1974
r.; Wydawnictwa Geologiczne.

® S. Dabrowski, J. Gorski, J. Kapuscinski, J. Przybylek, A. Szczepanski —
Metodyka okreslania zasobow eksploatacyjnych uje¢ zwyklych wod
podziemnych, Poradnik metodyczny, Warszawa 2004 r.




® T. Okrasa, A. Jagodzinski — Wykorzystanie 1 praktyczne wdrozenie do badan
hydrogeologicznych wynikow kartowania geofizycznego (geoelektrycznego).
W: Rozpoznanie wod podziemnych dla potrzeb gospodarki narodowe;,
Warszawa 1978 r., Wydawnictwa Geologiczne

® P. Stenzel, J. Szymanko - Metody geofizyczne w badaniach
hydrogeologicznych 1 geologiczno—inzynierskich, Warszawa 1973 r.,

Wydawnictwa Geologiczne.

4. Metodyka badan

Badania przeprowadzono metoda sondowan elektrooporowych w uktadzie
Schlumbergera. Na badanym obszarze wykonano tacznie 3 sondowania
w okreslonych punktach, ktére uznano za najbardziej perspektywiczne. Doktadne
rozmieszczenie punktow pomiarowych wraz z przekrojami oraz miejscami
perspektywicznymi zostalo przedstawione na mapie dokumentacyjnej terenu
(Zal. 2). Wykresy polowe sondowan poddano interpretacji jako$ciowe]
11losciowej. Wyniki przedstawiono w formie tekstu, map 1 przekrojow

geoelektrycznych.

5. Wyniki badan

Osady czwartorzedowe w Polsce charakteryzuja si¢ nastgpujaca opornoscia
wlasciwg w omometrach [Q2m] — (Okrasa, Jagodzinski, 1978r.):

® piaski suche 100 — 10 000 Qm

® piaski zawodnione 40 — 200 Qm

® muly 25 -40 Qm

® gliny zwatowe 30 — 70 Qm

® il piaszczysty 15— 30 Qm

® it 7—-15Qm

@ warstwy piaszczyste zmineralizowane 2 — 10 Qm

Zgodnie z w/w parametrami osady okreslono nast¢pujaco:




Przekroj geoelektryczny I - I (Zat. 3a)

Ciag pomiarowy I - I, wykazal wystepowanie do gtebokosci ok. 18 — 20 m,
wartosci opornosci z zakresu 12 — 58 Qm, charakterystycznych dla glin
zwatowych. Ponadto w rejonie sondowania numer 1, do glebokosci ok. 2 m,
podwyzszone wartosci opornos$ci rzedu 108 Qm, wskazuja na obecnos¢
czwartorzedowych piaskow suchych. Na calej dlugosci ciggu, w przedziale
glebokosci ok. 18 — 28 m, stwierdzono wystepowanie opornosci na poziomie 61 —
65 Qm, adekwatnych dla glin zwatowych z przewarstwieniami zawodnionych
piaskow czwartorzegdowych. Nizej, do glebokosci ok. 45 m, opornosci z zakresu
29 — 33 Qm, $wiadcza o mozliwosci zalegania glin zwatowych. W rejonie
sondowania numer 2, na gltebokosci ok. 40 — 53 m, potwierdzono wystepowanie
poziomu o warto$ciach opornosci rzedu 69 Qm, wskazujacych na obecnos$¢ glin
zwatowych z przewarstwieniami zawodnionych piaskow czwartorzedowych. W
miejscu sondowania numer 1, w przedziale glebokosci ok. 45 — 70 m,
podwyzszone opornosci rzedu 83 Qm, sg charakterystyczne dla zawodnionych
piaskoéw czwartorzedowych.

Na catej dlugosci ciggu, w przedziale glgbokosci ok. 53 — 130 m,
stwierdzono wystepowanie obnizonych warto$ci opornosci z zakresu 16 — 25 Qm,
adekwatnych dla iléw neogenu. Ponizej glebokosci ok. 130 m, wskazano na
wystepowanie wartosci opornosci rzgdu 40 Qm, potwierdzajacych mozliwos¢

zalegania zawodnionych piaskéw drobnych i/lub pylastych neogenu.

Przekrdj geoelektryczny II - I1 (Zat. 3b)

Cigg pomiarowy II - II, potwierdzit wystepowanie do glebokosci ok. 20 m,
wartosci opornosci na poziomie 12 — 40 Qm, adekwatnych dla glin zwalowych.
Ponadto w rejonie sondowania numer 1, do glebokoséi ok. 2 m , wartosci
oporno$ci rzgdu 108 Qm, wskazujag na mozliwos¢ zalegania czwartorzedowych
piaskéw suchych. Na catej dlugosci ciggu, w przedziale ok. 20 — 29 m, opornosci
z zakresu 63 — 65 Qm, $§wiadcza o obecnosci glin zwatowych z przewarstwieniami
zawodnionych piaskow czwartorzgdowych. Nizej, do glebokosci ok. 45 m,

warto$ci oporno$ci na poziomie 28 - 29 Qm, sg adekwatne dla glin zwatowych. W




rejonie sondowania numer 3, na glebokosci ok. 45 — 63 m, opornosci rzgdu 70
Qm, wskazuja na obecnos$¢ glin zwatowych z przewarstwieniami zawodnionych
piaskoéw czwartorzgdowych. W przedziale glebokosci ok. 45 — 70 m, w miejscu
sondowania numer 1, stwierdzono wystgpowanie warto$ci opornosci na poziomie
83 Qm, charakterystycznych dla zawodnionych piaskow czwartorzedowych.

Na catej dlugosci ciggu, ponizej glebokosci ok. 63 — 70 m (w zaleznosci
od miejsca sondowania), obnizone warto$ci opornosci z zakresu 23 - 25 Qm,

Swiadczg o zaleganiu 110w neogenu.

6. Whnioski

Wg informacji zawartej] w Centralnej Bazie Danych Geologicznych
dotychczas w tym rejonie badania geofizyczne dla potrzeb rozpoznania
wystepowania wod podziemnych nie byly wykonywane. Interpretacja i analiza
wynikow pomiarow potwierdzity wystepowanie poziomow czwartorzedu, ktorych
przedziaty glebokosci zostaty przedstawione na przekroju geoelektrycznym
z interpretacja geologiczng — zat. 3a, 3b, natomiast szczegotowy opis w rozdziale
5. Utwory czwartorzedowe tworzag kompleks zaliczany do glin zwatowych oraz
piaskOw réznoziarnistych.

W przedziale glebokosci ok. 45 — 70 m, potwierdzono mozliwo$¢
wystepowania czwartorzedowego poziomu wodono$nego. W rejonie sondowan
numer 2 oraz 3, poziom zbudowany jest z przewarstwien zawodnionych piaskow
czwartorzedowych w glinach zwatlowych, natomiast w miejscu sondowania numer
1, wyzsze wartosci opornosci wskazuja na wystepowanie zawodnionych piaskow
réznoziarnistych. Miagzszo$¢ poziomu jest zréznicowania 1 wynosi do ok. 25 m.
Na podstawie dostepnych informacji, szacuje si¢ uzyskanie wydajnosci
z potencjalnego otworu w ilosci ok. 10 — 50 m’/h, mogacej ulec zmianie
w zaleznosci od technologii wykonania wiercenia oraz §rednicy otworu. W celu
ujmowania wod tego poziomu, zaleca si¢ wykonanie studni w rejonie sondowania
numer 1, o giebokosci ok. 70 m.

W rejonie sondowania numer 2, ponizej gtebokosci ok. 130 m, stwierdzono

wystepowanie trzeciorzgdowego poziomu wodonosnego. Zbudowany jest




z zawodnionych piaskéw drobnych 1/lub pylastych neogenu. Z uwagi
na wystepowanie na badanym obszarze, lepszej alternatywy nie zaleca si¢

ujmowania wod tego poziomu.

Powyzsze prace wykonuje si¢ wedlug przepiséw Prawo geologiczne
i gornicze (Dz. U. 2023 poz. 633 wraz z pozn. zm. oraz Ustawq z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 wraz z pozn. zm.).




geoportal. gov.pl

@ obszar badan

Zal. 1 Mapa pogladowa

m. Strykowo, gm. Steszew, pow. poznanski, woj. Wielkopolskie

skala: 1 : 50 000

. lokalizacja otworu hydrogeologicznego




Zal. 2 Mapa dokumentacyjna terenu
badan geofizycznych

m.Strykow, gm. Strykow
skala: 1 : 2000

numer i lokalizacja sondowania geoelektrycznego (VES)
linia przekroju oraz numer geoelektryczny (VES)

teren badan

proponowane miejsca wiercenia studni do 70 m
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m. Strykowo, gm. Stgszew, pow. poznanski
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