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I. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. Dane ogodlne:

Zamawiajacy i Uzytkownik : Gmina Stgszew, 62-060 Steszew, ul. Poznanska 11

Lokalizacja otworéw: dz. nr 454 obreb Steszew, doktadna lokalizacja zat. nr 3
otwor wspotrzedne geodezyjne wspotrzedne geograficzne
(PL-ETRF2000, strefa 6) (WGS 84)
ar 1 x—5791 988,87 vy —52°15'13,38" N
y—6407 739,13 A—16°38'55,79"E
ar 2 x—5791 988,65 vy —52°15'13,11" N
y—6407 739,15 A —16°38'55,43"E

Arkusz mapy w skali 1 : 50 000 (PL-1992) : N-33-142-A (Steszew)

Przeznaczenie wody: zaopatrzenie w wode do spozycia przez ludzi, do celéw gospodarczych
oraz socjalno-bytowych odbiorcow wodociggu gminnego Stgszew.
Cel i wielko$¢ zapotrzebowania na wode: Woda podziemna z przedmiotowych otworow

bedzie wykorzystywana w celu zaopatrzenia mieszkancéw gminy Steszew. Wedtug informacji
podanych przez Zamawiajacego, catkowite zapotrzebowanie na wod¢ podziemna wyniesie
34,0 m*/h tj. 816 m*/d i 297 840,0 m>/rok. Maksymalny pobor z otwordw réwniez nie bedzie
przekraczat ilosci Q = 34,0 m*/h.

Wymogi, co do jakosci wody: woda wykorzystywana do celéw spozywczych musi spetniaé
szczegotowe wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) oraz Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny

stanu jednolitych czgsci wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148).

2. Cel i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie dwoch otwordéw
hydrogeologicznego (nr 1 1 2) w rejonie miejscowosci Strykowo, ktore beda stanowity zrodto
wody dla mieszkancow gminy Steszew. Projektowane otwory powinny umozliwiaé
naprzemienng eksploatacjg, bedac jednocze$nie awaryjnymi wzgledem siebie. W celu
zapewnienia wymaganej ilosci oraz wydajnosci wody (Qmax=34,0m*/h), a takze
odpowiedniego zabezpieczenia cigglosci pracy ujecia w przypadku ewentualnych awarii,
Inwestor zdecydowat si¢ na wykonanie dwoéch studni, w ktérych ujete do eksploatacji zostang

wody podziemne z utworéw czwartorzedowych, plejstocenskich. W ramach ujecia projektuje
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si¢ wykonanie 2 otworéw hydrogeologicznych, ktoére zlokalizowane zostang na dziatce
ewid. nr 454 obreb Strykowo, skad woda podziemna bedzie przesylana rurociggiem do stacji
uzdatniania. Otwoér nr 1 bedzie podstawowym projektowanego ujecia, natomiast otwor nr 2
bedzie awaryjnym. Dotychczas Gmina Steszew eksploatowata w tym rejonie wody podziemne
z otworu nr 1 (CBDH 5060106), zlokalizowanego w odlegtosci ok. 0,235 km na NE
od projektowanego ujecia, ktory znajduje jednak si¢ na gruntach nie stanowigcych wlasnosci
Gminy. Z tego wzgledu oraz z uwagi na wzrastajace zapotrzebowania na wode¢ zdecydowano
o wykonaniu wlasnego ujecia wody podziemnej. Po wiaczeniu do eksploatacji nowych studni,
otwér nr 1 (CBDH 5060106) nie bedzie uzytkowany. Gmina nie wyklucza jednak w przysztosci
wykupu gruntu 1 wlaczenia istniejacego otworu do nowego ujecia.

W  celu szczegotowego rozpoznania budowy geologicznej 1 potwierdzenia
ewentualnego wystepowania (kontynuacji) warstwy wodonosnej, ktora zostala ujeta
w pobliskim otworze nr 1, w obrebie dziatki ewid. nr 454 obrgb Strykowo wykonano
dodatkowe badania geofizyczne — elektrooporowe. Na podstawie przeprowadzonego
rozpoznania, po analizie budowy geologicznej 1 warunkéw hydrogeologicznych uznano,
ze w badanym rejonie, w obrgbie utworéw czwartorzgdowych, najprawdopodobniej wystepuje
warstwa wodono$na, ktora uwzgledniajac charakterystyke zapotrzebowania na wodg, moze
stanowi¢ potencjalne zrodlo wody dla celow wskazanych przez Zamawiajacego.
Z przeprowadzonych badan wynika, ze w wytypowanym miejscu warstwa wodono$na
wystepuje ponizej gltebokosci 48,0 m, a rozwigzanie zadania geologicznego bedzie mozna
uzyskac poprzez wykonanie dwoch otwordw hydrogeologicznego o gitebokosci ok. 65,0 m.

Opracowanie sktada si¢ z dwoch czesci. Czes$¢ 1 obejmuje opis budowy geologicznej,
warunkow hydrogeologicznych 1 jakosci wody, czgs¢ II — przedstawia konstrukcje
projektowanych otwordw, obliczenia hydrogeologiczne, sposdob wykonania projektowanych
prac i badan hydrogeologicznych oraz opis prac zwigzanych z ochrong §rodowiska podczas
prowadzenia robdt geologicznych. Niniejszy projekt opracowano w oparciu o wymagania
dotyczace projektowania i dokumentowania hydrogeologicznego uje¢ wod podziemnych,
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696 z pdzn. zm.).



3. Podstawy prawne i wykorzystane materialy

Podstawy prawne:

1.

A

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2024 poz. 1290 ).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1549).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 1087).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024 poz. 1336 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2024 poz. 1112).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2024 poz. 1130).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktéorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz.U. 2023 poz. 155)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu
jednolitych czesci wod podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostgpniania
informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania zinformacji
geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddawaé odzyskowi na
potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania
obowiazku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez
wykonawce prac geologicznych (Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1781)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpadow, ktore moga
by¢ sktadowane na sktadowisku odpadéw w sposob nieselektywny (Dz.U. 2015 poz. 110)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020
poz. 10).



20. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
(Dz.U. 2020 poz. 2449).

21. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz. 335).

22. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach gorniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109 poz. 961),
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z pietra czwartorzedowego lub neogenu w m. Strykowo (dz. 454, ob. Strykowo) woj. wielkopolskie,

pow. poznanski, gm. Steszew, Hydroconsult Sp. z 0.0., Poznan



4. Lokalizacja projektowanych otworow, uzbrojenie i zagospodarowanie
terenu wraz z uwzglednieniem obiektow i obszarow chronionych

Przedmiotowe otwory nr 1 i nr 2 zaprojektowano na dzialce o numerze ewidencyjnym
454, zal.3. Dzialka nalezy administracyjnie do obrebu Strykowo, potozona jest
w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie poznanskim, w potudniowo-wschodniej czesci
gminy Stgszew, ok. 4,70 km na poétnocny-zachdd od siedziby gminy — zat. 1.

Teren dziatki stanowi obecnie pole uprawne. Dziatka nie jest objeta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestorem budowy i przysztym uzytkownikiem
ujecia jest Gmina Stgszew, 62-060 Steszew, ul. Poznanska 11.

Lokalizacja otworow nr 1 i nr 2, zostala wyznaczona na podstawie geologicznych
danych archiwalnych oraz wynikow badania geofizycznego i uzgodniona z Zamawiajacym.
Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany lokalizacji wykonania projektowanych otworow w granicy
wymienionej dziatki nr 454 o max. 5,0 m, z zachowaniem projektowanej odlegto$ci pomiedzy
otworami ~10,0 m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 5,0 m od granicy dziatki. Moze by¢ to
wymuszone wzgledami technicznymi np. w dostosowaniu do gabarytéw urzadzenia
wiertniczego, organizacji placu robdt, i usytuowaniem dotu urobkowego. Przesuniecie
lokalizacji otworéw moze by¢ wymuszone takze ze wzgledow naturalnych lub na skutek
wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien np. w zwigzku z napotkaniem nieoczekiwanych /
niezinwentaryzowanych obiektow, w szczegdlnosci w trakcie pierwszych metréw wiercenia
(np. stare rurociagi, gltazy narzutowe). Decyzje o zmianie lokalizacji podejmie geolog
nadzorujagcy w porozumieniu z wlascicielem ujecia (Inwestorem) i wykonawcg wiercenia.
Zmian¢ lokalizacji nalezy wuzasadni¢ 1 opisa¢ w dokumentacji powykonawczej
(hydrogeologicznej).

Teren, na ktorym projektuje si¢ wykonanie otworow nr 1 1 2, nie znajduje si¢
na obszarze przyrodniczym podlegajacym szczegdtowej ochronienie prawnej jak rowniez nie
znajduja si¢ tutaj zadne obiekty podlegajac takiej ochronie. Najblizsze obszary chronione
zestawiono w tabeli nr 1 oraz przedstawiono na mapie topograficznej, zat. 1.

Tabela 1. Pobliskie obszary chronione

OBSZAR CHRONIONY odl. [km] Kier.
PARKI NARODOWE Wielkopolski Park Narodowy - otulina 3,49 NE
PARKI NARODOWE Wielkopolski Park Narodowy 4,52 NE
OBSZARY NATURA 2000 Ostoja Rogalifiska PLB300017 4,52 N
OBSZARY NATURA 2000 Ostoja Wielkopolska PLH300010 4,52 E
OBSZARY NATURA 2000 Bedlewo-Bieczyny PLH300039 5,59 SE




W rejonie projektowanych robot nie znajduje si¢ zaden obiekt o charakterze zabytku,

wyszczegllniony w rejestrze zabytkow Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Dzialka, na ktorej projektuje si¢ wykonanie otworéw, nie znajduja si¢ na obszarze
gbérniczym. Jednakze znajduje si¢ w obrgbie ztoza gazu ziemnego ,,Strykowo”, ktore wystepuje
ponizej ~1500 m p.p.t. Projektowane otwory zostang odwiercone do gltgbokosci 65,0 m p.p.t,
dlatego wyklucz si¢ jakikolwiek wptyw zamierzonych robdt geologicznych na przedmiotowe

ztoze. Najblizsze obszary gérnicze zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela 2. Najblizsze obszary gérnicze

OBSZAR GORNICZY
Odl. [km] Kier.
NAZWA KOPALINA
WRONCZYN - 1 Piaski i zwiry ~ 4,48 SE
BIELAWY BEL-WAH Piaski i zwiry ~5,57 W
PIEKARY KP Piaski i zwiry ~ 6,14 NW
SROCKO DA III - POLE A Piaski i zwiry ~ 6,30 SE
SROCKO DA I1I - POLE B Piaski i zwiry ~6,52 SE

5. Morfologia i hydrografia
Zgodnie z podzialem Polski na regiony fizycznogeograficzne (J. Kondracki, 2012),

projektowane otwory zlokalizowane zostaly w obrgbie podprowincji Pojezierza
Potudniowobaltyckie, w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie, mezoregionie Wysoczyzna
Grodziska (315.59).

Wedhig mapy geomorfologicznej Niziny Wielkopolsko — Kujawskiej pod redakcja
B. Krygowskiego teren projektowanych prac geologicznych potozony jest w obrgbie pagérkow
morenowych.

Rozpatrywany obszar stanowi fragment wysoczyzny morenowej, W rejonie
projektowanych prac, teren jest mato urozmaicony, wyniesiony do rz¢dnych okoto 86 m n.p.m.
1 fagodnie opada w kierunku zachodnim, ku rynnie jez. Strykowskiego, ktdre stanowi tutaj
wyrazny akcent morfologiczny. Réznica wysokos$ci migdzy terenem projektowanych prac,
a taflg jeziora wynosi okoto 11 m. Rze¢dna terenu w rejonie projektowanych otworéw wynosi
~86,3 m n.p.m.

Przedmiotowy obszar znajduje sic w bezposredniej zlewni cieku Zydowski Row
(stanowigcej tutaj zlewnie 8 rzedu). Rzeka Zydowski Row stanowi praw doptyw Kanalu

Mosinskiego, z ktérego wody wplywaja do rzeki Warty 1 ostatecznie do rzeki Odry.
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6. Budowa geologiczna

Do analizy budowy geologicznej rejonu projektowanych prac wykorzystano profile
geologiczne najblizszych wiercen oraz wyniki sondowan geofizycznych. Ze wzgledu na zakres
opracowania przedstawiono jedynie charakterystyke utworow czwartorzedu (plejstocenu)
i stropowych partii neogenu (miocenu). Przyblizony obraz budowy geologicznej w obrgbie

ujecia zostal przedstawiony na przekrojach hydrogeologicznych — zat. 4, 5.

Utwory neogenskie

Strop utwordéw neogenu na omawianym obszarze stanowig osady zastoiskowe formacji
poznanskiej, ogniwa wielkopolskiego, w postaci réoznokolorowych itéw (pstrych) i mutkow
zaliczanych do okresu miocenu goérnego, w obrebie ktéorych lokalnie moga wystapic
przewarstwienia piaszczyste (gldwnie piaski drobne 1 pylaste) o zmiennej migzszosci.

Utwory czwartorzedowe

Utwory czwartorzedowe w rejonie Strykowa i terenach sasiadujacych, osiagaja
migzszo$¢ do 60-70 m. W rejonie projektowanych wiercen utwory te tworzy réznowiekowy
kompleks glin zwatowych pochodzacych z okresow zlodowacenia $§rodkowopolskiego
1 potnocnopolskiego oraz interglacjalne 1 fluwioglacjalne osady piaszczyste.

Najstarsze osady czwartorzedowe, ktore nawiercano lokalnie m.in. w m. Bedlewo
(otwér nr 5060099) wystepujace ponizej ujmowanej w tym rejonie warstwy wodono$nej
wielkopolskiej doliny kopalnej (WDK), stanowig gliny zwalowe oraz ostance zlodowacenia
poludniowopolskiego o niewielkiej migzszosci.

Najczgsciej jednak, bezposrednio na osadach neogenskich (itach pstrych miocenu),
zakumulowane zostaly osady piaszczyste, tworzace rozlegly strukture hydrogeologiczng
wielkopolskiej doliny kopalne; (WDK), pochodzaca z okresu interglacjatu wielkiego
(mazowieckiego). Charakterystyczna cecha osadow w obrgbie WDK jest drobniejgca ku gorze
granulacja oraz zauwazalna domieszka fragmentow zweglonego drewna. Laczna migzszo$¢
osadow WDK wynosi w tym rejonie 10-20 m.

Powyzej piaszczystych warstw WDK zalega seria osadéw glacjalnych
i fluwioglacjalnych z okresu zlodowacen srodkowopolskich. Tworza ja najczgéciej dwudzielne
gliny zwatowe o miazszosci ~25,0-40,0 m, z lokalnymi dosypaniami transgresyjnymi,
w postaci réznoziarnistych piaskow ze zwirami o maksymalnej migzszosci ~15,0 m.

Na glinach zwatowych zlodowacenia srodkowopolskiego, zalegaja gliny piaszczyste
z okresu zlodowacenia pdinocnopolskiego, na ktérych lokalnie uformowane zostaty

fluwioglacjalne pokrywy piaszczyste. Ponizej przedstawiono zgeneralizowany profil
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geologiczny w miejscu projektowanych wiercen, sporzadzony na podstawie przekrojow
hydrogeologicznych.  Profil litologiczny  projektowanych otworéw  (powtarzalny)
przedstawiono roOwniez na karcie otworu (zat. 6).

otwor nr 1 oraz otwor nr 2

glebokos¢ - litologia - stratygrafia
0,0-0,5 - gleba piaszczysta - czwartorzed, plejstocen
0,5-7,0 - glina piaszczysta - czwartorzed, plejstocen
7,0 — 48,0 - glina zwalowa - czwartorzed, plejstocen
48,0 — 54,0 - piasek drobnoziarnisty - czwartorzed, plejstocen
54,0—-62,0 - piasek srednioziarnisty

z dom. zweglonych fragmentow drewna - czwartorzed, plejstocen
62,0-67,0 -it - neogen, miocen gorny

7. Warunki hydrogeologiczne

Z uwagi na budowe geologiczng i uktad krazenia, w rejonie projektowanego ujecia
w rejonie m. Strykowo, wody podziemne wystepuja w utworach czwartorzedowych,
gdzie tworzg lokalny poziom woéd gruntowych oraz poziom wéd miedzyglinowy srodkowy
(Wielkopolskiej Doliny Kopalnej). Ze wzgledu na projektowang glebokos¢ otworu

scharakteryzowano wytacznie warunki hydrogeologiczne utworéw czwartorzedowych.

Poziom wdd gruntowych: wody podziemne tego poziomu wystepuja w strefie
przypowierzchniowej, w lokalnych pokrywach piaskdw oraz spiaszczonych partiach
gliniastych. Niezupelnie swobodne zwierciadlo wody zalega na zmiennej glebokosci,
do maksymalnie ~5 m p.p.t., silnie nawigzujagc do morfologii terenu 1 ulega zauwazalnym
wahaniom w zalezno$ci od intensywnos$ci opadow. Jest zasilany na drodze infiltracji opadéw,
a drenowany przez sie¢ melioracyjng i doling Kanatu Mosinskiego, odprowadzajacego wody
do rzeki Warty. Eksploatowany jest w obrebie pradoliny warszawsko-berlinskiej oraz jej

strukturach doptywowych, m.in. w Gluchowie oraz Piotrowie.

Poziom miedzyglinowy Srodkowy (WDK): wody podziemne tego poziomu wystepuja
w osadach piaszczystych o genezie interglacjalnej i podrzednie fluwioglacjalnej, tworzacych
rozlegly strukture wielkopolskiej doliny kopalnej. W rejonie m. Strykéw warstwa wodonosna
zbudowana jest z osadow piaszczystych, wyksztalconych w formie piaskow drobnoziarnistych
i $rednioziarnistych oraz zwirow. Zalega na zrdéznicowanej gltebokos$ci, przewaznie od 30 do
50 m p.p.t. i najczesciej osigga migzszos¢ od 10 do 20 m, a lokalnie nawet do 40 m. Poziom

wodonosny jest izolowany kompleksem osadow gliniastych o migzszosci 45-50 m.
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W m. Strykowo do eksploatacji projektuje sie ujecie wod podziemnych z plejstocenskiej
warstwy wodono$nej poziomu miedzyglinowego Srodkowego (WDK), ktéra wystepuje tu
pod glinami piaszczystymi 1 glinami zwalowymi o migzszosci ~48,0 m. Migzszo$¢ osadow
wodonosnych, zbudowanych z piaskow S$rednioziarnistych i drobnoziarnistych, wynosi
~14,0 m.

Najblizszy wzglgdem projektowanych, otwor hydrogeologiczny, w ktéorym
do eksploatacji ujeto warstwe wodonosng poziomu miedzyglinowego srodkowego (WDK)
zlokalizowany jest w m. Zamystowo. Otwoér nr 1 (CBDH 5060106) zostat wykonany w 1984 .
dla rejonowego zarzadu drdg, a obecnie eksploatowany przez ZGKiM w Steszewie. Otwor
znajduje si¢ odlegtosci ~235 m na NNE. W dalszej odlegtosci zlokalizowane sa otwory
w miejscowosciach:

o Zamystowo (~2,7 km na NNE): otwér nr 1 wyk. w 1982 r. na potrzeby technologiczne
kopalni gazu ziemnego ,,Steszew” (CBDH 5060078),

o Strykowo (~2,34 km na SW): otwor nr 1 wyk. W 2006 r. na potrzeby zaktadu Chore-Time
Europe Sp. z 0.0. (CBDH 5060114)

o Smgtowko (~2,7 km na SSW): otwor nr 2 wyk. w 2005 r. na potrzeby nawodnieniowe

gospodarstwa rolnego Top Farms Wielkopolska Sp. z 0.0. (CBDH 5060110).

Tabela 2. Parametry hydrogeologiczne uzyskane w pobliskich otworach hydrogeologicznych

<
2 T
< & é ﬁ
Miejscowosé 8 ﬁ — E _% =
Uzytkownik : = i 2 - o)
Nr otworu :?; o :LS) S ;té g s )
(GEieley tEE|IES| 5 _|fs|2g|EE
S2=|fE|EE|2E|%E|EE
R mE|Bo|d BB |3 2| & E
Zamyslowo Gmina Stgszew
Nr 1(5060106) | ZGKiM w Steszewic 1477725 | 123 | 06 | 2050 | 140 | 19,60
Zamyslowo Kopalnia gazu ziemnego “Stgszew”
Nr 1 (5060078) | (nieczynny) 11,0/72,4 15,9 1,5 10,60 1,51 18,14
Strykowo Chore Time Europe Sp. z o.0.
Nr 1 (5060114) | (nieczynny). 6,32/72,48 40,0 1,55 25,76 1,80 28,80
Smetéwko .
Nr 2 (5060110) Top Farms Wielkopolska Sp. z o.0. 6,75/71,88 60,0 3,8 15,87 2,30 35,50

Dla projektowanych otworow, z uwagi na niewielkg odlegtos¢ wspotczynnik filtracji
mozna przyjac¢ na podstawie parametrow otworu nr 1 (5060106) w m. Zmystowo, w wysokosci
k =1,4 m/h. Wydatek jednostkowy z probnych pompowan jest zréznicowany i miesci si¢
w przedziale ~q = 10-25 m’/h 1mS. Zasilanie poziomu zachodzi na drodze przesaczania wod

przez kompleks osaddéw stabo przepuszczalnych — glin zwatowych i piaszczystych.
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Wg badan modelowych WDK $redni modut zasilania w rejonie projektowanego ujecia
wynosi 3,98 m*/h km?. Regionalng baza drenazu wod podziemnych poziomu miedzyglinowego
z omawianego rejonu jest dolina Warty, a lokalnie ujecia wody bazujace na tym poziomie.
Uktad krazenia wod w postaci hydroizohips przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. 2)
oraz mapie hydrogeologicznej Polski (zal. 8). Strumienie wod podziemnych sptywaja od strony
péinocno-zachodniej, tak wigc obszar zasilania dla projektowanego ujgcia bedzie rozciggac si¢

w tym kierunku.

8. Stan udokumentowania regionalnego zasobow wod podziemnych

Obszar projektowanych robot geologicznych znajduje si¢ w obrgbie jednostki
bilansowej P-X Poznanska Zlewnia Warty o powierzchni 3817,55 km?. Wedlig sanu
na 31.12.2023 r. zasoby dyspozycyjne tej jednostki wynosza 536928 m?/d tj. modut zasobow
wynosi 5,86 m*h km?. Zgodnie z Informatorem PSH: Bilans wodnogospodarczy woéd
podziemnych z uwzglednieniem oddziatywan z wodami powierzchniowymi w polskiej czesci
dorzecza Odry [B] stopien wykorzystania zasobow dyspozycyjnych jednostki wynosi ~23,9%.
Rezerwa zasobow wynosi zatem 408602,21 m3/d i stanowi 76,1 % zasobéw dyspozycyjnych.

Projektowane ujecie w m. Strykowo zlokalizowane bedzie w systemie wodono$nym
Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (WDK), w podsystemie Obry - Warty, ktory zostat objety
regionalnymi dokumentacjami hydrogeologicznymi ustalajacymi zasoby wod podziemnych
(odnawialnych 1 dyspozycyjne) zarowno w odniesieniu do obszaru zlewni Poznanskiego
Dorzecza Warty (PDW) jak i zasiggu Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP 144)
Wielkopolska Dolina Kopalna.

Szczegolowe dokumentowanie hydrogeologiczne regionalne obszaru PDW zostato
przedstawione w ,,Dokumentacji hydrogeologicznej Regionu Poznanskiego Dorzecza Warty”
zawierajacej ocene zasoboOw dyspozycyjnych wod podziemnych z utworéw czwartorzegdowych
1 trzeciorzedowych opracowanej w 1999 r. przez ,,Hydroconsult” Sp. z 0.0. w Poznaniu [1]
oraz w dokumentacji z 2000 r. dla struktur lokalnych pietra czwartorzedowego [2].

Dokumentacja regionu PDW sklada si¢ z cze$ci A (syntezy wynikéw badan), B
(okreslajacej zasoby dyspozycyjne wod podziemnych w utworach czwartorzedowych Regionu
Poznanskiego Dorzecza Warty) 1 C (dotyczacej zasoboéw dyspozycyjnych wod podziemnych
w utworach neogenskich). Obszar Regionu Poznanskiego Dorzecza Warty zostal podzielony
na rejony zasobowe. W wyniku symulacji modelowych dla regionu PDW ustalono zasoby

dyspozycyjne w ilosci:
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o Q=18753 m’h z utworow czwartorzedowych dla powierzchni F =1407,5 km?,
podzielonej na 8 rejondw zasobowych,
o Q=1819m’h z utworéw neogenskich (daw. trzeciorzedowych) dla powierzchni

F =2729 km?.

Dla rejonu zasobowego Wielkopolska Dolina Kopalna w tym: Podsystem Obry — Warty
(Va) o powierzchni F =257,5 km?, ustalono zasoby dyspozycyjne w ilosci Q = 900 m*/d. Sredni
modut zasobow dyspozycyjnych wynosi tutaj 84,0 m*/d km2 tj. Qa = 3,50 m3h km?2.
Ww. zasoby regionu PDW zostaty zatwierdzone przez Ministra Srodowiska decyzja o znaku
DG kdh/BJ/489-6249/99 z dnia 27.12.1999 .

Ponadto dla analizowanego obszaru, w 2011 r. zostala opracowana ,,Dokumentacja
hydrogeologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne w zwigzku z ustanawianiem
obszarow ochronnych Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna
Wielkopolska™ [11.K] w ramach ktorej m.in. sporzadzono bilans wodnogospodarczy GZWP
144 z podzialem na 6 podsystemow. Dla podsystemu III — Poznanska Zlewnia Warty
o powierzchni 718,1 km? w obrebie ktorego zlokalizowane bedzie projektowane ujecie,
okreslono wielko$¢ zasobow dyspozycyjnych (wg. stanu na 2010 r.) w ilosci Qa = 2857,9 m*/h.

Modut zasobow dyspozycyjnych okreslono w wielko$ci Qa = 3,98 m3/h km2. Pobor
wod podziemnych, zgodnie z Owczesnymi pozwoleniami wodnoprawnymi, wynosit
Q. =1536,0m’h tj. 53,7 % wielko$ci zasobow dyspozycyjnych, a rzeczywisty pobor
Q. =6253 m*h tj. 21,9 % wielkoéci zasobow dyspozycyjnych. Z podanego zestawienia
wynika, ze z warstwy wodonosnej WDK w obrebie podsystemu III, wg stanu na rok 2010,
istnialy rezerwy zasobowe w wielkoéci 1321,9m’/h w odniesieniu do pozwolen
wodnoprawnych oraz 2232,6 m*/h w odniesieniu do rzeczywistego poboru.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto, ze dane te, zarowno w odniesieniu
do obszaru Poznanskiego Dorzecza Warty jak i struktury Wielkopolskiej Doliny Kopalnej,
sa w wiekszos$ci aktualne 1 w rejonie m. Strykowo mozliwe jest wykonanie nowego ujecia wod

podziemnych z utworéw czwartorzedowych, o zasobach eksploatacyjnych 34,0 m*/h.

9. Charakterystyka najblizszych uj¢¢ wod podziemnych i stan ich
udokumentowania

W najblizszym otoczeniu projektowanego ujecia zlokalizowane sg dwa czynne ujecia
ujmujace plejstocenski poziom wodonos$ny. Ujecie wodociggu gminnego sktada si¢ jednej

studni nr 1 i zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 0,235 km na NE od projektowanych otworow.
14



Natomiast studnie nr 1 i 2 Top Farms Wielkopolska Sp. z 0.0. na cele nawadniania
zlokalizowane sg w odlegtosci 2,7-3,3 km na SSW od projektowanych robot. Ponizej, w tabeli 3

przedstawiono charakterystyke opisanych ujec.

Tabela 3. Najblizsze ujecia wod podziemnych w utworach czwartorzedowych

< < -
By 5 £ Zasoby
Ry 2 . .
% Uzytkownik j 2 eksploatacyjne Nr decyzji Data Wydgnla Stap
) S | 9 decyzji ujecia
S 2| =
Q[m*h] | S
[m]
Zamystowo | Gmina Stgszew Q 1 13,0 0,6 OS-X-Hg-85302-45/84 | 17-10-1984 czynne
ZGKiM w Steszewie
Zamystowo | Kopalnia gazu | Q | 2 16,0 1,5 OS-X-Hg-85302-1/83 21-01-1983 nieczynne
ziemnego “Steszew”
Strykowo Chore Time Europe Sp. | Q 1 0,1 0,003 WS.X.7521-12/08 21-07-2008 nieczynne
Z 0.0.
Smetowko Top Farms | Q | 2 8,5 2,2 WS.X.7521-1/07 30-01-2007 czynne
Wielkopolska Sp. z 0.0.

Badania geofizyczne

W czerwcu 2024 roku firma Hydroconsult Sp. z o0.0. Biuro Studiéw i1 Badan
Hydrogeologicznych i Geofizycznych 60-161 Poznan, ul. Smardzewska 15 przeprowadzita
w obrebie dziatki ewid. 454 obreb Strykowo badania geofizyczne, w celu rozpoznania lokalne;j
budowy geologicznej oraz potwierdzenia wystepowania potencjalnych warstw wodonos$nych.
W ramach badania wykonano 3 sondowania metodg elektrooporowg ERT w uktadzie
Schlumbergera, na podstawie ktorych wskazano na mozliwo$¢ wystapienia warstwy
wodonos$nej w obrebie utwordw czwartorzedowych, w przedziale glebokosci okoto 45,0 m —
75,0 m p.p.t., co jest spdjne ze stanem rozpoznania regionalnego w obrgbie WDK. Migzszos¢
poziomu wodonos$nego jest zrdéznicowana i1 wynosi do ok. 25,0 m. Poziom wodonos$ny
zbudowany jest z osadow piaszczystych wyksztalconych najprawdopodobniej w postaci
piaskéw o niejednorodnej granulacji.

Na podstawie przeprowadzonych sondowan stwierdzono ponadto wystepowanie
warstwy wodono$nej w utworach neogenskich, ktéra zbudowana jest najprawdopodobnie;j
z osadoéw o granulacji drobnoziarnistej (piaskdw drobnoziarnistych i pylastych).

W  oparciu o wyniki sondowan wytypowano perspektywiczng lokalizacje
projektowanego ujecia wody, w ramach ktorego ujeta zostanie warstwa wodonosna w utworach
czwartorzedowych.

Badania geochemiczne
Podczas dokumentowania pobliskich otworéw hydrogeologicznych wykonano badania

fizyczno-chemiczne oraz bakteriologiczne. Wyniki badan opisano w rozdziale 10. Przewiduje
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si¢, ze wody podziemne w projektowanych otworach hydrogeologicznych beda posiadaty

zblizong charakterystyke fizyczno-chemiczng.

10. Jakos¢ wod podziemnych

Zgodnie z Mapa hydrogeologiczng Polski (arkusz 506 Steszew) wody podziemne

w rej. m. Strykowo naleza do jednostki:

bQ
31

Glownym uzytkowym pigtrem wodono$§nym w obregbie przedmiotowych jednostki (2)
jest pietro czwartorzedowe (Q), dla ktdrego stopien izolacji wod podziemnych zostat okreslony
jako staby (b), a jednostkowe zasoby dyspozycyjne zostaly okreslone jako mieszczace si¢
w przedziale 108,0 m*/24h km?. Wody w obrebie jednostki mieszcza si¢ w klasie $redniej
jakosci (II), wymagajacej prostego uzdatniania. W ramach opracowania nie analizowano

jakosci wod podziemnych w obrgbie utworéw neogenskich, miocenskich.

Warstwa wodonosna poziomu miedzyglinowego Srodkowego

Jakos¢ wody w tej warstwie jest na ogot korzystna. Woda zawiera ponadwskaznikowe
stezenia zwiazkow zelaza, rzedu 1,15-3,0 mgFe/dm® i manganu 0,15-0,56 mgMn/dm?
oraz nieznaczne iloéci siarczandw 6,6-51,0 mgSO*dm’® (lokalnie 182,0 mgSO*dm?)
i chlorkow 10,0-89,0 mgCl/dm?. Dla celow pitnych woda wymaga uzdatniana w celu
zredukowania zwigzkoéw zelaza oraz manganu. Uzdatnianie moze by¢ prowadzone poprzez
zastosowanie standardowych zt6z filtracyjnych. Pod wzglgdem bakteriologicznym woda

nie budzi zastrzezen.

Tabela 4. Parametry wod podziemnych poziomu miedzyglinowego w rejonie projektowanych roboét
Parametr Mn Fe SOy NO, NOs NH4 Cl Barwa Twardo$¢ Sucha
ogblna pozostat.
[jednostka] [mg/1] [mg Pt/1] [mval/l] [mg/1]
Zamystowo wod.
gminny, daw. rejon drog 0,15 2,8 6,6 <0,003 0,4 0,38 10,0 26-30 366
st. nr 1 (26.03.1984 r.)
Zmystowo 0,08 3,0 20,1 <0,003 0,24 20,0 11-15 5,0 313
Kopalnia gazu ziemnego
“Steszew”
Strykowo 0,56 1,9 182,0 <0,01 <0,04 0,17 89,0 35 9,66 613
Chore Time Europe
Sp. z 0.0.
Strykowo Zielarski
Osrodek Doswiadczalny 333 <0,003 0,443 0,605 11,0 11-15 6,10 381
st.nr 1 (21.02.1977 1.)
Smetéwko Top Farms
Wilkp Sp. z 0.0. 0,27 1,15 51,0 <0,002 <0,04 0,58 71,0 25 5,64 495
st. nr 2 (28.04.2006)
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11. Obszar zasilania i zasobowy ujecia

Dla projektowanego ujecia wody w rej. m. Strykowo, ustalone w dokumentacji
hydrogeologicznej zasoby eksploatacyjne wynosi¢ beda Q =34,0 m*/h. W ramach tych
zasobow projektowane ujecie pracowaé bedzie z wydajnoscia Qmaxn = 34,0 m*/h.

Dla tych zasobow powierzchnia obszaru zasilania wyniesie ok. 8,54 km?.

Wiynika to z relacji: F = Q / M,, gdzie:

F — powierzchnia obszaru zasilania ujecia w km?

Q — zasoby eksploatacyjne — 34,0 m*/h

M, — $redni modut zasobé6w ujmowanego poziomu wodonosnego = 3,98 m*/h km?.

Wedlug ,Metodyki okreslania zasobow eksploatacyjnych uje¢ zwyklych wod
podziemnych” [6] przyjmuje si¢, ze w obszarze zasilania powstaje 50-70% wielkosci zasobow
eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych, a ,,zasigg obszaru zasobowego okre§la umownie
granica obszaru wplywu ujecia lub co najmniej izochrona 25 letniego przeptywu wody
podziemnej, gdy granica obszaru sptywu wody siega poza te izochrong”. Ze wzgledu na uktad
krazenia i wielko$¢ obszaru zasilania przyjeto, ze obszar zasobowy moze stanowi¢ 50% obszaru
zasilania, tj. F =~4,27 km?.

Po zakonczeniu prac i1 robdt geologicznych obszar zasilania i obszar zasobowy ujecia
zostanie wpasowany w lokalny uklad krazenia wod, opisany przez hydroizohipsy pigtra
plejstocenskiego, z uwzglednieniem wspoloddziatywania z sgsiednimi ujgciami wod
podziemnych wraz z wyznaczonymi dla nich obszarami zasobowymi. Projektuje si¢

wyznaczenie obszaru zasobowego na podstawie badan modelowych.

12. Badania modelowe

Rejon m. Strykowo zostat objety badaniami modelowymi wykonanymi w zwigzku
z dokumentowaniem zasobow dyspozycyjnych rejonu PDW [1] oraz ustalaniem obszaru
ochronnego GZWP 144 (WDK). Dla projektowanych otworéw hydrogeologicznych,
ze wzgledu na blisko$¢ studni nr 1 (CBDH 5060106) ujecia gminnego oraz szeregu innych ujec
ujmujacych strukture WDK projektuje si¢ ustalenie obszaru zasobowego na podstawie badan
modelowych, bazujacych na rozpoznaniu regionalnym 1 uwzgledniajacych aktualny
stan eksploatacji uje¢ wod podziemnych w obrebie WDK. Zakres modelu powinien objac¢ caty
obszar zasilania ujecia oraz wymagany teren wokot. Szczegdtowy zakres modelu okresli dozor

geologiczny, na etapie dokumentowania ujecia.
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13. Whnioski

1.

Celem przedsiewzigcia 1 podstawowym zadaniem geologicznym jest wykonanie dwoch
otwordéw hydrogeologicznych uj¢cia wod podziemnych na potrzeby zaopatrzenia w wodg
do spozycia przez ludzi, celoéw gospodarczych, socjalno-bytowych oraz rolniczych
odbiorcéw wodociggu gminnego Stgszew. Docelowe zapotrzebowanie na wode zostato
okre$lone w wysoko$ci: Qroczne = 297 840,0 m*/rok, Qq = 816,0 m*/d; Qn&= 34,0 m’/h,
przy maksymalnym zapotrzebowaniu godzinowym réwniez Qmax = 34,0 m*/h (wydajnoéé
eksploatacyjna ujgcia).

Rozwigzanie zadania geologicznego uzyska si¢ poprzez wykonanie na terenie dziatki
nr 454 obreb Strykowo dwoch otworow hydrogeologicznych o glebokosci okoto 65,0 m,
w ktorych do eksploatacji zostanie ujgta warstwa wodonos$na poziomu mig¢dzyglinowego
srodkowego w obrebie struktury WDK. Wtlascicielem dzialki jest Gmina Steszew,
62-060 Stegszew, ul. Poznanska 11. Lokalizacja projektowanych otworéw zostata
uzgodniona z Zamawiajacym.

Z rozpoznania budowy geologicznej wynika, ze w rejonie projektowanych robot wystepuja
zawodnione osady piaszczyste o migzszosci okoto 14,0 m. Warstwe nalezy przewierci¢
do spagu lub do osiagniecia projektowanej gtebokosci otworu — 65,0 m.

Jako$¢ uyjmowanej wody dla potrzeb Zamawiajacego nie powinna budzi¢ wigkszych
zastrzezen. Nalezy spodziewaé si¢ podwyzszonych stezen zwiazkow zelaza, manganu
1 w tym zakresie bedzie wymagata uzdatniania.

Formg dokumentacji z wykonanych robot geologicznych bedzie dokumentacja
hydrogeologiczna zawierajaca ustalenie zasoboéw eksploatacyjnych wod podziemnych
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033).
Obszar zasobowy nalezy wyznaczy¢ na podstawie badan modelowych, bazujacych
na rozpoznaniu regionalnym i uwzgledniajacych aktualny stan eksploatacji uje¢ wod
podziemnych w obrebie WDK. Zakres modelu powinien obja¢ caty obszar zasilania ujgcia
oraz wymagany teren wokot. Szczegdtowy zakres modelu okres$li dozoér geologiczny,

na etapie dokumentowania ujgcia.
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II. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. Zakres i ilos¢ projektowanych prac oraz robot geologicznych,

przewidywana konstrukcja otworow

Na terenie dziatki nr 454 obreb Strykowo, gm. Steszew projektuje si¢ wykonanie dwoch
otworéw hydrogeologicznych, oznaczonych numerami 1 oraz 2, o glgbokosciach ~65,0 m
kazdy.

Do eksploatacji przewiduje si¢ ujecie warstwy wodonosnej poziomu miedzyglinowego
srodkowego, z zakresu glebokosci 48,0 — 62,0 m, zbudowanej z piaskéw drobnoziarnistych
1 $rednioziarnistych, przy czym w miar¢ mozliwosci warstw¢ wodono$na powinno
si¢ przewierci¢ do spagu.

Dopuszcza si¢ wykonanie wiercenia w dwoch wariantach:

Wariant 1

Metoda udarowa i udarowo-obrotowa ,,na sucho” tj. bez wykorzystania phluczki
wiertniczej, w ostonie trzech kolumn rur stalowych: ¢ 600 mm do gh. 25,0 m, ¢ 508 mm
do gt. 48,0 m oraz ¢ 457 mm do gtebokosci koncowej 65,0 m.

Wariant 2

Metoda hybrydowa, udarowo-obrotowa, dopuszczajagca wiercenie  obrotowe
z wykorzystaniem ptuczki na odcinku powyzej planowanej do ujecia warstwy wodonosne;.
W wariancie 2 samg warstw¢ wodonos$ng nalezy jednak, tak jak w wariancie 1, przewiercic¢
metoda udarowg ,,na sucho” bez wykorzystania ptuczki wiertniczej. Wiercenie projektuje si¢
rozpocza¢ w ostonie kolumny rur stalowych: ¢ 508 mm do gi. 10,0m, ktéra bedzie stanowita
konduktor, a nastgpnie zmieni¢ metode¢ wiercenia na phluczkowa i prowadzi¢ $widrem
gryzowym lub piorowym ¢ 470 mm do gt 45,0 m. Po dowierceniu do glebokosci
45,0 do nalezy wprowadzi¢ do otworu kolumng¢ rur stalowych ¢ 457 mm, ktorg nalezy osadzié¢
powyzej warstwy wodonos$nej. Dalsze wiercenie, do gt. koncowej 65,0 m, nalezy prowadzi¢
metoda udarowg w ostonie rur ¢ 457 mm.

W obu wariantach nie przewiduje si¢ pozostawienia rur oslonowych (stalowych)
po odwierceniu projektowanych otworéw. Kolumny rur ostonowych zostang usunigte
po zafiltrowaniu obu otworow.

Po zakonczeniu wiercenia (niezaleznie od metody) nalezy wykona¢ filtrowanie otworu,
z jednoczesnym podcigganiem kolumny rur ¢ 457 m, w celu odstoni¢cia catego przelotu ujetej

warstwy wodono$nej. Warstwe projektuje si¢ uja¢ kolumna filtrowa z rur PVC, gwintowanych,
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¢ 250/280 mm, atestowanych do wod pitnych, z czes$cig czynng o dlugosci okoto 14,0 m i rurg
nadfiltrowg wyprowadzona do powierzchni terenu. Podczas filtrowania otworu, wokot
kolumny filtrowej nalezy wykonaé warstwe obsypki filtracyjnej, kwarcowej, o granulacji
dostosowanej do przewierconych osadow wodono$nych. Obsypka powinna by¢ wykonana
w przedziale gltebokosci ~45,0 — 62,0 m. Przestrzen powyzej warstwy, az do gtebokosci ~2,0
m p.p.t nalezy wypehi¢ materiatem ilastym. Po zakonczeniu filtrowania otwor nalezy oczysci¢
z cze¢$ci mineralnych poprzez pompowanie.

Orientacyjng konstrukcje projektowanych otworéw (w obu wariantach) przedstawiono
na zalgczniku nr 6. Podana konstrukcja moze ulec zmianie (zarurowanie, przedziat
zafiltrowania) w zalezno$ci od stwierdzonych wierceniem, rzeczywistych warunkow
geologicznych i hydrogeologicznych oraz koniecznych dziatan technicznych. Stad dopuszcza
si¢ upowaznienie dozoru geologicznego do wprowadzania niezbg¢dnych zmian w tym zakresie.

W przypadku niewystgpienia warstwy wodonosnej w zakladanym przedziale
glebokosci lub kontynuacji cigglej warstwy osadow piaszczystych ponizej 65,0 m, dopuszcza
si¢ przeglgbienie otworu do osiggnigcia odpowiednio: stropu utworéw neogenskich lub spagu

warstwy wodono$nej. Catkowita glgboko$¢ otworu nie moze jednak przekroczy¢ 100 m.

2. Obliczenia hydrogeologiczne

Dopuszczalny wydatek studni O 4,p

Dla projektowanej konstrukcji otworéw (zal. 6) dopuszczalng wydajno$¢ czgsci
roboczej filtru obliczono wg wzoru:
Qaop = F - Viop
gdzie:
F=m-d-1. powierzchnia filtracyjna,
F=n*0,457 * 14,0 = 20,09 m*
d — najmniejsza dopuszczalna §rednica otworu (wew. $rednica wiercenia) = 0,457 m,

1 — dtugos¢ projektowanej czesci roboczej filtra = 14,0 m,

Vop - dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra.
Predko$¢ wlotowa obliczono ze wzoru Sichardta:
Vaop. = 19,6 vk [m/d]
Vop. = 113,61 m/d
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gdzie:
k = 1,4 m/h = 33,6 m/d — przyj¢to warto§¢ wspotczynnika filtracji dla osadow piaszczystych

poziomu wodono$nego mi¢dzyglinowego srodkowego z otworunr 1 (5060106).

Wyniki obliczen:

F =20,09 m?

Vdop = 113,61 m/d = 4,73 m/h

Quop = 20,09 m? x 4,735 m/h = 95,03 m/h

Depresja studzienna

Wedlug metodyki probnych pompowan depresja studzienna w warstwach o zwierciadle
naporowym nie powinna przekracza¢ ~0,5 wysokosci stupa wody. Przyjmuje sig,
ze zwierciadto wody zalega¢ bedzie na glebokosci ok. 14,5 m p.p.t. Przy tym zatozeniu stup
wody wynosi¢ begdzie okoto 33,5 m, zatem depresja nie powinna by¢ wieksza niz 15,75 m.

Prognozowang depresje okresla si¢ z zaleznosci: S = Q/q gdzie q — wydajnos¢
jednostkowa oraz Q — zakladana wydajnos$¢ otworu. Zaktadajac, ze wydajnos¢ jednostkowa
w projektowanych otworach w najmniej korzystnym wariancie wyniesie okoto 10,60 m*/h ImS
(wydajnos¢ jednostkowa uzyskana ze studni nr 1 kopalni gazu Stgszew) wowczas depresja
wotworze dla ustalonej wydajnosci  eksploatacyjnej Q=234,0m’h  wyniesie
S=34,0:10,60=~3,2m.

Przedstawione powyzej obliczenia dopuszczalnej i optymalnej wydajnosci kazdego
z otwordéw (studni) wykazuja, ze przy przyjetych warunkach hydrogeologicznych i zalozonej
konstrukcji otwordéw, pokrycie zgloszonego maksymalnego godzinowego zapotrzebowania

na wode wynoszacego Q = 34,0 m*/h bedzie mozliwe.

3. Sposob zamykania horyzontow wodonosnych

Projektowane otwory hydrogeologiczne nr 1 i nr 2 w odcinku rury nadfiltrowej,
w przedziale glebokosci od 45,0 m p.p.t do powierzchni terenu, zostang uszczelnione
materiatem ilastym (np. wetronit, compactonit). Szczelne zaitowanie przestrzeni zarurowej
zapobiegnie migracji zanieczyszczen z powierzchni terenu 1 bedzie stanowito izolacje

pomigdzy ewentualnym poziomami nadlegtymi, a projektowang do uj¢cia warstwa wodono$na.
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4. Lokalizacja otworow, informacje o placu budowy

Projektowane otwory zlokalizowano na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym nr 454,
obreb Strykowo, gm. Stgszew. Doktadng lokalizacj¢ projektowanych otworéw nr 1 oraz nr 2
przedstawiono na zalgczniku nr 3.

Dojazd do miejsca wiercenia jest dogodny 1 nie bedzie wymagat budowy drog. Obecnie
teren dziatki w wiekszo$ci stanowi teren uprawny. W bezposrednim otoczeniu projektowanych
robot nie wystepuja zadrzewienia, co umozliwia lokalizacje otwordéw 1 organizacje¢ placu robot.
Wedlug informacji uzyskanych od Uzytkownika, w rejonie projektowanych robdt brak jest
podziemnych jak i naziemnych urzadzen inzynieryjnych jak rurociagi, przewody elektryczne,
itp. Przed przystgpieniem do wiercenia w miejscu otworu nalezy wykona¢ wkop o glebokosci
okoto 1,2 m celem weryfikacji wiadomosci o braku urzadzen podziemnych. Energia

elektryczna doprowadzana bedzie z agregatu pradotworczego.

5. Likwidacja otworow wiertniczych

Na etapie projektowania uj¢cia nie przewiduje si¢ uzyskania negatywnego wyniku robot
geologicznych. Jednakze w przypadku nie osiggni¢cia celu zamierzonych robot geologicznych
(nie wystapi projektowana dla ujgcia warstwa wodonosna lub uzyska si¢ zbyt mata wydajnosc),
otwory zostang zlikwidowane. Likwidacja moze dotyczy¢ jednego lub obu projektowanych
otworow hydrogeologicznych. Likwidacja nastagpi poprzez zasypanie otworu urobkiem
1 uszczelnienie z zachowaniem sekwencji warstw. Po likwidacji zostanie sporzadzony protokot
z likwidacji, podpisany przez zamawiajacego, wykonawce robot i dozoér hydrogeologiczny.
Forma dokumentacji z wykonanych robdt bedzie dokumentacja geologiczna sporzadzana
w przypadku wykonywania robot niekonczacych si¢ udokumentowaniem zasobow wod
podziemnych, zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 .
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych

(Dz.U. 2020, poz. 2449).

6. Badania hydrogeologiczne, pobieranie probek, pompowanie otworu

Badania hydrogeologiczne obejmag:

1. Wykonanie pomiaréw opadania zwierciadla wody w pompowanych otworach podczas
pompowania pomiarowego i pomiary wzniosu zwierciadla wody po jego zakonczeniu.
Przed rozpoczgciem pompowania nalezy pomierzy¢ poziom zalegania statycznego

zwierciadla wody. Podczas pompowania pomiarowego pomiary nalezy prowadzié
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z czestotliwos$cig wymagang dla interpretacji wynikow z faz filtracji nieustalonej za pomoca
urzadzenia rejestrujacego Levelogger lub metoda analogiczng. Wyniki pomiarow opadania
1wzniosu zwierciadla wody nalezy zinterpretowa¢ 1 wykorzysta¢ do obliczen
hydrogeologicznych wedtug metod filtracji nieustalonej i ustalonej zgodnie z metodyka
podang w Poradniku MOSZNIL [6]. Przy realizacji pompowania otworu nr 1 oraz nr 2,
w trakcie pompowania nalezy, w miar¢ mozliwosci (w zaleznosci od warunkow
technicznych oraz wymogoéow BHP) prowadzi¢ pomiary w otworze nr 1 (CBDH 5060106)
yjecia gminnego. O mozliwosci 1 zakresie przeprowadzenia pomiardOw na ujeciu gminnym
zdecyduje nadzor hydrogeologiczny.
2. Pobor wody do badan laboratoryjnych pod koniec pompowania pomiarowego z otworu nr 1
inr 2 w iloSci:
— 1 préba o objetosci ~500 ml z kazdego otworu do oznaczenia parametréw fizykochemicznych
— 1 préoba o objetosci ~100 ml, z kazdego otworu pobrana do jatlowego pojemnika do badan
bakteriologicznych.
Badania wody
Do badan fizykochemicznych 1 bakteriologicznych wody nalezy pobra¢ probe wody pod
koniec pompowania pomiarowego, z kazdego otworu. Analiz¢ fizykochemiczng wody nalezy
wykona¢ w akredytowanym laboratorium, w nast¢pujacym zakresie parametrycznym: me¢tnosc,
barwa pozorna i sgczona, zapach, pH, twardo$¢ ogdlna, zasadowos¢ ogdlna, zelazo ogdlne,
mangan, jon amonowy (amoniak), azotyny, azotany, siarkowodor i siarczki, siarczany, chlorki,
sod, potas, wodoroweglany, utlenialno$¢ nadmanganianowa, sucha pozostato$¢ i mineralizacja,
wapn, magnez, fluor, fosforany, przewodnictwo elektrolityczne wilasciwe, ogdélny wegiel
organiczny. Badanie bakteriologiczne zaktada bakterie grupy Coli, enterokoki, Escherichia
Coli oraz ogo6lne liczby mikroorganizméw w temp. 22°C 1 36°C.

Pobieranie probek skal

Probki skat podczas wiercenia kazdego otworu nalezy pobiera¢ z urobku wktadajac
je do znormalizowanych skrzynek wiertniczych co 2,0 m i przy kazdej zmianie warstw
oraz co 1,0 m z warstwy wodono$nej. Dodatkowo z osadow piaszczystych z przewidywanego
do ujecia przelotu warstwy wodonos$nej, do analiz granulometrycznych, nalezy pobiera¢ 2 - 3
usrednione proby o masie okoto 0,4 kg kazda.

Z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2017 r. W sprawie
gromadzenia 1 udost¢pniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075) wynika,

ze probki geologiczne z wiercen sg probkami czasowego przechowywania, ktore gromadzi si¢
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w magazynach probek podmiotéw prowadzacych roboty geologiczne. Probki geologiczne
zachowuje si¢ co najmniej do dnia, w ktorym decyzja w sprawie zatwierdzenia dokumentacji
geologicznej stanie si¢ ostateczna — jezeli probki byly wykorzystane do sporzadzenia
dokumentacji geologicznej podlegajacej zatwierdzeniu lub 30 dni od dnia przekazania
wlasciwemu organowi administracji geologicznej dokumentacji, o ktorej mowa w art. 88 ust. 2
pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i gornicze.

W delegacji art. 81 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i gbrnicze, o zamierzonym poborze
probek w wyniku robdt geologicznych, podmiot, o ktérym mowa w ust. 1 (tj. ktoéry uzyskat
decyzje o zatwierdzeniu projektu robot geologicznych), zawiadamia na pismie wlasciwy organ
administracji geologicznej i panstwowa shuzbe geologiczng w terminie 14 dni przed
zamierzonym poborem tych prob.

Pompowanie otworow nr 11i 2

Zgloszone maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi Q = 34,0 m*/h
z obu otworow. Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze dopuszczalna wydajnos¢ filtrow
w obu otworach wynosi Q = 95,03 m*/h. Majac na uwadze postawione zadanie geologiczne,
pompowanie nalezy wykona¢ wedtug nastepujgcego schematu:

e pompowanie oczyszczajace cyklami: 20 min pompowania — 20 przerwy, przez okres
konieczny do catkowitego oczyszczenia wody z zawiesin mineralnych
po kazdorazowym wilaczeniu pompy. Z uwagi na przewidywang zrdéznicowang
granulacje warstwy wodonosnej nalezy rozpocza¢ pompowanie od niewielkiej
wydajnosci, rzedu 1/3 wydajnosci koncowej, natomiast pod koniec pompowania
wydajno$¢ powinna by¢ zblizona do Q = 34,0 m’/h. Projektuje sie, ze taczny czas tego
pompowania bg¢dzie wynosit co najmniej 12 godzin

e dezynfekcja otworu i 24 -godzinna przerwa technologiczna;

e pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, przez okres okoto 24-48 godzin
z wydajnoscig ustalong przez dozor hydrogeologiczny na podstawie wynikow
pompowania oczyszczajacego (prawdopodobnie okoto 34,0 m’/h), z pomiarami
opadania zwierciadla wody w obu otworach;

e obserwacje wzniosu zwierciadta wody w obu otworach przez okres zblizony do czasu
trwania pompowania tj. 24-48 h od zakonczenia pompowania;

Pompowanie drugiego otworu zostanie przeprowadzone analogicznie, zgodnie

z powyzszym schematem dla otworu nr 1.
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O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezb¢ednym
zakresie pomiarow zwierciadla wody zadecyduje nadzor hydrogeologiczny.

Przewiduje si¢, ze woda z pompowania obu otworéw odprowadzana bedzie na terenie
dziatki Zamawiajacego na odlegtos¢ min. 30 m od pompowanych otworéow lub do innego
odbiornika wskazanego przez Zamawiajacego.

Przed przystagpieniem do pompowania pomiarowego konieczne jest uzyskanie zgody
wodnoprawnej na odprowadzenie wod z probnego pompowania, co wymaga uprzedniego

opracowania zgloszenia wodnoprawnego.
7. Ochrona srodowiska

Ochrona powierzchni terenu

Roboty geologiczne nalezy wykonywa¢ w sposob umozliwiajgcy ochrone gruntow.
Teren projektowanych robdt nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni wymaganej
dla bezpieczenstwa ich prowadzenia. Transport wiertnicy wraz z oprzyrzadowaniem, narz¢dzi
wiertniczych 1 niezbednych materiatow winien odbywac si¢ po ustalonej z Uzytkownikiem
drodze dojazdowej. Urzadzenie wiertnicze nalezy ustawi¢ na folii zabezpieczajacej
powierzchni¢ gruntu przed ewentualnymi awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych
z oprzyrzadowania, badz silnika wysokopreznego.

Przed przystapieniem do wiercenia kazdego otworu, w miejscu wykopywania dotu
urobkowego / pluczkowego zostanie zdjeta warstwa gleby 1 ztozona na pryzmie poza obregbem
zestawu wiertniczego. Po zakonczeniu robot dot ten zostanie oczyszczony z urobku a nast¢pnie
zlikwidowany i przykryty warstwa z uprzednio skladowanej gleby, a teren doprowadzony
do stanu zblizonego do pierwotnego, co nalezy do obowigzkow Wykonawcy, ktéry moze
te czynnosci zleci¢ specjalistycznemu przedsigebiorstwu. Nadmiar urobku moze by¢ przekazany
Zamawiajgcemu.

Ochrona przed odpadami

Przyjmuje si¢, ze podczas wiercenia kazdego otworu o projektowanej giebokosci 65,0 m
1 koncowej @ 0,457 m metoda udarowg lub udarowo-obrotowg, powstaly urobek bedzie miat
mas¢ do okoto 21,32 Mg tj. facznie ~42 Mg. Urobek taki nie stanowi odpadu niebezpiecznego
dla srodowiska (kod: 01 05 04 zgodnie z katalogiem bedacym zatgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow). Urobek moze zostac
wywieziony na sktadowisko, gdyz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16
stycznia 2015 r. odpad o kodzie 01 05 04 moze by¢ sktadowany na sktadowisku odpadow

w sposob nieselektywny lub przekazany uprawnionemu podmiotowi do utylizacji.
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Ochrona wod powierzchniowych

Z uwagi na rozpoznang jako$¢ projektowanych do ujecia wdd podziemnych,
nie przewiduje si¢ aby realizacja projektowanych robot geologicznych mogta wplynaé
negatywnie na wody powierzchniowe, dlatego nie projektuje si¢ dodatkowych dzialan
majacych na celu ochron¢ tych wod. Podczas pompowania oczyszczajacego 1 pomiarowego,
woda bedzie rozprowadzona na terenie gruntow Zamawiajacego lub zostanie odprowadzona
do innego, wskazanego odbiornika.

Wedlug rozpoznania jakos$ci wod podziemnych poziomu plejstocenskiego, stezenia
wskaznikowe poszczegodlnych  parametrow  fizykochemicznych wod — podziemnych
wprowadzonych do odbiornika sg znacznie mniejsze od dopuszczalnych warto$ci wskaznikow
zanieczyszczen wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych
dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311). Zawiesina mineralna z pompowania
oczyszczajacego, ktorg beda drobne frakcje piaszczyste iilaste nie zanieczys$ci odbiornika,
gdyz ilos¢ powstalego odpadu (osadu) ocenia si¢ na kilka lub kilkanascie kilogramow i takze
nie jest ona odpadem niebezpiecznym dla $rodowiska. W przypadku nagromadzenia
si¢ wickszej od =zakladanej ilosci odpadu (osad piaszczysty), odbiornik, do ktorego
wprowadzano wode¢ powinien by¢ oczyszczony, a odpad ztozony najlepiej w dole urobkowym.

Ochrona wod podziemnych

Zakres projektowanych robodt geologicznych nie wymaga ochrony wod podziemnych,
gdyz przyjeta metoda wiercenia — zarowno udarowo-obrotowa ,,na sucho” jak i metoda
obrotowa z wykorzystaniem oboj¢tnej ptuczki, nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod.
Itowanie przestrzeni zarurowej nad obsypang czescig roboczg filtra bedzie zabezpieczeniem
przed przedostawaniem zanieczyszczen do ujetego poziomu wodonos$nego, wzdhuz rury
nadfiltrowe;.

Ochrona powietrza

Zanieczyszczenie powietrza moze nastepowac przez wykorzystywanie napgdu wiertni
z silnika spalinowego wiertni. Ilo§¢ spalanych substancji nie przekroczy dopuszczalnych

wskaznikow.
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Wplyw eksploatacji projektowanego ujecia na srodowisko

Ze wzgledu na uwarunkowania hydrologiczne 1 $rodowiskowe, podczas budowy
1 eksploatacji projektowanego ujecia wod podziemnych w m. Strykowo, nie wystapi
zauwazalny wptyw na srodowisko, w tym srodowisko wod powierzchniowych i podziemnych.
Odlegtos¢ ujecia od najblizszych, czynnych uje¢ wod podziemnych wynosi 0,235-1,5 km, stad
zasadnym jest przeprowadzenie badan modelowych w celu okre$lenia jak projektowane ujecie
bedzie na nie oddzialywac. Nad projektowang do ujecia warstwg wodono$ng wystepujg osady
stabo 1 bardzo stabo przepuszczalne (gliny zwatowe, gliny piaszczyste) o migzszosci 47,5 m,
ktore catkowicie eliminujg wptyw. ze wzgledu na zaktadany pobor wody glebokiego systemu
krazenia wod podziemnych nie jest (i nie bedzie) mozliwe zauwazenie 1 wiarygodne okreslenie

oraz oszacowanie kosztow ewentualnego wptywu eksploatacji ujecia na srodowisko.

8. Projektowany sposob zasilania wiertni w energie¢ elektryczng (zasilanie

podstawowe i rezerwowe), ochrona bhp

Projektuje si¢, ze wiercenie projektowanych otworéw hydrogeologicznych
w rej. m. Strykowo wykonywane bedzie zestawem wiertniczym przystosowanym do wiercen
udarowych lub udarowo-obrotowych ,,na sucho”, ktéry posiada naped z silnika spalinowego
wysokopregznego.

Do zasilania pompy podczas prébnych pompowan oraz do o$wietlenia pomieszczen
mieszkalnych obslugi wiertni, nalezy wykorzysta¢ energi¢ elektryczng doprowadzong
z agregatu pradotworczego. Podtaczenie energii elektrycznej do pompy glebinowej moze by¢
wykonane tylko przez uprawnionego elektryka.

Wykorzystywana instalacja podtaczeniowa musi by¢ wyposazona w szafke rozdzielcza
posiadajaca wylacznik gléwny, wytacznik nadpradowy stanowigcy zabezpieczanie silnika
elektrycznego pompy w przypadku zwarcia oraz wytacznik roznicowopradowy zapewniajacy
ochrong przed dotykiem posrednim. Zestaw wiertniczy musi by¢ uziemiony
wg obowigzujacych w tym zakresie przepisow. Dla projektowanych wiercen nie przewiduje si¢
stosowania zasilania rezerwowego.

Ochrona przed halasem - halas wywolywany praca zestawu wiertniczego nie bedzie
ucigzliwy dla mieszkancow — ze wzgledu na odleglo$¢ od najblizszych zabudowan oraz dla
pracownikow, a ponadto nie bedzie przekraczat normy dopuszczalne;.

Zrédtem hatasu na wiertni i najblizszym otoczeniu bedzie pracujgcy silnik

wysokoprezny wiertnicy oraz praca narzedzi wiertniczych, jednakze hatas spowodowany tymi
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robotami, odniesiony do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy oraz do tygodnia pracy
nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej granicy, tj. 85 dB. Takze maksymalny poziom dzwigku
wynikajacy z pracy silnika oraz uzywania sprzetu iosprzetu wiertniczego nie bedzie
przekracza¢ wartosci dopuszczalnej, tj. 115 dB. Pomimo tego pracownicy zatrudnieni na
wiertni powinni by¢ wyposazeni w ochronniki stuchu i ewentualnie je zaktada¢ (w ochronniki
wyposaza firma wykonujaca wiercenie) jesli zastosowana maszyna wiertnicza bedzie
powodowata hatas wymagajacy ich stosowania.

Ochrona przed wibracjami i zapyleniem — drgania mechaniczne (wibracje) beda
wystepowaé jedynie na platformie wiertnicy 1 beda spowodowane pracg silnika
wysokopreznego oraz stosowanym systemem wiercenia udarowego. Wiertacz bedzie sta¢ na
oddzielnym pomoscie, przez co nie bedzie narazony na bezposredni wpltyw wibracji.
Pomocnicy wiertacza pracowa¢ beda przy otworach na ziemi, gdzie wibracje nie sg
przenoszone. Ponadto podczas projektowanych wiercen nie powstang zapylenia szkodliwe dla
pracownikow. Nie przewiduje si¢ wigc konieczno$ci stosowania ochrony przed wibracjami
1 zapyleniem.

Rodzaje i sposoby lgcznosci — do tego celu nalezy uzywacé sprawnego telefonu
komorkowego, ktory zapewni taczno$¢ z kierownikiem ruchu zaktadu, geologiem dozorujacym
1 stuzbami: medyczna, straza pozarna i policja.

Inne — np. prace na wysokosci, wchodzenie na maszt wiertnicy, ucinanie liny
wiertniczej, powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem s$rodkéw ochrony indywidualnej
takich jak: urzadzenia samozaciskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne, zgodnie

z zarzadzeniem Kierownika Ruchu.

9. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Na wiertni zagrozenie pozarowe moze stanowi¢ silnik spalinowy wysokoprezny. Rura
wydechowa sprawnego silnika nie powoduje przenoszenia iskier, a wigc nie bedzie wymagane
zastosowanie dodatkowych zabezpieczen. Materialy pedne uzywane do napedu silnika
spalinowego oraz oleje i smary nie beda przechowywane i skladowane w obregbie wiertni
1z tego wzgledu nie mogg stanowi¢ zagrozenia pozarowego. Pracownicy wiertni powinni by¢
przeszkoleni w zakresie zapobiegania 1 zwalczania pozaru oraz zapoznani ze sposobami
alarmowania na wypadek pozaru i wspolpracy z jednostkami strazy pozarne;.

Na wiertni obowiazywac bedzie zakaz palenia tytoniu, a do tego celu kierownik ruchu

1 brygadzista powinni wyznaczy¢ bezpieczne miejsce.
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Kazdy pracownik na swoim stanowisku zostanie zobowigzany do przestrzegania
obowigzujacych zasad i przepisoOw przeciwpozarowych, a wszelkie roboty w obrebie wiertni
1 magazynka narzedziowego, powinny by¢ prowadzone w sposob zabezpieczajacy powstaniu
pozaru. Podrecznym sprzetem przeciwpozarowym na budowie beda:

e w barakowozie: 1 gasnica proszkowa 2 kg (lub $niegowa 2 kg),
e na wiertnicy z silnikiem spalinowym: 1 gasnica proszkowa 2 kg (lub $niegowa 2 kg),

e aponadto réznego rodzaju sprzet; wiadra, topaty, topory itp.

10. Opis zabezpieczenia miejsc ujawnienia przedmiotu o charakterze

zabytku
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytku archeologicznego, co
mozliwe jest np. podczas wykonywania wykopu pod dot ptuczkowy lub po rozpoczeciu
wiercenia, brygadzista prowadzacy roboty geologiczne zobowigzany jest do:
e natychmiastowego przerwania pracy w miejscu odkrycia,
e zabezpieczenia miejsca przez ogrodzenie, badz jego przykrycie oraz powiadomienia
kierownika ruchu.
Kierownik powiadomi telefonicznie miejscowe (powiatowe, wojewddzkie) Muzeum
Archeologiczne — Woj. Konserwatora Zabytkow, okreslajac jaki zabytek odkryto oraz miejsce
i adres odkrycia ze stosowng informacja zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2024 poz. 1292).

11. Opis przedsiewzi¢¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
majacych na celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego

i bezpieczenstwa pracy

W zwigzku z faktem, ze do zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu robot
geologicznych nie stosuje si¢ przepisow o planach ruchu zaktadu gorniczego, ponizej
przedstawiono niezbedne przedsigwzigcia majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa
powszechnego i bezpieczenstwa pracy.

Prace wiertnicze powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych
wymagane kwalifikacje oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28.06.2002 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 961), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych

wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi. Prace realizowane zgodnie z projektem nie
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spowodujg zagrozenia srodowiska i bezpieczenstwa powszechnego. Organizacja placu budowy
wymagac¢ bedzie wydzielenia terenu, na ktorym zostanie ustawione urzadzenie wiertnicze.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie lub ogrodzenie azurowe w celu
uniemozliwienia wstepu osobom postronnym. Nalezy takze cato$¢ oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi. Po wykonaniu robot przygotowawczych pod montaz urzadzenia
wiertniczego, prowadzone beda prace montazowe, ktore powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcja montazu przy rownoczesnym zachowaniu przepisow BHP. Podstawowym
warunkiem dopuszczenia do ruchu urzadzen energo-mechanicznych, powinien by¢ prawidlowy
montaz jak rowniez ich odpowiedni stan techniczny. Codziennie przed rozpoczeciem
zmiany, wiertacz  zmianowy dokonuje przegladu urzadzen wiertniczych 1 sprzetu
pomocniczego, a wyniki 1 uwagi wpisuje do dziennego raportu wiertniczego. Zagrozenia
mogace wystgpi¢ podczas prac wiertniczych sprowadzaja si¢ przewaznie do zagrozen
energetycznych i mechanicznych. Profilaktyka i1 likwidacja tych zagrozen polega na
stosowaniu odpowiednich przekrojéw przewodow elektrycznych 1 stosowaniu sprawnej
ochrony przed porazeniem elektrycznym. Zagrozenia mechaniczne zwigzane s3
z wystepowaniem wirujacych czesci maszyn. Profilaktyka i likwidacja polega na sprawdzaniu
oston czesci wirujacych oraz ich naprawie. Na wiertni moze wystapi¢ zagrozenie pozarowe,
sposob likwidacji tego zagrozenia opisano w rozdz. 9. Natomiast zagrozenie wywotane
hatasem, wibracjami i zapyleniem, ktére moga rowniez wystapi¢ podczas wykonywanych robot
geologicznych opisano w rozdz. 8.

Przedsigbiorca realizujacy prace wiertnicze powinien przed ich rozpoczgciem
przeprowadzi¢ szkolenie zatogi wiertniczej z podkre§leniem mozliwych zagrozen i sposobu ich
unikania. Zobowigzany jest takze do dostarczenia i pozostawienia instrukcji bezpiecznego
prowadzenia robot. Oprocz tego musi dostarczy¢ apteczke zpodstawowym zestawem
medykamentéw. Ponadto musi zaopatrzy¢ zatoge w $rodki ochrony indywidualnej takie jak:
kaski ochronne, nauszniki, rekawice, buty o wzmocnionych noskach i grubych podeszwach,
odziez robocza oraz kontrolowa¢ ich uzycie w czasie pobytu w zasi¢gu dziatania urzadzen
wiertniczych. Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zbiornikéw paliwowych
oraz sprezarek w celu wyeliminowania ewentualnych nieszczelnosci. Poza tym zespot
wiertniczy musi posiada¢ $rodki do neutralizacji potencjalnych wyciekow oleju. W trakcie
realizacji prac nie beda stosowane materialy wybuchowe i promieniotworcze. Wylot otworu
poza godzinami pracy musi by¢ skutecznie zabezpieczony. Wiertnia powinna by¢

wyposazona w niezbedne pomieszczenia socjalne 1 urzadzenia higieniczno-sanitarne.
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Po zakonczeniu prac wiertniczych wykonawca prac zobowigzany jest do uporzadkowania

terenu i przywrocenia go do stanu uzytecznosci gospodarcze;.

12. Harmonogram projektowanych prac

Inwestor przewiduje rozpoczecie projektowanych robot i badan w I kwartale 2025 r.,
a zakonczenie w IV kwartale 2025 r. Ze wzgledow formalnych, administracyjnych oraz
przyczyn losowych, mozliwe jest przesunigcie tego terminu, dlatego wnioskuje sie
o zatwierdzenie niniejszego projektu na okres 5 lat. Prawo geologiczne i gbrnicze precyzuje, ze
rozpoczecie robot geologicznych moze nastapi¢ po: uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej ,,Projekt
robot geologicznych...” oraz po zgloszeniu zamiaru rozpoczgcia robot geologicznych
odpowiedniemu organowi administracji geologicznej oraz burmistrzowi lub wojtowi.
W zgloszeniu natomiast zostang sprecyzowane terminy rozpoczecia oraz zakonczenia robot

geologicznych.

Prace prowadzone beda w jednym cyklu i obejma:

1. Prace terenowe (1-3 miesiecy)
a. wiercenie 2 otworéw hydrogeologicznych o gltgbokosci okoto 65,0 m kazdy
b. pobor piaskow z warstw wodonosnych do badan granulometrycznych
c. badania hydrogeologiczne (probne pompowania)
d. pobor préob wody surowe;j
e. pomiary geodezyjne
2. Prace laboratoryjne (ok. 1,0 miesigca)
a. wykonanie analiz: fizykochemicznych wody, gruntéw i opisanie wynikow
3. Prace dokumentacyjne (3 miesiace)
a. opracowanie dokumentacji hydrogeologiczne;j

13. Strefa ochronna uje¢cia wod podziemnych

Zagadnienia dotyczace strefy ochronnej ujgcia wod podziemnych zawiera Ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1087 z pézn. zm.).

W art. 120 ust.l1 zapisano, ze w celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci wody
ujmowanej do zaopatrzenia ludnosci w wode¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz
zaopatrzenia zaktadow wymagajacych wody wysokiej jakosci, a takze ze wzgledu na ochrong
zasobow wodnych, stuzy ustanawianie:

1) stref ochronnych uje¢ wody,

2) obszaréw ochronnych zbiornikéw wod $rédladowych.
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W art. 121 zapisano:

ust. 1 — strefe ochronng stanowi obszar, na ktorym obowiazuja nakazy, zakazy i ograniczenia
w zakresie uzytkowania gruntéw oraz korzystania z wod,

ust. 2 — strefa ochronna obejmuje: wytacznie tereny ochrony bezposredniej albo teren ochrony
bezposredniej i teren ochrony posrednie;j

ust.3 — strefe ochronng obejmujaca wylacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia si¢ dla

kazdego ujecia wody, z wylaczeniem uje¢ wody stuzacych do zwyktego korzystania z wod.

W art. 123 zapisano:

ust. 1 — Teren ochrony posredniej ujgcia wod podziemnych wyznacza si¢ na podstawie ustalen
zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej tego ujecia.

ust. 2. Jezeli czas przeplywu wod od granicy obszaru zasilania do ujecia jest dtuzszy od 25 lat,
teren ochrony posredniej ujecia wod podziemnych wyznacza si¢ z uwzglednieniem obszaru

wyznaczonego 25-letnim czasem wymiany wod w warstwie wodonos$ne;.

W art. 133 zapisano, ze:

ust. 1 - strefe ochronng obejmujacg wytacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia si¢
z urzedu,

ust. 2 - strefe ochronng obejmujaca teren ochrony bezposredniej 1 posredniej ustanawia sig:

1. na wniosek wtasciciela wody;

2. z urzedu, jezeli wiasciciel ujecia nie ztozyt wniosku, o ktorym mowa w pkt 1,

a z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia.
Art. 134 ust. 1 stanowi, ze strefe ochronng ustanawia si¢ na koszt wtasciciela wody.

Teren ochrony bezposredniej

Teren ochrony bezposredniej dla projektowanych studni zostanie wyznaczony
w dokumentacji hydrogeologicznej. Projektowane studnie zlokalizowano na dziatce nr 454
obreb Strykowo, na terenie ktorej zostanie wyznaczony 1 ogrodzony teren ochrony
bezposrednie;.
Teren ochrony posredniej

Ze wzgledu na przewidywane wystgpienie w budowie geologicznej kompleksu glin
zwatowych oraz glin piaszczystych o tacznej migzszosci 47,5 m, dla projektowanych otworéw
wyznacza si¢ pionowy czas doptywu wody podziemnej i jednocze$nie czas przenikania

zanieczyszczen przez ten kompleks osadéw zgodnie ze wzorem: t =m’ : v, gdzie:
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m - migzszo$¢ kompleksu stabo 1 bardzo stabo przepuszczalnego,

\% - predkos¢ przesaczania zanieczyszczen przez kompleks glin zwatowych 1 mutkow
Wg matematycznych badan modelowych czas przenikania zanieczyszczen do warstw

wodono$nych izolowanych glinami zwalowymi, itami i mutkami zastoiskowymi, na

eksploatowanych ujgciach miesci si¢ w przedziale 0,75 — 1,0 m/rok, tj. dla projektowane;

migzszosci nadktadu:

tmin = 47,5 m : 1,00 m/rok = ~ 47,5 lat,
tmax = 47,5 m : 0,75 m/rok = ~ 63,33 lat

Z uwagi na przedstawiong izolacje, czas przenikania zanieczyszczen do ujgte] warstwy
wodonosnej bedzie wynosit znacznie ponad wymagany okres 25 lat. Z tego powodu
dla projektowanych otworéw 1 docelowego ujecia, nie przewiduje si¢ koniecznoS$ci

wyznaczenia terenu ochrony posredniej.

14. Wplyw zamierzonych robot geologicznych na obszary ochronne, w tym

obszary Natura 2000

Projektowane roboty geologiczne nie znajdujg si¢ w zasiggu obszaru chronionego.
Z uwagi na zaleganie nad projektowana do ujecia warstwag wodono$ng osadoéw stabo
przepuszczalnych o migzszosci ponad 47,5 m i tym samym znaczng glebokos$¢ wystgpowania
docelowej warstwy wodonosnej, wyklucza si¢ wplyw zamierzonych robot geologicznych
na pobliskie obszary chronione. Realizacja przewidywanego przedsigwzigcia bedzie zwigzana
jedynie z punktowym oddzialywaniem na powierzchni terenu i nie wplynie negatywnie
na walory krajobrazu. Lokalizacj¢ projektowanych otworéw przedstawiono na mapie

geosrodowiskowej Polski plansza A 1 plansza B — zatgcznik 7.

15. Prace dokumentacyjne i laboratoryjne
Prace dokumentacyjne

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze stanowi, ze prace
geologiczne moga by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje. Roboty geologiczne zwigzane z wykonywaniem projektowanych
otworow hydrogeologicznych wymagaja wi¢c sprawowania nadzoru hydrogeologicznego
przez osoby majace stosowane uprawnienia.

Po zakonczeniu prac i robdt geologicznych opracowana powinna by¢ dokumentacja
hydrogeologiczna zawierajaca opis wykonanych prac i badan wraz z ustaleniem zasobow

eksploatacyjnych, wydajnos$ci eksploatacyjnej, obszaru zasilania i obszaru zasobowego uj¢cia,
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zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033),
przy wykorzystaniu ,,Metodyki okreslania zasobow eksploatacyjnych uje¢ zwyktych
wod podziemnych” [6] oraz ,,Metodyki probnych pompowan w dokumentowaniu zasobow
wod podziemnych, Poradnik metodyczny” [5].

Dokumentacja ta, w dwoch egzemplarzach w formie papierowych 1 czterech
egzemplarzach w formie elektronicznej, zostanie przekazana, w celu zatwierdzenia,
wlasciwemu organowi administracji geologicznej — Staros$cie Poznanskiemu.

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi:

— wyniki prac wiertniczych,

— wyniki pompowan,

— wyniki obliczen hydrogeologicznych,

— ustalenie wydajnosci eksploatacyjnej studni,

— wyniki badan modelowych,

— ustalenie zasobow eksploatacyjnych,

— okres$lenie obszaru zasilania i obszaru zasobowego ujecia,
— okres$lenie czasow wymiany wody w warstwie wodono$ne;j,
— okreslenie wptywu na sgsiednie ujecia,

— wyniki badan fizykochemicznych,

— uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronne;.

Wyniki te powinny by¢ przedstawione w opisach i na stosownych zatacznikach

graficznych, w tym mapowych.

Prace laboratoryjne

Prace te obejmg wykonanie analizy fizykochemicznej wody z obu otwordw oraz analiz
granulometrycznych piaskow zafiltrowanych odcinkach warstwy wodono$nej. Wyniki tych

badan begda zatacznikami do dokumentacji hydrogeologiczne;j.

16. Prace geodezyjne

Po zakonczeniu prac wykonany otwor nalezy domierzy¢ do statych punktow w terenie,
ustali¢ rzedng terenu przy otworach oraz rz¢dng wylotu rur nadfiltrowych, stanowigcych punkty
odniesienia przy pomiarach zwierciadta wody oraz nanies¢ dokumentowane obiekty na plan
sytuacyjny, szkic geodezyjny i inne mapy zalaczane do dokumentacji hydrogeologiczne;.

Wspdtrzedne geograficzne otwordw zaleca si¢ okresli¢ za pomocg urzadzenia GPS.
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17. Pozwolenia wodnoprawne
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego

W delegacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wymagane jest, aby przed
wlaczeniem do eksploatacji ujecia wod podziemnych, sktadajacego si¢ z projektowanych
otwordow hydrogeologicznych, Zamawiajacy uzyskal pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzadzen wodnych. Do wniosku o wydanie w/w pozwolenia Wnioskodawca dotacza decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach, co wynika z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. 2022, poz. 1029).
Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng pobor wéd podziemnych

Po wuzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych
oraz zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologiczne] przez wilasciwy organ administracji
geologicznej, Zamawiajacy powinien wystapi¢ o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
ustluge wodng — pobor wod podziemnych. W tym celu sporzadza si¢ operat wodnoprawny,
ktorego zatgcznikiem jest zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna zawierajaca ustalenie
zasobow eksploatacyjnych wod podziemnych.

18. Postanowienia koncowe

Niniejszy projekt, z uwagi na wielkoé¢ zasoboéw eksploatacyjnych Q = 34,0 m’/h,
stanowigcych jednocze$nie maksymalng wydajno$é ujecia Q = 34,0 m’/h oraz lokalizacje
projektowanych robdt wymaga zatwierdzenia przez Starost¢ Poznanskiego. Do zatwierdzenia
przedktada si¢ dwa egzemplarze projektu.

Wielko$é Q = 34,0 m?/h jest wartoécig zasobow eksploatacyjnych ujecia wynikajaca
ze $redniej wielkosci poboru w odniesieniu do roku. W ramach tak okre$lonych zasobow
projektuje si¢ wykonanie 2 otworow hydrogeologicznych, awaryjnych wzgledem siebie.

Whioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu na okres 5 lat.

Po zatwierdzeniu projektu robot geologicznych, zleceniodawca prac geologicznych jest
zobowigzany zglosi¢ na piSmie zamiar przystgpienia do wykonywania robot geologicznych
Burmistrzowi Gminy Stgszew oraz Staro$cie Poznanskiemu, co najmniej na dwa tygodnie
przed zamierzonym terminem rozpoczg¢cia robot.

Projektowane otwory hydrogeologiczne nie beda przekraczaty glebokosci 100,0 m
1z tego wzgledu Wykonawca wiercenia nie jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Ruchu
Zakladu, co reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2012 r. w sprawie

planow ruchu zaktadéw gorniczych (Dz. U. 2019 r., poz. 2192).
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