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ST.IS.1. NSTALACIA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) z uwzglednieniem ,SST Wymagania Ogolne’
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji wewnetrznej wodociggowo-
kanalizacyjnej budynku ZSP 03 ul. Grzegorzka 4, Katowice.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ST.IS.1.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej, instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot w zakresie instalacji wewnetrznych:

e demontaz instalacji

* montaz rurociggow,

e montaz armatury,

* montaz urzadzen,

e montaz hydrantu,

¢ badania instalacji,

¢ wykonanie izolacji termicznej,

¢ regulacja dziatania instalacji

* préby i odbiory.

¢ badania instalacji,

* przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Ogdlne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego

i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI

INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

¢ Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia

zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez

inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie

zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg

powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli

dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowacd zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty

montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST Wymagania ogélne.

* Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody

¢ Instalacja wody bytowej bedzie wykonana z rur z PP, dla wody cieptej przewidziano
rury z PP lub zamiennie Pex-Al.-Pex. Przewody rozprowadzajgce wody zimnej do
zaworu nadpredkosci oraz przewody instalacji hydrantowej wykonane bedg z rur
stalowych ocynkowanych.

¢ Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
—U ainstalacja podposadzkowa z rur PVC SDR34.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkdow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3. Armatura, urzadzenia

¢ Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca.

¢ Hydrant HP-25 w atestowanej skrzynce z wezem pétsztywnym o dt. 30m

2.4. Izolacja termiczna

* Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej lub wetny mineralnej o grubosciach jak w PW.

¢ Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania ogdlne.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogdlne.

4.2. Rury

¢ Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.3. Elementy wyposazenia

¢ Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie
krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub

w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Armatura

¢ Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.5. Izolacja termiczna

e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

¢ Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.



e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Wymagania ogdlne.
5.2.Wykonanie robot

¢ W istniejgcych wyremontowanych pomieszczeniach przewiduje sie doprowadzenie
przewoddw do podejs¢ do piondw lub przyboréw bez demontazu oktadzin Sciennych.
e Istniejgce piony z istniejgcych pomieszczern WC nieobjetych opracowaniem nalezy
wigczac do projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

* Rurociagi wody — piony i podejscia do przyborow taczone bedg przez zgrzewanie
rury PP wody bytowej i cwu. Poziomy w piwnicach z rur stalowych ocynkowanych tgczenie na gwint i
ztaczki z uszczelnieniem teflonowym.

¢ Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowacd uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

* Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

* W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

¢ Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15-20 mm.

¢ Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

* Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej O st. C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8 st. C.

* Rurociagi kanalizacyjne z PVC kielichowe tgczone bedg na wcisk z uszczelka z

EPDM.

* Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

¢ Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczanie:

¢ przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.
e czyszczaki (rewizje) powinny miec szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich tatwg
eksploatacje.

¢ Prowadzenie przewodéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z
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zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej srednicy.

5.3. Montaz armatury, urzadzen, hydrantu, przyboréw i osprzetu

e Montaz armatury, przyboréw i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

¢ Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byé poddana prébie
szczelnosci.

¢ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

¢ Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

® Z préby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokoét.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

¢ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wyk

poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywadé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST Wymagania ogdlne.
6.2.Kontrola i badania wykonanych Robdt

e Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdéw

* Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

¢ Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w SST Wymagania ogdlne.
7.2.Wymagania dotyczgce obmiaru

Jednostkag obmiaru jest:

szt. armatura

m przewody wodociggowe

m?2 izolacja

kpl. urzadzenia, przybory sanitarne, wpusty,

m przewody kanalizacyjne

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Wymagania ogdlne.
Nalezy uwzglednid :

-okresy gwarancji poszczegdlnych urzadzen,



-serwisowania w okreslonym czasie (. 24h po zgtoszeniu)

- rozruch instalacji

8.2.Wymagania dotyczgce odbioru robét

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
¢ W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzié¢ odbiory miedzy

operacyjne:

przejscia dla przewoddw przez $ciany i strop (umiejscowienie i wymiary otwordow),

bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

¢ Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé

wykonania oraz przydatnosé robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

* Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualnosé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogdlne.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia
okreslono

w ST A0-00.00 Wymagania ogdlne oraz:

¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7.

COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12.

COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

¢ PN-EN 1610- Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

* PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

¢ PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

Sciekdw wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen PP

¢ PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

Sciekow wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen PE

¢ Norma PN-EN 12056-1 grudzien 2002 -Dotyczgca systemow kanalizacji wewnatrz
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budynkéw - postanowienia ogdlne i wymagania.

e Norma PN-EN 12056-2 grudzienn 2002Dotyczgca systemu kanalizacji wewnatrz
budynkéw - kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

e Norma PN-EN 12056-3 grudziert 2002 Dotyczaca kanalizacji wewnatrz budynkdw -
przewody deszczowe, projektowanie uktadu i obliczenia.

e Norma PN-EN 12056-4 grudziert 2002 Dotyczgca systemu kanalizacji wewnatrz
budynkéw - pompowanie Sciekdw, projektowanie uktadu i obliczenia.

e Norma PN-EN 1253 -1 styczert 2005

¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

* PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

¢ PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003 nr 169 poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401).

* PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy
odbiorze

* BN-76/8860 elementy mocujgce rurociagi

* PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania

¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.



ST.IS.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA GRZEWCZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzglednieniem ,SST Wymagania Ogdlne” s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji grzewczej budynku ZSP 3 ul. Grzegorzka 4,
Katowice.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji grzewczej w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* montaz rurociggdw centralnego ogrzewania z podejsciami do grzejnikow

e montaz armatury,

* montaz grzejnikow,

¢ montaz urzadzen technologicznych przygotowania ciepta tj. pompy ciepta, bufora

ciepta, podgrzewacza, pomp obiegowych, instalacji dolnego Zrédta z rozdzielaczami,

armatura, grupg pompowa

¢ badania instalacji,

¢ wykonanie izolacji termicznej,

¢ regulacja dziatania instalacji co.

1.3. Ogdlne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg

projektowsa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego

i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia

zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez

inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie

zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga

powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli

dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na

inne, nie mogg powodowacd zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty

montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST Wymagania ogdlne.

* Do wykonania instalacji grzewczej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.

¢ Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny

materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

2.1. Przewody

¢ Instalacja grzewcza- nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych o pofaczenia ch



zgrzewanych.

¢ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki i urzadzenia

* Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki
stalowe ptytowe typ V z podtgczeniem dolnym

* Zrédto ciepta wyposazone jest w :

- pompe ciepta o mocy grzewczej 28,8kW,

-bufor ciepta o pojemnosci 200l

-podgrzewacz pojemnosciowo-przeptywowy o pojemnosci 160l z dodatkowg grzatka
elektryczna o mocy N=3kW

—tréjdrogowy zawér regulacyjny,

—pomp obiegowych

- armatury regulacyjnej i ocinajgcej

- armatury zabezpieczajgcej

- odpowietrzenia

- regulatora

2.3. Armatura

* Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi gtowice
termostatyczne (z funkcjg blokowania nastawy temperatury) i grzejnikowe zestawy
przytaczeniowe oraz odpowietrzniki grzejnikowe

2.4. 1zolacja termiczna

¢ Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej

¢ Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania ogdlne.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno

w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogdlne.

4.2. Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.3. Grzejniki i urzagdzenia grzewcze

e Transport grzejnikéw i elementdéw zrédta ciepta powinien odbywad sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich
wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki oraz stacje jednego typu
i wielkosci. Palety z grzejnikami i stacjami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie

i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.4. Armatura

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
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Armature i urzadzenia grzewcze nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone

w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

¢ Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczace robdt.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST Wymagania ogdlne.

5.2. Montaz rurociggéw

* Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

* Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungac przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

* Kolejnos$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

¢ Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku Zrddta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm
od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac z uszczelnieniem ppoz np. masa Hilti.

* Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.
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5.2. Montaz grzejnikdw

¢ Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawic¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

* Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

¢ Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

» Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem

i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

¢ Urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta

5.3. Montaz urzadzen

¢ Montaz urzgdzen nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta

5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociagi taczone bedga z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac¢ za pomocg np.
konopi oraz pasty miniowe;j.

» Kolejnos¢ wykonywania robét:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncéwek,

wkrecenie pot-srubunkdw w zawar i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

skrecenie potaczenia.

¢ Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.

e Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

¢ Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym
nalezy zamontowac zawér kulowy

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

¢ Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie
(lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci

wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

¢ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

¢ Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

¢ Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze

11



zewnetrznej powyzej 0°C.

¢ Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekraczaé 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas préby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowad i nie dopuszczac do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

¢ Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

¢ Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdow ani roszenia.

¢ Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

® Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzié probe na goraco,
przy najwyzszych —w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

* Prdba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

¢ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywadé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

¢ Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie réznic¢ od grubosci okreslonej

w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Wymagania ogdlne.

» Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

¢ Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

¢ Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w SST Wymagania ogdlne.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

kpl grzejnik, stacja przygotowania co i cwu

m przewody
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m?2 izolacje

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogdlne. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST Wymagania
ogolne.

¢ Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy
dokonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B10400.

¢ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

bruzdy w Scianach: wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

¢ Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé

wykonania oraz przydatnosé robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

* Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
aktualnosé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

¢ PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

* PN-91/B-02415 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania

i badania”.

* PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania

i badania”.

® PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

¢ PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
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