SYMBOL NAZWA ELEMENTU

CENTRALA MODULOWA SSP

CZUJKA MULTISENSOROWA
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A\ MODUL 4 WEJSC

MODUL 4 WEJSCIA 4 WYJSCIA

WDD SYSTEM WCZESNEJ DETEKCJI DYMU

KONTROLER SYSTEMU LINIOWEJ
DETEKCJI TEMPERATURY

WSKAZNIK ZADZIALANIA

HNZ‘

ROP WEWNETRZNY

=

ROP ZEWNETRZNY

SYGNALIZATOR PETLOWY

ZASILACZ POZAROWY 24V PETLOWY

ORUROWANIE WCZESNEJ DETEKCJI Z
OTWOREM SSACYM

PRZEWOD XzKAXwekw 1x2x1

HTKSH PH90 1x2x1

OBUDOWA Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIEC

OBUDOWA Z BARIERA ISKROBEZP.

PRZEWOD IB-BIT 500(st) 6x1.5

PRZEWOD (N)HXH-J FE180/E90 3X1.5
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PUSZKA PIP-1AN

PRZEWOD SENSORYCZNY Z
ROZMIESZCZENIEM CZUJNIKOW CO 2m.

CZUJKA W PRZESTRZENI
MIEDZYSUFITOWEJ
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CZUJKA W PRZESTRZENI
MIEDZYPODLOGOWEJ

S
ax

MODUL POLACZENIOWY LINIOWEGO
DETEKTORA TEMPERATURYEX

UNIWERSALNA CZUJKA DYMU Ex
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@ PETLA M INA POZIOM 19,85
O | / LINIA ZASILAJACA NA POZIOM 19,95
PRZEPUST NA POZIOM O/
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ZAKONCZENIE LINIOWEGO DETEKTORA
TEMPERATURY

LINIOWA DETEKCJA TEMPERATURY - OCHRONA SUFITOWA

]
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LINIOWA DETEKCJA TEMPERATURY - OCHRONA BOCZNA
ROLKI TASMOCIAGU

LINIOWA DETEKCJA TEMPERATURY - OCHRONA BOCZNA
ROLKI TASMOCIAGU
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