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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zamoéowienia:

” Zadaszenie boiska przy Szkole Podstawowej
w Golinie Wielkiej"

Adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 165/3, obreb geodezyjny Golina Wielka, gm. Bojanowo.

Inwestor:

Gmina Bojanowo ul. Rynek 12 63-940 Bojanowo

Nazwa i kod ze Wspolnego Slownika Zamowien:

GRUPA ROBOT: 71.2 Ustugi architektoniczne i podobne
KLASA ROBOT: 71.22 Ustugi projektowania architektonicznego
KATEGORIA ROBOT: 71.221 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

GRUPA ROBOT: 45.1 Przygotowanie terenu pod budowe
KLASA ROBOT: 45.11 Roboty ziemne
KATEGORIA ROBOT: 45.11.1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

GRUPA ROBOT: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
45.21.2140-9 Obiekty rekreacyjne
44.21.1100-3 Budynki moduiowe i przenos$ne

KLASA ROBOT: 45.22 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych
KATEGORIE ROBOT: 45.22.3200-8 Roboty konstrukcyjne

45.22.3210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45.22.3500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego




GRUPA ROBOT: 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych

KLASA ROBOT: 45.31 Roboty zwigzane z montazem instalagcji elektrycznych i osprzetu

45.32 Roboty izolacyjne

KATEGORIE ROBOT: 45.31.1000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45.31. 2311-0 Instalowanie o$wietlenia

45.31.6100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego

KATEGORIE ROBOT: 45.33.3000-0 roboty instalacyjne gazowe

45.33.3100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

Autorzy programu funkcjonalno - uzytkowego
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cze$SC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie ,,Obiektu budowlanego w
postaci zadaszenia namiotowego nad istniejgcym boiskiem wielofunkcyjnym w Golinie
Wielkiej 65a gmina Bojanowo”.
Zamowienie obejmuje:
» Sporzadzenie projektu budowlanego - wykonawczego i uzyskanie dla niego
wynikajgcych z przepisdw opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen.
» Po udzieleniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego wystapienie i uzyskanie
pozwolenia na budowe.
» Wykonanie robét na podstawie powyzszego projektu.
» Dostawe i montaz zadaszenia namiotowego wraz z wykonaniem
fundamentowania, oswietlenia, ogrzewania.
» rozbidrka istniejacego ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego
» zabezpieczenie istniejgcej nawierzchni boisk sportowych
» uzupetnienie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w miejscu
wykonanych stép fundamentowych
» wykonanie hydrantu zewnetrznego
» uporzadkowaniem terenu robot.

Zamawiajacy wymaga, ze wykonawca opracuje i przedtozy do oceny dokumentacje
projektowq zamierzenia budowlanego (rysunkdéw wykonawczych i szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy oraz celem uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w dokumentacji.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje w szczegdlnosci opracowanie:

1) dokumentacji projektowej (pie¢ egzemplarzy projektu budowlanego wraz z BIOZ,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane wraz z wszelkimi dokumentami,
opiniami i uzgodnieniami wymaganymi w obowigzujacych przepisach i wszelkich
dokumentoéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
budowe,

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

3) dokumentacji kosztorysowej przedsiewziecia obejmujacej kosztorys ofertowy,
kosztorys inwestorski oraz przedmiar robét.




1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Teren na ktorym planuje sie budowe zadaszenia namiotowego nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na dzien sporzadzenia
niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego zamawiajgcy nie posaida decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z zataczonym planem na terenie inwestycji znajduje sie boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni ze sztucznej trawy, nad ktérym ma zostaé wykonane zadaszenie. Catos¢
boiska ogrodzona ptotem z siatki powlekanej o wysokosci 4,0m.

Wokét boiska trawiastego opaska z kostki betonowej brukowej.

Zgodnie z zatgczonym planem boisko usytuownae w granicy z dziatkg nr 172 stanowigca
droge dojazdowaq oraz w granicy z s3siednia dziatka budowalna nr 164/1, ktéra ma
zosta¢ wykupiona przez zamawaijgcego do czasu rozpoczecia inwestyciji.

Istniejgcy teren na ktérym potozone sg boiska znajduje sie bezposrednio przy szkole
podstawowej, teren ptaski, urzagdzony w petni przystosowany do poruszania sie oséb
niepetnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne prowadzace do wszystkich obiektow
nie posiadajg barier architektonicznych.

Fot nr 1 — widok na boisko od strony wejscia




isko

widok na bo

Fotnr2-—

idok na boisko

-W

Fotnr3




1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

» Wymagania odno$nie zadaszenia boiska
a) Hala namiotowa kotwiona do stép betonowych
b) Wymiary osiowe hali ca 26,35x60,5m
c) Powierzchnia zabudowy —ca 1613,0 m?
d) wysokos¢ do okapu ca 4,5m
e) Wysoko$é maksymalna—ca 9,0 m
f) llos¢ kondygnacji — 1
g) Dach tukowy

» Wymagania odnos$nie wyposazenia zadaszenia
a) Oswietleni hali wykonane w technologii LED (oswietlenie podstawowe i
awaryjne)
b) Ogrzewanie hali nagrzewnicami gazowymi
c) System nagtosnienia hali

» Wymagania dodatkowe
a) Wykonanie hydrantu zewnetrznego DN80O

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 LOKALIZACJAOBIEKTU, DROG, PARKINGOW.

Dostep komunikacyjny do terenu inwestycji zapewniony istniejgcym zjazdem
oraz istniejagcymi drogami komunikacji wewnetrzne;.

Miejsca parkingowe do obstugi obiektu zapewniono w ramach istniejgcego na
terenie parkingu przy budynku szkoty.

1.2.2 PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Nowoprojektowany obiekt zasilany bedzie z istniejgcego przytacza wraz z
opomiarowaniem, znajdujgcego sie przy istniejgcym terenie na ktérym znajduje
sie boisko —istniejace osSwietlenie boiska przeznaczone do demontazu, instalacja
elektryczna boiska wielofunkcyjnego do przebudowy.

Istniejaca rozdzielnia w zaleznosci od zaprojektowanych obwoddéw nalezy
rozbudowac oraz wystapic, jezeli zaistnieje taka potrzeba, o zwiekszenia mocy.

1.2.3 PRZYLACZE GAZOWE

Nowoprojektowany obiekt zasilany bedzie z istniejgcej instalacji gazowej
zasilajgcej przylegta szkote. Ogrzewanie szkoty realizowane ze zbiornika
naziemnego na gaz ptynny. W celu zasilenia projektowanej hali w gaz niezbedne
bedzie wykonanie wewnetrznej sieci gazowej pomiedzy zbiornikiem gazu a hala
sportowa.

1.2.4 Hydrant zewnetrzny
W odlegtosci 5-75m od obiektu hali nalezy zabudowa¢ hydrant zewnetrzny DN8O
o wydajnosci 10l/s.




1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Zamawiajacy oczekuje, ze wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie dysponowat:

Halg namiotowg tukowa, przekrywajgca istniejgce boisko, w konstrukcji z profili
stalowych ocynkowanych, o wymiarze osiowym ca 26,35x60,5 m wyposazong w
osSwietlenie typu LED, system nagtosnienia oraz system ogrzewania obiektu w okresie
zimowym.

Sciana podtuzna hali od strony dziatki nr 164/1 oraz $ciana szczytowa od strony wjazdu
na dziatke musza posiada¢ mozliwos¢ podnoszenia /rolowania lub przesuwania/ tak aby
otworzyc¢ obiekt w okresie letnim.

1.4 SZCZEGOLOWE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO — KUBATUROWYCH USTALONE ZGODNIE Z POLSKA
NORMA PN — IS0 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego specyfikacja obiektu

budowlanego.

Planowane zadaszenie namiotowe powinno zapewnia¢ w okresie letnim otwieranie
$ciany podtuznej od strony dziatki nr 164/1 oraz $ciany szczytowej od strony wjazdu. W
zwigzku z powyzszym obiekt nalezy zaprojektowac tak aby powtoka namiotowa miata
mozliwos¢ recznego rolowani Scian bocznych / lub przesuwania/do wysokosci min 3,0m
Zadaszenie powinno zostac¢ wyposazone w oswietlenie LED, system nagtosnienia oraz
ogrzewanie za pomoca nagrzewnic gazowych.

Wskazniki kubaturowe

Proponowany przez zamawiajacego, podstawowy uktad funkcjonalno — przestrzenny
obiektu zostat przedstawiony na zatgczonych rysunkach koncepcyjnych.

W oparciu o przyjete zatozenia ustalono nastepujgce szczegdtowe wskazniki
powierzchniowo kubaturowe:

Lp. Nazwa Powierzchnia | Powierzchni Wymiary Kubatura
(funkcja) uzytkowa a zabudowy | gabarytowe [m3]
[m’] [m’] [m]
1.1 | zadaszenie 1570,0 1613,0 26,63x60,5 12 800
namiotowe 5

2. WYMAGANIZA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

e Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej na
podstawie zaakceptowanej przez zamawiajgcego koncepcji architektoniczne;j.

e Uzyskania w imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji
innych dokumentow technicznych koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia oraz uzyskania pozwolenia na budowe.

e Zamawiajgcy wymaga przediozenia do akceptacji zastosowane rozwigzania
techniczne projektu budowlanego we wszystkich branzach oraz szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym.




Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.

Produkty i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce nie moga by¢ prototypami
i muszg posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wykonawca wykona i przekaze zamawiajgcemu przedmiary wraz z kosztorysami
ofertowymi a takze specyfikacje szczegétowe na caty zakres przedsiewziecia,
wykonane w oparciu o przygotowang i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektows.

Ponadto wykonawca zapewni wykonanie:

a) harmonogramu realizacji inwestyc;ji,

b) harmonogramu ptatnosci,

c) projektu organizacji robét,

d) informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia,

e) opracuje dokumentacje powykonawczg i przekaze zamawiajgcemu, tgcznie z
protokotami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej
gwarancji w tym na zamontowane urzgdzenia.

Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a takze materiaty uzyte
do ich montazu oraz uzyte srodki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.)
powinny posiada¢ wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami Swiadectwa
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Stosowanie materiatéw winno
by¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polskg Normg oraz wytycznymi
atestow dla danych materiatow.

Dokumentacje bedg wykonane zgodnie, miedzy innymi z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 22 wrzes$nia 2015 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzes$nia 2013 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

c¢) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
okresdlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

d) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r.
poz. 1332).

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

f) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesénia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
z pOzniejszymi zmianami.




2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy obejmuje dziatke nr ewid. 165/3, ktorg Inwestor ma prawo
dysponowac. Prace beda realizowane na terenie czynnego obiektu, nalezy wiec
odpowiednio zaplanowac i zorganizowac przebieg robot, wydzielajac teren prac, aby
zapewni¢ normalne, bezpieczne funkcjonowanie szkoty. Na miejscu planowanego
zadaszenia na chwile obecng inwestor posiada boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z
trawy syntetycznej oraz boisko rekreacyjne o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:

- zdemontowac istniejgce ogrodzenie boisk

- zdemontowac oswietlenie boiska

Podczas prac ziemnych niezbedna bedzie:

- czesciowy demontaz nawierzchni boiska trawiastego w celu wykonania
fundamentowania zadaszenia, po zakoficzeniu prac nawierzchnie nalezy odtworzy¢ w
miejscu wykonanych stép fundamentowych.

UWAGA:

W miejscu zdemontowanej nawierzchni z trawy syntetycznej nawierzchnig¢ nalezy
uzupetni¢ trawg zdemontowang lub w razie jej uszkodzenia nowa wyktadzing z
trawy sportowej syntetycznej, nalezy uzupetnic zasypke z piasku kwarcowego i
granulatu EPDM.

- cze$ciowy demontaz przylegtego boiska rekreacyjnego o nawierzchni z koski
betonowej wraz z demontazem i przestawieniem istniejgcego kosza do koszykdwki.
- wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej projektowany obiekt

- zabezpieczenie istniejgcej nawierzchni przed zniszczeniem

2.2 WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.1. Wymagania dotyczgce architektury budynku

Projektowa hala namiotowa o dachu fukowym powinna by¢ wykonana z powtoki
namiotowej PCV lakierowanej i gestosci min 650g/m2 (gwarancja na powtoke min 5
lat).

Powtoka w czesci dachowej wykonana jako biata, przepuszczajgca promienie
stoneczne.

Sciany boczne w kolorystyce ustalonej z Zamawiajacym na etapie projektu wraz z
grafikami, herbem gminy oraz napisami.

Sciana podtuina oraz szczytowa do wysokoéci min 3,0m musza mieé mozliwo$é
otwierania w okresie letnim.

2.2.2. Wymagania odnosnie konstrukcji

1. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wykona¢ badania geotechniczne
gruntu w celu okreslenia przydatnosci podtoza do posadowienia.

Zaplanowano hale namiotowg prostokatna z ryglem tukowym o wymiarach osiowych
ca 60450x26350mm i wysokosci max ca 9000mm od poziomu zakotwienia. Wysokos¢
$ciany bocznej ca 4500mm od poziomu zakotwienia.

Rozstaw uktaddw nosnych hali co 4650mm, .

Hala w konstrukcji stalowej z profili zamknietych. Uktady nosne wykonane jako
kratowe stezone w ptaszczyznie dachu oraz $cian stezeniami pretowymi napinanymi
Srubami rzymskimi rurowymi.

Catos¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie.
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2.2.3. Wymagania p.poz.

1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Obiekt budowlany parterowy nie podpiwniczony.

Powierzchnia wewnetrzna parteru wynosi ca 1570,0 m>.

Wysokos$¢ obiektu budowlanego mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu wraz z izolacja termiczng, znajdujacego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi ca
9,0m.

Obiekt hali namiotowej jest obiektem budowlanym tymczasowym w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane, z przekryciem z membrany wykonanej z materiatu co
najmniej trudno zapalnego

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych;

Obiekt budowlany wolnostojgcy usytuowany w granicy z dziatkg nr 172 stanowiaca
droge oraz w granicy z dziatkg budowlang nr 164/1, ktéra zostanie wykupiona przez
inwestora do czasu rozpoczecia inwestycji.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Nie dotyczy — W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wystgpowania
materiatéw zaliczanych do tatwopalnych, ulegajacych samozapaleniu i moggace
tworzy¢ stezenia wybuchowe. Membrana stanowigca przekrycie obiektu wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Kwalifikacja pod wzgledem gestosci obcigzenia ogniowego w zakresie
Qq < 500 MJ/m? nie dotyczy budynkow ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywac moga jednocze$nie wigksze grupy ludzi;
Obiekt budowlany zaliczony do kategorii ZL lil.

W obiekcie moze przebywac jednoczesnie nie wiecej niz 50 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W przedmiotowym obiekcie budowlanym oraz w obrebie przylegtych przestrzeni
zewnetrznych nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Obiekt budowlany stanowi jedng strefe pozarowga o powierzchni nie przekraczajgcej
8000 m”.
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla obiektu budowlany niskiego (N)
posiadajgcego jedng kondygnacje nadziemna, zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, jest klasa ,,D”.

Elementy obiektu budowlanego powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia. Gtéwna
konstrukcja obiektu musi zostaé zabezpieczona do stopnia REI30

Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczennstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Z obiektu hali nalezy zapewni¢ dwa wyjscia ewakuacyjne przez drzwi o szerokosci co
najmniej 1,20 m kazde. Ewakuacja z zadaszenia zapewniona na zasadzie przejscia.
Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Wyjscia ewakuacyjne i drogi
ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

W obiekcie nalezy wykona¢ réwniez oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

W gtéwnej skrzynce rozdzielczej usytuowanej przy bramie nalezy zainstalowacd
wylacznik p.poz.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej  przeciwpozarowej, urzadzern  oddymiajacych, diwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci techniczne;j.

W przedmiotowym obiekcie budowlanym nie s3 wymagane urzadzenia

przeciwpozarowe.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

W obiekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ dwie gasnice proszkowe o masie
srodka gasniczego 6 kg kazda, napetnionego proszkiem ABC. Gasnice umieszczona
przy drzwiach wejsciowych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10 dm3/s.

Zgodnie z zatgczong mapg w okolicy nie sg widoczne hydranty zewnetrzne, w
zwigzku z powyzszym wykonawca jest zobowigzany do wykonania hydrantu
zewnetrznego w odlegtosci 5 — 75,0m od projektowanego obiektu budowlanego.

Drogi pozarowe.

Dla przedmiotowego obiektu budowlanego nie jest wymagana droga pozarowa.
Wyijscie z obiektu budowlanego nalezy potgczy¢ z drogg pozarowa utwardzonymi
dojsciami szerokosci min 1,50m i dtugosci ponizej 30,0m.
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2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU INSTALACII
a) instalacja elektryczna — planowane sg nastepujgce prace w zakresie instalacji
elektrycznych:
. Doposazenie rozdzielni gtdwnej obiektowej
Instalacja oswietlenia wewnetrznego
Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacja odgromowa i uziemiajgca
System nagtosnienia

Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm’ uktadanymi w
rurkach. Wytgczniki montowac¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki. Przewody uktada¢ w
przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji w budynku. Wewnatrz obiektu
zastosowacé oprawy typu LED. Jako oswietlenie awaryjne zastosowaé oprawy o 3
godzinnym czasie podtrzymania. Stosowac osprzet hermetyczny o IP 55.

Instalacja gniazd 1-fazowych.

Instalacje wykonac¢ przewodem typu YDYpzo 3x2,5 mm”. Przewody nalezy uktadac¢ w
rurze ostonowej. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,5 m od posadzki. Przewody
uktadac w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji w budynku. Stosowac
osprzet hermetyczny o IP 55.

Instalacja gniazd 3-fazowych.

instalacje 3 — fazowa wykonac przewodem typu YDYpzo 5x4 mm” . Przewody nalezy
uktada¢ w rurkach ostonowych. Gniazda zamontowaé¢ na wysokosci 1,5 m od
posadzki. Przewody uktada¢ w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji
w obiektu. Stosowac osprzet hermetyczny o IP 55.

Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym

Zgodne z obowigzujagcg norma zaprojektowano system TN-S dla catej instalacji
odbiorcze;j.

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim jest realizowana poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

Ochrona przed dotykiem posrednim jest realizowana poprzez:

- samoczynne wytgczenie zasilania,

- wykonanie potgczen wyréwnawczych,

- wyltacznik réznicowo — pragdowy (ochrona uzupetniajaca)

Nalezy zwrdci¢ uwaga na to aby nie taczy¢ ze sobg przewoddéw PE i N w instalacjach z
wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Urzadzenia pracujace w innych systemach nie nalezy montowaé w projektowanej
instalaciji.

Instalacja odgromowa

Zewnetrzng ochrone odgromowa zadaszenia tworza przewody odprowadzajgce w
postaci stupéw konstrukcyjnych uktadajace sie w typowe tuki.

Stupy konstrukcji stalowej faczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez spawanie lub
pot3aczenia skrecane.
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Instalacja nagtosnienia

Planuje sie system nagtosnienia jednostrefowy w technice 100V oparty na kolumnach
gtosnikowych 100 Voltowych przeznaczonych do montazu na zewnatrz o maksymalnej
mocy znamionowej 25W kazdy oraz na centrali systemu w postaci wzmacniacza 100V
0 mocy 240W.

Projektowany system bedzie petnit funkcje dla tta muzycznego oraz rozgtaszania
komunikatow gtosowych za posrednictwem mikrofonu bezprzewodowego. Obiekt na
ktérym bedzie funkcjonowat system nagtosnienia, zaprojektowano jako podwdjny
system w kwadrofonii.

Dla odtwarzania tta muzycznego przewiduje sie odtwarzacz CD z wbudowanym
tunerem FM oraz mozliwoscig odtwarzania plikéw MP3 z gniazda USB.

Urzadzenia aktywne systemu nagtosnienia, projektuje sie zabudowane w szafie
serwerowej GPD.

Instalacje systemu nagtosnienia planuje sie w topologii gwiazdy, tzn. kazdy gtosnik
podtgczony osobnym przewodem typu TLGY 2x2,5mm2.

Przewody gtosnikowe nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych, sztywnych typu RL.
Przewody po stronie gtosnika nalezy podtgczy¢ bezposrednio pod zaciski kolumny
gtosnikowej. Po zakonczeniu instalacji nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji
przewodow gtosnikowych.

Podczas uruchamiania systemu, nalezy zachowac szczegélng ostroznos¢, poniewaz
napiecie 100V nie jest napieciem bezpiecznym.

UWAGA: Suma mocy gtosnikdw nie moze przekracza¢ mocy wyjsciowej wzmacniacza

Instalacja grzewcza
Instalacje nalezy wykonac¢ w postaci min 4 nagrzewnic gazowych zasilanych gazem
ziemnym z istniejgcego zbiornika gazu znajdujacego sie przy budynku szkoty.

instalacja hydrantowa

Poniewaz w poblizu obiektu nie widnieje hydrant zewnetrzny nalezy wykona¢ jeden
hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci 10l/s, zabudowany na istniejgcej sieci
wodociggowej. Na zabudowanie hydrantu nalezy uzyska¢ warunki techniczne.
Hydrant nalezy zabudowac w odlegtosci 5-75m od chronionego budynku.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca robét bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
= zgodnosci sporzagdzonej na podstawie niniejszego PFU kompleksowej dokumentacji
projektowej z realizowanymi robotami budowlano-montazowymi,
® zabezpieczenia interesow oséb trzecich,
= warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
= prawidiowej, zgodnej ze sztukg organizacji robot budowlanych,
= ochrony srodowiska,
=  warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w sasiedztwie budowy i na
samej budowie.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniaé
wymagania polskich przepiséow, a Wykonawca bedzie w posiadaniu dokumentow
potwierdzajacych, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami i posiadajg wymagane parametry oraz certyfikaty bezpieczenstwa i jakosci.
Zamawiajacy podda kontroli w szczegdlnosci:
= opracowanie projektu budowlanego,
=  sposob wykonania robét w aspekcie zgodnosci wykonania z Projektem
Budowlanym i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz prowadzenia
nadzoru autorskiego nad projektem budowlano —technicznym,
= stosowane materiaty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1. Zastosowane materiaty i technologie robdt musza gwarantowac okres uzytkowania jak
dla budynku nowo wznoszonego.

2. Transport materiatdéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowié
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektéw w ramach
kompleksu.

3. Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla osob
postronnych; sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnié z przedstawicielami
Uzytkownika terenu.

4. Nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonczeniu
prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonawczych
robdt oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy wymaganych branz.

Wynagrodzenia okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach zaméwienia do wykonania i utrzymania w stanie
nadajacym sie do uzytku wszystkich robét tymczasowych (itp. organizacja robét
budowlano-instalacyjnych, zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich, spetnienie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrona srodowiska, zabezpieczenia robot przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych
z budowag itp.), niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia oraz ich likwidaciji
po zakonczeniu prac.

Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg. Okres gwarancji na wykonany przedmiot wynosi min 60 miesiecy, od dnia
odbioru koncowego.
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CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia
obejmujgcy dziatke nr 165/3, gmina Bojanowo, obreb Golina Wielka.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca bedzie stosowat sie do ponizszych zapiséw.

3.3.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazddw, sprzetu Wykonawcy na
ten teren. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojow, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgcznik
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0g0dlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub
opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamodwienia, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg stanowiacg opis przedmiotu zamdwienia i specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych.
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Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i maja
wplyw na niezadowalajgcy, jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

3.3.2. Zabezpieczenie intereséw o0soéb trzecich

Wykonawca powinien zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
Zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie
trwania robdt budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru oraz witascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢ utrzymywane we
wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z zamawiajgcym sktadowadé materiatéw ani sprzetu.

3.3.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét budowlanych
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowacd wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

* mozliwos¢ powstania pozaru.
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3.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow dotyczacych bezpieczeistwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania. Pracownikom nalezy wydac odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczefistwa
powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej naleza: kask
ochronny, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
terenie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposob niepowodujgcy niedogodnosci
dla mieszkancow i uzytkownikéw obiektu, jak rowniez dla mieszkancow i uzytkownikéw
terenow nieprzylegajgcych bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do
miejsc ogolnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu czas i sposéb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

3.3.5. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi cze$¢ przylegtego do budynku w celu sktadowania
tam materiatow budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualne;j
czesci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy
usuwaniu gruzu.

3.3.6. Zabezpieczenie chodnikdow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikow i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robét.
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3.3.7. Nazwy i kody rob6t budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien
(grupy, klasy, kategorie robét w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspélnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzonym na potrzeby
zamoéwien publicznych. Wspoélny Stownik Zamodwien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajacego. Stownik giéwny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych
lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty,
pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy, pierwsze piec cyfr
okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

3.3.8. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiatly i urzadzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniac¢
wymagania odpowiednich norm i posiadac aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentéw.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz.
2501z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach
ustalonych Zarzgdzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r.
Nr.39 poz.339i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢
wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiadac¢ znak
bezpieczenstwa ,B".

Wyroby nie podlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa
powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczeistwa pracy
oraz by¢ whasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobata
Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.) .
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetniaé
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr
198 poz. 2041) . Materialy budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg
posiadac informacje od producenta zawierajaca:

e okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb
budowlany;

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcga: nazwe, nazwe handlowa, typ,

odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodnosé wyrobu budowlanego;

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

¢ inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

* nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegbétowe wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych w odniesieniu do
rodzajéw poszczegdlnych robét budowlanych bedg oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOLOWE)"
STWIORB.
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3.3.9. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, programie
zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robét objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie, powinien byé sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz
posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce Sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na
budowie.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajéw
poszczegodlnych robét budowlanych zostang oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOtOWEJ"
STWIORB.

3.3.10. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposéb zapewniajacy
unikniecia

uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Szczegotowe wymagania dotyczace Srodkéw transportu w odniesieniu do rodzajéw
poszczegdblnych robét budowlanych zostang oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOLOWE)"
STWIORB.
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3.3.11. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg stanowigca opis przedmiotu zamdwienia
na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru
robét:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. 2017 r.

poz. 1332),
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883)
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |i.
Budownictwo ogdlne, czes¢ | (wyd. ARKADY),
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ V -
Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, czesé il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),
¢ Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, poz.1125),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016, p0z.672),
e Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
prowadzonych robét,
¢ Instrukcjami montazu,
¢ Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
warunkami wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.
Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu materiatow i urzadzen
opracowanymi przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.
Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych w odniesieniu do
rodzajoéw poszczegdlnych robét budowlanych bedg oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOLOWE)"
STWIiORB.
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3.3.12. Kontrola, jakos$ci, odbior wyrobow i robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robét i stosowanych
materiatow i na wezwanie zamawiajgcego przeprowadzi pomiary i badania materiatow
oraz robat.

Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do zakresu robét.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

e jakos$¢ uzytego materiatu,

e atesty na materialy i urzadzenia,

» Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

* oceny lub opinie higieniczne Paninstwowego Zaktadu Higieny

e aprobaty techniczne lub certyfikaty,

¢ zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

* zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,

» zgodnosci wykonania robdt z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych,

e jakosc i trwatos¢ wykonanych robot,

¢ zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.

¢ protokoty z pomiaréw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku braku norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikdw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

3.3.13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadzac wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajacym.

3.3.14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

* Odbiory czesciowe wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami zamawiajacego.
Gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca do Zamawiajgcego na pismie i
jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z
warunkami umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.

Jesli podczas wykonywania robdt zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastapi na
podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robét i
ceny poszczegdlnych robét z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru rob6t sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez inwestora.

Odbiér robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:
e terminowosci wykonania robot,

¢ przepisow obowigzujgcego prawa budowlanego,

* przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy,

e certyfikatow, atestow, swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

¢ protokotéw z pomiaréw i badan,

¢ wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlana, przedmiarem robét, kosztorysem
ofertowym, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.
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3.3.15. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zamowienia.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne
czynnosci, badania i wymagania.

3.3.16. Dokumenty odniesienia
Przedmiar robét, Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

Y VVVVY

YV VY Y

Y

Zamawiajacy nie dysponuje Decyzja lokalizacji celu publicznego.

Zamawiajacy nie dysponuje mapg zasadniczg do celéw projektowych.

Zamawiajacy nie dysponuje wynikami badan gruntowo — wodnych.

Teren dziatki nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Planowane zamierzenie budowlanie nie ingeruje i nie zmienia zagospodarowania
terendw zielonych.

Zamawiajacy nie dysponuje analizami , raportami, opiniami i ekspertyzami z zakresu
ochrony srodowiska.

Zamawiajacy nie dysponuje pomiarami ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci.

Program funkcjonalny obiektu objetego inwestycjg oraz elewacje przedstawiono na
rysunkach bedgcych zatgcznikiem dokumentaciji.

Planowany obiekt zostanie podtgczony do sieci instalacji elektroenergetyczne;j.
Planowany obiekt zostanie podtaczony do sieci instalacji gazowej.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wytgczng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego
dyspozycji dokumenty i informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego
wyposazenia oraz infrastruktury technicznej.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomosci i infrastruktury technicznej, w
tym dokonywanie pomiardéw, badan i koniecznych odgrywek.

W przypadku nie posiadania lub nie udostepniania przez Zamawiajycego
dokumentoéw niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyskac je wiasnym staraniem i na wtasny koszt, niezaleznie od
ich formy i Zrédta uzyskania.

Jesli okaze sie to konieczne Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed organami administracji
panstwowej i samorzgdowej oraz instytucjami opiniujgcymi we wszelkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem dokumentacji, z zastrzezeniem, ze koszty uzyskania
niezbednych dokumentéw, odpowiednich decyzi, postanowien, uzgodnien itp.
Ponosié bedzie Wykonawca.
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5.Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia wykonawca jest zobowigzany usuna¢ we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt.

6. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:

Ustawg ,,Prawo budowlane”, sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami
w zakresie objetym zamdéwieniem oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.

Uwaga:

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane

(Dz. U. 2017r.poz. 1332.) obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych i zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamdwienia spetniajgc wymogi ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. 2017r.poz. 1332.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6.11.2012 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2012 poz. 1289 z pézn.zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

OPRACOWAL
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ZAtACZNIK 1 —rysunki koncepcyjne
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