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trzpień masztu zaizolowany 

warstwą syropianu gr.10cm papą 

podkładową gr.4mm oraz papą  

wierzchniego krycia, 

zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność 

na ogień: klasa E 

maszt kratownicowy antenowy aluminiowy z drabiną włazową, 

wysokość 24,00m, ze stożkiem odgromowym wysokości h=5,50m 

na maszcie 7 anten montowanych w trzech poziomach; 

w gestii dostawcy: montaż konstrukcji masztu, 

montaż odciągów, przytwierdzenie kotew, pionowanie masztu 

i uszczelnienie dachu w miejscach montażu kotew 

oraz przegubowej podstawy masztu 

góra masztu na poziomie: +38,28m

trzpień masztu zaizolowany 

warstwą syropianu gr.10cm papą 

podkładową gr.4mm oraz papą  

wierzchniego krycia, 

zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność 

na ogień: klasa E 

trzpień masztu zaizolowany 

warstwą syropianu gr.10cm papą 

podkładową gr.4mm oraz papą  

wierzchniego krycia, 

zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność 

na ogień: klasa E 

świetlik dachowy 

225x386cm

przepust kablowy 

typu fajka

przepust kablowy 

typu fajka
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Korytko z pokrywą odporne na warunki atm.

Korytko kablowe K200


