Zestawienie materiatow
Telewizja dozorowa CCTV
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TELEWIZJA DOZOROWA

1.

Kamera koputkowa

Kamera IP wandaloodporna; 5 MPX, CMOS 1/2.7” SmartSens; czutos¢: 0.01 Ix (0 Ix z
wigczonym IR); DSS; WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12
mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 20 ki/s dla 2592 x 1944, 30 kl/s dla 2560 x 1440
(QHD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265; strefy
prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu,
znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, zmiana kolorystyki;
zasieg IR do 50 m; wej./wyj. audio wbudowany mikrofon; srednica: 112 mm; obudowa: IP 67;
obudowa: wandaloodporna IK10, aluminiowa, w kolorze biatym; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp.
pracy: -30°C ~ 60°C;

szt.

18

Kamera tubowa

Kamera IP w obudowie; 5 MPX, CMOS 1/2.7” SmartSens; czuto$¢: 0.01 Ix (0 Ix z wigczonym
IR); DSS; WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4;
mechaniczny filtr podczerwieni; 20 ki/s dla 2592 x 1944, 30 kl/s dla 2560 x 1440 (QHD) i
nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265; strefy prywatnosci: 4;
detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu,
przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, zmiana kolorystyki; zasieg IR do 50
m; obudowa: IP 67; Obudowa: aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt $cienny z przepustem
kablowym w zestawie , stopien ochrony IK10; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~
60°C;

szt.

23

Kamera tubowa panoramiczna

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem ,rybie oko”; 12 MPX, CMOS 1/1.7” SONY Exmor R
STARVIS; czutosc¢: od 0.04 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS; WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-
DNR); HLC; obiektyw: f=1.8 mm/F2.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 20 kl/s dla 4000 x 3000,
25 kl/s dla 4000 x 2000 i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 2; kompresja: H.264, H.264
Smart, H.265, H.265 Smart, MJPEG; strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy
obrazu: sabotaz, pozostawienie obiektu, zniknigcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do
strefy, przekroczenie dwdch linii, detekcja watesania, detekcja ttumu, poruszanie sie z
niedozwolong predkoscia, poruszanie sie w niedozwolonym kierunku, niedozwolone
parkowanie; zasigg IR do 10 m; wej./wyj. audio wbudowany mikrofon; wej./wyj. alarmowe: 1/1;
obstuga kart: microSD; $rednica: 162 mm; obudowa: IP 66; obudowa: wandaloodporna IK10,
aluminiowa, w kolorze biatym; zasilanie: PoE, 12 VDC/24 VAC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;
wbudowana grzatka;

szt.

Kamera typu ,fisheye”

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem ,rybie oko”; 12 MPX, CMOS 1/1.7” SONY Exmor R
STARVIS; czuto$¢: od 0.04 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS; WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-
DNR); HLC; obiektyw: f=1.8 mm/F2.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 20 kl/s dla 4000 x 3000,
25 kl/s dla 4000 x 2000 i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 2; kompresja: H.264, H.264
Smart, H.265, H.265 Smart, MJUPEG,; strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy
obrazu: sabotaz, pozostawienie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do
strefy, przekroczenie dwadch linii, detekcja watesania, detekcja thumu, poruszanie sie z
niedozwolong predkoscia, poruszanie sie¢ w niedozwolonym kierunku, niedozwolone
parkowanie; zasigg IR do 10 m; wej./wyj. audio wbudowany mikrofon; wej./wyj. alarmowe: 1/1;
obstuga kart: microSD; $rednica: 162 mm; obudowa: IP 66; obudowa: wandaloodporna IK10,
aluminiowa, w kolorze biatym; zasilanie: PoE, 12 VDC/24 VAC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;
wbudowana grzatka;

szt.

Adapter $cienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny; zastosowanie: kamery IP serii 3000 i 6000
(szczegobtowa lista kompatybilnych kamer i innych produktow znajduje sie na stronie www w
pliku w zaktadce "Pliki do pobrania"); wykonanie: aluminium; kolor biaty; IP 66; wymiary (mm):
140 @ x 50 (wysokos¢);

szt.

41

Uchwyt stupowy

szt.

Uchwyt sufitowy

szt.

® N>

Ogranicznik przepie¢ dedykowany do sieci LAN 10Base-T/100Base-T, opartych na
przewodach UTP, FTP 5 6-ej kategorii. Urzgdzenie indywidualnie chroni kazdg pare
transmisyjng, gdzie nastepuje eliminacja przepie¢ wewnatrz nich, 3 stopnie ochrony
przeciwprzepieciowej (GDT, MOSFET, TVS), skuteczno$¢ ochrony 4kV / 2kA, 8/20 ps

szt.
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16-kanatowy ogranicznik przepie¢ w sieci Ethernet 10/100 Mb/s po kablu UTP i FTP, ochrona
PoE, super-szybkie bezpieczniki MOSFET, 16 ekranowane zigcza RJ-45 wyjsciowe, rozszycie
kabli na tgczéwkach LSA, mozliwo$é montazu w szafie RACK 19", wys. 1U

szt.

10.

Rejestrator IP NMS; do 150 kanatéw wideo i audio; tagczna przepustowosé nagrywania 350
Mbit/s; predko$¢ nagrywania do 3750kl/s;predkos¢ wyswietlania do 1250kl/s;obstuga do 6 x
HDD; obstuga rozdzielczosci 4000 x 3000 i nizszych; do 3 monitoréw jednoczesnie; System
operacyjny: Microsoft Windows 10 loT; mozliwo$¢ wspotpracy z zewnetrznymi macierzami
dyskowymi;mozliwos$¢ instalacji w szafie RACK (obudowa: 4U);

kpl.

11.

Dysk twardy 10TB (interfejs SATA. dedykowany do pracy 24/7) z instalacja i testowaniem

szt.

12.

Przetacznik sieciowy zarzgdzalny PoE+ 16-portowy; 16 x port POE+ 10Mb/s / 100Mb/s (ilos¢
dostepnych réwnoczesnie portéw w trybie PoE+ ograniczona wydajnoscia zasilacza), Port
UPLINK SFP 1Gb/s x2, Uplink Combo x 2 :SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s); IEEE 802.3, IEEE
802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1ad, IEEE 802.1Q; VLAN, IGMP snooping, zarzgdzanie pasmem; wsparcie QoS;

szt.




wsparcie CoS; lista adreséw MAC: 8K; Mocowanie RACK 19&quot;: 1U; obudowa: Metal,
kolor granatowy; Wydajnos¢ portéow: 250 W dla portéw 1 do 16, nie wiecej niz 30 W dla
jednego portu;

13.

Przetgcznik sieciowy zarzgdzalny PoE+ 24-portowy; 24 x port PoOE+ 10Mb/s / 100Mb/s (ilos¢
dostepnych réwnoczesnie portéw w trybie POE+ ograniczona wydajnoscia zasilacza), Port
UPLINK SFP 1Gb/s x2, Uplink Combo x 2 :SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s); IEEE 802.3, IEEE
802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1ad, IEEE 802.1Q; VLAN, IGMP snooping, zarzadzanie pasmem; wsparcie QoS;
wsparcie CoS; lista adreséw MAC: 8K; Mocowanie RACK 19&quot;: 1U; obudowa: Metal,
kolor granatowy; Wydajnos$¢ portéw: 370 W dla portow 1 do 24, nie wigcej niz 30 W dla
jednego portu;

szt.

14.

Matryca: VA pods$wietlenie LED; przekatna ekranu: 27"; rozdzielczo$¢ matrycy: 1920 x 1080;
format: 16:9; jasnos$¢: 280 cd/m2; kontrast: 20000000:1; czas odpowiedzi matrycy: 5 ms;
wbudowane gtosniki: 2 x 2 W; wejscia wideo: 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display Port; wejscia
audio: 1 x Mini Jack stereo; zasilanie: 100 ~ 240 VAC; standard mocowania: VESA 100 x 100
mm;

szt.

15.

Matryca: TFT podswietlenie LED; przekatna ekranu: 65"; rozdzielczo$¢ matrycy: 3840 x 2160;
format: 16:9; jasnos$¢: 300 cd/m2; kontrast: 1000:1; czas odpowiedzi matrycy: 3 ms;
wbudowane gtosniki: 2 x 3 W; wejscia wideo: 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI 1 x Display Port;
wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo; ztgcze multimedialne: USB 3.0; zasilanie: 100 ~ 240 VAC;
standard mocowania: VESA 100 x 100 mm;

szt.

Uchwyty sufitowe dla monitoréw 27 i 65”

szt.

Kable potaczeniowe RJ45 — RJ45 — 0,5m

szt.

Kable potaczeniowe RJ45 — RJ45 — 1,0m

szt.

Extender LAN IP 65

szt.

Kable potaczeniowe HDMI

szt.

EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4K

kpl.

[SIESTSI BNV




