Zestawienie materiatow
System nagtasniajacy

Tabela 6

Lp. | Materiat | J.m. | llosé
System nagtasniajacy
1. Konsola informacyjna 5 + 10 przyciskéw sterujgcych, mikrofon na elastycznym | szt. 2
pataku, wbudowany gto$nik, komunikacja cyfrowa, 24/48 V DC
2. Puszka przytaczeniowa magistrali cyfrowej do podtaczania konsol szt. 2
mikrofonowych
3. Gtosnik sufitowy 6/3/1.5/0.75W 100V, metal, biaty szt. 64
4. Gtosnik tubowy 10/5/2.5/1.25W 100V, ABS, IP66, szary szt. 19
5. Regulator gto$nosci do 50W, z trybem obejscia szt. 15
6. Kontroler gtéwny KG w kasecie KAS wyposazonej w moduty KG-Ul, WZ oraz szt. 1
BP, gtosnik monitorujacy, karta pamieci komunikatéw PCM, 17
monitorowanych wej$¢ sterujgcych, 2 wyjscia przekaznikowe, RS232/485,
MODBUS, USB, LAN/WAN, wyswietlacz LCD 128x64, programowalne
przyciski operatora, komunikacja cyfrowa, 24/48 V DC, 3 U, 19"
7. Karta wejs¢ konsol mikrofonowych i urzadzen sterowniczych, dla 1 konsoli szt. 2
alarmowej MA/MAR lub 8 konsol informacyjnych Ml lub interkoméw INT,
komunikacja cyfrowa, 24/48 V DC, 4HP/3U
8. Karta 2 linii gto$nikowych 100 V lub petli, monitorowanie impedancyjne lub szt. 5
sygnatem pilota, obcigzenie maks. 1000 W, funkcja op6znienia sygnatu, 24/48
V DC, 8 HP/3 U
9. Wzmacniacz 1x500 W/100 V [RMS] beztransformatorowy, szt. 1
wysokosprawnosciowa klasa D, oszczedny tryb czuwania, 24 V DC, 1 U, 19"
10. Wzmacniacz 4x200 W/100 V [RMS] beztransformatorowy, szt. 1
wysokosprawnosciowa klasa D, oszczedny tryb czuwania, 24 V DC, 1 U, 19"
11. Kabel gto$nikowy BiTsound INSTAL Speaker Cable 2x2,5mm2 m 6000,0
12. Rurki elektroinstalacyjne m 500,0
13. Puszki rozgatezne kpl. 3
14. Materiaty montazowe kpl. 1




