Tabela 9

Zestawienie materiatow
System multimedialny

Lp. Materiat Jm. | llosé
STANOWISKO KIEROWANIA KM PSP - pom. 0.44
1 SMART monitor 86" MX086-V2 z modutem iQ i SMART Learning Suite szt. 1
2 Uchwyt $cienny do monitora szt. 1
3 Okablowanie HDMI 15,0 Kpl. 2
4 Okablowanie USB aktywny 15,0 Kpl. 2
5 Gniazdo HDMI szt. 4
6 Gniazdo USB szt. 2
7 Laptop 15,6" i7-10 gen 16GB RAM - 512GB Dysk SSD grafika GTX - Win10 szt. 1
8 Rurki elektroinstalacyjne RL m 20,0
SALA SZKOLENIOWA - pom. 0.06
1 Szafa sprzetowa rack z drzwiami szklanymi RACK 20GT /SW, panel zasilajgcy, potki, szt. 1
prowadnice kabli itp
2 Panel rozdzielczy RJ45 kat6A szt. 1
3 Projektor laserowy NEC PA804UL szt. 1
4 Obiektyw NP41ZL szt. 1
5 Uchwyt sufitowy do projektora 1

Gwarancja 5 lat

Kolor Srebro

Certyfikat TUV tak

Min. odlegtos¢ od sufitu (mm) 124
Maks. odlegtos$¢ od sufitu (mm) 124
Skreca¢ Do 360 °

Przechylenie Pochyl sie do 15 °
Rolka 15

Maks. obcigzenie wagowe (kg) 30
Maks. waga projektora (kg) Do 30
Zakres ($rednica) 30 - 410 mm
Zakres wysokosci (mm) 0 mm

6 Ekran projekcyjny, zabudowany w sufit, szerokos¢ kasety 300, wymiar 290x181, 16:10, szt. 1
sterowanie elekiryczne
7 Monitor dotykowy model TT9818RS; 98", 4K LED Touchdisplay, 500nit, Anti Glare glass, szt. 1

Android System on boards, IR-Touch, up to 20 Touchpoints, VESA 800x400, integrated
mediaplayer for JPEG, MPEG, MP3 and many

8 Uchwyt $cienny do monitora szt.

=

9 Gtosniki sufitowe Description 5.25” 2-Way Ceiling Speaker szt.
Power RMS 100V 20W, Power Taps 100V 20W-10W-5W, Sensitivity 1W/1m 89dB
MAX SPL 101dB, Frequency Response 80-20KHz

10 Wzmacniacz mocy 1 kanatowy cyfrowy (klasa D) 1x120W@100V / 4Q, 1x60W@8Q; szt. 1
chtodzenie konwekcyjne, 1U, 19", montaz w rack-u, CZARNY
moc wyjéciowa dynamiczna przy 4 Q 120 W

moc wyjsciowa dynamiczna przy 8 Q60 W

moc wyjsciowa RMS, 100 V120 W

zuzycie energii (maks.)200 W

wysoko$¢ w jednostkach rack (1 U =44 mm)1 U
gtebokos¢ (instalacja wbudowana)230 mm
zasilanie115-230 V AC

odczepy napiecia wyjsciowego100-70-50-35V -4 Q
symetryczne wejscia liniowe1

separacja kanatéw> 65 dB przy 1 kHz

pasmo przenoszenia [Hz]50 - 20 k

dostepnos¢ wersji 100 Viak

moc wyjsciowa RMS przy 4 Q120 W

moc wyjéciowa RMS przy 8 Q60 W

minimalna impedancja obcigzenia na kanat 4 Q

montaz w szafie rack o szerokoci 19 (483 mm) tak
wysokos$¢ 44 mm

gtebokos¢ (z panelem przednim) 239 mm

technologia zasilania zasilacz impulsowy

kanaty wyjscia 1

niesymetryczne wejscia liniowe 1

topologia wzmacniacza mocy klasa D




system chtodzenia konwekcyjny
dostepnos$¢ niskiej impedancji tak
masa netto produktu [kg] 4,6

11

Matryca audio DSP, sterowanie LAN/RS232;

10 symetrycznych wej$é mikrofonowo-liniowych

6 symetrycznych wyj$¢ mikrofonowo-liniowych

wejscie ethernetowe przeznaczone do konfiguracji i sterowania

wejscie sterowania RS-232

wejscie sterujgce dla dedykowanych paneli kontrolnych

port NexLink do potgczen z kolejnymi matrycami Nexia

wstepnie skonfigurowane porty 1/0

mozliwo$¢ miksowania, krosowania, przekierowywania sygnatow

mozliwo$¢ equalizacji i opdzniania sygnatow

bogaty zestaw narzedzi DSP

piecioletnia gwarancja Biamp Systems

Pasmo przenoszenia20 Hz - 20 kHz +/- 0,4 dBZnieksztatcenia THDIine < 0,0006 %
mic < 0,05 %Dynamika> 105 dBImpedancja wejsciowa8 kQRegulacja gainmax in +24dB
max gain 66 dB

zakres gain 0-66 dBZasilanie Phantom+48VDC 7mA/wejscieStosunek
sygnat/zakétcenialinia < -80 dB

mikrofon < -75 dBPobér mocy65 WWymiary44 x 483 x 283 mmWaga3,9 kgDodatkowe
daneczestotliwos¢ prébkowania 48 kHz

przy musiccenter.com.pl 24 bit

sygnat wyjsciowy max +24dBu (200Q)

szt.

12

Odtwarzacz CD/MP3/USB, radio FM, Bluetooth

szt.
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Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP) VIP-UHD-TX 4K NADAJNIK
Zaawansowane wideo 4K UHD przez sie¢ 1 Gb

Przedtuza HDMI na odlegto$¢ 100 m za pomocg pojedynczego kabla CAT
Obstuguje do zrédet wideo 4K HDR UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz 4: 4: 4, 4096 x 2160
przy 24 Hz 4: 4: 4 i 4K przy 60 Hz 4: 2: 0)

Obstuguje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym transmisje Dolby TrueHD®, Dolby
Digital Plus® i DTS-HD Master Audio®

Zasilanie PoE, aby utrzymac¢ szafe w czystosci i zmniejszy¢ potrzebe stosowania
dodatkowych przewodoéw zasilajgcych

Zgodny z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarzgdzaniem EDID

Osadzanie i wybijanie dzwigku analogowego

Obstugiwane przetgczniki sieciowe dla fatwej integraciji:

Luxul: seria AMS, seria XMS

Cisco: seria SG350, seria SG550

Ubiquiti: Edge Series

Araknis: AN-210, AN-310

Pakedge: PK-SX

Zasilacz PoE 24-56V 1A DC

Montowanie Montaz w stojaku z zestawem do montazu w stojaku (sprzedawany
oddzielnie) lub wolnostojgcy

Wymiary WxDxH 7,4 cala (190 mm) x 4,5 cala (114 mm) x 1 cal (26 mm)
Waga wysytki 1,8 funta (0,8 kg)

temperatura robocza +32do+104°F/0do+40°C

Temperatura przechowywania -4do+140°F/-20do+60°C

Wejscie wideo 1 x ztgcze LAN RJ45

Wyijscie wideo 1 x HDMI typu A, zenskie

Wyijscie audio 2 x analogowe audio RCAL/R

Porty Ethernet 1 x ztgcze LAN RJ45 (rozszerzenie wideo)

Port szeregowy RS-232 1 x 3-pinowe ztgcze Phoenix

Port USB/KVM 2 x USB typu A.

Wejscie IR 1 x gniazdo stereo 3,5 mm

Wyijscie IR 1 x gniazdo monofoniczne 3,5 mm

Aktualizacja firmware 1 x Micro USB

Gwarancja Trzy lata (czesci i robocizna)

szt.

wW|—=
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Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP) VIP-UHD-RX 4K ODBIORNIK
Zaawansowane wideo 4K UHD przez sie¢ 1 Gb

Przedtuza HDMI na odlegtos¢ 100 m za pomocg pojedynczego kabla CAT

Obstuguje do zrédet wideo 4K HDR UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz 4: 4: 4, 4096 x 2160
przy 24 Hz 4: 4: 4 i 4K przy 60 Hz 4: 2: 0)

Obstuguje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym transmisje Dolby TrueHD®, Dolby
Digital Plus® i DTS-HD Master Audio®

Zasilanie PoE, aby utrzymac¢ szafe w czystosci i zmniejszy¢ potrzebe stosowania
dodatkowych przewodéw zasilajgcych

Zgodny z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarzgdzaniem EDID

Wyijscie analogowe audio

Wyijscie petli LAN dla trybu wzmacniacza jeden do wielu

Obstugiwane przetaczniki sieciowe dla tatwej integraciji:

Luxul: seria AMS, seria XMS

Cisco: seria SG350, seria SG550

Ubiquiti: Edge Series

szt.




Araknis: AN-210, AN-310

Pakedge: PK-SX

Zasilacz PoE 24-56V 1A DC

Montowanie Montaz w stojaku z zestawem do montazu w stojaku (sprzedawany
oddzielnie) lub wolnostojgcy

Wymiary WxDxH 7,4 cala (190 mm) x 4,5 cala (114 mm) x 1 cal (26 mm)

Waga wysytki 1,8 funta (0,8 kg)
temperatura robocza +32do+104°F/0do+40°C
Temperatura przechowywania -4do+140°F/-20do+60°C

Wejscie wideo 1 x ztgcze LAN RJ45

Wyijscie wideo 1 x HDMI typu A, zenskie

Wyijscie audio 2 x analogowe audio RCAL/R

Porty Ethernet 1 x ztgcze LAN RJ45 (rozszerzenie wideo)

Port szeregowy RS-232 1 x 3-pinowe ztgcze Phoenix
Port USB/KVM 2 x USB typu A.
Wejscie IR 1 x gniazdo stereo 3,5 mm
Wyijscie IR 1 x gniazdo monofoniczne 3,5 mm
Aktualizacja firmware 1 x Micro USB
Gwarancja Trzy lata (czesci i robocizna)

15 Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP) szt.
VIP-UHD-CTRL Modut sterowania wideo przez IP
4K UHD Ciesz sie oszatamiajacy jakoscig obrazu dzieki rozdzielczosci 4K UHD.
2160p / 60Hz / 4: 2: 0 Eliminacja rozmytych szybkich ruchéw w filmach akcji.
Rozdzielczosé 4K w potaczeniu z czestotliwoscig odswiezania 60 Hz zapewnia
krystalicznie czysty i ostry obraz.
Duza odlegtos¢ Wyjdz poza ograniczenia odlegtosciowe kabli HDMI. Wideo 4K mozna
przesytaé kablem do 328ft / 100m.
HDCP 2.2 Zapewnij petng zgodnos$¢ z najnowszymi algorytmami ochrony przed
kopiowaniem, aby unikngé czarnych ekranéw podczas podtgczania zrédta HDMI.
Wbudowane skalowanie Pozwdl, aby kazdy ekran wyswietlat petng rozdzielczos¢, zamiast
ograniczac¢ go nizsza rozdzielczos¢ wideo starszego wyswietlacza w systemie.
Uproszczona integracja APEX ze sterowaniem IR, RS-232 lub TCP / IP.
Interfejs uzytkownika oparty na kreatorze umozliwia szybkg i zautomatyzowang
konfiguracje systemu. Nie ma potrzeby recznego przypisywania adreséw IP.
Zaawansowane zarzgdzanie sygnatem dla niezaleznego routingu IR, RS-232, USB / KVM,
audio i wideo.
2 ztgcza RJ45 LAN do mostkowania sieci gtéwnej z siecig wideo przez IP, co skutkuje:
- Zwigkszong wydajnoscia sieci z oddzieleniem ruchu sieciowego
- Eliminuje potrzebe posiadania VLAN lub zaawansowanej konfiguracji sieci
Zasilanie PoE, aby utrzymac¢ szafe w czystosci i zmniejszy¢ potrzebe stosowania
dodatkowych przewodoéw zasilajgcych
Wystarczajgco mocny, aby kontrolowaé tysigce punktow koncowych i wiele $cian wideo w
jednym systemie
Obstugiwane przetgczniki sieciowe dla fatwej integraciji:
Luxul: seria AMS, seria XMS
Cisco: seria SG350, seria SG550
Ubiquiti: Edge Series
Araknis: AN-210, AN-310
Pakedge: PK-SX

16 Procesor sterujgcy XP-6s szt.

2-drozne Wygodne i niezawodne sterowanie ze sprzezeniem zwrotnym z kontrolowanych
urzadzen, takim jak stan wigczenia / wytaczenia lub uzbrojenia / rozbrojenia, wartosé
Sciemniania swiatet, listy odtwarzania, dostepne stacje.

RS-232 Trzy (3) porty sterujgce do potgczenia 3-przewodowego z mozliwoscig
odpytywania informacji zwrotnej o stanie kontrolowanych urzadzen lub systemow.
Przekaznik Trzy (3) wbudowane niskonapigciowe styki bezpotencjatowe, ktére zapewniaja
zamkniecie stykow lub sterowanie przetgczaniem dla obcigzen do 3 A/ 30V DC
(wymagane zewnetrzne zrédto zasilania).

MPIO / IR sze$¢ (6) M ulti- P CEL I nPrzenies / O utput otwory kontrolne, ktére pozwala
na podczerwien z promiennikdéw podczerwieni blasterami i wzmacniacze oraz tgczace
czujnika napigcia lub RS-232 moduty komunikacyjne.

Wejscie czujnikowe / wyzwalacz napigcia Trzy (3) programowalne wyjscia 100 mA /2 V
DC do sterowania i zewnetrznego przekaznika wysokiego napiecia we wzmacniaczach lub
innych urzadzeniach, aby je wigczac¢ lub wytgczac, gdy wejscie czujnikowe wykryje
zamkniecie styku z przetgcznikéw, okien lub drzwi. Wejscia wykrywania moga by¢ rowniez
uzywane do wyzwalania zaprogramowanych polecen sterujgcych lub makr.

Port rozszerzen Opatentowany port komunikacyjny, ktory umozliwia dwukierunkowg
komunikacje sterowania z panelami dotykowymi RTI i klawiaturami.

Ethernet Standardowe potaczenie sieciowe 10/100 BaseT do dwukierunkowej komunikacji
sterujgcej z pilotami RTI, panelami dotykowymi i urzadzeniami sterowanymi przez sie¢ IP.
Zigbee Standardowe bezprzewodowe potgczenie Zigbee do dwukierunkowej komunikacii
sterujacej z pilotami RTI za posrednictwem modutu nadawczo-odbiorczego ZM-24 Zigbee.
RF 433 MHz Bezprzewodowa komunikacja RF w pasmie 433 MHz do jednokierunkowej
komunikacji sterujacej z pilotami RTI.

Zegar astronomiczny Wbudowany zegar, ktéry synchronizuje sie przez potgczenie




internetowe, umozliwia planowanie wydarzen w oparciu o czas w celu zautomatyzowania
wszystkich aspektéw zainstalowanego srodowiska, w tym klimatu, o$wietlenia, muzyki i
wielu innych.

Montaz w stojaku Umozliwia zamontowanie urzadzenia w standardowym stojaku o
szerokosci 19 "lub ustawienie na dowolnej powierzchni za pomocg dotgczonych nézek.
Potezny procesor 32-bitowy, 1 GHz.

512 MB nieulotnej pamieci Flash i 512 MB wewnetrznej pamieci RAM.

Kompatybilny ze wszystkimi przewodowymi i bezprzewodowymi interfejsami RTI (wymaga
anten RTI RF / nadajnikow-odbiornikéw Zigbee®) i interfejsami uzytkownika opartymi na
aplikaciji.

Szesé wielofunkeyjnych portéw we / wy jest zgodnych ze standardowymi w branzy
nadajnikami podczerwieni, nadajnikami i systemami repeaterow.

Wielofunkcyjne porty we / wy obstugujag rowniez opcjonalne moduty wykrywania zasilania i
komunikacji RTI.

Trzy programowalne wyjscia wyzwalajgce 12VDC.

Trzy przypisywane wejscia wykrywania napiecia.

Trzy programowalne wyjscia przekaznikowe.

Trzy porty RS-232 do dwukierunkowej komunikaciji.

Wbudowany zegar astronomiczny dla zdarzen czasowych i wytacznikéw czasowych.
Wejscie do podtgczenia wielu modutéw odbiornikéw RF RM-433.

Zmienne wyjscie IR na wszystkich portach IR.

Nieulotna pamig¢ Flash przechowuje konfiguracje systemu nawet przy braku zasilania.
Szybkie programowanie USB 2.0 i Ethernet.

Oprogramowanie uktadowe z mozliwoscig aktualizacji w terenie.

Mozliwo$¢ montazu w stojaku lub wolnostojgca.
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Switch IP PoE

Cisco SG350-28, Zarzgdzany, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Typ przetagcznika: Zarzadzany, Przetgcznik wielowarstwowy: L3. Podstawowe przetgczania
Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podstawowe przetaczanie RJ-45
Liczba portow Ethernet: 24. Wielkos$¢ tabeli adresow: 16384 wejscia, Przepustowosé
rutowania/przetaczania: 56 Gbit/s. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D,IEEE
802.1Q,|IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,|IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,|IEEE 802.3ab,|EEE...

szt.
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Licencja: RTI Panel Single

szt.
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System mikrofonu bezprzewodowego, mikrofon nagtowny; automatyczne zarzadzanie
czestotliwosciami transmisji oraz zaktdceniami; czytelne i tatwe w obstudze interfejsy
uzytkownika; dtugi czas pracy (do 15 godzin); zaawansowane zarzgdzanie energig oraz
akumulator litowo-jonowy; Bezpieczne 256-bitowe szyfrowanie AES; zdalna kontrola pracy

szt.

20

System mikrofonu bezprzewodowego do reki

szt.

21

Aktywny splitter antenowy, systemowy, tego samego producenta co
mikrofony bezprzewodowe

Aktywny spliter antenowy z zasilaczem:

do rozdzielenia sygnatu antenowego z dwéch anten odbiorczych na cztery
odbiorniki pracujgce w systemie odbioru réznicowego.

- zakres czestotliwosci transmisyjnych:  UHF, zgodny z odbiornikami

- ilo$¢ wejé¢ sygnatowych w.cz. 2 —dla systemu z odbiorem réznicowym
- ilos¢ wyjs¢ sygnatowych w.cz. = 4 pary - dla podtgczenia nie mniej niz 4
odbiornikéw z systemu odbioru réznicowego

- wzmochienie/ttumienie sygnatu 0 dB (£ 1 dB)

- liniowos¢ IIP3 =20 dBm

- typ ztacza: BNC

- rodzaj obudowy: metalowa, montowalna w panel 1U, 19”

zasilacz

szt.
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Wzmacniacz antenowy 626-668 MHz systemowy, tego samego
producenta co mikrofony bezprzewodowe

szt.
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Antena dookélna Nad-odb UHF systemowa, tego samego
producenta co mikrofony bezprzewodowe

Antena odbiorcza, pasywna:

- zakres czestotliwosci transmisyjnych:  UHF, zgodny z odbiornikami
- charakterystyka kierunkowosci:  wszechkierunkowa

-zysk: 0dB

- typ ztgcza: BNC

szt.

24

Okablowanie do anten mikrofonowych

kpl.

25

tadowarka do nadajnikéw

szt.

26

Panel dotykowy KA8 8-calowy

8-calowy panoramiczny wyswietlacz LCD o rozdzielczosci 1280x800 WXGA i
zintegrowany pojemnosciowy ekran dotykowy, obstugujgcy multi-touch i gesty.

W petni konfigurowalny interfejs mozna zaprogramowac w trybie pionowym lub poziomym.
Innowacyjna konstrukcja umozliwia montaz nascienny w podwéjnej puszce elektrycznej
lub montaz na blacie za pomocg stojaka (sprzedawany oddzielnie).

Czujnik Swiatta otoczenia i zblizeniowy automatycznie dostosowuje jasnos¢ ekranu i
podswietlenie LED do poziomu oswietlenia otoczenia.

Zasilany osobnym zasilaczem lub PoE.

Gigabit Ethernet z PoE umozliwia potezne dwukierunkowe sterowanie za posrednictwem
systemu sterowania RTI, wideo z kamer bezpieczenstwa IP i zdalne aktualizacje
oprogramowania.

szt.




Tuner TV DVBT2

szt.

Emiter podczerwieni

szt.

Gniazda 2xRJ45 kat6A

kpl

Okablowanie wizyjne, audio, LAN, RCA, RS323

kpl

Kabel S/FTPkat.7

Przytgcze stotowe 2x230V, 2xLAN, HDMI, USB

kpl

Laptop 15,6"i7-10 gen 16GB RAM - 512GB Dysk SSD grafika GTX - Win11

szt.

Rurki elektroinstalacyjne RL

SALA OD

PRAW - pom. 1.34

1

Szafa sprzetowa rack z drzwiami szklanymi RACK 20GT /SW, panel zasilajgcy, potki,
prowadnice kabli itp

szt.

2

Panel rozdzielczy RJ45 kat6A

szt.

3

Monitor dotykowy model TT9818RS; 98", 4K LED Touchdisplay, 500nit, Anti Glare glass,
Android System on boards, IR-Touch, up to 20 Touchpoints, VESA 800x400, integrated
mediaplayer for JPEG, MPEG, MP3 and many

szt.

Uchwyt $cienny do monitora

szt.

Gtosniki sufitowe Description 5.25” 2-Way Ceiling Speaker
Power RMS 100V 20W, Power Taps 100V 20W-10W-5W, Sensitivity 1W/1m 89dB
MAX SPL 101dB, Frequency Response 80-20KHz

szt.

N e

Wzmacniacz mocy 1 kanatowy cyfrowy (klasa D) 1x120W@100V / 4Q, 1x60W@8Q;
chtodzenie konwekcyjne, 1U, 19", montaz w rack-u, CZARNY
moc wyjsciowa dynamiczna przy 4 Q 120 W

moc wyjsciowa dynamiczna przy 8 Q60 W

moc wyjsciowa RMS, 100 V120 W

zuzycie energii (maks.)200 W

wysoko$¢ w jednostkach rack (1 U =44 mm)1 U
gtebokos¢ (instalacja wbudowana)230 mm
zasilanie115-230 V AC

odczepy napiecia wyjsciowego100-70-50-35V -4 Q
symetryczne wejscia liniowe1

separacja kanatéw> 65 dB przy 1 kHz

pasmo przenoszenia [Hz]50 - 20 k

dostepnos¢ wersji 100 Viak

moc wyjéciowa RMS przy 4 Q120 W

moc wyjéciowa RMS przy 8 Q60 W

minimalna impedancja obcigzenia na kanat 4 Q

montaz w szafie rack o szerokoci 19 (483 mm) tak
wysokos$¢ 44 mm

gtebokos¢ (z panelem przednim) 239 mm

technologia zasilania zasilacz impulsowy

kanaty wyjscia 1

niesymetryczne wejscia liniowe 1

topologia wzmacniacza mocy klasa D

system chtodzenia konwekcyjny

dostepnos¢ niskiej impedancji tak

masa netto produktu [kg] 4,6

szt.

Matryca audio DSP, sterowanie LAN/RS232;

10 symetrycznych wej$¢ mikrofonowo-liniowych

6 symetrycznych wyj$é mikrofonowo-liniowych

wejscie ethernetowe przeznaczone do konfiguracji i sterowania

wejscie sterowania RS-232

wejscie sterujgce dla dedykowanych paneli kontrolnych

port NexLink do potgczen z kolejnymi matrycami Nexia

wstepnie skonfigurowane porty 1/0

mozliwo$¢ miksowania, krosowania, przekierowywania sygnatéow

mozliwo$¢ equalizacji i opdzniania sygnatow

bogaty zestaw narzedzi DSP

piecioletnia gwarancja Biamp Systems

Pasmo przenoszenia20 Hz - 20 kHz +/- 0,4 dBZnieksztatcenia THDIine < 0,0006 %
mic < 0,05 %Dynamika> 105 dBImpedancja wejsciowa8 kQRegulacja gainmax in +24dB
max gain 66 dB

zakres gain 0-66 dBZasilanie Phantom+48VDC 7mA/wejscieStosunek
sygnat/zakétcenialinia < -80 dB

mikrofon < -75 dBPobér mocy65 WWymiary44 x 483 x 283 mmWaga3,9 kgDodatkowe
daneczestotliwos¢ prébkowania 48 kHz

przy musiccenter.com.pl 24 bit

sygnat wyjsciowy max +24dBu (200Q)

szt.

Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP) VIP-UHD-TX 4K NADAJNIK
Zaawansowane wideo 4K UHD przez sie¢ 1 Gb

Przedtuza HDMI na odlegto$¢ 100 m za pomocg pojedynczego kabla CAT

Obstuguje do zrédet wideo 4K HDR UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz 4: 4: 4, 4096 x 2160
przy 24 Hz 4: 4: 4 i 4K przy 60 Hz 4: 2: 0)

Obstuguje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym transmisje Dolby TrueHD®, Dolby
Digital Plus® i DTS-HD Master Audio®

Zasilanie PoE, aby utrzymacé szafe w czystosci i zmniejszy¢ potrzebe stosowania

szt.




dodatkowych przewodoéw zasilajgcych

Zgodny z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarzgdzaniem EDID

Osadzanie i wybijanie dzwigku analogowego

Obstugiwane przetgczniki sieciowe dla fatwej integraciji:

Luxul: seria AMS, seria XMS

Cisco: seria SG350, seria SG550

Ubiquiti: Edge Series

Araknis: AN-210, AN-310

Pakedge: PK-SX

Zasilacz PoE 24-56V 1A DC

Montowanie Montaz w stojaku z zestawem do montazu w stojaku (sprzedawany
oddzielnie) lub wolnostojgcy

Wymiary WxDxH 7,4 cala (190 mm) x 4,5 cala (114 mm) x 1 cal (26 mm)
Waga wysytki 1,8 funta (0,8 kg)

temperatura robocza +32do+104°F/0do+40°C
Temperatura przechowywania -4do+140°F/-20do+60°C
Wejscie wideo 1 x ztgcze LAN RJ45

Wyijscie wideo 1 x HDMI typu A, zenskie

Wyijscie audio 2 x analogowe audio RCAL/R

Porty Ethernet 1 x ztgcze LAN RJ45 (rozszerzenie wideo)

Port szeregowy RS-232 1 x 3-pinowe ztgcze Phoenix

Port USB/KVM 2 x USB typu A.

Wejscie IR 1 x gniazdo stereo 3,5 mm

Wyijscie IR 1 x gniazdo monofoniczne 3,5 mm

Aktualizacja firmware 1 x Micro USB

Gwarancja Trzy lata (czesci i robocizna)

Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP) VIP-UHD-RX 4K ODBIORNIK
Zaawansowane wideo 4K UHD przez sie¢ 1 Gb

Przedtuza HDMI na odlegto$¢ 100 m za pomocg pojedynczego kabla CAT
Obstuguje do zrédet wideo 4K HDR UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz 4: 4: 4, 4096 x 2160
przy 24 Hz 4: 4: 4 i 4K przy 60 Hz 4: 2: 0)

Obstuguje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym transmisje Dolby TrueHD®, Dolby
Digital Plus® i DTS-HD Master Audio®

Zasilanie PoE, aby utrzymac¢ szafe w czystosci i zmniejszy¢ potrzebe stosowania
dodatkowych przewodoéw zasilajgcych

Zgodny z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarzgdzaniem EDID

Wyijscie analogowe audio

Wyijscie petli LAN dla trybu wzmacniacza jeden do wielu

Obstugiwane przetaczniki sieciowe dla tatwej integraciji:

Luxul: seria AMS, seria XMS

Cisco: seria SG350, seria SG550

Ubiquiti: Edge Series

Araknis: AN-210, AN-310

Pakedge: PK-SX

Zasilacz PoE 24-56V 1A DC

Montowanie Montaz w stojaku z zestawem do montazu w stojaku (sprzedawany
oddzielnie) lub wolnostojgcy

Wymiary WxDxH 7,4 cala (190 mm) x 4,5 cala (114 mm) x 1 cal (26 mm)
Waga wysytki 1,8 funta (0,8 kg)

temperatura robocza +32do+104°F/0do+40°C

Temperatura przechowywania -4do+140°F/-20do+60°C

Wejscie wideo 1 x ztagcze LAN RJ45

Wyijscie wideo 1 x HDMI typu A, zenskie

Wyijscie audio 2 x analogowe audio RCAL/R

Porty Ethernet 1 x ztagcze LAN RJ45 (rozszerzenie wideo)

Port szeregowy RS-232 1 x 3-pinowe ztgcze Phoenix

Port USB/KVM 2 x USB typu A.

Wejscie IR 1 x gniazdo stereo 3,5 mm

Wyijscie IR 1 x gniazdo monofoniczne 3,5 mm

Aktualizacja firmware 1 x Micro USB

Gwarancja Trzy lata (czesci i robocizna)

szt.
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Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP)

VIP-UHD-CTRL Modut sterowania wideo przez IP

4K UHD Ciesz sie oszatamiajacg jakoscig obrazu dzieki rozdzielczosci 4K UHD.
2160p / 60Hz / 4: 2: 0 Eliminacja rozmytych szybkich ruchéw w filmach akcji.
Rozdzielczo$é 4K w potgczeniu z czestotliwoscig odswiezania 60 Hz zapewnia
krystalicznie czysty i ostry obraz.

Duza odlegtos¢ Wyjdz poza ograniczenia odlegtosciowe kabli HDMI. Wideo 4K mozna
przesyta¢ kablem do 328ft / 100m.

HDCP 2.2 Zapewnij petng zgodnos$¢ z najnowszymi algorytmami ochrony przed
kopiowaniem, aby unikngé czarnych ekranéw podczas podtgczania zrodta HDMI.
Wbudowane skalowanie Pozwdl, aby kazdy ekran wyswietlat petng rozdzielczo$é, zamiast
ogranicza¢ go nizsza rozdzielczos¢ wideo starszego wyswietlacza w systemie.
Uproszczona integracja APEX ze sterowaniem IR, RS-232 lub TCP / IP.

szt.




Interfejs uzytkownika oparty na kreatorze umozliwia szybka i zautomatyzowang
konfiguracje systemu. Nie ma potrzeby recznego przypisywania adreséw IP.
Zaawansowane zarzadzanie sygnatem dla niezaleznego routingu IR, RS-232, USB / KVM,
audio i wideo.

2 ztgcza RJ45 LAN do mostkowania sieci gtéwnej z siecig wideo przez IP, co skutkuje:

- Zwigkszong wydajnoscia sieci z oddzieleniem ruchu sieciowego

- Eliminuje potrzebe posiadania VLAN lub zaawansowanej konfiguraciji sieci

Zasilanie PoE, aby utrzymac¢ szafe w czystosci i zmniejszy¢ potrzebe stosowania
dodatkowych przewodéw zasilajgcych

Wystarczajgco mocny, aby kontrolowaé tysigce punktéw koncowych i wiele $cian wideo w
jednym systemie

Obstugiwane przetaczniki sieciowe dla tatwej integrac;ji:

Luxul: seria AMS, seria XMS

Cisco: seria SG350, seria SG550

Ubiquiti: Edge Series

Araknis: AN-210, AN-310

Pakedge: PK-SX
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Procesor sterujgcy XP-6s

2-drozne Wygodne i niezawodne sterowanie ze sprzezeniem zwrotnym z kontrolowanych
urzadzen, takim jak stan wigczenia / wytaczenia lub uzbrojenia / rozbrojenia, wartosé
Sciemniania Swiatet, listy odtwarzania, dostepne stacje.

RS-232 Trzy (3) porty sterujgce do potgczenia 3-przewodowego z mozliwoscig
odpytywania informacji zwrotnej o stanie kontrolowanych urzadzen lub systemow.
Przekaznik Trzy (3) wbudowane niskonapieciowe styki bezpotencjatowe, ktore zapewniajg
zamkniecie stykow lub sterowanie przetgczaniem dla obcigzen do 3 A/ 30V DC
(wymagane zewnetrzne zrédto zasilania).

MPIO / IR szes$¢ (6) M ulti- P CEL I nPrzenies / O utput otwory kontrolne, ktére pozwala
na podczerwien z promiennikéw podczerwieni blasterami i wzmacniacze oraz tgczace
czujnika napigcia lub RS-232 moduty komunikacyjne.

Wejscie czujnikowe / wyzwalacz napigcia Trzy (3) programowalne wyjscia 100 mA /2 V
DC do sterowania i zewngtrznego przekaznika wysokiego napigcia we wzmacniaczach lub
innych urzadzeniach, aby je wigczac¢ lub wytgczac, gdy wejscie czujnikowe wykryje
zamkniecie styku z przetacznikéw, okien lub drzwi. Wejscia wykrywania moga by¢ rowniez
uzywane do wyzwalania zaprogramowanych polecen sterujgcych lub makr.

Port rozszerzen Opatentowany port komunikacyjny, ktory umozliwia dwukierunkowg
komunikacje sterowania z panelami dotykowymi RTI i klawiaturami.

Ethernet Standardowe potaczenie sieciowe 10/100 BaseT do dwukierunkowej komunikaciji
sterujgcej z pilotami RTI, panelami dotykowymi i urzadzeniami sterowanymi przez sie¢ IP.
Zigbee Standardowe bezprzewodowe potaczenie Zigbee do dwukierunkowej komunikacii
sterujgcej z pilotami RTI za posrednictwem modutu nadawczo-odbiorczego ZM-24 Zigbee.
RF 433 MHz Bezprzewodowa komunikacja RF w pasmie 433 MHz do jednokierunkowej
komunikaciji sterujacej z pilotami RTI.

Zegar astronomiczny Wbudowany zegar, ktory synchronizuje sie przez potagczenie
internetowe, umozliwia planowanie wydarzen w oparciu o czas w celu zautomatyzowania
wszystkich aspektéw zainstalowanego srodowiska, w tym klimatu, oswietlenia, muzyki i
wielu innych.

Montaz w stojaku Umozliwia zamontowanie urzadzenia w standardowym stojaku o
szerokosci 19 "lub ustawienie na dowolnej powierzchni za pomocga dotgczonych nozek.
Potezny procesor 32-bitowy, 1 GHz.

512 MB nieulotnej pamieci Flash i 512 MB wewnetrznej pamigci RAM.

Kompatybilny ze wszystkimi przewodowymi i bezprzewodowymi interfejsami RTI (wymaga
anten RTI RF / nadajnikow-odbiornikéw Zigbee®) i interfejsami uzytkownika opartymi na
aplikacji.

Szesé wielofunkcyjnych portéw we / wy jest zgodnych ze standardowymi w branzy
nadajnikami podczerwieni, nadajnikami i systemami repeaterow.

Wielofunkcyjne porty we / wy obstugujag réwniez opcjonalne moduty wykrywania zasilania i
komunikacji RTI.

Trzy programowalne wyjscia wyzwalajgce 12VDC.

Trzy przypisywane wejscia wykrywania napiecia.

Trzy programowalne wyjscia przekaznikowe.

Trzy porty RS-232 do dwukierunkowej komunikaciji.

Wbudowany zegar astronomiczny dla zdarzen czasowych i wytacznikéw czasowych.
Wejscie do podtaczenia wielu modutéw odbiornikéw RF RM-433.

Zmienne wyjscie IR na wszystkich portach IR.

Nieulotna pamig¢ Flash przechowuje konfiguracje systemu nawet przy braku zasilania.
Szybkie programowanie USB 2.0 i Ethernet.

Oprogramowanie uktadowe z mozliwoscig aktualizacji w terenie.

Mozliwo$¢ montazu w stojaku lub wolnostojgca.

szt.
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Switch IP PoE

Cisco SG350-28, Zarzadzany, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Typ przetacznika: Zarzadzany, Przetgcznik wielowarstwowy: L3. Podstawowe przetgczania
Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podstawowe przetaczanie RJ-45
Liczba portow Ethernet: 24. Wielko$¢ tabeli adreséw: 16384 wejscia, Przepustowos$é
rutowania/przetaczania: 56 Gbit/s. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D,IEEE
802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,|IEEE 802.1w,|[EEE 802.1x,IEEE 802.3ab,|EEE...

szt.




13 Licencja: RTI Panel Single szt. 1
14 System mikrofonu bezprzewodowego, mikrofon nagtowny; automatyczne zarzadzanie szt. 1

czestotliwosciami transmisji oraz zaktdceniami; czytelne i tatwe w obstudze interfejsy

uzytkownika; dtugi czas pracy (do 15 godzin); zaawansowane zarzgdzanie energig oraz

akumulator litowo-jonowy; Bezpieczne 256-bitowe szyfrowanie AES; zdalna kontrola pracy
15 System mikrofonu bezprzewodowego do reki szt. 1
16 tadowarka do nadajnikéw szt. 1
17 Panel dotykowy KA8 8-calowy szt. 1

8-calowy panoramiczny wyswietlacz LCD o rozdzielczosci 1280x800 WXGA i

zintegrowany pojemnosciowy ekran dotykowy, obstugujgcy multi-touch i gesty.

W petni konfigurowalny interfejs mozna zaprogramowac w trybie pionowym lub poziomym.

Innowacyjna konstrukcja umozliwia montaz nascienny w podwéjnej puszce elektrycznej

lub montaz na blacie za pomocg stojaka (sprzedawany oddzielnie).

Czujnik Swiatta otoczenia i zblizeniowy automatycznie dostosowuje jasnos¢ ekranu i

podswietlenie LED do poziomu oswietlenia otoczenia.

Zasilany osobnym zasilaczem lub PoE.

Gigabit Ethernet z PoE umozliwia potezne dwukierunkowe sterowanie za posrednictwem

systemu sterowania RTI, wideo z kamer bezpieczenstwa IP i zdalne aktualizacje

oprogramowania.
18 Tuner TV DVBT2 szt. 1
19 Emiter podczerwieni szt. 1
20 Odtwarzacz CD/MP3/USB, radio FM, Bluetooth szt. 1
21 Gniazda 2xRJ45 kat6A kpl 2
22 Okablowanie wizyjne, audio, LAN, RCA, RS323 kpl 1
23 Kabel S/FTPkat.7 m 305,0
24 Przytgcze stotowe 2x230V, 2xLAN, HDMI, USB kpl 1
25 Laptop 15,6"i7-10 gen 16GB RAM - 512GB Dysk SSD grafika GTX - Win11 szt. 1
26 Rurki elektroinstalacyjne RL m 50,0

SALA KIEROWANIA - pom. 0.11

1 SMART monitor 86" MX086-V2 z modutem iQ i SMART Learning Suite szt. 1
2 Uchwyt Scienny do monitora szt. 1
3 Okablowanie HDMI 15,0 Kpl. 1
4 Okablowanie USB aktywny 15,0 Kpl. 1
5 Gniazdo HDMI szt. 2
6 Gniazdo USB szt. 2
7 Laptop 15,6" i7-10 gen 16GB RAM - 512GB Dysk SSD grafika GTX - Win11 szt. 1
8 Przytgcze stotowe 2x230V, 2xLAN, HDMI, USB kpl 1
9 Rurki elektroinstalacyjne RL m 20,0




