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STEROWANIE EKRAN

SZAFA MM

RCA

STANOWISKO KIEROWANIA - pom. 0.11SALA SZKOLENIOWA - pom. 0.06

TUNER TV

Mikrofon bezprzewodowy

Projektor multimedialny, 

Gniazdo montowane 
na suficie

Mikrofon bezprzewodowy

SWITCH PoE 

Serwerownia

Monitor interaktywny 98"

Serwerownia

2xS/FTPkat.7

S/FTPkat.7S/FTPkat.7

2xS/FTPkat.7

Serwerownia

Monitor interaktywny 86"

USB 

HDMI

Gniazdo montowane 

na ścianie za moitorem

Gniazdo montowane 

w puszce podłogowej

VIP-UHD-RX

HDMI 
USB 2xS/FTPkat.7

Serwerownia

2xS/FTPkat.7

Serwerownia

Sterowanie za pomocą LAN

Sterowanie za pomocą RS232

Systemowe kabel połączeniowy 

MATRYCA AUDIO

WZMACNIACZ MOCY

LAN

RS232

HDMI 
RS232

VIP-UHD-RX

VIP-UHD-TX
HDMI 
USB

VIP-UHD-RX

Panel rozdzielczy 

IR

VIP-UHD-TX

1xS/FTPkat.7

ŚCIENNY PANEL STERUJĄCY

2xS/FTPkat.7

VIP-UHD-CTRL

VLAN- VIDEO
VLAN- CONTROL
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S/FTPkat.7

HDMI 
USB

2xS/FTPkat.7

Serwerownia

Sterowanie za pomocą LAN

Sterowanie za pomocą RS232

Systemowe kabel połączeniowy 

MATRYCA AUDIO

WZMACNIACZ MOCY

RS232

VIP-UHD-RX

VIP-UHD-TX
HDMI 
USB

VIP-UHD-RX

Panel rozdzielczy 

IR

VIP-UHD-TX

ŚCIENNY PANEL STERUJĄCY

2xS/FTPkat.7

VIP-UHD-CTRL

VLAN- VIDEO
VLAN- CONTROL

SALA ODPRAW - pom. 1.34

Gniazdo montowane 

na ścianie za moitorem

Gniazdo montowane 

na ścianie za moitorem

HDMI


