Strona tytutowa

PROJEKTU TECHNICZNEGO

Inwestor;

GMINA NYSA

48-300 Nysa, ul. Kosciuszki 131
tel.: (+48 77) 40 80 500
nysa@www.nysa.pl

Jednostka projektowa:

A

ARTERIASLC.
INFRASTRUKTURA DROGOWA

ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.

48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
arterianysa@gmail.com

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT, PO POWODZI, ODCINKA DROGI GMINNEJ
NR 106717 O - ULICY GRODZKIEJ W NYSIE, realizowany
w ramach zadania, pn.: , Odbudowa infrastruktury drogowej
po powodzi”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

POWIAT NYSKI, GMINA NYSA, MIEJSCOWOSC NYSA,
ULICA GRODZKA, TKACKA, BISKUPA JAROSLAWA, WALOWA

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI

Pozostate dane adresowe:

Jednostka ewidencyjna: Nysa — miasto, obreb ewidencyjny:
160705_4.0005, Srodmiescie, dz. nr: 2277, 1989, 59/1, 1900, 1071.

Spis zawarto$ci opracowania;

| Cze$¢ formalno — prawna

Il Cze$¢ opisowa
[l Czes¢ graficzna
Zespdt | Imie i nazwisko | Specjalnos¢ i numer Zakres Podpis
autorski: uprawnien budowlanych | opracowania
Projektant| mgr inz. do projektowania bez ograniczen | Drogowa sia

Sebastian Celary | w specjalnosci drogowej
nr uprawnien:
OPL/0809/PWOD/12

Data opracowania: 27.12.2024r.

Egzemplarz nr: 1




| CZESC FORMALNO - PRAWNA



Nysa, 27.12.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB-OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. Nr 682,
z pbzn. zm.) oSwiadczam, Ze projekt techniczny, dotyczacy inwestycii:

Remont, po powodzi, odcinka drogi gminnej nr 106717 O — ulicy Grodzkiej w Nysie, planowany do
realizacji w Nysie przy ulicy Grodzkiej, Tkackiej, Biskupa Jarostawa i Walowej, na obszarze
dz. nr: 2277, 1989, 59/1, 1900, 1071, jednostka ewidencyjna: 160705_4.0005 Nysa — obszar migjski,
obreb Srodmiescie,

Inwestor: Gmina Nysa, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15,

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot Imig i nazwisko | Specjalnos¢ i numer Zakres Podpis
autorski: uprawnien budowlanych opracowania
Projektant | mgrinz. do projektowania bez ograniczet | Drogowa

Sebastian Celary | w specjalnosci drogowej
nr uprawnien: OPL/0809/PWOD/12
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Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0862/12

Opole, dnia 30 maja 2012 rok

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 12, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.1 pikt 2a oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr156, poz.1118) oraz § 6 ust. 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1 i
§ 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodziei-
nych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodek-
su postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOlIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. budownictwa Sebastian Celary

urodzony w dniu 28 marca 1983 roku w Krakowie

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0809/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Sebastian Celary posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkaji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia,



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 iart. 13 ust. 3 i4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 15 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-
portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Sebastian Celary jest uprawniony w spe-
cjalnosci drogowej do:

1. projektowania:
- wszelkich drég kotowych, w rozumieniu przepiséw o.drogach publicznych, z wylgcze-
niem drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustéw,
— drbg przeznaczonych dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepustéw.
2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego, *
3. kierowania robotami budowlanymi w zakresie:
— wszelkich drég kotowych w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgcze-
niem drogowych obiektéw inzynierskich oprdcz przepustéw,
— drég przeznaczonych dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepustow.
4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementow,
5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-CTB-XD1-XAA *

Pan SEBASTIAN CELARY o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0066/12

adres zamieszkania ul. DEUGOSZA 55, 48-303 NYSA
jest cztonkiem Opolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-31 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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Remont, po powodzi, odcinka drogi gminnej nr 106717 O — ulicy Grodzkiej w Nysie —
Projekt Techniczny



1. Informacje ogéine

1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont, po powodzi, odcinka drogi gminnej nr 106717 O -
ulicy Grodzkiej w Nysie.

1.2. Zakres catego zamierzenia budowlanego:

Zakres przedsigwziecia obejmuje:
Branza drogowa

» rozbiodrke istniejacej nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow,

» zabudowa kraweznikow kamiennych, z rozbiorki oraz nowych o parametrach technicznych
kraweznikow istniejacych,
wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej 16/18cm, z odzysku (tuk rzymski),
wykonanie nawierzchni chodnikéw z ptyt kamiennych 120x60x10cm i kostki granitowej 9/11cm,
wykonanie opasek z ptyt granitowych 60x60x10cm i ptyt z odzysku oraz kostki granitowej 9/11cm,
wykonanie zjazdu na droge wewnetrzng z kostki granitowej 9/11cm,
wykonanie zjazdu do poses;ji z kostki granitowej 16/18cm,
regulacje wysokoSciowg krat wpustéw ulicznych, wtazéw studni kanalizacyjnych, zasuw
wodociggowych i gazowych,

> remont balustrady.
Branza sanitarna

> remont przykanalikow wpustow ulicznych.

Y VVYVY

1.3. Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu jest:

umowa zawarta z Zamawiajacym,

opis przedmiotu zamdwienia okreslony przez Zamawiajacego,
uzyskane uzgodnienia,

kopia mapy zasadniczej, w skali 1:500.

Y V V VY

1.4. Lokalizacja inwestycji

Odcinek drogi gminnej przeznaczony do remontu, usytuowany jest na terenie wojewodztwa opolskiego,
powiatu nyskiego, gminy Nysa, miejscowosci Nysa przy ulicy Grodzkiej. Obszar wpisany jest do rejestru
zabytkow decyzjg nr 154/49, z dnia 05.03.1949r. oraz decyzjg nr 107/54, z dnia 28.05.1954r.

1.5. Etapowanie inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana jednoetapowo.

Remont, po powodzi, odcinka drogi gminnej nr 106717 O — ulicy Grodzkiej w Nysie —
Projekt Techniczny



1.6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Droga gminna zostata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Teren wchodzgcy w zakres opracowania, zaznaczony na rysunku projektu zagospodarowania terenu linig
przerywang, stanowi obszar zabudowy mieszkalnej i ustugowe;.

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie:

kablowe linie energetyczne, w tym o$wietlenia drogowego,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji ogoInosptawnej,

sie¢ telekomunikacyjna,

sieC gazowa.

YV VVYYVY

3.  Projektowane rozwiagzania techniczno — budowlane

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod
pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy budynkéw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy.

Przed zlozeniem oferty wykonawca robét jest zobowiazany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru
robét z projektem technicznym. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem, a przedmiarem tzn.
pomiedzy iloScia robét przewidzianych w projekcie, a iloscig rob6t wynikajaca z przedmiaru,
wykonawca robét jest zobowiazany do wykonania w ramach zlozonej oferty petnego zakresu robot
zgodnie z projektem technicznym.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej, watpliwosci nalezy
wyjasnic¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

3.1.  Roboty przygotowawcze

Wytyczenie poziome i pionowe remontowanej drogi gminnej oraz catego projektowanego
zagospodarowania terenu, nalezy wykona¢, w oparciu o edytowalng czes¢ graficzng projektu
zagospodarowania terenu oraz plansze uzbrojenia terenu. Wytyczenie osi musi zosta¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geodete oraz bezwzglednie musi zosta¢ odebrane przez
osobe sprawujacg Nadzor Inwestorski na zadaniu. W razie jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca jest
zobowiazany powiadomi¢ Zamawiajaceqo, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Remont, po powodzi, odcinka drogi gminnej nr 106717 O — ulicy Grodzkiej w Nysie —
Projekt Techniczny



3.2. Roboty ziemne

Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy o odpadach, masy ziemne i skalne usuwane w zwigzku z realizacjg
inwestycji wraz z ich przerabianiem, nie s odpadami. JeZeli decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
nie okresla warunku i sposobu ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen
wymaganych standardow jakosci gleb i ziemi, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Prawo
Ochrony Srodowiska), wraz z pézn. zm., to ziemia z wykopdw powinna by¢ magazynowana na gruncie
w wyznaczonym miejscu w uporzadkowany sposéb — z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg. Masy
ziemne z wykopdéw Wykonawca robot budowlanych powinien wykorzysta¢ na miejscu (w jak najwigkszym
stopniu i o ile to bedzie mozliwe ze wzgledu na ich wiasnosci), na cele zwigzane z realizacjg inwestycji, np.
do formowania nasypow czy rekultywacji terenu. Ziemia urodzajna (humus), z terendw trwale zajmowanych
pod droge, powinna zosta¢ wykorzystana do tworzenia w-wy urodzajnej w pdzniejszych etapach budowy,
np. moze byé uzyta do umacniania skarp i urzadzania terenéw zieleni przydroznej. Dopuszcza sie takze
inny spos6b zagospodarowania mas ziemnych:

urzgdzanie terenow zieleni miejskiej,

rekultywacja terenéw zdegradowanych,

rekultywacja skladowisk odpaddw,

za zgodq Zarzadcy Drogi, przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby, nalezy jednak prowadzi¢
ewidencje przekazanych mas ziemnych

Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych zwigzanych
zremontem sieci i nawierzchni, winien on posiada¢ aktualng plansze uzbrojenia terenu. W przypadku
natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodnokanalizacyjne, itp. winien je
prowizorycznie zabezpieczyé, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i niezwtocznie zglosi¢
ten fakt zainteresowanej instytuciji, a nastepnie pod nadzorem jej przedstawiciela dokonac wiasciwego ich
zabezpieczenia. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezpoSrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntbw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

W przypadku naptywu wod gruntowych podczas realizaciji inwestycji, Wykonawca winien uzgodni¢ metode
odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage gtebokosé
wykopow, rodzaj gruntu, efektywno$¢ i postep robét oraz warunki pogodowe.

W przypadku wystapienia zalania wykopéw wodg opadowg Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnigq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. JeZeli wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wtasny koszt bez jakichkolwiek

YV V VY
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dodatkowych opfat ze strony Inwestora za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez administratoréw sieci, drog
oraz whascicieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podioza nalezy wykona¢ jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana,
Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na kopii mapy zasadnicznej.
W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposéb rozwiazania koliziji.

Przed rozpoczeciem rob6t demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu technicznego
budynkéw (sprawdzenie czy nie ma peknigé, rys itp.) potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m. Wykonawca
bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestyciji.

3.3. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe projektowanych nawierzchni drogowych

3.31. Jezdnia

W ramach prac remontowych przewiduje sie przelozenie istniejacej nawierzchni jezdni drogi, ktora
wykonana jest z kostki granitowej 16/18cm. W ramach planowanych robét dla potrzeb remontu jezdni
przewiduje sie wykorzystanie istniejacej kostki granitowej. W przypadku wystapienia niedoboru materiatu
nalezy dokonaC jego uzupetniania materialem o podobnych parametrach technicznych, pochodzacego
z rozbiorki. Utozenie kostki granitowej na jezdni w fuk rzymski. Przekréj poprzeczny jezdni jednostronny,
o nachyleniu ok. 2%. Jezdnia ograniczona kraweznikiem kamiennym, z rozbiorki. Istniejacy kraweznik
betonowy wystepujacy w zagospodarowaniu pasa drogowego podlega rozbiorce i utylizacji. W jego miejsce
planowana jest zabudowa kraweznika granitowego, o parametrach technicznych odpowiadajacych
istniejgcym kraweznikom granitowym.

3.3.2. Skrzyzowania

W ramach prac remontowych przewiduje sie przelozenie, a takze wymiane nawierzchni jezdni na
skrzyzowaniach drég. W przypadku skrzyzowania ulicy Grodzkiej z ulicg Tkacka oraz ulicy Grodzkiej z ulicg
Watowa istniejacq kostke granitowg nalezy przetozy¢, dla nadania nawierzchni jezdni spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Istniejgca nawierzchnia wykonana jest z kostki granitowej 16/18cm. W przypadku
wystgpienia niedoboru materiatu nalezy dokona¢ jego uzupetniania materialem o podobnych parametrach
technicznych, pochodzacego z rozbidrki. Zakres remontu skrzyzowania ulicy Grodzkiej z ulica Biskupa
Jarostawa polega na wymianie materialu nawierzchni jezdni. Drobnowymiarowe elementy betonowe
w postaci trylinki, zabudowanej w pasie ulicy Biskupa Jarostawa, zostajg zastapione kostkg granitowag
16/18cm.
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3.3.3. Zjazd na droge wewnetrzna oraz zjazd do posesji

W ramach planowanych robot przewiduje sie wykonanie remontu zjazdu na droge wewnetrzng oraz zjazdu
do posesji. Istniejgca nawierzchnia zjazdu na droge wewnetrzng, wykonana z drobnowymiarowych
elementoéw betonowych, zastapiona zostanie nawierzchnig z drobnowymiarowej kostki granitowej 9/11cm.
W przypadku zjazdu do posesji odtworzona zostanie nawierzchnia zjazdu z kostki granitowej 16/18cm

3.34. Chodniki

Przewiduje sie¢ wykonanie remontu istniejacych chodnikéw. Nawierzchnia chodnikow wykonana z piyt
chodnikowych 50x50x7cm, zastapiona zostanie nawierzchnig z plyt granitowych 120x60x10cm oraz kostki
granitowej 9/11cm. Sposéb utozenia nawierzchni prezentuje zatacznik graficzny.

3.3.5. Opaski

W zagospodarowaniu pasa drogowego drogi gminnej wystepujg opaski, ktérych nawierzchnia wykonana
jest z ptyt chodnikowych 50x50x7cm, plyt granitowych niewymiarowych oraz kostki granitowej 9/11cm. W
ramach prac remontowych przewiduje sie ujednolicenie nawierzchni opasek, ktora wykonana zostanie z ptyt
granitowych 60x60x10cm, plyt granitowych z odzysku oraz kostki granitowej 9/11cm.

3.3.6. Teren zielony

W ramach zagospodarowania terenu pasa drogowego drogi gminnej przewiduje sie odtworzenie terenéw
zielonych. Tereny zielone uformowane z warstwy humusu, o grubosci 0,2m. Teren obsiany trawa.

3.3.7. Remont balustrady

W linii zagospodarowania pasa drogowego drogi gminnej w ulicy Grodzkiej, od strony kanatu Bielawskiego,
zabudowana jest balustrada zabezpieczajgca. Z uwagi na wystepujace uszkodzenia balustrady planowany
jest jej remont. Zakres remontu obejmuje demontaz wszystkich elementow stalowych, ich naprawe
(prostowanie pochwytéw, uzupetnienie detali architektonicznych, uzupelnienie elementéw kotwigcych),
oczyszczenie i pomalowanie farbg proszkowa w kolorze czarnym (matowym). Diugo$é balustrady —
130,0m, wysoko$¢ balustrady — 1,1m.

3.3.8. Zakres rzeczowy branzy drogowej

L.p. Wyszczegblinienie Powierzchnia / Diugosé
1. Jezdnia, 0 nawierzchni z kostki granitowej 16/18 cm 1061,10 m2
2. Zjazd na droge wewnetrzng, o nawierzchni z kostki 16,0 m?

granitowej 9/11cm

g Zjazd do posesji, 0 nawierzchni z kostki granitowej 16/18 cm 4,0 m2

4, Chodnik / Opaska, o nawierzchni:

- Z kostki granitowej 9/11cm 163,50 m?
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- Z pyt granitowych 120x60x10cm 128,20 m?
- Z plyt granitowych 60x60x10cm 63,20 m?
- Z kamienia polnego 37,00 m?
- Z plyt granitowych z odzysku 77,40 m2
5. Teren zielony 118,00 m?

3.3.9. Rozbidrka elementéw drogowych

Wszystkie elementy drogowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, a ktore nie zostang wykorzystane
na przedmiotowym kontrakcie, nalezy przekaza¢ Inwestorowi zadania. Materialy przekazywane Inwestorowi
nalezy rozbiera¢ recznie i przed dostarczeniem nalezy je oczyscic. Materiaty zdegradowane i nie nadajace
sie do ponownego wbudowania stanowiag WELASNOSC WYKONAWCY |NALEZY JE WYWIEZC NA
SKLADOWISKO ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z UISZCZENIEM OPLATY ZA SKEADOWANIE LUB
UTYLIZACJE, PRZY ZACHOWANIU USTALEN DZU. NR 62 ZDNIA 20.06.2001 — USTAWA 628 Z
27.04.2001 R. ,© ODPADACH"

3.4. Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatowe kanalizacji deszczowej

W ramach prac remontowych przewiduje sie remont studni wpustow ulicznych oraz przykanalikow
kanalizacji deszczowej.

3.4.1. Studzienki Sciekowe uliczne

Przewiduje sie wymiane istniejgcych studzienek Sciekowych, ktére w wyniku powodzi zostaly uszkodzone.
Na studzienki Sciekowe nalezy zastosowaé prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci
30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny
by¢ wykonane zbetonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS. Piyty Zelbetowe
prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane zbetonu wibrowanego klasy C16/20
zbrojonego stalg StOS. Na studzienkach Sciekowych ulicznych nalezy zabudowa¢ wpusty Zeliwne D 400,
z odzysku. Studzienki Sciekowe uliczne @ 500 z osadnikiem nalezy podiaczy¢ przylaczami z rur PVC 200
mm do odbiornika.

3.4.2. Przykanaliki wpustow ulicznych

W ramach prac remontowych przewiduje sie wymiane uszkodzonych przykanalikow wpustéw ulicznych
Przewidziano montaz przykanalikéw z rur PVC 200mm. Rury PVC o sztywno$ci obwodowej SN 8, min. 50
letnim okresem eksploataciji oraz wspdtczynnikiem tarcia k=0,4 mm.

3.43. Zakres rzeczowy branzy sanitarnej

L.p. Wyszczegblnienie Dlugos¢ / llos¢
1. Kanat deszczowy z rur PVC 200 35,00 m
2, Studzienki wpustow ulicznych ,500” 10 kpl.
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3.44. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Glownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw. Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ niezwiocznie usuniete.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete bez akceptacji
wynikow pomiaroéw przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw
potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m — dokumentacja fotograficzna.

3.45. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z remontem studzienek wpustéw ulicznych, powinny byé¢ prowadzone zgodnie
z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona recznej
odkrywki istniejacego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.
Zastosowano wykopy waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych umocnionych obudowa petng. Wybér
rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejacych warunkéw lokacyjnych, gtebokosci
wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia,
wykopy waskoprzestrzenne o petnym umocnieniu $cian wykopow szalunkiem systemowym, o szerokosci
wykopu dla montazu studni wpustéw ulicznych - 1,5m.

Zatozono, ze 60% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostate 40% zatozono reczne
wydobycie urobku.

W wypadku wystapienia lokalnych saczen lub zalania wykopéw wodami opadowymi nalezy zastosowaé
odwodnienie wykopow. Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac catg
trase wzdtuz wytyczonej osi, przygotowaC punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce 0$ przewodu,
zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony polaczenia z istniejacq sieciq. Rozkladanie wykopu ciagtego
waskoprzestrzennego odbywa sie przez ulozenie bali lub wyprasek stalowych po obu stronach osi
przewodu w ustalonych uprzednio odlegtoSciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytacznie
z zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesnie]
przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione w odlegfo$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
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obudowy. Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaC sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw, zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo
z wykopow wykonanych na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie wykonywania robot ziemnych nie
powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisdéw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturainego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu rob6ét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie oséb pomiedzy ciang wykopu, a koparka, nawet
w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie
o Scianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
np. obudowg prefabrykowang. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a wrazie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz
w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow
pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci
1,1m, ustawiong wodleglosci nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.  Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozZliwosci komunikacyjne dla pieszych ipojazdow
w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagajg uzgodnienia z odno$nymi
wtadzami lokalnymi. Jak wczes$niej wspomniano, w omawianym przypadku zatozono 40% odspajania
gruntu w wykopie w sposéb reczny i 60% mechanicznie dla wykopdw pod projektowane sieci. Wybor metod
odspajania jest uzalezniony od warunkdw lokalnych, na ktére sktadajq sie warunki geologiczne oraz bedacy
w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
wlasciciela/uzytkownika tego uzbrojenia.

3.4.6. Przygotowanie podioza, obsypka i zasypanie przewodow

Uktadke kanalizacji deszczowej poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkow wymaganych dla rur i rodzaju sieci, zzachowaniem warunku
nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym ulozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie mniejszej niz 0,2 m dla
projektowanych sieci i studni kanalizacyjnych.

W wypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetnic
ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi podlegac
odwodnieniu. Powierzchnie podioza nalezy wykonaC z ubitego, zageszczonego piasku, zgodnie z
projektem. Wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym
spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysoko$ci podioza nalezy wyréwnywac
wyltacznie piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadania pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
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Zasyp rurociggéw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

» warstwy ochronnej rury - obsypki,

> warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej — zasypki.
Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych sieci w pasach drogowych, zaktada sie koniecznosé stosowania
uzupetnienia wykopow w 100% gruntem réznoziarnistym dowiezionym.
Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

> etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

> etapll -po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w migjscach

potaczen,
> etaplll - zasyp wykopu gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbiérkg umocnien Scian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoficzeniu posadowienia rurociagu.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rura, Obsypke
wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe. Dla zapewnienia catkowitej
stabilno$ci koniecznym jest, aby materiat obsypki, szczelnie wypetniat przestrzen pod rura. Zageszczenie
kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywa¢ tak, by rura miata odpowiednie podparcie po bokach.
Zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu, nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow
drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuije sie z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte.
Zaleca sie¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zageszczaé po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rury. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.
Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociaggiem. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami wspoiczynnik powinien spetnia¢ wymagania administratora badz
wtasciciela drogi. Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb iz takiego materiatu, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociagiem (pas drogowy — jezdnia, pobocze drogi).

3.4.7. Roboty montazowe

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — czes¢ Il: ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Roboty montazowe - ukladka projektowanych sieci musi by¢ wykonana w wykopach o podiozu
odwodnionym.
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W trakcie prowadzonych w rejonie inwestycji robét budowlanych, nie stwierdzano wystepowania wody
gruntowej, a warunki gruntowo — wodne w duzej mierze zaleze¢ bedg od pory roku i aktualnych warunkéw
pogodowych.

W przypadku wystapienia zalania wykopow woda opadowg przed przystapieniem do montazu sieci
i armatury wykopy muszg by¢ doktadnie odwodnione. Woda z wykopéw winna by¢ odprowadzana do
istniejacych rowéw odwadniajacych lub kanaldw deszczowych po uzgodnieniu z wiascicielem oraz
odpowiednimi wtadzami.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ziacz jak tez utrzymanie
przewidzianych projektem spadkéw przewodu.

Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem usciéli wrazie potrzeby informacje na temat warunkow
gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robét i ich bezpieczenstwa i dla
wtasnych potrzeb powinien wykona¢ badania geotechniczne gruntu. W zalezno$ci od warunkéw gruntowo —
wodnych (poziomu woéd gruntowych i ich naplywu) Wykonawca zastosuje optymalng ibezpieczng
technologie odwadniania, gwarantujacg ukfadanie rurociagu w prawidiowo odwodnionym wykopie
(odwodnienie powierzchniowe, iglofiltry, itp.). Wykonawca winien uzgodni¢ metode odwodnienia i termin
rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru biorac pod uwage gteboko$é wykopéw, rodzaj gruntu,
efektywno$¢ i postep robét oraz warunki pogodowe, aodwodnienie powinno by¢ prowadzone pod
nadzorem specjalisty.

Sposob pompowania wody powinien uwzgledniaé wplyw obnizenia poziomu wod gruntowych na
sgsiadujgce budynki.

W przypadku napotkania gruntéw kurzawkowych Wykonawca powinien sposéb odwadniania przyjaé
w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapic do wykonania robét montazowych. W celu
zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy sieci od
najnizszego punktu kanatu (miejsca wiaczenia do istniejacej sieci) w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i gtebokosSci posadowienia sieci powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkoéw przewodéw. Do budowy
przewodow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, Rury do budowy projektowanych sieci, przed potgaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.

Przewody z rur PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak z uwagi na
znaczng rozszerzalno$¢ i kruchosé tworzywa (w niskich temperaturach) potaczenia rur PP jak i inne prace
montazowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze od +5°C.

Rury z PVC faczy¢ za pomocg zlacza kielichowego na weisk, ktére mogq zostaé wykonane w wykopie
wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie. Ziacze
kielichowe na wcisk dokonuje sie przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza
kielicha drugiej rury lub ksztaftki. Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie znajduje sie wgtebienie,
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w ktorym umieszczany jest gumowy pierScien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju. Wykonanie
potaczen nalezy wykona¢ Scisle z instrukcjg montazu wytworcy.

Przy montazu kanalizacji zachodzi czesto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej diugosci. Ciecie
poprzeczne rury PVC powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadtej do osi rury. Potaczenie bosych
koncow rur ze soba wykonuje sie za pomocg zigczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych
dwukielichowych z PVC.

Warunkiem prawidtowego wykonywania ztacza kielichowego jest takie utozenie rur, aby osie faczonych
odcinkéw znajdowaly sie na jednej proste;j.

Rury do wykopu nalezy opuscic recznie za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinien cisle przylega¢ do podioza na calej swej
diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez
podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegolne rury nalezy
unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego polozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za
pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw
pomocniczych.

Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociagu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodoéw i badaniu szczelnosci
nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z wymaganiami
normy zharmonizowanej i by¢ oznakowane znakiem CE.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych

(kurzawka, zrédto itp.) nalezy:

> wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

> zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego Zwiru),

> zawiadomi¢ Projektanta i w porozumieniu z nim okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnag¢ rady ekspertow.

Przed utozeniem projektowanych przewodéw nalezy wykona¢ przekopy kontrolne na catej diugosci odcinka
celem sprawdzenia rzeczywistego usytuowania istniejacego uzbrojenia. Pozwoli to na wprowadzenie
ewentualnych korekt niwelety projektowanych sieci w ramach nadzoru autorskiego.

Probe szczelnosci kolektorow kanalizacji na infiltracje i eksfiltracje zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610. Proby szczelnosci wykonaé przy udziale Inspektora Nadzoru.
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4.

Ochrona punktéw geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogq pojawi¢ sie w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawne;.
Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

5.

5.1.

Warunki BHP

Warunki BHP w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z remontem drogi gminnej winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem
przepisobw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robét montazowych,
ziemnych, rozbiérkowych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalagji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:

>

>

5.2.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz.
313 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

Warunki BHP w okresie eksploatacji

Eksploatacja drogi nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny i polega¢ bedzie:

>

w przypadku drog — na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie izimowym -
ods$niezanie) oraz remontach czastkowych,

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.

>

>

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja sig w opracowaniu ,Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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6.

Uwagi koricowe

Uwagi ogdlne, ktorych bezwzglednie nalezy przestrzegaé, podczas realizacji inwestycii:

>

>

Roboty drogowe, powinna wykonywaé osoba posiadajaca nieograniczone uprawnienia budowlane
w specjalno$ci drogowe;j.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym: BHP, Prawem
Budowlanym, wg zasad szczegélowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczacych
szczegotowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materiaing za stosowanie bezpiecznych metod
pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy budynkéw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot lub przez personel
Wykonawcy.

Wszystkie wbudowywane materiaty musza by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie
z wymaganiami normy zharmonizowanej i by¢ oznakowane znakiem CE oraz muszg by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celow
projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowang lokalizacjg sieci nalezy
w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposéb rozwigzania
kolizji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej, watpliwosci nalezy
wyjasnic z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

Przed zlozeniem oferty wykonawca robot jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci’
przedmiaru robét z projektem budowlanym/wykonawczym. W przypadku rozbiezno$ci
pomiedzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiedzy ilo$cig robot przewidzianych w projekcie,
a iloscia robot wynikajaca z przedmiaru, wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania
w ramach zlozonej oferty pelnego zakresu robot zgodnie z projektem
budowlanym/wykonawczym.
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Dokumentacja fotograficzna _ inwentaryzacja nawierzchni drogowych
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~10 ¢

wg "WT-4 Miesszanki niezwigzane do dro krajowych. Wymagania te chniczne 010" wg "WT-4 Mieszanki riezwigzane do drog krajowych. Wymsigania techniczr e 2010"

istn. kenstrukcja jszdni do wyprofilowania i zageszczenia

15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwijzanej cenientem C, 5, < 414Pa warst/a mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C, 5, < 4MPa

15¢m

- wg PN-EN 147271 || wg PN-EN 14227-1
W-WY KONSTRUKCYJNE: ZJAZDY
@ - e @ W-WY KONSTRUKCYJNE: CHODNIK / (OPASKA Zg) TEREN ZI,EL(_)NY e —— -
116-18 cr] w-wa $cieralna z ostki granitowe 16/18 z orzysku | 20 ¢cm | warshva ziemi urodzajnej z obsieniem migszank, traw
3cm | podsyrka cementowo - piaskowa - w propor:jach :3 9-11 cm| w-wa $cieraln z kostki g ‘anitowej 9/11
w-wa podbudowy zasadniczej z k uszywa fananego 0/31,5 stab. mech anicznie C, 3cm | podsypka cementowo - p askowa - w proporcjach 1:3
e wg "W "4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymajania techniczne 2010" 20 w-wa podbudcwy zasadniczej z kruszywei famanegc 0/31,5 stab. mechanicznie: Coy
I warstwa mrozoocaronna z mieszeinki zwiaze nej cementem C; 5, < 4MPa ol wg "WT-4 Mieszanki niezwigzane do dréy) krajowych. Wymagania te chniczne 010"
ety wg PN-EN 14227 1 15 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwijzanej cenientem C; 5, < 41/Pa
M | wg PN-EN 1427-1
(®) | W-WY KONSTRUKCYJNE: ZJAZDY
. — (®) | W-WY KONSTRUKCYJNE: OPASKA
0-11 cm| w-wa $cieralna z ostki granitowe 9/11 z od::ysku
3cm | podsyfka cementowo - piaskowa - w propor:jach :3 ~10 cm | w-wa $cieralné z plyt granitowych z odzysiku
w-wa podbudowy zasadnicze] z k uszywa fa nanego 0/31,5 ¢tab. mechanicznie Cyy 3cm | podsypka cementowo - p askowa - w proporcjach 1:3
2ficin wg "W "4 Mieszanki niezwiazane do drog krajowych, Wyma jania techniczne 2010" 2 w-wa podbudcwy zasadniczej z kruszywz  tamanegc 0/31,5 stab. me:chaniczni¢: Cqyq
warstwa mrozoocronna z mieszénki zwiaze nej cementem C; s, < 4MPia 0 wg "WT-4 Miesszanki niezwigzane do dré krajowycli. Wymagania te chniczne 010"
Mo wg PN-EN 14227 1 T warstwa mrozoochronna z mieszanki zwijzanej cenientem C, 5, < 414Pa

wg PN-EN 142271
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ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza sig mozliwo$¢ korekty wysokosciowej punktow niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej),
w przypadku koniecznosci jej dowiazania do uksztaltowania terenu graniczacego z pasem drogowym
oraz istn. urzadzer usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zasuw dopasowaé do poziomu naw. drogowe.
Wszystkie ukladane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1, grubosé warstwy <=20 cm

W przypadku ujawnienia podczas robét budowlanych niezinwentaryzowanych systemow odwodnienia,
nalezy dokona¢ oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwila potwierdzenia koniecznosci jego
funkcjonowania nalezy go utrzyma¢ w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika
wigczy¢ do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Inwestor:
W P P GMINA NYSA
e ABEL AN

o o 43-300 Nysa, ul. I<olejowa 15
tel.: (77) 40¢ 05 00
nysa@www. 1ysa.pl

‘\"?1"

Jednostke projektowa:
ARTERIA INFRASTRUKTURA DROOGOWA

( a\ SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW RE3ULA S.C.

48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
ARTERIA sC. tel.: (+41}) 601 505 234, (+48) 604 139 665
INFRASTRUKTURA DROGOWA arterianysa@gmail.com

Nazwa | adres obiektu budow|anego:

REMONT PO >OWODZ| ODCINKA
I3ROGI GMINNEJ NR 106717 O, UL. GRODZKIEJ W NYSIE

Przedmit rysunku: Stalium dokumenatcji: b=
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TECHNICZNY
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Vibust uliczry

Fierscien utrzymujgcy 940,500

Fierscieri odcigzajoey 940/640

Krgg posredni

_Osoc/n ik

FPodstawa wpuJstu

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza sig mozliwo$¢ korekty wysokosciowej punktow niwelety (drogi,
wpustéw ulicznych), w przypadku koniecznosci jej dowigzania do uksztattowania
terenu graniczacego z pasem drogowym oraz istn. urzadzen usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowej.

Wszystkie ukladane warstwy zagescic mechanicznie Is>=1,
grubos$¢ warstwy <=20 cm

Roboty na kanalizacji ogoinosptawnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
Spotki Wodociagi i Kanalizacja w Opolu.

W przypadku ujawnienia podczas robét budowlanych niezinwentaryzowanych systemow
odwodnienia, nalezy dokona¢ oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilg potwierdzenia
koniecznosci jego funkcjonowania nalezy go utrzymac¢ w dotychczasowej formie.

Projekt nalezy rozpatrywac facznie ze wszystkimi branzami.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Inwestor:
GMINA NYSA

48-300 Nysa, ul. Kclejowa 15
tel.: (77) 408 05 00
nysa@www.nysa.pl

il g il

Jednostka prijektowa:

ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA

( s\ SEBASTIAN SELARY ZBIGN [EW REGULA S.C.

48-304 Nysa, ul. Zwirk i Wigury 1/2
ARTERIAsC. tel.: (+48) 301 505 234, (+18) 604 933 665
INFRASTRUKTURA DROGOWA ¢ rterianysa@gmail.com

Nazwa i adies obiektu budowlanigo:

REMONT PO POWODZI ODCINKA
DF.OGI GMINNEJ NR 106717 O, UL. GRODZKIEJ W NYSIE

Przedmiot r ysunku: Stadiutn dokumenatcji:
§.CHEMAT WPUSTU ULICNEGO Z OSAINIKIEM | 5YFONEM PROJEKT

TECHNICZNY
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