Strona tytutowa

ZGLOSZENIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor:

GMINA NYSA

48-300 Nysa, ul. Kosciuszki 131
tel.: (+48 77) 40 80 500
nysa@www.nysa.pl

Jednostka projektowa:

A

ARTERIASC.
INFRASTRUKTURA DROGOWA

ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.

48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
arterianysa@gmail.com

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT, PO POWODZI, ODCINKA DROGI GMINNEJ
NR 106717 O - ULICY GRODZKIEJ W NYSIE, realizowany
w ramach zadania, pn.: , Odbudowa infrastruktury drogowe;
po powodzi"”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

POWIAT NYSKI, GMINA NYSA, MIEJSCOWOSC NYSA,

ULICA GRODZKA, TKACKA, BISKUPA JAROSLAWA, WALOWA

Kategoria obiektu: [V, XXV, XXVI

Pozostate dane adresowe:

Jednostka ewidencyjna: Nysa — miasto, obreb ewidencyjny:

160705_4.0005, Srodmiescie, dz. nr: 2277, 1989, 59/1, 1900, 1071.

Spis zawarto$ci opracowania:

| Cze$¢ formalno — prawna
Il Czg$¢ opisowa

Il Cze$¢ graficzna
Zespot | Imie i nazwisko | Specjalnos¢ i numer Zakres Podpis
autorski: uprawnien budowlanych | opracowania
Projektant| mgr inz. do projektowania bez ograniczen | Drogowa
Sebastian Celary | w specjalnosci drogowe;

nr uprawnien:

OPL/0809/PWOD/12
Data opracowania: 27.12.2024r. Egzemplarz nr: 3




| CZESC FORMALNO - PRAWNA



Nysa, 27.12.2024r,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB-OSOBY-SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. Nr 682,
z pozn. zm.) odwiadczam, Ze zgtoszenie wykonania robot budowlanych, dotyczace inwestycii:

Remont, po powodzi, odcinka drogi gminnej nr 106717 O — ulicy Grodzkiej w Nysie, planowany do
realizacji w Nysie przy ulicy Grodzkiej, Tkackiej, Biskupa Jarostawa i Walowej, na obszarze
dz. nr: 2277, 1989, 59/1, 1900, 1071, jednostka ewidencyjna: 160705_4.0005 Nysa — obszar migjski,
obreb Srodmiescie,

Inwestor: Gmina Nysa, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15,

zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Zespot Imig i nazwisko | Specjalno$¢ i numer Zakres Podpis
autorski: uprawnien budowlanych opracowania
Projektant | mgrinz. do projektowania bez ograniczen | Drogowa

Sebastian Celary | w specjalnosci drogowe;
nr uprawnien: OPL/0809/PWOD/12
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BUDOWNICTWA Opole, dnia 30 maja 2012 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0862/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dria 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzy-
nierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt1i2, art.12
ust.3, art13 ust.1 pkt 12, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.1 pkt 2a oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr156, poz.1118) oraz § 6 ust. 1i 2, § 11 ust. 1 pki1i
§ 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodek-
Su postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. budownictwa Sebastian Celary

urodzony w dniu 28 marca 1983 roku w Krakowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0809/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan mgr
inz. Sebastian Celary posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.

Szczeg6towy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centrainego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwemn Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty iej
doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-
portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Sebastian Celary jest uprawniony w spe-
cjalnosci drogowej do:

1. projektowania:
— wszelkich drég kotowych, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgcze-
niem drogowych obiektdw inzynierskich oprécz przepustow,
— drdg przeznaczonych dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepustow.
2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,
3. kierowania robotami budowlanymi w zakresie:
— wszelkich drég kotowych w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgcze-
niem drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
— drbg przeznaczonych dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepustow.
4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementow,
5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Skiad Orzekajﬂcy, /OKlg/i -~ ‘,47
/s AT
1.drhab. inz. Adam RaK ../..odeeeed v ionns e

3. mgrinz Leon Musiol ......... .45 ! W

Otrzymuja:

1. Pan Sebastian Celary
ul.Zofii Natkowskiej nr 5 /9
48-340 Gluchotazy

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-CTB-XD1-XAA *

Pan SEBASTIAN CELARY o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0066/12
adres zamieszkania ul. DEUGOSZA 55, 48-303 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-31 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




il Pinat

48-300 Nysa Nysa, dn. 23.12.2024 .
AB.4123.3.75.2024.PS °

Pozwolenie nr 100/24

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1111, art. 3, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 89
pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 iart. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéow
iopiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z2024 r. poz. 1292), Rozporzadzenia Ministra Kultury
1 Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
1 badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg¢ Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkoéw, atakze badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow
(tj. Dz.U. 22021 r., poz. 81), wzwigzku zporozumieniem zdnia 10.05.2018 r. W sprawie
powierzenia przez Wojewodg Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektérych spraw
z zakresu administracji rzadowej, nalezacych do wlasciwosci Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu (Dz.U.Woj.Op. z2018 1., poz. 1504 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, reprezentowane;j
na podstawie upowaznienia Burmistrza przez Zbigniewa Regule, reprezentujacego Spodtke
Cywilng ARTERIA Infrastruktura Drogowa, ul. Zwirki. 1 Wigury 1/2 48-304 Nysa,
z dnia: 11.12.2024 r., wptyw z dnia: 11.12.2024 r., w sprawie: remontu po powodzi odcinka drogi
gminnej nr 106717 O-ul. Grodzkiej w Nysie, dz. nr ewid. 2277, 1989, 59/1, 1900, 1071,
zlokalizowanej w granicach ukladu starego miasta Nysa wpisanego do rejestru zabytkow
wojewodztwa opolskiego pod nr 107/54 na podstawie decyzji z dn. 28.05.1954 .

pozwalam
na prowadzenie rob6t budowlanych oraz innych dziatan zwigzanych z remontem po powodzi
odcinka publicznej drogi gminnej nr 106717 O - ul. Grodzkiej w Nysie, dz. nr ewid. 2277, 1989, 59/1,
1900, 1071, wg zakresu wynikajacego z zalaczonego programu robdt budowlanych, autorstwa
mgr inz. Sebastiana Celarego, upr. bud. nr ewid.: OPL/0809/PWOD/12,

Warunki konserwatorskie:

— utrzymania istniejagcych elementéw infrastruktury-kamiennych obudéw 1 famanych kratek
wpustow kanalizacji deszczowej przy budynku kolegium $w. Anny (Szkota Muzyczna-przy
potaczeniu z ul. Tkacka (2 szt.) i ponownej ich zabudowy w ulicy;

— utrzyma¢ forme zjazdu z drewnianego pomostu na wjezdzie do zespotu dworu biskupiego,
tj. m.in. flankowanie kamiennymi odbojniami, ktére nalezy zachowaé i ponownie zabudowag;

— W razie wystgpienia zagrozefi lub nowych okolicznodci w trakcie prowadzenia robdt nalezy
powiadomi¢ o nich OWKZ.

Termin waznosci pozwolenia do 31 grudnia 2026 .

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie
Przedmiotowa ulica to integralny element uktadu komunikacyjnego w obrebie ukladu starego
miasta Nysa wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa opolskiego pod nr rej. 107/54 z dnia
28.05.1954 1., ktéry w szczeg6lnosci odpowiada definicji historycznego uktadu urbanistycznego

Klauzula informacyjna

Informacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatow niniejszego pisma podane sg na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie: http://bip.spnysa.nv.pl/m,356,obowiazek-informacyjny.html



zawartej w art. 3 pkt 2 i art. 3 pkt 12 ustawy, {j. przestrzennemu zatozeniu miejskiemu, zawierajgcemu
zespoly budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowane;j zieleni, rozmieszczone w ukiadzie
historycznych podzialow wiasnosciowych i funkcjonalnych. W takim ukladzie ochronie
konserwatorskiej podlegaja m.in. relacje przestrzenne pomigdzy obiektami zabudowy, ukiad ulic
i dziatek, wspélzaleznos¢ miedzy zabudows, zielenig a otwarta przestrzenia, historyczna funkcja
miasta oraz wyglad zewnetrzny budynkow. Zaleznosci pomigdzy wskazanymi elementami,
w zestawieniu z kompozycja miejskiej zabudowy, sktadaja si¢ na interesujacg widokowo kompozycje
elementow tworzacych sylwete danej czeSci miasta, sa wiec czynnikami decydujgcymi o jego
charakterze i wartosci.

Wmysl art.4 pkt 1 12 ww. ustawy ochrona zabytkéw polega w szczegélnosci na
podejmowaniu przez organy administracji publicznej dziatan, majgcych na celu zapewnienie
warunkéw prawnych umozliwiajgcych trwate zachowanie zabytkéw oraz ich zagospodarowanie,
utrzymanie oraz zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowaé uszczerbek dla wartosci
zabytkéw. Podstawe rozstrzygniecia stanowi art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11, zgodnie z ktérymi pozwolenia
wojewodzkiego  konserwatora zabytkow wymaga prowadzenie robét budowlanych oraz
podejmowanie innych dziatan, ktére mogltyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany
wygladu zabytku wpisanego do rejestru. Z cytowanego przepisu wynika, ze wnioskodawca jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia organu konserwatorskiego na wykonanie prac
w szczegblnosci zmieniajacych wyglad zewngtrzny obiektu znajdujacego si¢ na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkéw. Planowane roboty budowlane iinne dziatania zwigzane zremontem ulicy
Grodzkiej z uwagi stan zachowania nawierzchni jezdni i chodnikow, w tym wtérnie wprowadzone
zrdznicowanie materiatowe (ulice poddane remontom w 2 pot. XX w.).

Art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie zabytkéw stanowi, iz organ konserwatorski moze okresli¢
warunki, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. Remont ulicy-jezdni i chodnikow
uwzgledniajacy podane warunki dotyczgce utrzymania oraz ponownej zabudowy zachowanych,
kamiennych obudéw krat wpustow kanalizacyjnych oraz formy zjazdu przy zespole dworu
biskupiego utrzyma wlasciwe historycznie uksztaltowanie elementéw infrastrukturalnych, Swiadczace
o historycznej formie przedmiotowego ciggu komunikacyjnego, nie wplywajagc negatywnie na
zabytkowy uktad staromiejski Nysy.

Inwestycja w catosci zlokalizowana w obszarze objgtym ochrong konserwatorskg jako
obszarowe, wielokulturowe stanowisko archeologiczne, wpisane do rejestru zabytkow wojewodztwa -
opolskiego pod nr A-6/65-Stare miasto w granicach $redniowiecznych muréw obronnych
i nowozytnych fortyfikacji miejskich. Prowadzenie budowlanych robdt ziemnych na obszarze
stanowiska archeologicznego, zwigzanych znowym zagospodarowaniem terenu, wymaga
uzgodnienia z OWKZ i uzyskania odrebnego pozwolenia konserwatorskiego. W zwiazku z tym
istnieja podstawy do jej uzgodnienia i wydania pozwolenia. Zgodnie z trescig uzasadnienia orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem Starosty Nyskiego, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
(art. 127 § 112 oraz art. 129 § 112 kp.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sic prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig “ze- stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna (art. 1272 § 112 kpa).. 7 o
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Otrzymuja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru): Zwolnione z optaty skarbowe;.

(.1

Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa Podst. prawna art. 7 pkt 3,
reprezentowana przez Zbigniewa Regute, ustawy z dn. 16.11.2006 .
ARTERIA ID, s.c. ul. Zwirki i Wigury 1/2, O optacie skarbowe;
48-304 Nysa + zat. (tj. Dz.U. 22023 r. poz. 2111).

Do wiadomosci:

1.
2.

OWKZ, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
a/a

Pouczenie:

Wnioskodawca (inwestor) i prowadzacy prace (kierujacy robotami, wykonawca) zobowigzani sa do przestrzegania zasad i warunkow
prowadzenia prac (rob6t, badan lub innych dziatan), wynikajacych zustawy o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami (ozioz),
w szczegdlnosei:

)

2)

3)

4)

5)

6)

uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw (WKZ) na podjecie robot budowlanych lub innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa budowlanego.

WKZ wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych

W pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne dzialania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, anastgpnic wydaje

decyzje:

a) nakazujgca przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci,
albo

b) zobowiazujaca do uzyskania pozwolenia WKZ na prowadzenie wstrzymanych prac (robot, badan lub innych dziatan) przy zabytku, albo

¢) naktadajacg obowiazek podjecia okreslonych czynno$ci w celu doprowadzenia wykonywanych prac (robét, badan lub innych dziatan) przy

zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujgc termin wykonania tych czynnosci.

Po wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa pod lit. c), WKZ wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych prac (robét, badan lub innych

dziatan) przy zabytku.

W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia WKZ lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu

wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne dziatania), WKZ wydaje decyzje:

a) nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, okre$lajac termin wykonania tych czynnosci, albo

b) zobowigzujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym terminie.

Osoba, ktora dopuscita si¢ naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okreslone w pozwoleniu, jest obowiazana na

swoj koszt wykona¢ czynnosci nakazane w decyzji, o ktorej mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w punkcie 3).

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ WKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych
w toku rob6t budowlanych lub innych dzialai przy zabytku, ktére moga mieé wplyw na jego stan zachowania. W takich przypadkach
WKZ jest zobowigzany wydac wykonawcy odpowiednie zalecenia w terminie nie pozniejszym niz 7 dni od dnia przyjecia zawiadomienia,
moze rowniez wydane pozwolenie zmieni¢ lub je cofngé.

Osoba, ktora bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane badania
konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru Iub roboty budowlane w jego otoczeniu, podlega karze pienieznej
w wysokosci od 500 do 500 000 ztotych (art. 107d, ust. 1,2, 5 ww. ozioz).
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1.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont, po powodzi, odcinka drogi gminnej nr 106717 O -
ulicy Grodzkiej w Nysie, usytuowanej na obszarze $rodmiescia Nysy. Obszar wpisany jest do rejestru
zabytkow decyzja nr 154/49, z dnia 05.03.1949r. oraz decyzja nr 107/54, z dnia 28.05.1954r.

Zakres catego zamierzenia budowlanego:
> rozbiorka istniejacej nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow,
> zabudowa kraweznikow kamiennych, z rozbiérki oraz nowych o parametrach technicznych
kraweznikow istniejacych,

> wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej 16/18cm, z odzysku (tuk rzymski),

Y

wykonanie nawierzchni chodnikow z ptyt kamiennych 120x60x10cm i kostki granitowej 9/11cm,

» wykonanie opasek z ptyt granitowych 60x60x10cm, piyt granitowych z odzysku oraz kostki
granitowej 9/11cm,

» wykonanie zjazdoéw na droge wewnetrzng z kostki granitowej 9/11cm oraz zjazdu do posesji
z kostki granitowej 16/18cm,

> remont balustrady ochronnej,

» remont przykanalikow wpustow ulicznych,

> regulacja wysokosciowa krat wpustow ulicznych, wiazéw studni kanalizacyjnych, zasuw

wodociggowych i gazowych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Droga gminna w ulicy Grodzkiej w Nysie, usytuowana jest na obszarze $rédmiescia Nysy. Droga gminna,
na odcinku planowanego remontu, posiada powigzanie komunikacyjne z drogg gminng w ulicy Tkackiej,
Biskupa Jarostawa oraz Watowa. W bezposrednim sasiedztwie drogi usytuowana jest zabudowa
mieszkalna i ustugowa. Obecnie droga gminna wykonana jest z materiatdbw kamiennych oraz materiatow
betonowych. Jezdnia z kostki granitowej 16/18cm, chodniki z plyt betonowych 50x50x7cm, opaski z piyt
granitowych oraz ptyt betonowych, z elementami drobnowymiarowej kostki granitowej, zjazd na droge

wewnetrzng z trylinki, krawezniki, w czesci, kamienne, w cze$ci betonowe. Droga wyposazona jest

Remont, po powodzi, odcinka drogi gminnej nr 106717 O — ulicy Grodzkiej w Nysie -
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w o$wietlenie drogowe. Odwodnienie nawierzchni realizowane jest w oparciu o system kanalizacji
deszczowej, zabudowany w tej ulicy. Droga gminna w ulicy Grodzkiej, usytuowana jest na obszarze, dla
ktérego gmina Nysa, posiada opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar inwestycji to teren drogi

dojazdowej, publicznej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Jezdnia

W ramach prac remontowych przewiduje sie przefozenie istniejacej nawierzchni jezdni drogi, ktora
wykonana jest z kostki granitowej 16/18cm. W ramach planowanych robét dla potrzeb remontu jezdni
przewiduje sie wykorzystanie istniejacej kostki granitowej. W przypadku wystapienia niedoboru materiatu
nalezy dokonac jego uzupetniania materialem o podobnych parametrach technicznych, pochodzacego
z rozbiodrki. UtoZenie kostki granitowej na jezdni w tuk rzymski. Przekroj poprzeczny jezdni jednostronny,
o nachyleniu ok. 2%. Jezdnia ograniczona kraweznikiem kamiennym, z rozbiorki. Istniejacy kraweznik
betonowy wystepujacy w zagospodarowaniu pasa drogowego podlega rozbiérce i utylizacji. W jego miejsce
planowana jest zabudowa kraweznika granitowego, o parametrach technicznych odpowiadajacych
istniejacym kraweznikom granitowym.

Skrzyzowania

W ramach prac remontowych przewiduje sie przetozenie, a takze wymiane nawierzchni jezdni na
skrzyzowaniach drog. W przypadku skrzyzowania ulicy Grodzkiej z ulicg Tkacka oraz ulicy Grodzkiej z ulicg
Watowg istniejgcq kostke granitowg nalezy przetozy¢, dla nadania nawierzchni jezdni spadkéw podiuznych
i poprzecznych. Istniejaca nawierzchnia wykonana jest z kostki granitowej 16/18cm. W przypadku
wystapienia niedoboru materiatu nalezy dokona¢ jego uzupetniania materiatem o podobnych parametrach
technicznych, pochodzacego zrozbiérki. Zakres remontu skrzyzowania ulicy Grodzkiej z ulicg Biskupa
Jarostawa polega na wymianie materiatu nawierzchni jezdni. Drobnowymiarowe elementy betonowe
w postaci trylinki, zabudowanej w pasie ulicy Biskupa Jarostawa, zostajg zastapione kostka granitowg
16/18cm.
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Zjazd na droge wewnetrzng oraz zjazd do posesiji

W ramach planowanych robét przewiduje sie wykonanie remontu zjazdu na droge wewnetrzng oraz zjazdu
do posesji. Istniejaca nawierzchnia zjazdu na droge wewnetrzna, wykonana z drobnowymiarowych
elementoéw betonowych, zastapiona zostanie nawierzchnig z drobnowymiarowej kostki granitowej 9/11cm.
W przypadku zjazdu do poses;ji odtworzona zostanie nawierzchnia zjazdu z kostki granitowej 16/18cm
Chodniki

Przewiduje sie wykonanie remontu istniejacych chodnikéw. Nawierzchnia chodnikéw wykonana z piyt
chodnikowych 50x50x7cm, zastapiona zostanie nawierzchnig z ptyt granitowych 120x60x10cm oraz kostki
granitowej 9/11cm. Sposdb utoZzenia nawierzchni prezentuje zatacznik graficzny.

Opaski

W zagospodarowaniu pasa drogowego drogi gminnej wystepujg opaski, ktorych nawierzchnia wykonana
jest z piyt chodnikowych 50x50x7cm, piyt granitowych niewymiarowych oraz kostki granitowej 9/11cm.
W ramach prac remontowych przewiduje sie ujednolicenie nawierzchni opasek, ktéra wykonana zostanie z
plyt granitowych 60x60x10cm, plyt granitowych z odzysku oraz kostki granitowej 9/11cm.

Teren zielony

W ramach zagospodarowania terenu pasa drogowego drogi gminnej przewiduje sie odtworzenie terenéw
zielonych. Tereny zielone uformowane z warstwy humusu, o grubosci 0,2m. Teren obsiany trawa.

Remont balustrady

W linii zagospodarowania pasa drogowego drogi gminnej w ulicy Grodzkiej, od strony kanatu Bielawskiego,
zabudowana jest balustrada zabezpieczajgca. Z uwagi na wystepujace uszkodzenia balustrady planowany
jest jej remont. Zakres remontu obejmuje demontaz wszystkich elementéw stalowych, ich naprawe
(prostowanie pochwytéw, uzupetnienie detali architektonicznych, uzupetnienie elementéw kotwigcych),
oczyszczenie i pomalowanie farbg proszkowg w kolorze czarnym (matowym). Diugo$¢ balustrady -
130,0m, wysoko$¢ balustrady — 1,1m.

Studzienki Sciekowe uliczne

Przewiduje sie wymiang istniejacych studzienek Sciekowych, ktore w wyniku powodzi zostaty uszkodzone.
Na studzienki Sciekowe nalezy zastosowaé prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokoSci
30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny
by¢ wykonane zbetonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS. Piyty Zelbetowe

prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i byé wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20
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zbrojonego stalg StOS. Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowac¢ wpusty zeliwne D 400,

z odzysku. Studzienki Sciekowe uliczne @ 500 z osadnikiem nalezy podiaczy¢ przylaczami z rur PVC 200

mm do odbiornika.

Przykanaliki wpustow ulicznych

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wymiane uszkodzonych przykanalikéw wpustow ulicznych

Przewidziano montaz przykanalikow z rur PVC 200mm. Rury PVC o sztywnosci obwodowej SN 8, min. 50

letnim okresem eksploataciji oraz wspéiczynnikiem tarcia k=0,4 mm.

4. ZAKRES RZECZOWY
L.p. Wyszczegdlnienie Powierzchnia / Dlugos¢
1. Jezdnia, o nawierzchni z kostki granitowej 16/18 cm 1061,10 m2
2. Zjazd na droge wewnetrzng, o nawierzchni z kostki 16,0 m?
granitowej 9/11cm
3 Zjazd do posesji, 0 nawierzchni z kostki granitowej 16/18 cm 4,0 m?
4. Chodnik / Opaska, o nawierzchni:
- Z kostki granitowej 9/11cm 163,50 m?
- Z plyt granitowych 120x60x10cm 128,20 m?
- Z plyt granitowych 60x60x10cm 63,20 m2
- Z kamienia polnego 37,00 m2
- Z plyt granitowych z odzysku 77,40 m?
5. Teren zielony 118,00 m2
L.p. Wyszczegolnienie Dlugos¢ / llos¢
1. Kanat deszczowy z rur PVC 200 3500 m
2 Studzienki wpustéw ulicznych ,500” 10 kpl.
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Dokumentacja fotograficzna _ inwentaryzacja nawierzchni drogowych
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Wpust uliczny

Fierscien utrzymujgcy 340,500

Pierscien odcigzajgcy 940,/640

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza sig mozliwo$¢ korekty wysokosciowej punktow niwelety (drogi,
wpustow ulicznych), w przypadku koniecznosci jej dowigzania do uksztattowania
terenu graniczacego z pasem drogowym oraz istn. urzadzen usytuowanych na tym terenie.

Krgg posredni

Przy realizacii drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie ukladane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
grubos¢ warstwy <=20 cm

Roboty na kanalizacji ogoinosptawnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
Spotki Wodociagi i Kanalizacja w Opolu.

W przypadku ujawnienia podczas robot budowlanych niezinwentaryzowanych systemow
odwodnienia, nalezy dokona¢ oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilg potwierdzenia
koniecznosci jego funkcjonowania nalezy go utrzymac w dotychczasowej formie.

C) sq C! n /. k Projekt nalezy rozpatrywac facznie ze wszystkimi branzami.
L B WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
Inwestor:
F' d 2 t t ,rg? ?3? * GMINA NYSA.
odastawa wpustu o 48-:00 Nysa, ul. Ko ejowa 15
SE . 4 tel.: (77) 408 05 00
N2 nysa@www.ny:a.pl
Jednostka pre jektowa:
ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
\ SE3ASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.
48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 12
ARTERIASsC tel.: (+48) 1501 505 234, (+18) 604 93 665
INFRASTRUKTURA DROGOWA arterianysa@gmail.com

Nazwa i adr 3s obiektu budowlane go:

FEEMONT PO PCWODZI O )CINKA
DFOGI GMINNEJ NR 106717 O, UL. GRODZKIEJ W N'(SIE

Przedmiot r 'sunku: Stadiur1 dokumenatcji:
SCHEMAT WPU:TU ULICZNEGO Z OSACNIKIEM | YFONEM INFORMACJA DO
ZGLO:3ZENIA ROBOT
Funkcja:  |Imig i nazwisko: Specjaliiosé:  |Nr uprawniefi: Podpls:
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