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I.OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA
1.2. Podstawa opracowania.
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500,
» Ustalenia z inwestorem,
» Projekt architektoniczno-budowlany,
» (Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowego na dziatce
nr 2567/2 w Nakle nad Notecig. Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany w
zakresie architektury i konstrukcji projektowanego budynku garazowego.

1.4. Uksztaltowanie projektowanego budynku.

Budynek garazowy. Budynek parterowy, jednokondygnacyjny na planie
prostokata. Budynek o catkowitych wymiarach 12,00x6,00m. Bryta budynku jest
dostosowana do otaczajgcej zabudowy.

Wykonhczenie i kolorystyka budynku:
- dach pokryty ptytg warstwowg w kolorze szarym
- elewacja — obrdbka blacharska ptyty warstwowej w kolorze szarym

1.5. Wskazniki liczbowe projektowanej zabudowy.

- powierzchnia zabudowy - 72,00 m?

- powierzchnia uzytkowa - 64,4 m?

- kubatura brutto - 316,8m3

- wysokos¢ budynku -5,00m

- wymiary budynku -12,00 x 6,00 m
- kat nachylenia potaci dachowej -9°

- liczba kondygnaciji -1

2. OPIS KONSTRUKCYJNY

2.1. Dane ogdlne

Projektowang budowe zaprojektowano w konstrukcji stalowej w postaci ram
w rozstawie co ok 2,92 m. Obcigzenia z dachu przekazywane za posrednictwem
ptatwi na dzwigar dachowy. Stupy posadowione na ptycie zelbetowe;.



2.2. Zatozenia do obliczen.
* |l strefe $niegowg — warto$¢ char. obc. sniegiem 0,90 kN/m?

e | wiatrowg — wartosc¢ char. obc. wiatrem gk=0,3kN/m2
obcigzenia uzytkowe:

e W pomieszczeniach: 1,5kN/m?
Normy wykorzystane do obliczen:

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli . Zasady ustalania wartosci
— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli . Obcigzenie state .

— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne [

montazowe .
— PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem .
Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z :
— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie .
— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.
— PN-S-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
— PN-81 B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2.3. Opinia geotechniczna i fundamenty.

Ocene geotechniczng podtoza gruntowego dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. (Dz. U. Z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)

Kategorie gruntu okreslono na podstawie wykopu kontrolnego w miejscu budowy.

OPINIA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentowanego terenu stwierdza
sie, ze w podtozu panujg korzystne warunki dla bezposredniego posadowienia
projektowanego obiekiu, a to gtéwnie za sprawg jednolitego podtoza i gruntow
spoistych wystepujgcych w strefie posadowienia .
Warunki gruntowe okresla sie jako dobre.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Projektowany  budynek  zalicza sie do  obiektéw  niskich o
nieskomplikowanej konstrukcji. Posadowiony bedzie bezposrednio na gruntach
rodzimych w prostych warunkach gruntowych.
Zalicza sie go do pierwszej kategorii geotechnicznej.



Fundamenty zaprojektowano jako ptyte fundamentowg na warstwie wymienionego
gruntu

2.4. Mury budynku
Sciany wykonane z ptyt warstwowych o grubosci 10 cm. Uktad ptyt poziomy.
Mocowanie ptyt bezposrednio do stupow gtéwnych konstrukciji.

2.5. Dach

Projektuje sie dach 1-spadowy, o pochyleniu potaci 9 stopni. Pokrycie dachu
projektuje sie wykonaé z ptyty dachowej warstwowej gr. 10cm mocowanej na ptatwi.
Konstrukcja dachu stalowa w postaci ptatwi i dzwigaréw dachowych. Rozstaw ptatwi
co 2,5m, rozpietos¢ 2,92m. Ptatwie zaprojektowano jako wieloprzestowe. Stal S235.

2.6. Stupki, stezenia

Projektuje sie stupki i stezenia podtuzne $cian w postaci belek o profilu
RK70x70x3. Lokalizacja wg rysunkow konstrukcyjnych.
Stezenia Scian i dachu zaprojektowano w formie X z preta ¢12.

2.7. Konstrukcja gtéwna

Konstrukcje gtéwng budynku zaprojektowano jako ramowg w rozstawie ram co
2,92m. Stupy i dzwigar dachowy zaprojektowano z profildw RK120x120x4.
Potgczenie stupdw z dzwigarem skrecane. Stupy zakotwi¢ w fundamencie za
pomocg kotew chemicznych. Stal S235. Zabezpieczenie antykorozyjne powtokami
malarskimi zgodnie z wytycznymi producenta.



3. UWAGI KONCOWE

Obiekt nalezy realizowaé¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
odpowiednimi rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi
technologicznymi dostawcow materiatow.

Materialy budowlane wbudowane w budynki musza posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty i powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami.
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