OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zalacznik nr 4 do SWZ
Sprawa nr 67/24/ZT

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa autonomicznych maszyn czyszczgcych i myjki ciSnieniowej
cieplowodnej do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

(kod CPV): 39700000-9

v' Przedmiot zamowienia musi by¢ objety minimum 24 miesi¢czng pisemng gwarancja,
liczona od daty podpisania bezusterkowego Protokotu odbioru ilosciowo - jakosciowego.

1.

MYJKA CISNIENIOWA CIEPLOWODNA

Dane techniczne:

ci$nienie robocze (bar) — min. 150;

temp. podgrzewania wody (°C) - maks. 90;
moc przytacza (kW) - 2,7,

zasilanie 1/230/50;

pojemnos¢ zbiornika paliwa (1) — min.6,5;
wydajno$¢ tloczenia ( 1/h ) — max.450;
zuzycie paliwa (kg/h) -max. 2,5;

waga z akcesoriami (kg) — max.85.

Wyposazenie

2.

pistolet e ze zredukowang silg odrzutu;

waz wysokoci$nieniowy w oplocie stalowym min.10 m nawini¢ty na bgben;
obrotowa lanca min. 80 cm;

dysza trgojstopniowa (0°/25°/40°);

begben na waz wysokoci$nieniowy;

automatyczne obnizanie ci$nienia po wytaczeniu urzadzenia;
adapter do podtaczenia weza %4;

wbudowany filtr wody z mosi¢zng obudows;

pojemnik na detergenty;

kota transportowe;

mosi¢zna glowica pompy;

przewdd elektryczny- min. 5m.

AUTONOMICZNA MASZYNA CZYSZCZACA DO PODLOG

Wymiary:

szer. od 400 mm do 500mm, dt. od 500 mm do 650mm, wys. od 600 mm do 850 mm.

Dane techniczne:

waga urzadzenia netto od 45 kg do 70 kg;

szeroko$¢ odkurzania i zamiatania od 300 mm do 600 mm;
szeroko$¢ szorowania/mopowania od 300 mm do 600 mm;
minimalna wydajnos¢ czyszczenia 400 m%/h;

minimalna predko$¢ czyszczenia 0,5 m/s;



» czas tadowania do 3 h;

* czas pracy urzadzenia minimum 3 h;

* poziom hatasu <65 dB;

* sterowanie autonomiczne, dodatkowo mozliwo$¢ pracy w trybie r¢cznym;

* panel sterujacy wbudowany wewnatrz urzadzenia umozliwiajacy manualne
zarzadzanie, manualng kontrole, manualne planowanie zadan 1 manualne raportowanie;

+ aplikacja umozliwiajaca inteligentne zdalne zarzadzanie za pomoca aplikacji mobilne;j:
edytowanie mapy, zdalna kontrola, planowanie zadan i raportowanie, menu aplikacji
w jezyku polskim,;

* urzadzenie powinno posiada¢ czujniki/ kamery lub inne systemy wspomagajace prace
urzadzenia oraz zapobiegajace upadkom i kolizjom,;

» stacja dokujaca/robocza, zasilana napigciem 230V;

* urzadzenie powinno wykonywa¢ samodzielng prace na powierzchniach:
betonowych, tarkett, gres, ceramicznych, drewnianych, wyktadziny dywanowe;

* urzadzenie powinno umozliwia¢ zdalne zarzadzanie, zdalng kontrole, zdalne
planowanie zadan i zdalne raportowanie za pomocg aplikacji mobilnej na tablecie przy
wykorzystaniu komunikacji Wi-Fi lub GSM, mozliwos¢ zastosowania karty SIM
do zdalnej obstugi urzadzenia. Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwo$¢ mapowania
minimum 100 obszardéw/zadan do realizacji.

Wyposazenie:

* autonomiczny robot sprzatajacy;

* stacja dokujgca/robocza wraz z okablowaniem i niezbednymi akcesoriami
umozliwiajagcymi autonomiczng prace urzadzenia;

« materialty eksploatacyjne wynikajace z pracy urzadzenia umozliwiajace
bezproblemowe uzytkowanie urzadzenia przez okres dwoch lat zgodnie z zaleceniami
producenta;

+ tablet lub urzadzenie z ekranem dotykowym dedykowanym do jego obstugi
zamontowanym trwale w robocie sprzatajagcym.

Specyfikacja techniczna tabletu

Waga i rozmiar

Szeroko$¢ produktu Minimum 240 mm
Glebokos¢ produktu Minimum 155 mm
Waga produktu Minimum 500 g

Zawarto$¢ opakowania

Zasilacz sieciowy Tak

Przewody Tak
Wyswietlacz

Przekatna ekranu Minimum 10 cali

rozdzielczos¢ 1920x1200px

Technologia wy$wietlacza LCD

Typ matrycy TFT




Jasnoéé 360 cd/m?
Gestos¢ pikseli 215 ppi
Typ HD WUXGA
Kolory wy$wietlacza 16 milioné6w koloréw
Procesor
Minimalne taktowanie procesora 1,4 GHz
Liczba rdzeni procesora 8
Nosnik danych
Pamig¢ wbudowana Minimum 64 GB
Zintegrowany czytnik kart Tak

Obstlugiwane karty pamieci

MicroSD, microSDHC

Maksymalny rozmiar karty pamigcCi 1TB
Kamera
Typ aparatu tylnego Pojedynczy obiektyw
Rozdzielczos¢ kamery tylnej 8 Mpix
Liczba przeston aparatu tylnego 2
Cyfrowy zoom 10x

Maksymalna rozdzielczos$¢ filmu

1920x1080 px

Tryb nagrywania wideo

720p, 1080p

Przednia kamera

Tak

Rozdzielczo$¢ przedniej kamery

Minimum 5 Mpix

Liczba przeston przedniej kamery

2,2

Sie¢

Wetrsja Bluetooth

5.0

Podstawowy standard Wi-FI

WI-Wi 5 (802.11ac)

Standardy Wi-Fi

802.11a, 802.11b, 802.11g,
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5
(802.11 ac)

Porty i interfejsy
llo$¢ portéw USB 2.0 typ C Minimum 1
Wtyk shuchawek 3,5mm
Port do zestawu stuchawek/mikrofon Tak
Wydajnos¢
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) Tak
GLONASS Tak




Galileo Tak
Lokalizacja pozycji Tak
Urzadzenie wyposazone w wydajny Tak

system operacyjny

Bateria

Pojemnos¢ baterii

Minimum 7040 mAh

Moc adaptera AC

Minimum 15 W




