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1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje budowe nowej i przebudowe istniejacego odcinka instalacji hydrantowej dla
budynku | Liceum Ogélnoksztatcaco im. Seweryna Goszczynskiego znajdujacego sie na dziatce nr 11318 w
Nowym Targu.

Niniejszy projekt wykonawczy wykonano z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

— zlecenie i umowa z Inwestorem,
— projekt architektoniczny,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186,
Z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z
2010r.),

— PN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu,
— PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu,

—  PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny,

— aktualne katalogi producentow,

3. Opis stanu istniejacej instalacji hydrantowej

Obecnie budynek Liceum Ogolnoksztatcagcego zasilany jest woda z istniejacego przytacza
wodociagowego @50 PE podtaczonego do miejskiej sieci wodociagowej.

W celu zapewnienia optymalnego cisnienia w instalacji hydrantowej w wysokosci 0,2 MPa za
wodomierzem srubowym MZ50 zamontowano zestaw hydroforowy o obliczeniowej wysokosci podnoszenia
Hppoz=323 kPa (33 m H;0).

Istniejaca instalacja hydrantowa zostata wykonana z rur stalowych ocynkowanych. W budynku
zlokalizowano 10 hydrantow ppoz. HP25 o wydajnosci 1,0 dm3/s kazdego z nich. Na kazdej z kondygnacji
znajduja sie po 2 hydranty wewnetrzne.
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4. Opis rozwigzan projektowych
4.1. Opis ogélny

W istniejacym budynku w celu wydzielenia klatki schodowej klasa odpornosci pozarowej REI60
zaprojektowano po 4 hydranty wewnetrzne (po 1 na kazdej kondygnacji) DN25 o wydajnosci kazdego
1,0 dm3/s. Hydranty zamontowane w szafkach nadtynkowych beda wyposazone w waz potsztywny o
dtugosci 30m. Zawory hydrantowe nalezy lokalizowac¢ na wysokosci ok 1,35m, natomiast dolng krawedz
szafki ok 0,8m nad poziomem podtogi.

Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w scianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego
beda wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami
ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI.

Aby zapewnic¢ krazenie wody w inst. p.poz. piony na ostatniej kondygnacji nalezy podtaczy¢ do
przyborow sanitarnych - np. WC.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez skrecanie. Na przewodach
zasilajacych hydranty p.poz. (oprocz zaworu odcinajacego i zwrotnego na wejsciu do budynku) nie nalezy
instalowac zaworow odcinajacych. Przewody nalezy doprowadzi¢ trasami, jak na rysunkach. Instalacje
nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Za miejscem rozdziatu instalacji na cele socjalne i p.poz. na instalacji wody zimnej na cele socjalno -
bytowe powinien znajdowac sie zawor pierwszenstwa. W warunkach normalnych zawor ten jest otwarty i
pracuje jako regulator cisnienia w instalacji wodociagowej na cele bytowe. Natomiast w przypadku pozaru
zawor ten odcina doptyw wody do instalacji wodociggowej na cele socjalno - bytowe, czyli jest stosowany
do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wode dla wybranej czesci instalacji (w tym wypadku instalacji
hydrantowej).

Dodatkowo na kondygnacji piwnicy nalezy przebudowac istniejacy odcinek instalacji hydrantowej ,,A-
B” na dtugosci 25,1m z $rednicy DN32 na srednice DN40.

Uwaga!

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow w celu ustalenia rzeczywistej
wydajnosci hydrantéw, a takze cisnienia dyspozycyjnego dla instalacji wodociagowej i w razie niedoboru,
zwrocenie sie do projektanta w celu zaprojektowania rozwigzania zastepczego.

4.2. Obliczenia hydrauliczne

Maksymalny przeptyw wody dla celéow przeciwpozarowych wynosi (przy zatozeniu wykorzystania
jednoczesnie maksymalnie dwoch hydrantow DN25 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow):

Qopoz =2+ 1,0=2,0dm?/s

5. Wytyczne projektowe

5.1. Uwagi wykonawcze
Przewidzie¢ wykonanie nastepujacych przebic i bruzd:

— Niezbedne przebicia przez stropy dla pionow instalacji hydrantowej

— Otwory w scianach na poziome przewody instalacji hydrantowej

— Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako systemowe o odpornosci ogniowej
danej przegrody (zgodnie z aprobata techniczna).

— Nalezy zdemontowac¢ cze$¢ instalacji hydrantowej na odcinku A-B w celu zwiekszenia srednicy
przewodu instalacji hydrantowej.
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5.2. Uwagi budowlane

Instalacje hydrantowa nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych COBRTI INSTAL.

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie przemystowym.
Nalezy zachowac¢ Warunki Techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu przewodow.
Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci.

Przebudowac czesc¢ instalacji zgodnie z opracowaniem projektowym

Niniejszy projekt rozpatrywac wspodlnie z projektami pozostatych instalacji, konstrukcji oraz
architektury.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych od wskazanych w projekcie, pod warunkiem, ze
zastosowane urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze od zaprojektowanych. W przypadku
zastosowania zamiennych rozwigzan lub typow urzadzen i innych materiatow w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej.
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KLAUZULA

Niniejszy projekt wykonawczy instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych w momencie jego
edycji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowiazany do dokonania koordynacji
montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W
przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu,
Wykonawca moze zosta¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji
zgodnie z dokumentacja.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiagzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementéw instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typow urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w
instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw
na zaworach rownowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego ttumikow, zmian
konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.)

Wykonawca poszczegolnych robdot ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura. Sposdb wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych
oraz wykonania protokotow okreslajag m.in.: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Normy.

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktow badz producentéw dotyczace
okreslonych modeli, systemow, elementow, materiatow, urzadzen, patentow lub pochodzenia
zrodta lub szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, itp. maja jedynie charakter przyktadowy, wskazujacy na oczekiwany
efekt estetyczny/ uzytkowy/ funkcjonalny i kazdemu z nich towarzyszy wyrazenie ,lub
rownowazne”. W przypadkach, w ktorych przedmiot zamoéwienia w dokumentacji technicznej
opisany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy prawo
zamodwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne
opisywanym, i kazdemu z takich odniesien towarzyszy wyrazenie ,,lub rownowazne”.

www.investsolid.eu


http://www.investsolid.eu/

