KLAUZULA:
1. NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ZOSTAL
SKOORDYNOWANY Z' PROJEKTAMI ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ
PROJEKTAMI INNYCH INSTALACJI W ZAKRESIE INFORMACJI' DOSTEPNYCH
W MOMENCIE JEGO EDYCJI. NA DALSZYM ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI
ORAZ PRAC PROJEKTOWYCH — PROJ. WYKONAWCZEGO MOGA NASTAPIC
ZMIANY W STOSUNKU DO PRZEDSTAWIONYCH ROZWIAZAN
TECHNICZNYCH.
2. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA POJAWIENIA SIE, ZMIAN W PROJEKCIE, O
KTORYCH MOWA POWYZEJ, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY
KAZDORAZOWO POTWIERDZIC U PROJEKTANTA AKTUALNOSC
DOKUMENTACJI W DANYM ZAKRESIE ROBOT.
3. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZAPOZNAC SIE, 7
DOKUMENTACJAMI WSZYSTKICH POZOSTALYCH INSTALACJI ORAZ
PROJEKTEM ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI. W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI W JAKIMKOLWIEK 7 ELEMENTOW DOKUMENTACYI NALEZY
ROZBIEZNOSC TAKA ZGLOSIC PROJEKTANTOWI, KTORY ZOBOWIAZANY
BEDZIE DO PISEMNEGO ROZSTRZYGNIECIA PROBLEMU. WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKONANIA KOORDYNACJI MONTAZOWYCH INSTALACUI
OBJETYCH NINIEJSZYM PROJEKTEM Z INNYMI INSTALACJAMI
MECHANICZNYMI | ELEKTRYCZNYMI.
4. RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACJI WZAJEMNIE
UZUPEENIAJACYMI SIE. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEY
A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH A
NIE UJETE W CZESCI OPISOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKBY BYLY
UJETE W OBU CZESCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W PRZYPADKU
BLEDU, POMYCKI LUB WATPLIWOSCI INTERPRETACYINYCH, WYKONAWCA,
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC, POWINIEN ZGLOSIC TE KWESTIE
PROJEKTANTOWI LUB INWESTOROWI W FORMIE ZAPYTANIA
PROJEKTOWEGO. PROJEKTANT ZOBOWIAZANY BEDZIE DO PISEMNEGO
ROZSTRZYGNIECIA PROBLEMU. W PRZYPADKU WPROWADZENIA  NIE
Gt OSZONYCH (NIESYGNALIZOWANYCH) ZMIAN W STOSUNKU DO
PROJEKTU, WYKONAWCA MOZE ZOSTAC OBCIAZONY KOSZTAMI
DEMONTAZU | PONOWNYM WYKONANIEM INSTALACJI ZGODNIE 7
DOKUMENTACUA.
5. NIEZALEZNIE OD STOPNIA DOKEADNOSCI | PRECYZJI DOKUMENTOW
OTRZYMANYCH OD INWESTORA, DEFINIUJACYCH USLUGE DO WYKONANIA,
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO UZYSKANIA DOBREGO REZULTATU
KONCOWEGO. W ZWIAZKU Z TYM WYKONANE INSTALACJE MUSZA
ZAPEWNIC UTRZYMANIE ZALOZONYCH PARAMETROW.
6. SPECYFIKACJE | OPISY UWZGLEDNIAJA STANDARD MINIMALNY DLA
MATERIALOW | INSTALACJI, NIEZBEDNY DO WYASCIWEGO
FUNKCJONOWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU. WYKONAWCA MOZE
ZAPROPONOWAC ALTERNATYWNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA MINIMALNEGO WYMAGANEGO STANDARDU. WSZELKIE
ZAMIENNE ROZWIAZANIA WYMAGAJA POTWIERDZENIA PRZEZ INWESTORA
ORAZ PROJEKTANTA.
7. WSZYSTKIE SPECYFIKACJE URZADZEN | RYSUNKI SZCZEGOtOWE
PROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE, BEDA ZATWIERDZANE PRZEZ
INWESTORA LUB BIURO PROJEKTOW.
8. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ZAMIENNYCH ROZWIAZAN LUB TYPOW
URZADZEN | INNYCH MATERIACOW W STOSUNKU DO WSKAZANYCH W
PROJEKCIE, WYKONAWCA WE WLASNYM ZAKRESIE DOKONA WSZELKICH
ZMIAN W INSTALACJI, SPOWODOWANYCH TA ZAMIANA, TAKZE
KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ (NP. ZMIANA NASTAW NA ZAWORACH
ROWNOWAZACYCH, ZMIANY ZDOLNOSCI TLUMIENIA AKUSTYCZNEGO
TLUMIKOW, ZMIAN KONSTRUKCJI WSPORCZYCH, ZMIAN WIELKOSCI KABLI
ZASILAJACYCH, 1TP.).
9. WYKONAWCA POSZCZEGOLNYCH ROBGT MA UWZGLEDNIC WSZYSTKIE
ELEMENTY NIEZBEDNE DO ZREALIZOWANIA CArOSCI PRAC | ZAPEWNIENIA
PEENEJ FUNKCJONALNOSCI WYKONYWANYCH INSTALACJ.
10. DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZA PROBY, REGULACJA |
URUCHOMIENIA URZADZEN | INSTALACJI WG OBOWIAZUJACYCH NORM |
PRZEPISOW ORAZ ODDANIE ICH DO UZYTKOWANIA  LUB EKSPLOATACI
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA PROCEDURA. SPOSOB WYKONANIA INSTALACI,
ODBIORU, BADAN, POMIARGW KONTROLNYCH ORAZ WYKONANIA
PROTOKOLOW OKRESLAJA M.IN.:

= WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL ZALECANE DO STOSOWANIA

PRZEZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

* POLSKIE NORMY
11, NINIEJSZY PROJEKT WYKONANO W ZAKRESIE STANOWIACYM
PODSTAWE, DO WYDANIA POZWOLENIA NA BUDOWE, W MYSL PRZEPISGW
ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ Z DNIA 25.04.2012 W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU |
FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ. U. 2012 NR 0 POZ. 462).
12. W RAZIE POTRZEBY DODATKOWYCH INFORMACJI (SZCZEGOtOWYCH
RYSUNKOW LUB OBLICZEN), POMOCNYCH W WYKONANIU INWESTYCJI, A
NIEOBJETYCH WYMAGANIAMI POWY/SZEGO ROZPORZADZENIA INWESTOR
POWINIEN ZAMOWIC PROJEKT WYKONAWCZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT BUDOWLANYCH.
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LEGENDA — INSTALACJA HYDRANTOWA

UWAGA

ISTN. INSTALACJA HYDRANTOWA DO PRZEBUDOWY
PROJ. INSTALACJA HYDRANTOWA

HYDRANT WEWNETRZNY DN25

RURY STALOWE OCYNKOWANE

PION INSTALACJI HYDRANTOWEY

1. WSZYSTKIE RUROCIAGI POKAZANEJ INSTALACJI HYDRANTOWE NALEZY
ZAZOLOWAC OTULINA POLIETYLENOWA LUB POLIURETANOWA O
GRUBOSCI ZGODNEJ Z WYTYCZNYMI WARUNKOW TECHNICZNYCH.

2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONAC W RURACH OSt.ONOWYCH.

3. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGD
WYPOSAZYC W OPASKI P—POZ LUB USZCZELNIC NP. MASA HILTI
TAK, ABY USZCZELNIENIA POSIADALY ODPORNOSC NIE MNIEJSZA
NIZ ODPORNOSC OGNIOWA PRZEBITYCH PRZEGROD.
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Jacek Krawczyk, Andrzej Wojcik
32-700 Bochnia, ul.Partyzantow 21
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA | SANITARNA
OBIEKT | BUDYNEK | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

IM. SEWERYNA GOSZCZYNSKIEGO
W NOWYM TARGU

PRZEDMIOT
RYSUNKU
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mgr inz. Arkadiusz Parzonka

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie: sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych
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