NAZWE ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Opis sposobu

prowadzenia prac rozbiérkowych

oraz opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia podczas prac rozbiérkowych

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Rozbudowa budynku I Liceum Ogdlnoksz

tatcagcego im. Goszczynskiego o winde wraz z dostosowaniem

go do obowiazujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa, remontem wybranych pomieszczen oraz
rozbidrka podziemnego sktadu opatu znajdujagcego sie poza obrysem czesci nadziemnej.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Plac Zygmunta Krasinskiego 1
34-400 Nowy Targ

KATEGORIA OBIEKTU BUD.:

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:

121101_1.0001.11318

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWE INWESTORA:

Powiat Nowotarski
w imieniu ktérego dziata Zarzad Powiatu

IADRES INWESTORA:

ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

data

. imie i nazwisko
opracowania

specjalnosc: nr uprawnien podpis

2022.10 dr hab. inz. arch. architektoniczna do MPOIA/009/2007
Michat Krupa projektowania bez
projektant ograniczen
2022.10 dr inz. arch. architektoniczna do MPOIA/084/2009

tukasz Wesotowski
sprawdzajacy

projektowania bez
ograniczen




Opis sposobu rozbiorki elementéw konstrukcyjnych.

a.

Rozbidrka urzadzen i instalacji.
Warunkiem rozpoczecia prac rozbidrkowych jest odtaczenie wszystkich
instalacji pomieszczen od sieci miejskich i potwierdzenie tego faktu wpisem
do Dziennika rozbiérki. Po usunieciu z budynku catego wyposazenia mozna
przystapi¢ do rozbiorki instalacii.
Wyposazenie mozna wymontowaé w sposob niszczacy, instalacje nalezy cigé
palnikami. Odciete instalacje zaslepi¢ materiatem niepalnym.
Rozbiorka stropu.
Rozbiodrke stropu nalezy rozpoczaé od demontazu warstw parkingowych. W
dalszej kolejnosci rozcinac strop fragmentami symetryczne z obu stron belki
usuwad, Belki i stupy usung¢ po rozbidrce stropu.
Rozbidrka Scian.
Po wykonaniu demontazu stropu a nastepnie belek i stupéw, wykonac
wyburzenie $cian murowanych. Rozbiérke mozna wykona¢ recznie lub
mechanicznie.
. Rozbidérka reczna $cian murowanych.
Sciany rozkuwa¢ recznie przy uzyciu mtotdw pneumatycznych,
warstwami od gory po obwodzie az do poziomu posadzek, na biezagco
usuwajac powstaty gruz.
. Rozbidrka mechaniczna $cian murowanych.
Dopuszcza sie powalenie $cian metoda mechaniczng - zastosowanie
taranu uwigzanego do wysiegnika koparki lub poprzez obalenie $cian
przy uzyciu lin pocigganych przez ciggnik (Sciany nalezy odcig¢ od Scian
poprzecznych irozcigé na tzw. stupy - przecinajac pasma podokienne).
Liny muszg mie¢ dt. co najmniej 3x dtuzsza niz wysokos¢ sciany.
Zabrania sie rozbiérki scian poprzez podcinanie lub podkopywanie!
Posadzki.
Sku¢ warstwy posadzkowe.

Ifundamenty.
Sciany fundamentowe zrywa¢é koparka, urobek usungé¢ z miejsca rozbiérki,
pozostate po fundamentach przegtebienia uzupetni¢ ttuczniem,

zageszczonym do 1s=0,98.

Uporzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu robdét powstaty wykop zasypa¢ mieszaning kruszyw
naturalnych zageszczong do 1s=0,98 , Gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko
a nastepnie usunag¢ elementy wyposazenia placu robét budowlanych.
Powierzchnie terenu wyréwnac.

Bezpieczenstwo robét.

Ze wzgledu na liczne wystepujgce zagrozenia, prace rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami dla prac szczegdlnie niebezpiecznych.
Sposoby wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Prace realizowa¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad:

. Wszelkie prace nalezy wykonywac z wyjatkowg ostroznoscia, pod
kierownictwem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP;



Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢
zaznajomieni z zakresem prac, poinstruowani na temat bezpiecznego
prowadzenia robot a takze o sposobie postepowania w sytuacji awarii
lub wypadku;
Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ wyposazeni w
odpowiednig odziez ochronng;
Program rozbiérki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla
wszystkich pracownikéw przez caty czas trwania robét rozbidrkowych;
Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do rozbiérki i usuwania
materiatéw (zawiesia, liny sterujace, rusztowania, drabiny itp.) powinny
posiadac atesty;
Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych powinien by¢
badany przez konserwatora i zapisywany w ewidencji narzedzi;
Miejsca prac prowadzonych na wysokosci nalezy wygradzaé
balustradami lub stosowa¢ siatki bezpieczenstwa;
W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych,
pracownicy muszg bezwzglednie by¢ zabezpieczeni szelkami
bezpieczenstwa z amortyzatorem bezpieczenstwa i linkami
bezpieczenstwa, umocowanymi do stabilnej czesci konstrukcji lub
punktow kotwigcych;
Wyznaczy¢ i wyraznie oznakowac granice pola pracy zurawia (tasma,
choragiewki);
Rozbiérke poszczegdlnych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy
odpowiedniej specjalnosci;
Pracujacy na wysokosci powinni mie¢ wazne badania lekarskie;
Usuwanie  jednego elementu nie powinno  wywotywacd
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego;
Przy rozbidrce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujace w
danym dniu. Podczas deszczu, sniegu i wiatru o predkosci ponad 10
m/s nie wolno prowadzi¢ robét na scianach i innych wysokich
konstrukcjach;
Transport pionowy materiatéw pochodzacych z rozbiérki winien
odbywac sie za pomocg wyciggéw przysciennych budowlanych lub
Zurawia na podwoziu kotowym.
Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac¢ obudowane zsypy lub rury
teleskopowe;
Zabronione jest:
sktadowanie gruzu na rusztowaniach i pomostach;
Zrzucanie oraz przewracanie mas rozbieranych elementéw na
rozbierang konstrukcje;
pozostawienie zawieszonego tadunku na haku dzwigu
podnoszenie dzwigiem zakleszczonych przedmiotéw a takze
podnoszenie elementéw o nieznanym ciezarze;
przebywanie ludzi na parterze w trakcie prowadzenia roboét
rozbiérkowych na dachu;
wywracanie $cian i innych elementéw konstrukcyjnych przez
podkopywanie i podcinanie;



a prowadzenie rozbidrki elementéw konstrukcyjnych na kilku
poziomach jednoczesnie;
. Przy pracy na rusztowaniach przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym,
o rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej

wystarczajgcej dla o0séb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

o rodzaj drabiny przenosnej nalezy dostosowaé do specyfiki
miejsca pracy - tylko dla komunikaciji,
o drabina przystawna powinna wystawac¢ ponad powierzchnie, na

jaka prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kat jej nachylenia powinien

wynosi¢ od 65° do 75°.
Ocena wptywu na srodowisko.
Projektowana rozbidrka nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
Gospodarka odpadami.
W zwiazku z wykonywaniem prac rozbiérkowych niezbedne jest odpowiednie
przygotowanie zaplecza do wtasciwej segregacji odpadéw odpowiednio dla
okreslonych grup i rodzajéw na podstawie Dziennika Ustaw 2014 nr O poz. 1923.
Materiat rozbiérkowy tadowac bezposrednio do kontenerdw na gruz ustawionych
na terenie placu rozbiorki.
W czasie rozbiérki materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg byc¢
wykorzystane do powtdérnego przerobu jak metal, szkto. Osobno nalezy
sktadowaé¢ materiaty szkodliwe, wymagajgce specjalnej utylizacji, np. smary,
Swietléwki itp.
Elementy stalowe nalezy pocig¢é na mniejsze elementy i wywiezé do zaktadu
zajmujacego sie skupem ztomu.
Wywoéz odpadow.
Gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko $mieci samochodami zabezpieczonymi
odpowiednio wysokimi burtami przed spadaniem z samochodu i plandekami przed
kurzeniem.
Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia
przyjecia odpadow przez sktadowisko ztomu.
Opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia podczas prac rozbiérkowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
W czasie rozbiorki obiektu bedg wystepowaé nastepujgce roboty, stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych;

. praca z uzyciem elektronarzedzi, roboty spawalnicze, ciecie gazowe,
elektryczne i wytwarzanie iskier - zagrozenie porazeniem pradem;

. prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

. prace przy robotach rozbiérkowych, ziemnych i budowlanych w
bezposrednim  sasiedztwie obiektéw i terenéw przylegtych
(istniejacych);

Dla w/w robét Kierownik robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét
budowlanych oraz przepisy BHP, zawierajgce nastepujace informacje:

plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem
wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, granic stref ochronnych,
urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;
zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdw robdt;
wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbidrce
lub adaptacji;
informacje dotyczace przewidywanych =zagrozen wystepujacych
podczas realizacji;
informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia
robét stwarzajacych zagrozenie;
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych,
zawierajace:
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia,
okreslenie $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych

za nadzoér,

okreslenie  sposobu przechowywania i przemieszczania
materiatéw na terenie budowy,

wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji rozbiérki oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych.
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