O/ZG?/ZTQ{-".'Q/;TJ:?M; OQK:Z/Z@]QW”L :

- 273 )
& 1
KOMENDA MIEJSKA TelsA "?ﬁ”

/
- O
Panstwowej Strazy Pozarnej I e Q,ZQN:@A;: dniad1.12.2005 L.
W Opolu woj. opolskie /29\,/ e 28 ~

d

S.72. ?_an% R

%
gpNCLE list pol. za zwrot. dow. dorecz.
MZ- 552/22/2005 b]—z,/:?ai—
mgr ini- BNET?

UNIWERSYTET OPOLSKI

PL. MIKOEAJA KOPERNIKA 11A
45-040 OPOLE

Dotyczy wyposazenia obiektéw w dzwigkowy system ostrzegawczy.

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 26 czerwca 2005 r. obowigzku
dotyczacego wyposazenia budynkéw doméw studenta: KMICIC, NIECHCIC,
SPOJNIK, MROWISKO, ZASCIANEK w dzwiekowe systemy ostrzegawcze
O przekazanie informacji okreslajacej w jakim stadium realj
przedmiotowe zadanie w terminie do dnia 30 stycznia 2006 .

Obowigzek Powyzszy zostat zawarty w § 25 ust. 1 pkt 6 oraz w § 40 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw /Dz. U. 7 2003 r. Nr 121 poz. 1138/.

Ponadto wyjasniam, ze dzwiekowe systemy ostrzegawcze to systemy shuzace
do przekazania komunikatéw stownych o powstatym zagrozeniu oraz o Sposobie

postepowania zwigzanego z przeprowadzeniem skutecznej i Sprawnej ewakuacji
ludzi.

SEKRETARMT UCZRLNT
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MZ — 5580/26-03/2006 list pol. za zwrot. dow. dorgcz.

UNIWERSYTET OPOLSKI
PL. MIKOELAJA KOPERNIKA 11A
45-040 OPOLE

DECYZJA

Na podstawie art. 26 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (Dz. U. nr 88, poz. 400 z p6zn. zm.) oraz art. 104, art. 107 § 13, art. 108 § 1 kpa,
art. 154 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ W zwiazku z czynnosciami kontrolno -
rozpo;nawczymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej przeprowadzonymi w obiektach
DOMOW STUDENTA: ,KMICIC” ul. Grunwaldzka 31 Opole; SPOJNIK” skrzydto B’
ul. Katowicka 91/93 Opole; . MROWISKO” ul. Katowicka 87 Opole.

|. Zmieniam obowigzki okreslone w decyzii Komendanta Miejskiego PSP w Opolu
nr MZ-5580/144-01/2004 z dnia 10.02.2005 r. w sposéb jak ponizej:

1. ad. pkt 1 decyzji j.w. - wyposazy¢ klatki schodowe budynkéw DS MROWISKO i DS SPOJNIK w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu iub zapobiegajace zadymieniu oraz zapewni¢ obudowe klatek schodowych obiektow
gcianami posiadajacymi odporno$c ogniowg co najmniej El 60 -

zmieniam termin wykonania:
Termin wykonania: 31.12.2006 r.

2. ad. pkt 2 decyzji j.w. - zapewnic diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynkach DS ,MROWISKO" i DS ,SPOJNIK”
spetniajace ponizsze wymagania: przy jednym kierunku doj$cia — 10 m, przy wielu kierunkach dojécia — 40 m dla
dojécia najkrotszego oraz 80 m dla dojscia najdtuzszego -

zmieniam na:
zapewni¢ diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynkach DS ,MROWISKO" i DS ,SPOJNIK" spetniajace
ponizsze wymagania: przy jednym kierunku dojscia (dla DS _SPOJNIK") — 10 m, przy wielu kierunkach
dojécia (dla DS ,MROWISKO" i ,SPOJNIK") —40 m dla dojécia najkrotszego oraz 80 m dla dojscia
najdtuzszego - stosownie do postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Opolu nr WZ-5595/37/2005 z dnia 29.08.2005 .
Termin wykonania: 31.12.2006 r.

3. ad. pkt 4 decyzji j.w. - zapewni¢ szerokos¢ co najmniej 1,2 m drzwi prowadzacych na zewnatrz obiektu z klatek
schodowych lewego i prawego skrzydia DS "MROWISKO" oraz zapewni¢ kierunek ich otwarcia na zewnatrz
obiektu -

& zmieniam na:
zapewnié kierunek otwarcia na zewnarz obiektu drzwi prowadzacych z klatek schodowych lewego i prawego
skrzydta DS MROWISKO - stosownie do postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu nr WZ-5595/37/2005 z dnia 29.08.2005 r.
Termin wykonania: 31.12.2006 r.

4. ad. pkt 5 decyzji j.w. - pomieszczenia W ktorych znajduja si¢ pompy wodnych instalacji przeciwpozarowych oraz
rozdzielnie elektryczne zasilajgce niezbgdne podczas pozaru urzadzenia i instalacje wydzieli¢ scianami i
stropami 0 odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 oraz zamkna¢ drzwiami 0 odpornosci ogniowej co najmniej
El 60, przepusty instalacyjne wystepujace w elementach oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczy¢ do
odpornoéci ogniowej co najmniej El 120 -

zmieniam termin wykonania:
Termin wykonania: 31.12.2006 r.
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5. ad. pkt 6 decyzji j.w. - zabezpieczyé do odpornoéci ogniowej co najmniej El 60 przejscia kanatow wentylacji
mechanicznej przez strop stanowigcy wydzielenie przeciwpozarowe poddasza nieuzytkowego
DS ,MROWISKO" -
_ anuluje wykonanie w/w. obowigzku
stosownie do postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu
nr WZ-5595/37/2005 z dnia 29.08.2005 r.

6. ad. pkt 9 decyzji j.w. - wyposazyé obiekt DS ,MROWISKO” w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw w obiekcie obejmujgcych zarowno czes$¢ budynku przeznaczong na
akademik, jaki i cze$¢ obejmujacg ZAKLAD AGROBIOCHEMII lub wydzieli¢ w/iw. czesci budynku elementami
oddzielen pozarowych wymaganymi dla klasy B odporno$ci pozarowej budynku -

] zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

7. ad. pkt 13 decyzji j.w. - wyposazy¢ DS ,SPOJNIK” w hydranty wewnetrzne 25, rozmieszczajac je w sposéb
gwarantujgcy objecie catej powierzchni chronionego obiektu efektywnym zasiegiem rzutu pragdéw gasniczych -
zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

Il. Zmieniam obowiazki okreslone w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Opolu
nr MZ-6591/34/99 z dnia 22.06.1999 r. w sposéb jak ponizej:

1. ad. pkt 6 decyzji j.w. - zapewni¢ droge pozarowa do budynku DS LKMICIC” -
zmieniam termin wykonania:
Termin wykonania: 31.12.2006 r.

lIl. Zmieniam obowiazki okreslone w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Opolu
nr MZ-6591/35/99 7 dnia 23.06.1999 r. w sposéb jak ponizej:

1. ad. pkt 1 decyzji j.w. - wyposazy¢ obiekty DS ,MROWISKO" i DS ,SPOJNIK” w instalacje sygnalizacji poZarowejf;

oraz przytaczy¢ wiw. instalacje do systemu monitoringu pozarowego Komendy Miejskie; PSP w Opolu -
zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

IV. Zmieniam obowiazki okreslone w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Opolu
nr MZ-6591/36/99 z dnia 23.06.1999 r. w sDoséb jak ponizej:

1. ad. pkt 1 decyzji j.w. - wyposazy¢ obiekt DS ,MROWISKO” w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego -
zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

2. ad. pkt 2 decyzji j.w. - piwnice 5% ,SPOJINIK” i DS ,MROWISKO" oddzieli¢ od pozostate] czesci obiektu
drzwiami o odpornoéci ogniowej co najmniej El 30 i zabezpieczy¢ schody na poziomie parteru w sposob
uniemozliwiajacy omytkowe zejécie ludzi do piwnic w wypadku ewakuacji (np. ruchoma barierg) oraz zaopa
w/w drzwi w urzadzenia zapewniajgce zamknigcie ich W przypadku pozaru -

zmieniam termin wykonania:

trzy¢

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

3. ad. pkt 3 decyzji j.w. - poddasze obiektu DS ,MROWISKO" oddzieli¢ od klatek schodowych drzwiami 0 .
odpornosci ogniowej co najmniej El 30 oraz zaopatrzy¢ w/w. drzwi w urzadzenia zapewniajgce zambkniecie ich W
przypadku pozaru -

zmieniam termin wykonania:
Termin wykonania: 31.12.2006 r. "

'
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4. ad. pkt6 decyzji j.W. - korytarze DS ,,MROWISKO" podzieli¢ na odcinki nie diuzsze niz 50 m za pomoca drzwi

dymoszczelnych lub innych urzgdzen technicznych zapob'\egajapych rozprzestrzenianiu sie dymu -
zmieniam termin wykonania:

konania: 34.12.2006 .

Termin Wy

V. Nakazuje:

1. Stosownie do postanowienia Opolskiego Komendanta Wojew()dzkiego panstwowe] Strazy Pozarnej W Opolu
nr WZ-5595/37/2005 z dnia 29.08.2005T. zatwierdzajacego "Ekspertyz€ zabezpieczenia przecino‘zarowego" -
zastosowac W DS "MROWISKO" przegrody ogniowe powodujace podziat obiektu na strefy pozarowe.

Termin \_N_ykonania: 31.12.2006 1.

2. Stosownie do postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej W Opolu
nr WZ-5595/37/2005 z dnia 29.08.2005 T zatwierdzajacego "Ekspertyz€ sabezpieczenia przecinOZarowego" -
wydzieli¢ wszystkie pokoje mieszkalne i gospodarcze W DS "MROWISKO" drzwiami 0 odpornosci
ogniowej El 30.

Termin mkonania: 31.12.2006 r.

3. Zgodnie Z § 25 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Z dnia 21 kwietnia 2006 T.

w sprawie ochrony przeciwpo'zarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow /Dz. U.Z 2006 r. Nr 80
poz. 563/. - wyposazy¢ W dzwiekowy system ostrzegawczy obiekty:
a\. DS "KMICIC". ‘
Termin _vgkonania: 31.12.2007 r.
b\. DS "MROWISKO".
Termin yﬂkonania: 31.12.2006 .
c\. DS "SPOJNIK".
rmin W konania: 31.12.2006 T.

Termin wykonania: £ 1. 22525

UZASADN!‘ENIE
W trakcie czynnosci kontroino - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpo'zarowe] przeprowadzonych
w obiektach DOMOW STUDENTA: ,,KM\CIC" ul. Grunwaldzka 31 Opole; ,,SPOJNlK" ul. Katowicka 91/93 Opole;

,,MROW\SKO" ul. Katowicka g7 Opole okazano do wgladu "Ekspertyze sabezpieczenia przec'\wpozarowego“
satwierdzona przez Opolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej W Opolu
postanow'\en'lem z dnia 29.08.2005 1. Nr WZ—5595/37/2005. Przyjeto terminy wykonania obowigzkow
zaproponowanych przez Strone w pismie Z dnia 21 04.2006 1. nr 1112/ARI/2006. Natozone obowiagzKi i terminy ich

wykonania W niniejszej decyzji sa spojne z postanowieniem Opolskiego Komendanta Wojewédzkiego Panstwowe)
Strony. Rozpatrzono wyjasnienia

Strazy Pozarnej W Opolu jw. oraz uwzg\qdniajainteres spoteczny i stuszny interes
strony zawarte W pismie z dnia 28.04.2006 r. Nr 1143/AR1/2008.
W zwiazku Z powyzszym postanowiono jak W sentenciji.
POUCZENIE
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. MSWIA j. W. projekty urzadzen przeciwpo'zarowych nalezy uzgodnic¢ pod wzgledem
ochrony przeciwpo'zarowe] 7 rz€CZ0ZNawea do spraw zabezpieczen przecino'zarowych.

W przypadku nie wykonania zalecen decyzji W terminie jw. zostanie wszczete postonwanie egzekucyjne.
O ostatecznym wykonaniu decyzji nalezy poinformowac pisemnie tut. Komende Miejska PSP,
ul. Glogowska 24, 45-315 Opole:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Opolskiego Komen :
pozarnej w Opolty ul. Budowlanych 1, poprzez Komendanta Miejskiego panstwowe) Strazy

ul. Glogowska 24, W terminie 14 dni od dnia jéj doreczenia.
PSIPS

danta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej W Opolu,

st. kpt. mgrlinz. Pawet KIELAR

IERRETARIAT UCZELNI

-~ - nC

[ il



Komendant Miejski Opole, dnia 10.02.2005 r.
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Opolu
MZ - 5580/144-01/2004 S list pol. za zwrot. dow. dorgcz.
Priglorone 4R, UNIWERSYTET OPOLSKI
_ - PL. MIKOLAJA KOPERNIKA 11A
14,02, 293 45-040 OPOLE

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt. 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Parnstwowe;j Strazy Pozarnej
(Dz.U. nr 88, poz. 400 z pézn. zm.), § 11 ust1i2i§ 12 ust. 1i2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138/ w zwigzku z § 207 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm./ oraz na
podstawie art. 104, art. 107 §§ 1i 3 KPA oraz art. 108 § 1, w zwiazku z uchybieniami naruszajacymi przepisy
przeciwpozarowe opisanymi w protokole czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dnia 21.12.2004 r.
przeprowadzonych przez st. kpt. Piotr Swiercz oraz st. kpt. Pawet Kielar
w budynkach DOMOW STUDENTA: ,KMICIC” ul. Grunwaldzka 31 w Opolu; ,SPOJNIK” skrzydio ,B”
ul. Katowicka 91/93 w Opolu; ,MROWISKO" ul. Katowicka 87 w Opolu
poleca sig: UNIWERSYTET OPOLSKI, PL. MIKOtAJA KOPERNIKA 11A, 45-040 OPOLE
wykonanie w ustalonym terminie nizej wymienionych obowigzkow:
stosownie do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. z 1991 Nr 81, poz. 351/
oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. .
1138/ nakazuje:

i\. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw
/Dz. U. 2 2003 r. Nr 121 poz. 1138/ oraz zgodnie z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm./ w nawigzaniu do § 245 pkt 2 i § 249 ust. 1 rozp.
MI jw. wyposazy¢ klatki schodowe budynkéw DS MROWISKO i DS SPOJNIK w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu oraz zapewnié obudowe klatek schodowych obiektéw
scianami posiadajacymi odporno$¢ ogniowa co najmniej El 60.

Termin wykonania: 01.03.2006 r.

2\. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozp. MSWIA jw. oraz zgodnie z § 207 ust. 2 rozp. Ml jw. w zwigzku z § 256
ust. 3 rozp. MI jw. zapewni¢ diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynkach DS ,MROWISKOQO" i ,SPOJNIK"
spetniajgce ponizsze wymagania:

* przy jednym kierunku dojscia — 10 m, :
*  przy wielu kierunkach dojscia — 40 m dla dojscia najkrotszego oraz 80 m dla dojscia najdiuzszego.

Termin wykonania: 01.03.2006 r.

3\. Zgodnie z § 11 ust.1 pkt 3 rozp. MSWIA jw. oraz zgodnie z § 249 ust. 1 rozp. Ml jw. kioski usytuowane
w obrebie parteru $rodkowych klatek schodowych oraz parteru klatki schodowej prawego skrzydta DS
»MROWISKO" oddzieli¢ od klatek schodowych przegrodami o odpornosci ogniowej co najmniej REI 60.

Termin wykonania: 01.07.2005 r. _

4\. Zgodnie z § 11 ust.1 pkt 1 rozp. MSWIA jw. oraz zgodnie z § 236 ust. 4 oraz § 239 ust. 4 rozp. Ml jw
zapewni¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m drzwi prowadzacych na zewnatrz obiektu z klatek schodowych
lewego i prawego skrzydta DS MROWISKO oraz zapewnié kierunek ich otwarcia na zewnatrz obiektu.

Termin wykonania: 01.03.2006 r. B

5\. Zgodnie z § 212 ust. 9 rozp. Ml jw. pomieszczenia w ktérych znajdujg sie pompy wodnych instal_ac_Jl
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne zasilajace niezbedne podczas pozaru urzgdzenia i
instalacje wydzieli¢ $cianami i stropami o odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 oraz zamknaé
drzwiami 0 odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Zgodnie z § 234 ust. 1 rozp. Ml jw. przepusty
instalacyjne wystepujace w elementach oddzieler przeciwpozarowych zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej co najmniej El 120.

Termin wykonania: 01.03.2006 r.

SEERETARIAT UCZELNE
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6\. Zgodnie z § 234 ust. 3 rozp. Ml jw. zabezpieczyé-do odpornosci ogniowej co najmniej El 60 przejscia
kanatow wentylacji mechanicznej przez strop stanowigcy wydzielenie przeciwpozarowe poddasza
nieuzytkowego DS ,MROWISKO".

Termin wykonania: 01.03.2006 r.

7\. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 11 rozp. MSWIA jw. zapewni¢ mozliwo$¢ natychmiastowego uzycia (otwarcia)
drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz obiektu:

a) DS ,KMICIC” z klatki schodowej usytuowanej od strony ul. Grunwaldzkiej,
b) DS ,MROWISKO" z klatek schodowych lewego i prawego skrzydta obiektu.

Termin wykonania: natychmiast

8\. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 rozp. MSWIA jw. oraz zgodnie z § 183 ust. 1 pkt 6 oraz zgodnie z § 183 ust. 2,
3, 4 rozp. MI jw. wyposazy¢ obiekt DS KMICIC w przeciwpozarowy wylacznik pradu (wytgcznik odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw w obiekcie z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru), przeciwpozarowy wytacznik pradu
powinien byé umieszczony w poblizu glownego wejécia do obiektu lub zlaczal oraz zgodnie z § 4 ust. 2 pkt
4d rozp. MSWIA jw. oznakowa¢ lokalizacjg przeciwpozarowego wylgcznika pradu w obiekcie tablicg
informacyjng wg PN-N-01256-4.

Termin wykonania: 01.07.2005 r.

9\. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 rozp. MSWIA jw. oraz zgodnie z § 183 ust. 1 pkt 6 oraz zgodnie z § 183 ust. 2,
3, 4 rozp. Mi jw. wyposazy¢ obiekt DS ,MROWISKO" w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy
doplyw pradu do wszystkich obwodow w obiekcie obejmujacych zaréwno czes$¢ budynku przeznaczong na
akademik, jaki i cze$¢ obejmujgca Zaktad Agrobiochemii lub wydzieli¢ w/w. czgsci budynku elementami
oddzielen pozarowych wymaganymi dla klasy B odpornosci pozarowej budynku.

Termin wykonania: 01.07.2005 r.

10\. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 rozp. MSWIA jw. oraz zgodnie z § 183 ust. 1 pkt 6 oraz zgodnie z § 183 ust. 2,
3, 4 rozp. MI jw. wyposazy¢ obiekt DS ,SPOJNIK” w przeciwpozarowy wyltgcznik pradu odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwodow (w tym zasilanie awaryjne drzwi rozsuwanych) za wyjatkiem obwodéw
zasilajacych urzadzenia i instalacje ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (w tym pompy
wodne;j instalacji przeciwpozarowej).

Termin wykonania: 01.07.2005 r.

11\. Zgodnie § 3 ust. 2 rozp. MSWIA jw. poddac przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym:

a) instalacje hydrantow wewnetrznych DS JKMICIC”, DS ,MROWISKO", DS ,SPOJNIK"
b) instalacje oddymiania korytarzy DS ,KMICIC",

c) instalacje zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych DS ,KMICIC”,

d) instalacje zwalniakow elektromagnetycznych drzwi przeciwpozarowych w DS ,KMICIC”,
e) instalacje oswietlenia ewakuacyjnego DS LKMICIC".

Termin wykonania: natychmiast

12\. Zgodnie § 6 rozp. MSWIA jw. opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla kazdego z
obiektow DS ,KMICIC”, DS ,MROWISKO", DS ,SPOJNIK".

Termin wykonania: natychmiast

13\. Zgodnie § 15 ust. 1 pkt 2a oraz § 14 ust. 2 rozp: MSWIA jw. wyposazy¢ DS ,SPOJNIK” w hydranty
wewnetrzne 25, rozmieszczajac je w sposob gwarantujgcy objecie cale] powierzchni chronionego obiektu
efektywnym zasiggiem rzutu pradow gasniczych

Termin wykonania: 01.07.2005 r.

14\. Zgodnie § 10 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2003 r.
Nr 121 poz. 1139/ poddac przegladom i konserwacii hydranty zewnetrzne wystgpujace na sieci
wodociggowe] nalezacej do UO usytuowane w sasiedztwie DS ,KMICIC”, DS ,MROWISKO”, DS
,SPOJNIK".

Termin wykonania: natychmiast

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm./ nakazane w oparciu o rozp. MI jw. obowigzki mogg by¢ spetnione w sposob inny niz ppdan_y
w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo -rozwojowej
albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z Opolskim
Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem
sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

UZASADNIENIE

Stwierdzone podczas czynnosci kontrolno-rozpoznawczych nieprawidtowosci, co do ktérych natozono
obowiazki okreslone w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji, stwarzaja w przypadku pozaru zagrozenie dla zycia os6b
przebywajacych w obiekcie. Zagrozenie to wynika z przekroczenia dopuszczalne; diugosci drog
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ewaku_acyjnych oraz z braku urzadzen stuzacych do zabezpieczenia drog ewakuacyjnych przed
zadymler}_lem, co w przypadku pozaru wplynie na wydiuzenie czasu potrzebnego do przeprowadzenia
ewakuacji, a w skrajnych warunkach moze catkowicie uniemozliwié przeprowadzenie ewakuacii.

Us_ytuowani‘e w obrebie klatek schodowych kioskéw stanowi naruszenie przepisow opisanych w pkt 3
dec;l/(zp, natomiast w przypadku ich pozaru spowoduje wytaczenie klatki schodowej z mozliwosci prowadzenia
ewakuaciji.

Nlezapewnien[e odpowiedniej szerokosci oraz wiagciwego kierunku otwarcia drzwi ewakuacyjnych stanowi
naruszenie przepiséw opisanych w pkt 4 niniejszej decyzji, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia
ewakuacji wptynie na wydiuzenie czasu potrzebnego do jej przeprowadzenia.

Brgk wydzielenia przeciwpozarowego pomieszczen w ktdrych znajdujg sie pompy wodnych instalagji
przeciwpozarowych oraz rozdzielni elektrycznych zasilajace niezbedne podczas pozaru urzgdzenia i
instalacje stanowi naruszenie przepiséw opisanych w pkt 5 niniejszej decyzji, a w przypadku pozaru w
budynku moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzén przeciwpozarowych.

Bralg zabezpieczenia przeciwpozarowego przejscia kanatow wentylacji mechanicznej przez strop
stanowigcy wydzielenie poddasza nieuzytkowego stanowi naruszenie przepisow opisanych w pkt 6 niniejszej
decyzji, a w przypadku pozaru spowoduje mozliwos¢ swobodnego przeniesienia sie ognia pomiedzy
kondygnacjami.

_Uniemozliwienie natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych stanowi naruszenie przepisow
opisanych w pkt 7 niniejszej decyzji, a w przypadku koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji spowoduje
znaczne wydtuzenie czasu potrzebnego do jej przeprowadzenia lub ewakuacje tg uniemozliwi.

Brak wyposazenia obiektow w przeciwpozarowe wylgczniki pradu stanowi naruszenie przepisow
opisanych w pkt 8, 9 i 10 niniejszej decyzji, a w przypadku pozaru moze doprowadzi¢ do wydluzenia czasu
potrzebnego na przeprowadzenie skutecznej akcji gasniczej z powodu braku pewnosci co do catkowitego
wylgczenia zasilania elektrycznego obiektu.

Niepoddawanie odpowiednim przegladom i czynnociom konserwacyjnym urzgdzen przeciwpozarowych
wystepujacych w obiektach stanowi naruszenie przepisu opisanego w pkt 11 niniejszej decyzji oraz moze
doprowadzi¢ do sytuacji w ktérej urzadzenia te nie zadziatajg w sposéb prawidtowy w przypadku pozaru.

Brak instrukcja bezpieczeristwa pozarowego stanowi naruszenie przepisu opisanego w pkt 12 niniejszej
decyzji. Dokument ten reguluje zasady bezpiecznego pod wzgledem przeciwpozarowym uzytkowania obiektu.

Wyposazenie DS ,SPOJNIK” w instalacje hydrantowa nie zapewniajacg ochrony efektywnym zasiegiem
rzutéw pradow gasniczych catej powierzchni budynku stanowi naruszenie przepiséw opisanych w pkt 13
niniejszej decyzji. W celu prowadzenia skutecznej akcji gasniczej w obrebie catego budynku przy
wykorzystaniu hydrantéw wewnetrznych niezbedne jest aby zasieg rzutu prgdéw gasniczych zapewniat
ochrone catej powierzchni budynku. Konieczno$é stosowania obecnie w obiekcie akademika hydrantow 25
speiniajacych wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), niezaleznie od daty oddania obiektu do uzytkowania oraz od daty prowadzonych w nim
ostatnio prac budowlanych zwigzanych z koniecznoscig wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, wynika
z obecnie obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U.
22003 r. Nr 121 poz. 1138/.

Niepoddawanie odpowiednim przeglgdom i czynnosciom konserwacyjnym hydrantéw zewnetrznych
stanowi naruszenie przepisu opisanego w pkt 14 niniejszej decyzji oraz moze doprowadzi¢ do sytuacji w
ktorej hydranty te nie zapewnig wiasciwej ilosci wody do prowadzenia akcji gasnicze;.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu ponosi odpowiedzialnosé
za naruszenie przepiséw przeciwpozarowych w trybie i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach -
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. z 1991 Nr 81, poz. 351

z pozn. zm./.
POUCZENIE

W przypadku niewykonania zalecen decyzji w terminie jw. zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne.
O ostatecznym wykonaniu decyzji nalezy poinformowa¢ pisemnie tut. Komende Miejskg PSP,
ul. Glogowska 24, 45-315 Opole. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Opolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1, poprzez Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, ul. Glogowska 24, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Whniesienie
odwotania od obowigzkéw podlegajacych natychmiastowemu wykonaniu nie wstrzymuje obowigzku ich
wykonania.
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Opole, dnia 09.12.2008 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej
(Dz. U. nr 88, poz. 400 z pézn. zm.), w zwiazku z uchybieniami naruszajacymi przepisy
przeciwpozarowe opisanymi w protokole ustalefi z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dnia
29.10.2008 r. przeprowadzonych w budynku Domu Studenta "Spojnik", znajdujacym sie w Opolu
przy ul. Katowickiej 91/93, nakazuje: Uniwersytet Opolski pl. Mikotaja Kopernika 11a
45-040 Opole, wykonanie nizej wymienionych obowiazkéw:

1. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4d rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
/Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563 z 2006 r./ oznakowaé lokalizacje przeciwnozarowego wytgcznika pradu
tablicg informacyjng wg PN-N-01256-4.

Termin wykonania: 01.02.2009 r.

2. Zgodnie z § 330 oraz zgodnie z § 212 ust. 9§z § 232 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm./ pomieszczenie hydroforni (znajdujacego sie
w skrzydle "A" budynku), w ktorej znajdujg sie pompy do zasilania instalacji hydrantowej, zamknaé
drzwiami o0 odpornosci ogniowej co najmniej El 60 oraz zgodnie z § 240 ust. 6 rozp. Ml jw. zapewnié
mozliwos¢ natychmiastowego zamkniecia tych drzwi w przypadku pozaru (np poprzez wyposazenie ich
W samozamykacz).

Termin wykonania: 01.06.2009 r.

3. Zgodnie z § 330 oraz zgodnie z § 240 ust. 6 rozp. Ml jw. wyposazy¢ drzwi przeciwpozarowe (oddzielajace
pomieszczenia mieszkalne od klatek schodowych, znajdujgce sie w skrzydle "A" i "B" budynku)
w urzgdzenia zapewniajgce mozliwosé ich natychmiastowego zamkniecia w przypadku pozaru
(np w samozamykacze) .

Termin wykonania: 01.06.2009 r.

4. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozp. MSWIA jw. poddaé przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania .

Termin wykonania: 01.02.2009 r.

- UZASADNIENIE
W dniu 29.10.2008 r. strazak z Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu przeprowadzit
€zynnosci kontrolno -rozpoznawcze w budynku Domu Studenta "Spojnik" znajdujacym sie w Opolu przy
ul. Katowickiej 91/93.

Podczas czynnosci kontrolno-rozpoznawczych jw. stwierdzono brak oznakowania tablicg informacyjng wg
PN Przeciwpozarowego wylgcznika pradu, co jest niezgodne z § 4 ust. 2 pkt 4d rozp. MSWIA jw.

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, brak wydzielenia pomieszczenia hydroforni
(znaj.dUJa._cego sig w skrzydle "A" budynku), w ktérym znajdujg sie pompy do zasilania instalacji hydrantowej,
deWIGmI przeciwpozarowymi, § 212 ust. 9 rozp. Ml jw. nakazuje wydzielenie hydroforni, w ktérych znajdujg
sie pompy do zasilania instalacji hydrantowej, w taki sposéb aby stanowity osobng strefe pozarowg, a zatem
zgodnie z § 232 ust. 4 odpornos¢ ogniowa tych drzwi nie powinna by¢ mniejsza niz E| 60.
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Opole, dnia 18.04.2006 1.

KOMENDA MIEJSKA
Panstwowej Straiy Pozarnej
w Opoiu

PROTOKOL

ustaleni z ezynnosci kontrolno - rozpoznawezych w zakresie ochrony PIZeciwpozZarowe;j.

Na podstawie art.23 ustawy z dnia 24.08.1991 1. 0 Pafistwowej Strazy Pozarnej /Dz.U. Nr 88,
poz.400 z péZn.zm./ oraz na podstawie upowaznienia do przeprowadzenia czynnosci kontrolno-
rozpoznawezych nr MZ 5580/26-01/2006 z dnia 04.04.2006 1. wydanego przez Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu: ml. bryg. Piotr Swiercz, przeprowadzil w dniach
11-18.04.2006 r. czynnosci kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpozarowej w:
UNIWERSYTET OPOLSKI PL. KOPERNIK A 114, 45-040 OPOLE
Zakres czynnosci: konirola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych, ocena zgodnosci Z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzan technicznych zastosowanych w obiekcie
budowlanym. )

Czynnosci przeprowadzono w obecnosei: P. GRZEGORZ KLOSIN SKI- ZASTEPCA
KANCLERZA, P. ZBIGNIEW BUDZISZEWSKI — koordynator domow studenta.

Wykaz badanych obicktow: DOMY STUDENTA: LKMICIC” ul. Grunwaldzka 31, Opole;
LSPOJNIK” skrzydlo ,,B” ul. Katowicka 91/93 , Opole; ,MROWISKO” ul. Katowicka 87, Opole.

W toku dziataii kontroino - rozpoznawczych ustalono co nastepuje:

{. Przediczono do wgladu:

1. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Opolu z dnia 29.08.2005 r. nr WZ-
559513712005

2. Ekspertyze zatwierdzona postanowieniem jw. - (kserokopia czesci opisowej stanowi zatacznik nr 2do
protokotu).

3. Dokumentaje powykonawcza instalacji wytacznikow giownych zasilania elektrycznego w budynkach
Uniwersytetu Opolskiego obejmujaca DS KMICIC, MROWISKO, SPOJNIK, wraz z oswiadczeniem ©
wykonaniu wylacznikéw zgodnie z wiw. dokumentacjg, przepisami i PN (kserokopia o$wiadczenia stanowi
zatacznik nr 1 do protokotu): schemat ideowy na rysunku nr 3 obgjmuje DS KMICIC, gdzie réwniez
naniesiono ppoz.wytacznik pradu, pompownia zasilna sprzed wytacznika ppoz.; schemat ideowy na
rysunku nr 4 obejmuje DS MROWISKO, gdzie réwniez naniesiono ppoz. wytgeznik pradu, pormpownia
zasilna sprzed wytacznika ppoz.; schemat ideowy na rysunku nr 5 cbejmuje ZAKLAD AGROBIOCHEMI!
gdzie réwniez naniesiono ppoz.wytacznik pradu, pompownia zasiina sprzed wylgeznika ppoz.; zatacznik nr
2 obejmuje dokumentacje powykonawcza - aneks - w zakresie montazu wylacznika ppoz. pradu oraz
zasilania hydroforowni DS SPOJNIK, gdzie réwniez naniesiono ppoz. wytacznik pradu, hydrorownie
(osobna dla skrzydta "A'"i osobna dla skrzydta "B") zasilne sprzed wylgcznika ppoz. - whw.
dokumentacjanie byla uzgadniana z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Decyzje nr 833/05 z dnia 15.12.2005 r. wydana przez Prezydenta Miasta Opola zatwierdzajaca projekt

budowlany i udzielajaca pozwolenia na wykonanie robét budowlanych z zakresu ochrony

przeciwpozarowe] (kserokopia decyzji stanowi zatacznik nr 3 do protoketu) dla obiektu DS "MROWISKO"
oraz projekt budowlany bedacy zatacznikiem do decyzji jw.

Decyzje nr 433/04 z dnia 14.07.2004 r. wydana przez Prezydenta Miasta Opola zatwierdzajaca projekt

budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe (kserokopia decyzji stanowi zatgcznik nr 4 do protokotu)

dla obiektu DS "SPOJNIK" - wg o$wiadczenia kontrolowanego zatwierdzony projekt obejmuje rowniez
zabezpieczenia przeciwpozarowe obiektu.

3

il. Sposob realizacii obowiazkow okresionych w decyzji nr MZ-5580/144-01/2004 z dnia 10.02.2605 r.

1% Ad pkt 1 decyzji jw. - wyposazy¢ klatki schodowe budynkow DS MROWISKO i DS SPOUNIK w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu oraz zapewni¢ obudowe klatek schodowych
obiektéw Scianami posiadajgcymi odpornosé ogniowa co najmniej E! 80 - nie wykonano, za wyjatkiem
skrzydta "A" w DS SPQ. - wg o$wiadczenia kontrolowanego zakres ten jest w pozwoleniu na budowe

i zostanie zgiasz odbioru, wg o$wiadczenia kontrolowanego jest to w trakcie realizacji.
(ﬂj Q
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2\. Ad pkt 2 decyzji jw. - zapewnié diugosci dojéé ewakuacyjnych w budynkach DS SMROWISKO”
.SPOJNIK” spetiajace ponizsze wymagania: przy jednym kierunku dojscia — 10 m, przy wielu kierunkach
Eiojs’cia — 40 m dia dojscia najkrétszego oraz 80 m dla dojscia najdiuzszego - nie wykonano, analogicznie
jak w pkt 1.1,

3\. Ad pkt 3 decyzji jw. - kioski usytuowane w, obrebie parteru srodkowych klatek schodowych oraz parteru
klatki schodowej prawego skrzydta DS ,MROWISKO" oddzielié od klatek schodowych przegrodami o
odpornosci ogniowej co najmniej RE! 60 - wiw kioski zostaly usuniete

4\. Ad pkt 4 decyzji jw. - zapewni¢ szerokosé co najmniej 1,2 m drzwi prowadzacych na Zewnatrz obiekiu
z klatek schodowych lewego i prawego skrzydta. DS MROWISKO oraz zapewni¢ kierunek ich otwarcia na
zewnatrz obiektu - nie wykonano - ekspertyza jak w pkt 1.2 dotyczy zmiany kierunku otwierania bez Zmiany
szerokosci drzwi, analogicznie jak w pkt I1.1.

S\. Ad pkt 5 decyzji jw. - pomieszczerjia w ktorych znajduja sie po

O\. Ad pkt & decyzji jw. - zabezpieczy¢ do odpomosei ogniowej co najmniej Ef 60 przejscia kanatdw wentylacii i
mechanicznej przez strop stanowiacy wydzielenie przeciwpozarowe poddasza nieuzytkowego DS
-MROWISKO" - nie wykonano - analogicznie jak w pkt I1.1.

7\. Ad pkt 7 decyzji jw. - Zapewni¢ mozfiwoss natychmiastowego uzycia (otwarcia) drzwi ewakuacyjnych
prowadzacych na zewnatrz obiektu:
a) DS KMICIC” z klatki schodowej usytuowanej od strony ul. Grunwaldzkiej - wykonano
b) DS ,MROWISKO” z klatek schodowych lewego i prawego skrzydta obiektu - nie wykonano

8\. Ad pkt 8 decyzji jw. - wyposazyc obiekt DS KMICIC w przeciwpozarowy wylacznik pradu (wytacznik
odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwoddw w obiekcie z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje
| urzadzenia, kidrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru), przeciwpozarowy wytacznik pradu
powinien byé umieszczony w poblizu gtdwnego wejécia do obiektu lub ztacza oraz zgodnie z PN
oznakowad lokalizacje przeciwpozarowego wylacznika pradu w obiekcie tablica i nformacyjng wg
PN-N-01256-4 -, wykonano - sposéb wykonania opisano w pktl.3

S\. Ad pkt S decyzji jw. - wyposazyc obiekt DS ,MROWISKO" w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw w obiekcie obejmujacych zardwno czes¢ budynku przeznaczona na
akademik, jaki i czesd obejmujaca ZAKL AD AGROBIOCHEMI| lub wydzielié whw. czesci budynku

elementami oddzielen pozarowych wymaganymi dla klasy B odpornosci pozarowej budynku - DS

wejsciu bocznym od strony DS "KMICIC" - Sposob wykonania opisano w pkt 1.3, wg o$wiadczenia
Kontrolowanego wydzielenie pozarowe DS MROWISKO od ZAKt ADU AGROBIOCHEMIl jest
przedmiotem projektu, jak w pkt1.4.

10\ Ad pkt 10 decyzji jw. - wyposazyc¢ obiekt DS , SPOJNIK" w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy
doplyw pradu do wszystkich obwoddw (w tym zasilanie awaryjne drzwi rozsuwanych) za wyjatkiem
obwodow zasilajacych urzadzenia i instalacje ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (w
tym pompy wodnej instalacji przeciwpozarowej - wykonano - $posob wykonania opisano w pkt [.3

11\ Ad pkt 11 decyzji jw. - poddac przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym:

a) instalacje hydrantéw wewnetrznych w DS LKMICIC” DS zMROWISKO” DS ,SPOJNIK" -
przedtozono do wgladu protokét z pomiaru wydajnosci i cignienia wody w hydrantach w DS "KMICIC"
- wg protokotu na kondygnacjach od Iil do X hydranty nie speniaja wymogdw (kserokopia protokotu
dla pionu It kondygnacja Il i [V stanowi zatacznik nr 8 do protokotu), przediozono do wgladu protokdt
Z badania hydrantéw w DS "SPOJNIK" 7 dnia 19.01.2006 . - wyniki w normie, przedtozono do
wgladu protokét z badania hydrantow w DS "MROWISKO" z dnia 18.01.2006 r. - wg protokotu
hydranty nie spetniaja wymogow PN - wg o$wiadczenia Kontrolowanego wymiana instalacii
hydrantowej jest objeta projektem jak w pkt I.4. .

b) instalacje oddymiania korytarzy w DS HKMICIC”, ,

¢} instalacje zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych w DS JMICIC,

d) instalacje zwalniakdw tromagnetycznych drzwi przeciwpozarowych w DS KMICIC”,

e) instalacje caywsieties ewakuacyjnego w DS KMICIC" - okazano do wgia\dujvrotokc'ﬁ badania
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oSwietlenia ewakuacyjnego z dnia 04.04.2005 1. - brak okreslenia w protokole czasu dziatania
oswietlenia.

Przedtozono do wglgdu: protokdt koncowy z dnia 07.04.2006 r. z wykonanych prac technicznych przy
systemach alarmu pozaru oraz systeméw oddymiania klatek schodowych w budynkach domow
studenckich Uniwersytetu Opolskiego (kserokopia protokotu stanowi zatacznik nr 7 do protokotu).

Protokotu z préb, sprawdzen i badan okresowych instalacji sygnalizacji pozaru (wg PN) w DS "KMICIC" -
nie okazano do wgladu. :

12\. Ad pkt 12 decyzji jw. - opracowad instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dia kazdego z obiektdw DS
,KMICIC", DS ,MROWISKQO", DS ,SPOJNIK” - przedtozono do wgladu instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego dia kazdego z domow studenckich.

13\ Ad pkt 13 decyzji jw. - wyposazyé DS ,.SPOJNIK" w hydranty wewnetrzne 25, rozmieszczajge je w
sposob gwarantujacy objecie catej powierzchni chronionego obiektu efektywnym zasiegiem rzutu pradéw
gasniczych - wyposazono skrzydto “A” i “B" w hydranty wewnetrzne 25 - wg oswiadczenia kontrolowanego
zakres ten jest w pozwoleniu na budowe i zostanie zgtoszony do odbioru po wykonaniu remonttu catosci
DS ,.SPOJNIK”

14\ Ad pkt 14 decyzji jw. - poddac przegladom i konserwacji hydranty zewnetrzne wystepujace na sieci
wodociggowej nalezacej do UO usytuowane w sasiedztwie DS ,KMICIC”, DS ,MROWISKO"* DS
,SPOJNIK" - przediozono do wglgdu karty pomiardw cignienia wody na hydrantach zewnetrznych {2 szi.)
z dnia 30.03.2005 r.

11i. Sposdb realizacji obowiazkdw okresionych w upomnieniu nr MZ-5591/4/2005 z dnia 10.02.2005 .

X

. Ad. pkt 1.1 upomnienia jw. - zapewnié droge pozarowsa do budynku DS KMICIC” - nie wykonhano -wg _
oswiadczenia Kontrolowanego zalecenie jest w trakcie realizacji w ramach ramach realizowanej inwestycji
budynku Instytutu Nauk Spotecznych.

2. Ad. pkt 1.2 upomnienia jw. — przylaczy¢ instalacje sygnalizacji pozarowej DS ,KMICIC” do systemu
monitoringu pozarowego Komendy Miejskiej PSP w Opolu - wykonano.

3. Ad. pkt ll.1 upomnienia jw. — wyposazy¢ obiekty DS ,MROWISKO" i DS ,SPOJNIK” w instalacje
sygnalizacji pozarowej oraz przytaczy¢ wiw. instalacje do systemu monitoringu pozarowego Komendy
Miejskiej PSP w Opolu - nie wykonano - analogiczhie jak w pkt 11.1.

4. Ad. pkt i1 upomnienia jw. — wyposazyé obiekt DS ,MROWISKO" w instalacje oéwietienia
ewakuacyjnego - nie wykonano (wg oswiadczenia klontrolowanego obiekt zostat wyposazony w zastepcze
oswietlenie ewakuacyjne do czasu wykonania wiasciwego oswietlenia zgodnie z dokumentacja
projektowa) - analogicznie jak w pkt I1.1.

5. Ad. pkt lll.2 upomnienia jw. — piwnice DS ,SPOJNIK® | DS ,MROWISKO" oddzielié od pozostalej czesci
obiektu drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej El 30 i zabezpieczy¢ schody na poziomie parteru w
sposob uniemozliwiajacy omytkowe zejScie ludzi do piwnic w wypadku ewakuacji (np. ruchomg bariera)
oraz zaopatrzy¢ wiw drzwi w urzadzenia zapewniajace zamkniecie ich w przypadku pozaru - nie wykonano
za wyjatkiem skrzydia "A" DS "SPOJNIK".

Ad. pkt li1.3 upomnienia jw. — poddasze obiektu DS ,MROWISKO" oddzieli¢ od kiatek schodowych
drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej El 30 oraz zaopatrzyé whv. drzwi w urzadzenia zapewniajace
zamkniecie ich w przypadku pozaru - hie wykoanano - analogicznie jak w pkt if.1.

7. Ad. pkt ii.4 upomnienia jw. — drewniany dach oraz konstrukcje nosng dachu DS ,MROWISKO"
doprowadzi¢ do stopnia NRO (nie rozprzestrzenianie ognia) - przedtozone do wgladu protokdt odbioru
(kserokopia protokotu-odbioru stanowi zatacznik nr 5 do protokotu) wykonanych robét impregnacii wiezby
dachowej w DS "MROWISKO" z dnia 05.10.2005 r., przedtozono do wgladu swiadectwo-protokot
(kserokopia swiadectwa-protokotu stanowi zatacznik nr 6 do protokotu) z wykonania zabezpieczenia
oghiochronnego z dnia 30.09.2005 r.

Ad. pkt I.5 upomnienia jw. — korytarze DS ,MROWISKO" podzieli¢ na odcinki hie dhuzsze niz 50 m za
pomoca drzwi dymoszczelnych lub innych urzadzen technicznych zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie
dymu - hie wykonhano - analogicznie jak w pkt 11.1.

[od]

V. W czasie Kohtret rowadzono proby svstemu avanalizacii nozarnwei w NS KMICHIC m
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W wyniku uruchomienia systemu sygnalizacji poZarowe;:
= uruchomione Zostaty wentylatory zabezpieczajape klatki schodowe przed Zadymieniem,
- Otwarte zostaly okna oddymiajgce korytarze, ‘
= Zamkniete zostaty drzwi przeciwpozarowe,
= uruchomione Zostaty sygnalizatory dz’wi@kowoakustyczne

przystanek ewakuacyjny. .
Probe jw. przeprowadzono takze PIZy wytaczonym zasilaniy elektrycznym obiektu, za pomoca
u. 3

Przeciwpozarowego wytacznika prad

V. llosci miejsc noclegowych w poszczegdinych domach studenta:
- KMICIC - 600
- MROWISKO - 633 3
&~ SPOJNIK skrzydto A - 230
= SPOJNIK skrzydio B - 212
Obiekty nie Zostaty wyposazone w dzwiekowe Systemy ostrzegawcze - poza skrzydtem "A" w DS "SPOJUNIK"
- analogicznie jak w pktil1"

VI Okazano‘ do wgladu protokot badania odwietlenia ewakuacyjnego z dnia 03.06.2005 r. DS "SPOJNIK" -
brak okres_lema W protokole czasy dziatania oswietlenia, okazano do wyladu protokas badania oswietlenia
ewakuac_yjnego (tym_czaspwego) Z dnia 23.06.2005 1. DS "MROWISKQ" . brak okrestenia w protokole
Czasu dziatania OSwietlenia - wg protokotu wyniki pomiardw Saniezgodne z wymogami PN, oéwietlenie

i\

Na tym protokd} zakoniczono,
Kontrolowany al poi any j i
iy :;zan} Zostal pomfom}ow ANy o przystugujacym muy Prawie wniesienia umotywowanych
4 1 1 do Protokotu, Protoksi SPisano na czterech stronach, w dwdéch iednobr?_miqcvch )
2Zemplarzach j PO zapoznaniy $ig Z jego trescig podpisano bez v
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