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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)

projekt architektoniczno-budowlany p.n. ,Budowa oswietlenia przejscia

dla pieszych przy ul. 1 Maja w rejonie skrzyzowania z ul. Filomatoéw
w Czestochowie na dz. o nr ewid. 22/2 obr. (0251)” jest sporzadzony

prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:
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1.1ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sie¢ elektroenergetyczna kablowa 0,4 kV oswietlenia przejscia dla pieszych
przy ul. 1 Maja w rejonie skrzyzowania z ul. Filomatéw w Czgstochowie o diugosci
lacznej 41m zaprojektowana zostata zgodnie z warunkami technicznymi w sposbb
okreslony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia
ochrone  $rodowiska poprzez  zastosowanie  energooszczednych — opraw
o$wietleniowych, bezpieczenstwo uzytkowania poprzez zastosowanie opraw
os$wietleniowych w Il klasie izolacji, zastosowanie kabla energetycznego o podwojne;
izolacji, odpowiednie usytuowanie na dziatkach budowlanych poprzez spetnienie
wymagan dotyczgcych o$wietlenia drog, warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oséb przebywajacych na terenie budowy poprzez zastosowanie bezpiecznych
warunkéw na prowadzenie robot z wykorzystaniem sprawnego sprzetu
mechanicznego.

Sie¢ oswietlenia przejscia dla pieszych nie zagraza bezpieczenstwu ludzi
i mienia, nie pogarsza stanu $rodowiska, nie pogarsza warunkéw zdrowotno-
sanitarnych, nie wprowadza ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

Sie¢ oswietlenia przejécia dla pieszych bedgca budowlg stanowi obiekt
budowlany wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania go zgodnie
z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych. Sie¢
o$wietlenia przejscia dla pieszych jest elementem drogowe;j infrastruktury technicznej,

ktorej funkcjonowanie zwigzane jest z potrzebami technicznymi drogi.

1.2 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zaprojektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x25mm? oswietlenia przejécia dla
pieszych zostanie przytaczona poprzez rozdzielnice oswietlenia ulicznego do zestawu
ztaczowo-pomiarowego. Posadowienie i przytaczenie zasilania do zestawu ztaczowo-
pomiarowego (poza zakresem opracowania).

Do oswietlenia przejécia dla pieszych stupy aluminiowe o wysokosci 6m, ktore
zostang posadowione bezpo$rednio do gruntu. Na stupach zostang bezposrednio
zamocowane oprawy oéwietleniowe typu LED o mocy 43,5W i strumieniu swietinym

nie mniejszych niz 6197Im.



1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci kablowej YAKXS 4x25mm? wynosi 41m.
Zaprojektowano stupy aluminiowe o wysokosci 6m w ilosci 2 szt lloS¢

zaprojektowanych opraw LED o mocy catkowitej 43,5W wynosi 2szt.

1.40PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMAC/A O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie opinii geotechnicznej na obszarze prowadzenia prac wystepuja
proste warunki gruntowe nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia stupow oraz
utozenia sieci kablowej. Projektowana budowa sieci elekiroenergetycznej niskiego
napiecia zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Projektowane stupy aluminiowe zostang osadzone w gruncie na gtebokosci
0,8m do wykopdw wykonanych recznie oraz mechanicznie. Stupy nalezy trwale
oznaczyé przy pomocy wygrawerowanej tabliczki z czarnym napisem na biatym tle,

mocowanej do stupa przy pomocy tasmy stalowej na wysokosci 2,5m.

1.5 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLtYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE
Obiekt budowlany w postaci sieci oswietlenia przejScia dla pieszych nie ma

zapotrzebowania na wode, nie emituje zanieczyszczen gazowych oraz nie
wytwarzania odpadow. Sie¢ o$wietlenia przej¢ dla pieszych nie emituje drgan a takze
promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen. Nie

wplywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne.
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Czestochowa, 25 czerwiec 2024r.

Opinia geotechniczna

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w Czestochowie przy ul. 1 Maja w rejonie
skrzyzowania z ul. Filomatéw na dz. o nr ewid. 22/2 obr. (0251} i wykonaniu odkrywki na
podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, iz na projektowanym terenie wystepuja
grunty jednorodne genetycznie, brak jest mineralnych gruntow samonos$nych. Zwierciadto
wody jest ponizej projektowanego posadowienia stupéw aluminiowych.

W razie zalegania gruntéw no$nych na wiekszej gtebokosci nalezy réznice wysokosci
uzupetni¢ kontrolowanym nasypem piaszczysto-zwirowym stabilizowanym cementem,
zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1,>=0,97. Prace zwigzane z wymiana gruntow

prowadzi¢ pod kontrolg geologa lub geotechnika. Wymiane udokumentowac wpisem do

L (e

dziennika budowy.
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