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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1-3)

1.
2

W

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopia warunkéw technicznych przylaczenia

Protokét MZUDP

Zatwierdzenie sylwetki stupa

II. Cze$C opisowa (str. 4)

A ) R

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Wspbdtrzedne geodezyjne

III. Cze$cC rysunkowa (str. 5-6)

Orientacja i projekt zagospodarowania terenu



Czestochowa, 2024-02-29
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/01 6584/2024/008R01 z dnia 2024-02-29

Obiekt: oswietlenie przejScia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu:  Aleja Bohateréw Monte Cassino

42-200 Czestochowa
numery dziatek: 33/1, 87, 89

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-02-09, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 2,5 kW dla zasilania podstawowego, W V grupie przylaczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2

Miejsce przylgczenia: Projektowany na wnioskowanej dzialce ZZP, stacja SN/nN CZC10279, Obwod nN Kier.

ZK-11574 ul. Korczaka 14 nr CZC10279/11.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu

zalicznikowego.

Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: TAURON Dystrybucja S.A. wymieni istnigjacy ZZP nr ZK-CZC171566 ( ZK-CZC
15019) na odpowiedni zestaw ztgczowo pomiarowy ( proponuje sig ZK 4a-1P) zlokalizowany przy stupie
CZC313916 na wnioskowanej dzialce, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajacy wymaganiom
okreslonym w OSD, wyposazonego W roztacznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego).,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Whioskodawca z zestawu 2igczowo-
pomiarowego wykona wewngtrzng lini¢ zasilajaca do miejsca poboru mocy w przylaczanym obiekcie oraz
podiaczy ja do zaciskoéw odplywowych aparatu za licznikowego w zestawie zigczowo-pomiarowym

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kVv:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,

b) misjsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.

Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czlonu zwarciowegoj,
c) lokalizacja: w zestawie ziaczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieti skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0.4.

Sieé nN pracuje w ukiadzie: TT

Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

- przerw planowanych — 35 godz.,
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» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Il. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydtuza sig
na okres wazno$ci Umowy o przyfgczenie.

Przygotowat: Krolikowski Dominik

Uwaga: Jezeli majg Parstwo pytania w sprawie warunkow przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:
e elekironicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.plformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybraé ,Napisz wiadomosc"),

e przez infolinie 32 606 0 616.
'Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkow przylaczenia WP/016584/2024/008R01.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasno$ci urzadzenh elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przyigczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawcg urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
srédfo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa

energetycznego.
Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za ponad
umowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucii
energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Whioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.fauron-dystrybucja.pl

Zalgezniki:

1.

Mapa z lokalizacjg przyigcza.
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PREZYDENT MIASTA CZESTOCHOWY

Znak sprawy: GK.6630.209.2024

GK.6630.209.2024

Czestochowa, dn. 03.06.2024 r.

ODPIS

PROTOKOI’.U Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 06.06.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Budowa o$wietlenia przejicia dla pieszych
Lokalizacja:| 181, dz.: 33/1, Bohateréw Monte Casino
Whioskodawea: KOWALIK ZBIGNIEW UStUGI PROJEKTOWE
: ul. Avicenny 12, 42-274 Konopiska
Inwestor: MIEJSKI ZARZAD DROG W CZESTOCHOWIE
ul. Legionow 52, 42-202 Czestochowa
_Projektant: ZBIGNIEW KOWALIK
Przewodniczacy:| Ernest Augustowski
Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wplywu:| 16.05.2024r.
PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projektowane obiekty uzbrojenia terenu zostaly wprowadzone do baz danych
zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Czestochowy.

Stanowisko Przewodniczacego:

Uzgadniam usytuowanie projektowanych obiektéw sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem bezwzglednego
wyznaczenia ich w terenie, a po wybudowaniu wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
wykonawce prac geodezyjnych, o ktérym mowa w art. 11 ust 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.
U. 22021 r. poz. 1990 ze zm.). Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z
2021 r, poz.2351 ze zm.} obiekty ulegajace zakryciu, podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed

ich zakryciem.

Znaki geodezyjne podlegaja ochronie zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). Wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegding ostrozno$cia. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia znaku
geodezyjnego, jego wznowienie inwestor zleci wykonawcy prac geodezyjnych o ktérym mowaw art. 1lust1

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na wiasny koszt.
Przedtozone usytuowanie projektowanych obiektéw uzbrojenia terenu zostato uzgodnione z obowigzkiem

uwzglednienia wszystkich n/w uwag oraz informacji pozostatych uczestnikow narady koordynacyjnej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg si¢ nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 511.423-1194, 511.423-1194 1,
511.423-1194 2,511.423-1194 7,511.423-1194 8.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Dokument wygenerowat{a): Matgorzata tatacz, dn. 10-06-2024 13:17:38
Jeseli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowago ani pieczedi, fecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4



GK.6630.209.2024

Nazws in § Stanowisko
Lp. . stytch . Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 [Centrum Ustug Komunalnych Stanowisko pozytywne z uwagami- na Makuch
lektroniczny W miejscach kolizyjnych z zielenig (krzewami) prace ziemne nalely
wykonaé metodg bezwykopowa.
2 |Departament Cyfryzacji i Stanowisko pozytywne Pawet KuZniak
nformatyki Wojewddztwa Bez uwag .
laskiego
lektroniczny
3 [FIBEE sp.zo.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
otowo ul.Wierzbowa 84 | przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
-081 Przeimierowo
lektroniczny
4 Fortum Power and Heat Polska Stanowisko pozytywne Mariusz Szyja
p.z0.0. Bez uwag
lektroniczny
5 IGAZ-SYSTEM S.A. Stanowisko pozytywne [Tomasz Gltogowski
elektroniczny Bez uwag
6 IMIEJSKI ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne z uwagami Ryszard Weber
elektroniczny Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
rob6t w pasach ulicznych.,
Uzgodniono
Przejécie poprzeczne pod nawierzchnig jezdni nalezy wykonac
przewiertem.
W przypadku braku mozliwosci wykonania przewiertu,konstrukcje
odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodnié w Miejskim Zarzadzie Drog
w Czestochowie.
7 |Netia S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
lektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
8 [Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
rlektroniczny Przedstawiciel brany nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
8 [Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne z uwagami Zbigniew Jura
p-20.0. Oddziat w Zabrzu Uzgodniono pod warunkiem:
lektroniczny - zachowania normatywnych odlegltoéci od gazociggéw
- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych {skrzyzowan) zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - normami,
- wykonanie prac ziemnych w poblizu gazociggu recznie i pod
nadzorem Polskiej Sp6tki Gazownictwa Oddziat Czgstochowa,
- przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzér do
Polskiej Spétki Gazownictwa w Czgstochowie.
10 [Powiatowy Nadzér Budowlany Uczestnik nieobecny na naradzie
lam.Cz-wy Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
lektroniczny ’
11 Przedsiebiorstwo Wodoc.i Stanowisko pozytywne z uwagami awel Kwiecier
nalizaf:ji Uzgodnior{o pod warunkiem zachowania normatywnych edlegtosci od
lektroniczny istniejacych przewod6w wodociggowych i kanalizacyjnych. Przy
zblizeniach do naszych sieci wytyczenie projektowanego uzbrojenia w
terenie, dokona¢ w obecnosci stuzb eksploatacyjnych
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji 0/Czestochowa S.A.
'12 |Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne z uw_agami Ernest Augustowski

Dokument wygenerowat{a): Mafgorzata katacz, dn. 10-06-2024 13:17:38

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowega ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem )
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E rdynacyjnej
slektroniczny
13 [TAURON Dystrybucja SA Stanowisko pozytywne z uwagami Przemystaw Piper
ddzial w Czestochowie Rejon | przed przystgpieniem do prac w odlegfoéci mniejszej niz:
rybucji Czestochowa = 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nn,
iasto « 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
lektroniczny s 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spétkq eksploatujaca
siec.

Odiegloéci powyisze dotyczace réwniei udycia diwignic,liczac
odlegtosci od najdalej wysuniete]j czesci maszyny od skrajnego
przewodu.

Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w ten sposéb ,aby nie naruszy¢
ustojow stupéw linii j.w.,inacze] bedy musialy byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia sie z uwaga,se w poblizu urzadzen podziemnych Tauron
Dystrybucja S.A. Nalezy wykonac recznie ,zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Naleiy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:
dla kabli 1kv rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowang
inwestycia nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu
wychodzacego po 0,5m poza jednig/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych: _

a) dia kabii 1kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robét ziemnych sprzgtem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopat tytko do strefy ochronnej tj.folii lub
cegly- zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wyltaczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustalié nadzor stuzb
energetycznych.

5. Waszystkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych
bedacych wlasnoscia Tauron Dystrybucja S.A.,nalezy wykonac z
zachowaniem szczegdlnych érodkéw ostroznosel pod nadzorem stuzb
energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czgstochowie,a
nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajace] glebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np.mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosci przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreélenie nowych
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
Lokalizacje obiekiéw sprawdzono w zakresie wystepowania kolizji z
uzbrojeniem terenu.

Dokument wygenerowal{a): Matgorzata tatacz, dn. 10-06-2024 13:17:38

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwags: podpis elektroniczny jest niewidoczny —mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Przyjete rozwigzania oraz szczegbly techniczne nalezy przestawic do
uzgodnienia Tauron Dystrybuja S.A. Oddziat w Czestochowie.

Wykona¢ zgodnie z cbowigzujacymi przepisami i normami.

lektroniczny

14 Wydz.Administr Arch.Budowl.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

=

15 |Wydziat Bezpieczesistwa i Uczestnik nieobecny na naradzie
carzqdzania Kryzysowego Przedstawiciel brany nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Flektroniczny
KOWALIK ZBIGNIEW
Whioskodawca USLUG! PROJEKTOWE

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uuestniczyiy w naradzie wylgcznie za pomocg srodkéw komunikacji

elektronicznej.

W wyniku narady koordynacyjnej projektowane obiekty uzbrojenia terenu zostaly wprowadzone do baz danych
zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Czestochowy.

POUCZENIE:

..'lr
Jlf=fe

¥ ,;fr'“if mﬂilm )

T

..........

Podpis przewadniczgtego narody

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych'sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzgdzen pedziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. p0z.1990} lub zlozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyine podlegaja ochronie w my§l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

-

Dokument wygenerowai(a): Malgorzata tatacz, dn. 10-06-2024 13:17:38

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Pan
Zbigniew Kowalik

Miejski Zarzad Drog w Czestochowie

Dot. o$wietlenia przejécia dla pieszych - al. Monte Cassino, ul.
Stowackiego w Czestochowie

W odniesieniu do korespondenciji z dn. 21.05.2024 r. dotyczacej budowy
o$wietlenia przejscia dla pieszych przy al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania
z ul. Stowackiego informuje uprzejmie, ze sprawa zostata rozpatrzona przez
Zespot ds. Estetyki Miasta na posiedzeniu w dn. 5.06.2024 r. Zespdt akceptuje
przediozong dokumentacje.

Z powazaniem

Petnomocniczka Prezydenta Miasta
ds. Estetyki Miasta
Elzbieta Idczak-ktydzba

Zatacznik:

1.projektowana sylwetka stupa oswietleniowego
Do wiadomosci:

1.AAB

Urzad Miasta Czestochowy

Wydziat Kultury i Sportu e,
Aleja Najswietszej Maryi Panny 45a, 42-217 Czestochowa ‘IQNET
tel. 34 370-73-27, fax. 34 370-71-70 3 Hriee

www.czestochowa.pl, kis@czestochowa.um.gov.pl PR

»
Enisg angraets




II. Czeséé opisowa (str. 4)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych przy
Al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania z ul. Stowackiego w Czestochowie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Al. Monte Cassino posiada nawierzchnie utwardzong. Na odcinku objetym opracowaniem

posiada chodni i urzadzone pobocza. Na odcinku objetym opracowaniem przebiegajg sieci
energetyczne sieci wodociggowe i gazowe .

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu — nie dotyczy.

' 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
Zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/016584/2024/008R01 z dnia 29.02.2024r. miejscem

zasilania bedzie zigcze ZK-CZC171565 przy stupie linii NN nr CZC313916 ul. Korczaka.
Kable odwietleniowe YAKXS 4x25mm2 prowadzi¢ zgodnie z uzgodniong trasg pokazang na
planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu. Zmiany kabla powyzej 0,3m spowodowane
trudnoéciami terenowymi nalezy ponownie uzgodni¢ na posiedzeniu MZUDP w Czgstochowie.
Kable uktadane pod drogami i przejazdami, wjazdami do posesji oraz w innych miejscach
dodatkowo wskazanych na planach sytuacyjnych nalezy chroni¢ rurami ostonowymi typu
RHDPE 75. Kable wprowadzone do stupéw oéwietleniowych nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi typu RHDPE 50.Kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurach ostonowych typu RHDPE
50 Lokalizacja latarni oéwietleniowych pokazana jest na planie sytuacyjnym, natomiast typy i
przekroje kabli oraz moce opraw oswietleniowych pokazano na schemacie ideowym. Linie
kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Przejscia przez droge nalezy wykonaé za pomoca przewiertu sterowanego, bez rozbierania
nawierzchni.
Projektowane oswietlenie przejs¢

nalezy zrealizowaé na stupach aluminiowych pokazanych na Rys nr 2. Projekt
zagospodarowania terenu. Szczegoétowe rozwigzania i obliczenia sg pokazane w tomie III -

Projekt budowlany.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy




5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na terenie dziatki,

w stosunku do ktdrej Inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane, co jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. u. z 2015r.

poz. 1422 ze zmianami)



Punkty wysokosciowe dla projektowanego oswietlenia przejsé

ul.Cassino/Stowackiego

1. X=5630333,8710 Y=6578327,6847
2. X=5630293,8853 Y=6578364,5859
3. X=5630274,7079 Y=6578353,0495

4. X=5630289,6919 Y=6578321,9140
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Inwestor Miejski Zarzad Drog w Czestochowie
Ul. Legiondw 52 42-202 Czestochowa
Temat Budowa oswietlenia przej$cia dla pieszych | Data:
Al. Monte Cassi ? rejoni
przy Al. Monte Cassino w rejonie
skrzyzowania z ul. Stowackiego w 26.06.2024r.
Czestochowie.
Rysnr1 Orientacja Skala:
1:20000
Projektant mgr inz. Zbigniew Kowalik | Instalacje siecii M
UAN 7342/162/91 urzadzenia /
elektryczne
Sprawdzajacy |mgr inz. Jarostaw Budzik  |Inswlacie sieci| ‘\J\_/
urzgdzenia ;
SLK/6019/PWBE/16 elektryczne < Q} .




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM I1/1IV

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych przy
Al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania
z ul. Stowackiego w Czestochowie.

Adres obiektu budowlanego

Dziatki nr: 89, 87 Obr 239; 33/1 Obr 181 )
Al. Bohateréw Monte Cassino, ul. Korczaka, ul. Slgska,
42-200 Czestochowa

Kategoria obiektu
budowlanego

XXVI

Dane inwestora

Miejski Zarzad Drog w Czestochowie

ul. Legionéw 52, 42-202 Czestochowa

mgr in2. Zhigniew KOWAL i

l.p. | specjalnosé stanowisko |Imie i nazwisko Numer uprgpfniﬁdt'ul Nf'ff?ﬁ‘.?.if342/ 851;4
elektryczna projektant | mgr inz. Zbigniew Kowalik P;mng'v VIT7342786.06. 2024
k alinie
UAN 73#2d163#3#ie bud dkresie siect
i Instalacj! elektr draniczen,
2 | elektryczna sprawdzajacy | mgr inz. Jarostaw Budzik SLK/6019/PWBE/16
i merr ir ];-‘k B EPS "9,,.,‘477:_:.
' o - PROJED TOWANIA
o lrENVg%AAhLJAYMI BEZ
. CYSNEJ
Czestochowa, czerwiec 2024 LACJI  URZADZEN
EAERCETYCACH

Urzad Miasta Czgstochowy
Wydziat Administracii Architektoniczno-Budowlane]

Proiekt budowlany zatwierdzony decyzia
nr 4(‘76 zd -00: 207 4

znak sprawy o




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotgczone do projektu zagospodarowania terenu — TOM I

II. Czes¢ opisowa (str. 1)

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/016584/2024/008R01 z dnia 29.02.2024r. miejscem
zasilania bedzie zigcze ZK-CZC171565 przy stupie linii nN nr CZC313916 ul. Korczaka.
Kable oswietleniowe YAKXS 4x25mm2 prowadzi¢ zgodnie z uzgodniong trasg pokazang na
planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu. Zmiany kabla powyzej 0,3m spowodowane
trudnosciami terenowymi nalezy ponownie uzgodni¢ na posiedzeniu MZUDP w Czestochowie.
Kable ukladane pod drogami i przejazdami, wjazdami do posesji oraz w innych migjscach
dodatkowo wskazanych na planach sytuacyjnych nalezy chroni¢ rurami ostonowymi typu
RHDPE 75. Kable wprowadzone do stupdéw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢é rurami
ostonowymi typu RHDPE 50.Kabel na catej dlugosci uktada¢ w rurach ostonowych typu RHDPE
50 Lokalizacja latarni o$wietleniowych pokazana jest na planie sytuacyjnym, natomiast typy i
przekroje kabli oraz moce opraw oswietleniowych pokazano na schemacie ideowym. Linie
kablowe nalezy uktadac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Przejscia przez droge nalezy wykonaé za pomoca przewiertu sterowanego, bez rozbierania
nawierzchni.
Projektowane os$wietlenie przejs¢ dla pieszych

nalezy zrealizowaé na stupach oswietleniowych pokazanych na Rys nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu. Szczegotowe rozwigzania i obliczenia sa pokazane w tomie IIT -
Projekt budowlany.

« Informacje na temat projektowanej instalacji znajda sie w projekcie technicznym

o Drziatka objeta niniejszym opracowaniem nie jest objeta MPZP, a dla urzadzen
budowlanych nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy. Budowa oswietlenia
istniejacej drogi nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.




Czes¢ graficzna projektu architektoniczno - budowlanego

e Sposbéb realizacji instalacji zostat pokazany w tomie I/III na Rys nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu szczegétowy opis i schemat instalacji ujety zostanie w
projekcie technicznym,

e projektowana instalacja nie ma odniesienia do zadnego z punktow zawartosci projektu
architektoniczno - budowlanego wymienionych w § 20 i 21 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Oprawa o$wietleniowa LED. Klosz z
plaskiego szkta hartowanego,
Obudowa wykonana w formie
jednoczesciowego odlewu
aluminiowego, Il klasa Izolacji IP66
IKO9 Asymetryczny rozsyt swiatla
dedykowany na przejscia dla pieszych.

Kat zamocowania oprawy:

Stup nr 1,2,3 - 15 stopni.
Stup nr 4 - 20 stopni.
Obrét oprawy w kierunku przejscia:
Stup nr 1 - 10 stopni.
Stup nr 2 - 20 stopni.
Stup nr 3, 4 - 15 stopni.

Stup aluminiowy o wysokosci 6 m.
Przystosowany do montazu
bezposrednio w ziemi. Podstawa stupa
powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona
elastomerem.

taczna wysoko$é stupa i wysiegnika-
wysokosc zawieszenia oprawy
os$wietleniowej - 7m

Srednica na szczycie slupa 60mm.
Srednica u podstawy 146mm.

Whneka na tabliczke
bezpiecznikowa wykonana w Il
klasie izolacji

Otwdr na wprowadzenie rury
ostonowej fi 50 z kablem
zasilajgcym YAKXS 4x35mm2

Inwestor: Miejski Zarzad Drag w Czgstochowie Tytut rys.: Sylwetka stupa
Ul. Legionow 52, 42-202 Czestochowa
Tord Budowa o$wietlenia przejécia dla pieszych przy ) Nr uprawnieit P?“PZ A
emat Al Monte Cassino w rejonie skrzyzowania Projektant: | - inz. Zbigniew Kowalik
z ul Stowackiego w Czestochowie UAN 7342M62/01 "
i X . Nr uprawniefi P ) .-’,
Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Budzik /)635 W
SLK/6D19/PWBE/16
Skala: Data: Faza: Branza: Kod projekiu: Nrrys.: 4
26.06.2024 ELEKTRYCZNA




PROJEKT TECHNICZNY
TOM II1/1V

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa os$wietlenia przejscia dla pieszych przy
Al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania
z ul. Stowackiego w Czestochowie.

Adres obiektu budowlanego

Dziatki nr: 89, 87 Obr 239; 33/1 Obr 181
Al. Bohateréw Monte Cassino, ul. Korczaka,
Slaska, 42-200 Czestochowa

ul.

Kategoria obiektu
budowlanego

XXVI

Dane inwestora

Miejski Zarzad Drog w Czestochowie
ul. Legionow 52, 42-202 Czestochowa

Lp. | specjalno$é | stanowisko |Imie i nazwisko Numer uprawniel’ /| Podpisnien RQSWALIK
DI hisel n:
elektryczna projektant mgr inz. Zbigniew orab Cic ""i’l‘l’lq-? /4/223%4
. Projastode [§}
Kowalik UAN 7342/1%{1950‘”:{, to al,e mm]? ?rowame
I instalagji p W Zakre
sii ’ﬁ rycz?g”buajﬂi: i sé%ij:”
> [elekiryezna | sprowdzaiacy | mgr inz. Jarostaw Budzik | SLK/6019/PWBERTEL i’ﬁcb)ggﬁﬁf UDOWLANYMI BE7
SVGZRAN#CEZQEgW SPECJALNAISE! INSTALACYSNEY
£ RES!IE SIECI, INSTARACS _LURZADZEN
ELEKTRYCZNYCH TELEKTRENERGETYCZNYCH
NR EWID: SLK/6014F°WBE/ 16

Czestochowa, czerwiec 2024




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu zagospodarowania terenu - TOM I

I1. Cze$¢ opisowa i obliczenia (str. 1-3)

II1I. Cze$é rysunkowa (str. 4-8)

1. Schemat ideowy
2. Sylwetka stupa




II. Cze$¢ opisowa i obliczenia
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych przy Al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania

z ul. Stowackiego w Czestochowie tj.

- Budowe linii kablowej YAKXS 4x25mm2 zasilajacej projektowany obwdd oswietleniowy
uktadanej na catej dtugosci w rurach ostonowych typu RHDPE 50;

- Uktadanie wzdtuz projektowanej linii oswietleniowej bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm;

- Posadowienie aluminiowych stupéw oswietleniowych bezposrednio w gruncie;

- Montaz szafy o$wietleniowej;

- Zabudowa na projektowanych stupach 4 opraw oswietleniowych o nastepujacych
parametrach: moc 162W asymetryczna geometria: prawa - 1 szt; 119W asymetryczna
geometria: prawa — 3 szt

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Chara kterYstyka techniczna obiektu

Napiecie zasilania - Un=230V

Moc przylaczeniowa - Pi= 0,5 kW
Rodzaj zasilania - kabel
YAKXS 4x25mm2 ;

System ochrony od porazen - II klasa izolacji

Ukfad sieci nn  1f~50Hz 230V - TT

W odniesieniu do catosci instalacji elektrycznej nalezy przestrzega¢ kazdorazowo
obowigzujacych przepiséw, technicznych warunkéw przylaczenia oraz zalecen niniejszego

projektu.

3. BUDOWA LINII OSWIETLENIOWE)

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/016584/2024/008R01 z dnia 29.02.2024r. miejscem
zasilania bedzie ztacze ZK-CZC171565 przy stupie linii nN nr CZC313916 ul. Korczaka.

. Kable o$wietleniowe YAKXS 4x25mm2 prowadzi¢ zgodnie z uzgodniong trasa pokazang na
planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu. Zmiany kabla powyzej 0,3m spowodowane
trudnosciami terenowymi nalezy ponownie uzgodni¢ na posiedzeniu MZUDP w Czgstochowie.
Kable uktadane pod drogami i przejazdami, wjazdami do posesji oraz w innych miejscach
dodatkowo wskazanych na planach sytuacyjnych nalezy chroni¢ rurami ostonowymi typu
RHDPE 75. Kable wprowadzone do stupéw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi typu RHDPE 50.Kabel na catej dtugosci uktadaé¢ w rurach ostonowych typu RHDPE

50 Lokalizacja latarni oswietleniowych pokazana jest na planie sytuacyjnym, natomiast typy i



przekroje kabli oraz moce opraw oswietleniowych pokazano na schemacie ideowym. Linie
kablowe nalezy uktadac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Przejécia przez droge nalezy wykonal za pomocq przewiertu sterowanego, bez rozbierania
nawierzchni.
Projektowane oswietlenie przejsé

nalezy zrealizowaé na stupach aluminiowych pokazanych na Rys nr 2
Trase kabla pokazuje Rys nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu.
Oprawa oS$wietleniowa powinna znajdowaé sie na wysokosci 6 m. Oprawa powinna by¢
zainstalowana bezposrednio na stupie ( bez wysiegnika) oraz spetnia¢ nastepujgce wymogi:
Oprawa o asymetryczny rozsyle swiatta 4 szt. optyka prawa

Korpus i rama: Wyttaczane cisnieniowo z aluminium i zaprojektowane z przekrojem o bardzo
matej powierzchni wystawionej na dziatanie wiatru. Skrzydetka ochtadzajace potaczone z
ostona.

Utrzymanie strumienia 100.000h L80B10

Strumien $wietlny LED min. 77472Im;

Strumien $wietlny oprawy min. 6872 Im;

Moc poczatkowa 119§ 162 W

Wspotczynnik mocy >0,93

Optyka: PMMA, bardzo odporna na promieniowanie UV i temperatury;

Zamocowanie stupa: Wytlaczane ciénieniowo z aluminium i wyposazone w szczeki dla
zablokowania osprzetu zgodnie z réznymi katami nachylenia. Pochylenie od 0° do 15° dla
zamocowania w na wysiegniku; i od 0° do 10° dla zamocowania na szczycie stupa. Krok
nachylenia wynosi 5° odpowiedni dla stupéw o $rednicy 63-60 mm.

Dyfuzor: z przezroczystego hartowanego szkia o grubosci 4mm odpornego na szoki termiczne i
na uderzenia (UNI-EN 12150-1 : 2001)

Malowanie: proszkowe z zywic na bazie poliestréw, odporne na dziatanie korozji i $rodowiska o
duzym zasoleniu.

Wyposazenie:  Automatyczny przyrzad do  kontroli temperatury. W przypadku
nieprzewidzianego podniesienia sie temperatury LED spowodowanego szczegdlinymi warunkami
klimatycznymi lub nieprawidiowym funkcjonowaniem LED, system obniza strumien swiatta dla
zmniejszenia temperatury roboczej, gwarantujac zawsze prawidtowe funkcjonowanie. Dioda
zabezpieczajgca przed skokami napigcia.

Wyposazenie: Szczelny tacznik IP67 dia polaczenia z linig.

System rozproszenia ciepta: System rozpraszania ciepta jest specjainie’ opracowany i
wykonany dla umozliwienia diodom LED funkcjonowania przy temperaturach nizszych od 50°
(Tj = 25°), gwarantujac doskonatg efektywnosé/osiagi i dtugi okres zywotnosci.

Klasa fotobiologiczne Bezpieczenstwo: zwolnione grupa EN 62471.

Przepisy: Oprawa wyprodukowana zgodnie z norma EN60598-1 CEI 34-21. Stopien protekdji
zgodny z norma EN 60529.

IT klasa izolacji IP-66, IK 09)

Oprawa oséwietleniowa powinna cechowaé sie taka krzywa rozsytu, ktéra przy
zadanej geometrii ukladu os$wietleniowego zastosowanego w projekcie zapewni
zachowanie nie gorszych parametréw fotometrycznych niz okreslone w zataczonych
obliczeniach.

Zmiany kabla powyzej 0,3m spowodowane trudnosciami terenowymi nalezy ponownie

uzgodni¢ na posiedzeniu ZUDP



4. SYSTEM OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM I OCHRONA
PRZECIWPRZEPIECIOWA
Zgodnie z warunkami przylaczenia nr WP/016584/2024/008R01 z dnia 29.02.2024r. siec
zasilana ze stacji CZC10279 pracuje w ukfadzie TT.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony dodatkowej przeciwporazeniowej projektuje sig
montaz obudéw w wersjach ,izolowanych”, wykonanych z tworzyw termoutwardzalnych.
Projektowane oprawy osdwietleniowe winny by¢ ,izolowane” (II klasa ochronnosci). Przewdd
YDY2x2,5mm2 wciagany stupéw oraz do rur wysiegnikéw winien by¢ dodatkowo chroniony
ostong z rurki karbowanej RVKL 18. Dodatkowo w celu wyrdéwnania potencjatéw na catej
dtugosci projektowanej linii kablowej nalezy réwnolegle do kabla YAKXS 4x25mm2 utozyc
bednarke ocynkowana FeZn 30x4mm, z ktorg nalezy potaczyé zaciski uziemiajace
projektowanych stupéw oswietleniowych. Impedancja uziomu nie moze byC nizsza niz 10
Ohmow. W przypadku nie uzyskania takiej wartosci nalezy do skutku uzupetnia¢ uziom

tasmowy o uziomy szpilkowe.

5. UWAGI KONCOWE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

Wszystkie wybudowane urzadzenia nalezy trwale oznaczy¢ w widocznych miejscach
symbolami MZD (szczegdly oznakowania zostaty szczegdlowo opisane w warunkach
technicznych) - symbole nalezy uzgodnié przed rozpoczeciem prac wykonawczych;
Wymienione w projekcie nazwy fabryczne zastosowanych aparatéw zamieszczono w celu
latwiejszego zrozumienia intencji projektanta. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen
zamiennych pod warunkiem zastosowania urzadzen o nie gorszych parametrach technicznych
oraz wczesniejszym uzyskaniu zgody projektanta;
Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw tj. stupéw oswietlenia ulicznego ogranicza sig
do pasa drogowego. Linie kablowe i stupy oswietleniowe znajdujg sie w normatywnych
odlegtosciach od granic ewidencyjnych dziatek;

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami BHP;
—  Wykonawca prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego

rodzaju prac; Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ stosowne pomiary kontrolne.




Kompletnos$é oraz iaicog'é dostaw i robét.

1. Roboty okreslone w dokumentacji nalezy wykonaé kompletnie,

2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala sie, ze obowiazujg przepisy techniczno-budowlane, na ktére
sktada sie co nastepuje:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

b) Polskie Normy,

c) instrukcie, wytyczne, $wiadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodno$ci z normami oraz certyfikaty na znak bezpieczeristwa, wydane przez jednostki upowaznione (art7+10
Prawa Budowlanego) lub jednostki posiadajace zawodowe uznanie,

d) warunki techniczne dostawcéw materiatéw, wyrobow i urzadzen,

e) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego, instytucje okreslone
w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako wiasciwe do uzgodnien, opinii i udziatu w
odbiorach robdt.

3. Kompletnoé¢ wykonania robét wg projektu i powyzszych przepisow jest rozumiana w ten sposéb, ze obejmuje
wykonanie robot podstawowych wg projektu i wszelkich robdt pomocniczych i towarzyszacych, obejmujac min.
wszelkie potaczenia, uszczelnienia, izolacje, wykorfczenia powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych a
niezaznaczonych w projekcie otworéw <¢100mm oraz wykonanie wymaganych préb i uruchomieni, tak aby po ich
wykonaniu mozliwa byta normalna eksploatacja obiektu przez uzytkownika.

4. Jakoéc¢ techniczna oferowanych materiatow, wyrobdw i urzadzeri, powinna by¢ udokumentowana przez Wykonawce
éwiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kompletne informacje techniczne o oferowanych materiatach,
wyrobach i urzadzeniach, w $wietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, przed rozpoczeciem robot i
uzyska akceptacje Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spetniac cechy
dobrej jakosci w swietle wymagan przepisow techniczno-budowlanych

Po wykonaniu projektowanych instalacii nalezy
wykonad pomiary sprawdzajace skutecznosc ochrony
przeciwporazeniowej i sporzadzic¢ protokoly pomiarowe




6. WARTOSCI PROJEKTOWANYCH ZABEZPI’ECZEI‘I PRZEDLICZNIKOWYCH ORAZ
WYLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie dot. kabla zasilajacego obwdéd oswietleniowy

a) spadek napiecia przy zatozeniu linii AsXSn 2x25mm2 (L=152mb)

P*L*100% 500*152*100
AUy= y*S*U% = 34*25%230? =0,13% <=5%
[Poz = 0,5 kW - moc przylaczeniowa projektowanych stanowisk stupowych oswietlenia

drogowego]

b) sprawdzenie dobranego kabla przylaczeniowego na przecigzalnosc i obcigzenie dtugotrwate:
UWAGA! Do obliczeh pradu znamionowego obcigzenia zostata przyjeta moc zainstalowana oraz

zatozony zostat cosp=0,96, ze wzgledu na malo istotne dla obliczen obcigzenie reaktancyjne.

Znamionowy prad obcigzenia:

Ps 500
Is = = =0,2A
V3*Uy*cosp 1,73*230%0,96
< 112A - wartos¢ obcigzalnosci diugotrwatej przewodu AsXn 2x25mm2.




15.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 1/ Dane planowania

T14.00m
[ ]
| ]
|
[
[ |
A— — [ ] [
| e Sa—
I | ‘
| | \
| J
(-4 = =
. . -1.83
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwagii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:147
Wykaz opraw
Nr. llodé Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im} P [W]
SCHREDER IZYLUM 3/ 5369/ 80 LEDs 670mA
1 1 CW 757 162W / Zebra right, Embellishment plate / 22543 25976 162.0

527082 (1.000)
W sumie: 22543W sumie: 25976 1620

-~
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Czestochowa -

1 lloéé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.05.2024

Monte Cassino / Stowackiego 1/ Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 3 /5369 / 80 LEDs 670mA
CW 757 162W / Zebra right, Embellishment

plate / 527082 r—

Numer artykutu: +
Strumien $wietiny (Oprawa): 22543 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 25976 Im
Moc opraw: 162.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 "
Kod Flux CIE: 53 91 99 100 87

Wyposazenie: 1 x 80 LEDs 670mA CW 757

(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Czgstochowa - D_ l AL,U x

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 1/ Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 3 / 5369 / 80 LEDs 670mA CW 757 162W / Zebra right,

Embellishment plate / 527082
22543 Im, 162.0 W, 1 x 1 x 80 LEDs 670mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z Y Z
1 4.674 -0.765 7.000 20.0 0.0 -10.0

re
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Czestochowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

15.05.2024

Monte Cassino / Stowackiego 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynik6w)

T14.00m
T13.00
T7.00
T1.00
, , T-1.83
0.00 6.50 13.50 20.00 m
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja []
X Y X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, plaski  13.500 13.000 1.000 0.0 0.0 1800
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski  13.500 7.000 1.000 0.0 0.0 180.0
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  13.500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0
4 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, plaski  6.500 13.000 1.000 0.0 0.0 180.0
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski ~ 6.500 7.000 1.000 0.0 0.0 180.0
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, plaski 6.500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba

Pionowy, ptaski

6

32 9.72

Srednia[Ix] Min.[Ix]  Maks. [Ix]

60

Emin / Em
0.31

Skala 1: 181

Wartosé [Ix]

37
38
26
9.72
19
60

Emin / Emax
0.16

s
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Czgstochow:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.05.2024

Monte Cassino / Stowackiego 1 / Przej$cie poziomo / Grafika wartosci (E,

2 18 5
4 s 6.00 m
| 42 20
32 46 30
K ¢! 42 27
401 44 26
=1 53 a7
87 65 a7
87 82 27
1M1 102 5
4190 a0 L
L. - — -6.00
-3.50 350m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.500 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [IX] Ein [IX] Enax X1
50 20 129

Emin ! Em
0.41

prostopadle)

Wartosci Lux, Skala 1 : 102

Emin / Emax
0.16

-~
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Czgstochowa - DI ALux

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 1 / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci
(E, prostopadle)

T6.00m

107 98
g 78
b G <
g3 S
88 48
a4
4B
4 4
5= 500

i

-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 102
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
13.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
66 33 119 0.50 0.28
FY
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Czgstochowa - D_]_Iv\ L u x

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 2 / Dane planowania

T12.00m
l !
“ | ]
. l i
| l
] L 1 [ ] |
I
| |
l] | 1
[ |
! A
: . 000
0.00 20.00 m
Wspétezynnik konserwagji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 3/ 5369/ 80 LEDs 500mA
1 1 CW 757 119W / Zebra right, Embellishment plate / 17955 20689 119.0

527082 (1.000)
W sumie; 17955W sumie: 20689 119.0

s
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szgstochowa - DJAA L u x

16.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 2 / Lista opraw

1 lloéé SCHREDER IZYLUM 3 /5369 / 80 LEDs 500mA
CW 757 119W / Zebra right, Embellishment
plate / 527082  —
Numer artykutu: & .
Strumien $wietlny (Oprawa): 17955 im -
Strumien $wietlny (Lampy): 20689 Im
Moc opraw: 119.0 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100 ' = —
Kod Flux CIE: 53 91 99 100 87
Wyposazenie: 1 x 80 LEDs 500mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

-
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15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 3 / 5369 / 80 LEDs 500mA CW 757 119W / Zebra right,

Embellishment plate / 527082
17955 Im, 119.0 W, 1 x 1 x 80 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Zz
1 5.534 1.294 7.000 15.0 0.0 -20.0
.
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zgstochowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

15.05.2024

Monte Cassino / Stowackiego 2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

[ 6.00

1.00

70.00

0.00 6.50

Lista punktéw obliczeniowych

13.50

20.00 m

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y XY z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, ptaski  13.500 11.000 1.000 0.0 0.0 180.0
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  13.500 6.000 1.000 0.0 0.0 180.0
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  13.500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0
4  Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski ~ 6.500 11.000 1.000 0.0 0.0 180.0
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 6.500 6.000 1.000 0.0 0.0 180.0
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski ~ 6.500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Sredniallx] Min.[IxX]  Maks. [Ix] Emin/ Em
Pionowy, ptaski 6 30 5.09 58 0.17

T12.00m
T11.00

Skala 1: 143

Wartosé [Ix]

58
50
28
5.09
13
24

Emin / Emax
0.09

~
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Czestochowa - DJ,A L ux

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 2 / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E,
prostopadie)

AT a
%3 : “Ts500m
28 48 45
34 44 444
40 48 37
AF 58 36
&0 70 ¥
¥(s! 86 7
a9 102 35
103 115 'y
116 .0
? — . -5.00
-3.50 3.50m
Wartosci Lux, Skala 1 : 85
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.500 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em ['X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
57 22 116 0.40 0.19

rY
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“zestochowa - DIA Lux

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 2 / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci
(E, prostopadle)

" T5.00m

132 9

197 &

e | B

75 G

6 40

0 4

g 4

5 48
B3 500

—

050 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1:85
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
11.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [|X] |-:-min [IX] Emax [|X] Eminl Em Emin / Emax
72 38 122 0.53 0.31
'
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15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 3 / Dane planowania

T14.50 m

“0.00

1 -

0.00 20.00 m

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw

Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) lm] @ (Lampy) Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 3/ 5369 / 80 LEDs 500mA
1 1 CW 757 119W / Zebra right, Embellishment plate / 17955 20689 119.0
527082 (1.000)
W sumie: 17955W sumie: 20689 119.0

-~
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Czestochowa " DJ A_, L,U)(

16.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 3 / Lista opraw

1 Hosé SCHREDER IZYLUM 3 / 5369 / 80 LEDs 500mA |
CW 757 119W / Zebra right, Embellishment !
plate / 527082 —

Numer artykutu: 13- e ‘
Strumien $wietlny (Oprawa): 17955 im
Strumien swietiny (Lampy): 20689 Im
Moc opraw: 119.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100 - -
Kod Flux CIE: 53 91 99 100 87

Wyposazenie: 1 x 80 LEDs 500mA CW 757

(Czynnik korekcyjny 1.000).

~
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- DIALux

Czestochowa
15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 3 / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 3/ 5369 / 80 LEDs 500mA CW 757 119W / Zebra right,

Embellishment plate / 527082
17955 Im, 119.0 W, 1 x 1 x 80 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y 4
1 5.526 1.297 7.000 15.0 0.0 -15.0
Y
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Czgstochowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

15.05.2024

Monte Cassino / Stowackiego 3 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

0.00 7.00

Lista punktéw obliczeniowych

Nr.  Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F

DO AR WN -

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba

Pionowy, ptaski

T1450m
T13.50
[ 7.25
[ 1.00
, ~0.00
13.00 20.00m
Typ Pozycja [m]
X Y X
pionowy, ptaski 13.000 13.500 1.000 0.0 0.0
pionowy, ptaski  13.000 7.250 1.000 0.0 0.0
pionowy, ptaski  13.000 1.000 1.000 0.0 0.0
pionowy, ptaski ~ 7.000 13.500 1.000 0.0 0.0
pionowy, ptaski ~ 7.000 7.250 1.000 0.0 0.0
pionowy, ptaski 7.000 1.000 1.000 0.0 0.0
Srednia[lx] Min.[Ix] Maks.[Ix] E_;
6 29 6.17 51

Rotacja [°]
Y z

180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0

n/Em

0.21

Skala 1 : 165

Wartos¢ [Ix]

37
51
28
6.17
17
36

Emin / Emax
0.12

'
Strona 67



Czestochow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

15.05.2024

Monte Cassino / Slowackiego 3 / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E,

7 | 25 2 )
“+= 6.25m
28 46 3
S| 53 43
3 48 ap
49 3B
60 37
7‘2 77 40
QL 97 40
i
1?7 114 3
.
. e 2,'“-6.25
-3.00 3.00m
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Enax [IX]
55 22 114

Emin / Em
0.40

prostopadle)

Wartosci Lux, Skala 1 : 107

Emin / Emax
0.19

~
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Czestochowa - D.I_A L u x

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 3 / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci
(E, prostopadie)

T625m
11 9@
131
101 82
g &
85 o
Mo 4p
a8 4p
45
3 B
2 T 625
—
-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 107
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zosta¢ przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
13.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
66 25 121 0.38 021
a
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Czegstochov

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 4 / Dane planowania

T1450m
e _— .1
n ——
IES——
|
, ; I —— Lt
S
—— — 1
——
(I
; . 000
0.00 20.00m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyiny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 3/ 5369 / 80 LEDs 500mA
1 1 CW 757 119W / Zebra right, Embellishment plate / 17955 20689 119.0

527082 (1.000)
W sumie: 17955W sumie: 20689 119.0

'
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Czestochowa - DJ A L u x

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 4 / Lista opraw

1 Hos¢ SCHREDER IZYLUM 3/ 5369 / 80 LEDs 500mA
CW 757 119W / Zebra right, Embellishment
plate / 527082 —
Numer artykutu: -
Strumien swietiny (Oprawa): 17955 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 20689 Im
Moc opraw: 119.0 W |
Klasyfikacja oswistlen CIE: 100 : —
Kod Flux CIE: 53 91 99 100 87
Wyposazenie: 1 x 80 LEDs 500mA CW 757
(Czynnik korekeyjny 1.000).
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o DIALuUX

Czestochowa
15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 4 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 3 / 5369 / 80 LEDs 500mA CW 757 119W / Zebra right,

Embellishment plate / 527082
17955 im, 119.0 W, 1 x 1 x 80 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y Z
0.0 -15.0

1 5.626 1.597 7.000 15.0

r'e
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Czestochowa - Dlél_ u x

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Stowackiego 4 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T1450m
T13.50
T725
T1.00
i 1 I - 000
0.00 7.00 13.00 20.00 m
Skala 1 : 165
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [ix]
X Y Z XY Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, pfaski  13.000 13.500 1.000 0.0 0.0 180.0 40
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski  13.000 7.250 1.000 0.0 0.0 180.0 51
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski  13.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26
4 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 7.000 13.500 1.000 0.0 0.0 180.0 6.1
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 7.000 7.250 1.000 0.0 0.0 180.0 17
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, plaski 7.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 31

Podsumowanie wynikéw

Typy punkitéw obliczeniowych Liczba Srednia[lx] Min.[Ix] Maks.[IK E_ ;. /E, Emin ! Emax
Pionowy, ptaski 6 28 6.11 51 0.21 0.12

-~
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Czestochowa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

15.05.2024

Monte Cassino / Stowackiego 4 / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E,

2 o T6.25m
28 48 40
30 53 44
36 45 411
45 51 36
58 64 39
76 82 41
95 103 4P
197 118 k'S
107 23 L
? o T -8.25
-3.00 3.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E,, [Ix] Emin [IX] E nax [IX]
56 22 118

IEmin / Em
0.40

prostopadile)

Wartosci Lux, Skala 1 : 107

Emin / Emax
0.19

F Y
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Czgstochowa ‘ DJAL u x

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Slowackiego 4 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci
(E, prostopadle)

T6.25m

e i

g

= .6.25
p—mi
-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 107
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione,

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
13.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
67 27 125 0.41 0.22
-
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Oprawa oswietleniowa LED. Klosz z
ptaskiego szkta hartowanego,
Obudowa wykonana w formie
jednoczgsciowego odliewu
aluminiowego, |l klasa Izolagji |P66
IK09 Asymetryczny rozsyt swiatla
dedykowany na przejscia dla pieszych.

Kat zamocowania oprawy:

Stup nr 1,2,3 - 15 stopni.
Stup nré - 20 stopni.
Obrét oprawy w kierunku przejscia:
Stup nr 1 - 10 stopni.
Stup nr 2 - 20 stopni.
Stup nr 3, 4 - 15 stopni.

Stup aluminiowy o wysokosci 6 m.
Przystosowany do montazu
bezposrednio w ziemi. Podstawa slupa
powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona
elastomerem.

taczna wysokos¢ stupa i wysiggnika-
wysoko$c zawieszenia oprawy
os$wietleniowej - 7m

Srednica na szczycie stupa 60mm.
Srednica u podstawy 146mm.

Wneka na tabliczke
bezpiecznikowg wykonang w ||
klasie izolacij

Otwér na wprowadzenie rury
ostonowej fi 50 z kablem
zasilajgeym YAKXS 4x35mm2

O
O
™
[
4
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s
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pr P P SN O
Z222 AN |
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inwestor: Miejski Zarzad Drog w Czestochowie Tytut rys.: Sylwetka stupa
Ul. Legion6w 52, 42-202 Czestochowa
Fr— Budowa oswietlenia przej$cia dla pieszych przy . Nr uprawnisfi pis
emat:  Al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania Projektant: | - ins Zbigniew Kowalik
z ul Stowackiego w Czestochowie UAN 73421162181 4
. e . Nr uprawnies PDUI ¥ l‘.r'
Sprawdzif: | mgrinz. Jarostaw Budzik | "( [
Skala: Data: Faza: Branza: Kod projekiu: MNriys.: 4

26.06.2024 ELEKTRYCZNA




TOMIV/IV

OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia

budowlanego

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych przy
Al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania
z ul. Stowackiego w Czestochowie.

Adres obiektu budowlanego

Dziatki nr: 89, 87 Obr 239; 33/1 Obr 181
Al. Bohateréw Monte Cassino, ul. Korczaka, ul.
Slaska, 42-200 Czestochowa

Kategoria obiektu

budowlanego

XXVI

Dane inwestora

Miejski Zarzad Drég w Czestochowie
ul. Legionow 52, 42-202 Czestochowa

specjalnosé

stanowisko

Imie i nazwisko

Numer uprav ;.

281Few HOMA LIk

elektryczna

projektant

mgr inz. Zbigniew

Kowalik

otaz [P

UAN 7342/162/9 },‘ ojext
nadzarowanie

-Vl 240 /47156
fwa le %7z kietbwanie,
Judowy | rob6t v zakresie sier

Upr. bud N?UAN_B 7630603024

i instalacyl etdktfcznyeh - baf agraniczen,

elektryczna

sprawdzajacy

mgr inz. Jarostaw Budzik

SLK/6019/PWBE/16_

TKIEROWANIAROBQIKY

| ANYMIBEZ
4TALACY.NEJ

waray aci [ URZADZEN
AKTROENERGETYCZNY

YB019/PWBE/16




Spis tresci projektu opinie,uzgodnienia

Zataczniki (str. 1-4)

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Projektowat:
mgr inZ. Zblgnlew KOWA* K
mgr inz. Zbigniew Kowalik Upr. bud. Nt/ 52191
oraz GPN-Y/ILL77
UAN 7342/162/91 Projextowfinie oraz kierowanie,

nadzorowanie bullowy i rob6t w zakresie siecl
I Instatacji elektryeznyeh - bez ograniczed.



1. Zakres robot

Firma, ktdora przy wykonywaniu instalacji elektrycznych dobudowy obwodu oswietleniowego
wystapi jako wykonawca instalacji elektrycznych bedzie wykonywa¢é nastepujace roboty:

- montaz linii kablowych nN;

- montaz latarni oswietleniowych;

- wiaczenie projektowanych obwoddw do istniejacych sieci elektroenergetycznych.

2. Elementy mogace stwarzaé zagrozenia
- prace z wykorzystaniem podnos$nika oraz w zasiegu jego dziatania

3. Przewidywane zagrozenia

Przy wykonywaniu czynnosci montazu opraw i podtaczania obwoddw do sieci pod napigciem
moze wystapié zagrozenie porazenia pradem elektrycznym za skutkiem $miertelnym.
Zachowac szczegdling ostroznosc.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujacy przy
budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik
budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajagce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw
BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczennstwom
- wylgczy¢ i uziemié urzadzenia energetyczne,
- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zalaczacd”,
. egzekwowaé od pracownikdw stosowanie wiasciwych $rodkow ochrony indywidualnej -
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu, .
- opracowac organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez droge,
- §cisle stosowac sie do uzgodnien branzowych,
przy wykonywaniu czynnosci prac w systemie PPN (prac pod napigciem) bezwzglednie
przestrzegac technologii i procedur w/w czynnosci.

6. ZASADY POSTEPOWANIA W RAZIE WYSTAPIENIA WYPADKU.

W razie wystagpienia wypadku nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ odpowiednie stuzby medyczne.
W miare mozliwosci nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami
postepowania w takich wypadkach.

Nalezy réwniez zawiadomi¢ jak najszybciej osobe odpowiedzialng za BHP. Osobgq
odpowiedzialng jest kierownik budowy ktory musi mie¢ niezbedne uprawnienia budowlane i
przeszkolenie BHP odpowiedniego stopnia pozwalajace prowadzi¢ mu budowe

Wazniejsze telefony
Pogotowie ratunkowe - 999



Policja - 997

Straz pozarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wod-kan - 994

0gdélny numer ratunkowy - 112

7.KARTA WYPADKU
W przypadku wystapienia wypadku lekkiego nalezy sporzadzi¢ notatke, ktéra powinna
zawierac:

* date i godzine wypadku,

* imig i nazwisko poszkodowanego,

* krotki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,
* imie i nazwisko osoby sporzadzajacej karte

W przypadku wystapienia wypadku powaznego nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby BHP w przedsiebiorstwie.

8. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO ~ SOCJALNE NA BUDOWIE
Na budowie nalezy zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracownikow
wykonujacych prace budowlane.

9. MASZYNY I URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJII BUDOWY

Zwyzka z koszem izolowanym przystosowana do prac pod napieciem oraz wiasciwe narzedzia.
Dostawcy wszystkich maszyn i urzadzen na budowie zobligowani sg do przeprowadzania
kontroli i przegladéw stanu technicznego, zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
producenta, okazujac stosowne dokumenty na Zadanie uprawnionego przedstawiciela
" Inwestora i zewnetrznych organéw kontroli. Operatorzy maszyn i urzadzen zatrudnionych na
budowie zobowigzani sq do przestrzegania wprowadzonej na budowie organizacji robot oraz
posiadac stosowne uprawnienia.

10. SPRZET POMOCNICZY

Wszelki sprzet pomocniczy i narzedzia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne,
bezpieczne i posiada¢ odpowiednie, przewidziane norma atesty dopuszczajgce do stosowania
na terenie Polski.

11. NADZOR TECHNICZNY
Budowa musi by¢ prowadzona przez kierownika budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane.

12, ZALECENIA PODSTAWOWE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH



Rozpoczecie jakichkolwiek prac moze nastapi¢ po przejeciu placu budowy przez Wykonawce od
Inwestora, co nalezy odnotowac wpisem do dziennika budowy.

Na  budowie powinien znajdowa¢ sie Projekt Organizacji Robdt, okresdlajacy sposéb
wykonawstwa pozostatych robét i Plan Organizacji Budowy, okreslajacy drogi komunikacyjne,
drogi ewakuacyjne, place skladowe materiatéw budowlanych, punkty czerpania wody i energii
elektrycznej.

Wszelkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Organizacji
Robét i Projektem Organizacji Montazu okreslajacym zaréwno warunki techniczne jak réwniez
Sciste wytyczne BHP dotyczace poszczegdlnych asortymentéw robdét. Wszyscy pracownicy
lgcznie z operatorami sprzetu powinni byé zapoznani z cata dokumentacjg okreslajaca
organizacje i sposob prowadzenia robdét.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji budowy musza mieé aktualne badania
lekarskie, stwierdzajace mozliwos¢ ich zatrudnienia, posiadaé odpowiednie przeszkolenie BHP,
potwierdzone wpisem do dziennika BHP i by¢é bezwzglednie wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej: okulary ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski i odpowiednie ubranie. W/w $rodki
muszg posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty.

Dziennik BHP powinien znajdowac sie na budowie.

Bezwzglednie zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robét, przez pracownikéw bedacych
pod wptywem alkoholu.

W zakresie robdt budowlano - montazowych zastosowanie majg przepisy BHP, ktére reguluje
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku -
W sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy Dz.U. Nr. 13, poz 93.



