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Czestochowa, 2024-02-29
WARUNKI! PRZYLACZENIA nr WP/016588/2024/008R01 z dnia 2024-02-29

Obiekt: oswietlenie przejscia dla pieszych
Adres przylaczanego obiektu:  Aleja Bohaterow Monte Cassino / ul. Piastowska
42-200 Czestochowa

numery dziatek: obr. 298 dz. 182/7

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-02-09, zapewniamy przyigczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:
Przytacze 1: 2,5 kW dla zasilania podstawowego, W V grupie przytaczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Migjsce przylaczenia: zestaw zigczowo-pomiarowy CZX12493 (ZK-CZCHt 10574) linii nN zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN CZCX0114, obwod nN ZK-CZC168146 (8063) przy stacji (Piekarnia) nr CZCX0114/8.
2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzef elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu
zalicznikowego.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: TAURON Dystrybucja S.A. obok zestawu ziaczowo-pomiarowego CZX12493 (ZK-
CZC110574) zabuduje zestaw pomiarowy w granicy dzialki, w miejscu dostepnym dla obstugi z dostgpem

od strony drogi/ulicy, wyposazony W roztgcznik bezpiecznikowy oraz wylgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez
czlonu zwarciowego), ktéry zasili kablem 1 kV z zestawu zlaczowo-pomiarowego CZX12493 (ZK-

CZC110574),

b) w zakresie sieci: Brak prac,

c) w zakresie przylaczanych urzadzef, instalacji Whioskodawcy: Budowa przez Whnioskodawce instalacji
odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do miejsca poboru mocy oraz jej podigczenie do zestawu
zlgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytaczanego Podmiotu .

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezpo$redni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki,

5. Zabezpieczenia giéwne zalicznikowe:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 04.

8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TT

Il. Okresia sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
- dia przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy hieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw ftrwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
» przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.
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lil. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia wydiuza sig
na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Olszewski Jerzy

“Uwaga: Jezeli maja Panstwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, 2eby skontaktowali sig
Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:
« elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja. pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybraé ,Napisz wiadomosc”),

| o przez infolinig 32 606 0 616.
| Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytaczenia WP/016588/2024/008R01. |

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycii okresiony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcg umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byG wykonane zgodnie z chowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przytaczane przez Whioskodawceg urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécer o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dia placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w migjscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktuainie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasiiania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
srédlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa

energetycznego.
Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiomikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elekirycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzal technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Zatgczniki:

1.

Mapa z lokalizacjg przyigcza.
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PREZYDENT MIASTA CZESTOCHOWY

Znak sprawy: GK.5630.207.2024

ODPIS

GK.6630.207.2024

Czestochowa, dn. 10.06.2024 r.

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 06.06.2024 r.-

‘w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Budowa o$wietlenia przejécia dla pieszych

Lokalizacja:| 298, dz.: 192/7, MonteCasino

Whnioskodawca:

ul. Avicenny 12, 42-274 Konopiska

KOWALIK ZBIGNIEW UStUGI PROJEKTOWE

Inwestor:

ul. Legionéw 52, 42-202 Czestochowa

MIEJSKI ZARZAD DROG W CZESTOCHOWIE

Projektant:| ZBIGNIEW KOWALIK

Przewodniczacy:| Ernest Augustowski

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 16.05.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projektowane obiekty uzbrojenia terenu zostaly wprowadzone do baz danych
zasohu geodezyjnego i kgftogrfaﬁcznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Czestochowy.

Stanowisko Przewodniczacego:

Uzgadniam usytuowanie projektowanych obiektéw sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem bezwzglednego
wyznaczenia ich w terenie, a po wybudowaniu wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
wykonawce prac geodezyjnych, o ktérym mowa w art. 11 ust 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {j.t. Dz.
U.z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z
2021 r, poz.2351ze zm, ) obfekty ulegajace zakryciu, podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed

ich zakryciem.

Znaki geadezyjne podlegaja ochronie zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (j.t. Dz. U. 2 2021 . poz. 1930 ze zm.). Wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywat ze szczeglng ostroznoscig. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia znaku
geodezyjnego jego wznowienie inwestor zleci wykonawcy prac geodezyjnych, o ktérym mowa wart. 11 ust 1
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na wtasny koszt.
Przedioione usytuowanie projektowanych ohiektéw uzbrojenia terenu zostato uzgodnione z abowigzkiem
uwzglednienia wszystkich n/w uwag oraz informacji pozostatych uczestnikow narady koordynacyjnej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 511.441-1013 _1, 511.441-1613_2.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

3 Dokument wygenarowat{a): Matgorzata tatacy, dn, 10-06-2024 12:35:15
Jezeli dokument jest wystawlony elektrenicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
= Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mo2na go zweryfikowat tylke odpowiednim programem
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Nazwa instytuchi Stanowisko
Lp. 3 i J e Imie I nazwisko uczestnika
Sposéh uczestnictwa Uwagi
1 [entrum Ustug Komunalnych Stanowiska pozytywne z uwagami Anna Makuch
elektroniczny Uzgodniono
2 PDepartament Cyfryzagiii ‘Stanowisko pozytywne z uwagami Pawet Kuiniak
ﬂfomatvki WojeWédztwa Bez uwag
Plgskiego
lektroniczny:
3 [FIBEE sp.z0.0. Uczestnik nicobecny na naradzie
ysogotowo ulWierzbowa 82 | pryadstawiciel bransy nie uczestnicayt w naradzie koordynacyjnej.
-081 Przeimierowo
elektraniczny
4 Fortum Power and Heat Polska Stanowisko pozytywne z uwagami Mariusz Sayja
5p.20.0. Bez uwag
elektroniczny
5~ IGAZ-SYSTEM S.A. Stanowisko pozytywne z uwagami Tomasz Glogowski
leleeronicz_ny Bez uwag
6 tﬂlElSlﬂ ZARZAD DROG Stanowiske pozytywne z uwagaii Ryszard Weber
lektroniczny ‘Wykonawca zobowiazany jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie
robét w pasach ulicznych.
Uzgodniono
Przejscie poprzeczne ped nawierzchnig jezdni naleiy wykonad
przewiertem.
‘W przypadku braku mozliwasci wykanania przewiertu konstrukejg
"odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodnié w Miejskim Zarzadzie Drog
w Czestochowie.
7 NetiaS.A. Uczestnik niecbecny na naradzie
Flektroniczny | Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
|8 COrange Polska $.A. Uczestnik niecbecny na naradzie
r:lektromcznyv | Preedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacy|nej.
9 Polska Spétka Gamwnic,t\&a Stanowisko pozytywne Zhigniew Jura
~ Sp.zo.0, Oddzial w Zabrzu Uzgodniono
elektroniczny
114 Pow‘iatéwy Nadzé_r Budowlany Uczestnik nieobecny na naradzie
' dia mCrwy Przedstawiciel bran2y nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny i
11 Przedsiebiorstwo Wodoc.i Stanowisko pozytywne z uwagami Pawel Kwiecien
. Kénaliz:a‘cﬁ Uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych odiegtosci-od
Elektroniczny istniejgeych przewoddw wodaciagowych i kanalizacyinych. Przy
zblizeniach do naszych sieci wytyczenie projektowanego uzbrojenia w
‘| terenie, dokonaé wobecnioéei stuzb eksploatacyjnych
Priedsigbiorstwa Wodociggdw.i Kanalizacji O/Czestochowa S.A.
12 Przewotniczgey Narady Stanowisko pozytywne z uwagami Ernest Augustowski
Koordynacyjnej
elaktroniczny
13 [TAURON Dystrybucia SA Stanowisko pozytywne z uwagami Przemystaw Piper
[Pddziat w Czestochowie Rejon | kateporycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzgtem

- Dokument wygenerowal(a): Maigorzata tatacz, dn. 10-06-2024 12:35:15
Jezeh dolument jest wystawiony efektronicanie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczaci, letz wymaga podpisu elektronicznego.
: Uwags: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Dystrybucji Czstochowa mechanicznym bez nadzoru w odlegiosci mniejszej niz 2m od

Miasto ziokalizowanego przekopem kontroinym kabla.

elektroniczny Uzgadnia sig z uwaga,Ze w poblizu urzgdzen podziemnych Tauron
| Pystrybucja S.A. Nalezy wykonacd recznie ,zgodnie z.obowigzujacymi
| normami.

‘Kable elektroenergetyczne begdace w kolizji poprzecznej z planowang
inwastycjg naleiy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
‘przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nale?y stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:
dla kabli 1kv rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebleskiego,
dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaézgodnie z wytycznymi

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji 2 planowang
| inwestycjg nalely zabezpieczyé dzielong rurg ostonowy przepustu
wychodzacego po 0,5m poza jednie/wjazd/chodnik/o$ ohigktu
liniowego.

2. Naledy stosowad nastgpujace srednice rur ochronnych:

a) dia kabli 1kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b) dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3, W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetém mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kantrolnym. Kable moina odkopad tylko do strefy echrannej tj.folii lub
cegly- zabrania sie odkrywanta czynnych kabli energetycznych.

4, Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wylgczenia
odpowlednich urzadzers energetycenych oraz ustali¢ nadzér sluib
energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscia Tauron Dystrybucia S.A. nalely wykonacz
zachowaniem szczegdinych §rodkdw ostroinaici pod. nadzorem stuzb
energetycznych Touron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czgstochowie,a
nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych,

6. Prace przy urzgdzeniach enefgetycznych powinny by wykonywane
przez pracownikdw posiadajacych odpowlednie kwajiﬁkacjg,zgodnlé z
obowigzujacymi normami | przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej giebokosci potoZenia
Istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm— oraz innych utrudnien
‘technicznych (np.mufy) nalezy przewidzie¢ motliwosci przeloienia
kabia/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalely wystapicz wnioskiem o ckreélenie nowych
warunkéw technicznych usunigeia kolizji sieci elektroenergetycznej.
Lokalizacje obiektdw sprawdzono wzakresie wystepowania kolizji z
uzhrojeniem teranu.

‘Przyjete rozwigzania oraz szczegdly techniczne naley przestawic do
uzgodnienia Tauron Dystrybuja S.A.-Oddziat w Czestochowie.

nale?y zachowaé minimalng odlegtos¢ Im pomigdzy projektowanymi
urzgdzeniami, 2 istniejgcymi kablami SN TD S.A.; Nalezy zachowaé
minimalng odieglosdé 0,5m pomiedzy projektowanymi urzadzeniami, 8
istnlejgcymi kablami nN TD S.A.; nalezy wykona€ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami

14 (Wydz. Administr Arch.Budowl. Uezestnik niecbecny na naradzie
tektroniczny Przedstawiciel braniy nie uczestniczit w naradzie kaordynacyjnej.
15 Wydziat Bezyieczeﬁstwa-i Uczestnik nieobecny nia riaradzie
Zarzgdzania Kryzysowego Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt wnaradzie koordynacyjnej.
F‘le‘ktroniczny
.. Wnioskodawca KOWALIK ZBIGNIEW

UStUG! PROJEKTOWE

Dokument wygenerowai{a): Malgorzata tatacz, dn. 10-06-2024 12:35:15
Jezeﬂ dokument jest wystawiony slektronicznie, 1o nie wymaga podpisu analogowego ani pieczadi, letz wymaga padpisu elektronicznego.
Uwaga: padpis elekironiczay jest niewidoczay — mozna go zweryfikowas tylko odpowiednim programem
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= d | ]

Tres¢ protokolu zostalo uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie Za pomocy Srodkéw komunikacii
elektroniczne].

W wyniku narady koordynacyjnej projektowane obiekty uzbrojenia terenu zostaty wprowadzone do baz danych
zasobu geadezyinego i kartograficznego prowadzonegp przez Prezydenta Miasta Czestochowy.

Z upowainienia PREZVDENTA MIASTA
TZESTOLHOWY
Ernest %%s’zewski
« i3, Pragy gza{f; M;»: ?I{Es Behasy

Poupis przewodniczgeego norody

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposoble, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyinej
zgodnie 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (L. Dz. U. z 2021 1. poz.1980). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjne] moga wziac udzial réwniez inne podmioty, ktére mogy byé zainteresowane rezuitatami narady
koordynatyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu p treéé mapy zasadnicze], kidra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu ra mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.).
Dz. U. 22021 r. poz.1990} lub ziozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii,

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie w myél art, 15
ustawy Prawe geodezyjne i kartograficziie {t.j. Dz. U. z 2021 r. po2.1990).

Dokument wygenerowal{a): Matgorzata tatacz, dn. 10-06-2024 12:35:15
“Jegeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to rie wymaga podpisu snalogowego ani pigczaci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elekironiczny jest miewidoczny ~ moina go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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Czestochowa, 2024-06-07

KiS.111.1.132.2024

Pan
Zbigniew Kowalik

Miejski Zarzad Drég w Czestochowie

Dot. o$wietlenia przejscia dla pieszych - al. Monte Cassino, ul.
Piastowska w Czestochowie

W odniesieniu do korespondencji z dn. 21.05.2024 r. dotyczacej budowy
os$wietlenia przejscia dla pieszych przy al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania
z ul. Piastowskg informuje uprzejmie, ze sprawa zostata rozpatrzona przez
Zespot ds. Estetyki Miasta na posiedzeniu w dn. 5.06.2024 r. Zespd6t akceptuje

przeditozong dokumentacje.
Z powazaniem

Petnomocniczka Prezydenta Miasta
ds. Estetyki Miasta
Elzbieta Idczak-Lydzba

Zatacznik:
1.projektowana syiwetka stupa oswietleniowego
Do wiadomosci:
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IL. Czeé¢ opisowa (str. 4)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych przy
Al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania z ul. Piastowskg w Czestochowie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Al. Monte Casino posiada nawierzchnie utwardzona. Na odcinku objetym opracowaniem
posiada chodni i urzadzone pobocza. Na odcinku objetym opracowaniem przebiegaja sieci
energetyczne sieci wodociagowe i gazowe .
Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu - nie dotyczy.

3.. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
Zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/016588/2024/008R01 z dnia 29.02.2024r. miejscem

zasilania bedzie zlgcze pomiarowe przy zigczu CZX12493 przy Al. Monte Cassino.

Kable oéwietleniowe YAKXS 4x25mm2 prowadzié zgodnie z uzgodniong trasa pokazang na
planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu. Zmiany kabla powyzej 0,3m spowodowane
trudnodciami terenowymi nalezy ponownie uzgodni¢ na posiedzeniu MZUDP w Czestochowie.
Kable ukiladane pod drogami i przejazdami, wjazdami do posesji oraz w innych miejscach
dodatkowo wskazanych na planach sytuacyjnych nalezy chroni¢ rurami ostonowymi typu
RHDPE 75. Kable wprowadzone do stupéw osdwietleniowych nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi typu RHDPE 50.Kabel na catej diugodci uktadaé w rurach ostonowych typu RHDPE
50 Lokalizacja latarni o$wietleniowych pokazana jest na planie sytuacyjnym, natomiast typy i
przekroje kabli oraz moce opraw oéwietleniowych pokazano na schemacie ideowym. Linie
kablowe nalezy uktadac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przejécia przez droge nalezy wykonaé za pomocq przewiertu sterowanego, bez rozbierania
nawierzchni.

Projektowane o$wietlenie przejs¢ nalezy zrealizowa¢ na stupach aluminiowych pokazanych na
Rys nr 2. Projekt zagospodarowania terenu. Szczegdtowe rozwigzania i obliczenia sq pokazane
w tomie III ~ Projekt budowlany.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar  oddziatywania  obiektu miesci sie w calosci na terenie dziatki,

w stosunku do ktérej Inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomosécia na cele
budowlane, co jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Z 2015r.

poz. 1422 ze zmianami)



Rzedne wysokosciowe dla projektowanego oswietlenia przejs¢

ul.Cassino/Piastowska

1. X=5629337,2505 Y=6578273,9852
2. X=5629327,0621 Y=6578294,6674
3. X=5629380,9286 Y=6578278,3711

4, X=5629372,7085 Y=6578301,3877
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Inwestor Gmina Miasto Czestochowa
ul. Slaska 11/13, 42-217 Czestochowa
Temat Budowa os$wietlenia przejscia dla pieszych przy Data:
Al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania
z ul. Piastowskg w Czestochowie w ciggu 26.06.2024r.
Drogi Krajowej nr 43.
Rys nr 1 Orientacja Skala:
1:20000
Projektant mgr inz. Zbigniew Kowalik | Instalacie sieci i ;
! urzadzenia /f/
UAN 7342/162/91
elektryczne
Sprawdzajacy | mgr inz. Jarostaw Budzik | Instalacle sieci] \/\_/
dzeni
SLK/6019/PWBE/16 ureagzenia j fﬁ
elektryczne




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II/IV

Nazwa zamierzenia

budowlanego

Budowa os$wietlenia przejscia dla pieszych przy
Al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania

z ul. Piastowskg w Czestochowie w ciggu
Drogi Krajowej nr 43.

Adres obiektu budowlanego

Dziatka nr: 192/7 Obr 298
Al. Bohateréw Monte Cassino w Czestochowie

Kategoria obiektu

budowlanego

XXVI

Dane inwestora

Gmina Miasto Czestochowa
ul. Slaska 11/13, 42-217 Czestochowa
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Czestochowa, czerwiec 2024




Spis treéci projektu architektoniczno-budowlanego

1. Dokumenty dotaczone do projektu zagospodarowania terenu -~ TOM 1

IX. Czes¢ opisowa (str. 1)

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/016588/2024/008R01 z dnia 29.02.2024r. miejscem
zasilania bedzie zigcze pomiarowe przy zigczu CZX12493 przy Al. Monte Cassino.
Kable odwietleniowe YAKXS 4x25mm2 prowadzi¢ zgodnie z uzgodniong trasg pokazang na
planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu. Zmiany kabla powyzej 0,3m spowodowane
trudnoéciami terenowymi nalezy ponownie uzgodnié na posiedzeniu MZUDP w Czestochowie.
Kable uktadane pod drogami i przejazdami, wjazdami do posesji oraz w innych miejscach
dodatkowo wskazanych na planach sytuacyjnych nalezy chroni¢ rurami ostonowymi typu
RHDPE 75. Kable wprowadzone do stupdéw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi typu RHDPE 50.Kabel na catej diugosci ukfadaé w rurach ostonowych typu RHDPE
50 Lokalizacja latarni o$wietleniowych pokazana jest na planie sytuacyjnym, natomiast typy i
przekroje kabli oraz moce opraw o$wietleniowych pokazano na schemacie ideowym. Linie
kablowe nalezy uktadaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Przejécia przez droge nalezy wykonal za pomoca przewiertu sterowanego, bez rozbierania
nawierzchni.
Projektowane o$wietlenie przejéé dla pieszych nalezy zrealizowac na stupach os$wietleniowych
pokazanych na Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu. Szczegbtowe rozwigzania i
obliczenia sa pokazane w tomie III - Projekt budowlany.

« Informacje na temat projektowane] instalacji znajda sig w projekcie technicznym

« Dzialka objeta niniejszym opracowaniem nie jest objeta MPZP, a dla urzadzen
budowlanych nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy. Budowa oswietlenia
istniejacej drogi nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Czeéé graficzna projektu architektoniczno - budowlanego

¢ Sposob realizacji instalacji zostal pokazany w tomie I/III na Rys nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu szczegdlowy opis i schemat instalacji ujety zostanie w
projekcie technicznym,

» projektowana instalacja nie ma odniesienia do zadnego z punktéw zawartosci projektu
architektoniczno - budowlanego wymienionych w § 20 i 21 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.



TOM II1/IV

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

budowlanego

Drogi Krajowej nr 43.

Budowa oswietlenia przej$cia dla pieszych przy
Al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania
z ul. Piastowskg w Czestochowie w ciggu

Adres obiektu budowlanego

Dziatka nr: 192/7 Obr 298

Al. Bohateréw Monte Cassino w Czestochowie

Kategoria obiektu

budowlanego

XXVI

Dane inwestora

Gmina Miasto Czestochowa

ul. Slaska 11/13, 42-217 Czestochowa
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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu zagospodarowania terenu - TOMI

II. Cze$é opisowa i obliczenia (str. 1-3)

II1. Czeéé rysunkowa (str. 4-8)

1. Schemat ideowy
2. Sylwetka stupa



I1. Cze$€ opisowa i obliczenia

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa o$wietlenia przejécia dla pieszych przy Al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania

z ul. Piastowskiej w Czestochowie tj.
- Budowe linii kablowej YAKXS 4x25mm2 zasilajacej projektowany obwod oswietleniowy

uktadanej na catej dtugosci w rurach ostonowych typu RHDPE 50;
- Ukladanie wzdhuz projektowanej linii odwietleniowej bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm;

- Posadowienie aluminiowych stupdéw oswietleniowych bezposrednio w gruncie;

- Montaz szafy oswietleniowej;
- Zabudowa na projektowanych stupach 4 opraw oswietleniowych o nastepujacych

parametrach: moc 99W asymetryczna geometria: prawa - 2 szt; 11SW asymetryczna
geometria: prawa - 2 szt

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna obiektu

Napiecie zasilania - Un=230V
Moc przylgczeniowa - Pi= 0,44 kW
Rodzaj zasilania - kabel

YAKXS 4x25mm2 ;

System ochrony od porazen - II klasa izolacji
Uklad siecinn  1f~50Hz 230V - TT

W odniesieniu do cafoéci instalacji elektrycznej nalezy przestrzega¢ kazdorazowo
obowiazujacych przepiséw, technicznych warunkéw przytaczenia oraz zalecenn niniejszego

projektu.

3. BUDOWA LINII OSWIETLENIOWE)

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/016588/2024/008R01 z dnia 29.02.2024r. migjscem
zasilania bedzie zigcze pomiarowe przy zlgczu CZX12493 przy Al. Monte Cassino.

Kable oéwietleniowe YAKXS 4x25mm2 prowadzi¢ zgodnie z uzgodniong trasa pokazang na
planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu. Zmiany kabla powyzej 0,3m spowodowahe
trudnoéciami terenowymi nalezy ponownie uzgodni¢ na posiedzeniu MZUDP w Czgstochowie.
Kable uktadane pod drogami i przejazdami, wjazdami do posesji oraz w innych miejscach
dodatkowo wskazanych na planach sytuacyjnych nalezy chroni¢ rurami ostonowymi typu
RHDPE 75. Kable wprowadzone do stupéw oéwietleniowych nalezy zabezpieczyC rurami
ostonowymi typu RHDPE 50.Kabel na catej dtugosci uktadaé w rurach ostonowych typu RHDPE
50 Lokalizacja latarni odwietleniowych pokazana jest na planie sytuacyjnym, natomiast typy i
przekroje kabli oraz moce opraw oswietleniowych pokazano na schemacie ideowym. Linie

kablowe nalezy ukfadaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.



Przejécia przez droge nalezy wykonaé za pomoca przewiertu sterowanego, bez rozbierania

nawierzchni.
Projektowane oswietlenie przej$¢ nalezy zrealizowac na stupach aluminiowych pokazanych na

Rys nr 2

Trase kabla pokazuje Rys nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu.

Oprawa oswietleniowa powinna znajdowad sig na wysokosci 6 m. Oprawa powinna by¢
zainstalowana bezpoérednio na stupie ( bez wysiegnika) oraz spetniac nastepujace wymogi:

Oprawa o asymetryczny rozsyle swiatla 4 szt. optyka prawa

Korpus i rama: Wyttaczane ci$nieniowo z aluminium i zaprojektowane z przekrojem o bardzo
matej powierzchni wystawionej na dziatanie wiatru. Skrzydetka ochtadzajace pofaczone z
ostona.

Utrzymanie strumienia 100.000h L80B10

Strumien swietiny LED min. 77472Im;

Strumien swietlny oprawy min. 6872 Im;

Moc poczatkowa 119i 99 W

Wspétczynnik mocy >0,93

Optyka: PMMA, bardzo odporna na promieniowanie UV | temperatury;

Zamocowanie stupa: Wytlaczane ci$nieniowo 2z aluminium i wyposazone w szczeki dla
zablokowania osprzetu zgodnie z réznymi katami nachylenia. Pochylenie od 0° do 15° dla
zamocowania w na wysiegniku; i od 0° do 10° dla zamocowania na szczycie stupa. Krok
nachylenia wynosi 5° odpowiedni dla stupéw o $rednicy 63-60 mm.

Dyfuzor: z przezroczystego hartowanego szkla o grubosci 4mm odpornego na szoki termiczne i

na uderzenia (UNI-EN 12150-1 : 2001)
Malowanie: proszkowe z zywic na bazie poliestréw, odporne na dziatanie korozji i srodowiska o

duzym zasoleniu.
Wyposazenie:  Automatyczny przyrzad do  kontroli temperatury. W przypadku

nieprzewidzianego podniesienia sig temperatury LED spowodowanego szczegdinymi warunkami
klimatycznymi lub nieprawidtowym funkcjonowaniem LED, system obniza strumien $wiatta dla
zmniejszenia temperatury roboczej, gwarantujac zawsze prawidtowe funkcjonowanie. Dioda

zabezpieczajaca przed skokami napigcia.

Wyposazenie: Szczelny tgcznik IP67 dla potaczenia z linig.

System rozproszenia ciepta: System rozpraszania ciepta jest specjalnie opracowany i
wykonany dla umozliwienia diodom LED funkcjonowania przy temperaturach nizszych od 50°
(Tj = 25°), gwarantujac doskonatg efektywnosé/osiagi i diugi okres zywotnosci.

Klasa fotobiologiczne Bezpieczenstwo: zwolnione grupa EN 62471.

Przepisy: Oprawa wyprodukowana zgodnie z norma EN60598-1 CEI 34-21. Stopien protekcji

zgodny z norma EN 60528.
II klasa izolacji IP-66, 1K 09)

Oprawa os$wietleniowa powinna cechowaé sie taka krzywa rozsytu, ktéra przy
zadanej geometrii uktadu oswietleniowego zastosowanego w projekcie zapewni
zachowanie nie gorszych parametréw fotometrycznych niz okreslone w zataczonych

obliczeniach.
Zmiany kabla powyzej 0,3m spowodowane trudnosciami terenowymi nalezy ponownie

uzgodni¢ na posiedzeniu ZUDP .

4. SYSTEM OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM I OCHRONA

PRZECIWPRZEPIECIOWA
Zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/016588/2024/008R01 z dnia 29.02.2024r. sie¢

zasilana ze stacji CZCX0114 pracuje w ukfadzie TT.



W celu zapewnienia skutecznej ochrony dodatkowej przeciwporazeniowej projektuje sie
montaz obudéw w wersjach ,izolowanych”, wykonanych z tworzyw termoutwardzalnych.
Projektowane oprawy o$wietleniowe winny by¢ ,izolowane” (II klasa ochronnoéci). Przewdd
YDY2x2,5mm2 wciagany stupéw oraz do rur wysiegnikéw winien by¢ dodatkowo chroniony
ostong z rurki karbowanej RVKL 18. Dodatkowo w celu wyréwnania potencjatéw na calej
dlugoéci projektowanej linii kablowej nalezy réwnolegle do kabla YAKXS 4x25mm2 utozyé
bednarke ocynkowana FezZn 30x4mm, z ktéraq nalezy potaczy¢ zaciski uziemiajace
projektowanych stupéw oswietleniowych. Impedancja uziomu nie moze by¢ nizsza niz 10
Ohmow. W przypadku nie uzyskania takiej wartosci nalezy do skutku uzupetnia¢ uziom

tasmowy o uziomy szpilkowe.

5. UWAGI KONCOWE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

Wszystkie wybudowane urzadzenia nalezy trwale oznaczy¢ w widocznych miejscach
symbolami MZD (szczegély oznakowania zostaly szczegdtowo opisane w warunkach
technicznych) - symbole nalezy uzgodni¢ przed rozpoczeciem prac wykonawczych;
Wymienione w projekcie nazwy fabryczne zastosowanych aparatéw zamieszczono w celu
latwiejszego zrozumienia intencji projektanta. Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen
zamiennych pod warunkiem zastosowania urzadzer o nie gorszych parametrach technicznych

oraz wczesniejszym uzyskaniu zgody projektanta;
Obszar oddziatywania projektowanych obiektdw tj. stupéw oswietlenia ulicznego ogranicza sig

do pasa drogowego. Linie kablowe i stupy oswietleniowe znajduja sie w normatywnych
odlegiosciach od granic ewidencyjnych dziatek; Wykonanie wszystkich prac powinno by¢
zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami BHP; Wykonawca prac moze byc

przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac; Po wykonaniu

prac montazowych wykona¢ stosowne pomiary kontrolne.

le ra

1. Roboty okreslone w dokumentacji nalezy wykona¢ kompletnie, 2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt
ustala sie, ze obowiazuja przepisy techniczno-budowlane, na ktére skiada sie co nastepuje: a) warunki
techniczne wykonania | odbloru robét budowlano-montazowych, b)  Polskie Normy, c) instrukcje, wytyczne,

éwiadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami
oraz certyfikaty na znak bezpieczefistwa, wydane przez jednostki upowaznione (art7+10 Prawa
Budowlanego) lub jednastki posiadajace zawodowe uznanie, d) warunkl techniczne dostawcow materiatdw,
wyrobdw | urzadzen,
e) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego, instytucje okreslone
w Decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako wiaéciwe do uzgodnien, opinii i udziatu w
odbiorach robét.

3. Kompletnoéé wykonania robét wg projektu | powyzszych przepiséw jest rozumiana w ten sposéb, ze obejmuje
wykonanie rob6t podstawowych wg projektu i wszelkich robét pomocniczych i towarzyszacych, obejmujac min.
wszelkie polaczenla, uszczelnienia, izolacje, wykonczenia powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych a
niezaznaczonych w projekcie otwordw <¢100mm oraz wykonanie wymaganych préb i uruchomier, tak aby po ich
wykonaniu mozliwa byla normaina eksploatacja oblektu przez uzytkownika.

4. Jakoé¢ techniczna oferowanych materiatéw, wyrobéw | urzadzeri, powinna by¢ udokumentowana przez Wykonawce
dwiadectwarni technicznymi. Wykonawca dostarczy kompletne Informacje techniczne o oferowanych materiatach,
wyrobach i urzadzeniach, w $wietle wymagar przepiséw techniczno-budowlanych, przed rozpoczeciem robét |
uzyska akceptacje Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spetniac cechy
dobrej jakosci w $wietle wymagar przepiséw techniczno-budowlanych

Po wykonaniu projektowanych instalacii naleZy

(=] 11

przeciwporazeniowe] i sporzadzic protokoly pomiarowe



6. WARTOSCI PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEN PRZEDLICZNIKOWYCH ORAZ
WYLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie dot. kabla zasilajacego obwdd oswietleniowy

a) spadek napiecia przy zatozeniu linii AsXSn 2x25mm2 (L=152mb)

P¥L*100% 436*159*100
AUyz= yXS*U3 = 34%25%230% =0,13% <=5%

[Poz = 0,4 kW - moc przytaczeniowa projektowanych stanowisk stupowych oswietlenia

drogowego]

b) sprawdzenie dobranego kabla przytaczeniowego na przecigzalno$¢ i obciazenie diugotrwate:
UWAGA! Do obliczeri pradu znamionowego obcigzenia zostata przyjgta moc zainstalowana oraz
zatozony zostat cosp=0,96, ze wzgledu na mato istotne dla obliczen obciazenie reaktancyjne.

Znamionowy prad obcigzenia:

Ps 436
= =0,2A

V3*Uy*coso 1,73*230%0,96
< 112A - wartoéé obciazalnosci dlugotrwatej przewodu AsXn 2x25mm2.

IB=




Czestochowa ‘ D I A L u x

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Piastowska 1 / Dane planowania

T22.00m

®
; T 150

0.00 20.00m

Wspéltczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:218
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyiny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 800mA
1 2 CW 757 99W / Zebra right, Embellishment plate / 13369 15028 99.0

475262 (1.000)
W sumie; 26738W sumie: 30056  198.0

.
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Czgstochowa .

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIAL

ux

15.05.2024

Monte Cassino / Piastowska 1/ Lista opraw

SCHREDER [ZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 800mA
CW 757 99W / Zebra right, Embellishment plate /
475262

Numer artykutu;

Strumien $wietlny (Oprawa): 13369 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 15028 Im

Moc opraw: 99.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89

Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 800mA CW 757
{Czynnik korekcyjny 1.000).

=

o~
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= DIALuUx

Czestochowa
15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Piastowska 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 800mA CW 757 99W / Zebra right,

Embellishment plate / 475262
13369 Im, 99.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 800mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
0.
Nr. Pozycja [m} Rotacja [°]
X Y z X Y 4
1 6.500 -0.400 6.000 15.0 0.0 0.0
2 12.500 20.700 6.000 15.0 0.0 -180.0
FY
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Czestochowa

|

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.05.2024

Monte Cassino / Piastowska 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

® O 12100
® ® 115.00
@ @ Ts.50
© T4.00
@ (2 1-0.50
b . | 150
0.00 8.00 12.00 20.00 m

Lista punktéw obliczeniowych

Nr.

O o N, bh WN -

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, plaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

m

Pozycja [m]
X Y

12.000 21.000
12.000 15.000
12.000 9.000
8.000 21.000
8.000 15.000
8.000 9.000
8.000 -0.500
8.000 4.000
8.000 8.500

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]
z

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

00 0.0
00 0.0
00 0.0
0.0 00
00 00
0.0 00
0.0 180.0
0.0 180.0
0.0 180.0

Skala 1 : 268

Wartosé [Ix]

19
11
7.44
53
47
31
44
34
25

S
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Czestochowa - D I A L ux

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Piastowska 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [ Wartosé [Ix]
X Y Z X Y Z

10  Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski  12.000 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0 39

11  Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski  12.000 4.000 1.000 0.0 0.0 180.0 45

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, plaski  12.000 -0.500 1.000 0.0 0.0 180.0 27

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Sredniafx] Min.[] Maks.[IX]  E . /Eqn  Enin/Enex
Pionowy, ptaski 12 32 7.44 53 0.23 0.14

“~
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Czestochowa - D I A L ux

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Piastowska 1 / Przejscie poziomo 1 / Grafika wartosci (E,
prostopadle)

& 2 " Teoom
q7 121 107

8 119 %45

1 95 80

&0 76 3]

5 66 57

58 70 87

7 84 &8

76 83 &

? % so " -6.00

2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 102

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m, m
9.000 m, 0.010 m) |

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,p, [X] E i [ E oy [X] E../E, Epin/ Emax
78 55 121 0.70 0.45

A
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Czestochowa - D I A L u x

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e~-Mail

Monte Cassino / Piastowska 1 / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E,
prostopadie)

T Te00m
137w

101 78

R

52 4

I <

48 X7

3B P

p. . °
B—5= 500
—

-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 102
Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewngtrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
53 19 127 0.36 0.15
-
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Czestochowa - D I A L ux

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Piastowska 1 / Przejscie poziomo 2 / Grafika wartosci (E,
prostopadie)

[ o " T4.50m
80 70 40

", 62 45

3] 85 44

7% 72 45

a8 84 a4

103 101 )

115 119 56

112 123 48

? % _3,1 T 450

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 77

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m, -
0.500 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [ix] Emin [Ix] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
74 37 123 0.50 0.30
-~
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Czestochowa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

15.05.2024

Monte Cassino / Piastowska 1 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,

2847

T4.50m

129 114 190

15 105 93

-3

91 85 7g

53 50 4d

—a5—an L
-4.50
050  0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: {10.000 m,
8.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [Ix] En [IX] E ax [X]
70 38 129

Erin/ Em
0.55

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Emin / Emax
0.30

-
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Czestochowa [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.05.2024

Monte Cassino / Piastowska 2 / Dane planowania

l]" ———

®
; "-7.00

0.00 20.00m

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr.  llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny)
SCHREDER 1ZYLUM 3/ 5369/ 80 LEDs 500mA
1 2 CW 757 119W / Zebra right, Embellishment plate /
527082 (1.000)

T18.50m

@ (Oprawa) [Im}]

35910 W sumie:

Skala 1:237

@ (Lampy) [Im] P [W]
20689 119.0

41378 238.0

A~
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Czestochowa B D I A L ux

2 llosé

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Piastowska 2 / Lista opraw

CW 757 119W / Zebra right, Embellishment

plate / 627082 w——
Numer artykutu: i~ '
Strumien swietiny (Oprawa); 17955 Im i

Strumiern $wietiny (Lampy): 20689 Im

Moc opraw: 119.0 W I
Klasyfikacja oswietlert CIE: 100 '

Kod Flux CIE: 53 91 99 100 87

Wyposazenie: 1 x 80 LEDs 500mA CW 757

{Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 3 /5369 / 80 LEDs 500mA

-~
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e DIALux

Czestochowa
15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Piastowska 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 3/ 5369 / 80 LEDs 500mA CW 757 119W / Zebra right,

Embellishment plate / 527082
17955 Im, 119.0 W, 1 x 1 x 80 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekeyjny 1.000).

@
(1)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [}
X z Y Z
1 5.292 -5.909 7.000 15.0 0.0 -25.0
2 14.708 17.409 7.000 15.0 0.0 155.0
-
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Czestochowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

15.05.2024

Monte Cassino / Piastowska 2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

@ 0 T1850m
(:) (:) T12.00
@ @ Ts.00
@ To.o0
O, &) 1
: : . -1.00
0.00 6.50 13.50 20.00m

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

—_

o 0o N OO g A W N

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy
éi1onowy punkt obliczeniowy
Ei1onowy punkt obliczeniowy
gi10nowy punkt obliczeniowy
gilnowy punkt obliczeniowy
Ei1onowy punkt obliczeniowy
Ei10nowy punkt obliczeniowy
éinowy punkt obliczeniowy
Eizonowy punkt obliczeniowy

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, plaski
pionowy, plaski
pionowy, plaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

pionowy, ptaski

Y
13.500 17.500

Pozycja [m]
X

13.500 12.000
13.500 6.500
6.500 17.500
6.500 12.000
6.500 6.500
6.500 -6.000
6.500 0.000

6.500 6.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]

X Y z
0.0 00 00
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 00
0.0 0.0 0.0
0000 00
0000 00
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0

Skala 1 : 291

Wartosé
[x]

31
14
7.70

69
50
31
12
7.34

“~
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Czestochowa

DIALuUX

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Piastowska 2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy

Pionowy punkt obliczeniowy
E2
Pionowy punkt obliczeniowy
F2

11
12

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych
Pionowy, ptaski

Liczba

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, plaski

pionowy, ptaski

12

Srednia [Ix]

Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé
X Y X Y z fix]

13.500 6.000 1.000 0.0 0.0 180.0 40
13.500 0.000 1.000 0.0 0.0 180.0 73
13.500 -6.000 1.000 0.0 0.0 180.0 34
Min. [Ix] Maks.[X] Egn/Em  Emin/Emax
7.34 73 0.22 0.10

FY
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Czestochowa - D | A L ux

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Piastowska 2 / Przejscie poziomo 1/ Grafika wartosci (E,
prostopadle)

¥ — T s50m
M 107 103
3B 92 85
40 76 &0
40 63 g7

53 50 44

5 56 4

51 58 44

? 5 A’, T 550
-3.50 350 m

Wartosci Lux, Skala 1 94

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.500 m, T
6.500 m, 0.010 m) |

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E,p;p [X] E,.. [ E . E, Eonin / Emax
60 28 115 0.46 0.24

-~
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Czestochowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.05.2024

Monte Cassino / Piastowska 2 / Przejécie poziomo 2 / Grafika wartosci (E,

]
an

P T6.00m
42 57 48
41 58 52
P 53 53
45 51 48
54 59 40
85 72 40
a2 89 K <]
101 106 35
4415 S
1?’ — 2— -6.00
3.50 350m
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.500 m, -
6.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [IX] Ein [IX] Ernax X
59 28 115

Emin / Em
0.47

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 102

Emin / Emax
0.24

A
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Czestochowa -;- D I A L ux

15.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Piastowska 2 / Przejscie pionowo 1/ Grafika wartosci (E,
prostopadle)

1 ’ Ts5.50m
13 o=

@B 7

£ &

s R

;¥ 44

M 43

8 48

8
t:iﬂ "~ 550

0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 94
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
6.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

En X Epmin X Emax [X] Ernin/ Em Ermin / Emax
66 31 118 0.47 0.26

~
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Czestochowa e D I A L ux

15.05,2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino / Piastowska 2 / Przejécie pionowo 2 / Grafika wartosci (E,
prostopadie)

- T6.00m
12 @

% 7
G

% 4

7B 4

a4 4

a8 4P

M P
!:7 - -6.00

-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 102
Nie wszystkie obliczone warto§ci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
6.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [ix] Ernin [x] Emax fix] Emin / Em Emin / Emax
64 25 118 0.39 0.21

F
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Oprawa o$wietleniowa LED. Kiosz z
ptaskiego szkla hartowanego,
Obudowa wykonana w formie
jednoczesciowego odlewu
aluminiowego, Il kiasa lzolacji IP66
1K09 Asymetryczny rozsyt swiatla
dedykowany na przejscia dla pieszych.

Kat zamocowania oprawy:
Stup nr 1,2 - 10 stopni.
Stup nr 3,4 - 10 stopni.

Stup aluminiowy o wysokosci 6 m.
Przystosowany do montazu

bezposrednio w ziemi. Podstawa stupa
powinna byé fabrycznie zabezpieczona
elastomerem.

Lgczna wysokosé stupa i wysiggnika-
wysoko$c zawieszenia oprawy
oswietleniowej - 6m

Srednica na szczycie stupa 60mm.
$rednica u podstawy 146mm.

Whneka na tabliczke
bezpiecznikowg wykonang w ||
klasie izolacji

600

Otwér na wprowadzenie rury
ostonowej fi 50 z kablem
zasilajgcym YAKXS 4x35mm2

P A Ny
22 AN Inwestor Gmina Miasto Czestochowa
’/Z’/Z//’?// NN ul. Slaska 11/13, 42-217 Czestochowo
& NN

100

Budowa oswietlenia prze jscia Dotos
Temat dla pieszych 26.06.2024
przy Al Monte Cassino w

re jonie skrzyzowania z ul
Piastowska w Czestochowle
w ciogu Drogi Krojowej nr 43

R K Skala
hgszne Sylwetka stupo '
inz. Zblgnlew Kowalik |1 sieel " Tl
mgr Inz. ghiew Kowa | sleci LA
Projektont l;Ay 7342/162/91 elektryczne | ¥
. | Instalacje Podpis: h
'S d mgr inz, Jarostaw Budzik| | gieci "
prowdzeJacy sk /6019/PVBE /16 | See) ond o Lol




OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY
TOM IV/1IV

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych przy
Al. Monte Cassino w rejonie skrzyzowania

z ul. Piastowska w Czestochowie w ciggu
Drogi Krajowej nr 43.

Adres obiektu budowlanego

Dziatka nr: 192/7 Obr 298
Al. Bohateréw Monte Cassino w Czestochowie

Kategoria obiektu
budowlanego

XXVI

Dane inwestora

Gmina Miasto Czestochowa
ul. Slaska 11/13, 42-217 Czestochowa

I.p. | specjalnoéé | stanowisko |Imig i nazwisko Numer upra‘?ﬁfﬁéﬁ*‘; Podpie” ' | Datal~
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Spis tresci projektu opinie,uzgodnienia

I. Zataczniki (str. 1-4

1. Imformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Projektowat:
mgr inz. Zbigniew Kowalik migr inz. Zbigniew KOWALI
UAN 7342/162/91 e v b o

Proiextowanicecaz kierowanie,
nadzsrowanie budowy i robot w zakresie siecl
i in:stalacii elektryeznyeh - baz egraniczen.



1. Zakres robét
Firma, ktéra przy wykonywaniu instalacji elektrycznych dobudowy obwodu oswietleniowego

wystapi jako wykonawca instalacji elektrycznych bedzie wykonywac nastepujace roboty:
- montaz linil kablowych nN;

- montaz latarni oswietleniowych;
- wiaczenie projektowanych obwodoéw do istniejacych sieci elektroenergetycznych.

2. Elementy mogace stwarzaé zagrozenia
- prace z wykorzystaniem podnosnika oraz w zasiegu jego dziatania

3. Przewidywane zagrozenia
Przy wykonywaniu czynnosci montazu opraw i podiaczania obwodéw do sieci pod napigciem

moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym za skutkiem $miertelnym.
Zachowad szczegdlng ostroznosc.

4. Sposo6b prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzent energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujacy przy
budowie urzadzern energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik
budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow

BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazanie érodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wylaczy¢ i uziemié urzgdzenia energetyczne,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczacd”,

.+ egzekwowaé od pracownikéw stosowanie wiasciwych Srodkéw ochrony indywidualnej -

odziezy i obuwia roboczego oraz whasciwych narzedzi i sprzetu,

- opracowac organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez droge,

- §ciéle stosowa¢ sie do uzgodnien branzowych,

+ przy wykonywaniu czynnoéci prac w systemie PPN (prac pod napigciem) bezwzglednie
przestrzegad technologii i procedur w/w czynnosci.

6. ZASADY POSTEPOWANIA W RAZIE WYSTAPIENIA WYPADKU.

W razie wystapienia wypadku nalezy niezwlocznie zawiadomic¢ odpowiednie stuzby medyczne.
W miare mozliwosci nalezy udzielic poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami
postepowania w takich wypadkach.

Nalezy réwniez zawiadomi¢ jak najszybciej osobe odpowiedzialng za BHP. Osobg
odpowiedzialng jest kierownik budowy ktory musi mie¢ niezbedne uprawnienia budowlane i
przeszkolenie BHP odpowiedniego stopnia pozwalajace prowadzi¢ mu budowe

Wazniejsze telefony

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straz pozarna - 998



Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wod-kan - 994
Ogdiny numer ratunkowy - 112

7.KARTA WYPADKU
W przypadku wystapienia wypadku lekkiego nalezy sporzadzi¢ notatke, ktéra powinna

zawieraé:

* date i godzine wypadku,

* imie i nazwisko poszkodowanego,

* krétki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,
* imie | nazwisko osoby sporzadzajacej karte

W przypadku wystapienia wypadku powaznego nalezy niezwitocznie zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby BHP w przedsigbiorstwie.

8. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SOCJALNE NA BUDOWIE
Na budowie nalezy zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracownikow

wykonujacych prace budowlane.
9. MASZYNY I URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACII BUDOWY

Zwyzka z koszem izolowanym przystosowana do prac pod napigciem oraz wilasciwe narzedzia.

Dostawcy wszystkich maszyn i urzadzed na budowie zobligowani sa do przeprowadzania
kontroli i przegladéw stanu technicznego, zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
producenta, okazujac stosowne dokumenty na 2adanie uprawnionego przedstawiciela
Inwestora i zewnetrznych organdéw kontroli, Operatorzy maszyn i urzadzen zatrudnionych na
budowie zobowiazani sg do przestrzegania wprowadzonej na budowie organizacji robét oraz

posiadac stosowne uprawnienia.

10. SPRZET POMOCNICZY
Wszelki sprzet pomocniczy | narzedzia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne,

bezpieczne | posiada¢ odpowiednie, przewidziane normga atesty dopuszczajace do stosowania

na terenie Polski.

11. NADZOR TECHNICZNY
Budowa musi by¢ prowadzona przez kierownika budowy posiadajacego odpowiednie

uprawnienia budowlane.

12, ZALECENIA PODSTAWOWE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH
Rozpoczecie jakichkolwiek prac moze nastapic¢ po przejeciu placu budowy przez Wykonawce od
Inwestora, co nalezy odnotowaé wpisem do dziennika budowy.

Na budowie powinien znajdowaé¢ sie Projekt Organizacji Robét, okreslajacy sposéb
wykonawstwa pozostatych robdt i Plan Organizacji Budowy, okreslajacy drogi komunikacyine,



drogi ewakuacyjne, place sktadowe materialéw budowlanych, punkty czerpania wody i energii
elektrycznej.

Wszelkie roboty budowiano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Organizacji
Robdt | Projektem Organizacji Montazu okreslajgcym zaréwno warunki techniczne jak réwniez
éciste wytyczne BHP dotyczace poszczegdélnych asortymentdow robdt. Wszyscy pracownicy
tacznie z operatorami sprzetu powinni by¢é zapoznani z calg dokumentacjg okreslajaca
organizacje i sposéb prowadzenia robot.

Wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji budowy muszg mie¢ aktualne badania
lekarskie, stwierdzajgce mozliwos¢ ich zatrudnienia, posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP,
potwierdzone wpisem do dziennika BHP i by¢ bezwzglednie wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej: okulary ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski i odpowiednie ubranie. W/w $rodki
musza, posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty.

Dziennik BHP powinien znajdowad sie na budowie.

Bezwzglednie zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robédt, przez pracownikéw bedacych
pod wplywem alkcholu.

W zakresie robét budowlano - montazowych zastosowanie majg przepisy BHP, ktére reguluje
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku -

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr. 13, poz 93.



