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12.08.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)
projekt zagospodarowania terenu p.n. ,Budowa oswietlenia przejscia dla
pieszych przy ul. 1 Maja w rejonie skrzyzowania z ul. Filomatow
w Czestochowie na dz. o nr ewid. 22/2 obr. (0251)” jest sporzadzony
prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnos¢ : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr UW@OOZ OOE/1



510904,68 328557,65

Heze

PODE

¢

przejscie dia pieszych

506671,34 32260451




1.1 OKRESLENIE PRZEMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej 0,4 kV o$wietlenia przejscia dla pieszych przy ul. 1 Maja w rejonie
skrzyzowania z ul. Filomatéw w Czestochowie o dtugosci tacznej 41m.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych dla
mieszkancdw w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie miasta

Czestochowy.

1.2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przejscie dla pieszych przy ul. 1 Maja w rejonie skrzyzowania z ul. Filomatow
nie jest o$wietlone.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukiadzie sieci TT i jest zasilana poprzez stacje
transformatorowg CZCX0071.

W obszarze planowanych robét wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu —
gazowa, teletechniczna, wodociggowa, energetyczna niskiego napigcia, energetyczna
$redniego napiecia, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sie¢ napowietrzna

gota niskiego napiecia oraz sie¢ napowietrzna teletechniczna.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana sie¢ kablowa (kablem YAKXS 4x25mm?) o$wietlenia przejécia
dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Filomatow przy ul. 1 Maja zostanie
przytgczona do projektowanej rozdzielnicy oswietlenia ulicznego.

Z zestawu zigczowo-pomiarowego (poza zakresem opracowania) zostanie
wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajgca kablem YAKXS 4x25mm? do
projektowanej rozdzielnicy os$wietlenia o wymiarach 400x600x250, ktdra zostanie
posadowiona na fundamencie o wymiarach 400x870x250.

Do o$wietlenia przejécia dla pieszych zaprojektowano oprawy o$wietleniowe
z asymetrycznym (lewostronnym) rozsytem $wiatta o mocy 43,5W i strumieniu
$wietinym Zrédta nie mniejszym niz 7000im oraz temperaturze barwowej 5700K.

Oprawy zostang zamontowane bezposrednio na stupach aluminiowych
o wysokosci Bm. Kat nachylenia opraw 5°.

Sieé kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia zaprojektowana zostata
zgodnie z warunkami technicznymi w sposob okreslony w przepisach oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone srodowiska poprzez zastosowanie
energooszczednych opraw os$wietleniowych, bezpieczenstwo uzytkowania poprzez

zastosowanie opraw os$wietleniowych w Il klasie izolacji, kabla energetycznego



o podwojnej izolacji, odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej poprzez
spetnienie wymagar dotyczacych -oéwietlenia przejs¢ dla pieszych, warunki
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy poprzez
zastosowanie bezpiecznych warunkéw na prowadzenie robdt z wykorzystaniem
sprawnego sprzetu mechanicznego.

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia o$wietlenia
przej$é dla pieszych jest prowadzona w pasie drogowym drogi gminnej. Na obszarze
prowadzenia prac nalezy oszczednie korzysta¢ z terenu, uwzgledni€ przy
prowadzeniu prac ochrone $rodowiska poprzez ochrone gleby, zieleni, naturalnego

uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

1.4 ZESTAWIENIE
Catkowita diugos¢ projektowanej sieci kablowej YAKXS 4x25mm? wynosi 41m.
Zaprojektowano posadowienie stupdw aluminiowych o wysokosci 6m w ilosci 2szt.

llo$é zaprojektowanych opraw LED o mocy oprawy 43,5W wynosi 2szt.

1.5INFORMACIE | DANE

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r Dz. U. 2019 poz. 1839 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dlatego tez nie ma
wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa sieci niskiego napiecia nie ma negatywnego
oddziatywania na srodowisko naturalne nie jest prowadzona na terenach zalewowych,
osuwiskowych oraz na obszarze Natura 2000.

Dziatki, na ktorych projektuje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia nie
znajdujg sie w granicach terendw gorniczych.

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie ma negatywnego oddzialtywania na higieng oraz zdrowie
uzytkownikow.

Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania

na dziatki sgsiednie.

1.6 INFORMACIJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Projektowane stupy aluminiowe zostang posadowione bezposrednio w gruncie
na gtebokosci 0,8m. Sie¢ kablowa zostanie utozona w wykopie w ziemi oraz w rurach

ostonowych na gtebokosci 0,9m oraz pod droga gminng na gtebokosci 1,2m.



1.7 INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
ze zm.) okre$lono w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 5. Projektowana siec
elektroenergetyczna nie ma wplywu na zabudowe dziatek sgsiednich. Obszar
oddziatywania projektowanej sieci nie wykracza poza zakres dziatek objetych
opracowaniem, ktorym dysponuje Inwestor. Oddziatywanie stupow oswietleniowych
ograniczone jest do gruntu pod stupami. Obszar oddziatywania sieci kablowej
ograniczony jest do pasa szerokosci 0,2m, po 0,1m z kazdej strony od osi utozonego
kabla zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 roku Nr 219 poz. 1864) zatgcznik
nr 1 cze$¢ I pkt. 1 ppkt. 1. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w granicach
dzialki: 22/2 obr. (0251) objetej inwestycja.

1.8 SIEC KABLOWA

Kabel nalezy uktada¢ zachowujac gteboko$é utozenia 0,9m pomiedzy gdrng
zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu. Przy ukfadaniu
kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

W miejscach skrzyzowan i zblizert z istniejacg infrastrukturg techniczng oraz
w poblizu korzeni, pni lub koron drzew lub w obrebie korzeni lub peddw krzewdw
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegbinej ostroznosSci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Odcinki sieci kablowej przy przejsciu pod droga gminng nalezy utozy¢ metodg
przewiertu w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,2m.

Na projektowanej sieci kablowej w odstgpach, co 10m zamocowac opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,Gmina
Czestochowa”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Po zakohczeniu prac teren nalezy uporzadkowad i przywréci¢ do stanu

pierwotnego.

1.9 StUPY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano stup aluminiowe cylindryczne stozkowe anodowane na kolor

anodowania inox, bez szwu jednoelementowe o wysokosci 6m.



Stupy powinny posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii
terenu. Stupy powinny by¢ zabezpieczony technologia anodowania — minimalna
wartosé w mikronach od 20 do 25 mikro — kolor anodowania inox. Powtoka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem. Dolny segment stupa powinien by¢
zabezpieczony do wysokosci 0,35m elastomerem poliuretanowym pod kolor stupa.

Stupy powinny zostaé posadowione bezposrednio w gruncie. Zaprojektowane
stupy nalezy trwale oznaczy¢ poprzez naniesienie na stup numeru eksploatacyjnego
ustalonego z Miejskim Zarzadem Drég. Usytuowanie oznaczenia stupa od strony
kierunku jazdy.

Stupy nalez tak ustawi¢, aby wneka stupa znajdowata si¢ od strony przeciwnej
do ruchu pojazddw. Wneka stupowa powinna umozliwia¢ montaz ztgcza stupowego
wykonanego w |l klasie izolacji. Pokrywa wneki powinna by¢ mocowana za pomocg

zamka Srubowego na klucz szesciokatny. Stopier ochrony wneki min. IP 43.

1.10 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do oswietlenia przejécia dla pieszych zaprojektowano oprawy oswietleniowe
z asymetrycznym (lewostronnym) rozsytem swiatta typu LED o mocy nie wigkszej niz
43 5W, przy strumieniu $wietinym oprawy wynoszgacym nie mniej niz 6197Im
i temperaturze barwowej 5700K. Skutecznos¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz
142Im/W. Stopien efektywnoéci oprawy nie mniejszy niz 88,5%.

Oprawy wyposazone w uklady optyczne pozwalajgce ksztattowaC bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa wykonana
z cis$nieniowego odlewu aluminiowego anodowana pod kolor stupa.

Stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, ukiadu zasilajgcego IP66.
Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.
Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego.

Oprawy o$wietleniowe lgczy¢ z siecig kablowag przy pomocy izolowanych
ztaczy stupowych wykonanych w Il klasie ochronnosci przewodami YDY 2x2,5mm?
450/750V. Zabezpieczenie we wnece stupa wktadkami bezpiecznikowymi typu BiWts.

Przy projektowaniu oswietlenia przejé¢ dla pieszych zatozono klasg oswietlenia
przejécia dla pieszych PC3.

Po wykonaniu obliczert w programie DIALux EVO wg normy PN-EN 13201 -

2016 stwierdza sie, iz wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.



Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych opraw o parametrach rownowaznych
nie gorszych nizz moc catkowita oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty wraz
z uktadem zaptonowym nie wieksza niz 43,5W przy strumieniu Swietlnym oprawy nie
mniejszym niz 6197Im o temperaturze barwowej 5700K. Stopienn ochrony ukfadu
optycznego i zasilajacego IP 66. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 88,5%.
Skutecznosé $wietina oprawy nie mnigjsza niz 142Im/W. Wspdtczynnik mocy nie
mniejszy niz 0,98 przy 100% mocy. Wskaznik trwato$ciowy L nie mniejszy niz L96

przy trwatosci nie mniejszej niz 100000h.

1.11 UKEAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM

Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w ukladzie bezposrednim
poprzez zabudowe jednofazowego licznika energii elektrycznej w zestawie ztgczowo-
pomiarowym (poza zakresem opracowania).

Sterowanie os$wietleniem przejs¢ dla pieszych bedzie realizowane z szafy
oswietleniowej ROU. Rozdzielnica os$wietleniowa powinna spemniac minimalne
parametry tj. stopiern wytrzymatoéci mechanicznej IK 10, stopien ochrony IP 44;
kategoria painosci VO; wykonanie w |l klasie ochronnosci; wytrzymato$¢ dielektryczna
240 kV/cm. Na zaprojektowanej rozdzielnicy nalezy naklei¢ tabliczke WO (wtasnosc
odbiorcy).

Przewod PE skutecznie uziemié¢ z wykorzystaniem zaprojektowanego uziomu
pretowego (typ P2), pretdw ocynkowanych o $érednicy 16mm i dtugosci 6m przy
zatozonej rezystywnosci gruntu na poziomie 200 [Qm] tak, aby rezystancja uziemienia
byta < 10 [Q]. Jezeli po wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiggngé wymaganej
rezystancji nalezy dodatkowo pograzy¢é prety ocynkowane tak, aby uzyskac
wymagana rezystancje.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez zegar sterujgcy (np.
PS0-02PD Automatex) z mozliwoscig programowania dziennego oraz tygodniowego

i automatyczng zmiang czasu lato/zima.

1.12 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W linii NN oéwietlenia ulicznego zastosowano, jako $rodek ochronny od
porazen: izolacje podwdjng w postaci zastosowania opraw w |l klasie izolacji,

przewody YDY o podwdjnej izolacji.



2. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

| OSWIETLENIE — SIEC KABLOWA

Materiat - ' Jm | llogé
Bednarka ocynkowana 5t05 30x4 mm - m 12
| Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 12
Stup oswietleniowy aluminiowy cylindryczny stozkowy anodowan v na kolor
anodowania inox wysokosc 6m - zabezp. elastomerem poliuretanowym szL. 2
Oprawa oswietleniowa typu LED drogowa asymetryczna (lewostronna)
0 mocy 43,5W i strumieniu Swietlnym oprawy nie mniejszym niz 6197Im szt 2
i temperaturze barwowef 5700K — kolor obudowy inox. cos fi = 0,98 ) |
Przewod YDY 450/750V 2x2,5 mm’ B m 14
lzolacyjne ztgcze bezpiec_znikowe {duze bezpieczniki} Il kiasa izolacji szt. 2
Izc%cyjne zlgcze fazowe szt. 4 ]
lzolacyjne zlgcze zerowe - szt. 2
Whktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 6A DIl Wts (duze bezpieczniki) szt. 2
| Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1 kV 4x25mm’° I m 41
Folia kalandrowana z PYC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 m?ﬂ, gatunek i/l | m 20
| Rozdzielnica 400x600x250 wraz z fundamentem i wyposazeniem | kpl. [ 1
| Rura gfadka sztywna R110/10 m 11,5
Ksztaftki uszczelniajgce na rury R110/10 szt 4
Rura karbowana sztywna R 75 - m 2,5
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 75 | szt. 4
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Czestochowa, 2024-02-28
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/016557/2024/008R01 z dnia 2024-02-28

Obiekt: OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Adres przylaczanego obiektu:  ul 1 Maja

42-200 Czestochowa
numery dzialek: 22/2

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-02-09, zapewniamy przylagczenie do sieci TAURON Dystrybucia SA
i dostawe energii elekirycznej o mocy przylgczeniowej:

Przytacze 1: 2,5 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniows),

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe}

2.

Mieisce przylaczenia: Projektowany na wnioskowane] dzialce ZZP, stacja SN/nN CZCX0071, Obwad nN kier.
sie¢ ul. 1-ego Maja nr CZCX0071/6.
a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

Przylaczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: TAURON Dystrybucia S.A. wykona przylgcze kablowe kablem 1KV zakonczone
zestawem zigczowo - pomiarowym { proponuje sig ZK 1e-1P) zabudowanym w granicy dziatki, w migjscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym w rozigeznik
bezpiecznikowy o pradzie znamicnowym whiadki 50 A oraz wylgeznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu

zwarciowego).,

b) w zakresie sieci: Brak prac,

c) w zakresie przylgozanych urzgdzed, instalacji Wnioskodawcy: Whnioskodawca 2 zestawu zigCzaowo-
pomiarowego wykona wewnetrzng linig zasilajaca do miejsca poboru mocy w przylgczanym obiekcie oraz
podigczy ja do zaciskow odptywowych aparatu za licznikowego w zestawie zigczowo-pomiarowym

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigceiu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym ziokalizowanym przy stupie OSD.

Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu zwarciowego),
¢) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$c pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elekirycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz & kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy bierej, tg ¢ = 0,4.

Sieé nN pracuje w ukladzie: TT

Okreéla sic nastgpujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe| przerwy, {. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
« dia przerwy planowanej ~ 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b} faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czas6bw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,

Strona 12 2 WPIGIE587/2024/008R01

7S



A

- przerw nieplanowanych ~ 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgezenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Przygotowat: Krolikowski Dominik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panistwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

s elekironicznie przez formularz kontakiowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu

: nalezy wybraé¢ ,Napisz wiadomosc’),

i e przezinfolinie 32 606 0 616.

| Prosimy, Zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkow przylaczenia WP/016597/2024/008R01. ¢

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do migjsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetyeznych, po zawarciu przez Wnioskodawcg umowy
o przyigczenie do sieci.

instalacia elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasno$ci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przylaczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia jub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszeza sig realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiekiu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dia placu budowy. }
Dopuszezalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny byé zgodne z akiualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegoétowych warunkdw funkcjonowania systemu
eiekiroenergetycznego.

Okresiony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energli
elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
srédic energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa

anergetycznego.
Warunki przylgczenia zostaly okresione dia standardowych parametrow energii elekirycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiomikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bgda rozliczenia za ponad
urmowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dia energii elektrycznej w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergatycznymi, Whioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydzialu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzah technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Zatgezniki:

1.

Mapa z lokalizacjg przylacza.
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Zalgcznik do warunkdw przylaczenia WP/(16597/2024/008R01

Mapa z lokalizacja przylgcza
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GRBE30.335.2024

Czestochowa, dn. 09.08.2024 r.
PREZYDENT MIASTA CZESTOCHOWY

Znak sprawy: GK.6630.335.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)

zakonczonej w dniu 09.08.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiotnarady:. Budowa oéwietlenia przejscia dla pieszych.

251, dz.: 22/2
ul.1-go Maja

MK ELEKTRO PROJEKT MARIAN KOZIK
ul. tddzka 25 lok.18, 42-218 Czestochowa

GMINA MIASTO CZESTOCHOWA
ul. Slaska 11/13, 42-217 Czestochowa

Whitoskodawca:

{nwestor:
i

Projektant:  MARIAN KOZIK

Pr‘zew@éinicza(;y; Ernest Augustowski

Sposdb przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Data wplywu:  08.07.2024 .

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projektowane obiekty uzbrojenia terenu zostaty wprowadzone do baz danych
zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Czgstochowy.

Stanowisko Przewodniczacego:
« Uzgadniam usytuowanie projektowanych obiektow sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem bezwzglednego
wyznaczenia ich w terenie, a po wybudowaniu wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
wykonawce prac geodezyjnych, o ktdrym mowa w art. 11 ust 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {j.t. Dz
U.z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {ji.t.Dz. U.z
2021 r., poz.2351 ze zm.) obiekty ulegajgce zakryciu, podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze; przed
ich zakryciem.

Znaki geodezyjne podlegajg ochronie zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). Wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia znaku
geodezyjnego, jego wznowienie inwestor zleci wykonawcy prac geodezyjnych, o ktérym mowa w art. 11 ust 1
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na wtasny koszt.

Przedtozone usytuowanie projektowanych obiektéw uzbrojenia terenu zostato uzgodnione z obowigzkiem
uwzglednienia wszystkich n/w uwag oraz informacji pozostatych uczestnikow narady koordynacyjnej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujqg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 511.442-1136, 511.442-1136_1,
511.442-1136_2, 511.442-1136_3,511.442-1136_4, 511.442-1136_5, 511.442-1136_6, 614130.2.5009.

Dokument wygenerowat(a): Ernest Augustowski, dn. 09-08-2024 14:24:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Orange Polska S.A.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Sposoh uczestriittwa

Centrum Ustug Komunalnych

w Czestochowie
elektroniczny

FIBEE | sp.zo.0.

Wysogotowo ul.Wierzbowa
84

62-081 PrzeZmierowo
elektroniczny

Fortum Power and Heat

Polska sp.zo.0. Wroclaw
elektroniczny

Miejski Zarzad Drog w
Czestochowie
elektroniczny

Netia S.A.

elektroniczny

Operator Gazociagow

Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Swierklanach
elektroniczny

elektroniczny

Polska Spdtka Gazownictwa

Sp.zo.0. Tarnow
elektroniczny

GROBHB0L3E5. 2024

imiei-nazwisko uczestnika.

Weronika Solus

uzgodnienie bez uwag

Zuzanna Jankowska

Stanowisko pozytywne

FIBEE | SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 30.07.2024 r., we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE | SP Z 0.0. bedaca w
kolizji z apracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji
lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia FIBEE | SP Z O.0. nie naniesione na podkfad mapowy,
naley je zabezpieczyé i powiadomié FIBEE | SPZ 0.0. (tel. 61 222 22
11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

Stanowisko pozytywne Mariusz Szyja

Bez uwag

Stanowisko pozytywne Ryszard Weber

Uzgodniono.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na prowadzenie
robét w pasach drogowych.

Przejécie poprzeczne pod nawierzchnig jezdni nalezy wykonac
przewiertem.

W przypadku braku mozliwosci wykonania przewiertu, konstrukcje
odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodnié w MZD.

Stanowisko pozytywne Marek Perlinski

-uzgodniono, prace wykonywac z zachowaniem ostroznosci i
poprzedzié je wykopami kontrelnymi. Koniecznos¢ uzgodnienia
branzowego z POLKOMTEL S.A. (wspélna grupa kapitatowa z Netia
S.A. jednakze uzgodnienia nadal wykonywane odrebnie)

Stanowisko pozytywne Tomasz Glogowski

- uzgodniono lokalizacje inwestycji bez uwag.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Zbigniew Jura

Uzgadnia sie z uwagami:

Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych inwestygji z siecig
gazowa nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
PN lub przebudowa¢ sie¢ gazowa na koszt inwestora.

PT przebudowy lub sposdh zabezpieczenia sieci gazowej nalezy
uzgodni¢ z naszym zaktadem.

Przed przystapieniem do robdt w sgsiedztwie naszych urzadzen
nalezy nas powiadomié o terminie rozpoczecia prac oraz zleci¢
nadzér.

Dokument wygenerowai(a): Ernest Augustowski, dn. 09-08-2024 14:24:45

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Powiatowy Nadzér

Budowlany dla m.Cz-wy
elektroniczny

Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji
Okregu Czestochowskiego
S.A.

elektroniczny

Przewodniczacy Narady

Koordynacyjnej w
Czestochowie
elektroniczny

TAURON Dystrybucja SA
Oddziat w Czestochowie
elektroniczny

GRBE3G.335.2084

Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem Gazowni w Czestochowie.

Wszystkie kolizje i zblizenia z siecig gazowa nalezy kazdorazowo
zgtaszaé do odbioru naszemu przedstawicielowi.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Pawet Kwiecien

- uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych odlegtosci
od istniejacych przewoddw wod.-kan. Przy zblizeniach do naszych
sieci wytyczenie proj. uzbrojenia w terenie, dokonaé w ohecnosci
stuzb eksploatacyjnych Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie.

Stanowisko pozytywne z uwagami Ernest Augustowski

Stanowisko pozytywne Przemystaw Piper

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca
sieé.

Odlegtosci powyzsze dotyczace réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtosci od najdalej wysunietej czesci maszyny od skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszy¢
ustojéw stupdw linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtoéci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontroinym kabla.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowana inwestycjg
nale?y zabezpieczy¢ dzielong rura estonowa przepustu wychodzacego
po 0,5m poza jednie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwanego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtoéci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty - zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig Tauron Dystrybucja S.A., nalezy wykonac z
zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci pod nadzorem stuzb

Dokument wygenerowat(a): Ernest Augustowski, dn. 09-08-2024 14:24:45
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13  Urzad Marszatkowski Stanowisko pozytywne Henryk Hibszer

zachowaniem szczegdlnych érodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowiazujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosci przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapié z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkdw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Wojewodztwa Slqskleg"o- Nie dotyczy
Departament Cyfryzacji i

Informatyki
elektroniczny

GBE3G 3352034

14 [ Wrydziat Administraciji Stanowisko pozytywne Agata Kondracka
Architektoniczno-Budowlanej
Urzedu Miasta Czestochowy

] elektroniczny

15 Wydziat Bezpieczenristwa i Stanowisko pozytywne Michat Drozdz

Zarzadzania Kryzysowego

elektroniczny

MK ELEKTRO PROJEKT

MARIAN KOZIK

Whnioskodawca

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

W wyniku narady koordynacyjnej projektowane obiekty uzbrojenia terenu zostaty wprowadzone do baz danych
zasobu geodezvinego i kartograficznego nrowadzonego przez Prezydenta Miasta Czestochowy.

Bt

POUCZENIE:

+

e B

Podpisane elektronicznie

kwalifilowany} w dniut

2024-08-08.

Z upowsinienia PREZYDENTA MIASTA
przez Emest Roman CZESTOCHOWY

Auguistowski {Certyfikat Ernest Augustowski

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U. z 2024 r. poz.1151) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzagdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 1. poz.1151).

Dokument wygenerowat(a): Ernest Augustowski, dn. 09-08-2024 14:24:45
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa oéwietlenia przejscia dla pieszych przy ul. 1 Maja

w rejonie skrzyzowania z ul. Filomatéw w Czestochowie na
dz. o nr ewid. 22/2 obr. (0251)

INWESTOR:

OPRACOWAL:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosé : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Ar upr. ?ngo /P%%

ul. todzka 25/18
42-218 CZESTOCHOWA

Gmina Miasto Czestochowa

Miejski Zarzad Drég w Czestochowie
ul. Legiondow 52 :

42-202 CZESTOCHOWA
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoinych obiektéw

e Wytyczenie geodezyjne trasy kablowej, posadowienia stupdw aluminiowych
¢ Przywdz na teren budowy stupdw aluminiowych i ztozenie ich na placu budowy

e Wykopy mechaniczne oraz reczne o gtebokosci do 1,0 [m] pod posadowienie stupow
aluminiowych

e Ustawienie fundamentu pod posadowienie rozdzielnicy
e Reczne wykopy o gtebokosci do 1,0 [m] pod wtozenie kabla w ziemi
e Przewiert w drodze gminnej

e Ukfadanie kabla, rur ostonowych

e Zasypywanie wykopow

e Montaz stupdow aluminiowych

e Montaz osprzetu sieciowego

e Zamocowanie na stupach opraw oraz przyfaczenie

e Przytaczenie kabla i przewoddw do zaciskow

e Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia

e Przytaczenie sieci kablowej do sieci dystrybucyjnej

e Podanie napiecia na wykonana linie
2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Linia energetyczna nN, SN, sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, teletechniczna, gazowa, sie¢ napowietrzna izolowana niskiego napigcia,
napowietrzna izolowana teletechniczna

e Drogagminna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przejezdzajgce samochody drogg gminng, wzdtuz budowane] sieci kablowe]j. Prowadzone
prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas
realizacji robdt budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozeri oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

e Wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,0 [m]
e Ryzyko potracenia przez przejezdzajace samochody drogg gminng w poblizu budowanej
sieci kablowej

e Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy pracy w poblizu istniejacej linii
energetycznej nN, SN

e Ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m przy montazu przewodow i osprzetu

e Zagrozenie w czasie stawiania stupéw urzadzeniem dzwigowym
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapoznal pracownikéw z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegotowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy poddac¢ pracownikdow instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegdlnosci:

v' zwrdéci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

v' zwrdécié uwage na zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu zmechanizowanego w poblizu
istniejgcej linii energetycznej nN, SN, craz infrastruktury podziemnej

zwroci¢ uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow drogg gminng
omowié sposdb prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpieczne]

prace wykonywac z podnosnikéw o nienagannym stanie technicznym

NUENR Y

nakaza¢ stosowanie kaskow ochronnych gtowy w czasie pracy w strefie niebezpieczne]
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkgq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozern

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowac
teren.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda prowadzone prace
modernizacyjne powinny by¢ pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie, lub
wyfaczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzadzenie stuzace do posadowienia stupdw ustawic¢ tak, aby strefa
dziatania w/w urzadzenia znajdowata sie w odlegtosci wiekszej niz 1m od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu cchronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub okresli¢
miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia

ratunkowego. J
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