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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacja oswietleniowe



1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z inwestycji przebudowy boiska sportowego ,Moje Boisko — ORLIK 2012” na czesci dziatki nr ewid. 215 przy ul. Legiondw
85 w Wotominie. W zakresie projektu jest wymiana istniejacych opraw sodowych o$wietlenia zespotu boisk na oprawy wykonane w
technologii LED oraz demontaz istniejgcego monitoringu i wykonanie projektowanej instalacji monitoringu CCTV.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres objety Specyfikacjg Techniczng

Opracowanie swym zakresem obejmuje wymiane istniejacych opraw sodowych zespotu sportowego przy ul. Legiondw 85 oraz instalacje
monitoringu CCTV tego zespotu sportowego.

WYMIANA NASWIETLACZY

Projektuje sie nowe oprawy o$wietleniowe w technologii LED dla dwoch boisk . Zastosowane oprawy o$wietlenia boisk dobrano na
poziomie natezenia o$wietlenia min. 75 Ix.

Parametry techniczne zastosowanych opraw oswietleniowych w technologii LED: Oprawa o$wietleniowa LED typu naéwietlacz w wersji z
optykq asymetryczng 45°

1)Moc catkowita oprawy nie wieksza niz 269 W, 2) Catkowity strumien $wietlny oprawy nie nizszy niz 41000 Im, 3) Barwa 4000K z
tolerancja +/- 10%, 4)Wspdtczynnik CRI > 80, 5) Trwato$¢ strumienia 100.000h (L90B10), 6) Obudowa wykonana z odlewanego
ci$nieniowo aluminium, z zeberkami chtodzacymi, 7) Optyka wykonana PMMA, odporna na promieniowanie UV i temperatury, 8) Dyfuzor z
hartowanego szkta gr. 5 mm, odpornego na wstrzasy termiczne i uderzenia, 9) Klasa izolacji: I, 10) Wspotczynnik mocy: >= 0,9, 11)

Stopien protekcji IP 66, 12) Stopien protekcji IK08, 13) Powierzchnia ekspozycji na wiatr L:455cm? F:1529¢m, 14) Waga oprawy max. 9,50
kg, 15)  Zabezpieczenie przepigciowe (PN EN 61547) 10kV, 16) Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka, 17)
Deklaracja CE, Certyfikat Enec, DIN 18032-3:2018 Odporno$¢ na uderzenia

INSTALACJI MONITORINGU CCTV KOMPLEKSU SPORTOWEGO

Projektowany system CCTV ztozony z kamer IP66 o rozdzielczo$ci min. 8 Mpix obejmujacych swym dozorem teren zewnetrzny. Kamery
zewnetrzne z konstrukcjg kamery do pracy w niskich temperaturach. Zasilanie kamer w systemie POE z dedykowanego przetacznika z
portami POE. Rejestracja obrazu na cyfrowym rejestratorze IP o pojemnosci dyskow do 30 dni dla przechowywanego materiatu z
monitoringu. Projektuje sie UPS 2kVA na potrzeby CCTV. Potaczenie kamer z punktem dystrybucyjnym kablami miedzianymi zgodnymi z
systemem sieci LAN. Zakonczenie kabli na zlagczu w kamerze. Rozmieszczenie sprzetu sieciowego w istniejacych punktach

dystrybucyjnych fistniejgcym w pomieszczeniu trenera/ w budynku zlokalizowanym przy boisku.

Trase kablowg doziemnego odcinka instalacji zasilania kamer prowadzi¢ w rurach ochronnych typu DVK @ 50 mm z pilotem na gteboko$ci
60 cm ponizej terenu. Rury ochronne prowadzi¢ w obyScie piaskowej. Nad roztozong rurg ochronng nalezy utozyC taSme ostrzegawcza,

koloru niebieskiego.

Do obowigzku wykonawcy jest uruchomienie systemu CCTV oraz przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie

protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji.

Uwaga:

Projektuje sie skretki telewizji dozorowej CCTV kat. 6 o klasie reakcji na ogien co najmniej B2ca-s1b, d1, af.



. Materialy do wykonania o$wietlenia zewnetrznego — stupy o$wietleniowe, projektory oswietleniowe, kable zasilajace
zabudowane w ziemi, rury ostonowe dla kabli zabudowane w miejscach przej$¢ pod drogami oraz skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, bednarka ocynkowana do wykonania uziemienia stupdw i linii zasilajace;.

. Przepust — budowla na skrzyzowaniu z urzadzeniami uzbrojenia terenu stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

. Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut poziomy innej linii
kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu (rurociagu, gazociagu, drogi, toru kolejowego itp.).

. Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego uzbrojenia terenu.

. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z polskimi normami,

. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotamii do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

. Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa

14. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inwestora

2, MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji wykonawczej i specyfikacji
technicznej. Przed rozpoczeciem dostawy powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje

. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu o$wietlenia zewnetrznego i niniejszej Specyfikacji Technicznej s
materiaty posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” wydane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz
dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych do stosowania w Polsce oraz ,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie”.

. Dla wyrobow nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowaé wyroby posiadajace stosowne atesty oraz $wiadectwa
jakosci.
3. SPRZET

- koparka przedsigbierna

- wciggarki reczne

- wciggarki mechaniczne

- sprzet do zageszczania gruntu

- podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny

- przyczepa diuzycowa

- samochod samowytadowawczy 5 t

- sprezarka powietrza przewozna spalinowa 0,5 m3/min

- Srodek transportowy



- dzwig
4. TRANSPORT
Do rozwiezienia materiatow moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym oraz
gwarantujacych zachowanie wlasciwo$ci materiatéw uwzgledniajac wymogi producenta.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakichkolwiek robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. WYKONANIE ROBO
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Roboty obejmujq :

Montaz osprzetu i okablowania 0.4 kV, 15kV

. Przekopy kontrolne

. Reczne i mechaniczne wykonanie wykopdw do utozenia kabli zasilajacych gtebokosci 0,8 m i szer. 0,4 m

. utozenie kabli w wykopie na gtebokosci 0,7m, w rurach ostonowych

. zatozenie na kablach plastikowe opaski kablowe, na ktdrych nalezy podac : rok zabudowy, typ kabla, adresata, opaski

zaktadac¢ na catej dtugosci w odstepach nie wiekszych niz 10 m

. nasypanie warstwy piasku (10 cm) i warstwy gruntu rodzimego ( grubosci 0,3m)

. utozenie folii kaledrowanej niebieskiej/czerwonej ( grubosci 0,5 mm i szer. nie mniej niz 20 cm)

. utozenie rur ochronnych o dtugosci 0 0,5 m diuzszej z kazdej strony, korice rur uszczelni¢ pokrywami typu ,AROT"

. reczne i mechaniczne zasypanie rowéw kablowych

. montaz rozdzielnic

. montaz projektorow oswietleniowych ( zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodéw i ich podiaczenie, wkrecenie

lub zatoZenie lamy oraz pozostatego wyposazenia )
. Roboty mozna wykonywa¢ w dobrych warunkach pogodowych w temperaturze powyzej 0 stopni Celsjusza.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sposob i procedura badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera. Kontrola jako$ci robét
polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogéw podanych w p. 2i 5.

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot :

1) Sprawdzenie oznakowan opakowan z materiatem.
2) Wizualna ocena zabudowywanych materiatow.
3) Uktadanie kabli w rurach ostonowych w rowach kablowych

- badanie gtebokosci i szerokosci wykopdw pod kable i stupy
- odbiory zanikowe kabli :

- ocena utozenia kabli



- ocena utozenia rur ostonowych w wykopach

4) Ocena utozenia folii i bednarki ocynkowanej w wykopie
5) Ocena wykonania robét przygotowawczych pod przepych oraz przewiertéw mechanicznych pod drogami
6) ocena montazu

Badania i pomiary po wykonaniu robét.

7) badania i pomiary linii kablowej niskiego napiecia

8) badania i pomiary instalacji uziemiajacej, i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze
9) badanie natezenia o$wietlenia i zgodnosci z norma PN/E 02033

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi na budowie s3;

- mb

- m3

- szt.

Obmiaru na budowie dokonuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
8. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentdw kontrolnych i przeprowadzeniu badan i pomiaréw
dla sprawdzenia wymogéw podanych w punkcie 2, 5 i 6. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania
rob6t poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty :

1) aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza tj. poprawiona i uzupetniong 0 zmiany dokonane w czasie
budowy ( dwa egzemplarze )

1) geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza wykonang przez uprawnionych geodetéw ( dwa egzemplarze ),
2) dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntéw,

3) dane punktéw nawigzania sytuacyjno- wysokosciowego wraz z rzednymi,

4) protokoty z dokonanych badan i pomiaréw,

5) dokumenty i atesty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatow,

6) dziennik budowy i ksiege obmiaru

7) protokdt odbioru robdt przez Uzytkownika
8) protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowych wraz z uwagami, zaleceniami i ich
realizacja,

9) o$wiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci wigczenia o$wietlenia do uzytkowania




Przewiduije sie nastepujace odbiory :

1) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér ostateczny

3) odbiér pogwarancyjny

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.1  PN-70/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych ~ w  powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV

10.1.2  PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.
10.1.3  PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodéw i kabli.
10.1.4  PN-EN 60598-2-3-2002 Oprawy o$wietleniowe-Wymagania szczegdtowe-Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne

10.1.5  PN-EN60598-2-3:2002 (EN 60598-2-3:1994+A1:1997) PN-EN 60598-1:2001 (EN60598-1:2000+A11:2000)-
Wymagania bezpieczerstwa dla opraw oSwietleniowych

10.1.6  PN-E-06300 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego

10.1.7  PN-90/B-032200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

10.1.8  PN-80/B-03322-Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie
10.1.9  PN-86/0-79100-Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i badania.
10.1.10 PN-80/c-89205- Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu

10.1.11  PN-80/C-89203-Ksztattki z nieplastykowego polichlorku winylu

10.1.12 BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

10.1.13 BN-68/6353-03-Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

10.1.14 BN-87/6774-04-Kruszywa mineraine do nawierzchni drogowych. Piasek

10.1.15 PN-88/B-06250-Beton zwykty

10.1.16  PN-91/E-05009/41 — Zabezpieczenie przeciwporazeniowe. Szybkie wytaczenie zasilania.

10.2. INNE DOKUMENTY

10.2.1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10.04.1972r.)

10.2.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych. Czes¢ V - Instalacje elektryczne 1973 .
10.2.3. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — Cze$¢ V Instalacje elektryczne 1973 .

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

10.2.5. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982



