OPIS PROJEKTU

TECHNICZNEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX / BUDYNEK KULTURY, NAUKI | OSWIATY

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE ZMIANE SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
SZKOLNEGO ZLOKALIZOWANEJ NA KONDYGNACJI NISKIEGO PARTERU NA KLUB DZIECIECY
PRZEZ WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
BUDYNKU — WYKONANIE WEJSCIA Z ZEWNATRZ, POWIEKSZENIE OTWOROW OKIENNYCH |
ARANZACJI WNETRZA — WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH W CELU SPELNIENIA WYMOGOW
LOKALOWYCH.

PRZEWIDZIANO ROZBIORKE SCIANEK PODOKIENNYCH Z ZACHOWANIEM SZEROKOSCI
ISTNIEJACYCH OTWOROW | ROZPIETOSCI NADPROZY OKIENNEGO BEZ NARUSZANIA
KONSTRUKCJI NOSNEJ BUDYNK.

SPOSOB UZYTKOWANIA

PRZEWIDZIANO JEDEN ODDZIAL KLUBU DZIECIECEGO MIESZCZACY DO 17 DZIECI WRAZ Z
ZAPLECZEM HIGIENICZNO-SOCJALNYM. KLUB DZIECIECY BEDZIE POSIADAC BEZPOSREDNIE
NIEZALEZNE WEJSCIE Z ZEWNATRZ DO KTOREGO UMOZLIWIA DOSTEP SCHODY TERENOWE
ORAZ POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

PROGRAM UZYTKOWY:
UKELAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

ZACHOWANO ISTNIEJACA FORME ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU Z ZACHOWANIEM
KONTYNUACJI KOLORYSTYKI ELEWACJI W CZESCI PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA.
ZAPROJEKTOWANO DODATKOWE WEJSCIE POPRZEDZONE PODCIENIEM WCHODZACYM W
GLOWNA BRYLE BUDYNKU.

WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA ELEWACJI:

SCIANY/COKOL TYNK MOZAIKOWY - TYP "KASZA" / KOLOR GRAFITOWY /
PARAPET - BLACHA POWLEKANA / KOLOR GRAFITOWY/

STOLARKA OKIENNA PCV / KOLOR BIALY /

DRZWI| WEJSCIOWE / KOLOR GRAFITOWY /

SLUSARKA - STAL CYNKOWANA - NIEPOWLEKANA

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU - zachowano bez zmian

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - bez zmian
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - stan istniejacy cz. objetej oprac. — 192,69m?
- po zmianach /- 3,65m? / — 189,04m?
w tym na cele klubu dzieciecego — 174,48m?

KUBATURA - bez zmian

PROGRAM UZYTKOWY
SALA ODDZIALU KLUBU DZIECIECEGO MIESZCZACA DO 17 DZIECI, SALA DO LEZAKOWANIA Z
ZAPLECZEM SANITARNYM W POSTACI TOALETY DZIECI, TOALETY OGOLNODOSTEPNEJ W TYM DLA

OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z PRZEDSIONKIEM ORAZ ZAPLECZEEM SOCJALNYM W POSTACI
SZATNI DZIECI | SKEADZIKU, SZAFY PORZADKOWEJ, WIATROLAPU | KOMUNIKACJI OGOLNEJ.

OPINIA GEOTECHNICZNA - nie dotyczy

NIE PLANUJE SIE ZMIAN W POSADOWIENIU BUDYNKU. WIELKOSC | UKLAD OBCIAZEN BEZ ZMIAN.




1. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

SCIANA ZEWNETRZNA

WYPEENIENIE CZESCI OTWORU OKIENNEGO WYKONAC JAKO MUROWANE Z BLOCZKA
WAPIENNO-PIASKOWEGO GRUBOSCI 18cm. OD ZEWNATRZ WYKONAC IZOLACJE TERMICZNA JAKO
KONTYNUACJA JUZ ISTNIEJACEJ WARSTWY OCIEPLENIA WRAZ Z WYPRAWA TYNKARSKA W
METODZIE LEKKIEJ-MOKREJ. OD WEWNATRZ WYKONAC TYNKOWANIE | SZPACHLOWANIE JAKO
KONTYNUACJA WYKONCZENIA SCIANY ISTNIEJACEJ.

SCIANY DZIALOWE

WYKONAC JAKO MUROWANE Z BLOCZKA WAPIENNO-PIASKOWEGO GR. 12cm ORAZ 18cm.
ISTNIEJACE SCIANY ZABEZPIECZYCDO STOPNIA ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. 120min. W
MIEJSCACH ODZNACHONYCH NA RYSUNKACH.

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

ZAPROJEKTOWANO ZENETRZNA STOLARKE JAKO INDYWIDUALNA ALUMINIOWA KOLORU
GRAFITOWEGO O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOSCI NA OGIEN. Z UWAGI NA POWIERZCHNIE
PRZESZKLENIA NALEZY STOSOWAC STOLARKE ZEWNETRZNA DOBRZE OCIEPLONA O
TERMOIZOLACYJINOSCI SPEENIAJACEJ WARUNEK U<0,9W/ (M2K).

DRZW!I | NASWIETLA WEWNETRZNE JAKO ALUMINIOWE KOLORU GRAFITOWEGO Z
WYPELNIENIEM PELNYM | PRZEZIERNYM ZGODNIE Z WYKAZEM STOLARKI BUDOWLANEJ.
ZACHOWAC ODPORNOSC POZAROWA WSKAZANA NA RYSUNKACH.

DRZWICZKA | SCIANKI WYDZIELAJACE KABINY USTEPOWE WYKONAC JAKO DEDYKOWANE
ROZWIAZANIE SYSTEMOWE np. Z PLYT HPL.

SUFITY

JAKO ISTNIEJACY STROP. I?RZEWIDZIEC WYKONANIE SZPACHLOWANIE | MALOWANIE.
WYSOKOSC POMIESZCZEN - 3,18m. W CZESCI KORYTARZA ZASTOSOWACLASTROWY SUFIT
PODWIESZANY Z KASETONAMI JAKO WELNA PRASOWANA.

POSADZKI

JAKO WYLEWKA BETONOWA gr.6cm. IZOLACJE TERMICZNA STANOWI STYRODUR gr. 7cm O ZA-
BEZPIECZONY GORA | DOLEM HYDROIZOLACA STANOWIACEJ FOLIE BUDOWLANA GROBA tA-
CZONA NA ZAKLAD LEPIKIEM NA PODBUDOWIE Z CHUDEGO BETONU gr.15cm | PODSYPCE z PIA-
SKU gr. ~10cm. NIE WYBIERAC ZASYPU PONIZE POZIOMU ISTNIEJACEGO POSADOWIENIA EAW.

PARAPETY

PARAPET ZEWNETRZNY WYKONAC Z BLACHY POWLEKANEJ. PARAPET WEWNETRZNE Z
KONGLOMERATU MARMUROWEGO.

UTWARDZENIE TERENU

WYKONAC JAKO KOSTKA BETONOWA NA PODBUDOWIE ORAZ (;ZE,SCIOWO JAKO ZWIR PLUKAN
STABILIZOWANY MECHANICZNIE PRZY ZASTOSOWANIU OBRZEZY BETONOWYCH | PALISADY
BETONOWEJ.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

- TYNKOWANIE - cemantowo-wapienny

- GLADZ SZPACHLOWA SCIAN | SUFITOW

- MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI, SILIKONOWYMI, MALOWANIE LAMPERII

- OKLADZINA SCIENNA ZMYWALNA | NIENASIAKLIWA W POMIESZCZENICH SANITARNYCH

- OKLADZINA PODLOGOWA - wyktadzina pcv i ptyta granitowa w cz. wiatrotapu

- STOLARKA POWLEKANA KOLORU GRAFITOWEGO, SZKLENIE BEZPIECZNE, PRZEZIERNE
ORAZ MLECZNE W CZESCI TOALETY ON

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

- STOLARKA BUDOWLANA — z aluminiowa koloru grafitowego

- ELEWACJA — tynk cienkowarstwowy — jako kontynuacja istniejacego ocieplenia i kolorystyki

- COKOL — tynk mozaikowy — jako kontynuacija istniejgcej kolorystyki

- CHODNIK / STOPNIE 8x 13,75/35 jako kostka betonowa na podbudowie miedzy obrzezami

betonowymi lub palisadg betonowg

- POCHYLNIA ON - kostka betonowa na podbudowie miedzy palisadg betonowg gr 15cm.
Pochylnia o dwéch ptaszczyznach ruchu o nachyleniu 6% / dlugo$¢ kazdej 9,0m / oraz
dodatkowej ptaszczyznie dtugosci do 1,0m. Wykonac¢ zgodnie z par. 701 71 WT




INFORMACJE DODATKOWE:
Z uwagi na nieskomplikowany zakres opracowania i nie ingerujgcy w konstrukcje budynku nie przewiduje sie
koniecznosci sprawdzenia projektu technicznego.

2. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE:

Z UWAGI NA ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN DOTYCZACYCH PRZEBUDOWY BUDYNKU NIE
MAJACYCH WPLYWU NA KONSTRUKCJE TJ. PROJEKTOWANE PRACE WYKONYWANE SA W SWIE-
TLE ISTNIEJACYCH OTWOROW Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACYCH NADPROZY NALEZY PRZYJAC 1Z
NIE ZACHODZI ZMIANA ROZKtADU | WIELKOSCI OBCIAZEN Z UWAGI NA CO NIE WYKONUJE SIE
OBLICZEN KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH W TYM ZAKRESIE.

3. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE:

INSTALACJA WODOCIAGOWA —woda zimna, woda ciepta

POBOR WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WEDLUG ISTNIEJACEGO ZAPOTRZEBOWANIA | PRZEZ ISTNIEJACE
OPOMIAROWANE PRZYLACZE LOKALOWE.

ZAPEWNIC CENTRALNA REGULACJE MIESZANIA CIEPLEJ WODY.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ )
PLANUJE SIE WYKORZYSTANIE ISTNIEJACYCH PIONOW KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZYBORY
SANITARNE DOSTOSOWANE DO WIEKU DZIECI, OGOLNIE DOSTEPNE.

INSTALACJA GRZEWCZA — ogrzewanie wodne z istniejgcej kottowni
PRZEWIDZIANO MODERNIZACJE ISTNIEJACEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ WG. ISTNIEJACEGO
ROZKLADU. PROMIENNIKI NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED DZIECMI PRZEZ WYKONANIE OStON
UNIEMOZLIWIAJ/—\CYCH BEZPOSREDNI KONTAKT DZIECKA Z URZADZENIEM.

WYKONACZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM - CZESCSANITARNA

INSTALACJA WENTYLACYJNA — grawitacyjna i wywiewna wspomagana mechanicznie
INSTALACJA WENTYLACYJNA JAKO GRAWITACYJNA | WSPOMAGANA WYWIEWNA W TOALECIE
ORAZ SALI POBYTU DZIECI POPRZEZ KANALY WENTYLACYJNE W ISTNIEJACYCH PIONACH WEN-
TYLACYJNYCH. DO WENTYLACJI NAWIEWNEJ WSZYSTKICH POMIESZCZEN StUZA OKNA UCHYL-
NE WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI STEROWANE HIGROSKOPIJNIE. DODATKOWO W POMIESZCZE-
NIACH SANITARNYCH ZASTOSOWAC DRZWI z KRATKAMI WENTYLACYJINYMI.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

WG. OPRACOWANIA TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNEJ.

5. OPIS TECHNOLOGICZNY:

PROGRAM DZIALALNO SCI.

PROJEKTUJE SIE KLUB DZIECIECY JEDNO ODDZIALOWY PRZEWIDZIANY DO 17 DZIECI,
PROWADZONY W PELNYM WYMIARZE CZASU, W GODZINACH 7:00-17:00.
W RAMACH PROGRAMU DZIALALNOSCI  WYZYWIENIE DZIECI JEST ZAPEWNIONE PRZEZ
FUNKCJONUJACA W BUDYNKU KUCHNIE. SPOZYWANIE POSILKOW W ISTNIEJACEJ JADALNI
USYTUOWANEJ W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE KLUBU DZIECIECEGO LUB W SALI POBYTU.

OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

WYDAWANIE POSIEKOW .
PRZYGOTOWANE | POPORCJOWANE POSILKI WYDAWANE SA PRZEZ OKIENKO PODAWCZE NA
TACACH.

PODAWANIE POSILKOW. )
POSILKI SA PRZENOSZONE DO STOLIKOW W JADALNI LUB W SALI POBYTU DZIECI.

ZMYWANIE NACZYN STOtOWYCH i SPRZETU KUCHENNEGO.

SPRZET KUCHENNY JAK | NACZYNIA WYKORZYSTYWANE PRZEZ PERSONEL ZMYWANE SA W
ZMYWALNI PRZY ISTNIEJACEJ KUCHNI PRZEZ JEJ PRACOWNIKOW.

DO PODAWANIA WODY | SOKOW MIEDZY POSIKAMI ZALOZONO WYKORZYSTANIE NACZYN
JEDNOKROTNEGO UZYTKU PO UZYCIU NACZYNIA SA ZBIERANE DO WORKOW FOLIOWYCH |
WYNOSZONE POZA PRZEDSZKOLE DO KONTENEROW NA ODPADY KOMUNALNE.

ZATRUDNIENIE.
W PRZEDSZKOLU PRZEWIDUJE SIE ZATRUDNIENIE:
/ uktad jednozmianowy /




- PERSONEL DYDAKTYCZNY W ILOSCI -2 OSOB
- POMOC SOCJALNO - PORZADKOWA -1 OSOBA

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dziatalnosci zwigzanej z zywieniem dzieci powinna opracowac,
wdrozy¢ i przestrzegac¢ instrukcji dobrej praktyki higienicznej dotyczacej higieny osobistej, stanu zdrowia,
personelu, proceséw mycia i dezynfekcji, usuwania odpadéw i $ciekéw, zabezpieczenia przed szkodnikami,
kwalifikacji i szkolen pracownikdw ,konserwacji maszyn i urzadzen i jest zobowigzana do dziatan majacych na
celu realizacje wymagan higieniczno-sanitarnych dotyczacych proceséw zywienia ,wyposazenia oraz
wymagan w zakresie przestrzegania zasad higieny zgodnie z rozporzadzeniem /we nr 852/2004 Parlamentu
europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004r.

ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE

POSADZKI LATWO ZMYWALNE P.-POSLIZGOWE, NIENASIAKLIWE , TRUDNO SCIERALNE. W
POMIESZCZENIACH Z WPUSTEM PODLOGOWYM SPADKI 1-1,5%.

SCIANY TOALECIE ORAZ ANEKSIE KUCHENNYM WYKONCZONE DO WYS. MIN. 2m PLYTKAMI
ZMYWALNYMI.

OKNA ZE SKRZYDtAMI UCHYLNYMI /REGULOWANYMI/ Z MIEJSC DOSTEPNYCH PRACOWNIKOM.
(SKRZYDEA UCHYLNE Z SIATKAMI P. INSEKTOM). ZAPEWNIC MOZLIWOSC OTWIERANIA CO
NAJMNIEJ 50% POWIERZCHNI OKIEN W POM. PRZEZNACZONYM NA POBYT DZIECI.

WSZYSTKIE INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE POD TYNKIEM LUB OBUDOWANE.
OSLONY NA GRZEJINIKI UNIEMOZLIWIAJACE KONTAKT DZIECKU Z POWIERZCHNIA GRZEWCZA
KURTYNY PRZECIWSEONECZNE W OKNACH

PUNKTY SWIETLNE OBUDOWANE. PUNKTY OSWIETLENIA BOCZNEGO NAD UMYWALKAMI,
ZLEWOZMYWAKAMI | BRODZIKIEM ZAINSTALOWANE NA WYS.1.9M OD POSADZKI.( PN-84/E-02033 ).
MINIMALNA TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH CO NAJMNIEJ 20 STOPNI C.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY W SALI POBYTU DZIECI

GASNICA O SKUTECZNOSCI GASNICZEJ CO NAJMNIEJ 21 A

CENTRALNA INSTALACJA MIESZANIA CIEPLEJ WODY. TEMPERATURA WODY OD 35 DO 40 ST. C.

NATEZENIE SWIATLA / NASEONECZNIENIE:
SALE 300 LX
STANOWISKA PRACY 300 LX
KOMUNIKACJA, SZATNIA, TOALETA 100 LX

WENTYLACJA:
ZAPEWNIONO 15m3/h NA DZIECKO i 50m3/h NA OPIEKUNA MIN. 1 WYMIANY

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

W ZAKRESIE OBJETYM OPRACOWANIEM UJETO NASTEPNE WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ:

a) KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI WYDZIELONEJ STREFY : ZL Il — KLUB DZIECIECY

b) POMIESZCZENIA DO CIAGLEGO PRZEBYWANIA W ZAKRESIE OPRACOWANI — DO 20 OSOB

c) WYSOKOSC BUDYNKU : do 14m — budynek sredniowysoki (SW)

d) KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ : ,B"

e) OBCIAZENIE OGNIOWE : PONIZEJ 500MJ/m2

f) KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ : R —120 min. — GEOWNA KONSTRUKCJA NOSNA

El — 60 min. — SCIANY ZEWNETRZNE
REI — 60 min. — STROPY

g) EWAKUACJA: El — 30min. — SCIANY WEWNETRZNE
BEZPOSREDNIO NA ZEWNATRZ BUDYNKU

h) PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA NIE ZMIENIA WARUNKOW USYTUOWANIA BUDYNKU
WZGLEDEM INNYCH OBIEKTOW / BUDYNKOW | GRANIC DZIALKI.

i)  WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY PRADU - PRZY PROJEKTOWANYM WYJSCIU

) WYPOSAZENIE PPOZ.2 KG PROSZKU W GASNICY NA 100m2

k) DOJAZD POZAROWY: UL. SZKOLNA ORAZ PLAC UTWARDZONY PRZY BUDYNKU.
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA NIE ZMIENIA WARUNKOW DOJAZDU POZ. DO BUDYNKU.

) ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU JAKO ISTNIEJACE W
ILOSCI 20dcm3/s. ZABEZPIECZONE Z SIECI WODOCIAGOWEJ-HYDRANT @80 W
ODLEGLOSCI DO 75m OD BUDYNKU. WODA DO WEWNETRZNEGO HYDRANTU — JAKO
ISTNIEJACA INSTALACJA




