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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych w8ymagania techniczne
wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnychigzenych przebudoavwraz ze
zmiarg sposobu gytkowania czsci budynku Szkoty Podstawowej w Szudziatowie na

Klub Dzieckcy.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wgmonego w punkcie 1
budynku stanowi zbior wymagé technicznych i organizacyjnych dotwycych procesu
realizacji, kontroli i jakéci robot.

Sq one podstaw ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednicech
eksploatacyjnych budowli.

Uwzgledniajg wymagania Zamawiagego i maliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robdét.

Opracowanegw oparciu 0 obowgzujagce normy, normatywy i wytyczne.

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagaaldiczenia.

PN-B-02025

Obliczanie sezonowego zapotrzebowanieciepto do ogrzewani
budynkow mieszkalnych iayteczndci publicznej.

a

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewamamieszcze w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne.

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpewie instalacji ogrzews
wodnych systemu zamksego.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie
Wymagania.

instmlaogrzewa wodnych.

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna rurogigow, aparatur
i urzadzen.

<<

PN-B-2423:1999
+Ap1:2000

Cieptownictwo. Wzly cieptownicze. Wymagania i badania p
odbiorze.

rzy

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna .Warunki wymianymeei wiasciwosci materiatow
Stownik.

PN-92/B-01706

Inflacje wodaoggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem.

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-83/H-02651

Armatura i ruragii. Srednice nominalne.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegewania. Terminologia.

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgaenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu otwartego.

PN-85/B-02421

Izolacja cieplna rurggdw, armatury i urgdzen.

PN-IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych.

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgpogolnego stosowania.

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem.

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

BN-83-8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne.mAlyania i badania prz
odbiorze.

a4

PN-86/B-01802

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje
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betonowe ielbetowe. Nazwy i okienia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Klasyfikacja i okéenia.

PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

Wszystkie stosowane materiaty powinny¢kyowe, odpowiadaPolskim Normom
oraz posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak féaveo najmniej
jeden z niej wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobag techniczna ITB lub COBRTI INSTAL
- certyfikat zgodnéci.

3. Zakres Robot objetych specyfikacjp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecang obejmuyj wymagania ogolne
wspolne dla robo6t objych nizej wymienionymi specyfikacjami:

S.0. — Ogolne warunki techniczne wykonania i odbimbdt instalacyjnych

S.1. — Instalacje wody zimnej, cieptej i kanaliza@z. | i cz. 2 / CPV 45332000-3

S.2. — Instalacja centralnego ogrzewania CPV 453311

S.3. — Izolacje cieplne CPV 45320000-6

S.4. — Zabezpieczenia antykorozyjne

S.5. — Instalacja wentylacji

Specyfikacje techniczne podane w gpeych rozdziatach, dotygee
poszczegolnych rodzajow instalacji sanitarnych naktosowa tacznie z warunkami
0golnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwagspozed jej przekazaniem na
budowe powinna by sprawdzona w przedsiiorstwie wykonawczym, w szczegoékud
pod kgtem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z ob@wiijgcymi przepisami
bhp, rodzajem stosowanych materiatow i razsh konstrukcyjnych.

S.0. Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioruiobét instalacyjnych

S.0.1. Uwagi dotycgce Specyfikacji Technicznej oraz omowionych w niej
elementow

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdéw i elementéw ktédrskazuj lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firgnnie maj na celu preferowania wyrobu lub
materiatbw danego producenta, lecz wskazanie n@lwygrateriat lub element, ktéry
powinien posiada cechy — parametry techniczne nie gorsze od podansg
dokumentacji. Projektant dopuszcza zastosowanie naéxznych zamiennikOw
wyrobow i urzdzenr okreslonych w dokumentaciji nazwproducenta i / lub znakiem
towarowym jeeli oferowane wyroby réwnowae posiadaj parametry, cechy
jakosciowo-uzytkowe nie gorsze tzw. identyczne lub 28ge od wyrobdw i ugdzen
wymienionych w dokumentacji. Oferent / Wykonawcawpuoen przedstawi (pod
rygorem odrzucenia oferty) listoferowanych urgdzen wraz z ich szczegoétowym
opisem (w ¢zyku polskim) zawieracym min. parametry i dane techniczne agizan
jesli oferuje rozwhzania (materiaty, ugtlzenia) rownowzne. Jednoczeie projektant
zastrzega,zi w przypadku skierowania do jego akceptacji dokuagn dotyczcej
urzadzen rownowanych maliwy czas odpowiedzi ddzie wynosit do 10 dni
roboczych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca ykp@wotuje s¢ na rozwgzania
rbwnowane opisywanym przez Zamawiaggo, jest obowrzany wykaza, ze
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oferowane przez niego materiaty czy agzenia spetniaj wymagania okrdone przez
zamawiagcego. Naley wowczas ztay¢ wraz z ofer aprobaty techniczne, certyfikat,
opis techniczny, karty katalogowe, lub inny dokumedotyczcy oferowanego
urzadzenia lub zamiennika, oldlajacy jego podstawowe parametry techniczno-
jakosciowe, potwierdzajcy, iz oferowany wyrob réwnoway jest co najmniej
odpowiednikiem wyrobu lub uggzenia.

S.0.2. Ogllne wymagania

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwagspozed jej przekazaniem na
budowe powinna by sprawdzona w przedsiorstwie wykonawczym, w szczegoékud
pod kgtem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z ob@wiljgcymi przepisami
bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i razsh konstrukcyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikacj techniczg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawoold@ane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Qgstwa od projektu mag dotyczy
jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatbw w przypadku rmgiwosci ich
uzyskania przez inne materiaty lub elementy ozololych charakterystykach i trwaio
lub w przypadku zastosowanig sio pkt. S.0.1.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmogn
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i éytkowych instalacji, a jeeli
dotycz zamiany materialdw i elementow okienych w dokumentacji technicznej na

inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepis dotycacymi
przedmiotowej instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa oboywek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozgtwenia wydane na podstawie
tych ustaw.

S.0.3.Zmiany i odsg¢pstwa od dokumentaciji:

a) wszelkie uzasadnione zmiany i ogsttwa proponowane przez wykonawc
powinny by obustronnie uzgodnione w terminie zapewgt@m nieprzerwany
tok wykonawstwa,

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykotas/gpowinny by
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzordziennika budowy, a
w przypadkach uznanych przez niego za koniecznéwniez potwierdzane
przez autora projektu,

c) wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
jezeli dotyczy zamiany materiatdow i elementow oki@enych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mog powodowd zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

Roboty obgte w/w projektami naley wykona& zgodnie z wymaganiami
wymienionych norm, DTR uggzen, Wytycznymi producentéw oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlananentaowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.



S.0.4. Towarzysgce roboty budowlane

1. Przed przygpieniem do wiéciwych robot montzowych naley sprawdzé czy
towarzysace roboty budowlane zostaly przeprowadzone w spozgewnigcy
wiasciwe wykonanie instalacji sanitarnych.
2. W stosunku do rob6t ziemnych pod sieci malerzestrzega nastpujacych
warunkow:
- dno wykopu musi byréwne i wykonane z wigiwym spadkiem
- w przypadku naruszenia gruntu rodzimego pejpiustalonego poziomu,
naruszop ziemkg nalezy usum¢ z wykopu, a przestraewolng nalery
wypetnic dobrze ubitym piaskiem
- wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podé z dobrze ubitego piasku
nalezy wykona bezpdrednio przed przygpieniem do montal przewodow
- utozony w ziemi przewdd, po podbiciu go na bokach pemski po
sprawdzeniu zgodsoi utozenia osiowego i z projektowanym spadkiem,
zasypé naley sypky ziemi, nie zawierajca kamieni, statych odpadow,
czesci roslin itp. pozostawigic do proby szczeldoi nie zakryte miejsca
pofaczen rur.
3. Napotkane w obrysie wewinznym wykopu przewody i kable nale podwiesé do
prowizorycznej konstrukcji dobrze opartej na grenci
4. W stosunku do odeskowavykopow wgskoprzestrzennych nahe sprawdz ich stan
pod katem bezpiecasstwa pracy robotnikéw
5. Przy wykopach z nie umocnionymi skarpami malsprawdzt , czy kgt nachylenia
skalp nie jest wikszy od lgta stoku naturalnego gruntu rodzimego.
6. Fundamenty pod wdzenia powinny by wykonane zgodnie z dokumentacja
7. Otwory wscianach i stropach, przeznaczone na pcijprzewoddéw, powinny mée
osadzone tuleje o diuga wickszej od grubsci przegrody i cgsrednicy wikszej o min.
4 mm odsrednicy rury.

S.0.5. Monta przewodow

1. Rury przed ich bezgmednim wyciem do montau lub uktadania nafey wewmntrz i
na stykach starannie c@j¢, rur peknictych lub w inny sposéb uszkodzonychywaé
nie wolno.
2. W miejscach prz&} przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych paczen rur. Jeeli w miejscach tych gszalazone tuleje, wolp przestrzé
migdzy zewrtrzng sciam rury wewretrzng tulei naley catkowicie wypeini
materialem trwale plastycznym. Wypetnienie powirrapewnia jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydhiami termicznymi Diug@ tulei
powinna by wicksza o0 6-8 mm od gruba sciany lub stropu.
3. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych halmocow& do scian za pomag
uchwytéw, przy czym przy wysokoi kondygnacji porriej 3,0m nalgy zastosowa
jeden uchwyt w potowie wysoké kondygnacji. Z uchwytu tego moa zrezygnowg
jezeli przegcie przez strop wykonane jest w tul@iednica przewodu wynosi co
najmniej 15mm i ma on co najmniej jeden punkt stézy kondygnacjach wgzych
odstp miedzy uchwytami nie powinien przekraézaastpujacych wartdci:
SREDNICA RURY ODSTEP
15 —-20mm 3,0m
25 —32 mm 4,0m
przy czym na kadej kondygnacji musi kyzastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Przefcie przez strop wykonane w tulei vma traktowd jako uchwyt, jeeli na
przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punélyst
Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pioaumuze przekracza~ 10 mm
na 10 n diuggci przewodu pionowego.




4. Przewody poziome diuga powyzej 2,0 m prowadzone pgianach budynku natg
mocowa doscian za pomaghakdéw lub uchwytow.

5. Przewdd spawany z rur ze szwem paajum naley uktad& tak, aby szew byt
widoczny na catej diugai przewodu, przy czym szwy dwgckzonych rur musgby¢
wzajemnie przesugle na 1/5 obwodu rury.

6. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowycharnych naley wykonywa jako
gicte na zimno w zakresig&ednic do 50 mm, jako ¢fe na gogco z napetnieniem
piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potdwekzbnych w zakresigednic od 65
mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury prgyugnie mae przekracza 10
% jej zewrtrznejsrednicy. Dla przewodow érednicach D> 150 mm nalg stosowa
ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane z segiw; liczba segmentéw na
jedno kolano nie mea by mniejsza od trzech.

S.0.6. Padczenia rur

S.0.6.1. Pajczenia gwintowane

1. Pohczenia gwintowane nima stosowa do przewodow z rur stalowych
instalacyjnych typusredniego i ajzkiego przy cdnieniu roboczym czynnika nie
przekraczajcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2. Pojczenia gwintowane nmma rownie stosowa do pohczen przewodow z armatyr
gwintowary oraz przyradami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koowki s
gwintowane.

3. Gwinty na kacach rur powinny by réwno nacjte i odpowiadd wymaganiom
odpowiedniej normy. Dokiadsé nackcia gwintu sprawdza siprzez nakgcenie
ztaczki.

3. Polczenia gwintowane nima uszczelniaza pomog tasmy teflonowej.

S.0.6.2. Pajczenia spawane

1. Wymagania ogolne

Wymagania dotycg zigczy spawanych elementow seoieniowych rurocgow
wykonanych wg dokumentacji technicznej. Spawanszdzepienie ruroggoéw mog
wykonywa tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwaliftk@mi i
uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie doegakwykonywanej pracy.

2. Technologia spawania

Wszystkie z4cza spawane nalg wykona scisle wg opracowanej przez wykonayc
technologii, uzgodnionej z wdeiwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna
zawierd:

- 0golne zasady organizaciji robot,

- wymagania dotyce przygotowania gtza do spawania, - wymagania
dotyczce przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej.

W technologii powinny by uwzgkdnione nasfpujace wymagania:

- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powbyéanizsza ni O°C.
Przy montau rurociagow klasy

- jakosci 4 dopuszcza sispawanie elementéw ze stali niskostopowej w
temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezgnia zicza przed
wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygrem,

- dla rurocagow ze stali stopowych naie sprawdz¢ zawart@é sktadnikow
stopowych w zjczach montzowych dla stwierdzenia prawidtowego
zastosowania elektrod,

- przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartawak oraz elementow
o duzej grubdci nalery stosowa technologt z podgrzewaniem wginym i



dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzewu — wgtrukcji
technologiczne,.

S.0.7. Monta armatury

1. Armatue w instalacjach wewgtrznych naley montowa& w miejscach dospnych;
umazliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstugonserwag;.

2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zetmej powinny by oznakowane za
pomog tabliczek orientacyjnych umieszczonych trwale, np. najbliej potazonych
budynkach

3. Przed monteem naley z armatury usw€ zanieczyszczenia w przypadkach
specjalnych (urmzenia spgzonego powietrza, tlenu itp.) rowi¢tuszcz, zastosowany
jako przejciowa ochrona antykorozyjna, Nale usur¢ z armatury zdepienia. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzany,
pokretto daje s¢ lekko obracé.

4. Armatue o masie przekraczgjej 30 kg - niezalanie odsrednicy przewodu naty
ustawid& na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalagh na przegienie
przewodow.

5. Na przewodach poziomych armaturaleey w miare mazliwosci ustawe w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory zdi® w plaszczinie pionowej
przechodzcej przez ¢ przewodu.

6. Armatue zaporowg nalezy ustawi@ tak, aby kierunek na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

7. Klapy zwrotne naley montowa& na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do gory klapa zna3dowalg sv potazeniu otwarcia przeptywu; nie wolno
stosowa klap zwrotnych na przewodach, ktorymi czynnik péyw dot.

8. Gdysrednica armatury jest mniejsza érddnicy przewodu, w ktérym armatura ma
by¢ stosowana, wowczas diugoodcinka przewodu radzy kotnierzem lub kielichem a
zwezka nie mae by mnisza nk 1,5érednicy rury.

S.0.8. Monta urzadzen

1. Zbiorniki cgnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami &adz Dozoru
Technicznego przez jednostkposiadajca uprawnienia do produkcji zbiornikow
cisnieniowych. Kady zbiornik cknieniowy powinien by dostarczony wraz z
dokumentagj gwarancyja wystawiory przez producenta.
2. Wentylatory, pompy, nagrzewnice oraz silniki kétgczne powinny mié trwale
przymocowat tablicz& znamionow z blachy, podaga:

- nazw producenta,

- charakterystyk techniczi urzadzenia,

- dak produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.
3. Dostarczona na budewaparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowada
wymaganiom odpowiednich norm; a w przypadku ichkbravarunkom technicznym.
Aparatura pomiarowo - kontrolna powinna migazne cechy legalizacyjne. Podzielnia
aparatury kontrolne-pomiarowej (termometry, managmetpoziomowskazy itp.)
powinna odpowiada wymagane] dokladrigi odczytu, a jej zakres powinien
przekracza wartas¢ robocz mierzonego parametru. W szczegdhio

- termometry szklane ptynowe powinny riéziatke elementars nie wigcksz

niz1°C,

- manometry i hydrometry tarczoweednic tarczy nie mniejsgniz 100 mm,
a. Termometry w przewodach, w ktérych ma ¢bymierzona temperatura
przeptywajcego czynnika, naly montowa& w tulejach sigajgcych najkorzystniej do
osi przewodu, lecz nie wiej niz na gkbokas¢ rowng 2/3 jegosrednicy wewwtrznej.
Przy srednicy nominalnej przewodu paej 80 mm tuleje te powinny bymontowane
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ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszomy przechodgej prze jego @
Tuleja dla termometru nie me by zanurzona na ¢gbokas¢ mniejsz niz 5 cm.
b. Manometry tarczowe nalg montow& na rurce syfonowej; na kiGu faczacym
rurke syfonowy z przewodem lub aparatem albo ggzeniem, bezpwmednio przed
manometrem powinien by zamontowany dla kontroli ekurdwudrogowy, tzw.
manometryczny.
c. Na manometrze powinno dyznaczone czerw@rkresky najwyzsze dopuszczalne
cisnienie robocze ugrdzania, do ktérego manometr jest pgzglony
d. Aparatu¢ kontrolne — pomiarowa automatycznie rejestryjnalezy montowa& na
tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkow strinkcji podanych przez
producenta,
e. Aparatug kontrolno — pomiarowa natg montowd:
- po uprzednim sprawdzeniu prawidto$eojej dziatania,
- w miejscach tatwo dogpnych, widocznych i dobrze swietlonych,
przynajmniejswiattem sztucznym.
- W spos6b zabezpiecaay przed przypadkowym, nieudigym jej
uszkodzeniem.

S.0.9. Odbiory roboét

S.0.9.1. Odbiory medzyoperacyjne

1. Odbiory megdzyoperacyjne & elementem kontroli jakksi wykonania robot
poprzedzajcych. Odbiér mgdzyoperacyjne naky przeprowadzi szczegolnie, jeeli
dalsze roboty wykonanegtls przez inne brygady lub zespoty tego samego lubgon
przedsgbiorstwa.

2. Odbiory m¢dzyoperacyjne przeprowadzanaleey w stosunku do nagtujacych
rodzajéw robat:

- wykopy wgskoprzestrzenne: ¢dokas¢ i szeroké¢é wykopu, stopié
przygotowania podta, odsunjcie odkladu ziemi, zabezpieczenie pézej
itp.,

- przegcia dla przewoddow przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworéw,

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wscianach — wymiary, czysté bruzd, zgodn& ich z pionem w
przypadku pionéw c.o.,

- wod.-kan. itp. i zgodnit z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw
odcinkéw poziomych oraz ocieplenie (w przypadkaohzl w przegrodach
zewrgtrznych),

- kanaty w budynku dla pod podtogowego prowadzerzg@wodow: wymiary;
nachylenia, warunki odwodnienia,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewtnzne, wykonanie dna i
scian, osadzenie stopni wikazowych i drabinek, odvemie.

3. Z odbioréw mgdzyoperacyjnych naky spisa& protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydatié robét i elementéw do prawidtowego wykonania manta
protokot podpisuje kierownik robot instalacyjnyctey udziale majstra i brygadzisty, a
w przypadku robot zanikagych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

S.0.9.2. Odbiory cesciowe

1. W przypadku robot. tzw. ,zanikgjych” (np. odcinek przewodu wony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, przewody wexmne kryte w bruzdach lub w kanatach
podpodtogowych), ktére mugsdy¢ wykonane przed zakozeniem caiéci urzadzenia
nalezy przeprowadz ich odbiér czsciowy, polegaicy na sprawdzeniu zgodéw z
projektem, uyciu wiasciwych materiatdw, prawidtowszi zamocowa, szczelnéci
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urzadzenia oraz zgodsoi z innymi wymaganiami, okéonymi w odpowiednich
rozdziatach niniejszymi ST.

2. Nazadanie inspektora nadzoru ueo by przeprowadzone badanie prawidiceio
pofaczen rur oraz armatury. Do bafianalery wybrat losowo 3% pajczen, ktore dla
kontroli naley rozebr&;, w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie
wykonanego paiczenia wybiera gilosowo nasipne 3 paczen.

Stwierdzenie wadliwveci w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw do
podicia decyzji powtérnego wykonania wszystkichgoaie.

3. Odbiory cesciowe przeprowadza giw trybie przewidzianym dla odbioréw
koncowych, jednak bez oceny prawidiofeo dziatania catego usgelzenia. Po
dokonaniu odbioru spogdza s¢ protokot z podpisami wszystkich cztonkow komisji z
wyszczegolnieniem zauweanych usterek, podaniem terminu ich usgi@ oraz z
warunkami ostatecznego przgja odbieranych robét.

S.0.9.3. Odbiér kaxcowy

1. Po zakaczeniu préb, przewidzianych dla zrych rodzajéw urgdzen
wyszczegolnionych w odpowiednich rozdziatach, malev ramach odbioru obiektu
dokona& komisyjnego odbioru kicowego W sktad komisji wchodzi kierownik robot
montaowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawoygestora i aytkownika:

w przypadkach szczegolnych w skiad komisji wchpdadwniez — przedstawiciel
dostawcy wody,

- przedstawiciel dostawcy cieptaz@i obiekt jest zasilany w enetgciepln
z sieci miejskiej, osiedlowej lub zaktadowej,

- przedstawiciel nadzoru sanitarno — epidemiologigongezeli wykonane
urzadzenia podlegaj takiemu nadzorowi lub m@j stuzy¢ zapewnieniu
warunkow bezpieczestwa i ochrony pracownikéw,

- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego eli obowizujace przepisy
wymagaj; obecndci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odb&)rz

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetendjteaesowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbior&tmnowsy zahcznik do
protokotu odbioru kacowego.
3. Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:
zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym saulzenia oraz z
ewentualnymi zapisami w dziennik budowy doty@zni zmian i odsfpstw
od dokumentacji technicznej,

- zgodnd¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw -
uzasadnienie konieczém odstpstwa, wprowadzonego do dziennika
budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj techniczm z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiaréw,

- protokoty odbioréow cgiciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bafia

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw uydzen i materiatdw
podlegagcych odbiorom technicznym, np.: zbiornikismieniowe, rury
odbiorowe itp., a tate niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

5. Jeeli szczegbtowe postanowienia odpowiednich rozdmahiniejszych ST nie
postanawiaj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i badéd w zakresie
okreslonym dokumentagj technicza. W szczegolnéi proby i badania ugdzen



mechanicznych, rozumianeg gako proby badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udzawestora w rozruchu oraz
parametry, ktére ma aegjng¢ urzagdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by
okreslone w dokumentacji i zgodne by odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

S.1. INSTALACJE WODY ZIMINEJ, CIEPLEJ 1 KANALIZACJI
CPV 45332000-3

Wewretrzne instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizamjiejmuj:

- przewody i urzdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadza] wod do picia,
od wodomierza do armatury czerpalnej,

- przewody i urzdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzaj cieph i zimmg
wodk na potrzeby zytkowe,

- poczynagc od wegcia do budynku do armatury czerpalnej z przewodami,

- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzaj scieki od
przyboréw sanitarnych i ugdzen technologicznych znajdagych sé
wewmngtrz budynku do pierwsze] studzienki za budynkiemazor
odprowadzajce wody deszczowe z wpustdéw deszczowych dachowych.

S.1.1. Wymagania ogolne

1. Do rozpocgcia montau instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji orma
przysgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budovig;

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami isezgstwa pracy

do prowadzenia robét instalacyjnych,
- elementy budowlano — konstrukcyjne, gt wptyw na montainstalacji i
urzadzen sanitarnych, odpowiadagatazeniom projektowym.

2. Odstpstwa od dokumentacji technicznej moglotyczy tylko dostosowania
urzadzen instalacji wodocjgowe-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanychdy zasgpienia zaprojektowanych materiatow lub
elementow (w przypadku niemosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub
elementbw o zbkonych charakterystykach i wymaganiach technicznyplod
warunkiemze w wyniku wprowadzonych zmian nie ngstpogorszenie WEEiwosci
uzytkowania i trwatdci urzagdzenia. Odspstwa te musg by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.
3. Przewody wodoggowe, kanalizacyjne i cieptej wody najeprowadzé po scianach
wewretrznych.
4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopasgezprowadzenie przewodow
po scianach zewgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed avedémym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowgmnizewodow).
5. Niedopuszczalne jest beZpednie uktadanie przewoddéw pod twardodtog na
podiazu betonowym.
6. W miejscu przéf rurochgow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
powinny by osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych niearim¢ polaczen rur.
Przestrzé miedzy rurociggiem a tuleg ochronn, powinna by wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechagz przez strop powinny wystawak. 2 cm powyej
posadzki.
7. Uktadanie poziomych przewoddéw kanalizacyjnychk podtog réwnolegle dascian
konstrukcyjnych poriej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem statecziu
8. Pionowe przewody spustowe powinny¢byktadane doktadnie pionowo. Dla
ominiecia przeszkdd dopuszczag sstosowanie odsadzek, z tyne przy wekszej
diugcici odsungcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinigé fiachylony do
pionu pod lgtem nie mniejszym od 45°.

10



9. Przewody wodoggowe, kanalizacyjne i cieplej wody mpdpy¢ prowadzone w
obudowanych wztach sanitarnych, przy czym nayezapewnt dostp do wszystkich
zaworéw odcinajcych odgajzienia.

10. Przewody w bruzdach powinny rhigzolacg cieplrp — np. 6mm otulia
POOLFLEX lub réwnowang oraz izolag} powietrzn.

11. Instalacje wodoggowe i kanalizacyjne wykonywane z tworzyw sztucinyc
powinny by prowadzone w odlegéai min. 10 cm od ruroggow cieplnych, mierg
od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglota jest mniejsza fi10cm, naley
zastosowa izolacg cieplrg. Przewody nabey réwniez izolowa:, gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowgpodwyzszenie temperaturgcianki
rurociagu: w przewodach wodamowych -powyej +30°C, w przewodach
kanalizacyjnych — powaej +45°C.

12. Odlegté¢ zewretrznej powierzchni rury wodoggowej lub jej izolacji odciany,
stropu albo podtogi powinna wyndsto najmniej: dla przewoddwrednicy 25 mm -3
cm, jw., lecz 32-50 mm -5 cm, jw., lecz 65-80 mm M. Minimalne odlegkci
przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elgkrnych powinny wynosi 10
cm.

13. Przewody nafy mocowa do elementow konstrukcji budynkow stagupbejmy z
izolacja dwigkochtonna np. CADDY — ERKO, HILTI lub réwnowge.

14. Podejcia wody zimnej i cieplej powinny Bydodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

15. Nie wolno 4czy¢ przewodow wodoggowych wody pitnej lub cieptej z sieci
przewodow zasilanych z innycitédet; niedopuszczalne jest bezpanie padczenie
wodne przewodéw wodaggowych z wymiennikami ciepta i instalgcgentralnego
ogrzewania.

16. Przewody wodoggowe prowadzone na wysakd piwnic naley zabezpieczy
niepalry otuling np. THERMAFLEX lub réwnowana

17. Instalagj wykon& z rur stalowych obustronnie ocynkowanychyéznikow kuto-
lanych zabezpieczonych przez ocynkowanie ogniowe.

Trasy przewodow drednice pokazano w ei graficznej projektu. Cakg instalacji po
wykonaniu podda probie na szczeldé oraz ptukaniu i dezynfekcji. Wedzimmng
doprowadzt kazdego przyboru sanitarnego.

18. Ciepta woda zytkowa jest przygotowana w pogrzewaczach elektrycian
zasobnikowych. Instalagj cieplej wody uytkowe] wykon& z rur stalowych ze
wzmochniona powtok ocynkowan. Przefcie przezsciany konstrukcyjne wykorgaw
tulejach ochronnych o diuga co najmniej 1 cm wkszych od grubgi $cian.
Przefcie miedzy tulej, a przewodem uszczetnikitem trwale plastycznym.
Rozprowadzenie przewodow oré&ednice pokazano w e&i graficznej opracowania.
Sposob montau , armatura i izolacja jak dla wody zimnej.

20. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Instalacja wykonana ¢dlzie z rur i ksztaltek kielichowych PVC/HTadzonych za
pomo@ fabrycznie zamontowanej uszczelki dwuwargowej zerspieniem
rozprzajgcym.

S.1.2. Materiaty

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i degp ktére mog styk& sie
bezpdrednio z wod pitng, powinny by wykonane z materiatdw nie wptywsajych
ujemnie na jak& wody i mi& swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane
przez jednostkupowaniong przez ministra zdrowia.

2. W instalacjach wody zimnej i cieplej niedopusdoe jest 4czenie- rur stalowych
ocynkowanych przez spawanie.

3. Rodzaje zastosowanych materiatéw S.1.1. izsayim zestawieniu
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- zawory kulowe: Ginienie max: 1,6 MPa, max.temperatura pracy. 90°C,
uszczelnienie trzpienia: dtawica

- dla wody zimnej rury stalowe ocynkowane wg PN-H-J@2998 4czone na
gwintowane ksztattki zeliwa cihgliwego.

- dla wody cieptej i cyrkulacji rury stalowe podwd@nobcynkowane wg TWT-2
tagczone na gwintowane ksztattkzeliwa ciagliwego.

- armatura czerpalnaienna w zalenosci od przyboru

- izolacje cieplne ( otuliny )- otuliny z pianki petylenowej na przewoéd. z.w. o
przewodnéci 0,035 W/mK gr.9 mm - otuliny z pianki polietylewej na
przewod. c.w. o przewodso 0,035 W/mK gr.20 mm, otulina z pianki
poliuretanowej gr 6 mm z wierzchinvarstwy ochronn

- rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC Hanalizacji wewgtrznej

- rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC d@analizacji zewstrznej o
sztywndci obwodowej SN 8 ( pomatfiazowe )

- czyszczaki kanalizacyjne z PVC o pateniach na uszczelki gumowe

- rury wywiewne z PVC o pgtzeniu na uszczefkgumowg

- zawory napowietrzage z tworzywa

- wpusty podiogowe z tworzywa o odptywie Dn50mm z zteen ze stali
nierdzewnej

- wpust piwniczny z klagp zwrotna i syfonem o odptywie Dn100mm z rusztem z
zeliwa sferoidalnego

- umywalki fajansowe z syfonem Dn32mm

- zlew 1-komorowy 500x500 mm ze stali nierdzewnegyfonem Dn50 mm

- zlewozmywak 1-komorowy z piytociekows ze stali nierdzewnej i z syfonem
Dn50 mm

- zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej i zasydm Dn50 mm

- miski ustpowe ze sptuczk z elementem montawym

- pisuar fajansowy na steda

S.1.3. Monta przewodow wodociagowych

1. Pohczenia gwintowane natg uszczelnid przy wyciu elastycznej tany teflonowej
lub przdzy z konopii. Do urgdzer wody pitnej nie wolno stosowaminii lub farb
miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nglerykonywa wytgcznie przy ayciu
tacznikdw; niedopuszczalne jestegie rur stalowych ocynkowanych zar6éwno na
zimno, jak i na gayco.

3. Maksymalne odlegkai pomidzy punktami mocowania przewodow poziomych z rur
stalowych ocynkowanych powinny wyneési

SREDNICA RUR | ODLEGLGC
15 - 20mm 1.5m
25 —-32 mm 20m
40 — 65 mm 2,5m

S.1.4. Monta przewodow kanalizacyjnych

1. Pojczenia kielichowe rur z PVC nale wykonywa& przy wyciu piescienia
gumowegosrednicy dostosowanej do zewtrznej srednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod &em 15-20°, natey wsurg¢ do kielicha przy #yciu pasty pélizgowej,
tak aby odlegté¢ miedzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
2. Minimalnesrednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powimyyost:
- 100 mm - od pojedynczych misek ¢miwych, wpustow piwnicznych oraz
przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,
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- 150 mm - od 2 i wicej misek usfpowych, wpustdw podwdirzowych,
piondéw deszczowych, przyborow kanalizacyjnych wiadéch zbiorowego
zywienia oraz przy kilku przewodach razemgaaonych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych prdéwokanalizacyjnych w do
przyboréw sanitarnych powinny wynési

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki,wnlemywaka,
wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakéw, weam pisuaréw,
umywalek, wpustéw podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ¢gdwych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych prdéwd<analizacyjnych wynogz

- dladn100 mm-2,5%

- dladn150 mm-1,5%

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodowiopoxh, zalgonych w
projekcie technicznym mag wynost: *1,0%. Spadki pod& kanalizacyjnych
wynikajg z zastosowanych trojnikowadzacych podejcie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i z zasady osiowego mamilementdéw przewodow.

6. Odga¢zienia przewodow odptywowych (poziomow) powinnycébwykonane za
pomog trojnikdw o kycie rozwarcia nie wkszym ni 45°.

7 . Przewody naley mocowd@& do elementow konstrukcji budynkéw za pompoc
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub spornikéw powinna
zapewnia odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych draaiczenia
rozprzestrzeniania idrgar i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomedzy przewodem a obepnnalery stosowé podkiadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowa rure pod Kkielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalgy stosowé na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale,
zapewniajce przenoszenie olgen rurocggow i dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodpustowych powinny kiy
mocowane niezammie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow pogioh wynosa:

- dlarur z PVC i PRrednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

- dlarur z PVC i PRrednicy powyej 110 mm — 1,25 m.

9. Kompensacja wyd#aen termicznych przewodoéw z PVC i Pkctonych za pomac
pofaczer rozlgcznych powinna by rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montau rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przésaiwag lokalizacg
mocowa statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podioglezy uktada& na podsypce z piasku
grubaci 15-20 cm; dno wykopow powinno znajdatvaie w gruncie rodzimym lub
powinno by wystane warst odpowiedniego materialu zabezpiegeago przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

11. W razie niemznosci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pumbitog
piwnic dopuszcza sj w wyjatkowych przypadkach, montach nad podtog Przewody
te naley uklada& na odpowiednich wspornikach, w sposéb unigimdajacy
powstawanie zatantav miejscach pakczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetniaastpujace warunki umaliwiajace ich
oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinnycbwyposaone w rewizje stzgce do
czyszczenia przewoddéw; czyszczaki na pionach zgalprzewidywa& na
najnzszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wysije zagraenie
zatkania przewodéw,

b) czyszczaki powinny mie szczelne zamketia, umaliwiajagce tatwg
eksploatagj, lecz utrudnigjce dosgp osobom niepowotanym,
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c) przewody kanalizacyjne poziome naterowniez wyposayé¢ w rewizje lub
czyszczaki,
d) piony deszczowe wewirzne naley wyposay¢ w skrzynki rewizyjnesrednicy
150 mm ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszozgka.
13. Przewody spustowe naje wyprowadzé jako rury wentylacyjne ponad dach
powyzej okien i drzwi prowadgcych do pomieszcaeznajdujcych se w odlegtaci nie
mniejszej nt 4 m od tych przewodow.
Rury wentylacyjne powinny tworzZy w zasadzie pionowe przedinie pionow
spustowych. 14. W uzasadnionych technicznie prayged dopuszcza gipolaczenie
nie wigcej niz trzech przewodoéw spustowych nad najejypotazonymi przyborami
kanalizacyjnymi do jednego przewodu stangego wspola rure wentylacyjra. Pole
powierzchni przekroju tej rury nie me by mniejsze od sumy powierzchni pél
przekrojow padczonych przewoddw wentylacyjnych.
15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentydych kanalizacyjne przewody
spustowe do przewodoéw wentylacyjnych z pomieszgaeeznaczonych na pobyt ludzi
oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.

S.1.5. Monta przyborow i urzadzen

1. Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki, umywalki, pisuaoydety i miski usipowe naley
mocowa dosciany przy pomocy elementoéw montavych.
2. Przybory i urzdzenia §czone z urgdzeniem kanalizacyjnym nadg wyposay¢ w
indywidualne zamkgicia wodne (syfony). Wysoké zamkné¢cia wodnego powinna
gwarantowa niemaznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z éhny
przyborow oraz przenikania zapachéw z instalacji pomieszczé Wysokaé
zamkng¢ wodnych dla przyborow sanitarnych powinna co nagnn

- przy miskach ugpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetagh-t

75 mm,

- przy wpustach podtogowych — 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych —100 mm.
3. Zlewozmywaki, jeeli nie § ustawione na szafkach najeumieszczé na wysokéci
0,80 - 0,90 m.
4. Umywalki naley umieszcz& na wysokéci 0,75 - 0,80 m. W przypadku
szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych gudsiicdzy krawedziami
sgsiadupcych umywalek powinien wynasco najmniej 0,30 m.
5. Miski ustpowe i pisuary powinny liywyposaone w urzdzenia sptukujce.

S.1. 6. Monta armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodgeivych powinna odpowiadavarunkom
pracy (cénienie temperatura) danej instalacji.

2. Na kadym odga¢zieniu przewodu doprowadzaapgo wod zimrg lub cieph do
grupy przyboréw naley w miejscu tatwo dogpnym zainstalowazawor przelotowy.
3. Jeeli w dokumentacji technicznej nie podano specjainyymaga, wysokaé
ustawienia armatury czerpalnej powinna byastpujaca:

a) bateriesciernie do umywalek i zlewozmywakow -0,25"0,35 nd qzyborem,
liczac od gornej krawdzi przedniejscianki przyboru do osi wylotu podeja
czerpalnego,

b) gtéwki natryskéw statych bocznych -1,80-"-2,0 m nmbadzk basenu, licgc
od sitka gtowki

4. Jeeli w projekcie nie $ podane specjalne wymagania armatury czerpalnej
sciennej powinna pokrywasie z osi symetrii przyboru.

S.1.7. Badania
1. Instalag} wody cieplej i zimnej naley podd& badaniom na szczeléo
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a) Badania szczeldoi urzadzen nalezy wykonywa& w temperaturze powietrza
powyzej 0°C.

b) Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji mieej. W przypadkach
koniecznych mge by wykonana préba ezciowa, jezeli badanie szczelsoi w
czasie proby kecowej bytoby niemeliwe lub utrudnione.

c) Badany instalacg po zakorkowaniu otworow nalg napeint wody
wodocigowg lub z innegozrédta, doktadnie odpowietrza urzdzenie. Po
napetnieniu naley przeprowadzi kontrok calego urzdzenia, zwracafp
szczegOlp uwag; czy pohczenia przewodow i armatury szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelfw nalery urzadzenie podda prébie podwyszonego
cisnienia za pomag recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego-
przystosowanego do wykonywania prékngéeniowych. Instalacja wodagiowa
przy cknieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wastd cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym i 0,9 MPa nie powinna wykazywaprzeciekbw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne ageaniach.

e) Instalacg uwaza st za szczely jezeli manometr w eigu 20 min nie wykazuje
spadku dinienia. Badanie instalacji cieptej wody nglevykona dwukrotnie:
raz napetniajc instalacgg wodg zimma, drugi raz wod o temperaturze 55°C.
Podczas drugiej proby nale sprawdzé zachowanie si wydtuzek, punktow
statych i przesuwnych. Prébszczelnéci na gosco przeprowadzamy na
cisnienie wodocigowe

2. Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowig&daastpujacym
warunkom:

a) pionowe przewody deszczowe wemmne poddawa prébie na szczeldoé
przez zalanie ich wadha catej wysokgi,

b) podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizagiciekdbw bytowo -—
gospodarczych natg sprawdzt¢ na szczeln@ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

c) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpronaggte scieki bytowo —
gospodarcze sprawdzea sia szczeln&@ po napetnieniu wadpowyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez gaginy.

S.1.8. Odbiory robo6t

1. Odbiory m¢dzyoperacyjne
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podleggaj
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelné¢ polgczen kanalizacyjnych,
- sposoOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
2. Odbior czsciowy
a) Odbiorowi czsciowemu naley podda& te elementy umdzer instalacji, ktére
zanikap w wyniku pos¢pu rob6t Jak np. wykonanie bruzd, przgbvykopow
oraz inne, ktorych sprawdzenie jest nietivee lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru ¢&crowego powinien b
sporadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.
3. Odbiér kacowy
a) Przy odbiorze kacowym urzdzen instalacji i regulacji urgdzenia cieptej wody
nalezy przeditay¢ protokoty odbioréw cgciowych i préb szczelrigi, a take
sprawdzé¢ zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj techniczm (po
uwzgkdnieniu udokumentowanych odpstw), z warunkami niniejszego
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rozdziatlu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedowych lub innych
warunkéw technicznych.
b) Przy odbiorze urmzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzediay¢ protokoty
odbioréw czsciowych i prob szczelrii.
c) W szczegdlnéci nalery skontrolowé:
- uzycie wigciwych materiatow i elementéw wdzenia,
- prawidtowa¢ wykonania paiczen,
- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelgigch,
- wielkos¢ spadkéw przewoddw,
- odlegtaci przewoddw wzgidem siebie i od przegrod budowlanych,
- prawidtowa¢ wykonania odpowietrze
- prawidtowa¢ wykonania podpor przewodow oraz odlégio migdzy
podporami.
- prawidtowa¢ ustawienia armatury,
- prawidtowa¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
- jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, @incé¢ wykonania
instalacji z dokumentagijtechniczn.

S.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100

S.2.1. Materiaty

1. rury stalowe cienkgienne do pajczen zaprasowywanych
Wymagane wigciwosci systemu:
- uniwersalny system rur i ksztaltek do instalaaji c.
- rura z stali wglowej niestopowej ocynkowane] zegtrenie
- zakres temperatur do 1 (krétkotrwale do 111T)
- maksymalne énienie robocze 10 bar przy temperaturz&90
2. grzejniki stalowe piytowe konwektorowe z wbudowanymaworem
termostatycznym,
- cisnienie probne 1,3 MPa,
- maksymalne énienie robocze 1,0MPa,
- maksymalna temperatura robocza 01,0
- deklaracja zgodrigi z PN-EN 442-1:1999
3. grzejniki stalowe ptytowe konwektorowe bez wbudoegm zaworu
termostatycznego,
- cisnienie probne 1,3 MPa,
- maksymalne énienie robocze 1,0MPa,
- maksymalna temperatura robocza 01,0
- deklaracja zgodrigi z PN-EN 442-1:1999
4. nagrzewnice powietrza wraz z automatyk
- cisnienie prébne 1,6 MPa,
- maksymalna temperatura robocza 120
5. zawory termostatyczne i glowice termostatyczne aidalsvanym czujnikiem
temperatury deklaracja zgodiwoz PN-EN 215-1:2002
6. zawory odcingjce proste ze spustem
- maksymalne énienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza €10
- aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub réwnamma
7. zawory kulowe mufowe
- maksymalne énienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza €10
- aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub réwnamma
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8. odpowietrzniki automatyczne z zaworem
- maksymalne énienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza €10
- deklaracja zgodrimi
9. pompy obiegowe
- maksymalne énienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza €10
10. Elementy regulacyjne:
- zawory regulacyjne z ptyarregulacy
- maksymalne énienie robocze 16 bar
- maksymalne éhienie r@&nicowe na zaworze 1,5 bar
- minimalna temp. przeptywu -20 °C
- maksymalna. temp. przeptywu 120 °C
- Sprzyna -stal nierdzewna
11.Elementy pomiarowe:
- termometry — manometry 0-1Di 0 - 0,6 MPa
12.1zolacja
- izolacje cieplne ( otuliny )- otuliny z pianki petylenowej na przewod. z.w.
0 przewodnéci 0,035 W/mK gr.9 mm
- otuliny z pianki polietylenowej na przewdd. c.w.pozewodnéci 0,035
W/mK gr.20,30 i 50mm,

S.2.2. Monta ruroci agow

1. Rurocagi poziome w instalacjach wewtnznych ogrzewania wodnego naje
prowadz¢ ze spadkiem wynosezym co najmniej 0,5 % w kierunku od najdalszego
pionu lub odbiornika ciepta daddia ciepta lub odwodnienia.

2. W najngszych punktach zatamasieci rurocagow naley zapewné mozliwosé
spuszczenia wody, hatomiast w punktach nagaych - maliwo$¢ odpowietrzenia.

3. Rurocyagi poziome mocowaprzy pomocy obejm z izolacja np. CODDY — ERKO,
HILTI lub réwnowazny.

Tabela 1

SREDNICA RURY 80 65 50 40 32 25
ODLEGLOSC 4,0 3,8 3,5 3,0 26| 22

4. Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny @imoaé¢ swobodny ruch
rurociggéw, wywotany wydtazeniami termicznymi.
5. Oba przewody pionu dwururowego rnglektada rownolegle do siebie, zachowaj
stah odlegidé migdzy osiami wynosga 80mm przy érednicy przewodu nie
przekraczajcej 40mm; dopuszczalne odchylenie wyngsmm. Dlasrednic wekszych
odlegtas¢ ta musi umaliwi ¢ swobodny montaprzewodow.
6. Rurocagi pionowe naley prowadzt tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na jeglkondygnag;j.
7. Przewody ulegage zakryciu powinny hy zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawczej
8. Piony naley taczy¢ do rurocggdw poziomych za poednictwem odsadzek o
diugcici ramienia co najmniej:

- 1,5 mdla pionow wysokai do 15 m,

- 2,0 m dla pionéw wysokai do 35 m.
9. Gahzki grzejnikowe zasilage i powrotne naley montow& ze spadkiem nie
mniejszym nt 2 %. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem @iorgahzki
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zasilapce powinny mié spadek w kierunku od pionu do grzejnikéw, a poweobd
grzejnikéw do pionu.
W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietieem grzejnikbw dopuszcza
sie uktadanie obu gatek ze spadkiem w kierunku pionu.
10. Wszystkie rurogmi instalacji, ktére znajdgj sie w pomieszczeniach nie
ogrzewanych (w piwnicach, w kanatach itd.) muby¢ zaizolowane.
11. Odlegté¢ rurocggdbw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgia
rurociggdw izolowanych od powierzchni przegréd powinna wosi co najmniej:

- dlarursrednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm
12. Przy przéciach przez przegrody budowlane mglestosowéa tuleje ochronne
diuzsze od szerokai przegrody o min. 2,0cm.

S.2.3. Monta grzejnikéw

1. Grzejniki montowane przycianie naley ustawid poziomo w plaszcznie
réwnolegtej do powierzchriciany lub wreki.
2. Minimalne odsipy grzejnikéw:

- odscian za grzejnikiem — 6 — 10 cm

- odsciany bocznej — 15 cm

- od podiég — 12 — 15 cm

- od podokiennikow — 7-10 cm
3. Grzejniki stalowe ptytowe nalg montow& na systemowych wspornikach
dostosowanych do typu grzejnika i przymocoéwdo sciany minimum dwoma
uchwytami, niezalenie od wielkdci grzejnika.
4. Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakaczenia
robot wykaczeniowych.
5. Grzejniki naley taczy¢ z gahzkami w sposob unitiwiajacy ich monta i demonta,
bez uszkodzenia ggtek iscian stosujc zlaczki do grzejnikow.

S.2.4. Monta armatury

1. Przed przysgpieniem do czynrikei regulacyjnych naley sprawdzt¢, czy wykonane
przegrody zewgtrzne budynku spetni@j wymagania ochrony cieplnej. Naie
sprawdzé szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowausungcie zauwaonych usterek.
Istotne spostrzeenia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a
ich ,wptyw na warunki regulacji uwzginiony w protokole odbioru.

2. Regulacja mongawa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolngblegach
instalacji wewntrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastelvelementow
regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych powinna ¢ byprzeprowadzona po
zakaczeniu montau, ptukaniu i prébie szczeldci instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcingje na gaiziach i pionach instalacji mugzby¢ catkowicie
otwarte; ponadto natg skontrolowa prawidtowa¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji maomeej, podczas dokonywania odbioru
poprawndci dziatania naley dokonywa pomiarow w naspujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewtrznej za pomag termometru zapewniggego
doktadnd¢ pomiaru £0,5°C; termometr ten nalg¢ umieszcz& w miejscu
zacienionym na wysokoi 1,5 m nad ziemii w odlegtaci nie mniejszej ri 2
m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pamodermometrow
zapewniaggcych doktadné& pomiaru+0,5°C,

c) pomiar spadkow énienia wody w instalacji wewttrznej ogrzewania wodnego
Zza pomog manometru rznicowego podjczonego do krcoéw na gtownych
rozdzielaczach: zasiggym i powrotnym,
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d)

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomssziach za pomac
termometrow zapewniggych dokladné pomiaru +0,5°C; termometry te
zabezpieczone przed wptywami promieniowania iyaleumieszcza na
wysokaci 0,5 m nad podiag w srodku pomieszczeni, a przy gkiszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposoby akllegtadé punktu
pomiaru odscian zewntrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlggtaniedzy
punktami pomiarowymi -10 m,

pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbi@ch ciepta lub
pionach w ogrzewaniach wodnych, $§padnio za pomagc termometréw
dotykowych (termistorowych) o doktadéwm odczytu 0,5°C. Pomiary te nale
przeprowadzana prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszicezfarby
I rdzy powierzchni zewgtrznych rury w punkcie przyfenia czujnika
przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a)

b)

S.2.5.

1.

Oceny efektow regulacji mortawej instalacji wewstrznej ogrzewania

wodnego nalgy dokond& przy temperaturze zewtnznej: - w przypadku

ogrzewania pompowego - wiovie najnizszej, lecz nie nbBze] ni
obliczeniowa i nie wiszej nz +6°C,

Ocena prawidtowsci przeprowadzenia regulacji montave] instalacji

ogrzewania wodnego polega na;

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wodya gtownych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulekgploatacyjnej (dla
aktualnej temperatury zewtnznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczcia ogrzewania budynku; wakm bezwzgtdne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odhkiegd wykresu
regulacyjnego rce niz £2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynkw sposob
przyblizony, przez sprawdzenie co najmnieikg ,na dotyk”, a w
przypadkach wtpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodrici temperatury powietrza w pomieszczeniu przy
odbiorze poprawniei dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczemia

- skontrolowaniu spadku d@iienia wody w instalacji, mierzonego na
gtéwnych rozdzielaczach, poréwnaniu go z widlki® okreslong w
dokumentaciji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompawydopuszczalna
odchytka powinna si miesci¢ w granicach+10% obliczeniowego spadku
cisnienia,

- skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszclrsgh gatziach na
rozdzielaczu.

Badania

Badanie szczelnéci na zimno

1. Badania szczeldoi na zimno nie nalg przeprowadza przy temperaturze zewn.
nizszej od 0°C.

2. Badanie szczeldoi nalery przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykogra izolacji termicznej. Jeli
postp robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalpwed catkowitym
zakaiczeniem montal, wowczas nalgy przeprowadza badanie szczeldoi czesci
instalacji.

3. Przed przygpieniem do badania szczehoo nalezy instalacg (lub jej cz$¢)
podlegajca probie kilkakrotnie skutecznie przephékavods. W przypadku stosowania
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grzejnikdw z blachy stalowej niezwtocznie po zagzeniu ptukania naky instalacg
napetné wodg sieciowg z miejskiej sieci cieplnej.
4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnna jest wysza od +5°C) przed rozpagiem
badani szczelrdgi instalacji powinna by napetniona wogl zimmng i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie naje dokon& starannego przeglu wszystkich
elementéw oraz skontrolowazczelné¢ polgczen przewodow, dtawic zawordw i in.
przy cgnieniu statycznym dupa wody w instalacji.
5. Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelbo nalezy podnigé
cisnienie w instalacji za pomeg@ompy ecznej ttokowej, podiczonej w najniszym jej
punkcie. Pompa musi bywyposaona w zbiornik wody, zawory odcinge, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarcz@wadnica tarczy min. 150 mm)
0 zakresie podzielni o 50 gkszym od cinienia prébnego i dziatce elementarnej: - 0,01
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy za&reszszym. Wartéci cisnienia
proébnego naley przyja¢ w wysokaci: 0,6 MPa.
6. Wyniki badania szczeldo nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min.:
- manometr nie wykae spadku énienia (w przypadku instalacji wykonanej w
technologu spawanej),
- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegOlmee pojczeniach,
szwach i dtawicach.

2. Badanie szczelngci i dziatania w stanie gogcym

1. Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na geco najey przeprowadz po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczeitiona zimno i usugciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow liazkbezpieczenia instalaciji.

2. Prolg szczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomieniuwzrodia
ciepta, w mia¢g mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczaych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przygpieniem do proby dzialania instalacji w stanie agggm budynek
powinien by ogrzewany w @igu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczekoo na gogco naley dokona& ogledzin wszystkich pajczen,
uszczelnia, diawic itp. Wszystkie zauwane nieszczelrfoi i inne usterki nabey
usurg¢. Wynik proby uwaa st za pozytywny, jdi cala instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwiendzbrak uszkodzei trwatych
odksztatce.

S.3. IZOLACJE CIEPLNE

S.3.1. Materiaty

Roboty izolacji cieplnych obejmaij
- izolacje cieplne ruroggéw, armatury i urgdzer o temperaturze czynnika do
+ 200°C,
Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny. by
- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatagyjaz istotnych zmian
ich wiasciwos¢ uzytkowych w czasie nie krétszym od zabmej zywotnosci
elementu izolowanego,
- wytrzymale na wyspujgce w czasie transportu, moatai eksploatacji
obcigzenia statyczne dynamiczne,
- chemicznie obaggne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jes
element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrakcygzynniki
biologiczne,
- nietoksyczne.
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Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurggbw, armatury i urgmzen
usytuowanych wewgtrz budynkow powinny spetntawymagania ochrony pgq tzn.
nie powinny by tatwo zapalne i szybko rozprzestrzegiaj ogié.

Zawartag¢ siarki ogoélnej w materiatach stosowanych do izpleieplnej rurocagow i
urzadzen stalowych nie powinna Bywi¢cksza nt 4 g/kg (0,4% wagowo).

Materiaty powinny mié swiadectwo dopuszczenia do stosowania, d&jgce zakres i
warunki stosowania danego materiatu.

Materiaty powinny mié swiadectwo kontroli jakéci producenta.

Piyty, otuliny i ksztaitki izolacyjne z pianki polietanowej do izolacji ciepto- i
zimnochronnej stosowanazna do izolacji ruroeigdéw, kanatow i urgdzen, dobieragc
typ izolacji i jej grubé¢ odpowiednio do temperatury transportowanego ckgmi
temperatury otoczenia.

Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienidnywyrobow z porowatych
tworzyw sztucznych powinny lByzgodne z podanymi dwiadectwie dopuszczenia do
stosowania.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przeghywat naleey w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Niezaleznie od kontroli jakéci producenta, wykonawca izolacji obawany jest
sprawdzé cechy zewstrzne dostarczonych materiatdw.

Sprawdzenie cech zewtnznych materialdw polegapowinno na przeprowadzeniu
ogledzin wybranych losowo wyrobow z k@ej dostarczonej partii. Wybrane losowo
wyroby powinny mié krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone,chydki
ich wymiarobw w stosunku do nominalnych wymiaréw gukcyjnych powinny
zawierd& si¢ w granicach tolerancji podanej w normach przedavigth lub warunkach
technicznych.

S.3.2. Wymagania ogolne

1. Mont& izolacji cieplnej rozpoczyria nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelfm, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidid@siowykonania po wyszych, robot
protokotem odbioru.

2. Powierzchnia ruroggu lub uradzenia powinna hiyczysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachneczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zaikewicie wyschnita lub
uszkodzon powtokyg antykorozyjm.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacjpkiej powinny by suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposOb sktadowania materiatdwstanowisku pracy powinien
wykluczat mazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewttrzna ptaszcza ochronnego powinna lgtadka i czysta, bez
peknig¢, zatama | wgniecé oraz odpowiada ksztalttem izolowanego ruragu lub
urzadzenia.

Grubas¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinnazrti¢ sie od grubdci podanej w
dokumentaciji techniczno-technologicznegegj niz 0: 5 -10 %.

Zakoczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za poma@cspecjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by
zamocowane za pomgpopasek.

S.3.3.0dbiory robét izolacyjnych

Odbiérkoncowy:

a. Odbior kacowy izolacji cieplnej powinien yprzeprowadzony przez wykonagvcc
odbiore izolacji, po zakéaczeniu wykonywania izolacji na ruragu lub na urgdzeniu.
b. Podczas odbioru koowego izolacji natey sprawdzi:
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- grubac¢ wykonanej izolacii,

- jakos¢ polgczen klejonych.

- zackniecie montaowe izolacji.
c. Pomiary grubgci wykonanej izolacji cieplnej powinny By przeprowadzone w
przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba poaiwynost co najmniej:

- 3, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekra&tam?2 ,

- 5, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-10@ m

- 10, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad)12.
d. Grubd¢ izolacji naley uzn& za prawidiow, jezeli wynik kazdego z
przeprowadzonych pomiarow nie zrd sie od grubdci izolacji w projekcie
technicznym,
e. Odbior izolacji powinien kypotwierdzony protokotem.

S.4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

S.4.1.Wsep

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddéurowych, zbiornikow,

wymiennikow i innych urzdzen stalowych wchodgcych w sktad instalacii.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powioki lanskie Iub bitumiczne
elementéw znajdggych s¢ w pomieszczeniach zamkitych, w przestrzeni otwartej,
utozonych w gruncie.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne rglevykona zgodnie z obowzujgcymi normami

przepisami.

S.4.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nale usury¢ z powierzchni zgorzeliny, rg@z oleje i smary,
zuzle i topnik z procesu spawania, wilgoraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie naly przygotowa, przez mechaniczne usgoie nierOwngéci i
zadzioréw, zaokyglenie krawgdzi i wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nahy czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie naley zabezpieczy powtoka ochrony okresowej lub zagruntodvav
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ntfjrunalezy dobra do
przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchniczne naley wykonywa za pomog metalowych
szczotek gcznych lub mechanicznych, szlifiergjcenych, mtotkbw mechanicznych.

S. Oleje i smary, ktorych nie usgto metodami mechanicznymi, naje usuré
metodami szczania za pomoaozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub
czterochloroetylenu)

Odtluszczanie za pomg@rzecierania szczak pedzlem lub szmatjest dopuszczalne
przed oczyszczaniem mechanicznym.

Przed malowaniem naig z powierzchni oczyszczonej mechanicznie 4éuynyt.

S.4.3.Warunki prowadzania prac malarskich

| . Wilgotnacs¢ wzgledna powietrza nie ni@ przekracza75%.

2. Temperatura powietrza nie pgoby¢ nizsza ni 5°C.

3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogyzh powyej 40°C.

4. Nie dopuszcza siprowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, ,néglggu,
gradu, silnego wiatru (powg] 6 m/sek.), oraz jeli na powierzchni malowanej
wystepuje rosa.

5. Pokrycie nawierzchniowe nale nakiadé po dokonaniu przegiiu powtoki
podkitadowej. Pokrycie podktadowe uszkodzone Iub szwrone w czasie
magazynowania, transportu lub montanalery podd& renowacji.
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6. Nalezy dokonywa odbioru jakéciowego materiatdw malarskich oraz przeprowéadzi
préby techniczne malarskie.

7. Przed podjciem robo6t malarskich nalg wykona probne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej sanmaj @t podobny sposob
przygotowanej jak obiekt malowany. Najeustalt grubcc¢ i czas schricia kazdej z
wymalowanych warstw. Uzyskane dane stamowgodstawy do podgia prac
malarskich.

8. Materiaty malarskie natg naktadé kolejnymi warstwami. Pierwgzwarstw lezaca
bezpdrednio na podiau naley wykonywa wytacznie za pomag pedzli, doktadnie
rozprowadzajc materiat. Malowanie dalszych warstw rglevykonywa pedzlem lub
metod, natryskovd po wyschngciu warstw poprzednich.

9. Gotowe pokrycie nie ni@ mie pecherzy, ziuszczelub peknigé.

10. Po montau urzdzer i instalacji naley dokon#& poprawek uszkodzonych
zabezpiecaze W przypadku gdy przed morEm nie wykonano powtoki
nawierzchniowej, nalg/ ja wykona& po montau.

S.4.4. Badania

1. Oceny przygotowania powierzchni:

- ocerg przeprowadza sibezpdrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak
nie p&niej niz po 6 godzinach oraz dodatkowo begpdnio przed
malowaniem,

- stan powierzchni wyrobéw oceniagsna podstawie ogtlizin z odlegtéci
okoto 300 mm od badanej powierzchni, prayietle dziennym lub przy
oswietleniu sztucznynzaréwka o mocy 100 W

- chropowaté¢ powierzchni, okrdona maksymalp amplitudy nierowndgci,
nie powinna przekracza 0,1 mm,

- PO oczyszczeniu za pompeszczotkowania powierzchnia nie powinna by
zbyt gtadka i btyszcgea z wzgtdu na przyczeprié powtoki malarskie;.

2. Ocena pokrycia malarskiego.
Niedopuszczalnegastpujagce wady pokrycia:

- pecherze,

- odstawanie powtoki,

- powloka nie wysuszona wykazop przylepnéc,

- miejsca nie pokryte,

- liczne zacieki i zmarszczenia

- liczne wtgcenia ciat obcych w powtoce.

S.4.5.0DBIORY ROBOT

Odbiory kaicowe
1. Odbiory kacowe przeprowadza ¢sipo catkowitym zakaczeniu zabezpiecae
antykorozyjnych, ich wyschegiu i wysezonowaniu. Polegapne na ocenie jakoi
wykonanego zabezpieczenia.
2. Podczas odbioru koowego nalgy ocent:

- wyglad zewrtrzny zabezpieczenia,

- gruba¢ powtok,

- szczelné¢ powtok malarskich,

- przyczepnec.

3. Odbiér powtok malarskich natg potwierdz¢ protokotem.
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S.5. INSTALACJA WENTYLACJI

S.5.1. Zakres robét obgtych specyfikacia

Zakres robot oltych specyfikag obejmuje:
- monta wentylacji mechanicznej wygijowej ogolnej,
- monta wentylatoréw wycigowych,
- prace towarzysge (izolacje, klapy p.po— zgodnie z projektem)

S.5.2. Wymagania ogolne

1. Kanaly wentylacyjne natg wykon& z blachy stalowej ocynkowanejckzone na
zamek blacharski.

2. Kanaty wentylacyjne powinny byszczelne, a pgtzenia uszczelndaza pomog
samoprzylepnej uszczelki z mikrogumy z naskorkieahhologicznym.

3. Kanaty wentylacyjne mocowana zawieszeniach lub podporach CODDY — ERKO
lub HILTI z izolacyjrg wkiadky typu EQU, EQL, EQZ.

4. Przejcia kanatow przez przegrody budowlane powinny twykonane w ostonie z
blachy ocynkowanej z izolacjdzwickochtonry kanatu i doszczelnieniem pozostatego
otworu niepalg pianks.

5. Kanaty na catej dlugei nalezy izolowat samoprzyleppmag gr. 30mm.

6. Kanaly montowane nad dachem budynku na calegotii nalery izolowa
samoprzylepm mag gr. 80mm w otulinie z blachy alucnkowej.

7. Po zamontowaniu a przed zakryciem przewodyzggledda& probie szczelrimi.

8. Monta i posadowienie wentylatorbw nale wykona zgodnie z instrukgj
producenta na zdylatowanych podstawach z izolacecpvdiwickows lub na
wspornikach (podwieszeniach) z izokapyzeciwdwickows.

9. Przed przygpieniem do badaurzagdzen wentylacyjnych natey dokona przeghdu
zamontowanych uszlzea i stwierdzt ich zgodnéc z projektem.

10. Po zakaczeniu prébnego ruchu wdzen wentylacyjnych naley wykona
regulacg urzadzer z pomiarem wydajriei oraz przeptywow przez instalacj

11. Odbiér techniczny ugdzenia wentylacyjnego napuje po zakaczeniu montau i
przeprowadzeniu préb. Odbiér ma na celu stwierdzerdy uradzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje slo eksploatacji i ogga zaktadane parametry.

S.5.3 Roboty budowlane

1. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczoneodadzania w nich lub
przeprowadzenia ugdzen wentylacyjnych, winny by o 50mm wgksze ni
odpowiednie wymiary uggzenia.

Wewretrzne powierzchnie otworéw powinny bygtadkie i otynkowane. Otwory w
scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach ¢kgizych réwnie i w $cianach
dziatowych, powinny b§ tak wykonane, aby ohkgieniascian nie byty przenoszone na
przewody i elementy uggzenia.

S.5.4. Monta przewodow wentylacyjnych

Przewody powinny byszczelnie paiczone ze sappoprzezdczniki lub ksztattki.
Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegrod budowlanych w
odlegtaci umazliwiajacej szczelne wykonanie peizer poprzecznych.

Materiat podpor i podwiesaepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na
korozjg w miejscu zamontowania.

Montaz thumikdéw i przepustnic naly wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta
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S.5.5. Monta wentylatorow

Montaz wentylatorow powinien by wykonany zgodnie z warunkami oklenymi w
dokumentac;ji techniczno-ruchowe;.
Urzadzenia powinny mie trwale przymocowan tabliczk znamionow z blachy,
podajca:

- nazw producenta,

- charakterystyk techniczi urzadzenia,

- dak produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.
Wentylatory powinny b§ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie piyt
amortyzacyjnych, dylatacji, amortyzatorow gumowychub  spezynowych,
kompensatoréw itp.
Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby degtdo nich w czasie konserwaciji
lub demontau nie nastgczat trudndci, ani nie stwarzat zagrenia dla obstugi.

S.5.6. Przygotowanie do rozruchu

Rozruch urzdzen przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylaeyj musi by
przeprowadzony wytznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkoy
personel ekipy montawo-rozruchowej. Przed rozruchem rnglestarannie wykona
pewne wane czynnéci przygotowawcze. Przede wszystkim rgleprawdzt czy:

- wszystkie urzdzenia wentylacyjne gs zainstalowane mechaniczne i

podiczone do sieci wentylacyjnej,

- odbiorniki energii elektrycznepsokablowane i gotowe do pracy.
Ponadto naley dokon& dokladnego upogdkowania placu budowy i oczyszczenia
wewmngtrz zarowno samych uwsdzen jak i1 wspoétpracujcej z nimi instalacji
kanatowych. Sprawdgiréwniez nalezy, czy w trakcie prac montawych nie zostaty
uszkodzone elementy udzen i instalacji, automatyki.

S.5.7. Badania

1. Przed przygpieniem do badaurzzdzen wentylacyjnych natey dokona& przeghdu
zamontowanych uszlzen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem.
2. Prébny ruch uggdzen powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny.
3. W czasie probnego ruchu gazen nalezy kontrolowa:

- prawidtowas¢ pracy silnikéw elektrycznych,

- prawidtowa¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
4. W czasie probnego ruchu natewykona regulacg oraz pomiary urglzen.
Regulacja urgdzen wentylacyjnych powinna obejmowwa

- sprawdzenie wydajici i catkowitego spitrzenia wentylatora,

- regulacg uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i \8yimego,

- sprawdzenie wydajrici powietrznych otworow wentylacyjnych,

- sprawdzenie ogganego natzenia hatasu w pomieszczeniach.
5. Po zakaczeniu prébnego ruchu wdzern wentylacyjnych natey wykona
sprawozdanie z pomiaréw i regulacji. Wyniki bada pomiaréw powinny bg§
podpisane przez wykonawcinspektora nadzoru.

S.5.8. Odbiér robot

1. Odbiorowi m¢dzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:
- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest prébaczeingci, a
mianowicie: odcinki kanatéw przewidziane do obudoma kanaty
murowane oraz ich pgézenia z innymi
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- elementami, kanaly stanaye cz$¢ nadcénienions  urzadzen
wyciggowych, pozostate kanaly — w zakresie uzgodniomynigdzy strom
wykonujaca a odbierajca,

- otwory wscianach, stropach i dachach.

3. Odbiér robo6t urgdzenia wentylacyjnego napuje po zakaczeniu montau i
przeprowadzeniu préb ma na celu stwierdzenie, czydaenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sido eksploatacji i ogga zaktadane parametry.

Opracowat:
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