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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy prawo budowlane Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, oswiadczam, ze projekt przebudowy drogi
gminnej Nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn, zlokalizowanej w
wojewoddztwie warminsko-mazurskim, powiat nowomiejski, Gmina
Grodziczno, obreb 0001 Boleszyn, dziatki nr 132/5, 233, obreb 0009
Mroczno, dziatki nr 610/1, 248/9, 249, 604/2, 603, 600/4, 557/2,
551, 545/2, 509/2, 10/1, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Watdowski (KUP/0159/PO0OD/04)

DATA: 28.03.2022 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania

- pomiary uzupehiajace,

- mapa do celow projektowych w skali 1:1000 z dnia 27.12.2021 r.

- badania geotechniczne podloza,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1643),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

- Polskie Normy;

- zlecenie Gminy Grodziczno,

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa drogi gminnej Nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn

1.1. Branza drogowa

- przebudowa jezdni,

- przebudowa poboczy,

- przebudowa 1 budowa zjazdow,

- przebudowa przepustow 1 wpustow,

- budowa chodnika,

2. Stan istniejacy.

2.1. Parametry techniczne drogi

- droga klasy D

- kategoria ruchu KR 1

- predkos$¢ projektowa Vp= 30 km/h
- obcigzenie 80 kN/os

- szer. jezdni 5,00 — 6,00 m



2.2. Nawierzchnia

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest w woj. warminsko-mazurskim, powiat
nowomiejski, na terenie Gminy Grodziczno. Poczatek projektowanej przebudowy drogi gminne;j
przyjeto przy cmentarzu w miejscowosci Boleszyn. Dalej droga prowadzi w kierunku zakladu
Biogazowni. Na tym odcinku, tj. w km 0+000 — 0+550 wystepuje nawierzchnia thuczniowa na
podbudowie z destruktu bitumicznego. Na pozostaltym odcinku w km 0+550 — 5+374 droga
przebiega przez tereny rolnicze i luznej zabudowy gospodarskiej. Nawierzchnia drogi na tym
odcinku wykonana jest z kruszywa naturalnego — pospotki. W km 3+329 oraz 4+535
projektowana droga krzyzuje si¢ z drogami publicznymi powiatowymi nr 1250N i1 1276N o
nawierzchni bitumicznej. Koniec projektowanego odcinka drogi przyjeto na granicy Gminy

Grodziczno 1 Gminy Kurzetnik.
2.3. Odwodnienie drogi
- powierzchniowe na przylegly teren pasa drogowego oraz do istniejacej sieci kanalizacji

deszczowej w miejscowosci Boleszyn,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Zakres opracowania:

- przebudowa jezdni, km 0+000 — 5+374,

- przebudowa poboczy 2 x 0,75 m w km 0+000 — 5+374,

- przebudowa 1 budowa zjazddéw na drogi, pola i do zabudowan,
- przebudowa przepustow 1 wpustow,

- budowa chodnika,

3.2. Podstawowe parametry projektowe

Jezdnia - proj. nawierzchnia szer. 5,50 m w km 0+000 — 0+550;
- proj. nawierzchnia szer. 5,00 m w km 0+550 — 5+374

Pobocze - proj. pobocze szer. 0,75 m — 0,25 m nawierzchnia

thuczniowa, 0,50 m nawierzchnia gruntowa

Klasa techniczna drogi - droga klasy D
Predkosc¢ projektowa - Vp =30 km/h
Obcigzenia projektowane - 100 kN/os;

Kategoria ruchu - w km 0+000 — 0+550 KR3, w km 0+550 — 5,374 KR1;



3.3. Odwodnienie 8
- wody opadowe z jezdni, zjazdow, poboczy i chodnika poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne
beda odprowadzane powierzchniowo na przylegly teren pasa drogowego, w km 0+000 — 0+130

do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Boleszyn.

3.4. Dostep do drogi publicznej

Droga gminna polaczona jest w km 0+000 z droga publiczng gminng w miejscowosci Boleszyn.
W km 34329 oraz 4+535 projektowana droga krzyzuje si¢ z drogami publicznymi powiatowymi
nr 1250N 1 1276N o nawierzchni bitumicznej. Geometria skrzyzowan uzgodniona z Zarzadca
drogi. Organizacja Ruchu bedzie opracowana przez Inwestora w odrebnym opracowaniu.

W km 5+374 droga taczy si¢ na granicy gmin Grodziczno 1 Kurzgtnik z droga publiczng gminng.

4., Zestawienie powierzchni

4.1. Jezdnia

- w km 0+000 — 0+550 szerokos¢ 5,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni
3 034,68 m’

- w km 0+550 — 5+374 szeroko$¢ 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni
24 311,93 o’

- spadek poprzeczny daszkowy 2,0 %, w km 3+250 — 3+320 spadek lewostronny 2,0 %,

4.2. Pobocze

- szerokosci 2 x 0,75 m,

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm na szerokosci
0,25 m — powierzchnia 4 977,50 n?,

- nawierzchnia gruntowa na szerokosci 0,50 m — powierzchnia 9 955,00 m?,

- spadek poprzeczny jednostronny 6,0 %,

4.3. Zjazdy

- szerokosci 1 dlugosci zjazdéw zmienne, podane na czesci rysunkowej Projektu
Zagospodarowania Terenu, krawedzie wyokraglone tukami

- powierzchnia zjazdow — 1 191,90 m?

- spadek poprzeczny zjazdow dostosowany do niwelety jezdni, spadek podtuzny dostosowany do

warunkow terenowych,



4.4. Chodnik

- szeroko$¢ chodnika o nawierzchni z kostki betonowej - 1,50 m
- powierzchnia chodnika - 74,30 m?

-w km 3+256 —3+319,70

- spadek poprzeczny jednostronny prawostronny 1,0 %,

5.Rejestr zabyvtkow

Dziatki na ktorych projektowany jest obiekt, nie sg wpisane do rejestru zabytkow 1 nie znajduja

si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

6. Tereny gornicze

Dziakki na ktorych projektowany jest obiekt, nie znajdujg si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Ochrona Srodowiska

W celu ochrony naturalnego srodowiska zaplanowano nastepujgce rozwigzania

- projektowane nawierzchnie drogowe znaczgco ograniczg powstawanie zapylenia 1 hatasu na
skutek ruchu pojazdow;

- roboty drogowe nie naruszajg systemu wod podziemnych;

- projektowane elementy uktadu drogowego nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny

1 zdrowia uzytkownikows;

Dla projektowanej drogi Wojt Gminy Grodziczno wydat w dniu 08.03.2022 r. decyzj¢ o

srodowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsiewzigcia, w ktorej stwierdzit brak

koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. W decyzji stwierdzono, ze

planowana inwestycja nie wplynie na zmian¢ klasy drogi oraz nie spowoduje zwigkszenia

nat¢zenia ruchu. W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie wycinki 22 drzew. Jako

kompensacja dokonane zostang nasadzenia zastepcze w ilosci 66 sztuk drzew gatunku lipa

drobnolistna.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisty, dla ktorego

opracowano Plan Gospodarowania Wodami, zatwierdzony Rozporzadzeniem Rady Ministrow z

dnia 18.10.2016 r. w sprawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.

U. 2016 1., poz. 1911).

8. Roboty ziemne

- ziemi¢ z wykopu przeznaczono do wbudowania na projektowanym obiekcie, nadmiar zostanie
wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora;

Wykona¢ zageszczenie zgodnie z wymogami SST.
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9.0chrona przeciwpozarowa

Projektowana droga jest ogdlnodostepna droga publiczng zapewniajaca dojazd stuzb pozarowych

do obiektéw usytuowanych bezposrednio przy oraz w poblizu drogi.

10.Obszar oddzialvywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat

zaprojektowany.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu.

Przebudowa drogi gminnej Nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn. Kategoria obiektu
budowlanego — XXV.

2. Sposob uzvtkowania.

Projektowana droga gminna jest droga publiczng zapewniajaca dojazd do zlokalizowanych przy

niej zaktadow, p6l 1 zabudowan gospodarskich. Jednoczesnie pehni role drogi faczacej Gming

Grodziczno z Gming Kurzetnik.

3. Uklad projektowy

3.1. Zakres opracowania:

- przebudowa jezdni, km 0+000 — 5+374,

- przebudowa poboczy 2 x 0,75 m w km 0+000 — 5+374,

- przebudowa 1 budowa zjazdéw na drogi, pola 1 do zabudowan,
- przebudowa przepustow 1 wpustow,

- budowa chodnika,

3.2. Podstawowe parametry projektowe

Jezdnia - proj. nawierzchnia szer. 5,50 m w km 0+000 — 0+550;
- proj. nawierzchnia szer. 5,00 m w km 0+550 — 5+374

Pobocze - proj. pobocze szer. 0,75 m — 0,25 m nawierzchnia

thuczniowa, 0,50 m nawierzchnia gruntowa

Klasa techniczna drogi - droga klasy D

Predkosc¢ projektowa - Vp =30 km/h

Obcigzenia projektowane - 100 kN/os;

Kategoria ruchu - w km 0+000 — 0+550 KR3, w km 0+550 — 5,374 KR1;

4. Parametrv obiektu

4.1. Jezdnia

- w km 0+000 — 0+550 szeroko$¢ 5,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni
3 034,68 m*
- w km 0+550 — 5+374 szeroko$¢ 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni

24 311,93 m’
- spadek poprzeczny daszkowy 2,0 %, w km 3+250 — 3+320 spadek lewostronny 2,0 %,

61



62
4.2. Pobocze
- szerokos$ci 2 x 0,75 m,
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm na szerokos$ci
0,25 m — powierzchnia 4 977,50 n?,
- nawierzchnia gruntowa na szerokosci 0,50 m — powierzchnia 9 955,00 m?,

- spadek poprzeczny jednostronny 6,0 %,

4.3. Zjazdy

- szerokosci 1 dlugosci zjazdow zmienne, podane na cz¢sci rysunkowej Projektu
Zagospodarowania Terenu, krawedzie wyokraglone tukami

- powierzchnia zjazdow — 1 191,90 m?

- spadek poprzeczny zjazdow dostosowany do niwelety jezdni, spadek podtuzny dostosowany do

warunkow terenowych,

4.4. Chodnik

- szerokos¢ chodnika o nawierzchni z kostki betonowej - 1,50 m
- powierzchnia chodnika - 74,30 m*

-wkm 3+256 — 3+319,70,

- spadek poprzeczny jednostronny prawostronny 1,0 %,

4.5. Przepusty

Przewidziano przebudowe przepustow pod drogg w km 3+011,80 1 3+892,20

- rury strukturalne karbowane o SN > § kN/m?%, @ 600 mm, o dhugosci 12,0 19,0 mb

- $cianki czolowe prefabrykowane zelbetowe

- wloty 1 wyloty przepustéw umocnione kamieniem ulozonym na zaprawie cementowe;j

- konserwacja 1 odmulanie rowdéw drogowych o przekroju tréjkatnym, na dtugosci 10 mb na
wlocie 1 wylocie

4.6. Wpusty uliczne

Przewidziano przebudowe oraz budowe wpustéw ulicznych w ilosci 14 szt. Woda deszczowa

bedzie wpadata do wpustéw ulicznych ze studniami z kregow @500 mm. Wpusty zabezpieczone

kratka zeliwng typu ciezkiego klasy min. D 400 o wymiarach 40 x 60 cm usytuowane za

krawedzig jezdni lub kraweznikowe. Wpust ze studzienkg kanalizacyjng @ 1000 mm ( szt. 8 )

potaczony przykanalikiem z PCV 200 mm, studzienki kanalizacyjne potaczone rurami ¥300

mm, rury minimum klasy SN 8 wlaczone do istniejacej kanalizacji sanitarnej uzgodnionej z

Inwestorem.
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5.Przekro6oj konstrukcvijny

5.1 Jezdnia — zgodnie z modyfikacjg tabeli 5.3.3 b15.3.1. az WT.

Warstwe Scieralng jezdni zaprojektowano z asfaltobetonu AC11S o uziarnieniu kruszywa 0/11
mm.

- grubo$¢ warstwy dla KR3 w km 0+000 — 0+550 - 5 cm,

- grubo$¢ warstwy dla KR1 w km 0+550 — 5+374 — 4 cm.

Warstwe wigzaca zaprojektowano z asfaltobetonu AC16W o uziarnieniu kruszywa 0/16 mm.

- grubo$¢ warstwy dla KR3 w km 0+000 — 0+550 — 7 cm,

- grubo$¢ warstwy dla KR1 w km 0+550 — 5+374 — 5 cm.

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci
7 cm.

W km 0+000 — 0+040 podbudowa w technologii stabilizacji kruszywa cementem o Rm=5 Mpa
grubosci 25 cm.

W km 0+040 — 0+550 istniejagca podbudowa thuczniowa 1 z destruktu bitumicznego o grubosci

25 cm.

W km 0+550 — 5+374 podbudowa w technologii stabilizacji cementem doziarnionego kruszywa

naturalnego o grubosci 20 cm.

5.2. Chodnik
W km 34256 — 3+319,70 zaprojektowano cigg komunikacyjny pieszy po stronie prawej.
Spadek podluzny chodnika nalezy dostosowa¢ do przebiegu niwelety jezdni. Spadek poprzeczny
jednostronny 1,0 % od jezdni na zewnatrz.
- kostka betonowa gr. 6 cm
- podsypka cem. piaskowa 3 cm
- podbudowa betonowa Rm=6-9 MPa — gr. 15 cm

- warstwa odsgczajaca gr. 10 cm

5.3. Zjazdy z kostki betonowe;j

- kostka betonowa kolorowa o grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm,

- podbudowa betonowa Rm 6-9 MPa o grubosci 25 cm,

- warstwa odsgczajaca gr. 10 cm.

Krawezniki najazdowe przy krawedzi jezdni, oporniki przy granicy pasa drogowego. Krawezniki 1

oporniki zaprojektowano na fawie bet. z oporem z betonu C 16/20.
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5.4. Zabruk
Na skrzyzowaniu drog w km 0+000 zaprojektowano wykonanie zabrukow.
- kostka kamienna rzedowa o wysokosci 16 cm
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm
- podbudowa betonowa Rm 6-9 MPa o grubosci 25 cm,
- warstwa odsgczajaca gr. 10 cm.
Krawezniki najazdowe przy krawedzi zabruku. Krawezniki zaprojektowano na tawie bet. z

oporem z betonu C 16/20.

5.5. Zjazdy asfaltowe

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S o uziarnieniu kruszywa 0/11 mm 1 grubosci4 cm,

- warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W o uziarnieniu kruszywa 0/16 mm 1 grubos$ci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 25 cm,

- warstwa odsgczajaca zwirowa / piaskowa gr. 10 cm.

Zjazdy zaprojektowane zostaly od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego. Na granicy pasa
drogowego zjazdy ograniczone opornikiem na fawie bet. z oporem z betonu C 16/20.

5.6. Pobocze

Przewidziano do wykonania pobocze o nawierzchni gruntowej oraz tluczniowe;.

- od krawedzi jezdni pobocze o nawierzchni z kism 0/31,5 mm 1 szerokosci 0,25 m, grubosé¢
warstwy 15 cm,

- za poboczem thuczniowym pobocze gruntowe o szerokosci 0,50 m, grubos$¢ warstwy 15 cm,

- spadek poprzeczny jednostronny 6%;

6.Uksztaltowaniedrogi w planie

6.1 Luki poziome
- minimalne promienie tukow poziomych - 50 m
- maksymalne promienie tukoéw poziomych - 600 m
6.2 Luki pionowe wg wskazan 1 kilometrazy przedstawionych na niwelecie (Rys. nr 2)
- minimalne promienie tukow pionowych - 300 m
- maksymalne promienie lukow pionowych - 2800 m
6.3 Spadki podtuzne
- minimalny spadek podtuzny niwelety - 0,30 %
- maksymalny spadek podtuzny niwelety - 5,50 %
6.4 Skrzyzowania z drogami powiatowymi w km 34329 oraz 4+535 1 uzgodnione z Zarzadca

drogi.
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7. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w lutym 2022 r. zakwalifikowano obiekt do I
kategorii geotechnicznej. Dla stwierdzonych warunkéw wodnych okre§lono grupy nosnosci G1.

Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi 1,00 m p.p.t.

8. Wplvyw na S§rodowisko

8.1. Zapotrzebowanie na wod¢ — nie dotyczy.

8.2. Sposob odprowadzania wod opadowych - wody opadowe z jezdni poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne beda odprowadzane powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego oraz do
istniejace] sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Boleszyn

8.3. Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy.

8.4. Rodzaj 1 1los¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy.

8.5. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, poziom promieniowania — nie dotyczy.

8.6. Wplyw na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe i1 podziemne. Z uwagi na
charakter obiektu oraz jego malg intensywnos¢ eksploatacji, wptyw na drzewostan, powierzchnig
ziemi 1 wody powierzchniowe oraz podziemne jest znikomy. Na etapie prowadzenia inwestycji
przewiduje si¢ dokonanie wycinki 22 drzew. W Ich miejsce wykonane bedg nasadzenia

zastgpcze w ilosci 66 drzew
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tel. 600 246 772

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OBIEKT:

BRANZA:
INWESTOR:

OPRACOWAL.:

I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi gminnej Nr 183014N Krzemieniewo -
Boleszyn

wojewddztwo warminsko-mazurskie, powiat
nowomiejski, Gmina Grodziczno,

obreb 0001 Boleszyn, dziatki nr 132/5, 233,

obreb 0009 Mroczno, dziatki nr 610/1, 248/9, 249,
604/2, 603, 600/4, 557/2, 551, 545/2, 509/2,
10/1

kategoria obiektu - XXV

drogowa CPV - 45 23 31 20-6

Nadlesnictwo Mtynary
ul. 1 - go Maja 21A
14-420 Mtynary

mgr inz. Andrzej Watdowski (KUP/0159/PO0OD/04)
ul. Powstancow Wielkopolskich 20
87-300 Brodnica

Opracowano na podstawie Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126

DATA:

28.03.2022 r.



OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czesé opisowa
Zakres robot:
1. Roboty drogowe
- przebudowa jezdni;
- budowa chodnika;
- przebudowa i budowa zjazdow;
- przebudowa kanalizacji deszczowej;

- przebudowa przepustéw pod drogg;

2. Kolejnos¢ realizacji
- I etap - roboty przygotowawcze;
- II etap - wymiana przepustéow pod drogg, wykonanie podbudowy,
potozenie nowej nawierzchni, przebudowa kanalizacji deszczowej,

budowa chodnika, przebudowa i budowa zjazddw,

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- budynki jednorodzinne i gospodarcze w odlegtosci 10 - 50 m
od obiektu;
- obiekt przemystowy w odlegtosci 20 m od drogi,

sie¢ telefoniczna;

sie¢ energetyczna;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ cieptownicza;

sie¢ kanalizacji deszczowej;

4. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- instalacje podziemne, linie napowietrzne,

5. Zagrozenia podczas realizacji
roboty: przebudowa elementéw drogi, zabezpieczenie kabli

telefonicznych,
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skala: 6 pracownikéw, 2 samochodéw ciezarowych, 1 koparka,
1 walec drogowy, réwniarka, rozscietacz, recykler drogowy;
rodzaj: wytadunek materiatéw sypkich i prefabrykatdw betonowych,

uktadanie masy asfaltowej.

Miejsce: Przebudowa drogi powiatowej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn

6. Sposdb instruktazu pracownikow

szkolenie na stanowisku pracy;
wykazanie ryzyka: roztadunek ciezkich materiatéw, praca

w wykopie, praca ciezkiego sprzetu, rozscietanie gorgcej masy
asfaltowej;
omodwienie sprzetu i Srodkdéw bezpieczenstwa: wibromtoty, koparka,

rozscietacz, walce drogowe;
- omoéwienie: instrukcji ppoz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe,

dziatania w przypadku uszkodzenia sieci: elektrycznej, telefonicznej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow;

sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

sprawdzenie atestow materiatéw;

wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej;

wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;

zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej

i nadziemnej;

wyznaczenie miejsca ustawienia barakowozow;

- wyznaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych
stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy.
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8. W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcow,

sprzetu najemnego

9. Informacje opracowano na podstawie
- projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 183014N
- Dz. U. 03.120 p0z.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.;



