KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCII : Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn - Etap II
ADRES INWESTYCII : wojewddztwo warminsko-mazurskie, powiat nowomiejski, gmina Grodziczno
INWESTOR : Gmina Grodziczno

ADRES INWESTORA H 13-324 Grodziczno, Grodziczno 17A

BRANZA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA H 2025-02-13

Stawka roboczogodziny

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary Ilosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Grupa 1 CPV 45 11 12 00-0
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznacze- |km 2,05
d.1/D- 01.01.01 nie obiektu, obstuga budowy, pomiar powykonawczy
2 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha 0,12
d.1/D- 01.02.01
3 Mechaniczne karczowanie pni z odwozem szt. 18,00
d.1/D- 01.02.01
4 Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci 3,0 m. |szt. 25,00
d.1/D- 01.02.01 Miedzy deski a pien wtozy¢ 2 warstwy materiatu izolacyjnego w
postaci mat stomianych badz geowtékniny.
5 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.I-III - rowy drogowe m3 1456,25
d.1/D- 02.01.01 (urobek do formowania poboczy gruntowych)
6 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm za po- |m? 8192,00
d.1/D- 02.01.01 moca spycharek - z odwozem
7 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami|m3 300,00
d.1/D-02.03.01 w gruncie kat. I-II
8 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.$rednio 5 cm z wbudo- | m?2 180,00
d.1/D- 01.02.04 waniem materiatu z rozbiérki w pobocza ( na tukach )
9 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m?2 150,00
d.1/D- 01.02.04 micznych o grubosci 9 cm z odwozem
10 Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm z |m?2 150,00
d.1/D- 01.02.04 wbudowaniem materiatu w pobocza
11 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. $rednio 10 cm - humus do |m?2 3072,00
d.1/D- 02.01.01 wykorzystania przy formowaniu skarp, nasypow
12 Odkrycie sieci uzbrojenia terenu, montaz rury ostonowej arot, za- |m 135,00
d.1/D- 02.01.01 sypanie z zageszczeniem
2 ODWODNIENIE - przepusty, Grupa 2 CPV 45 23 10 00-5
13 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.I-III z odwozem urobku|m?3 36,00
d.2|D- 02.01.01
14 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa m3 2,70
d.2|D- 03.01.03
15 Przepusty rurowe pod drogq - rury karbowane PCV SN 8 o0 $r. 60 |m 9,00
d.2|D- 03.01.03 cm
16 Przepusty rurowe pod droga - $cianki czotowe prefabrykowane dla | $ciank. 2,00
d.2|D- 03.01.03 rur o ér. 60 cm
17 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypki grubosé m?2 18,00
d.2|D- 04.02.01 warstwy po zag. 120 cm
18 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w | m? 18,00
d.2|D- 04.02.01 korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10
cm
19 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - |m?2 18,00
d.2|D- 04.04.02 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 18 cm (frakcja 0/31,5mm)
20 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2 18,00
d.2|D- 04.04.02 zageszczeniu 12 cm (frakcja 0/31,5 mm)
21 Umocnienie skarp i dna rowdw przy przepustach kamieniem na m? 8,00
d.2|D- 03.01.03 zaprawie cementowej ze spoinowaniem
3 JEZDNIA - Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie asfaltobetonowe
Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
22 Wykonanie koryta z odwozem oraz tawy z oporem pod oporniki m3 8,92
d.3|/D- 08.01.01 betonowe - beton C16/20
23 Wbudowanie opornikéw betonowych m 119,00
d.3|/D- 08.01.01
24 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w grun- |m?2 637,53
d.3|/D- 04.01.01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm z odwozem urobku
25 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy m?2 637,53
d.3|D- 04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
26 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za do- |m?2 11644,66
d.3/D- 04.02.01 ziarnienie w ilosci 0.10 m3/m2
27 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji |m?2 10973,68
d.3|D- 04.05.01 do Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
28 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie m?2 10566,98
d.3|D- 04.04.02 (frakcja 0-31,5 mm) - warstwa o gruboséci po zageszczeniu 7 cm
29 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m? 10566,98
d.3|D- 04.03.01
30 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? 10566,98
d.3|D- 04.03.01
31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wig- | m2 10363,63
d.3|D- 05.03.05b Zaca asfaltowa - $rednia grubo$¢ po zageszcz. 5 cm - AC16W
32 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- m?2 10586,63
d.3|D- 04.03.01 tum)
33 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? 10586,63
d.3|D- 04.03.01
34 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cie- | m2 10423,95
d.3/D- 05.03.05a ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - AC11S
4 ZJAZDY Z ASFALTOBETONU Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, podbudowy, nawierzchnie asfaltobetonowe Gru-
pa 2 CPV 45 23 31 00-0
35 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdow w m?2 323,00
d.4/D- 04.01.01 gruncie kat. I-IV gtebokoséci 40 cm z odwozem urobku
36 Wykonanie koryta z odwozem oraz tawy z oporem pod oporniki m3 13,50
d.4|D- 08.01.01 betonowe - beton C16/20
37 Wbudowanie opornikéw betonowych m 180,00
d.4|D- 08.01.01
38 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej - m?2 323,00
d.4|D- 04.02.01 grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
39 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - |m?2 323,00
d.4|D- 04.04.02 grubos$¢ po zageszczeniu 25 cm (frakcja 0/31,5 mm)
40 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m? 323,00
d.4|D- 04.03.01
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary Ilosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
41 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? 323,00

d.4|D- 04.03.01

42 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wig- | m2 323,00

d.4/D- 05.03.05 Zaca asfaltowa - $rednia grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - AC16W

43 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m? 323,00

d.4|D- 04.03.01

44 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? 323,00

d.4|D- 04.03.01

45 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cie- | m2 323,00

d.4|D- 05.03.05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - AC11S

5 Roboty wykonczeniowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0

46 Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10 cm | m?2 160,00

d.5/D- 06.01.01 na zaprawie cementowej

47 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 5,00

d.5/|D- 07.02.01

48 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt. 5,00

d.5/D- 07.02.01 gawczych, informacyjnych

49 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 22,00

d.5/|D- 07.02.01

50 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 17,00

d.5|D- 07.02.01 gawczych, informacyjnych, kierunkowych o powierzchni ponad 0.3

m2

51 Przymocowanie luster drogowych z poliwgglanu 600 mm szt. 2,00

d.5/|D- 07.02.01

52 Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych o wymiarach 120 x |szt. 2,00

d.5/|D- 07.02.01 180 cm + obejmy

53 Bariery energochtonne stalowe m 24,00

d.5/|D- 07.05.01

54 Pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie m? 1597,00

d.5|D- 04.04.02 (frakcja 0-31,5 mm) - warstwa o gruboéci po zageszczeniu 15 cm

55 Nawierzchnia gruntowa poboczy na gruncie rodzimym - grubo$é¢ | m?2 3194,00

d.5/D- 02.03.01

warstwy po zageszczeniu 15 cm

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

0goétem warto$¢ kosztorysowa roboét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18675 dla Przemystaw Zielinski




DG 183014N_3+326_5+374_13.02.2025

PRZEDMIAR - PODSTAWA DO WYCENY

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Grupa 1 CPV 45 11 12 00-0
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie |km
d.1/D- 01.01.01|obiektu, obstuga budowy, pomiar powykonawczy
<km 34326 do km 5+374>2,048 km 2,05
RAZEM 2,05
2 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1/D- 01.02.01
(200*3%*2)/10000 ha 0,12
RAZEM 0,12
3 Mechaniczne karczowanie pni z odwozem szt.
d.1/D- 01.02.01
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
4 Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci 3,0 m. Mie-|szt.
d.1/D- 01.02.01|dzy deski a pien wiozy¢ 2 warstwy materiatu izolacyjnego w postaci
mat stomianych badz geowtdkniny.
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
5 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.I-III - rowy drogowe (uro- |m3
d.1/D- 02.01.01|bek do formowania poboczy gruntowych)
((1,5*0,5)/2)*150 m3 56,25
700*2*1<koryto> m3 1400,00
RAZEM 1456,25
6 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm za pomocg| m?2
d.1/D- 02.01.01|spycharek - z odwozem
2048*2*2 m?2 8192,00
RAZEM 8192,00
7 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w |m3
d.1/D-02.03.01 |gruncie kat. I-II
300 m3 300,00
RAZEM 300,00
8 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.érednio 5 cm z wbudowa- m?2
d.1|D- 01.02.04 | niem materiatu z rozbidrki w pobocza ( na tukach )
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
9 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.1|D- 01.02.04|/micznych o grubosci 9 cm z odwozem
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
10 Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm z m?2
d.1/D- 01.02.04|wbudowaniem materiatu w pobocza
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
11 Mechaniczne Scinanie poboczy o grub. srednio 10 cm - humus do wy-|m?2
d.1|D- 02.01.01 korzystania przy formowaniu skarp, nasypdw
2048*2*0,75 m?2 3072,00
RAZEM 3072,00
12 Odkrycie sieci uzbrojenia terenu, montaz rury ostonowej arot, zasy- |m
d.1/D- 02.01.01|panie z zageszczeniem
135 m 135,00
RAZEM 135,00
2 ODWODNIENIE - przepusty, Grupa 2 CPV 45 23 10 00-5
13 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.I-III z odwozem urobku m3
d.2|D- 02.01.01
<przepusty pod drogg 600mm>2*2*9 m3 36,00
RAZEM 36,00
14 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.2|D- 03.01.03
<przepust pod drogg 600mm>(1<szer.>*0,3<wys.>)*9 m3 2,70
RAZEM 2,70
15 Przepusty rurowe pod drogq - rury karbowane PCV SN 8 0 ér. 60 cm |m
d.2|D- 03.01.03
9 m 9,00
RAZEM 9,00
16 Przepusty rurowe pod drogq - $cianki czotowe prefabrykowane dla $ciank
d.2|D- 03.01.03|rur o ér. 60 cm .
2,0<obie scianki> $ciank 2,00
RAZEM 2,00
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DG 183014N_3+326_5+374_13.02.2025

PRZEDMIAR - PODSTAWA DO WYCENY

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
17 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypki grubos¢ war- |m?2
d.2|D- 04.02.01|stwy po zag. 120 cm
<dt. przepustéw>9<mb>*<szer. wykopu>2,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
18 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w ko- |m?2
d.2|D- 04.02.01|rycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
<nad przepustami>18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
19 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - m?2
d.2|D- 04.04.02|warstwa dolna o grub.po zageszcz. 18 cm (frakcja 0/31,5mm)
<nad przepustami>18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
20 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po za- |m?2
d.2|D- 04.04.02|geszczeniu 12 cm (frakcja 0/31,5 mm)
<nad przepustami>18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
21 Umocnienie skarp i dna rowdw przy przepustach kamieniem na za- m?2
d.2|D- 03.01.03|prawie cementowej ze spoinowaniem
(1<szt.>*(2,0%2,0%2)) m?2 8,00
RAZEM 8,00
3 JEZDNIA - Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy betonowe, na-
wierzchnie asfaltobetonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
22 Wykonanie koryta z odwozem oraz tawy z oporem pod oporniki beto- |m3
d.3|/D- 08.01.01|nowe - beton C16/20
<oporniki>119%*0,075 m3 8,92
RAZEM 8,92
23 Wbudowanie opornikéw betonowych m
d.3/D- 08.01.01
119 m 119,00
RAZEM 119,00
24 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie |m?2
d.3|D- 04.01.01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm z odwozem urobku
<km 34335 - 3+365>30%*5,38 m?2 161,40
<km 44500 - 4+532,5>32,5*5,38 m?2 174,85
<km 44538 - 44+570>32%*5,38 m?2 172,16
<km 5+350 - 5,374>24*5,38 m?2 129,12
RAZEM 637,53
25 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.3|D- 04.01.01|trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<km 34335 - 3+365>30%*5,38 m?2 161,40
<km 44500 - 4+532,5>32,5*5,38 m?2 174,85
<km 44538 - 44+570>32%*5,38 m?2 172,16
<km 5+350 - 5,374>24*5,38 m?2 129,12
RAZEM 637,53
26 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziar- |m?2
d.3|D- 04.02.01|nienie w iloéci 0.10 m3/m2
<km 34335 - 3+365>((30*5,38)+(<R6>7,744+<R1,5>0,55))*2 m?2 339,38
<km 34365 - 4+500>1135*5,38 m?2 6106,30
<km 44500 - 44+532,5>((32,5*5,38)+(2*<R6>7,74))*2 m?2 380,66
<km 44538 - 44+570>((32*5,38)+(<R6>7,74+<R3>1,94))*2 m?2 363,68
<km 44570 - 5+350>780%*5,38 m?2 4196,40
<km 54350 - 5,374>24*5,38*2 m?2 258,24
RAZEM 11644,66
27 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do |m?2
d.3|D- 04.05.01|Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
<km 34335 - 34+365>((30*5,38)+(<R6>7,74+<R1,5>0,55)) m?2 169,69
<km 34365 - 4+500>1135*5,38 m?2 6106,30
<km 44500 - 44+532,5>((32,5*5,38)+(2*<R6>7,74)) m?2 190,33
<km 4+538 - 4+570>((32*5,38)+(<R6>7,74+<R3>1,94)) m2 181,84
<km 4+570 - 5+350>780%*5,38 m?2 4196,40
<km 5+350 - 5,374>24*5,38 m?2 129,12
RAZEM 10973,68
28 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m?2
d.3|D- 04.04.02|(frakcja 0-31,5 mm) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 7 cm
<km 34335 - 4+532,5>((1197,5%5,18)+(<3xR6>(3*7,74)+<R1,5> |m2 6226,82
0,55))
<km 44538 - 5+374>((836*5,18)+(<R6>7,74+<R3>1,94)) m?2 4340,16
RAZEM 10566,98
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DG 183014N_3+326_5+374_13.02.2025

PRZEDMIAR - PODSTAWA DO WYCENY

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
29 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.3|D- 04.03.01
poz.28 m?2 10566,98
RAZEM 10566,98
30 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|D- 04.03.01
poz.29 m?2 10566,98
RAZEM 10566,98
31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca|m?2
d.3|D- 05.03. |asfaltowa - $rednia grubo$¢ po zageszcz. 5 cm - AC16W
05b
<km 3+335 - 4+532,5>((1197,5%5,08)+(<3xR6>(3*7,74)+<R1,5> |m2 6107,07
0,55))
<km 44538 - 5+374>((836*5,08)+(<R6>7,74+<R3>1,94)) m?2 4256,56
RAZEM 10363,63
32 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.3|D- 04.03.01
<km 34326 - 3+335, skrzyzowanie>132 m?2 132,00
<km 34335 - 4+532,5>((1197,5%5,08)+(<3xR6>(3*7,74)+<R1,5> |m2 6107,07
0,55))
<km 4+532,5 - 4+538, skrzyzowanie>91 m?2 91,00
<km 44538 - 5+374>((836*5,08)+(<R6>7,74+<R3>1,94)) m?2 4256,56
RAZEM 10586,63
33 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|D- 04.03.01
poz.32 m?2 10586,63
RAZEM 10586,63
34 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieral- |m2
d.3|D- 05.03. |na asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - AC11S
05a
<km 34326 - 3+335, skrzyzowanie>132 m?2 132,00
<km 3+335 - 4+532,5>((1197,5%5,0)+(<3xR6>(3*7,74)+<R1,5> |m?2 6011,27
0,55))
<km 4+532,5 - 4+538, skrzyzowanie>91 m?2 91,00
<km 44538 - 5+374>((836*5,0)+(<R6>7,74+<R3>1,94)) m?2 4189,68
RAZEM 10423,95
4 ZJAZDY Z ASFALTOBETONU Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, podbudowy, nawierz-
chnie asfaltobetonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
35 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdow w gruncie |m?2
d.4|D- 04.01.01 kat. I-1V gtebokosci 40 cm z odwozem urobku
323 m?2 323,00
RAZEM 323,00
36 Wykonanie koryta z odwozem oraz tawy z oporem pod oporniki beto- |m3
d.4/D- 08.01.01|nowe - beton C16/20
<oporniki>180%*0,075 m3 13,50
RAZEM 13,50
37 Wbudowanie opornikéw betonowych m
d.4/D- 08.01.01
180 m 180,00
RAZEM 180,00
38 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej - gru- m?2
d.4|D- 04.02.01|bos¢ warstwy po zag. 10 cm
323 m?2 323,00
RAZEM 323,00
39 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - m?2
d.4|D- 04.04.02|grubos¢ po zageszczeniu 25 cm (frakcja 0/31,5 mm)
323 m?2 323,00
RAZEM 323,00
40 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.4|D- 04.03.01
poz.39 m?2 323,00
RAZEM 323,00
41 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4|D- 04.03.01
poz.40 m?2 323,00
RAZEM 323,00
42 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca|m?2
d.4|D- 05.03.05|asfaltowa - $rednia grubos¢ po zageszcz. 4 cm - AC16W
poz.41 m?2 323,00
RAZEM 323,00
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
43 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m?2
d.4|D- 04.03.01
poz.42 m?2 323,00
RAZEM 323,00
44 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4|D- 04.03.01
poz.42 m?2 323,00
RAZEM 323,00
45 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieral- |m2
d.4|D- 05.03.05|na asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - AC11S
poz.44 m?2 323,00
<przyjeto 100kg masy/1m2 warstwy grubosci 4cm>
RAZEM 323,00
5 Roboty wykonczeniowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
46 Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10 cm na |m?2
d.5/D- 06.01.01|zaprawie cementowej
80%*2 m?2 160,00
RAZEM 160,00
47 Rozebranie stupkdw do znakdw szt.
d.5/D- 07.02.01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
48 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.5/D- 07.02.01|czych, informacyjnych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
49 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5/D- 07.02.01
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
50 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.5/D- 07.02.01|czych, informacyjnych, kierunkowych o powierzchni ponad 0.3 m2
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
51 Przymocowanie luster drogowych z poliweglanu 600 mm szt.
d.5/D- 07.02.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52 Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych o wymiarach 120 x 180 |szt.
d.5/D- 07.02.01|cm + obejmy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53 Bariery energochfonne stalowe m
d.5/D- 07.05.01
24 m 24,00
RAZEM 24,00
54 Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcja |m?2
d.5|D- 04.04.02|0-31,5 mm) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3194*2*0,25 m?2 1597,00
RAZEM 1597,00
55 Nawierzchnia gruntowa poboczy na gruncie rodzimym - grubos¢ war- |m?2
d.5/D- 02.03.01|stwy po zageszczeniu 15 cm
<pobocze 0,5m>3194%*0,5%2 m?2 3194,00
RAZEM 3194,00
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