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Remont nawierzchni ulicy Limanowskiej od nr 1 do ulicy Ostrow$BBiyHARpoprawiony

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Limanowska
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-|km
0119-03 renie rowninnym
0,35 km 0,350
RAZEM 0,350
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
0101-03 w gruncie kat. V-VI gtebokosci 30 cm
0101-04
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1. |m3
0207-01 20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowy-
0214-03 tadowczymi na odlegtos¢ 10 km
37,5 m3 37,500
RAZEM 37,500
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
0103-05 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 5cmz  |m?2
0102-02/03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
1580 m?2 1 580,000
RAZEM 1 580,000
7|KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane mecha- |m?2
0116-03 nicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - analogia frez
1580 m?2 1 580,000
RAZEM 1 580,000
8/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
Krotnosé = 2
1580 m?2 1 580,000
RAZEM 1 580,000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m?2
0310-01 wa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1580 m?2 1 580,000
RAZEM 1 580,000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m?2
0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
1580 m?2 1.580,000
RAZEM 1580,000
11/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1402-05
364 m?2 364,000
RAZEM 364,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - chodniki - grubo$¢ po zagesz- |m?2
0203-05 czeniu 5 cm
ANALOGIA pobocze z frezu lub kruszywa
364 m?2 364,000
RAZEM 364,000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
1406-04 wych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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