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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003 r. p0z.1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych
obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe jednokondygnacyjnego budynku magazynowego na
terenie kompleksu wojskowego w Swinoujéciu. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej tj. $ciany
murowane, strop nad czescig socjalng zelbetowy, dach dwuspadowy w konstrukcji stalowej kryty ptytg
warstwowa. Inwestycja obejmuje rowniez wykonanie przytgczy do istniejgcej infrastruktury techniczne;.

W sktad infrastruktury ktéra bedzie realizowana tacznie z budynkami wchodzi:

e budowa wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, wodnej i kanalizacji sanitarnej,

e budowa utwardzonych dojs¢ i dojazdow, miejsca gromadzenia odpadéw statych oraz

utwardzonych miejsc postojowych.

Zamierzenia budowlane obejmuje caly zakres wykonania robét od fundamentowania obiektu po roboty
wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest na dziatce nalezacej do kompleksu wojskowego — teren
zamkniety. Na terenie kompleksu wojskowego zlokalizowane sg obiekty budowlane stuzgce obronnosci
panstwa.

Uksztattowanie terenu jest ptaskie.

3. Wykazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W czasie budowy w szczegolnosci podczas wykonywania robot ziemnych elementami ktére moga
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg istnieje sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane
na terenie inwestycji.

Teren budowy lub roboét powinien by¢é ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Nalezy umiesci¢ witasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy. W ogrodzeniu placu budowy lub
rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robd6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowal miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny byé¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne | Czeste Drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne, czas pracy,
teren budowy czas powrotu
2 Obrazenia na skutek Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
uderzen, przygniecenia
3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania pracy
Sporadyczny
4 Zasypanie ziemig w Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania pracy
wykopie
5 Obrazenia ciata na Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy

skutek kontakty z
ostrymi przedmiotami

6 Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
7 Hatas Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania pracy
8 Osoby niepowotane w Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania pracy

miejscy pracy

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

W przypadku ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ oznakowac napisami
ostrzegawczymi. O znalezisku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby.
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Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (montaz konstrukcji stalowej w szczegdlnosci dachu oraz
pokrycia dachowego);

® przygniecenie pracownika elementem konstrukcyjnym podczas wykonywania robét montazowych
przy uzyciu dzwigu lub zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie os6b na goérnych ptaszczyznach Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdéch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone s3g
roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
e przy predkosci wiatru powyzej 10m/s,
e przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:

e przechodzenia os6b w czasie pracy dzwigu (zurawia) pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem dzwigu (zurawia) lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

e skiadowanie materiatbw i wyrobdw pomiedzy skrajnig dzwigu (zurawia) budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegbélnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykoriczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykohnczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowah obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
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przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa”
(roboty montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz
tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w
ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i
stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,
e hetmy ochronne,
e rekawice wzmocnione skorg,
e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oso6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzgdzenh.

Operatorzy lub maszynidci dzwigdéw, zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub
innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny byé sprawdzane i poddawane
regularnym Kkontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi. Przecigzanie maszyn i innych urzgdzen
technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjgtkiem przecigzen
dokonanych w czasie badan i prob. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub
innego urzgdzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomié i odtgczy¢ doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego

9
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uzytkowania. W przypadku maszyn i innych urzadzeh technicznych, dla ktérych prowadzona jest
wymagana dokumentacja, sprawdzenie, potwierdza sie wpisem do tej dokumentacji. Dokonywanie
napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedgcego w ruchu jest zabronione.
Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do
ci$nienia roboczego, z uwzglednieniem wspdiczynnika bezpieczehstwa tych przewodéw. Uzywanie
uszkodzonych przewodow lub przewodow o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sa
zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

e uszkodzonych zakonczen roboczych;

e peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

o rekojesci krétszych niz 0,15 m.

Obstuga pistoletu do wstrzeliwania kotkbw moze by¢ powierzona wytgcznie osobie posiadajgcej
wymagane uprawnienia. Osoba ta stosuje sie do szczegdtowych wymagan okreslonych w instrukcji
obstugi. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez osobe.

Rusztowania powinny:

e posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw, posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia
dziatajgcych obcigzen,

e zapewniac¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

o stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

Uzywanie beczek, skrzyn, cegietl, blokow betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér dla
pomostéw rusztowan jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego
odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w miejscach do tego przeznaczonych.
Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, fgczniach i poreczach rusztowan jest zabronione. Zabronione
jest ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg
widocznos¢, w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gofoledzi, podczas burzy i wiatru o
szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ wazne szkolenia BHP. Przed przystgpieniem
do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych — prace na wysokosci, prace ponizej gruntu,
pracownicy wyznaczeni do wykonywania tych prac powinny zostaé zapoznani z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

W instruktazu pracownikéw nalezy wskazac¢ prace szczegdlnie niebezpieczne, odpowiednie srodki
zabezpieczajgce, imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania dziatan, wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
0golnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow dzwigdw, zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
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Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikdw tych s$rodkédw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Srodki techniczne:

e  sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

e  sprzet zabezpieczajgcy (kaski, okulary ochronne, nauszniki itp.),

e wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze, oznakowanie drogowe na czas

wykonywania robaét.

Srodki organizacyijne:

e 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikdéw pod wzgledem BHP,

¢ instrukcje i szkolenia dla poszczegdinych stanowiskach robdét,

e wihasciwy nadzér nad pracami budowlanymi.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkdw przy pracy:
1) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
a) niewtasciwe polecenia przetozonych,
b) brak nadzoru,
c) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
d) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
e) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
f) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:
a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
¢) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:
1) niewfasciwy stan czynnika materialnego:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
b) niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
c) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
e) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
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a) zastosowanie materiatéw zastepczych,

b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materiatowe czynnika materialnego:

a) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

C) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

7. Uwagi formalne

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem oséb postronnych, a tablica
budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi (zgodnie z rozporzgdzeniem szczego6towym)
powinna by¢ ustawiona w miejscu widocznym.

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy zgodnie z art. 21 a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest
obowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajéow
rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 péz 1126 ).
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DECYZJA Nr 33/2018 ) O, 4015 T

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege . 3§?ag:g$gh§;eogjgfgg;*pgggf;}

Przesl nne|

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 52 ustawy z 27 marca 2003 r. o plangw JI(a
mgr iz, arch. Katarzyna Jaworska
i zagospodarowaniu przestrzennym |[tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pdzniejszymi
zmianami| oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego [tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z péZniejszymi zmianami],

po rozpatrzeniu wniosku oraz przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

ustalam

na rzecz Prezydenta Miasta Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinouj$cie

lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajgcg na budowie budynku magazynowego na terenie dziatki nr 209/6, potozonej
w obrgbie ewidencyjnym nr 0010 Swinoujcie 10, miasto Swinoujscie
[woj. Zachodniopomorskie], stanowigcej teren zamkniety MON.

1. Rodzaj inwestycji:
Budowa budynku magazynowego.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajace z przepisow odrebnych:

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
1) Wymagania dotyczgce nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) forma zabudowy - zabudowa wolnostojgca, jedna uzytkowa kondygnacja
nadziemna;
b) linia zabudowy - nie ustala sie;
¢) wielko$¢ powierzchni zabudowy budynku magazynowego - do 1200,0m?;
d) dodatkowa powierzchnia utwardzona nie moze zajmowaé wiecej
niz do 1000,0m?,
e) szerokos¢ elewacji fontowej — maksymalnie do 60,0m;
f) wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej [wysokos¢ okapu] -
maksymalnie do 6,0m;
g) geometria dachu:
~ dach]edno lub dwuspadowy,

zfa«:‘hodmopomorskf Urzgd W(Jjewodzkf w Szczecinie Iifarmacia:dia tilywdtele
Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin OBYWATEL  www.obywatel.gov.pl
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www.szczecin.uw.gav.pl, e-mail: wofewoda@szezecin.uw.gov.pl tel 222-500-109 lub 222-500-115



2)

— dopuszcza sie zastosowanie dachu ptaskiego;
—  kat nachylenia potaci dachowych - do 20%;
—  wysoko$¢ budynku do kalenicy [przy dachu dwuspadowym] - max 7,0m;
— uktad budynku w stosunku do granicy dziatki nr 209/6 - dowolny.
h) parametry pozostalych istniejgcych - zabudowan na terenie dziatki
nr 209/6 - pozostaje bez zmian.
Inwestycja musi spetnia¢é wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [tj. Dz. U. z 2015 r. poz 1422
7 pOzniejszymi zmianami], a w szczego6lnosci:
a) zachowa¢ odlegtosci zabudowy od granic dziatki;
b) wysokos$¢ pomieszczen winna by¢ zgodna z art. 72;
c) wyposazenie pomieszczen winno odpowiada¢ okreslonym dla nich funkcjom;
d) w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy spetni¢ wymogi dziatu VI;
e) zachowa¢ wymogi wynikajace z rozdziatu 7;.

2.2. Ochrona éradowiska i zdrowia ludzi:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

3)

Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany na obszarze, objetym ochrong
w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t). Dz. U.z 2018 r,

poz. 142].
Przy realizacji inwestycji nalezy:
a) zachowa¢ warunki dotyczace dziataii ochronnych i minimalizujgcych

oddziatywanie na srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia;

b) przestrzega¢ obostrzen wynikajgcych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyredy [t.j. Dz. U.z 2018 r,, poz. 142].

Przy projektowaniu inwestycji powinno sie dazy¢ do zachowania istniejgcego

stanu érodowiska oraz w zaleznoSci od potrzeb do stosowania $rodkow stuzgcych

jego ochronie.

W trakcie prac projektowych oraz realizacji inwestycji, inwestor jest zobowigzany

uwzgledni¢ ochrone §rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci

ochrone powietrza atmosferycznego, gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych.

W zakresie melioracji Inwestor ma obowiazek:

a) prowadzi¢ prace budowlane w taki sposdb, aby nie spowodowa¢ pogorszenia
stosunkéw wodnych na terenach sasiednich,

b) w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych nalezy
dokona¢ ich naprawy w sposéb umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych
kierunkéw sptywu,

Nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne,

ktére wyeliminujg szkodliwe oddziatywanie na §rodowisko poza teren, na ktérym

realizowana bedzie inwestycja, a do ktérego jednostka organizacyjna posiada tytut

prawny. .

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja grunty rolne i lesne,

wymagajace zgodnie z art. 7 ustawy ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw

rolnych i le$nych [tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z pézniejszymi zmianami]
uzyskania zgody na zmiang ich przeznaczenia.
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4)

Dziatka nr 209/6, obreb ewidencyjny Swinoujscie 10, na ktorej planowana jest
realizacja inwestycji, jest cze$ciowo potozona w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi srednim - 1%.

2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:
Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
[tj Dz U.z2017 r. poz 2187 z péZniejszymi zmianami] - w zwigzku z czym, warunkéw
w tym zakresie nie ustalam.

2.4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

2.5.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zaopatrzenie w media z instalacji zalicznikowych zlokalizowanych w obszarze

terenu inwestycji.

Planowang inwestycje nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z przepisami

prawa obowigzujgcymi w tym zakresie, zgodnie z warunkami technicznymi,

ustalonymi przez dysponenta sieci oraz w oparciu o przepisy:

a) ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow [tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 328] wraz
z aktami wykonawczymi;
b) rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie

szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
[Dz. U.nr 93, poz. 623].

W przypadku kolizji prowadzonej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem -

przetozenie sieci dokona¢ na warunkach okreélonych przez zarzadcow sieci.

Wszelkie odpady powstate w trakcie realizacji planowanej inwestycji winny

by¢ wstepnie segregowane i gromadzone w pojemnikach o wielkosci

odpowiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywozone specjalistycznym

transportem na zorganizowane sktadowisko odpadéw.

Obstuga komunikacyjna wnioskowanego terenu odbywaé sie bedzie z dziatki

drogowej nr 271 [ul. Kontradmirata W. Steyera] poprzez sie¢ drég wewnatrz

kompleksu wojskowego.

Dla potrzeb planowanej inwestycji nalezy dodatkowo zabezpieczyé min. dwa

miejsca postojowe.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich oraz wynikajace
z przepisow odrebnych:

1

2)
3)

4)

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [tj.: Dz U. z 2017 r.
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami] inwestycja nie moze naruszac intereséw oséb
trzecich, nie moze spowodowac pogorszenia warunkow uzytkowania przylegtych
nieruchomos$ci, a w szczegdlnosci nie moze utrudnia¢ dostgpu do drég
i ograniczy¢ mozliwosci korzystania z mediow.

Po ukonczeniu prac nalezy przywréci¢ teren wokét budynku do stanu
pierwotnego i uzyskac odbior wlasciwego zarzadcy terenu.

Nalezy uzyskaC wszystkie uzgodnienia przewidziane prawem, nie wymienione
wyZzej.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

2.6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:
Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 09 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze [tj. Dz U. z 2017 r,
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poz. 2126 z pbézniejszymi zmianami] - w zwigzku z czym, warunkéw w tym zakresie
nie ustalam.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji, ktérego dotycza ustalenia niniejszej decyzji,
wyznaczono na mapie w skali 1 : 1 000, stanowiacej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2018 r. Pan Tomasz Swiderski, przedstawiciel Pracowni
Projektowej ,MOST” =z siedziba Wargowo 88, 64-605 Wargowo, dzialajacy jako
petnomocnik Prezydenta Miasta Swinoujscie [pelnomocnictwo znak WIL.KP.0052.233.2015
z dnia 07.10.2015 r.], ztozyl wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie budynku magazynowego na terenie dziatki nr 209/6,
polozonej w obrebie ewidencyjnym nr 0010 Swinoujécie 10, miasto Swinoujécie,
stanowigcej teren zamkniety MON.

Planowana inwestycja stanowi cze$¢ zadania pn.: ,Budowa obwodnicy wschodniej fgczgcej
tereny portowe na wyspie Uznam z droga krajowg nr 93 w Swinoujéciu”

Charakterystyka planowanej inwestycji:

a) budowa budynku magazynowego;

b) pow.zabudowy -do 1000,0m?;

¢) wymiary budynku: do 60,0m [dt.] i do 20,0m [szer.];
d} Ikondygnacja;

e) wysokosc - do 6,0m;

f)  dach dwuspadowy o kacie nachylenia do 15¢;

g) niejest planowana wycinka drzew.

Dziatka nr 209/6, potozona w obrebie ewidencyjnym 0010 Swinoujscie 10, miasto
Swinouj$cie wpisana jest do rejestru terenéw zamknietych pod pozycja nr 566 - Decyzja
nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia
terenéw, przez ktore przebiegaja linie kolejowe, jako terenow zamknietych
[Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2014 r. poz. 25 z p0zniejszymi
zmianami].

Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany na obszarze Natura 2000, objetym ochrong
w my$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tj. Dz. U. z 2018 r,
poz. 142]. Teren ten usytuowany jest jednak wzgledem najblizszych obszaréw Natura 2000
w odlegtosci:
e ponad 0,5 km od Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 320019 ,Wolin i Uznam”;
e ponad 0,5 km od Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow PLB 320002 , Delta Swiny”.

Majac na wzgledzie polozenie terenu inwestycji oraz postanowienia § 3 a takze
§ 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko [tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71] Organ
rozwazyt mozliwe potencjalne oraz znaczace oddziatywanie przedmiotowego
przedsiewziecia na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko
[tj. Dz.U.z 2017 r, poz. 1405 z pozniejszymi zmianami].
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Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, iz planowana instalacja dotyczy budowy

budynku magazynowego na terenie portu wojennego. Zgodnie z postanowieniami

ww. rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac
na srodowisko przeprowadzenia postgpowania Srodowiskowego wymaga inwestycja

zwigzana z:

a] porty lub Srodladowe drogi wodne pozwalajgce na zegluge statkow o noénoéci
wigkszej niz 1350 t, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze
Srodladowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458 oraz z 2015 r. poz. 1690 i 1960) -
§ 2 ust. 1 pkt. 33) rozporzadzenia;

b) porty lub przystanie morskie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o portach 1 przystaniach morskich (Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179 oraz z 2015 r. poz.
1569 i 1642), w tym infrastruktura portowa stuzaca do zatadunku i roztadunku,
potgczona z lgdem lub potozona poza linig brzegowa, do obstugi statkéw o noénoéci
wigkszej niz 1350 t, w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. - Kodeks morski
(Dz.U. z 2016 r. poz. 66) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o zZegludze
$rodladowej, z wytgczeniem przystani dla proméw - § 2 ust. 1 pkt 34)
rozporzadzenia;

¢) porty lub $rédlagdowe drogi wodne, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 33 - § 3 ust. 1
pkt. 62) rozporzadzenia;

d) porty lub przystanie morskie, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 34 - - § 3 ust. 1 pkt.
64) rozporzadzenia;

e) przedsiewzigciem polegajacym na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w § 2 ust. 1 - § 2
ust. 2 pkt 11 § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia.

Wedtug ztozonego wniosku planowana inwestycja zaliczana jest do pfzedsiqwzi@é

mogacych znaczgco oddziatywac na §rodowisko.

Zgodnie z art. 72 ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r., o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko [t,j. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1405 z péZniejszymi
zmianami] w przypadku planowanych przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, ktorych wylgcznym celem jest obronno$¢ i bezpieczenstwo panstwa nie
wydaje sie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jej wydanie mialoby
niekorzystny wplyw na te cele. Natomiast na podstawie art. 72 ust. 9 przywotanej ustawy
konieczno$¢ realizacji przedsiewzigcia, o ktérym mowa w ust. 8, wymaga zgloszenia
regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska.

W zwigzku z postanowieniami ww. rozporzgdzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko jak i w oparciu o ww. ustawe o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko Pelnomocnik Inwestora pismem z dnia 25
kwietnia 2018 r. wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie o
zajgcie stanowiska w sprawie obowigzku uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia. W odpowiedzi Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Szczecinie w pismie znak WONS-0$.421.2.2018.AT z dnia 02 maja
2018 r. nie wnidst sprzeciwu odnosnie realizacji ww. inwestycji, stwierdzajac jednoczesnie
ze dla planowanej inwestycji nie jest wymagane wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

sir.5



Niezaleznie od powyiszego na obszarze tym przy realizacji inwestycji nalezy zachowac
warunki dotyczace dziatan ochronnych i minimalizujacych oddziatywanie na $rodowisko
przedmiotowego przedsiewzigcia. Obowiazujg obostrzenia wynikajace z ustawy
7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 142].

Planowana inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu art. 6 pkt. 7 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami [t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 121].
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym [tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pozniejszymi
zmianami], lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. W my$l art. 51 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem wiasciwym do wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamknietych jest wiasciwy
miejscowo wojewoda.

Biorac pod uwage, iz teren inwestycji jest terenem zabudowanym za$ sama zabudowa
lokalizowana bedzie w gtebi dziatki nr 209/6 stanowigcej teren wojskowy [Port Wojenny]
a takze z dala od dziatek drogowych postanowiono odstapi¢ od ustalenia linii zabudowy,
co nie wplynie negatywnie na tad przestrzennym.

Postepowanie administracyjne majace na celu wydanie niniejszej decyzji
przeprowadzono zgodnie z postanowieniami art. 53 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.:

1)  ze wzgledu na braki formalne pismem znak AP-3.746.15.1.2018.K] z dnia 03 kwietnia
2018 r. wezwano wnioskodawce do uzupetnienia wniosku;

2) wniosek zostat czeéciowo uzupetniony w dniu 19 kwietnia 2018 r. a czeSciowo w dniu
14 maja 2018 r.;

3) pismem znak PPM/TS/77/2015025/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Pelnomocnik
Whnioskodawcy wniést o zawieszenie postepowania administracyjnego do czasu
catkowitego uzupetnienia wniosku;

4)  postanowieniem znak AP-3.746.15.2.2018.K] z dnia 30 kwietnia 2018 r. zawieszono
postepowanie;

5) po catkowitym uzupeieniu wniosku pismem znak PPM/TS/81/2015025/2018 z
dnia 09 maja 2018 r. Petnomocnik wnidst o wznowienie zawieszonego postgpowania;

6) postanowieniem znak AP-3.746.15.3.2018.K] z dnia 16 maja 2018 r. podjeto
zawieszone postepowanie;

7) o wszczeciu postepowania zawiadomiono strony postgpowania pismem znak
AP-3.746.15.4.2018.K] z dnia 16 maja 2018 r,;

8) obwieszczenie o wszczeciu postepowania znak AP-3.746.15.5.2018.K] wywieszono
na tablicy ogloszen Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w Szczecinie
w dniach od 16 do 30 maja 2018 r. oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miasta
Swinoujécie w dniach od 28 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.;

3) obwieszczenie 0o  wszczeciu  postepowania  zamieszczono na  stronie
BIP Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w Szczecinie oraz Urzedu Miasta
Swinoujécie:

4) w toku postepowania administracyjnego do dnia sporzadzenia projektu decyzji
i przekazaniu jej do uzgodnienia organom wynikajgcym z art. 53 ust. 4 ww. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wptynely zadne warunki,
zastrzezenia, uwagi wnioski;



5) projekt decyzji uzgodniono z:
a)  Dyrektorem Urzedu Morskiego w Szczecinie - pismo znak GPG.1.60417.3.2.18
z dnia 08 czerwca 2018 r. [teren Portu Wojennego jest poza wiasciwoécia

Urzedu Morskiego];
b)  Dyrektorem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - postanowienie znak

SZ.RPP.611,398.2018.mj z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przeprowadzono stosowng analize terenu.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt niniejszej decyzji zostal przygotowany przez osobe uprawniong
do jego opracowania na podstawie art. 5 pkt. 3 tejze ustawy.

POUCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 55 ustawy niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje
o pozwoleniu na budowe.
Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana niniejsza decyzja.
Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnieri oséb
trzecich i jest wazna bezterminowo.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Ministra Inwestycji
i Rozwoju za poSrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie czternastu dni
od dnia otrzymania niniejszej decyzji. :
W mysl art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego [t.j: Dz. U, z 2017 r.
poz. 1257 z pdzniejszymi zmianami] w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

Qpracowata: zup. W ommm I:OD\IOIO mksm
mgr inz. arch, Katarzyna Jaworska
- uprawniona na podstawie art. 5 pkt. 3 ustawyo p]Zp mgr inz ,';. let a f’i’ﬂscnh;
Z01U pod nr Z-587 ' a DYREKTOR
H \ o{} _ :ky'dZIé!uA!’Ghl[EKfUry;GosNda’k' prEE‘SlI’ZEI‘nej
/ \
Zatacznik nr 1:

-mapa wskalil:1000

Otrzymuja:

1. Rejonowy Zarzad Infrastruktury Szczecin
UL Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin

2. Prezydent Miasta Swinoujscie
Urzad Miasta Swinoujscie

_ ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

( 3., Tomasz Swiderski - Petnomocnik
Wargowo 88, 64-605 Wargowo

4. a/a
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L{‘#"q ", —J BITWA WARSZAWSKA
. ,l 07.20... |
e %0:246 Saczech Szczecin, dnial¥..07.2020 r.

Pracowania Projektowa MOST
Wargowo 88

64-605 Wargowo

Dotyczy: wnioskow o wydanie warunkow technicznych dla projektu budowy

budynku magazynowego realizowanego w ramach zadania: ,Budowa
obwodnicy wschodniej fgczgcej tereny portowe na wyspie Uznam z
drogg krajowa nr 93 w Swinoujsciu’.

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr PPM/T$/119/2015025/2020 z dnia

16.06.2020 r. dotyczgce wydania warunkow technicznych na podtgczanie do

infrastruktury podziemnej projektowanege budynku magazynowego na terenie

kompleksu wojskowego 7894 KPW Swinoujscie, ponizej przekazuje nastepujace

informacje.

1.

Kanalizacja sanitarna

Wigczenie wykona¢ do studni zlokalizowanej w drodze w poblizu
budynku nr 6 (kanat @200mm).

Kanalizacja deszczowa

Wiaczenie wykonaé¢ do studni zlokalizowanej w drodze poblizu
projektowanego magazynu (kanat @2300mm).

Wodociag

Wiaczenie wykona¢ do sieci wodociagowe] poprowadzone] wzdiuz
nabrzeza (rurociag @100mm).

Gazociag

W zatgczaniu przekazuje warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane
przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.

Elektroenergetyka

Wiaczenie wykonaé do sieci energetycznej zlokalizowane]j w drodze
w poblizu budynku nr 6.

Stronal z2



Ponadto w zafgczeniu przekazuje plan sytuacyjny z zaznaczonymi

miejscami podtaczenia do sieci.

0 6( v
Zatgczniki: 2 — na 8 str. — tylko adresat
N Aa
Zat. nr1-na g%%r."”— Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 07.07.2020 r.

Zat.: nr 1 - na 1 str. — Plan sytuacyjny

Agnieszka MALINOWSKA
tel. 261 45 20 69
T 2224

Strona2 22
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Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Szczecinie Znak sprawy WNIZW.2208.15.2021

ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin

Szczecin, dnia 06.09.2021 r.

Rejonowy Zarzad Infrastruktury

Szczecin

ul. Narutowicza 17b

70-240 Szczecin

Znak spawy: WNiZW.2208.12.2021

KOPIA  Zauptoitzuyginden

Sy
FLA SRR

PROTOKOL NR 15/2021 Z NARADY KOORDYNACYJNEJ: i =2 ACLEK
przeprowadzonej w dniu 06.08.2021 r.

koordynacii dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu/obiektéw

Przedmiot uzgodnienia:

- przylacze kanalizacji sanitarnej,
- przylacze kanalizacji deszczowej,
- przylacze wodociagowe,

- przyiacze elektroenergetyczne,

- wg. wniosku (pismo wch. RZ1 7542/21 z 30.08.2021 r.)

woj. Zachodniopomorskie

powiat SwinoujScie

Lokalizacja:
| obreb 0010 Swinoujscie dz.nr 209/8
Kompleks: K-7894
Pracownia Projektowa MOST Sp. z o.0. Sp.K.
Whnioskod :
MHOSKOCAWER: | Wergowo 88, 64-605 Wargowo
mgr inz. Marta Wiodarczak nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/39/2008
mgr inz. Tomasz Swiderski nr upr. WKP/0279/PWOK/11
Projektant:
e mgr inz. Artur Marcin Szkop nr upr. WKP/0146/PO0OS/09
mgr inz Jakub Wréblewski nr upr. WKP/0132/PWOE/06
Data pisma: | 26-08:2021 r. — (WNIOSEK)
Data wptywu i numer RZI | 30.08.2021 7542/21
pisma:
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Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Szczecinie Znak sprawy WNIZW . 2208.15.2021

ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin K : PI !

Uzgodnienia dokonano na podstawie planu sytuacyjnego przekazanego za pismem z
dnia 11.08.2021r. (nr wch, RZI 7073/21, data wptywu 11.08.2021 r.),
uzupehionego dokumentacjg za pismem z dnia 30.08.2021 r. (nr wch. RZI 7542/21,

data wptywu 30.08.2021r.)

Zespot ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu/obiektow

UWAGA: brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig na naradzie koordynacyjnej

Imig i nazwisko "
L.p uczestnika StaJOWI.Sko Podpis
- " wagi
nazwa instytuciji
1 p- Lukasz MUSIALIK i
Skh ‘.La‘.rll\‘-.g\ \ t[a('\"\v.u\‘\m il‘ﬂ f’\ 't.l."w.\e H\su\
2 d :

p. Krzysztof LR T, PR g SR Ve
ToFLINsKI | =i ; L

‘“(,lmu_‘. L W viami \x !--:..{"o.\w\-\

0s
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Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Szczecinie Znak sprawy WNIZW.2208.15.2021
ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin

p. Matgorzata b

CHLOD %4 Mc:ﬂ | 'O/L{

Powyzszy przedmiot uzgodnienia:

uzgodniono bez uwag, z uwagami, nie uzgodniono

Zataczniki:
1. UWAGI | ZALECENIA P.n k.

Przewodniczacy narady koordynacyjne;

SAMODZIELNY GEODETA
OSRODKA DOKUMENTAC )
CGEODEZYJNEJ | KARTOGRAF CINEJ
............. RZIM. SzCzecinid v vt
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KO P I Zatgcznik nr 1
A do protokotu nr 15/2021 z narady koordynacyjnej

10.

UWAGI | ZALECENIA

Rozpoczecie robét uzgodni¢ z Uzytkownikiem i Administratorem danego terenu
wojskowego.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych o powyzszym nalezy
zawiadomi¢ Uzytkownika i Administratora. Prace prowadzi¢ pod ich nadzorem.
Na terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia infrastruktury podziemne;
niezaznaczone na zatgczonych mapach.

W zblizeniu z istniejgca siecig uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
wykonac recznie.

Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami
podziemnymi nalezy usungé pod warunkiem uzyskania zgody bezposredniego
Uzytkowania i Administratora. O wszelkich ewentualnych uszkodzeniach wi/w
infrastruktury technicznej powstatych w wyniku prowadzonych prac powiadomié
niezwtocznie Administratora danego terenu wojskowego.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych , bedg naprawiane
na wvtaczny koszt wykonawcy.

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcym drzewostanem, zgode na
wycinke drzew nalezy uzyskac¢ od wia$ciwego organu.

Uzgodnione sieci uzbrojenia terenu, obiekty budowlane, podlegajg
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w przypadku przewodoéw podziemnych przed
ich zasypaniem.

W przypadku wykrycia w trakcie wykopow, istniejgcych urzgdzen podziemnych
nalezy dokona¢ ich inwentaryzacji geodezyjnej.

Na narade koordynacying Wnioskodawca nie przedtozyt Decyzji lokalizacii
inwestycii_celu publicznego, dotgczyt pisemne oswiadczenie, ze z chwilg
otrzymania decyzji dostarczy do RZI| w Szczecinie celem uzupetnienia wniosku.

Decyzia o ustaleniu lokalizacji stanowi dokument niezbedny do uzyskania

pozwolenia na budowe.

L[4 7000n0SC 2 uryginalem
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Rejonowy Zarzad Infrastruktury
w Szczecinie

Znak sprawy. NN\\ZN 5 02‘202 '15 -02002’1

Dokumentacja byla przedmiotem
narady koordynacyjnej

Szczecin, dn. 06030?@&“

Przewosdniczacy

1 | g SAMODZIELNY.GEODETA l

T | OSRODKA DOKUMENTACUI
CEODEZYNES| KARTOGRAFICZNES |

RZI M Szczecinie

ool

Andzelika SOBOLEWSKA

WLACZENIE DO STUDNI KANALIZACYJNEJ
O RZTR: 1.63 RZDL.; 0,07 mn.p.m

1.83
K81 0.07

Jproj. linia kablowa nn-0,6kV retaci: R
||od istn. stacji transformatorowej - wolne pole w gtownej rozdzielnicy niskiego napigcia GRNN
| |do proj. magazynu - rozdzielnica gtowna RG

A WEACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWE
ORZTR: 138RZDL:-0.18 mapm y & oW

PRZYYACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

KS 1.96

WEACZENIE DO STUDN} KANALIZACYINEJ
QRZTR; 2,12 RZDL.: 0,52 m.n.p.m

\\\ \
\

2.05 /

METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nazwa | identyfikator gminy: 326301_1 M. Swinoujscle
Nazwa i identyfikator obrebu: 0010 Swinoujscie
Arkusz: =

Dzialki nr: 209/8

Skala: 1:500
Uktad wspélrzednych: 2000 strefa 5
Poziom odniesienia wysokoéci: Kronsztad'86

Imie | nazwisko lub nazwa podmioctu
wykonujacego prace geodezyjng

Pracownia Projektowa MOST Sp. z o.0. Sp.k.

Strzeszynska 31

60-4792 Poznan

Kierownik Prac Geodezyjnych

mgrinz. Adam Pietrzak
nrupr. 17041 / wzakr.1, 2, 4
(imig, nazwisko, nr i zakres upr, zaw,, podpls)

Oznaczenie Zgloszenia Pracy Geodezyjnej

KERG/44/2020

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:

1) mapy sytuacyjno-wysckosciowe] w skali 1:500,
2) wynikéw wykonanych pomiaréw,
3) epracowal-planistysznyeh;

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty szczegdiowsj

osnowy geodezyjnej
brak

podlegajgce ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pki3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice | nr dzlatek ewidencyjnych

Granice i numery dziatek ewidencyjnych wniesiono na
podstawie danych istniejgcych Pafistwowego Zasobu

Geodezyjnego | Kartograficznego wg stanu na dziert 2020-12-

30 (GUGIK ULDK).

Stan prawny przeblagu granic do czasu ich geodezyjnego
ustalenia w terenie mozZe by¢ rozblezny z przedstawionym.

Informacje dotyczgce typu nosnika oraz danych cyfrowych mapy do celdw projektowych

1. Forma mapy do celdw projektowych: cyfrowalanalogowa’

Dane pliku cyfrowego

MDCP-KERG-44-2020-20210121.dxf

Informacje dodatkowe

1. Granica obszaru akiualizacji: o v o S e B

2, Redakcja znakow zgodna z instrukelg K1-98.

3. Nie wyklucza sle Istnienia w _tferenie réwniez
uzbroleni o k | cii
branzowyeh lub nle 2 odnalezione sie

pormiaréw geodezyinych.
4, Mapa zostala wykonana z-ustaleniern / bez ustalenia

sfuzebnodel gruntowych ujawnionych w Kslegach
Wieczystych

Uzbrojenie opracowano na podstawie

1. Danych branzowych — z literg B

2. Pofrednlego  ustalenia  przebiegu  aparatura
slekiromagnetyczng — z litera A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych
(ujawnlonych w istniejgcs] fresci mapy) — bez litery.

W zwiazku z tym w czesciach 1, 2, 3 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a dokladno$é polozenia uzbrojenia na mapie
moze byé nizsza od doktadnoécl kartometrycznej mapy.

Data opracowania mapy: 2020-12-30

Uwierzytelnianie organu prowadzacego zaséb geodezyjny

REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
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PROJEKTOWANY OBIEKT

[ ]  TEREN UTWARDZONY - KOSTKA BETONOWA AZUROWA

m MIEJSCE POSTOJOWE 2,5 5,0m
i - niezadaszone na terenie dzialki

Legenda instalacja wodociggowa:

Projektowane przytacze wodociagowe

[} Projekfowana zasuwa przytacza wod.

Wi —

Projektowane wazty

Legenda kanalizacja deszczowa:
ool Projektowany kanat deszczowy

@ Projektowana studnia kanalizacyjna

KD1 N Projekiowane wezty

Legenda kanalizacja sanitarna:

e Projektowany instalacja kan, sanitarnej

@ Projektowana studnia kanalizacyjna

KS1 —\

Projektowane wezty

Legenda insfalacja elekfryczna:

e gy PT0jekfowane p

rzytacze instalacji elektrycznej

INWEST R: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5 PRACOWNLA PROJETOWA
72 - 800 SWINOUJSCIE Pracownia Projektowa "MOST"
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo
Zamigrzenie budowlane:
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Adres inweslycll:
SWINOUJSCIE, DZ. NR EWID. 209/8
Nazwa opracowania:
ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA SIECH
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCA | TMIE | NAZWISKO ] UPRAWNIENIA | PoDPis
ARCHITEKTURA B ]
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. MARTA WLODARCZAK WP-OIAJOKK/UpBI39/2008
SPRAWDZL = e
KONSTRUKCUA ﬂ/
'PROJEKTANT | MGR INZ. TOMASZ SWIDERSKI WKPIO279/PWOK/ 1 . Y
SPRAWDZIL :
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT | MGR INZ ARTUR MARCIN SZKOP WKP/0146/P00S/09 W
SPRAWDZIL | MGRINZ MIKOLAJ STELMACH WKPIDA79/PO0SHS /
INSTALAGJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT | MGR INZ. JAKUB WROBLEWSKI WKP/01321PWOEIS ]
SPRAWDZIL
Data Faza projektu Nr rysunky Skala Tom
08.2021 PROJEKT BUDOWLANY PZT-01 1:500 1
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Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Szczecinie
Szef Zarzadu
Pan ptk Piotr Urbaniec

Szczecin, dnia ZE marca 2024 r.

Pan Tomasz Swiderski
Prezes Zarzadu

PP MOST
Sp. z o.0.

e-mail ppomost@ppmost.pl

Dotyczy: Dokumentacji projektowej magazynu na terenie kompleksu
wojskowego w Swinoujsciu.

w odpowiedzi na pismo PPM/TS/06/2023014 z dnia 09.02.2024 roku w sprawie
dokumentacji projektowej magazynu na terenie kompleksu wojskowego w
Swinoujéciu uzgadniam projekt bez uwag.

Jednoczesnie informuje, iz zgodnie z pismem RZ| Szczecin nr 1913/24 z dnia
14.03.2024 r podtrzymuje stanowisko RZ| Szczecin w sprawie pozostawienia stropu

zelbetowego nad wydzielong czescig pomieszczen magazynowych i pomieszczen

Z powazani rg
o (7
pik—'Pic_)t‘%bﬂniec

sanitarnych.

Roman URBANIAK
tel. 261452161

wykonano w 1 egz.
egz. nr 1 — ad acta

WEN-T-2116

Str. 1/ 1
Tel.: 261-452-000 ul. Narutowicza 17 B
rziszczecin@ron.mil.pl 70-240 Szczecin

www rziszczecin.wp.mil pl
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