JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa MOST
. . O f Wargowo 88
PRACOWNIA PROJIEKTOWA 64-605 WargOWO
INWESTOR:

Prezydent Miasta Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

ADRES INWESTYCJI:

Jednostka ewidencyjna:

Swinoujscie

Miasto Swinoujécie

Obreb ewidencyjny: 0010 Swinoujscie
Numer dziatki ewidencyjnej: 209/8

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: XVIII

OPRACOWANIE:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:
SANITARNA
TOMASZ MIKOLAJ
WOZNY STELMACH
02.07.2024 20:47:38 [GMT+2] 03.07.2024 10:32:28 [GMT+2]

# Dokument podpisany elektronicznie # Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym podpisem zaufanym
ZESPOL PROJEKTOWY
branza funkcja imie i nazwisko :rpjggmieéh podpis
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Wozny WKFi,r/‘ftgﬂfFf\’;\j[gs 122
sanitama OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Wozny
SPRAWDZAJACY mgr inZ. Mikotaj Stelmach WKFJ,%T?L;;WSSMQ
Data opracowania Faza Tom Egz.
czerwiec 2024 r. PT I/ .14







SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

OSWIADCZENIE.......oocreesseseeesssooeeeeeeeeeeeeeeeese s ssssssssssse e 5
ZASWIADCZENIE O WPISANIU PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO NA LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ IZBY
ZAWODOWEL ...ttt E bbb st 6
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.............. 8
1 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO.................. 12
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......ceeuceeateeseeseeesetesesseaesesssssese s sss bt e st bbb s e bbb s s bbbt sttt 12
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA ......covuieerteaeseesteesetesesseesssessessessssssssses et et see st es e st s ss b b s s bbb s bbbt bbb s s ees 12
1.3 INSTALACUA C.0. ottt 12
1.3.1 Zakres opracowania inStalacji OQIZEWANIA ..............cccccceevevieieeeesisisisisesse e 12
1.3.2  Zatozenia do obliczeri zapotrzebOWANIA CIEPIA. ...........ccveeveerirrreesisisee et 12
1.3.3  OpiS iNStAlaC)i OQIZEWANIA ...........ccvevevieiieieieieieieisiee ettt ss s s s 12
1.34 GIZEJNUKI. ...ttt ettt b bbb b sttt n s 12
1.3.5  Zestawienie wartosci wspofczynnikow U przyjetych do obliczen zapotrzebowania ciepfa. ....................... 12
1.3.6  ZeSIaWienie MALEIIAIOW: ............ccviiieeeeeeeeee ettt ne s n e 13
1,381 GIZEJNIKI ...ttt 13

1.4 INSTALACIA WOD.-KAN. o.eeieereeaieeseeseseesee st sse e s s st s bbb s bbb s s bbbt 13
1.4.1 Zakres opracowania InStalacii WOU.-Kan. ............ccceeevvvirisisisisse e sssssiss sttt 13
1.4.2 INStalacja WOUOCIGUOWA. ........c.cvvririsieieieiessseises sttt ettt ettt s sttt n s s e s e s s s arnn 13
1.4.3  Proba szczelnoSci instalacji WOUOCIGQOWEY.............c.ceereiiririiisisieisstieisist et 14
144  Kanalizacja Sanitarna WEWNGIIZNG ..............ccccvveririeirisieisisesisis sttt 14
1.4.5 ObIICZENIA HOSCI WOAY........coveveveieieisisieee ettt ettt s s as s ae s s s ssnaes 14
1.4.6  ODIICZENIA KANGNZACS ..........cocvveeeresieeisieeeei ettt 15
1.4.7  ZeStawienia MALEIIAIOW: ...........c.ccceveveeirieeeieie ittt sttt s s as et sn s sanas 15
1471 RUMY T KSZIAHKI WO ......cocveeeicse s 15

TUT.2  1ZOIACIE ... 16

14.7.3  ZAWOTY T @MMATUTA.....coevieieeiieeieicieis bbbttt 16

1.4.7.4 Baterie i pUNKLY CZEIPAINE ...ttt anes 16

1.5 OPISTECHNICZNY INSTALACJIWENTYLACUL. ..ot 18
1.5.1 WBNEYIGLOTY ...ttt ettt 18
1.5.2  WYWIBWIIKI ...ttt ettt n s 18
1.9.2.1  MetaloWe ZAWOIY WYWIEBWNE ... ..c.cueuiuiiiiiiesiststete et terese e e e s s s st s ss st b et et sese e e e s sesesnas 18

1.5.3  Przewody WENEYIACYINE. .......c.oveeueeeieeisieieisieese sttt 19
1.5.4 [zolacja kanatow OKragtych SZEyWNYCH = SPIFO:..........coveueereeeeeeeeese ettt 19
1.5.5  Zakonczenia inStalacji KANAIOWYCH. ............couiriieeeeeese ettt 19
1.5.6  KIQDY PIZECIW-POZAIOWE. ........c.cocveveveisieieririsieisisistsesessis st sas ettt ts et s st ssssss e e s s s s ssssansnsnsanas 19
1.5.7  ZeSIaWieNi@ MALEIIAIOW: ..........c.cveeeieeeeeeeeee ettt ettt s e 19

1.6 AWARYJNA INSTALACJA WENTYLACJI — POM. MAGAZYNU LAKIEROW ......cuvuiriirrinincrcieeseseieeseseiseesssnseseesssssessssnsens 21
1.6.1 Opis instalacji wentylacji dla magazynu farb i [QKIEIOW...............ccvvvrrierrisiesiesstessee s 21
1.6.2  Przewody WENEYIACYINE .........cooveeeeieieeisieeiesieets sttt 22
1.6.3 UZYtKOWANIE INSEAIACI.........ocvcveveisisieieiiisisisis s s s sttt ettt st s s sss s s s s s sanannas 23
1.6.4  CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU DETEKCJI CO ILPG ..ot 23
1.6.4.1  MONEAZ SYSTBMU......euveircieieietsee bbbttt 23

1.6.5  ZeSIaWieni@ MALEIIAIOW .............ccvieeeeeeeeeeees ettt sttt es e as s seens 24
1.6.5.1  Zestawienie gtdwnych urzadzen wentylacji alarmowe] ............ocevrireeniereeee e 24

1.6.5.2  Zestawienie detekCji CO TLPG ... 24

1.6.6  Kanatu Wentylacji @WAIYINGS ...........oucviiueiriieisiee ettt sttt 24

2 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI.......ocoiieiiiniinieiniieieinise s sssss s ssesnnes 26
2.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU ....vuvueririiseiecseeseesesessssesesssssssssssessssesessssesesssssssssssessssssesssssesssesesnsens 26



2.1.1 MALEHIAY WYJSCIOWE ...ttt ettt bbb st e e an e s s s s 26

2.1.2  SEANISHUEJGCY ..evvvreeeeeeeeee ettt 26
2.1.3  Stan projektowany dla WOUOCIGGU ............cuveeeeuirireriesiiieeseistsis e st 26
A B () ST 27
2.1.5  Pofgczenie z iStNiejgCym WOUOCIGGIEM..........c.cvvueureieeirieieisieisieteisi ettt 27
D LI = o] (o] Jo (0 - J TP 27
2 O Vo 1 (1 DT 27
2.1.8  PHUKENIE [ UBZYNTEKCIA ..........veeeerieeesees ettt 28
2.1.9  UloZenie przewodu WOAOCIGGOWEQO ...........oceevivererirsiieisiesssessssisisssssssasesessssssssssse s s st s sesesssasssseen 28
O O (o] = e =Y o ST 29
2111 ZeSIaWieni@ MALEIIAIOW .............cccveeeeeeeeeieieeiets sttt s s s s s s s s s senns 29
2.2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU ...ocvuvuieieiiseitesesessssessssesessssssessssesessssesssssesessssessssssessssssssnsns 29
2.2.1 RUIY oottt 29
2.2.2  SHUANIG TEWIZYJNA........c.coreiieeiriiieisisteistt ettt sttt en et 30
2.2.3 WYIOE 0O OUDIOIMIKA ...ttt 30
2.24  PrOD@ SZCZEINOSCI.........covoeeeieeeeseessee ettt 30
2,25 KOLIZIE ...ttt 30
2.2.6  Prace PrzygOIOWAWCZE .............couriuiiriiisisieeisietisisiteisss sttt sttt 31
2.2.7  Informacje dotyCzgace DEZPIECZENASIWA ............ccvcveveeeeieeieieieieieisisiee ettt sasasaees 31
2.2.8  ZeSIaWienie MALEIIAIOW ............cccceveviveeirisieisisisis sttt s st s et s s s s nenns 31
2.2.8.1  ZeStaWieNie STUNI.......cccvvveieieieiesi sttt enee 31
2.3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE ....vuveeiireesseinesseesesessesssessssesessssssesssssssesssssssssssessssssesssees 32
2.3.1 Stan projektowany KanaliZacji dESZCZOWE] .............cccuvveeeerrisisieeisisteeisiseee e aes 32
2.3.2  RUIY PIZEWOUOWE............covoisiieeisistieiset ettt sttt 32
R B 4= (o)1 Loy Y1 1= 1] £ 32
2.3.4  Bilans SCIEKOW UESZCZOWYCR.......c.vvvvisisieieecsseist st s e ettt as s s st sensssssasanns 32
o (010 ISy 070 0o T 34
2.3.6  Prace PIZYGOIOWAWCZE..........cccveveriririsisisisssisisisssssssssssasasassssssssssssssssssssasasssssssssssesssssssasasassssssssssssssnsnsasass 34
R N (o) 010§ Va4 - 11 =T 34
2.3.8  ZeSIaWIBNI@ MALEIIAIU. ...........cccererereeseeeeiee ettt ettt ettt sttt n s s nnns 36
2.3.8.1  ZeStaWienie STUNI.........coiiieeeeeere et eeen 37
3 CHARAKTERYSYTKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ....c.oviiiiiiririiieirisieiseeis et 38
B UWAGI ...ttt s b8 RA e R bRt s et n bt n s 39
4.1 WYKONANIE | ODBIOR INSTALACUL.....vuiverrisrersiseessssessssesessssesessssessssssessssesessssesessssessssssessssesesssesessssesssssessssnssanses 39
4.2 STOSOWANE MATERIALY [URZADZENIA. .....ccvuiueerreeeeseenessseseessssssssssssssessssssessssssessssssesssessssssssessssessssssesssnsesssees 39
4.3 UZYTKOWANIE INSTALACUL ©.vvvveivetiseteiisesessssessssse s ssse st ssse st ss b s s s b s bbbt s bbbt 39
B4 PLPOZ. oottt R AR R ARttt 39
5  INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. .........ovveeeesereeeeesseneecsseseseee oo 40
SPIS RYSUNKOW

ZUT-01 ZEWNETRZNE UZBROJENIE TERENU

ZUT-02 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

ZUT-03 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
ZUT-04 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZUT-05 SCHEMAT ARMATURY | WYKOPU

ZUT-06 SCHEMAT HYDRANTU ZEWNETRZNEGO

ZUT-07 SCHEMAT STUDNI TYPOWYCH

S-01 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WOD-KAN

S-02 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA CO

S-03 PRZEKROJ POM. MAGAZYNU LAKIEROW + SCHEMAT DETEKCJI

JENE UL (UL UL (UL (UL UL L (UL U

500

:100/500
: 100/500
: 100/500



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji
sanitarnych dla budynku magazynowego zlokalizowanego w Swinoujsciu zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

KATEGORIA BUDYNKU XVl
BRANZA - budowlana
NUMER DZIALKI : 209/8

(podpis i pieczeg)

(podpis i piecze€)

POZNAN
czerwiec 2024



Zaswiadczenie o wpisaniu projektanta i sprawdzajaceqo na liste czilonkow wiasciwej
izby zawodowej

INIYNIEEQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgjrym:

WEKP-E7M-2KX-FH] *

Pan Tomasz Mateusz WoiZny o numerze ewidencyjnym WEP/1S/0205,/22
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego
bwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 14:40:57 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.
Zeodnie zart. 781 K.

5 1. Do zachowania slektroniczne] formy u,mms'ci preEwrej wystarcza 2oienis ofwiadozenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie po kwalifikowsrym podpisem elektroniczngm.
§ 2. Dswisdczenis woli 2baione w formis slektroniczrej jest rownowaing z aswisdczeniem woli Zoionym w farmie pisemnej.

* Weryfikacjs poprawrasci darych w riniejsTym mdwisdczeniu maing sprawdzic za pomaocy numens weryfikacyjneso maswisdczenia na
stronie Polskie] lzby InSpnierow Budownictwn www.piib.org,pl lub kontaktujsc sie 2 biurem wiascwe]j Okrggowej by Infyniende Budownictwa.
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23%?—{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
WEKP-FRB-ZE4-RTA *

Pan Mikotaj Stelmach o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0305/19

adres zamieszkania ul. Stodolna 11, 62-035 Kdérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznmym.

§ 2. Odwiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moEna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontzktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budowmictwa.

J .



Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodoweqo projektanta i sprawdzajaceqo.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-105/2022 Poznan, dnia 21 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art, 12 ust. | pkt 1i2, art. 12 ust. 2, 3,
4,4cpkt3,art.13ust. 1,2,3 14, art. 14 ust.1 pkt4b oraz art.]5a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz, U, z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Mateusz Wozny

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 stycznia 1992 r. Sierakow

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0191/PW0S/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwana dalej .K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem W iclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnic z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decy zji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Mateusz WozZny jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajaey
Okregowej Komisji Kwatifif

mgr inz. Jerzy Witczak:.....

mgr inz. Renata Makowska:...... s

Otrzymuja:

I. Pan Tomasz Mateusz Wozny

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-217/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

'DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2,
art. 12 ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13 ust. 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz, 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

/

Pan
Mikotaj Stelmach

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 listopada 1989 r. Srem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0179/PWOS/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
péZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zioZenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

ol : Przewodniczacy
/ Nt ¥ie ) Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

{' = ' ‘ 7~/€

| R T » prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,234 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mikolaj Stelmach jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... 7 J .............

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski:

Otrzymuja:

1. Pan Mikotaj Stelmach

62-035 Kornik, ul. Stodolna 11
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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1 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

do projektu technicznego instalacji sanitarnych dla budowy budynku magazynowego zlokalizowanego w
Swinoujéciu na dziatce nr 209/8.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla budynku magazynowego w zakresie instalacii
sanitarnych:

o instalacji ogrzewania

e zimnej wody, cieptej wody uzytkowe;

e kanalizacji sanitarnej,

e wentylacji mechanicznej wywiewnej

1.2 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

o Obowigzujace przepisy i normy,

e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow wykorzystanych urzadzen
oraz elementow instalacyjnych.

o Katalogi urzadzen.

1.3 Instalacja c.o.
1.3.1 Zakres opracowania instalacji ogrzewania

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie instalacji ogrzewania w projektowanych budynku
magazynowym. Budynek bedzie wyposazony instalacje ogrzewania dla 2 pomieszczen.
Cze$¢ obliczeniowa dokumentacji zawiera :
o zestawienie wspotczynnikdw przenikania ciepta “U”, przyjetych do obliczen zapotrzebowania ciepta.
e zestawienie zapotrzebowania ciepta dla ogrzewania w |l-strefie klimatycznej Polski zgodnie z podziatem
zawartym w EN 12831 i okre$lenie zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen.
W czesci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje urzadzen i elementéw instalacji.

1.3.2 Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

e Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg EN 12831
o Temperatury ogrzewanych pomieszczen: wg EN 12831
e QOchrona cieplna budynkéw /wspdtczynniki U/: wg PN — EN ISO 6946
o Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: wg EN 12831

1.3.3  Opis instalacji ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie z elektrycznego w 2 pomieszczeniach. W pomieszczeniu fazienki nr 3 oraz
technicznych nr 2 (ogrzewanie awaryjne wynikajace z przytacza wody).

1.3.4 Grzejniki.

Zastosowano grzejniki tazienkowe drabinkowe elektryczne oraz grzejniki konwektorowe elektryczne w pom. nr
2 oraz 3.

1.3.5 Zestawienie wartosci wspotczynnikéw U przyjetych do obliczen zapotrzebowania ciepta.

[Lp |Nazwa przegrody | Warstwy przegrody |U[W/im2K] |
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1 | Drzwi zewnetrzne - 1,3
2 | Drzwi wewnetrzne - 2,5
3 |Okno - 0,9
4 | Dach magazyn Konstrukcja z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki | 0,24
PIR-16 cm
5 | Sciana zewnetrzna Cegta silikatowa 24 cm, styropian 15¢cm 0 Amin=0,033 | 0,19
W/mK
6 |Sciana wewnetrzna gr. 25 cm Cegfa silikatowa 24 cm 1,79
7 | Sciana wewnetrzna gr. 12cm Cegta silikatowa 12 cm 2,40
8 |Podloga na gruncie - cze$¢|podkiad pod posadzke d=7,0 cm, folia Pe d=0,2 cm, | 0,23
socjalna styropian 12 cm 0 Amin=0,038 W/mK, beton 15 cm
9 | Podoga na gruncie - magazyn podktad poliuretanowo-cementowa d=18,0 cm, folia | 0,52
Pe d=0,2 cm, styropian 2 cm o Amin=0,038 W/mK,
beton 15 cm
1.3.6 Zestawienie materiatow:
1.3.6.1  Grzejniki
Produkt H L D llos¢ Jednostka

[mm]  [mm]  [mm]
Zestawienie grzejnikow

Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

Grzejnik elektryczny konwektorowy 1000 W 1 szt.
Grzejnik elektryczny konwektorowy 500 W 1 szt.
Grzejnik elektryczny tazienkowy 500 W 1 szt.

Uwaga: Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.

1.4 Instalacja wod.-kan.
1.41 Zakres opracowania instalacji wod.-kan.

Przedmiotem opracowania jest instalacja wod.-kan. w projektowanym budynku magazynowym/ Budynek bedzie
wyposazona w indywidualng instalacje wod-kan. W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

¢ instalacja wody zimnej,

¢ instalacja cieptej wody uzytkowej,

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej.

1.4.2 Instalacja wodociggowa.

Projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej z rur wielowarstwowych z polietylenu z wktadkg aluminiowg np.
PE-Xc/AL/PE. Projektuje sie indywidualny pojemnosciowy podgrzew cieptej wody uzytkowej, za podgrzew
bedzie odpowiadat podgrzewacz elektryczny o pojem. 501 oraz podgrzewacz podumywalkowy o poj. 6,6 I.
Podgrzewacze nalezy wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa z atestowanym zaworem bezpieczenstwa 6 bar
zgodnie z wytycznymi dostawcy. Pomiedzy nim, a zbiornikiem nie moze znajdowac si¢ zaden element
odcinajacy przeptyw lub stanowigcy przewezenie. Na przewodzie doprowadzajgcym zimng wode nalezy
zainstalowa¢ zawdr spustowy umoZzliwiajacy np. oproznienie instalacji w celach konserwacyjnych. W celu
zapobiegania cofaniu sie cieptej wody do przewodu wody zimnej wbudowac zawor zwrotny.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji w posadzce w warstwie izolacji. Pionowe odcinki nalezy prowadzi¢ w
bruzdach Sciennych. Piony i poziomy wody cieptej zaizolowac pianka polietylenowg o wspdtczynniku Amin=0,035
W/mK np. prod Thermaflex, Armacell, Isover(dla materiatbw o innym wspétczynniku A nalezy przeliczy¢
wymagana grubosc¢ izolacji):

- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm - o grubosci 20mm,
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- dla przewodow o srednicy wewnetrznej 22-35mm - o grubosci 30mm,

- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej 35-100mm - o grubo$ci réwnej $rednicy wewnetrznej rury.

W miejscach przejs¢ przewodow i armatury przez stropy i $ciany, w miejscach skrzyzowan oraz przewody
utozone w komponentach budowlanych — potowa grubosci izolacji podanych wyzej. Armature izolowac tupkami
systemowymi. Przewody prowadzone w posadzce zaizolowa¢ piankg polietylenowg o wspdtczynniku
A=0,035W/mK o grubo$ci 6mm np. prod Thermaflex, Armacell, Isover (dla materiatdw o innym wspotczynniku A
nalezy przeliczy¢ wymagang grubosc¢ izolacji):.

Piony i poziomy wody zimnej zaizolowac przeciwroszeniowo piankg polietylenowg o grubosci 9mm np. prod
Thermaflex, Armacell, Isover.

PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne pofaczenie na
przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen
badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodow wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewoddw (zapewni to samokompensacie.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowacé, przeptukaé i poddac prébie szczelnoéci 1,5 ciSnienia roboczego.

1.4.3 Préba szczelnosci instalacji wodociggowe;.

Instalacje wodociggowe poddac prdbie szczelno$ci przy cisnieniu probnym wyzszym o 50% od ciSnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelnoSci przewody instalacji nalezy napetni¢ woda,
podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci ciSnienia roboczego, utrzymac to cisnienie przez 20
minut i obserwowa¢ armature i przewody. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz
napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

1.4.4 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Scieki odprowadzane sg poprzez przytacze kanalizaji sanitarnej wykonane zgodnie z pkt. 2.2. Projektowana
instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboréw sanitarnych w budynku. Zaprojektowano
kanalizacje z rur kielichowych PVC o $rednicach @ 50 - @ 160 faczonych na uszczelki gumowe. Przewody
odptywowe kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg pod posadzkg parteru. Przewody kanalizacyjne biegnace
nad posadzka, ze wzgleddw estetycznych umiesci¢ w zakrytych bruzdach Sciennych lub obudowac piyta g-k.
Na pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizje nad posadzka. Pion gtowny wentylowany bedzie wywiewkq
wyprowadzong ponad dach. Zastosowa¢ wywiewke producenta rur. Przebieg projektowanej instalacii, $rednice
i spadki pokazano w czesci rysunkowe;.

Srednice podejsé pod poszczegolne przybory sanitarne wykonaé w zaleznoéci od rodzaju przyboru (zgodnie z
normg PN-92/B-01707), przy czym S$rednice podejS¢ nie mogg by¢ mniejsze anizeli Srednice wylotow z
przyboréw sanitarnych. Podejscia do poszczegdinych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach lub
posadzkach. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon
— dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na
elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych
powierzchni tych przyboréw materiatami thumigcymi drgania. Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji
budynku za pomocg uchwytdéw lub obejm. Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddow
spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

Odprowadzenie skroplin z pompy ciepta wykonac z rur klejonych PVC-U HT.

1.4.5 Obliczenia ilosci wody.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe :
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B-01706
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Normatywne s t h
wyplywy wody qn 3 uma normatywnyc
llosé wyptywow [dm3/s]
. [dm3/s] ,
urzadzenie urzadzen
suma |suma
zimna ciepla zimna | ciepla|razem
zawér czerpalny dn15 0,25 1 0,25 0 0,25
Bateria czerpalna dla natrysku/wanny dn15 0,15 0,15 1 0,15 015 | 0,3
Bateria czerpalna dla umywalek dn15 0,07 0,07 2 0,14 0,14 | 0,28
Pluczka zbiornikowa dn15 0,13 1 0,13 0 0,13
SUMA 0,72 0,29 | 1,01

Suma Q, =1,01 <20I/s
Qs= 0,682 - (ZQn)45-0,14
Qs = 0,682 - (1,01045)- 0,14 = 0,55 I/s = 1,96 m?/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy typu JS SMART spetniajacy w/w warunki:

e nominalny strumien objetosci wodomierza gtéwnego qp: 2,5 m3/h;

e Srednica nominalna Dn: 20mm;

e maksymalny strumien objetosci gs: 3,25 md/h;

e minimalny strumien objetosci gmin: 0,05 m3/h;
Za wodomierzem zaprojektowano fgcznik redukcyjne do podtaczenia wodomierza (DN25/DN20). Na poczatku
i koncu zestawu zaprojektowano zawor odcinajagcym o $rednicy DN25. Za ww. zestawie nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy o Srednicy nominalnej DN25.

1.4.6  Obliczenia kanalizaciji

Gs=K ™ (2 AWs)02
gdzie:
Qs= przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej [dm3/s]
K- odptyw charakterystyczny K=0,5
AW;s — réwnowaznik odptywu

Suma réwnowaznikéw odplywu AWs
Przephyw | g rz§u+m wow
Punkt czerpalny jednostkowy | Przepy
AWS przyboréw | jednostkowych
AWS
Umywalka 0,5 2 1
Wpust podtogowy 0,05 1 1 1
Miska ustepowa 2,5 1 2,5
Natrysk 1 1 1
SUMA 55
0s=0,5 * (5,5)05=1,17 I/s
1.4.7 Zestawienia materiatow:
1.4.7.1  Rury i ksztaftki woda
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury - PE-RT/AI/PE-HD
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 16 x 2,0 27 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 20x 2,0 11 m
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Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 26 x 3,0

Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 32x3,0 3
Rury - Rury i ksztattki PE
Rura SDR17 PE100 PN10 w sztangach 110 x 6,6 2 m
Rury - Rury i ksztaltki stalowe zaciskanie do instalacji hydrantowych
Rura stalowa ocynkowana DN50 24 m
Rura stalowa ocynkowana DN80 51 m

Uwaga: Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.
1.4.7.2 lzolacje

Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 15 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 1" m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 4 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 8 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 5 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 4 m
Uwaga: Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.

1.4.7.3 Zawory i armatura

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie zawordw i armatury

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Dn50 z Qnom: 25 m¥h 1 szt.
Zawor Cwiercobrotowy 15 5 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 80 2 szt.
Zawor antyskazeniowy EA 80 1 szt.
Zawor pierwszenstwa 25 1 szt
Zawor kulowy z dzwignig 15 2 szt.
Uwaga: Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.

1.4.7.4 Baterie i punkty czerpalne

Produkt Wielko$¢ llosé Jednostka

Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych

Bateria Umywalkowa Mieszajaca + Biata Umywalka Ceramiczna 1 szt.
Prostokatna 50x42 cm + Syfon + Potpostument

Miska ustepowa typu Kompakt Gtebokos¢: 63 cm Wysokosé: 1 szt.
75.50 cm Szeroko$¢: 37 cm

- stojaca miska kompaktowa

- bez-kotnierzowa

- sptukiwanie 6/3 litr

- z zestawem mocujacym

- doptyw z boku

- deska sedesowa z funkcjg szybkiego zamykania pokrywy

- deska zdejmowana z materiatu Duroplast wraz z zestawem

mocujacym

Wpust podtogowy DN70 z zabezpieczeniem antyodorowym 1 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 1 szt.
Podgrzewacz podumywalkowy ciSnieniowy o pojem. 6,6 | 1 szt.
Moc: 2,0 kW (230V)
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Hydrant wewnetrzny DN 52 z wezem waz tloczny ptasko
sktadany fi52 mm L=2 x 20 m w wykonaniu bocznym zawér na
wysoko$ci 1,35 m + 0,05 m nad posadzkg

szt.

Podgrzewacz pojemnosciowy o pojem. 50 |

Moc: 2,0 kW (230V)

KG1 (instalacja hydrant) - Kabel grzejny prowadzony w izolacji
min 9 mm. Kabel montowany wzdtuz rurociggu o mocy 10W/m.b.
o dtugosci 60 m (moc 600 W). Kabel wyposazy¢ w puszke
przytaczeniowa, zabezpieczenie nadmiarowe C10A, zasilanie
230V/50-60 Hz. Kazdy kabel zakonczy¢ zestawem
przytaczeniowym, termokurczliwym. W pomieszczeniu 1
zamontowacé regulator temp.

szt.

Uwaga: Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.
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1.5 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI

llo$¢ powietrza wentylacyjnego dla sanitariatow zgodnie z PN-83/B-03430 (Az3:2000) przyjeto zaktadajac:

e wWC-50m3/h

e W wydzielonym natrysku - 75m3/h
Dla budowy budynku magazynowego z czescig socjalng projektuje sie zcentralizowany ukfad wentylacii
mechanicznej oparty na wentylacji wywiewnej
Naptyw powietrza Swiezego bedzie realizowany poprzez nawietrzaki okienne. Przeptyw powietrza migdzy
pomieszczeniami realizowany bedzie poprzez szczeling miedzy dolng krawedzig drzwi, a podtogg badz poprzez
otwory wyréwnawcze zlokalizowane ponad drzwiami lub w ich gornej czesci. Przekrdj netto otwordw lub szczelin
powinien wynosi¢ co najmniej 80 cm2 tak aby predkos¢ powietrza przeptywajacego przez otwor nie byta wieksza
niz 1 m/s.
Nawiew powietrza wewnetrznego do fazienek, pomieszczen WC oraz innych pomieszczen tylko i wytgcznie z
wentylacjq wywiewng zapewniony bedzie posrednio, poprzez zabudowanie w drzwiach tych pomieszczen kratek
transferowych. Przekrdj netto otwordw powinien wynosi¢ co najmniej 220 cm2, za$ predkoS¢ przeptywu
powietrza nie powinna przekracza¢ 1m/s.

Wentylacje czesci magazynowej wykonaC poprzez wentylatory wywiewne. Kompensacja powietrza
zewnetrznego poprzez otwory nawiewne w bramie wjazdowej. Wentylacja czesci magazynowej zapewnia
wymiane powietrza w ilosci 0,5 1/h w strefie przebywania ludzi.

W pomieszczeniu pomp ciepta nalezy wykona¢ wentylacie grawitacyjng poprzez montaz systemu
wentylacyjnego w Scianie zewnetrznej budynku.

1.5.1 Wentylatory

Zaprojektowana nastepujace typy wentylatorow:
e WENTYLATOR DACHOWY NR 1 Wydatek powietrza: 560 m3/h Zasilanie: 230V Pobér pradu: 1,3 A
Pobor mocy: 120 W ciezar 20kg
e WENTYLATOR DACHOWY NR 2 Wydatek powietrza: 450 m3/h Zasilanie: 230V Pobor pradu: 1,3 A
Pobdr mocy: 120 W ciezar 20kg
e Wentylator typu Silent Dn125 - V = 175m%h (30W, 230V) + Ttumik akustyczny @125 L=0,6 m
Wentylatory nr 1, 2 i 3 wyposazy¢ w regulatory z 3 stopniowa mozliwoscig regulacji powietrza. Natomiast typu
Silent wyposazy¢ w regulator z czujnikiem ruchowo-czasowym.

1.5.2 Wywiewniki
1.5.2.1 Metalowe zawory wywiewne

W pomieszczeniach zaprojektowano okragte metalowe nawiewniki i wywiewniki przeznaczone do montazu w
suficie lub $cianie. Zawory skiada sie z trzech cze$ci: zewnetrznego i wewnetrznego stozka oraz ramki
mocujace;.

Aerodynamicznie wyprofilowany stozek zewnetrzny posiada taSme uszczelniajaca, ktéra moze by¢ potaczona
z ramkg mocujacg. Stozek wewnetrzny, ktéry jest zamocowany na nagwintowanym precie w stozku
zewnetrznym, posiada mozliwo$¢ regulacji potozenia oraz jego unieruchomienia. Stozki wywiewnika i ramka
mocujgca wykonane sg z blachy stalowej, ocynkowanej. Wywiewnik standardowo pomalowany jest na kolor
biaty RAL 9010. Regulacja ilos¢ powietrza poprzez obrot stozka wewnetrznego zgodnie z ruchem wskazowek
zegara zwigksza sie spadek cisnienia, a poprzez obrot stozka wewnetrznego przeciwnie do ruchu wskazowek
zegara zmniejsza sie spadek cisnienia.
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1.5.3 Przewody wentylacyjne.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu spiro (okragtych) faczone mufowo lub
nyplowo. Dodatkowo w celu zniwelowania szumow na instalacji nalezy zamontowac kanatowe ttumiki hatasu (o
$rednicy DN125 i dtugosci 0,6 m — montaz na odcinku poziomym przy wentylatorze).

Elementy instalacji mocowa¢ na zawiesiach i podporach systemowych nie powodujacych uszkodzen izolacji
cieplnej i nie powodujacych drgan lub przemieszczenia ciggdw kanatow.

1.5.4 lzolacja kanatéw okragtych sztywnych - spiro:

Kanaty okragte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izolowa¢ - matami z wetny mineralnej jednostronnie
pokrytymi zbrojong folig aluminiowg grubos¢ izolacji 30 mm.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK

Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowac¢ obejmy atestowane i nie powodujace uszkodzenia
izolacji cieplnej. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary
sq 0d 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacja.

1.5.5 Zakonczenia instalacji kanatowych:

Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje state uniemozliwiajace zacigganie w czasie pracy ewentualnych opadéw
atmosferycznych i wyposazy¢ jg w wewnetrzne siatkowanie. Zakonczeniami instalacji wywiewnej bedg
wyrzutnia dachowa montowana na dachu na podstawie oraz cokole ttumigcym oraz wentylatory dachowe.

1.5.6 Klapy przeciw-pozarowe

Na instalacjach kanatowych przy przejsciach przez $ciany i stropy stref pozarowych zaprojektowano klapy
p-poz. o odporno$ci ogniowej odpowiednio do wymagan z wyzwalaczami topikowymi. Projektuje sie klapy p.poz.
o0 odpornos$ci ogniowej EIS 120 o parametrach:

e wyzwalacz topikowy 72 st C,
sitownik elektromagnetyczny z sprezyng powrotna,
pojedynczy wskaznik kraricowy pozycji poczatek i koniec TWKKP.

Korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowane;j
Ruchoma przegroda odcinajgca wykonana z ptyty ognioodpornej

o Uszczelki gumowe zapewniajace szczelnosc.

Klapy przeciwpozarowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia oraz zapewnia¢ odpowiedni
stopiet ochrony przeciwpozarowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowa i specyfikacja.

1.5.7 Zestawienie materiatow:

Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat ?r?\‘g] PO\Evr;ch:]a k.
wy | 1| wpD ngzcuggﬁapt‘;gfgza d= 125|D= 165 | H= 375 ocynk | 0,00

wy | 1| TuBE* Przewod okragly | o= 125 |1t= &% ooynk | 235 | 2,35
wy | 1| TuBe* Przewod okragly | o= 125 |it= 2% ooynk | 098 | 0,98
wy | 1| TuBE* Preewod okragly | o= 125 |1t= 2% ocynk | 090 | 0,90
wy | 1| TuBe* Przewod okragly | o= 125 |it= 1% ooynk | 077 | 0,77
wy | 1| TUBE* Preewod okragly | di= 125 |I1= ;1'64 ooynk | 0,64 | 064
wy | 1| TuBE* Preewod okragly | o= 125 |1t= % ooynk | 025 | 0,25
wy | 1| TuBE* Przewsd okragly | dt= 125 |1t= 17 ooynk | 0,07 | 0,07
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Wy | 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk | 0,04 0,07
CX-5 Przeciwpozarowa klapa
D=125; odcinajaca El 120 (ve, ho
’ i<->0) S GRYFIT CX-5, _ _
Wy | 1| Stal o105, Sl ooynk+ | D= 125| P= 360 ocynk | 0,00
\(/)VCTy?;C Wyzwalacz topikowy
WT72C
Wy | 1 | crppr | Podstawadachowa |\ o5 1o 1000| A= 325|B= 325| ocynk | 0,00
okragta
wy | 1| cFer Okragly krociec d= 125| 1= 200 ocynk | 0,00
elastyczny
Wy | 4 BSE Kolano segmentowe |alfa= 90 | r= 0,8 |d1= 125 ocynk | 0,10 0,40
Wy | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 0,8 |[d1= 125 ocynk | 0,10 0,10
Pow Pow
Sys | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat . ca.lk
m2] | (o
UVLA, UVLA
d=125 Czerpnlg -
Vi | 1| A=t | e g KIS 1000
_ $cienna do 1.4301
B=165, wentylacji z
C=52 yiad
okapnikiem
Redukcja
V1| 1 UAE asymetryczn | d1= 100 d2= 125 1= 64 ocynk 0,06 | 0,06
a
vi | 1| Tueer | PrEewod 1ol g5 | = 36 ooynk | 144 | 1,44
okragly 6m
vi | 1| Tueer | PrEewod gl g5 | = 04 ooynk | 047 | 0,17
okragly 3m
vi | 1| Tueer | PEEWd | geo qps | o= 02 ocynk | 0,11 | 0,11
okragly 9m
vi | 1| Tuser | PEewed g g5 | = 02 ooynk | 0,11 | 0,11
okragly 8m
vi | 1| Tuser | PrEewed g qps | o= O ocynk | 0,04 | 0,04
okragly Om
vi | 1| Tuger | PEewWod | gio 4gp | = 28 ocynk | 0,91 | 0,01
okragly 8m
Wentylator _ _ _ Bieg
TD-3501125 | kanalowydo | D= 1% | A= 462 kg 5 -S|
V1|1 SILENT zewodow polipropylen | 0,00
P V= 1x230 | Sch= 1
okragtych
Vi | A MFA Zaczka | 1o 405 ocynk | 0,04 | 0,04
mufowa
KW/KWI/KW Zawor _
VI 4 sikwork wentylacyjny D= 125 Brak 0,00
vi| 1| DFA Zaslepka |- 41_ 40 ooynk | 0,02 | 0,02
zenska
, type COK - _ 16 _ 32
vi| 1| cokp dC°k°* =D a= 160 0 | A 5 | oenkzers| 0,00
achowy =
alfa= 5
Okragty
V1| 1 CFC* krociec d= 125 I= 200 0,00
elastyczny
vi | 1| BGE Kolano 1 aifa= 90 = 08 d1= 12 ocynk | 0,10 | 0,10
prasowane 5
Symetryczny 17
V1| 2 ATE trojnik 90 d1= 125 d3= 125 1= 0 ocynk 0,16 | 0,31
stopni
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Symetryczny

V1| 1 ATE trojnik 90 d1= 100 d3= 125 1= (1)7 ocynk 0,13 | 0,13
stopni
Ttumik
vi |1 AT;J-COMP kana%owy’do D= 125 L[m_] 06 Masa[kg_] 06 0,00
5(0.6) przewodow = =
okragtych

e WENTYLATOR DACHOWY NR 1 Wydatek powietrza: 560 m3/h Zasilanie: 230V Pobor pradu: 0,25 A
Pobdr mocy: 120 W ciezar 20kg 1 szt.

e WENTYLATOR DACHOWY NR 2 Wydatek powietrza: 450 m3/h Zasilanie: 230V Pobor pradu: 0,271 A
Pobor mocy: 120 W cigzar 20kg 1 szt.

e CZERPNIE W BRAMACH 300 X 200 mm- NAWIEW POWIETRZA SWIEZEGO PRZEZ OTWORY
KOMPENSACYJNE W BRAMIE - POW. EFEKTYWNA OTWORU MIN. 0.045 m?- 6 ST.

1.6 Awaryjna instalacja wentylacji - pom. magazynu lakieréw
1.6.1  Opis instalacji wentylacji dla magazynu farb i lakierow

Dla pomieszczenia magazynu farb i lakieréw projektuje sie wentylacje awaryjng o nastepujacych parametrach:
Instalacje projektuje sie zgodnie z wymaganiami ATEX (w celu wykluczenia warunkéw do wstepowania —
klasyfikowania strefy zagrozonej wybuchem w rozumieniu PN-EN IEC 60079-10-1;2021-09), awaryjna
wentylacje mechaniczng wyciggowa oraz nadmuchowa swiezego powietrza.
A. Z odciagiem liniowym - szczelinowym skazonego powietrza, zlokalizowanym na catej dtugosci krétszej
$ciany (8,00 m), bezposrednio nad posadzka. Szczelina odciggowa powietrza powinna by¢ zlokalizowana na
catej dtugo$ci kanatu odciggowego. Szerokos$¢ szczeliny nalezy zaprojektowaé zgodnie zasadami inzynierii
sanitarnej w celu zapewnienia poziomego (nadposadzkowego) przeptywu powietrza o wartosci 0,3 m/s.
Minimalny strumien powietrza wentylacji wyciggowej; powietrza skazonego;
Q wyciagowa = 2592 m3/h - zaprojektowana 2600 m3/h

Wykonanie zespotu wentylatora (w oparciu o zasady dobrej praktyki inzynierskiej): Ex Il 3G lIB T3 Ge

B. Z nadmuchem liniowo-szczelinowym $wiezego powietrza , zlokalizowanym na catej dtugosci
krotszej Sciany (8,00 m) — naprzeciwko
odciggu , bezposrednio nad posadzka. Szczelina nadmuchowa powietrza powinna by¢ zlokalizowana na catej
dlugosci kanatu nadmuchowego. Szeroko$¢ szczeliny nadmuchowej nalezy zaprojektowaé zgodnie
zasadami inzynierii sanitarnej w celu zapewnienia poziomego (nadposadzkowego) przeptywu powietrza
o wartosci 0,3 m/s.
Minimalny strumien powietrza wentylacji nadmuchowej $wiezego powietrza;
Q nadmuchowego = 2592 m3/h - zaprojektowana 2600 m3/h

Wykonanie zespotu wentylatora (w oparciu o zasady dobrej praktyki inzynierskiej): wykonanie zwykte
- nie przeciwwybuchowe.
Dodatkowo projektuje sie stacjonarny system detekcja stezen par cieczy palnych w pomieszczeniu magazynu
farb i lakierow. System ten powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
al.gtowice eksplozymetryczne systemu powinny by¢ skalibrowane na benzyne ekstrakcyjng, ksylen, toluen,
bl.ilo$¢ i miejsca zainstalowania gtowic eksplozymetrycznych musza by¢ zgodne z charakterystyka techniczng
okre$long przez producenta oraz z technologig magazynu. Lokalizacja glowic musi uwzglednia¢ projektowang
wentylacjg awaryjna,
cl.prog alarmowy (po przekroczeniu stezenia par cieczy palnych powyzej 10% DGW) powinien zatgczaé
wentylacje awaryjng o parametrach jak w pkt. 5.5. Wytgczenie wentylacji awaryjnej powinno nastepowac recznie
przez uprawniony personel obstugi magazynu, po uprzednim stwierdzeniu przyczyny alarmu i usunigciu zrodta
emisji par cieczy palnej,
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d/.gtowice eksplozymetryczne, nalezy zlokalizowa¢ na max. wysokosci (do 10 cm ponad poziomem posadzki),
w bliskim sasiedztwie regatdw magazynowych - pol odktadczych (zabezpieczonych przed uszkodzeniem przez
wozek jezdny) oraz w odlegtosci wigkszej niz 1,0m w stosunku do nadmuchow Swiezego powietrza, i odciggow
szczelinowych powietrza skazonego (z uwzglednieniem zalecen instrukcji producenta).
e). wszystkie metalowe elementy sktadowe systemu wentylacyjnego, regatdbw magazynowych, stacjonarnego
systemu eksplozymetrycznego, nalezy skutecznie uziemi¢ (R < 100Q), wszystkie stacjonarne metalowe
elementy nalezy ekwipotencjalizowac.
f).podczas eksploatacji magazynu, nalezy mie¢ na uwadze, ze stezenie odpowiadajace ,progowi
zapachowemu” benzyny ekstrakcyjnej, stanowi zaledwie 2,36 % jej dolnej granicy wybuchowosci (czyli jest
nizsze 42 razy od dolnej granicy wybuchowosci benzyny),

g).alarm stacjonarnego systemu eksplozymetrycznego powinien by¢ widoczny i styszalny przez obstuge
eksploatacyjng magazynu i skutkowa¢ zakazem wjazdu wézkiem jezdnym (paleciakiem). Ponadto, alarm
powinien by¢ przekazywany catodobowo (np. GSM) do kwalifikowanego personelu nadzoru nad obiektem.

Alarm systemu eksplozymetrycznego w magazynie farb i lakieréw, powinien skutkowac podjeciem dziatan przez
kwalifikowany personel obstugi, w celu ustalenia przyczyn wycieku cieczy palnej oraz zlikwidowania skutkdw
wycieku [przy uzyciu materiatdw sorpcyjnych zgromadzonych w odpowiednio dobranej (wyroby malarskie)
apteczce ekologicznej, w ktdrg magazyn powinien by¢ wyposazony; np. piasek, wermikulit, maty sorpcyjne,
topaty, wiadra]. Odpowiednia procedura postepowania na wypadek awaryjnego rozszczelnienia pojemnikéw z
wyrobami  malarskimi, powinna by¢ wdrozona do praktyki eksploatacyjnej w dokumentach
wewnatrzzaktadowych np. Instrukcja Gospodarowania Odpadami i by¢ zawarta w instrukcji stanowiskowej dla
pracownikow magazynu.

1.6.2 Przewody wentylacyjne

Powietrze dla celéw wentylacyjnych jest zbierane za pomoca instalacji kanatowej, ktérg stanowia;
o kanaly i ksztattki prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej, taczone kotnierzowo profilami P-20 i P-
30,

e kanaly i ksztattki w systemie spiro, taczone mufowo lub nyplowo,

o klasa szczelnoSci kanatow wentylacyjnych minimum ,C” (wg PN-EN-1507:2007, PN-EN-12237:2005),

e uszczelnienia: tzn.tasma elastyczna klejacq z tworzywa sztucznego, pierscienie samouszczelniajgce z

gumy EPDM, itp.
Kanaty nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny mineralnej w alufolii o grubo$ci: 30 mm wewnaftrz
budynkiem, 50 mm ponad powierzchnig dachu lub na elewacji. Kanat czerpny wewnatrz pomieszczenia
zaizolowac wetng mineralng o grubosci 40mm.
Kanaty i ksztattki instalacji wentylacyjnej prowadzone bedg w dostepnej przestrzenipod stropem zgodnie z
czescig rysunkowa.
Elementami rozdziatu powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach beda;

- kotowe zawory wywiewne wraz z ramkami montazowymi,
- przepustnice regulacyjne na kanatach czerpanych.
Dodatkowo w celu zniwelowania szuméw na instalacji zaprojektowano kanatowe ttumiki hatasu. Dla systemow
indywidualnych lokalizacja thumikéw od strony pomieszczen, natomiast dla wentylatoréw instalacji zbiorczej
ttumiki zlokalizowa¢ przed wyjsciem instalacjg ponad dach.

Elementy instalacji mocowac na zawiesiach i podporach systemowych nie powodujgcych uszkodzer izolacji
cieplnej i nie powodujacych drgan lub przemieszczenia ciggow kanatow.

Wentylatory kanatowe o przekroju okragtym taczy¢ z instalacjami kanatowymi za pomocg klamer
montazowych.
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Na instalacjach kanatowych przewidzie¢ klapy rewizyjne o wielkoSci zalecanej do danego obwodu kanatu
celem okresowej wizualnej kontroli czysto$ci instalacji i okresowego czyszczenia instalacji za pomocg
specjalistycznego sprzetu.

Kanaty mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku z wykorzystaniem systemowych zawiesi i
wspornikow z zastosowaniem podktadek dystansujacych (amortyzacyjnych) miedzy kanatami a mocowaniem.
Kazdy kanat musi by¢ podwieszony w przynajmniej dwu miejscach. Elementy montowane na kanatach np.
przepustnice nie powinny ich obcigza¢ — powinny posiadac niezalezne zawiesia. Wykonawca ma obowigzek
do przestrzegania wymagan norm, przepisow i warunkow technicznych wspomnianych powyzej. Wszystkie
zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadac stosowne atesty, dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, zadane certyfikaty z uwzglednieniem ITB i PZH jak rowniez znaku B lub CE. Obstuga i
eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w D.T.R. Wszystkie zauwazone
usterki nalezy bezzwitocznie usungé. Wszelkie zmiany standardow muszg byC zgodne z aktualnie
obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami technicznymi i wprowadzone jedynie za zgoda projektanta.
W trakcie eksploatacji prowadziC staty serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie, ochrone p.poz, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych po przekazaniu niniejszego opracowania.

1.6.3 Uzytkowanie instalaciji.

e Biezacq obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i
kompetentni pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacj.

o W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta urzadzen.

o Nalezy przestrzegac zalecen Producentéw odno$nie okresowych konserwacji urzadzen.

1.6.4 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU DETEKCJI CO | LPG

W pomieszczeniu magazynu przewidziano wentylacje mechaniczng awaryjng sterowang czujkami
benzyny ekstrakcyjnej, ksylenu i czujkami toluenu).
Usytuowanie detektoréw CO i LPG:
— detektory usytuowane na scianach,
— detektory usytuowane w miejscu nienarazonym na oddziatywanie zrodet ciepta, wiatru,
— detektory benzyny ekstrakcyjnej usytuowane na wysokosci do 10 cm od posadzki,
— detektory ksylenu usytuowane na wysoko$ci do 10 cm od posadzki,
— detektory toluenu usytuowane na wysokosci do 10 cm od posadzki,
— detektory montowane w miejscu dostepnym, umozliwiajgcym mozliwo$¢ konserwacii
i przegladow,
— promien dziatania detektora nie przekracza 10 m.
System sktada sie z detektordw benzyny ekstrakcyjnej, ksylenu i toluenu oraz tablic ostrzegawczych
,ZAGROZENIE WYBUCHEM” oraz z sygnatow dzwigkowo-optycznych. Detektory podtaczy¢ do centrali
sterujgcej i rozdzielnicy elektrycznej. Tablice ostrzegawcze usytuowa¢ w miejscach widocznych przejazdami
oraz przy kazdym wejciu do magazynu. Centrale / rozdzielnice elektryczng usytuowa¢ w pomieszczeniu
technicznym..

1.6.4.1 Montaz systemu
Zalecane typy, przekroje oraz dtugosci kabli potgczeniowych:

Maksymalna dtugo$¢ przewodu

[m]
15 2 1000*

Potaczenie Zalecane typy Przekréj zyty [mm2] | llo$¢ 2yt

Konwerter — gtowice pomiarowo- | LiYY, YLY, YDY,
detekcyjne YKSLY, YStY
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Konwerter — zasilacz YLY, LiYY, YstY |15 2 Jak najkrotsze (<1)
Konwerter — akumulator

Konwerter — urzadzenie nadrzedne

lub moduty wyj$¢ pradowych Zgodnie z zaleceniami dla dwuprzewodowej magistrali RS-485 (Modbus RTU)
(RS-485 Modbus RTU)

Tabela 1. Dobor okablowania.

Obcigzalnos¢ pojedynczej linii taczacej glowice z konwerterem.

Maksymalna dtugo$¢ linii taczacej | llos¢ gtowic z czujnikami katalitycznymi, | llo$é glowic z czujnikami
glowice z konwerterem IR, PID i pétprzewodnikowymi* elektrochemicznymi*

<250m 16 (10) 16

<500m 16** (10*%)

<1000m 8** (5™) 16**

Tabela 2. Maksymalna obcigzalno$c.

* Przy podfaczaniu na jednej linii gtowic z rdznymi typami czujnikdw, nalezy przyjac, ze obcigzenie

1 glowicg z czujnikiem katalitycznym, IR, PID lub poforzewodnikowym rownowazne jest obcigzeniu 2 gtowicami
Z czujnikiem elektrochemicznym.

** Przy zatoZeniu, Ze glowice rozmieszczone sq Symetrycznie na catej dtugoSci linii.

1.6.5 Zestawienie materiatlow

1.6.5.1 Zestawienie gtownych urzadzen wentylacji alarmowej

WENTYLATOR DACHOWY Ex 11 3G 1IB T3 Gc
Wydatek powietrza: 2600 m3/h - 200 Pa @315 mm
Zasilanie: 400V 1
Pobor pradu: 2,5 A
Pob6r mocy:1100 W ciezar 30kg
WENTYLATOR KANALOWY NADMUCHOWY
Wydatek powietrza: 2600 m3/h - 200 Pa @400 mm
Zasilanie: 400V 1
Pobér pradu: 2,5 A
Pobor mocy:438 W ciezar 32kg
UWAGA: ZESTAWIENIE MATERIALOW NALEZY TRAKTOWAC ORIENTACYJNIE!

1.6.5.2 Zestawienie detekcji CO i LPG

Lp. Nazwa llos¢
1 Konwerter transmisji KT-16 2
2 Zasilacz HDR-60-15 do KT-16 2
3 Sterownik modutu przekaznikowego SMP8 2
4 Zasilacz HDR-15-15 do SMP-8 1
5 glowica pomiarowo-detekcyjna benzyne ekstrakcyjng 4
6 glowica pomiarowo-detekcyjna ksylen 4
7 glowica pomiarowo-detekcyjna toluen 4
8 Jednostronna ostrzegawcza tablica $wietlna OTS-12L 4
1.6.6 Kanatu wentylacji awaryjnej
Pow Pow.
Sys. [ Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | catk.
[m2]
[m2]
CzA| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1= 400|I1= r1n.00 ocynk | 126 | 1,26
CzA| 1| Rs | Symelryczneprzeisdie | enq| b 600 |g= 400 |g= 80|1= 300| ocynk | 076 | 076
koto/prostokat
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CA | 1 K Przewdd prostokatny a= 600| b= 600 | I= 600 ocynk | 1,44 1,44
CSQ600- | Czerpnie Scienne stalowe | , _ _
czA| 1 |70 CS0B00.600 A= 600|B= 600 Ocynk | 0,00
cA| 1| cFer Okragly kréciec d= 400 1= 200 0,00
elastyczny
Pow Pow.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat " | catk.
[m2]
[m2]
NA | 1| TUBE' | Preewodokragly | di= 400 | it= %0 ocynk | 548 | 5,48
NA | 1 | TUBE* | Przewsdokiagly | di= 400 | I1= 21'84 ocynk | 1,06 | 1,06
Trojnik symetryczny
NA | 5| TCrr Zodejsciem | d1= 250 | M= 1100| a= 75 |b= 1025|e= 100| ocynk | 1,18 | 5,89
prostokat.
NA | 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 400 ocynk | 0,23 | 0,23
NA | 5 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk | 0,11 | 0,53
NA | 5 | ksH |Kratkawentyacyna | 4455 po 75 stal | 0,00
prostokatna
NA | 2 DFA Za$lepka zenska | d1= 250 ocynk | 0,10 | 0,19
CVAT/4- Wentylator _ _
NAT T | 4000/400N | Kanatowy okragly | &5 400 | = 724 0,00
NA | 1 | crcr | Okagykiciec | a0 | 1= 200 0,00
elastyczny
NA | 1 | BSE Kolano afa= 90 | r= 08 |di= 400 ocynk | 1,03 | 1,03
segmentowe
NA | 1 BGE Kolano prasowane | alfa= 45 r= 08 |di1= 400 ocynk | 0,51 | 0,51
NA | 1| ATE | Symetyeznytoiik | osn | ga= 400 | 1= 485 ocynk | 0,81 | 0,81
90 stopni
Pow Pow.
Sys. | Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat " | catk.
[m2]
[m2]
WA | 1| USE Redukcja d1= 400 |d2= 315 | 1= 152 ocynk | 0,39 | 0,39
symetryczna
WA | 1 | TUBE' | Prewsdokragly | 1= 400 | = &% ocynk | 5,48 | 5,48
WA | 1 | TUBE* | Przewsdokragly | di= 400 | 1= ;1'50 ocynk | 1,88 | 1,68
WA | 1 | TUBE* Przewdd okragly d1= 400 | I1= %05 ocynk | 0,06 | 0,06
WA | 6 | Totr | Tromksymelryeznyz i qro o5y | 1= 1100| a= 75 |b= 1025|e= 100| ocynk | 1,18 | 7,07
odejsciem prostokat.
WA | 1 | RRS" | Cokol dachowy a= 350 | b= 350 | A= 515|B= 515 |H= 300| ocynk | 0,00
WA | 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 315 ocynk | 0,13 | 0,13
WA | 6 MFA Ztaczka mufowa d1= 250 ocynk | 0,11 | 0,64
WA | 6 | ks | Kratkawenbylacyna |\ _ o5 ) po 75 stal | 0,00
prostokatna
WA | 2 DFA Zaslepka zenska d1= 250 ocynk | 0,10 | 0,19
CRDV-
wa | 1| R | WenralortXlSG | gs g 0,00
315/280
WA | 1 | crof+ | Podstawadachowa | a5 | |- g9y | A= 515|B= 515 ocynk | 0,00
okragta
WA | 2 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r= 0,8 |d1= 400 ocynk | 1,03 | 2,05
WA | 1 | ate | Symetyeznytoink | 95y |g3= 400 | 1= 485 ocynk | 0,81 | 0,81
90 stopni

UWAGA: ZESTAWIENIE MATERIALOW NALEZY TRAKTOWAC ORIENTACYJNIE!
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2 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

21 Przylacze wodociggowe do budynku

Budynek zasilany bedzie z zewnetrznej instalacji wodociggowe;j fi110 zlokalizowanej na terenie przedmiotowej
inwestycji. WejScie przewidziane jest w pomieszczeniu kottowni . Wezet pomiarowy zlokalizowa¢ tuz za Sciang
budynku, sktada sie z zaworow odcinajacych DN 80, wodomierza skrzydetkowego jednostrumieniowego Q=25
m3/h DN 50 np. JS 25 oraz zaworu antyskazeniowego Dn80 typ EA.

Dodatkowo w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej budynku projektuje sie hydrant zewnetrzny Dn80 o
wydajnosci 10 I/s zlokalizowany na zewnetrznej instalacji wodociggowej doprowadzajace wode w kierunku
projektowanego budynku.

211 Materialy wyjsciowe

o  Warunki techniczne

e Mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500.

e Zlecenie Inwestora.

o Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie.

2.1.2  Stan istniejacy

Na terenie inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
- kable energetyczne i teletechniczne,
- wodociag,
- kanalizacja,

21.3 Stan projektowany dla wodociagu

Zasilanie w wode zaprojektowano z istniejgcej zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PVC o $rednicy Dz110
mm zlokalizowanej wzdtuz portu. Projektowane podtgczenie nowoprojektowanego budynku oraz hydrantu
zostanie wykonane z rur Dz110x6,6 mm PE100 SDR17 PN10.

Potagczenie z istniejacq zewnetrzng instalacjqg wodociggowa wykona¢ poprzez zastosowanie trojnika
rownoprzelotowego zeliwnego kotnierzowego Dn100/100/100 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-
40-DIN1693 zabezpieczone powtokg z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowa, o grubosci min. 250
pm)) oraz Kotnierz do rur PVC z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem Dn100/110 (konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego  min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powitokg z farby epoksydowej naktadanej metodg
proszkowa, o grubosci min. 250 um) i Kotnierz specjalny dwukomorowy do rur PVC Dn100/110 (konstrukcja z
zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg
proszkowa, o grubosci min. 250 um).

Na odej$ciu przytacza zamontowac zasuwe odcinajaca (z zeliwa sferoidainego) DN80 dtuga (np. nr kat. 4700E1
lub rownowazna).

Na trzpien (zaworu) do powierzchni terenu, zamontowa¢ obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng do zasuw
zeliwng wg DIN 4056 sztywng h=270mm,$ 150mm. Skrzynke nalezy obetonowac¢ w promieniu 0,5m.
Projektowane przewody beda zasila¢ budynek w wode na cele: bytowo — gospodarcze oraz hydrant zewnetrzny
w wode przeciwpozarowa. Szczegotowy przebieg pokazano na planie sytuacyjnym. Pomiar ilosci zuzytej wody
bedzie odbywat sie w wodomierz gtowny zlokalizowany w budynku.

WejScie przytaczem do budynku wykona¢ w rurze ochronnej ostonowej np. stalowej o $rednicy @150; L=0,8m
lub tworzywowej HDPE 160 mm - przejScie wykonac jako gazoszczelne i wodoszczelne. Konce rury ochronne;
wypetni¢ masg uszczelniajaca, lub zastosowac przejscia szczelne zgodne z systemem zastosowanych rur.
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214 Rury

Projektowany wodocigg wykonany zostanie z rur ci$nieniowych o $rednicy Dz110x6,6mm z PE100 SDR17
PN10. W odlegtosci 30 cm od gdrnej powierzchni rurociggdw nalezy wykona¢ tasme ostrzegawczo-
identyfikacyjna w kolorze niebieskim. Montaz rur wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
montazu opracowanej przez producenta rur.

2.1.5 Polaczenie z istniejacym wodociggiem

Potaczenie z siecig wodociggowg wykonac poprzez zastosowanie:

e trojnik rownoprzelotowy Zeliwny kotnierzowy Dn100/100/100 (konstrukcja z Zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtokg z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa, o
grubosci min. 250 um)

o Kotnierz specjalny dwukomorowy do rur PVC Dn100/110 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtokg z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa, o
grubosci min. 250 um)

e Kotnierz do rur PVC z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem Dn100/110  (konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg
proszkowa, 0 grubosci min. 250 um)

Rzeczywistg rzedng i doktadng lokalizacje podtaczenia ustalic w trakcie budowy i po wykonaniu przekopow
kontrolnych lokalizujgcych istniejaca sie€.

21.6 Bloki oporowe

Dla instalacji wodociggowych z rur PVC oraz PE nalezy zamontowac bloki oporowe przy:

a) tukach 11°, 22°, 30°, 45°, 90°;

b) tréjnikach.

2) Przy projektowaniu blokéw oporowych nalezy stosowac:

a) norme PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

b) zalecenia producenta rur.

3) Dla przytaczy wodociggowych z rur Zeliwnych o potaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna
zrezygnowac z blokdw oporowych, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

4) Przy uzbrojeniu przytaczy wodociggowych nalezy stosowac bloki podporowe

2.1.7 Armatura

Jako armature na projektowanym przytaczu wodociggowym zastosowano:

e trojnik réwnoprzelotowy Zeliwny kotnierzowy Dn100/100/100 (konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego  min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powlokg z farby epoksydowej
naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 um)

e zasuwy kolnierzowa dtuga z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 (epoksydowanego) DN100

e Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 z luznym kotierzem stalowym galwanizowanych
Dn100/Dz110

e Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego Dz110

e Kotnierz do rur PVC/PE z funkcjq zabezpieczenia przed przesunieciem Dn100/110
(konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtokg z farby
epoksydowej naktadanej metoda proszkowa, o grubosci min. 250 pm)

e Kotnierz specjaliny dwukomorowy z funkcjq zabezpieczenia przed przesunieciem do rur
PVC/PE Dn100/110  (konstrukcja z Zeliwa sferoidalnego  min. GGG-40-DIN1693
zabezpieczone powtokq z farby epoksydowej naktadanej metodq proszkowa, o grubosci min.
250 um)
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e Trojnik redukcyjny przelotowy zeliwny kotnierzowy Dn100/80/100 (konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego  min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powlokg z farby epoksydowej
naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 um)

e Krociec dwukotnierzowy DN80

o tuk kotnierzowy ze stopka dtugi

e Hydrant nadziemny H4

e Obudowa teleskopowa do zasuw Hawle nr kat 9500 E2

e Skrzynka uliczna zeliwna Hawle nr kat 1750

Wszystkie rury, ksztattki i uzbrojenie dla catego zadania projektuje sie na cisnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa.
Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami muszg by¢ stosowane teleskopowe obudowy do
zasuw. Koncowka trzpienia do klucza winna znajdowa¢ sie 15-20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw.
Potaczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed przesunigciem za pomocg
zawleczki.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie¢ za pomocg tablic tworzywowych
umieszczanych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysoko$ci ok. 1
m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci wiekszej niz 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z
wyciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuije tto biate a cyfry, litery, uktad
wspoétrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do
stosowania dla wody pitnej oraz powinna by¢ montowana wedtug zalecen producenta. Pod armature stosowaé
ptyty fundamentowe (bloki podporowe) wg BN-71/8976-37. Doktadne usytuowanie armatury oraz szczegoty
montazowe zostaly przedstawione w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

21.8 Plukanie i dezynfekcja

Wykonane podiaczenie wodociggowe winny byé doktadnie przeptukane i zdezynfekowane po pomysinie
przeprowadzonej probie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci
przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czyste;
wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Wode do ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego istniejacego
hydrantu. Po ptukaniu wode nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejacej studzienki kanalizacyjnej. Dezynfekcje
rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej
niz 250 mg/l. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac rurociag czystq wodg wodociggowa do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich
wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wtgczenie wodociggu do sieci wodociggowe;
po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje
nalezy powtorzyc.

21.9 Ulozenie przewodu wodociaggowego

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie przedmiotowej inwestycji
(Swinoujécie) lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu ~ 0,60 m p.p.t. Projektuje sie minimalne przykrycie
(zgodnie w wytycznymi gestora sieci) mierzone od wierzchu rury wodociggowej do poziomu terenu nie mniejsze
niz 1,6 m.

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Obsypke
kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem
mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora w jezdni i chodniku i do 95% wg. Proctora w
terenie zielonym.

Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.Tmmz2.

Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na gteboko$ci 30cm
nad gorg rury nalezy utozy¢ taSme lokalizacyjng koloru niebieskiego,

stanowigcq zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.
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2.1.10 Proba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka wodociggu nalezy przed zasypaniem podda¢ go ci$nieniowej probie szczelnosci
na cisnienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Niemniej niz
10 atm.. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelnos¢
przewodéw wodociggowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN 81/B-10725.

2.1.11 Zestawienie materiatow

Lp. | Rodzaj materiatow llos¢ Jedn.
1 Rura cisnieniowa Dz110x6,6 PE100 SDR17 PN10 105,5 m
2 Tasma lokalizacyjna z metalowa wktadkg i napisem ,UWAGA WODOCIAG” 105,5 m
3 Zasuwa odcinajaca DN100 PN16 Zeliwna kotnierzowa z obudowa teleskopowsq i 9 Kl
skrzynkg uliczng, '
A Zasuwa odcinajgca DN80 PN16 Zeliwna kotnierzowa z obudowg teleskopowa i 1 Kl
skrzynka uliczng '
Trojnik rownoprzelotowy zeliwny kotnierzowy Dn100/100/100 (konstrukcja z
5 zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtokg z farby | 1 kpl.
epoksydowej naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 pm)
Trojnik redukcyjny przelotowy zeliwny kotnierzowy Dn100/80/100 (konstrukcja z
6 zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtokg z farby | 1 kpl.
epoksydowej naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 pm)
Kotnierz do rur PVC/PE z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem
Dn100/110  (konstrukcja z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693
7 . . . 1 kpl.
zabezpieczone powtokg z farby epoksydowej naktadanej metodq proszkowa, o
grubosci min. 250 um)
Kotnierz specjalny dwukomorowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem
8 do rur PVC/PE Dn100/110 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40- 1 ol
DIN1693 zabezpieczone powtokg z farby epoksydowej naktadanej metodq '
proszkowa, 0 grubosci min. 250 um)
9 Tuleja  kotnierzowa PE100 SDR17 z luznym kotnierzem  stalowym 9 kpl
galwanizowanych Dn100/Dz110 '
10 | Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego Dz110 2 kpl.
11 | Kréciec dwukotnierzowy Hawle DN80 dtugo$¢ zgodnie z profilem 1 Szt.
12 | Luk kotierzowy ze stopka dtugi Hawle DN8O nr kat 0291 1 kpl.
13 | Hydrant nadziemny Hawle H4 nr kat. 5196H4 DN80 1 kpl.
14 | Rura ostonowa 250 HDPE L=1,5m 1 kpl.

2.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej do budynku

Scieki sanitame z budynku beda odprowadzone do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez
nowoprojektowane przytacze kanalizacji sanitarnej. Na projektowanym przytaczy nalezy zamontowa¢ studnie

tworzywowg o Srednicy Dn425 mm, do ktdrej poditaczy¢ zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

Przebieg projektowanej oraz istniejacej kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjnym w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

221

Rury

Projektowany przewod kanalizacji wykonany zostanie z rur PVC-U klasy S SN8 o $rednicy Dz160/4,7mm,
Dz200x5,9 mm. Potaczenia w/w rur wykonac, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.
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Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Uktadanie
nalezy rozpoczyna¢ od dolnego korica odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku
przeptywu. Obsypie kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim
sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie przedmiotowej inwestycji
lezy w strefie o gtebokosSci przemarzania gruntu ~0,6 m p.p.t. Projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od
wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu terenu nie mniejsze niz 1,1 m. W miejscu gdzie przykrycie jest mniejsze
niz 1,2 m nalezy zastosowac izolacje termiczng rur z tupkow poliuretanowych o grubosci nie mniejszej niz 45
mm.

2.2.2 Studnia rewizyjna

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wtazowe, w planie okragte o $rednicy Dn1000mm, kompletne z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg
szczelnos¢, wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA2 lub
XA3 i wytrzymatoSci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8), grubos¢ otuliny zbrojenia min. 4 cm i o
nasigkliwo$ci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami. W
studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o
petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie komory nalezy zabezpieczy¢ powitokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep $rodowiska agresywnego. Przejécia kanatéw przez Sciany
studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe; i
eksfiltracje sciekdw. Kineta powinna by¢ réwna 3/4 wysokosci kanatu. Kinete wykona¢ z betonu klasy C35/45 o
wodoszczelno$ci W10 i nasigkliwo$ci 5%. Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie Zelbetowej o
Srednicy minimum 10cm wigkszej niz Srednica zewnetrzna kregu. Plyta musi by¢ utozona na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej. Studnie powinny by¢
wyposazone w gotowe koryta przeptywowe oraz oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wylotach i wlotach
przeset kanatow. Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym. Rzedne wtazéw studni nalezy dopasowac
do rzednych nawierzchni. Wiazy kanatowe zaprojektowano, jako wiazy typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400
(dla studni usytuowanych w jezdni) zgodne z wg PN-EN-124:2000.

lampka sygnalizujgca awarie.

2.2.3 Wylot do odbiornika

Odbiornikiem $ciekow sanitarnych z budynku jest istniejgca zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;
Zlokalizowana na dziatce inwestora o $rednicy Dz200mm. Wylot nastgpi poprzez nowoprojektowane przejscie
przez sciang zewnetrzng istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej.

2.24 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaC jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelno$ci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen producenta
rur.

225 KOLIZJE

Z uwagi na brak informacji na temat gteboko$ci posadowienia niektdrych sieci, istnieje ryzyko wystapienia kolizji
nieujetych w niniejszym projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebiegi rurociggéw,
oraz pofozenie by maksymalnie oming¢ istniejgce uzbrojenie.
Projektowane sieci uwzgledniajg min.:

- sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektow i sieci w aspekcie wzajemnych potaczen i kolizji,

- gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca dla rejonu klimatycznego Hz=1,0 m,

- obcigzenia mechaniczne rurociggu,

- wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),

- warunki eksploatacji wykonanych sieci.
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Doktadng lokalizacje urzadzer podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo
zgtosic¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami branzowymi.

2.26 Prace Przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi
przewodow i obiektéw sieciowych, badaniem gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopdw, itp.

2.2.7 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy wystepowa¢ bedg nastepujace roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych;
- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
- Roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych;
- Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i terenu.

2.2.8 Zestawienie materiatow

Lp. | Rodzaj materiatow llos¢ Jedn.

1 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz160/4,7 mm 4 m

2 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz200/5,9 mm 118 m

3 Przejscie szczelne dla rury kanalizacyjne PVC-U Dz200 1 Kpl.
Studnia betonowa prefabrykowana DN1000 mm wraz z wtazem zeliwnym typu

4 ciezkiego Dn600 mm klasy D-400 piyta Zzelbetowg pokrywajaca, piytgq 9 Kol
odcigzajaca, pierscieniem dystansowym, przejSciami szczelnymi oraz stopniami P
Ztazowymi

5 Studnia tworzywowa Dn425 mm 1 Kpl.

6 Rura ostonowa z ptozami centrujgcymi Dn300 L=1,5m 1 kpl.

2.2.8.1 Zestawienie studni

Profil | Mb PZ |RTp |Stat |Typ Rodz |Dn |[Rzg.|Rzd. |Gl |H1 L1 H2 |L2 Hs |st
KS1 0|KS1 | 1,63]Istn. |Studnia | Typowa| 12| 1,63| 0,07| 1,56 0 0] 06 1] 0,63 3
KS1 | 50,05|KS2 | 1,72 |Proj. | Studnia | Typowa 111,721 032 14 0 0] 06 1] 047 3
KS1 | 99,95 |KS3 | 1,96 |Proj. | Studnia | Typowa 11196 057 1,39 0 0] 06 1] 0,46 3
KS1 [117,22 | KS4 2,2 | Proj. | Studzienka 0425| 22| 0,66] 1,54 0 0 0 0] 1,54 5
Oznaczenia w tabeli.

Dn - wymiar wezta Rz. 1 - rzedna gérna, Rz. 2 - rzedna dolna, Gt - Gtebokos¢ studni (Gt = Rz. 1 - Rz. 2), H1 -
(kregi) wysoko$¢ komina studni, H2 - (kregi) wysoko$¢ komory roboczej studni bez cze$ci dolnej, Hs - wysoko$¢
czesci dolnej bez kregdw lub wysoko$¢, prefabrykatu , st - liczba stopni ztazowych
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2.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
2.3.1 Stan projektowany kanalizacji deszczowej

Odwodnienie dachu projektowanego budynku projektuje sie jako zamkniety system odprowadzania kanalizacii
deszczowej . W sktad systemu wchodzg betonowe studnie rewizyjne, trojniki, podtaczenie rynien spustowych z
czyszczakami, a takze kanaty z rur tworzywowych PVC-U.

2.3.2 Rury przewodowe

Projektowana kanalizacja deszczowa w catosci wykonana zostanie z rur PVC-U o $rednicy Dz250x7,3 SDR34
SN8, Dz200x5,9 SDR34 SN8 oraz Dz160x4,7 SDR34 SN8. Potgczenia wiw rur wykonag, jako kielichowe z
zastosowaniem uszczelki.

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15-20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne.
Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do
kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem
lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie przedmiotowej inwestycji
lezy w strefie o gtebokos$ci przemarzania gruntu ~1,0 m p.p.t.

2.3.3 Zakoriczenie rynien

Rynny nalezy wyposazy¢ w przelewy awaryjnej w miejscu wigczenia do instalacji podposadzkowej (np.
studzienki rynnowe z odptywem bocznym i przelewem). W przypadku przepetnienia instalacji woda bedzie
odprowadzana na teren inwestycji poprzez sptyw powierzchniowy.

2.3.4 Bilans $ciekow deszczowych

Bilans $ciekdw deszczowych sporzadzono w oparciu 0 znajomos$¢:

- natezenia deszczu miarodajnego qdm (dm3/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego qob (dm3/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F (m2, ha),
- wspdtczynnikow sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspotczynnika opoznienia sptywu $ciekdw deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Natezenie deszczu miarodajnego
Natezenie dla omawianego obiektu zlokalizowane w Wiry o Srednim rocznym opadzie atmosferycznym réwnym:
H = 596(mm/ha*rok)
Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Btaszczyka:
A

t0,67
Qam = 9" (dm?3/s*ha)
gdzie:
- A = 596 — wspdtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem p=20% i
czestotliwoscig wystepowania ¢=5 lat
- tam = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

Qam = 132 (dm3/s * ha)
Natezenie deszczu obliczeniowego
Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co najmniej 15 I/s, na 1
ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1 RMS z dnia 18 listopada 2014 . (z pdzniejszymi zmianami) , w

sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
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substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800), jest to wymagane
natezenie odptywu z powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw,
lotnisk, centrow miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii krajowych i wojewodzkich oraz
powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha.
Wspétczynnik opoznienia splywu sciekéw deszczowych
Wspotczynnik opdznienia sptywu $ciekow deszczowych okreslono wg Lindleya:

1

¢= VR ()
gdzie:

n = 8,0 — wykfadnik potegowy dla zlewni zwartej o Srednicy rozproszonej zabudowie i znacznych spadkach
terenu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowe;.

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¥

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspdtczynnikow sptywu powierzchniowego Sciekow
deszczowych:
- zabudowa

Y1=09

Powierzchnia zredukowana:
Powierzchnie zredukowane objete sptywem wod deszczowych dla poszczegolnych zlewni czastkowych
okreslono z zaleznosci:
Fz=W*Fs[ha]

Nominalny przeplyw Sciekéw deszczowych
Nominalny przeptyw sciekow deszczowych okreslono wg wzoru:

Qn = Fz" ¢*qn [dm?3/s]
gdzie:
F2r — powierzchnia zlewni zredukowanej:
gn — nominalne natezenie deszczu = 15 (dm?/s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspétczynnik opdznienia sptywu Sciekow deszczowych wynosi
¢ =1,00.
Miarodajny przeptyw $ciekow deszczowych
Miarodajny przeptyw Sciekdéw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qm = Fz* ¢*qm [dm?3/s]
gdzie:
F2r — powierzchnia zlewni zredukowanej:
gm — W zZwigzku z zwiekszong czestoscig deszczy nawalnych przyjeto miarodajne natezenie deszczu = 177
(dm3/s *ha)
@ — wspotczynnik opoznienia
W — wspdtczynnik sptywu

WNIOSKI
Odprowadzenie Sciekdw deszczowych i roztopowych bedzie obejmowato nastepujace ilosci:

Bilans wod opadowych dla projektowane terenu inwestyciji:

Oznaczenie | Powierzchnia | Wspéfczynnik Pow:erzci_mla Noml.nalr_re Mlaro.d ajne Przeptyw | Przeptyw | Odplyw

zlewni zlewni Splywu Zlewni . natezenie | natezenie nominalny | miarodajny | roczny
zredukowanej | deszczu deszczu

[ha] Q[l/s x ha] [ha] Q[l/sxha] | Q[lI/sx ha] | Qmax [I/s] | Qmax [l/s] Ig;‘};i;’;
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Zabudowa 0,096 0,9 0,086 15 177 1,29 15,2 516,8
SUMA 0,10 - 0,086 15 177 1,3 15,2 516,8

2.3.5 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelno$ci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen producenta
rur.

2.3.6 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi
przewodow i obiektéw sieciowych, badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopow, itp.
2.3.7 Roboty ziemne
Uwagi ogolne
— Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ Inspektora. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegtosci migdzy nimi.
— W rakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o Scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny
byC zabezpieczone i 0znakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
— W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
Inspektora.
— Rury nalezy uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilu podtuznym
dane;j sieci.
— Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.
— Doktadne informacje na temat gteboko$ci rurociggu nalezy uzyska¢ po wykonaniu przekopdw
kontrolnych oraz dostosowac do projektowanych rozwigzan.
¢ Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e Normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.
e Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
e Normg PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykona¢ jego odtworzenie po
zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegotowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykopy
Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejacego (w wykopach),
Zaktada sie wykonanie wykopow pod sieci w formie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych.
W niektérych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie
wykopy) dopuszcza sie wykonanie wykopdw nieobudowanych, o skarpach nachylonych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosic dla rurociggdw o Srednicy zewnetrznej (OD) DN
<225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
$ciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szerokos¢ wykopow dla montazu obiektéw na sieci, jakimi sg
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studzienki kanalizacyjne musi zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy
zewnetrzng ich krawedzig a obudowa wykopu, co najmniej 0,5 m.
Minimalna szerokos¢ wykopu w zalezno$ci od gtebokosci wykopu powinna wynosic:

Gteboko$¢ wykopu [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie

1,0-1,75 0,8

1,75-4,0 0,9

Jednocze$nie zalecana szeroko$¢ wykopow o Scianach umocnionych dla montazu rurociggdw PE o $rednicy
do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegto$¢ pomiedzy obudowag wykopu a zewnetrzng
Scianka rurociggu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopow w gruntach mokrych podang
szeroko$¢ nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.
Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego do poziomu ok.20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koncowa gtebokos¢ wykopu nalezy osiggna¢ przez wykop reczny,
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Szalowanie wykopow
Do gtebokosci 1,5 m wykopy mogg by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem mozliwo$ci
wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta wody gruntowe.
Sciany wykopu musza byé odpowiednio pochylone w zaleznoéci od rodzaju gruntu i tak:

e w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,

e w gruntach spoistych pétzwartych 1,0.
Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa roboczego (
bliskie sgsiedztwo rownolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gteboko$¢ wykopdw bedzie wieksza od 1,5 m.
Materiat stanowigcy obudowe $cian wykopow powinien by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w rdznych
warunkach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).
Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegajacego
terenu. Obudowe $cian wykopow nalezy wykona¢ w postaci stalowych prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopow
wymagajace szalowania opisano na rysunkach.

Posadowienie rurociggow
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci od lokalnych
warunkow stwierdzanych podczas rob6t ziemnych nalezy stosowac nastepujace posadowienie projektowanych
rurociggow:

- W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,
Srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni, nalezy wykonac podsypke piaskowa lub zwirowo-
piaskowg 0 grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

- w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg
lub Zwirowo- piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

- w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy niezbyt
gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do poziomu
posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej no$nosci mozna wykonac podtoze
w formie fundamentu z geowtokniny, na ktérym nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci
20-30 cm.

-~ Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-
13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U = 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania
pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).

- Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is-0,98, modut odksztatcenia wtdérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.
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Uktadanie i taczenie rurociggow
Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okre$lonych w niniejszym projekcie nalezy
umiesci¢ projektowany rurocigg. Technologia ukfadania i montazu jest Scisle zwigzana z rodzajem danego
rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w
niniejszym opracowaniu.

Warstwa ochronna rurociggow
Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Nalezy
stosowac nastepujaca kolejnos¢ prowadzenia prac:

o \Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytaczeniem odcinkdw potaczen.

e Po probie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.

o Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy
PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik roznoziarnistosci U 2 3. Uzyte grunty nie powinny
nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998
(tablica 3).

Zasypywanie wykopow
Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po
wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji rob6t. Dla rob6t wykonywanych poza korpusem drogowym
zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji zasypke
nalezy wykona¢ z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcii
pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadow i czesci roslin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozpor.

Tablica 1 — Rodzaj materiatow do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe) Jezdnie
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /ls Materiat /grubos¢ /ls Materia t /grubo$é /Is
podsypka |obsypka |zasypka |podsypka |obsypka |zasypka podsypka |obsypka |zasypka
A A 20 ooz, A A A . A A A
20 cm 30 cm 20 cm 30 cm dorzednej |20cm 30cm .
Przewody terenu dna koryta do rzedne;
0,95 095 |ogs |09 097  |097 0,95 100  |dnakonta
Przewody A A B A A A A A A
0 glebokosci 20 cm 30 cm dopoz. |20cm 30 cm ¥ ™ |20cm 30 cm . "
Ory obsypki terenu
: 172 el 095 095 |095 095 005 |09 097 1495 097 [097 110
A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U = 3
B - grunt rodzimy
* - 0d gory obsypki (do rzednej koryta)
**-1,2 m (od gbry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)
2.3.8 Zestawienie materiatu
Lp. | Rodzaj materiatow llosé Jedn.
1 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz160/4,7 mm 25 m
2 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz200/5,9 mm 97 m
3 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz250/7,3 mm 20 m
Studnia betonowa prefabrykowana DN1000 mm wraz z wkazem Zeliwnym typu
4 ciezkiego Dn600 mm klasy D-400 ptytg zelbetowa pokrywajaca, ptytq 5 kpl
odcigzajaca, pierscieniem dystansowym, przej$ciami szczelnymi oraz '
stopniami ztazowymi
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S Podtaczenie rynny spustowej z czyszczakiem i przelewem awaryjnym 6 Szt.

6 Trojnik redukceyjny DN200x160 3 Szt.

7 Trojnik redukeyjny DN250x160 1 Szt.

8 Przejscie szczelne dla rury kanalizacyjne PVC-U Dz250 1 Kpl.
2.3.8.1 Zestawienie studni

Profil [Mb |PZ |RTp |Stat |Typ Rodz |Dn |Rzg.|Rzd. |GL [H1 L1 H2 |L2 Hs |st
KD1 0|KD1 | 2,12 |Istn. |Studnia|Typowa| 1,2| 212| 052| 16 0 0] 06 1] 0,67 3
KD1 | 42|KD2 | 2,11 |Proj. |Studnia | Typowa 1] 2,11] 0,54 | 1,56 0 0] 06 1] 0,63 3
KD1 21,09 KD3 | 2,05|Proj. |Studnia | Typowa 1] 2,05] 0,63] 1,42 0 0] 06 1] 0,49 3
KD1 49,66 | KD4 | 1,95 |Proj. |Studnia | Typowa 1] 1,95] 0,77 | 1,18 0 0/ 03] 05| 055 2
KD1 | 91,37 | KD5 2| Proj. | Studnia | Typowa 1 2| 0,98 1,02 0 0 0 0] 0,75 2
R2 24,81 |KD6 2 | Proj. | Studnia | Typowa 1 2] 067] 1,33 0 0] 06 11 04 3

Oznaczenia w tabeli.

Dn - wymiar wezta Rz. 1 - rzedna gérna, Rz. 2 - rzedna dolna, Gt - Gtebokos¢ studni (Gt = Rz. 1 - Rz. 2), H1 -
(kregi) wysoko$¢ komina studni, H2 - (kregi) wysoko$¢ komory roboczej studni bez czesci dolnej, Hs - wysoko$¢
czesci dolnej bez kregdw lub wysoko$¢, prefabrykatu , st - liczba stopni ztazowych
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3 CHARAKTERYSYTKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy. Budynek nieogrzewany - stefa ogrzewana < 35m?
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4 UWAGI
41 Wykonanie i odbidr instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

e Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoéci,
4.2 Stosowane materialy i urzadzenia

o Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajace je stosowanie na terenie Polski.

e przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny,

e urzadzenia i armature podtaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentow,

e sposob uktadania i mocowania przewoddw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,

e typy poszczegdlnych przybordw sanitarnych i armatury okresli¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

4.3 Uzytkowanie instalacji.

e Biezacq obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez
Uzytkownika instalacji.

o W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta urzadzen.
44 P.poz.

o Przejscia przewoddw instalacyjnych przez Sciane zewnetrzng do budynku wykonac jako gazoszczelne,
o Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelni¢ do klasy EIS 120.
UWAGA!
Projekt budowlany opracowano na podstawie parametrow technicznych konkretnych producentéw (np. pomp,
zawordw itp). Mozliwa jest zamiana podanych producentdéw na innych, pod warunkiem zastosowania materiatéw
i urzadzen o parametrach technicznych nie gorszych niz uzyte w dokumentacii.

39



5 Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
|Obiekt:

Budynek magazynowy w Swinoujsciu

Zakres opracowania projektu:

Instalacje sanitarne: instalacja ogrzewania, wodno — kanalizacyjna, instalacji wentylacji mechaniczne;.

Podstawa opracowania informacii:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dziennik Ustaw z 2013r., poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych (skala, zagrozenie, miejsce i
czas wystapienia):
roboty ziemne:
e zawalenie sig scian wykopu
e wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu
e zagrozenia wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia
roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
e upadek z wysokosci
e upadek przedmiotéw z wysokosci
e uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd
e uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur
e zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
e zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
e poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,
e wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,
e pochwycenie pracownika przez cze$ci obracajgce sie-przy uzywanie elektronarzedzi
e wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierdw
e  zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow
e zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
e zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzaja szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegélnosci zagrozenie :
e przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m
e upadku z wysokoci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m
e spawanie instalacj,

40



e zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
e poparzenia

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oSwietli¢. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu widocznym od strony
drogi publicznej, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0m.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegélnie niebezpiecznych wykonawca
zobowiazany jest:

e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci

e zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

e poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o

zasadach ochrony przed zagrozeniami

o dostarczy¢ srodki ochrony indywidualne;

o okresli¢c zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

Sposob przechowywania i przemieszczania materialtéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane ( cegly, pustaki itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyrdwnanym i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed
dostepem 0s6b niepowotanych.

Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajacych zawory.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszq sie legitymowac odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski
i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadac
uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg
jakosScig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cze$¢ |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e rusztowania montowa¢ zgodnie z DTR,

e stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

e miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

e wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

e uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
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e uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
e oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,
e zorganizowac staty nadzor.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie.
Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umiescic w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych

e maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach

¢ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKTANT OPRACOWANIE:

mgr inz. Tomasz Wozny
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
WKP/0191/PWOS/22
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
Nazwa i identyfikator gminy: 326301_1 M. Swinoujscie Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu

Nazwa i identyfikator obrebu: 0010 Swinoujscie wykonujgcego prace geodezyjna

Arkusz: ==

Dziatki nr: 209/8 Pracownia Projektowa MOST Sp. z 0.0. Sp.k.
Skala: 1:500 Strzeszynska 31

Uktad wspoirzednych: 2000 strefa 5 60-479 Poznan

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztad’86

Kierownik Prac Geodezyjnych Oznaczenie Zgtoszenia Pracy Geodezyjnej

mgrinz. Adam Pietrzak

nr upr. 17041 / w zakr.1, 2, 4 KERG/44/2020

(imie, nazwisko, nr i zakres upr. zaw., podpis)

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy W zakresie opracowania znajdujg sie punkty szczegétowej
wykorzystaniu: oshowy geodezyjnej

1) mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, brak

2) wynikéw wykonanych pomiaréw,

3) opracowait-planistyeznych; podlegajace ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pkt3

4)—innych-dokumentowlub-informacji-dotyczaeysh | ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
terendw—sgsiednich,—jezeli-maja—znaczenie—dla | Granice i nr dzialek ewidencyjnych

Granice i numery dziatek ewidencyjnych wniesiono na

— podstawie danych istniejacych Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego wg stanu na dzier 2020-12-
30 (GUGIK ULDK).

Stan prawny przebiegu granic do czasu ich geodezyjnego

WEACZENIE DO STUDNI KANALIZACYJINEJ ustalenia w terenie moze by¢ rozbiezny z przedstawionym.

ORZTR:1.63 RZ.DL.: 0,07 m.n.p.m

Informacje dotyczace typu nosnika oraz danych cyfrowych mapy do celéw projektowych

1. Forma mapy do celéw projektowych: cyfrowal/analogowa’
Dane pliku cyfrowego

MDCP-KERG-44-2020-20210121.dxf

Informacje dodatkowe Uwierzytelnienie organu prowadzacego zaséb geodezyjny
1. Granica obszaru aktualizacji: ====="="="="= REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg K1-98. UL. NARUTOWICZA 17b
3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez "
uzbrojenia, o kitérym brak bylo informacji 70-240 SZCZECIN

branzowych lub nie zostato odnalezione w czasie
pomiaréw geodezyjnych.

4. Mapa zostata wykonana z-ustaleniem / bez ustalenia
stuzebnosci gruntowych ujawnionych w Ksiegach
Wieczystych

Uzbrojenie opracowano na podstawie

WLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Danych branzowych — z literg B
ORZTR: 1.38 RZ.DL.: -0,18 m.n.p.m 2 . " A

Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng — z literg A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych
(ujawnionych w istniejacej tresci mapy) — bez litery.

W zwigzku z tym w czesciach 1, 2, 3 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadno$¢ polozenia uzbrojenia na mapie
moze byé nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Data opracowania mapy: 2020-12-30

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1.96
KS35%

/
/
Legenda instalacja wodociggowa:
x’é“g‘%‘i&%’:’ sl It Projektowana przyfqcze wodociggowe
0"..:.‘.
‘:‘g“’%:gig:‘gu.&y
\ [ ] Projektowana zasuwa przytgcza wod.
WEACZENIE DO STUDNI KANALIZACYJNE W1 —— Projektowane wezty

ORZTR: 2.12RZ.Dt.: 0,52 m.n.p.m

Legenda kanalizacja deszczowa:
—H>——  Projektowany kanat deszczowy

@ Projektowana studnia kanalizacyjna

KD1 \ Projektowane wezty

Legenda kanalizacja sanitarnej:

————  Projektowany instalacja kan. sanitarnej
¥0)
N4 @ Projektowana studnia kanalizacyjna
N
\\2’11 Projektowane wezty

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MIASTO SWINOUJSCIE . . O f t

ul. Wojska Polskiego 1/5 PRACOWNIA PROJEKTOWA

72 - 600 SWINOUJSCIE Pracownia Projektowa "MOST"
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:
N PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: SANITARNA

TRESC RYSUNKU:
<~> —'> —"» <~> <~> ZEWNETRZNE UZBROJENIE TERENU

SKALA: 1:500
ZESPOt. PROJEKTOWY
funkcja imig i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis data

PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Wozny K 12 06.2024
OPRACOWUJACY| mgr inz. Tomasz Wozny — 06.2024
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Mikotaj Stelmach WK;E)??;E’WSSMQ 06.2024
data nr umowy nrrys. faza tom

06.2024 WIM/93/2015 ZUT-01 PT-S |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wlasnoscia Pracowni Projektowej "MOST".
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czgsciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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1 - trojnik rownoprzelotowy zeliwny kotnierzowy Dn100/100/100 (konstrukcja z
zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby
epoksydowej naktadanej metoda proszkowa, o grubosci min. 250 m)

2 - zasuwy kolnierzowa diuga z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
(epoksydowanego) DN100

3 - Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 z luznym kotnierzem stalowym
galwanizowanych Dn100/Dz110

4 - Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego Dz110

5 - Kotnierz do rur PVC z funkcja zabezpieczenia przed przesunieciem Dn100/110
(konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone
powtoka z farby epoksydowej nakltadanej metoda proszkowa, o grubosci min.

250 um)

6 - Kolnierz specjalny dwukomorowy do rur PVC Dn100/110 (konstrukcja z Zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby
epoksydowej naktadanej metoda proszkowa, o grubosci min. 250 um)
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Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscia Pracowni Projektowej "MOST".
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czgsciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nir 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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OPRACOWUJACY| mgr inz. Tomasz Wozny 06.2024
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Mikotfaj Stelmach WKP%?;;WSSMQ 06.2024
data nr umowy nrrys. faza tom
06.2024 WIM/93/2015 ZUT-03 PT-S Il

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscia Pracowni Projektowej "MOST".
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czgsciach bez uz

z uzgodnienia z Pracowni Projektowa "MOST" (Dz.U. nir 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscia Pracowni Projektowej "MOST".

Rysunek nie moze by¢ udostgpniany ani kopiowany w calosci lub w czesciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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Schemat skrzynki uliczne] do zasuw

Poziom terenu

Ptyta zelbetowa C12/15

teb od klucza
Ptyta nosna PEHD

Wykop o scianach pionowych

/

Obudowa — szalunek wykopu

Skrzynka uliczna do zasuw sztywna wg DIN 4956

typu lekkiego z rozporami
mechanicznymi

dsypanie

1N

piaskiem (posp6tkd)

z zageszczeniem warstw

co 20 cm

TaSma lokalizacyjna koloru

Lepik 2x

Podbudowa beton C8/10

Rura przesuwna

Rura do klucza

Rura ochronna

Trzpien

| Podkfadka oporowa
| Nasadka wrzeciona

Armatura

przyfgcze wodociggowe
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N

% N

|

Uwaga:
Potozenie skrzynki ulicznej w terenie nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami
PN-86/B—89700

niebieskiego gtebokosci 30 cm \§
nod 98ELKg £"9deri%Bredniego

zageszczona gr. 30
cm ponad wierzch rury

Y

drut miedziany w osfonie

[ /]

tworzywowej min. Tmm?2 (w

Rura

&ic

Podsypka z piasku Srednieg!

Zageszczona gr.

20 cm

NSy S S ST

min 800 mm

on |30

20

(wyprofilowanie 16zyska
do kgta 90°)

/ageszczony drunt ro

I 450

|l< Dn

450

|

min. 1000 mm

imy

UWAGA:

Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do

wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego

zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w
jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w

terenie zielonym
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SKALA: 1:----
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja imig i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis data

PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Wozny P 12 06.2024
OPRACOWUJACY| mgr inz. Tomasz Wozny -— 06.2024
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06.2024 WIM/93/2015 ZUT-05 PT-S Il

Prawa autorskie dotyczce tego rysunku sa wiasnoscia Pracowni Projektowej “MOST".
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w catosci lub w czgsciach bez uzgodnienia z Pracowni Projektowa "MOST" (Dz.U. nir 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.)
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ku sq wlasnoscig Praco:
tepniany ani kopiowany w calosci lub w czgsc godnienia z Pracownig Projektowa "MOST" (Dz.U. nir 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.)
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UWAGA: W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wfazy kanafowe nalezy
obetonowaé wraz

z pierScieniem betonowym, o $rednicy o 50cm wiekszej od $rednicy
wiazu (stosowat beton
min. klasy C 16/20).

Studnia rewizyjna o
Ssrednicy DN1000 mm

Wtaz zeliwny DNGOO

klasy D400

niewentylowany

Porecz chwytowa z preta stalowego
ocynkowanego w odlegtosci 7 cm od sciany

Pierscien dystansowy
z betonu C35/45
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Prefabrykowane dno AN
studzienne DN1000
O
Wypoziomowana ptyta zelbetowa ot
z betony C12/15 o gruboéci 15 cm

Podsypka piaskowa gr.15cm et

Przejscie szczelne
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OPRACOWUJACY| mgr inz. Tomasz Wozny 06.2024
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data nr umowy nrrys. faza tom

06.2024 WIM/93/2015 ZUT-07 PT-S Il

Prawa autorskie dotyczace tego
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czgsciach

rysunku sq wlasnoscig Pracowni Projektowej "MOST".
bez uz

uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wlasnoscia Pracowni Projektowej "MOST".
Rysunek nie moze byé udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czesciach bez uzgodnienia z Pracownig Projektowg "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.)
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ZESPOt. PROJEKTOWY
funkcja imie i nazwisko specjalnosé i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Wozny WKFL?)?S?/E’W?)S/ZZ 06.2024
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Mikotaj Stelmach WKFJ,T;?;E,WSSMQ
data nr umowy nrrys. faza tom
06.2024 WIM/93/2015 S-02 PT-S Il
Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscia Pracowni Projektowej "MOST".
Rysunek nie moze by udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czesciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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SPRAWDZAJACY | mgr inz. Mikotaj Stelmach WKP%?;;;WSSMQ

data nr umow nrrys. faza tom

y
06.2024 WIM/93/2015 S-03 PT-S ]

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wlasnoscia Pracowni Projektowej "MOST".
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w caosci lub w czgsciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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