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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny na wykonanie instalacji elektrycznych budynku
magazynowego W Swinoujsciu.

2. ZAKRES PROJEKTU

Projekt branzy elektrycznej obejmuje:

» |nstalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych
rozdzielnica gtéwna RG,
instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacja gniazd ogdlnych,
instalacja zestawow gniazd serwisowych,
instalacja zasilania wentylatora kanatowego i tazienkowego,
instalacja zasilania wentylatoréw dachowych,
instalacja zasilania bram elektrycznych,
instalacja zasilania grzejnikow elektrycznych,
instalacja zasilania podgrzewaczy wody,
instalacja zasilania kabla grzejnego,
instalacje odgromowa,
ochrone przeciwprzepieciowa,
ochrong przeciwporazeniowq
gtéwny, pozarowy wytgcznik pradu.

3. STANISTNIEJACY

W poblizu projektowanego budynku magazynowego zlokalizowana jest stacja transformatorowa, z ktorej
zostanie wyprowadzone zasilanie.

4. STAN PROJEKTOWY

41.  Charakterystyczne dane obiektu

Zasilanie: linia kablowa typu YAKY 4x70mm2 z istniejacej rozdzielnicy stacii
transformatorowej (GRNN);

Napiecie zasilania: 230V/400V;

Moc zapotrzebowana: 29kW;

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania, potaczenia wyréwnawcze, zabezpieczenia
réznicowo-pradowe indywidualne lub grupowe;

Ochrona przeciwprzepigciowa: w RG ograniczniki iskiernikowe typu B+C;
Uktad sieci: TN-C-S.

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - SWINOUJSCIE
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4.2. Wewnetrzna linia zasilajaca

Zasilanie rozdzielnicy RG doprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy stacji transformatorowej (GRNN) poprzez
projektowang szafke przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP-S). W GRNN nalezy zabudowac listwowy
roztacznik bezpiecznikowy i wyprowadzi¢ linie kablowa typu YAKY 4x70mm?2. Linie zabezpieczy¢ wkiadkami
gG 80A. Linie wprowadzi¢ do projektowanej szafki PWP-S. Dalej, z PWP-S wyprowadzi¢ linie kablowg w
kierunku RG.

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel uktadac bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony i nakry¢
folig niebieskg szer. 30cm. Folie ochronng uktada¢ na wysoko$ci 25cm — 35¢cm nad kablem. Zachowaé
odlegtos¢ minimum 0,5m od budynkéw i kraweznikow. Przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego oraz pod jezdniami i wjazdami kable nn uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy @110
wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na
obcigzenia transportowe. Konce rur lokalizowa¢ minimum 0,5m za kraweznikami, w miejscach fatwo
dostepnych dla stuzb technicznych. Kabel zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujacym opisem maksymalnie co
10m.

Linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z wykona¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Wspdirzedne charakterystycznych punktdéw projektowanego kabla

L.p. X Y

ent 5974091,04 5450604,92
en2 5974100,46 9450614,79
en3 5974107,80 9450614,51
en4 5974109,92 5450610,01
end 5974150,11 9450588,32
en6 597416464 9450584,72
en’ 5974169,68 5450580,41
end 5974195,31 9450566,34
en9 5974201,86 5450563,84
en10 5974209,44 5450559,89
en11 5974210,45 5450560,92

Trase wewnetrznej linii zasilajacej wskazano na planie sytuacyjnym rys. E-1.

4.3.  Przeciwpozarowy wylacznik pradu - zestaw

W obiekcie projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP typu CX2004 100A (CX2004-R-3P-100A-
BK- OPDP-KS2.W) sktadajacy sie z:
= urzadzenia wykonawczego UW w obudowie nasciennej zewnetrznej zawierajacej aparat typu roztgcznik
o0 pradzie znamionowym 100A oraz urzadzenia pomocnicze i sterujace; szafe PWP-S projektuje sie na
Scianie zewnetrznej budynku w miejscu wskazanym na rzucie obiektu,
= urzgdzenia uruchamiajgcego UW PWP typ PWP1-230V — przycisk PWP-P zaprojektowany na scianie
zewnetrznej przy gtownym wejsciu do czesci socjalnej,
= urzadzenia sygnalizacyjnego US PWP typ SO/PWP-230V - przycisk PWP-P.
Szafe przeciwpozarowego wytgcznika pradu w wersji nasciennej projektuje sie na $cianie obiektu w miejscu
wprowadzenia linii zasilajacej. Przycisk sterujacy oraz sygnalizacje nalezy zainstalowa¢ przed gtéwnym

wejsciem do czesci socjalnej obiektu. Zadziatanie wytacznika spowoduje wytaczenie zasilania w catym
budynku.

Okablowanie do przyciskdw pozarowych oraz sygnalizacji wykona¢ przewodem HDGs 5x1,5 PH90.

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - SWINOUJSCIE
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Zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu musi posiadac certyfikaty:
= Krajowa Ocena Techniczna,
= Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych,
= Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych.

44, Rozdzielnica RG

Rozdzielnice RG zlokalizowano w hali magazynowej w poblizu cze$ci socjalnej. Rozdzielnice wykona¢ w
szafie:

= wolnostojacej, stalowej

= o wymiarach 2,06m x 0,6m x 0,3m (wys. x szer. x gteb.)

= stopien ochrony min. IP30,

= Kklasa izolacji |,

= napiecie znamionowe AC 400 V, 50Hz.

= prad znamionowy 1200A.

Rozdzielnice posadowi¢ na cokole o wysokosci 10cm.

Rozdzielnice wyposazy¢ w gtowny roztacznik mocy 250A oraz lampki kontroli napigcia, zabezpieczone
wytgcznikami nadpradowymi B 6A.

W rozdzielnicy RG zainstalowac iskiernikowe ograniczniki przepie¢ klasy B+C ograniczajace przepiecia do
poziomu 1,5kV o pradzie wytadowczym 100kA.

W RG wykona¢ rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N. Punkt rozdziatu
uziemi¢ poprzez potaczenie przewodem uziemiajagcym w postaci bednarki ocynkowanej 30x4mm z uziomem
otokowym. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ warto$ci 5Q.

4.5. Instalacja oswietleniowa wewnetrzna

Instalacje o$wietleniowa podstawowego budynku wykonaé przewodami typu YDYZo 3x1,5mm? i zabezpieczy¢
wytacznikami nadpradowymi B 10A. OSwietlenie awaryjne wykona¢ przewodami YDYZzo 3x1,5mm?2 i
zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym B 10A.

Oswietlenie podstawowe magazynow i pomieszczen technicznych wykonaé za pomoca opraw przemystowych
ze zrédtem typu LED o mocy 55W/9050im, o stopniu ochrony IP20 i | klasie izolacji. Oprawy montowaé na
wysokos$ci ok 4,5m za pomocg linek/tarcuszkoéw zwieszakowych ponizej konstrukcji dachu lub bezpo$rednio
do sufitu w zaleznosci od pomieszczenia. O$wietlenie tazienek, toalet i ciggéw komunikacyjnych wykona¢ za
pomocg opraw natynkowych typu LED o mocy 24W/2300Im, stopniu ochrony IP54 i | klasie izolacji.

Oswietlenie awaryjne magazynéw wykona¢ na oprawach ze zrédtem LED o mocy 9,3W/1000Im, Oprawy
montowa¢ na wysoko$ci ok 4,5m za pomocq linek/tancuszkéw zwieszakowych ponizej konstrukcji dachu.
Oswietlenie awaryjne pomieszczenia technicznego, pomieszczen magazynowych (w czesci socjalnej),
tazienek i ciggow komunikacyjnych wykona¢ na oprawach natynkowych ze zrédtem LED o mocy 2W/250Im.
Oprawy montowac bezposrednio do sufitu. Nad wszystkimi drzwiami wyj$ciowymi, wewnatrz hali zamontowac
oprawy ewakuacyjne z piktogramem ze zrédtami LED o mocy 2W/250Im. Oprawy z piktogramami montowaé
takze we wskazanych miejscach w ciggach komunikacyjnych. Ponadto, nad wszystkimi drzwiami, na zewnatrz
budynku zawiesi¢ oprawy LED o mocy 9,3W/1000Im z grzatkg i czujnikiem ruchu. Wszystkie oprawy awaryjne
i ewakuacyjne o stopniu ochrony IP65 i | klasie izolacji. Wszystkie oprawy oswietlenia podstawowego o
neutralnej barwie $wiatta 4000K. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazy¢ w moduty awaryjne z
czasem podtrzymania minimum 1 godzing. Barwa Swiatta awaryjnego — zimne 5700K.

Oswietlenie podstawowe magazynow zatgczane osobnymi przekaznikami bistabilnymi 16A montowanymi w
rozdzielnicy. Kazdym przekaznikiem sterujg przyciski samopowrotne (monostabilne) w kasecie z tworzywa o
stopniu ochrony IP66 montowane przy drzwiach na wysokosci ok. 1,3m. Do kaset z przyciskami doprowadzi¢
przewdd typu YDY 3x1,5mm2. Oprawy osSwietleniowe zamontowane na zewnatrz budynku, nad drzwiami
wejéciowymi powinny by¢ sterowane za pomocg czujnikdw zmierzchowych. Oswietlenie podstawowe czesci
socjalnej zatgczane bedzie za pomocg klasycznych tgcznikow 10A i stopniu ochrony [P44.

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - SWINOUJSCIE
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Na zewnatrz budynku, na wysokosci ok. 5m nalezy zamontowa¢ naswietlacze asymetryczne ze zrédtem
Swiatta typu LED o mocy 68W/9559Im, neutralnej barwie Swiatta — 4000K, klasie ochrony IP66 i | klasie
ochronnosci. Aby nie o$lepia¢ nawigatoréw statkow, katy nachylenia naswietlaczy muszg byé 00. Po
uruchomieniu o$wietlenia zewnetrznego nalezy oceni¢ poziom oslepiania na linii brzegowej. Jezeli po ocenie
okaze sie, ze oslepianie jest zbyt duze, na naswietlacze nalezy zatozy¢ odpowiednie ostony.

Natezenie oSwietlenia powinno wynosi¢ min.:
= magazyny — 200Ix na podtodze
= Korytarze i ciggi komunikacyjne — 100Ix na podtodze,
= tazienki, toalety, pomieszczenia socjalne — 200Ix na podtodze,
= pomieszczenia techniczne — 200Ix na podtodze,
= drugi ewakuacyjne (oswietlenie awaryjne) — min. 1lx.

Plan instalacji o$wietleniowej przedstawiono na rzucie przyziemia rys. E-2.1. Schemat ideowy zasilania
przedstawiono na rys. E-3.

4.6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5mm?2 uktadanym pod tynkiem,
minimalna warstwa tynku na przewodzie — Smm. Wszystkie zaprojektowane gniazda wyposazone powinny by¢
w styk ochronny (gniazda wtykowe montowa¢ bolcem do gory). Gniazda montowaé¢ na wysokos$ciach:

= korytarz, pomieszczenia socjalne — 0,2m od podiogi,

= fazienki, kottowania — 1,3m od podtogi.

Pofaczenia instalacji wykona¢ w puszkach pod gniazdami. Wszystkie gniazda powinny posiada¢ minimum
IP44 (klapka z przestong stykéw). Stosowac gniazda 16A, 250V.

4.7. Instalacja gniazd serwisowych

W hali sortowni zainstalowa¢ zestawy gniazd serwisowych. Zestawy zamocowa¢ we wskazanych miejscach
na wysokoSci ok 1,3m. Zestawy podzielono na trzy obwody, kazdy zabezpieczony wytgcznikiem
nadpradowym C 32A. Obwody wykona¢ przewodami typu YDYZo 5x10mma2.

W sktad jednego zestawu wchodzi:
= 2x gniazdo 16A, 230V, 1f,
= gniazdo 16A, 230/400V, 3f,
= gniazdo 32A, 230/400V, 3f,
= zabezpieczenie jednobiegunowe B 16A dla gniazd 1f,
= zabezpieczenie trzybiegunowe C 16A dla gniazd 3f.
Parametry techniczne catego zestawu:
= napiecie znamionowe 230/400V, ~50Hz,
= prad znamionowy 32A,
= stopien ochrony IP44,
= klasa ochronnosci Il.

4.8. Instalacja zasilania wentylatoréw dachowych

Budynek wyposazony zostanie w trzy wentylatory dachowe o mocy 100W kazdy zlokalizowane w duzych
pomieszczeniach magazynowych nr 6, 7, 8.

Do zasilania wentylatorow przewidziano 1 obwdd zabezpieczony wytacznikiem nadpradowym o
charakterystyce C 10A. Obwdd zasilania wentylatoréw wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mmz.

Sterowanie wentylatorami zgodnie z projektem wentylacji. Sposob sterowania zgodnie z wytycznymi
producenta.

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - SWINOUJSCIE
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4.9. Instalacja zasilania wentylatora dachowego - pomieszczenie nr 9
Pomieszczenie magazynowe nr 9 wyposazone zostanie w wentylator dachowy o mocy 1100W.

Do zasilania wentylatora przewidziano 1 obwdd zabezpieczony wytgcznikiem nadpradowym o charakterystyce
C 10A. Obwdd zasilania wentylatora wykona¢ przewodami typu YDYZo 5x2,5mm2.

Sterowanie wentylatorami zgodnie z projektem wentylacji. Sposob sterowania zgodnie z wytycznymi
producenta.

410. Instalacja zasilania wentylatoréw kanatowych
Budynek zostanie wyposazony w dwa wentylatory kanatowe o mocy 438W i 30W.

Do zasilania obu wentylatorow przewidziano 1 obwdd zabezpieczony wytgcznikiem nadpradowym o
charakterystyce C 10A. Obwod zasilania wentylatora wykonaé przewodami typu YDYZo 3x2,5mm?.

Sterowanie wentylatorami zgodnie z projektem wentylacji. Sposob sterowania zgodnie z wytycznymi
producenta.

411. Instalacja zasilania bram automatycznych

Budynek wyposazony zostanie w trzy bramy automatyczne. Na kazdy system automatycznego otwierania i
zamykania przewidziano 1kW.

Do zasilania bram przewidziano 1 obwd6d zabezpieczony wytgcznikiem nadpradowym o charakterystyce C
25A. Obwod zasilania bram wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x6mm2.

Sposob sterowania za pomocg systemowych przyciskéw zgodnie z wytycznymi producenta.

412. Instalacja zasilania grzejnikow elektrycznych
Czes¢ socjalna budynku zostanie wyposazony w trzy grzejniki elektryczne o mocy 1000W, 500W i 500W.

Do zasilania wszystkich grzejnikow przewidziano 1 obwdd zabezpieczony wytacznikiem nadpragdowym o
charakterystyce C 16A. Obwod zasilania wentylatora wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm?.

Sterowanie grzejnikami zgodnie z projektem wentylacji. Sposéb sterowania zgodnie z wytycznymi producenta.

413. Instalacja zasilania podgrzewaczy wody
Czes¢ socjalna budynku zostanie wyposazona w dwa podgrzewacze wody o mocy 2000W kazdy.

Do zasilania podgrzewaczy przewidziano 2 indywidualne obwody zabezpieczone wytgcznikami nadpradowymi
o charakterystyce C 16A. Obwody zasilania podgrzewaczy wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm2,

4.14. Instalacja zasilania kabla grzejnego
Instalacja wodociggowa w budynku zostanie wyposazona w kabel grzejny o mocy 600W.

Do zasilania kabla grzejnego przewidziano 1 obwdd zabezpieczony wytgcznikiem nadpradowym o
charakterystyce C 10A. Obwdd zasilania kabla grzejnego wykonac przewodami typu YDYZo 3x2,5mmz2. Kabel
zasilajacy zakonczyC puszkg przylaczeniowq. Jezeli kabel grzejny bedzie posiadat standardowg wtyczke
wowczas puszke nalezy wymieni¢ na gniazdo natynkowe 16A/250V, 1P44.

Sterowanie kablem grzejnym zgodnie z projektem wentylacji. Sposéb sterowania zgodnie z wytycznymi
producenta.

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - SWINOUJSCIE
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415. Gtéwne trasy kablowe w budynku

Wewnatrz obiektéw, przewody uktadaé w korycie kablowym, a odgatezienia w rurkach instalacyjnych.
Zastosowac koryto z blachy perforowanej o grubosci 0,7mm. Wymiary koryta w ciggu gtdwnym: 300mm x
60mm (szer. x wys.). Koryto mocowaé do $cian za pomocg odpowiednich wspornikéw ponad bramami.
Rozstaw zawiesi zgodnie z zaleceniem producenta. Dla przewodéw 3x1,5mm2, 3x2,5mm2, 3x6mm2 5x2,5mm?
stosowa¢ rurki RL25, dla przewodoéw 5x10mm? stosowaé rurki RL37. Odgatezienia przewodéw wykona¢ w
puszkach natynkowych.

W czesci socjalnej kable uktada¢ pod tynkiem. Minimalna warstwa tynku na przewodzie — 5mm.

Wszystkie trasy kablowe nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do $cian, sufitéw lub
podtdg.

Wszystkie przejcia tras kablowych przez Sciany wydzielenia pozarowego uszczelni¢ przegrodg ognioodporng
0 odpornos$ci ogniowej rownej odpornosci wydzielenia przez ktore przechodzg trasy kablowe.

416. Uziemienie i potaczenia wyrdwnawcze

W obiekcie wykona¢ uziom fundamentowy. W tym celu wykorzysta¢ taSme stalowa, ocynkowang FeZn
30x4mm i utozy¢ w wykopie fundamentowym dtuzszym bokiem ,na sztorc” w uchwytach pozycjonujacych.

W wyznaczonych miejscach z uziomu nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce pomiedziowane Fe/Cu
30x4mm i potaczy¢ je z gtdwng szyng uziemiajgcg (GSU) oraz punktem podziatu sieci TN-C na TN-S
Zlokalizowanym w rozdzielnicy RG. Z uziomu wyprowadzi¢ takze przewody uziemiajace (bednarka stalowa
ocynkowana Fe/Zn 30x4mm) i w wyznaczonych miejscach potaczy¢é z przewodami odprowadzajacymi
instalacji odgromowej za pomocg ztacz probierczych (drut-bednarka). Ztacze probiercze nalezy wykonaé jako
podtynkowe w skrzynce probierczej osadzonej w elewacii.

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 5Q.

Z uziemienia otokowego wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do:
= zigcz probierczych instalacji odgromowej ZP,
= punkt podziatu przewodu PEN na PE i N,
= gtownej szyny uziemiajgcej GSU.

Wszystkie potaczenia spawane chroni¢ przed korozjgq masg bitumiczng (pod ziemig) lub wazeling techniczng
(na powietrzu).

Gtéwng szyne uziemiajacg (GSU) wykonac jako zestaw zaciskdw — minimum 10 na przewody 2,5-95mm? i 1
na ptaskownik 30x4mm. GSU zamontowac przy RG i przytaczy¢ do niej:
= przewod uziemiajgcy wyprowadzony z uziomu otokowego w postaci bednarki Fe/Cu 30x4mm,
= szyne PE rozdzielnicy RG przewodem LY 95mm2,
= potgczenia wyréwnawcze gtéwne przewodem LY 50mm2:
o metalowg instalacje wodng — wodomierz powinien zosta¢ zmostkowany,
o metalowg instalacje Sciekowa,
o metalowg instalacje centralnego ogrzewania,
o metalowq instalacje gazowa — sie¢ gazowa nie moze by¢ czescig instalacji uziemiajacej, miedzy
miejscem przytaczenia przewodu wyréwnawczego a wprowadzeniem rurociggu do ziemi powinna
by¢ zatozona wstawka izolacyjna, potaczenie wyréwnawcze moze obja¢ instalacje gazowg w
budynku do wstawki izolacyjnej, gazomierz powinien by¢ zainstalowany miedzy wstawka
izolacyjng a wprowadzeniem rurociggu do ziemi,
o metalowe czesci konstrukcyjne obiektu (np. konstrukcja, dzwigary, prowadnice, metalowa
elewacje itp.), o ile sq dostepne,
o zyly zewnetrzne przewodow wspdtosiowych, metalowe powtoki badz ekrany wprowadzonych do
obiektu przewoddw telekomunikacyjnych
= ewentualne przewody uziemien funkcjonalnych,
= ewentualne szyny wyrbwnawcze miejscowe przewodem LY 50mm2,
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Potaczenia wyrdwnawcze dodatkowe miedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi (np. obudowy urzadzen
elektrycznych) lub miedzy czeSciami przewodzacymi dostepnymi i obcymi (np. metalowe konstrukcje,
rurociagi) wykonac¢ przewodem LY 6mm2,

Potaczenia wykonac jako skrecane. Przewody o zielono-zottej barwie izolacji.

417. Instalacja odgromowa

W miare mozliwo$ci, w instalacji odgromowej wykorzysta¢ elementy konstrukcyjne obiektu. Wg projektu
architektonicznego i konstrukcji, pokrycie dachu stanowig ptyty warstwowe. Ptyta powinna by¢ ztozona z blach
o grubo$ci min. 0,5mm i wypetniona izolacjg niepalna.

Jako zwody poziome wykorzystaC pokrycie dachu - blache stalowg o grubosci min. 0,5mm. Przewody
odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego, ocynkowanego @8mm i uktadaC pod izolacjq w rurce
odgromowej. Zapewni¢ potaczenia elektryczne pomiedzy przewodami odprowadzajacymi a blachg na ptytach
dachowych oraz miedzy wszystkimi arkuszami blach na ptytach dachowych.

Do zwodow poziomych przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe dachu (np.
rynny, Swietliki, wywietrzaki, drabiny itp.)

Na dachu zostang zainstalowane elektryczne urzadzenie wentylacyjne. Urzadzenia te nalezy chroni¢ przed
bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym poprzez zamontowanie iglicy odgromowej o 3m na podstawie
stalowej. Iglicg przymocowac bezposrednio do dachu zapewniajac galwaniczne potgczenie. Zachowac odstep
izolacyjny 55cm od chronionego urzadzenia.

Przewody odprowadzajace potaczy¢ z przewodami uziemiajacymi w ztaczu probierczym.

4.18. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zaprojektowano wielostopniowy system ochrony przepieciowe;.

W istniejacej stacji transformatorowej powinny zosta¢ zainstalowane ograniczniki przepig¢ klasy B
zapewniajgce ochrone do poziomu 2,5kV.

W rozdzielnicy gtownej RG obiektu nalezy zainstalowac iskiernikowe ograniczniki przepie¢ klasy B+C,
ograniczajace przepiecia do poziomu 1,5kV.

5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacii instalacji i urzadzen elektrycznych pracujacych w uktadzie TN-C-S
zaprojektowano:
= zainstalowanie przy rozdzielnicy budynku gtéwnej szyny uziemiajacej (zestaw zaciskow) i przytaczenie
do niej:
o uziomu fundamentowego
o szyny PE rozdzielnicy,
o ogranicznikow przepiet,
o potaczen wyréwnawczych gtéwnych (instalacje wykonane z metalu wchodzace do obiektu,
konstrukcja obiektu),
o ewentualnych miejscowych szyn uziemiajgcych,
= ochrona przed dotykiem bezpo$rednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
= ochrona przed dotykiem po$rednim realizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub
pojedynczo) wytgcznikow ochronnych réznicowo pradowych o znamionowym pradzie réznicowym
30maA, ktore jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim.
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6. ZABEZPIECZENIA POZAROWE BUDYNKU

= [nstalacja odgromowa,

= gtowny wytacznik pradu (PWP),

= oSwietlenie awaryjne,

= wszystkie przejscia tras kablowych przez $ciany wydzielenia pozarowego uszczelni¢ przegroda
ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej odporno$ci wydzielenia przez ktore przechodza kable i
przewody.

7. UWAGI KONCOWE

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach,

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie¢ do odpowiednich stuzb technicznych i
uzgodni¢ terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiardéw
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje szaf nalezy wytyczy¢ za poSrednictwem stuzb geodezyjnych. Po
utozeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Stosowng mape przekazac wraz z protokotem.

Uwagi ogdine

Rozmieszczenie facznikdw i gniazd w obiekcie moze ulec zmianie po uzgodnieniach z Inwestorem. Nie moze
ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustow o$wietleniowych.

Podczas trasowania kabli i przewodow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego
przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Trasy przewodéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo,
rownolegle do krawedzi Scian i stropow, kucie wnek, bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonac tak aby nie
powodowac ostabienie elementéw konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje
innych branz nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych
instalacji. Elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

Jezeli stan istniejacy przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbieznosci nalezy
zgtosi¢ projektantowi.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Ponadto nalezy stosowa¢ urzadzenia w |l klasie ochronno$ci. Dodatkowo nalezy wskazane stupy
linii o$wietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie na czas nocy.
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Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegdélnie w zakresie
bhp. Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o proby zgodnie z PN-
IEC 60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1.  Bilans mocy

o$wietlenie: 2,33kW

wentylacja: 1,87kW

ogrzewanie: 6,60kW

bramy: 3,00kW

gniazda ogdlne socjalne: 4,00kW

gniazda serwisowe: 40,00kW

razem moc zainstalowana P;: 58kW

wspotczynnik jednoczesnosci k: 0,5

moc zapotrzebowana: 29kW
8.2.  Dobor kabli, przewodow, zabezpieczen

.. , Warunek Warunek
Obwod Kabel | P: ls glalzfzce | ke 32:::; l k doboru | doboru Il
typ m| W | A -7 T A b<h<la | la=(ka/1,45)xln

Sm’é' YAKY 4x70| 175,0[29000| 50,01 GRmn %%1,60 D| 176,0] 0,85 50,01<80<149,60|  149,60288,3
RG4 | YDYzo3x15| 73,0/ 550 2,57 RG| B10|1,45 B| 19,5/0,66| 2,57<10<12,87 12,87210,0
RG.7 | YDYzo3x15| 50,0/ 1100| 248 RG| B10|1,45 B| 17,5/0,66| 2,48<10<11,55 11,55210,0
RG.8 | YKYzo3x15| 350/ 470 3,19 RG| C10|1,45 B| 19,5/0,66| 3,19<10<12,87 12,87210,0
RG.9 | YKYzo3x15| 650 300| 2,04 RG| C10|1,45 B| 19,5/0,66| 2,04<10<12,87 12,87210,0
RG.10 | YDYzo3x6| 44,0| 3000/ 20,38 RG| C25|1,45 B| 45,0(0,66| 20,38<25<29,70 29,70>25,0
RG.11 | YDYzo 3x2,5| 60,0] 2000| 9,35 RG| C16|1,45 B| 26,5/0,66| 9,35<16<17,49 17,49216,0
RG.14 | YDYzo 3x1,5| 350 600| 4,08 RG| C10|1,45 B| 19,5/0,66| 4,08<10<12,87 12,87210,0
RG.16 | YDYzo 3x2,5| 40,0| 2000/ 9,35 RG| C16|1,45 B| 26,5/0,66| 9,35<16<17,49 17,49216,0
RG.17 | YDYzo5x10| 76,0{10000| 22,55 RG| B32|1,45 B| 63,0/0,66| 22,55<16<17,49 41,58>32,0
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P,
I
In
k2
Iz
ldd

la

Zx

AU

. Skutecznosé
Obwed | Meisce | 7|y | ), [CZ81 T Gehony | AU

zwarcia wyt, > la

Q A A S %

GRNN- 155
KRG RG| 0,152(1207,0| 432,0| 5,0/ 1207,0432,0
RG4 | 0stanal 4 aosl 999l 500| 02|  99.250,00333

oprawa
RG.7 WD 4| 1,317| 139,7| 100,0] 0,2 139,7>100,0(2,05
RG.8 WK| 0,966 190,5| 100,0 0,2 190,5>100,0(2,46
RG.9 wD3| 1,117| 164,7| 100,0] 0,2 164,7>100,0(2,24
RG.10 BR3| 0423| 4353 2500 02| 435,3>250,03,53
RG.11 GE 3| 1,042| 1765/ 160,0| 02| 176,5>160,04,95
RG.14 KG| 0,966| 190,5| 100,0 02| 190,5>100,0/2,72
RG.16 | %M\ oo4al oa7 0l 800 02| 247,2>800[382

gniazdo
RG.17 | ZzG12| 0426 432,0] 3200 02| 432,0320,02,66

dtugosc¢ kabla
moc zapotrzebowana
prad roboczy

prad znamionowy zabezpieczenia

wspotczynnik zabezpieczenia

dopuszczalny prad diugotrwaty obcigzenia kabla
dopuszczalny prad diugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia

lae=k X Iz

wspotczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla
prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t

impedancja petli zwarcia

Z= JR? + X2
prad zwarciowy

lk =230/ (1,25 x Z)
spadek napiecia

AU =100/ (y x s x Ur?) x Z P x Obliczenia owietleniowe
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9. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

MAGAZYN WOJSKOWY W SWINOUJSCIU

Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon +48 660 436 155
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

1 Korytarz /| Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T T450m

160‘1j°) 1 \ T1-20
] 140

160
[] i o  [Jm=o ! (°°

l'\ i l ] O'OO
0.00 1.20 535m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.120 m, Wysoko$¢é montazu: 3.120 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspoétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] E. il E
Plaszczyzna pracy / 132 81 165 0.618
Podtoga 20 132 85 165 0.646
Sufit 70 71 35 132 0.484
Sciany (6) 50 130 40 607 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 3 LENS 2300Im 840 IP54 11 kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 6900 W sumie: 6900 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.94 W/m? = 5.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.38 m?)

-~
Strona 5
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MAGAZYN WOJSKOWY W SWINOUJSCIU [ . 'L'GHT'NG
13.09.2021
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon +48 660 436 155
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

1 Korytarz / Oswietlenie awaryjne /| Podsumowanie

— T450m

8
=8
&
§\10§
10 —8—8— 1120
] 4 10\\ /8 8—8 3 \ \
@10 10' 8‘ o 88’ I:I 6 4
N
\ 10\\\ ~8~5—8’ / } 1
t 4 i 000
0.00 1.20 5.35m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.120 m, Wysokos¢ montazu: 3.120 m, Warto$ci Lux, Skala 1:58
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E L ax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.39 2.86 12 0.388
Podtoga 20 7.39 2.86 12 0.388
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 5.05 0.00 53 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 550034 DOT CS LED 2W
1 2 250Im NM AT 1h (1.000) 250 250 20
2 > LENA LIGHTING S.A. 740343 Safelite 250Im 20m 1 1 10
AT IP65 + zestaw 4 piktogramAtw (1.000) )

W sumie: 502 W sumie: 502 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.58 W/m? = 7.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.38 m?)

~
Strona 6

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - SWINOUJSCIE
16



PROJEKT TECHNICZNY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.02.2024

2. pom. techniczne / podstawowe / Podsumowanie

Projekt 1
\\ T3.18m
—420—. 350
/420 20 N\
490—490~— 490 \
90 490/ (] \
/sec—\ o 420
560 \
560 \
! O 560
490 568 / 490
\ 560560 /
490 a 490
420\\490—490/ 420
420——420-/ 350/
; . 0.00
0.00 247m

Wysokos$é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

E,., [IX]
289
238

92
144

@ (Oprawa) [Im]

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 444
Podtoga 20 311
Sufit 70 165
Sciany (4) 50 277
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 LENA LIGHTING S. A. 909733 TYTAN 2 LED

1150mm 9050Im 840 IP66 (55W) (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:41

Enax [X]
591

366
1014
552

9050
9050 W sumie:

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.651
0.765
0.559

/

P W]
59.5
59.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.58 W/m2 = 1.70 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.85 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-~
Strona 9
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PROJEKT TECHNICZNY

Projekt 1 [ . D |A LUX

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2. pom. techniczne / awaryjne / Podsumowanie

[ T3.18m
/ 10
10 \
== 15—
Py 15\
15
/ 3
10 O
15\ & 15
18 15/
4515
10 /
e 10
10 jg—"
¥ il
) 7 0.00
0.00 247 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [IX] E max [IX] Eviivl Eis
Ptaszczyzna pracy / 11 4.50 18 0.401
Podtoga 20 7.07 418 9.27 0.592
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.13 0.00 23 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 550010 DOT CS LED 2W
1 T 250im NM 1h (1.000) 250 250 20

W sumie: 250 W sumie: 250 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 2.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.85 m?)

-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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PROJEKT TECHNICZNY

MAGAZYN WOJSKOWY W SWINOUJSCIU [ . ’L'GHT'NG
13.09.2021
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon +48 660 436 155
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

5 Lazienka / O$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

T [ T3.06m

160 >
% 200 200

200" —— 200 ' =200

200 ! 200 '

200
~200—2% 200"

\ A 160 /

| | L
/ 200/-——/ i \ 177

/ Jpg——240——240—240-_ \

/ 240 200
J |
200 240\ () il
200
\ 240_240__240———240/
200
Y il
) ] . 0.00
0.00 1.80 3.91m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.120 m, Wysokos$¢ montazu: 3.120 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 204 87 255 0.425
Podtoga 20 135 67 174 0.496
Sufit 70 82 41 131 0.495
Sciany (20) 50 148 17 631 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 4  LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 9200 W sumie: 9200 96.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.46 W/m? = 4.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.35 m?)

-
Strona 11
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PROJEKT TECHNICZNY

DIALux

05.02.2024

4. magazyn / podstawowe / Podsumowanie

Projekt 1 -
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
T5.40m
180——
180 30270 i
4.09
d / 360~360-360 \
270 \ 270
/ 360 450450 360
o) | \
270 360 450 360 570
\ 450 llyzo” |/
360
270 360-360"
270
180 /7
\\270——270/ 180
180—180/
) ) 7 0.00
0.00 247 3.91m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m,

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 260
Podtoga 20 203
Sufit 70 70
Sciany (6) 50 128
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 LENA LIGHTING S. A. 909733 TYTAN 2 LED

1150mm 9050Im 840 IP66 (55W) (1.000)

Emin [IX]
102

111

37

47

@ (Oprawa) [Im]
9050
9050 W sumie:

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:70

Emax [IX]
508
300
921
368

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.391
0.548
0.530

/

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 3.09 W/m? = 1.19 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.23 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

P W]

9050 59.5
9050 59.5
-~

Strona 1
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PROJEKT TECHNICZNY

Projekt 1 [ . D |A LUX

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4. magazyn / awaryjne / Podsumowanie

T5.40m

10—10 N [ 409
/ 10" 1o
N\
15
5 / 15 N 10
\ 1515 15 )
b w? D
5 L
\ L /
5 5
\5/
" . -7 0.00
0.00 247 3.91m
Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Bl Ex
Ptaszczyzna pracy / 7.24 1.00 18 0.138
Podtoga 20 5.25 1.55 9.27 0.296
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.72 0.00 9.57 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LENA LIGHTING S. A. 550010 DOT CS LED 2w 250 250 20

250im NM 1h (1.000)
W sumie: 250 W sumie: 250 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 1.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.23 m?)

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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PROJEKT TECHNICZNY

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUx

05.02.2024

5. magazyn / podstawowe / Podsumowanie

,...__,240\ L T4.03m
/320..#320“\320
240 100400~
400
320
480~ 320 240
/ 7 480 400
240 e o \
320 400 480 / 400
it #e / 240
400
320
“ \400-—400/ 320
320320~ 240
240 /
\ ~——240 1
, . 0.00
0.00 3.91m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m,

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 302 150
Podtoga 20 231 148
Sufit 70 86 48
Sciany (4) 50 158 78
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LENA LIGHTING S. A. 909733 TYTAN 2 LED
1150mm 9050Im 840 I1P66 (55W) (1.000)

1 1

W sumie:

@ (Oprawa) [Im]

Wartosci Lux, Skala 1:52

Enax [IX]

516
311
929
242

@ (Lampy) [Im]

9050 W sumie:

Emin / Em

0.496
0.640
0.565

/

P W]
59.5
59.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.78 W/m? = 1.25 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.76 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“~
Strona 3
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PROJEKT TECHNICZNY

Projekt 1 [ . D |A LUX

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5. magazyn / awaryjne /| Podsumowanie
5— \ T4.03m
o
AN\
-15
[T N

15

15 A
10 4 1 y
15 0 1
\ Y 15 )
/
10
10 M5 q5H10 / :

\\/
[,

S /5 -

, - 70.00
0.00 3.91m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] Emax [IX] Ein/Ey
Ptaszczyzna pracy / 8.41 1.88 18 0.223
Podtoga 20 5.85 2.29 9.27 0.391
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 219 0.00 8.54 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 550010 DOT CS LED 2W

250lm NM 1h (1.000) 250 250 20

W sumie: 250 W sumie: 250 2.0

1 1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m2 = 1.51 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.76 m?)

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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PROJEKT TECHNICZNY

Projekt 1 _ D | A L ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6. magazyn / podstawowe / Podsumowanie

’/(Eo\\m{; 270_\3 T2070m

AR
B
LTV

270
270
270
4300 § Q)
300/ ) 240 300
y 240 =
2703 270
JAJ p— p—
2_4_&270 /N\2a0=/{ |
; 7 0.00
0.00 10.65m
Wysokos$é pomieszczenia: 4.500 m, Wysokosé montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:266
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Enax [X] Eiil By
Ptaszczyzna pracy / 258 195 310 0.758
Podtoga 20 239 182 265 0.762
Sufit 70 80 57 1039 0.714
Sciany (4) 50 176 89 484 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 909733 TYTAN 2 LED
T 10 1150mm 9050im 840 IP66 (55W) (1.000) 8050 o080 888

W sumie: 90500W sumie: 90500 595.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.70 W/m2 = 1.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 220.45 m?)

_~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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PROJEKT TECHNICZNY

Projekt 1 [ . D |A LUX

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6. magazyn / awaryjne / Podsumowanie

By T20.70m
BT 10~ N
/ - 10
20) 1|
g
5 107_/
. 5
5—5~
—5~
/5 10~ 5\
[5_ e 90
10 / 20~ 10
5 4 e
15
oo’ S
_5\.5_/5 1
, 0.00
0.00 10.65m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysoko$é montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:266
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] EwliX] Eoivi/ B
Ptaszczyzna pracy / 5.93 1.04 22 0.176
Podtoga 20 5.33 1.34 14 0.252
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.057
Sciany (4) 50 1.60 0.06 5.83 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ﬁag%r(n))Llfe Safety NEXI1000-CGL NEXITECH LED 1015 1015 29

W sumie: 2030 W sumie: 2030 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.02 W/m? = 0.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 220.45 m?)

-
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PROJEKT TECHNICZNY

MAGAZYN WOJSKOWY W SWINOUJSCIU [ . ’ LIGHTING
13.09.2021
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon +48 660 436 155
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

7 Magazyn / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

"20‘70 m

ﬁ _»
/ 220/240 440

240 240

(_220 _]

24\0 240 240 22‘0
40 { \ 240
‘_240 240

SO

220- 990

zzee/ 220
’\ 200 \,/

, ~0.00
0.00 10.76 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokosé montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:266
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E. . lE
Ptaszczyzna pracy / 226 178 251 0.787
Podtoga 20 226 178 252 0.785
Sufit 70 74 54 871 0.726
Sciany (5) 50 169 82 477 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 909733 TYTAN 2 LED
T 10 1150mm 9050im 840 IP66 (55W) (1.000) 9050 9050 595

W sumie: 90500W sumie: 90500 595.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.67 W/m? = 1.18 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 222.74 m?)

a~
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PROJEKT TECHNICZNY

MAGAZYN WOJSKOWY W SWINOUJSCIU [ . ’ LIGHTING
13.09.2021
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon +48 660 436 155
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

7 Magazyn / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

. 5 T20.70m
- /\5_
5 1 0\ \
10 4 10 5
5 10 10
\10/
_‘\5 ,L
5’5\5\
5
[ 10 _ 10 !
1 10
> ~o- o /o
5\ /5 "
) . 0.00
0.00 10.76 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysoko$¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:266
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E i [IX] E max [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 4.89 1.16 13 0.237
Podtoga 20 4.89 1.16 13 0.237
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.054
Sciany (5) 50 1.60 0.05 7.20 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

EATON NEXI1000-CGL-IP NexiTech LED 1000Im,
1h, IP65, CGLINE+ (1.000)

LENA LIGHTING S.A. 740343 Safelite 250lm 20m
AT IP65 + zestaw 4 piktogramAtw (1.000)

1 2 1000 1000 10.0

2 1 1 1 1.0

W sumie: 2001 W sumie: 2001 21.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m? = 1.93 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 222.74 m?)

a~
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PROJEKT TECHNICZNY

MAGAZYN WOJSKOWY W SWINOUJSCIU

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

aLEhA

13.09.2021

Edytor Agata Raczak
Telefon +48 660 436 155
faks
e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

8 Magazyn / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

/ ~ \ T20.70m
-=_\ /-"ﬂ-
200 200 200
16
220 220 60
220
200 / —[200
220
160)
200 2\0 200
164 220 25
\ 220 - 220
1o Soo—" 200_5h
) . 0.00
0.00 1351 m

Wysokosé pomieszczenia: 4.500 m, Wysoko$¢ montazu: 4.500 m,

Wartosci Lux, Skala 1:266

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [X] B B
Ptaszczyzna pracy / 201 138 237 0.685
Podtoga 20 201 137 238 0.679
Sufit 70 59 44 1015 0.735
Sciany (5) 50 126 60 448 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 12 x 8 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 10 LENA LIGHTING S. A. 909733 TYTAN 2 LED 9050 9050 59.5

1150mm 9050Im 840 IP66 (55W) (1.000)
W sumie: 90500W sumie: 90500 595.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.13 W/m? = 1.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 279.66 m?)

-~
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PROJEKT TECHNICZNY

MAGAZYN WOJSKOWY W SWINOUJSCIU By ’ LIGHTING
13.09.2021
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon +48 660 436 155
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

8 Magazyn / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

57/ B \TS T2070m
L

;5 5.
e,
(5 10 5

) . 0.00
0.00 1351 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokosé montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:266
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E max [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.26 1.04 12 0.245
Podtoga 20 4.26 1.03 12 0.242
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.063
Sciany (5) 50 1.22 0.04 7.03 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 12 x 8 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

EATON NEXI1000-CGL-IP NexiTech LED 1000Im,
1 2 1h, IP65, CGLINE+ (1.000) 1000 1000  10.0
> 1 LENA LIGHTING S.A. 740343 Safelite 250lm 20m 1 1 10

AT IP65 + zestaw 4 piktogramAtw (1.000)
W sumie: 2001 W sumie: 2001 21.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 279.66 m?)

“~
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PROJEKT TECHNICZNY

Projekt 1 _ D | A Lux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

9. magazyn / podstawowe / Podsumowanie

/210~ 210 /21 2109

Tt e
240 240 . 240\
240 || 240 240 )

\\./ \240‘240
\210_/210 210 /

180
180__180— g0~

(=}

- 180
/180 180 180
210
210—210 PO ety N

0 210]
|~ 240 a
240 . 240 £ *\240
240 ﬂ 240 a0 )
\Vm—zw\'zy
210— 210" 7
_180— 180 1
; 7 0.00
0.00 8.06 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysoko$é montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:152
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E s [1X] Eiiil B
Ptaszczyzna pracy / 208 151 265 0.726
Podtoga 20 186 141 211 0.757
Sufit 70 68 43 943 0.632
Sciany (4) 50 142 69 352 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 LENA LIGHTING S. A. 909733 TYTAN 2 LED 9050 9050 595

1150mm 9050Im 840 IP66 (55W) (1.000)
W sumie: 36200W sumie: 36200 238.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.50 W/m? = 1.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 95.11 m?)

“~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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Projekt 1

cuywi
Telefon
faks
e-Mail

9. magazyn / awaryjne /| Podsumowanie

T11.80m

. - 70.00
0.00 8.06 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokos¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:152

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50

Ptaszczyzna pracy:

E., [IX]
6.35
5.47
0.00
1.63

Ein [IX]
0.92
1.10
0.00
0.04

E max [IX]
22

14

0.00
5.33

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.145
0.202
0.000

/

\~—~~t4=iqtanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im]

Wysokosé: 0.850 m
siatka: AN00 . 470 Nl
Margines: U.ULu 11
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 Eaton Life Safety NEX11000-CGL NEXITECH LED

(1.000)

W sumie:

1015
1015 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

P W]
1015 22
1015 272

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.02 W/m? = 0.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 95.11 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-~
Strona 6

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - SWINOUJSCIE

31



PROJEKT TECHNICZNY

10.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Instalacje nn
Rozdzielnica wolnostojaca, stalowa, o wymiarach 2,06m x 0,6m x 0,3m (wys. x
szer. x gteb.), stopien ochrony min. IP30, klasa izolacji |, napiecie znamionowe
AC 400 V, 50Hz, prad znamionowy 1200A,na cokole o wysoko$ci 10cm, z
1 |wyposazeniem wg schematu 11kpl
20m w korycie
2 |Przewéd HDGs 5x1,5mm2 PH90 300V/500V 24|m 4m wRL25
125m w korycie
389m w RL25
3 |Przewdd YDYzZo 3x1,5mm?2 450/750V 639|m 125m pod tynkiem
30m w korycie
4  |Kabel YKYzo 3x1,5mm?2 0,6/1,0kV 47|m 17m w RL25
46m w korycie
46m w RL25
5  |Przewdd YDYZo 3x2,5mm2 450/750V 231|m 139 pod tynkiem
31m w korycie
6  |Przewdd YDYzo 3x6mm?2 450/750V 51|m 20m w RL25
30m w korycie
7 |Kabel YDYZo 5x2,5mm2 450/750V 75|m 45m w R25
80m w korycie
8  |Przewdd YDYZo 5x10mm2 450/750V 264|m 184m w R37
9  |Kabel YAKY 4x150mm? 0,6/1,0kV 175|m doziemny
Rura ostonowa @110mm, niebieska, przeznaczona do przeciskow, o sztwynosci
10 |750N 14/m 1 przecisk
11 |Koryto kablowe, perforowane, 300x60mm, z blachy 0,7mm + zawiesia sufitowe 50|m
12 |Rurka instalacyjna RL25 + uchwyty 521|m
13 |Rurka instalacyjna RL37 + uchwyty 184|m
14 |Rura do przepustu, @110mm, niepalna 1im
na3
15 |Masa ognioodporna, przeciwpozarowa 11kpl przepusty @110
16 |Oprawa o$wietleniowa LED 840, 24W, 2300Im, IP54, natynkowa 7|szt. A1
17 |Oprawa o$wietleniowa LED 840, 55W, 9050Im, IP66, natynkowa 37|szt. C2
Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 857, 2W, 250Im, IP65, autotest,
18 |podtrzymanie 1 godz. 6|szt. AW1
Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 857, 9,3W, 1000Im, IP65, autotest,
19 |podtrzymanie 1 godz. 7|szt. AW2
Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 857, 9,3W, 1000Im, IP65, autotest,
20 |podtrzymanie 1 godz. grzatka, czujnik ruchu 5|szt. AW3
Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 857, 2,5W, 250Im, IP65, autotest,
21 |podtrzymanie 1 godz., piktogram 6|szt. EW1
22 |Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, naswietlaczowa, LED 840, 68W, IP66 4|szt.
23 |Przycisk monostabilne (samopowrotny) w kasecie IP66 8|kpl.
24 |tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44, podtynkowy 4kpl.
25 |tacznik schodowy 10A, 230V, IP44, podtynkowy 2kpl.
26 |Gniazdo wtykowe 16A, 230V, IP44 podtynkowe 16|szt.
Zestaw gniazd z zabezpieczeniami, gniazda: 2x 1f 16A, 1x 3f 16A, 1x 3f 32A,
27 |zabezpieczenia: 1x3bieg. C16A, 1x1bieg. B16A, IP44, Il klasa ochronnoci 14 kpl.
28  |Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - przycisk 1(kpl. PWP-P
29  |Przeciwpozarowy wytacznik pradu - szafa 11kpl. PWP-S

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - SWINOUJSCIE
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L.p. Materiat llosé | Jedn. Uwagi
Instalacja uziemienia, potaczen wyrdwnawczych, odgromowa
1 Bednarka stalowa, ocynkowana, 30x4mm 163|m
2  |Bednarka stalowa, pomiedziowana, 30x4mm 45/m
Gtéwna szyna wyréwnania potencjatow, 10 zaciskéw 2,5-95mm2, 1 zacisk na

3 |ptaskownik 30x4mm 1|szt.
4 |Przewdd LY 95mm2 w izolacji z8ttozielone; 5m
5  |Przewdd LY 50mm?2 w izolacji zéttozielonej 50{m
6 [Przewdd LY 6mm2 w izolacji z8tozielone; 50{m
7 |Ztacze probiercze — zacisk drut bednarka ze Srubami i podktadkami 12|kpl
8  |Studzienka probiercza bez zacisku 12kpl
9  |Drut stalowy, ocynkowany @8mm + uchwyty montazowe 84|m
10  |Rurka odgromowa @20mm 72|m
11 |Masa do ochrony spawdw 5lkg
12 |lglica odgromowa 3m na podstawie stalowe; 4kpl

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - SWINOUJSCIE
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11.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

dot. projektu budowlanego:
~Budowa budynku magazynowego - Swinoujscie”

Inwestor:

Miasto Swinoujscie

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

CZESC ELEKTRYCZNA

Oswiadczam, ze w/w projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
normami, wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy€.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Wréblewski mgr inz. Tomasz Hibner
uprawnienia do projektowania uprawnienia do projektowania
bez ograniczen bez ograniczen
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nr WKP/0255/POOE/15 nr WKP/0212/POOE/19
nr CROPUB: 3814/15/U/C nr CROPUB: 5261/19/U/C

Poznan, dnia 25 listopada 2021r.

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - SWINOUJSCIE
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12.  ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

WPLYNEELO

\id
dnia 7307, 2020
wic-Am

RE "‘\'GWY
TURY
(ARZAD ' -3 fﬂU PRACOWNIA PROJEKTOWA 1920-2020
(\#u, BITWA WARSZAWSKA
..... lnn‘--z"u] zegm -

s 70-2489 S2¢2 Szczecin, dnia4¥..07.2020 r.
Pracowania Projektowa MOST
Wargowo 88
64-605 Wargowo

Dotyczy: wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych dla projektu budowy

w

budynku magazynowego realizowanego w ramach zadania: ,Budowa
obwodnicy wschodniej tgczgcej tereny portowe na wyspie Uznam z
drogg krajowa nr 93 w Swinoujéciu”.

odpowiedzi na Panstwa pismo nr PPM/TS/119/2015025/2020 z dnia

16.06.2020 r. dotyczgce wydania warunkéw technicznych na podtgczanie do

infrastruktury podziemnej projektowanege budynku magazynowego na terenie

kompleksu wojskowego 7894 KPW Swinoujécie, ponizej przekazuje nastepujace

informacje.

) 8

Kanalizacja sanitarna

Wigczenie wykonaé do studni zlokalizowanej w drodze w poblizu
budynku nr 6 (kanat @200mm).

Kanalizacja deszczowa

Wigczenie wykona¢ do studni zlokalizowanej w drodze poblizu
projektowanego magazynu (kanat @300mm).

Wodociag

Wigczenie wykonaé do sieci wodociggowej poprowadzonej wzdiuz

nabrzeza (rurocigg @100mm).

. Gazocigg

W zatgczaniu przekazuje warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane
przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.

Elektroenergetyka

Wiaczenie wykona¢ do sieci energetycznej zlokalizowanej w drodze
w poblizu budynku nr 6.

Strona1z2
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Ponadto w zatgczeniu przekazuje plan sytuacyjny z zaznaczonymi

miejscami podtaczenia do sieci.

Zataczniki: 2 — na 8 str. — tylko adresat

Zat..nr1-na QQ%}%“’- Warunki przytgczenia do sieci gazowej z dnia 07.07.2020 r.

Zat.: nr 1 - na 1 str. — Plan sytuacyjny

Agnieszka MALINOWSKA
tel. 261 45 20 69
T-2224

Strona2z2
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INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SWINOUJSCIE|
T 7 MIASTO $WINOUJSCIE . . O f t
¢ ul. Wojska Polskiego 1/5 PRACOWNIA PROJEKTOWA
v 72- 600 SWINOUJSCIE Pracownia Projektowa "MOST"
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo
- NAZWA INWESTYCJI:
7.95
e BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
—= ‘
S 2
%S // —
- FAZA PROJEKTU:
25\ — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
TRESC RYSUNKU:
PLAN SYTUACYJNY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE..
SKALA: 1:500
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja imig i nazwisko specjalino$c i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. Jakub Wroblewski e s 02.2024
OPRACOWUJACY | inz. Bartosz Pieprzka 02.2024
. I ek
. SPRAWDZAJACY | mgr inz. Tomasz Hibner NPOHIPOOENS 02.2024
\
data nr umowy nrrys. faza tom
\2 /5 06.2024 WIM/93/2015 E-1 PB
\ Prawa autorskie dotyczce tego rysunky sq whasnoscig Pracowni Projektowej Wos?”
\ Rysunek nie moze byc udostgpniany ani kopiowany w calosei lub w czesciach bez uzgodnienia z Pracownig Projektowa “MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
K MIASTO SWINOUJSCIE . . o f t
5 ul. Wojsk:’a POISkiegQ 15 PRACOWNIA PROJEKTOWA
72 - 600 SWINOUJSCIE Pracownia Projektowa "MOST"
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo
3 | 5 3 6 3 8 - | Nazwa INWESTYCUL:
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
LEGENDA FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
@ LALZNIK POJEDYNCZY, 104, 230V, P44 Al m]m Oprawa o$wietlenia podstawowego AW1 F Oprawa oswietlenia awaryjnego
S LACZNK SCHODOWY, 104, 230V, IP44 LED 840, 24W, 2300lm, IP54 LED 857, 2W, 250lm, IP65 BRANZA ELEKTRYCZNA
3}  GNIAZDO WTYKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM, 1f, 164, 230V, IP44 . P ) . »
3% GMIAZDO WTYKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM, 3F, 32A, 400V, IP44 a 0 Swietleni dst Az EEpBa\gSa?osgvgaﬂﬁr(;lgof walrpyér;ego TRESC RYSUNKL:
el . , - prawa oSwietlenia podstawowego . 93w, m,
oI WYPUST KABLOWY LED 840, 55W. 9050(m. IP66 | . - _ RZUT PRZYZIEMIA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
. AW3 B3 prawa oswietlenia awaryjnego SKALA: 1:100
S ROZDZIELNMICA GtOWNA RG LED 857, 9.3W, IP65, grzatka, czujnik ruchu -
fexers)] 1 ZESPOL PROJEKTOWY
[.Ix.] A GLOWNA' SZYNA UZIENIAJACA EW1 | Oprawa oSwietlenia ewakua(yjnego funkcja imig i nazwisko specjalnosc i nr uprawnien podpis data
ZESTAW GNIAZD Z ZABEZPIECZENIAMI, GNIAZDA: 2xTF/16A, Ix3F/16A, Ix3F/32A LED 857, 2.5W, 250lm, IP65, piktogram
_El OPRAWA NASWIETLACZOWA DO OSWIETLANIA PLACU PRZED MAGAZ YNEM, max. 68W PROJEKTANT mgr inz. Jakub Wrdblewski WKP%‘;";Q%‘SHM 02.2024
PRZYCISK MONOSTABILNY (SAMOPOWROTNY) W KASECIF P66 7 B Pienrzk 52024
[(TTTTLITT KORYTO KABLOWE PERFOROWANE SZER. 300mm WYS. 60mm OPRACOWUIACY | inz. Bartosz Pleprzka 0220
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Tomasz Hibner WKP%;T%ZS;EMQ 02.2024
PWP-P Q] PRZECIWPOZAROWY WYtACINIK PRADU - PRZYCISK (ZESTAW) - URZADZENIA URUCHAMIAJACE | WYKONAWCZE, CERTYFIKAT CNBOP
5 _ _ data nr umowy nrrys. faza tom
PWP-Sea  PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU - SZAFKA (ZESTAW) - URZADZENIA URUCHAMIAJACE 06.2024 WIM/93/2015 E-2.1 PB
Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscia Pracowni Projektowe] "MDS-T“.
Rystnek nie mode by¢ udostgpniany ani kopiowany w calosci lub w czgsciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST” (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).




UWAGA

1. Zapewnit ciggto$t galwaniczng uziomu fundamentowego poprzez potaczenia spawane.

2. Ztacza probiercze typu drut-bednarka wykonac skrzynkach probierczych w elewacji budynku.

3. Z GSU potaczyc rurociagi wodne, Sciekowe, grzewcze, wchodzace do obiektu oraz punk podziatu sieci w
rozdzielnicy RG.

LEGENDA:

Uziom fundamenftowy - bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm
Zt3cze probiercze typu druf-bednarka

Potaczenie spawane

Potaczenie skrecane

Przewodd odprowadzajacy - drut stalowy ocynkowany #8mm

Gtowna szyna wyrdownawcza (1 zacisk na ptaskownik,
10 zaciskéw na 2,5-95mm?)

ul. Wojska Polskiego 1/5
72 - 600 SWINOUJSCIE
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INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SWINOUJSCIE
MIASTO SWINOUJSCIE . . . o f t

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa "MOST"
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
TRESC RYSUNKU:
RZUT FUNDAMENTOW. INSTALAZJA UZIEMIENIA.
SKALA: 1:100
ZESPOt PROJEKTOWY
funkcja imie i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT mgr inz. Jakub Wréblewski ww?tggggggms 02.2024
OPRACOWUJACY | inz. Bartosz Pieprzka 02.2024
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Tomasz Hibner WKP‘;&T%%‘SHW 02.2024
data nr umowy nrrys. faza tom
02.2024 WIM/93/2015 E-2.2 PB

—
i Projekiowej MOST"

Prawa autorskie d 90 rysunku 53 wlasnoscia
Rysunek i moze by¢ udostgpniany ani kopiowany w caioscl lub w czesciach bez uzgodienia z Pracownia Projektows "MOST" (D2.U. i 24 poz. 832 dn.04.02.1994r ).




@ W X0 W
- = £3 N\
SWINOUJSCIE
F - MIASTO SWINOUJSCIE . . . Oft
g ul. Wojska Polskiego 1/5 PRACOWNIA PROJEKTOWA
7 72- 600 SWINOUJSCIE Pracownia Projektowa "MOST"
G Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo
NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
i FAZA PROJEKTU:
UWAGA LEGENDA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Zwody poziome - drut stalow h;
1. Jako zwody poziome wykorzystat blache ptyt warstwowych, ktora musi mie¢ grubostmin. 0,5mm. Zapewnit ocynk):):lany @8mm Y e ELEKTRYCZNA
TRESC RYSUNKU:

potaczenia elekfryczne wszystkich arkuszy blach ptyt warstwowych.
2. Przewody odprowadzajace wykonat drutem stalowym ocynkowanym Fz/Zn #8mm uktadanym w rurce odgromowej °

Potaczenie skrecane RZUT DACHU. INSTALAZJA ODGROMOWA.

pod izolacja. SKALA: 1:100
2. Z instalacja odgromowa potaczyt wszystkie przewodzace elementy konstrukcyjne i wykofczeniowe dachu (np. ; acy - -
T3l ffak o f9 | 9 potaczy y p 9 y Y y P : Przewod odprowadzajacy - drut ZESPOL PROJEKTOWY
rynny, SWIE’ IKI, ITP.J. Sta'OWy OCynkowany @8mm funkeja imig i nazwisko specjalnosé i nr uprawnien podpis data
3. Zapewnic trwate potaczenia elektryczne miedzy wszystkimi elementami instalacji odgromowe;. i ) . elekiryczne
. . .. . . . . PROJEKTANT mgr inz. Jakub Wroblewski WKPI0255/POOEHS 02.2024

L, Urzadzenia elektryczne zainstalowane na dachu chronit od bezposredniego wytadaowania atmosferycznego ® Iglica odgromowa h=3m z podstawg

iglicami odgromowymi zachowujac odstep izolacyjny 55cm. OPRACOWUJACY | inz. Bartosz Pieprzka 02.2024
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Tomasz Hibner WKP%‘;%;ZSSEM 02.2024
data nr umowy nrrys. faza tom

06.2024 WIM/93/2015 E-2.3 PB

—
Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscia Pracoui Projektouej 'MOST".
Rysunek nie moze byt udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czeSciach bez uzgodnienia z Pracounia Projektona "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 2 dn.04.02.1994r)




istn. GRNN prOj. PWP—S (szafka z urzadzeniemi wykonawczymi - ZESTAW) CXZOOII- 100A proj. RG proj. RG proj. ZK

1 UWAGI:
U ot g L L2 13 LUL2L3 L1 L2 L3 Lt L2 L3 L1LzL3 1203 A O s
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