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PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WOD-KAN STS 01.01

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.
Budowa budynku magazynowegoSwinoujsciu.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotyce wykonania i odbioru robot
polegagcych na wykonaniu instalacji wewtnznych wod-kan.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestgdzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrigoumazliwiajacych i majicych na celu wykonanie ngptjacych
instalaciji:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja cieptej wodyaytkowej,

- instalacja hydrantowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfeipmateriaty, rozwjzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovegan
kompletnych prac budowlanych, wytkkzeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykoresgo

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogolne informacje dotyeze terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazygdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodow@zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodite odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwosciag powstania pzaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagpot norm, okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska, obeizajg Wykonawe.

Wykonawca ma obowkek utrzymywad sprawny spret przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanggrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robo6t albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirendci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiagdabych wi&cicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji
oraz zapewni ich wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenierasie trwania budowy. Mtiwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych rapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatbezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkosizt
tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawgdele przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
4530000-0 Roboty instalacyjne w budynke
4533000-9 Roboty instalacyjne wodrkanalizacyjne i sanitar
4533200-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacy

1.6. Definicje okrelen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ayodne z obowaizujgcymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Instalacja wodna lub instalacja wodocagowa (wodociag) - uktad podczonych przewoddw, armatury i gdzen,
stuzagcy do zaopatrywania budynku w zimincieph wode, spetniagcy wymagania jakéciowe (okrélone w
przepisach) warunkow, jakim powinna odpowiadada do spoycia przez ludzi.

Kanalizacja — system rur, koryt, kolektorow stacy do odprowadzanigiekdéw sanitarnych (kanalizacja
sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowadduhiarnych i deszczowych (kanalizacja ogélnosp&gw

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speina@olne wymagania podanie paeji:

* Proponowane technologie powinny¢tydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatdw powiniendwykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

» Stosowane materialy musposiadéa udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecayékgch.

* Wszystkie materiaty, elementy, rozwania, systemy musby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach &déngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesighiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofge=nt
zobowgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggithie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla praekinego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazrjak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca rim zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymaogi techniczne wskazanego oraz posigmgeyvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi
w Polskich Normach przenagz/ch normy europejskie lub normach innychigiev cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewcgsh te normy.

* Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementdéw wraz z dostarczeniem konjetzmateriatéw i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakiw specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produce& ani miejsca pochodzenia a jest ok&teniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewatrznych instalacji wod-kan.wg. zasad niniejszej SEa:
- rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL @rdeniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezeatur
roboczej 95 st C, wkladka aluminiowa 0,4 mrérednicy 16x2,0 mm,
- rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL d@raeniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezatur
roboczej 95 st C, wkladka aluminiowa 0,4 mrérednicy 20x2,0 mm,
- rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL érdeniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezgatur
roboczej 95 st C, wkladka aluminiowa 0,5 mrére@dnicy 26x3,0 mm,
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- rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL érdeniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezeatur
roboczej 95 st C, wkladka aluminiowa 0,5 mrérednicy 32x3,0 mm,

- rura PE z ksztaltkami @ednicy 110 mm,

- rury stalowe ocynkowane o pokeniach gwintowanych @ednicy 50 mm, 80 mm,

- zasuwazeliwna DN 80 owalna kotnierzowa,

- zawOr antyskzeniowy typ EA, kotnierzowy DN 80,

- wodomierz skrzydetkowy JS-25 Y 50 grinikami),

- zawor elektromagnetyczny, gwintowanygrednicy 25 mm, 230V/50Hz, NO,

- zawory kulowe gwintowane maesne,

- zawory czerpalne magine ze ziczka @ 15 mm,

- zawor ktowy @ 1/2' do ptuczki mosiny,

- rurocikg kanalizacyjny PVC kl. S @ 110x3,2 mm,

- wpust podtogowy DN70 z tworzywa sztucznego z zaleezeniem antyodorowym,

- syfon z PVC @ 32 z tworzywa sztucznego pojedynczy

- rurocigi kanalizacyjne PVC @ 50-110 mm na uszcgellksztattkami,,

- czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczédk110,

- rura wywiewna z PVC na uszczel®@ 110/160,

- bateria umywalkowa jednouchwytowa miegeajstogca z 2-zaworami,

- umywalka prostodtna ceramiczna, 50x42 cm, wisa z syfonem PVC

- pétnoga porcelanowa do umywalki,

- ustp porcelanowy typu KOMPAKT + Deska sedesowa (zayv@somowane),

- zawor bezpieczstwa membranowy, 2,5 basmednicy 1/2" mm,

- podgrzewacz podumywalkowy $nieniowy o pojem. 6,6 |, moc: 2,0 kW (230V),

- podgrzewacz pojemsociowy, o pojem. 50 |, moc: 2,0 kW (230V),

- hydrant wewatrzny DN 52 z wzem wyz ttoczny ptasko skfadany fi52 mm L=2 x 20 m w wykoiu bocznym,
- otulina PE gr 6 mm,

- otulina PE gr 13 mm,

- otulina PE gr 25 mm,

- kabel grzejny prowadzony w izolacji, kabel monamy wzdhi rurocggu 0 mocy 10W/m.b. o dlugoi 60 m
(moc 600 W), kabel wyposgc w puszk przylkczeniovs, zabezpieczenie nadmiarowe C10A, zasilanie 230V/50
60 Hz. , kady kabel zakaczy¢ zestawem przgtzeniowym, termokurczliwym, w pomieszczeniu 1 zatoosm
regulator temperatury.

Armatura odcinajca dla ruroeigow instalacyjnych érednicach do DN50: kurki grzybkowe mufowe.

Dla rurocigdw instalacyjnych érednicach powsej DN50 kurki kulowe/zawory grzybkowe kotnierzowe.
Kurki kulowe w wykonaniu minimum PN16. Jako zawaryrotne stosow@nalezy zawory spgzynowe mufowe
(do DN50) lub kotnierzowe, dla wkszychsrednic tylko kotnierzowe.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

- ¢ zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystytdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- 53 whasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zamghii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

- spetniag wymagane wigiwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbglowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) steaaia
wyrobdw,

- spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatgoi do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania
odpowiednich wyrobow).
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2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgyducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norgaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do monteinstalacji sanitarnych z tworzyw
sztucznych i metalowych oraz drobnego sfurbudowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Transport elementow instalaciji powinien odbyve& w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniem i
deformacy. Rury PCV, PP, naky przewozé¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku paletowego.

Fajans sanitarny natg przewozt na paletach drewnianych i skladdwa pomieszczeniach zamktych, nie
wiecej niz w dwoch warstwach. Armatgisanitarg nalezy transportowaw oryginalnych opakowaniach
producentow i sktadowaw sposob zabezpieczay uszkodzeniem powlok wykezeniowych (emalia, chrom itp.)

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygee wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Montaz przewodow wodociagowych.

Przewody poziome w instalacjach wexstanych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nee prowadzt ze spadkiem
wynoszcym co najmniej 3%0 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezapewnt mazliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone péxyanach, na lub pod stopami itp. powinny spoczyne podporach

statych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytachwspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych hwynika to z wymagadla materiatu z ktrego wykonangersiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéoikennych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodow powinny Byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji teszmej powykonawczej.
Przewody naley prowadzé w sposob zapewnigy wiasciwg kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Nie dopuszcza siprowadzenia przewoddw bez zastosowania kompensadjizen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok gigpowinny by utozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie praetyto 1 cm na
kondygnagj. Na pionowych przewodach powinnydygo najmniej dwa uchwyty na kdej kondygnacji.
Wszystkie rurogjgi instalacji, ktére znajdajsie w pomieszczeniach nieogrzewanych musg izolowane.
Przewody naley prowadzé sposéb umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasta(gzczegolnie dotyczy to
przewoddéw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome natg prowadzt ponizej przewoddw instalacji c.o. i przewoddw gazowych.

Odlegtas¢ rurockgow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgiaurociagéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynésio najmniej:

- dla rurérednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm.
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Rury stalowe ocynkowane.

Rurochgi taczone lbda przez padczenia gwintowe. Przed ukladaniem przewodowayadprawdzé trag oraz
usura¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mgge powodowé uszkodzenie przewodow (npgpy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i murSgiany naley przewiercé nasrednie; umazliwiajaca osadzenie
rur ochronnych przepustowych. Przed zamontowanigeiynsprawdze, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanszczg (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwac.

W miejscach przé§ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.

Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wodnprzestrzé migdzy zewrtrzm
sciamg rury i wewretrzng tulei nalery wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewrigiedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by
wigksza od grubgxi sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okilene jako granice oddzieleniazayowego
nalezy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych z wypetnieniem masa ognioodparn
Przewody pionowe nalg mocowa doscian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy
czym na kadej kondygnacji musi ky zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostaw

Instrukcje montau i eksploataciji naley przedstawd przed montzem Inspektorowi, a po zakozeniu robot
dolgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Przed przysipieniem do montau instalacji hydrantowe] natg:

- wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury igdzn,

- wykona otwory i obsad#i uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykon& bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow veagmwych hydrantowych,

- wykon& otwory wicianach i stropach dla préj przewodéw wodoggowych hydrantowych.

- wykona otwory i obsad#i uchwyty, podpory dla hydrantéw wewtrznych,

Po wykonaniu czynri@i pomocniczych okrgonych powyej naley przysapi¢ do wiaciwego montau rur,
ksztaltek i armatury.

Rurochgi instalacji hydrantowej magby¢ mocowane bezgoednio nascianach lub w bruzdaditiennych i
podtogowych w rurach ostonowych.

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek natey dokon& oglgdzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i
ksztaltek musz by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wlgjen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm.

Polyczenia wykoné poprzez dczniki stalowe gwintowane uszczelnionenta teflonovy.

Przed przysipieniem do montas armatury naley dokon& ogledzin jej powierzchni zewgirznej i wewrtrzne;.
Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtdgb przyborem naley wykona zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodoggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanidzajow
polaczer armatury z instalagj nalezy wykona& przestrzegag instrukcji wydanych przez producentow
okreslonych materiatow.

Rury w systemie sieciowanego polietylenu (PE-RT/AL)

Potaczenia w instalacjach z rur PE-RT/AL.

Podstawow technilg taczenia rur jest technika zaciskowa z nasuwanymgaogin piescieniem.
Do przyhczania rur do ugdzer i armatury mana te: stosowa pofaczenia zaciskowe sgane.

Wskazowki montazowe dla systemuur PE-RT/AL.

Rure PE-RT/AL. o wymaganej diugoi uciag¢ za pomog nazyc.

Ciecie powinno by prostopadte do osi rury. Doecia wywad jedynie ostrych, nie wyszczerbionych ostrzy
tngcych. Natay¢ pierscien na rue, wewretrznie sfazowanym kawem od strony ksztaitki.

Nalezy dobra pierscien dosrednicy rury. Rozparcie rury wykoé@rzy wyciu rozpierakagcznego lub
akumulatorowego. W obu przypadkach rozparcie rurgomywat:

A) w przypadku starej konstrukcji gtowic rozpiegeych rozparcie rury wykomtaw trzech fazach. Pierwsze dwa
rozparcia niepetne, przy czym obracamy rozpiera#tosunku do rury o 30° i 15°. Trzecie rozparcig petne.

B) w przypadku nowych gtowic rozpiesaych ,Na Raz” (tylko dl&rednic 14-32 mm) rozpieranie rury
wykona w jednym etapie, rozpieta] rure w petnym zakresie pracy rozpieraka.
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Wsurgé zigczke w rure do ostatniego zgrubienia na ksztaltce.

Aby wyeliminowa zjawisko nadmiernego ohgienia ksztattek sitgrgca nie zaleca sigiccia rur w odlegtéci
mniejszej ni 10srednic zewgtrznych od ksztattki.

Piecien nasul¢ przy wyciu praski gcznej, hydraulicznej z ngdem nanym lub akumulatorowe;j.

Ksztattki mog by¢ chwytane wydcznie za kotnierze. Nie wolno nasuiyjadnoczénie dwoch pieitieni.
Podczas nasuwania pieienia na ksztattk nalezy obserwowa proces montas — po dosugkciu piescienia

do kotnierza ksztaltki naky przerwa proces nasuwania. Bokenie jest gotowe do probycieniowe;.

Do montau ksztaltek wykonanych z tworzywa sztucznego nabezwzgednie wywaé, od strony ksztattki,
wktadek czarnych oznakowanych lgerF (14, 18 lub 25), a od strony pieienia wkladek prostych niklowanych.
Ksztattka tworzywowa powinna byodparta za kotnierz bezfsednio przylegty do kréca, na ktory nasuwany
jest piekcien.

W przypadku montau ksztattki osrednicy @32 mm naly uzywac, od strony ksztattki, wkladu prostego
niklowanego @25 mm, a od strony gi@enia szcgki praski.

Montaz elementéw mosgiznych odbywa si przy wyciu wktadek prostych niklowanych.

Dla zlgcz gwintowanych @32 mmzywac samych szek, bez wktadek

Pofaczenia zaciskowe slgtane dla rur wielowarstwowych.

Polczenia skgcane dla rur wielowarstwowych opartersa dwéch typach zaciskéw:

- zacisksrubunkowy ,barytkowy” (przyjczka),

- zacisksrubunkowy z przeetym piekcieniem.

Polczenia zaciskowe sigane(przydczka)

Ztaczki w tego typu palczeniach wykonaness mosidzu.

W skiad padczenia wechodzi korpusadzki z kr&cem wyposaonym w dwa O-Ringi (na ktéry naktade si
koncowke rury) i uszczelnieniem stkowym z O-Ringiem oraz gwintowanej natki dociskowe;.

Przylczki wspotpracyj z ksztattkami mogiznymi z gwintami zewetrznymi typu kolana, tréjniki, pod&gia do
baterii (seria 9012) ze specjalnie uformowanymagdami (dla uszczelniestazkowych z O-Ringiem).

Pofaczenia gwintowane.

Polczenia gwintowane np. na gokeniu systemu PE-RT/AL. z innymi systemami malykonywa: w
miejscach dogpnych. Nie wolno wykonywapofczer gwintowanych w posadzkach i bruzdaciennych. Zaleca
stosowanie do uszczelnienia gr#er gwintowanych konopi czesanych wraz z odpowigdiie danej instalaciji
past uszczelniajca posiadajca odpowiednie dopuszczenia. Pasty uszczelodapaley stosowa zgodnie z
instrukcp producenta. Przyaywaniu konopi do uszczelnienia poker gwintowanych natey zwraca& uwag, aby
nie nakfada ich zbyt wiele na gwint, poniewgodczas skicania z4czek mae dog¢ do uszkodzenia gwintu lub
ztagczki np mufy ktdéra zostanie rozerwana.

Instalacje natynkowe piony i poziomy.

Ukfadanie po wierzchu przegrdod budowlanych stosigiprzy prowadzeniu poziomow instalacyjnych w
pomieszczeniach niemieszkalnych (piwnice, gayaraz przy montal piondw instalacyjnych np. w obiektach
przemystowych i niemieszkalnych lub w szachtackalasyjnych.

Ten sposob uktadania ma taiejsce przy remontach odtworzeniowych staryctalasji (np. wymiany instalaciji
grzewczych).

Przy projektowaniu takich instalacji trzeba dpod uwag, oprocz wymagatechnicznych, tate wzgkdy
estetyczne. Dlategoz@alezy:

- dobr& wiasciwy rodzaj rur i system patzen,

- starannie opracowaposéb kompensacji wydien cieplnych,

- przyja¢ wiasciwy, zgodny z wytycznymi sposéb mocowania ruggow

- uwzgkdni¢ odpowiedni (w zaleznosci od przeznaczenia instalacji ijej otoczenia) ao@ termiczr.

Do wykonania instalacji natynkowych (piony i pozipnzaleca s stosowanie rur wielowarstwowych (w
sztangach) rur i gtzek polipropylenowych PP oraz rur stalowych.

Prowadzenie instalacji w przegrodach budowlanych.
Zgodnie z wymogami nowoczesnego budownictwa rggicmazna prowadz w bruzdachciennych
wypetnionych zaprawi tynkiem a take w r&znego rodzaju wylewkach podtdg.
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Polczenia zaciskowe sgrane nie mogby¢ kryte betonem lub tynkiem. Ruragi w bruzdachsciennych

powinny by zabezpieczone przed kontaktem z ostrymi kdmiami bruzdy, najlepiej poprzez prowadzenie w
rurach ostonowych (peszlu) lub izolacji termicz(jefli jest wymagana).

Przewody uktadane w wylewkach podiog rglerowadzt w rurach ostonowych lub, §& takie 3 wymogi

ochrony cieplnej, w izolacji termicznej (patrz rakat 1zolacje termiczne instalacji).

Izolacja mae by stosowana ze wzglu na ograniczanie strat ciepta, niedopuszczenigzostu temperatury
posadzki nad rurami (max. 29°C) géziowo mae tez petni role izolacji akustycznej przewodéw. Dopuszcza si
prowadzenie przewodow PP bez rur ostonowych welstzich podtogowych, pod warunkiem zachowania
odpowiedniej grubgei wylewki.

Minimalna grubé¢ warstwy betonu nad wierzchem rury lub izolacji wgin4,5 cm. W przypadku mniejszych
grubaici zaleca si wykona dodatkowe zazbrojenie szlicht ponad rurami. Ukdéelaur w szlichtach podtogowych
nie mae spowodowanaruszenia jednorodém izolacji akustycznej. W przypadku prowadzenieoniggu w rurze
ostonowej (rura w rurze) lub izolacji termiczneggp trasa powinna przebiggao lekkich tukach tak, aby zapobiec
skutkom skurczow termicznych rurggdw.

Rury naley mocowd do podiga pojedynczymi lub podwojnymi hakami z tworzywania rurochgi zostan
pokryte tynkiem lub betonem, najewykon& prokg cisnieniowg i chroni przed uszkodzeniem. W trakcie prac
budowlanych pokrywane jastrychem rury powinny ppd cénieniem.

Przy instalacjach podtynkowych zalecagized wykonaniem prac wykozeniowych budowlanych spadzenie
inwentaryzacji instalacji (np. fotograficznej) Wigeuniknigcia w przysziéci przypadkowych uszkodaeur
schowanych w tynkach i wylewkach.

Mocowanie i montaz przewodow.

Wiasciwe umocowanie instalacji do pod#jest gwarantem jej trwaldo i bezawaryjnej pracy w wieloleciu.
Do mocowania instalacji PE-RT/AL. nalestosowa wytacznie uchwytow, przeznaczonych do instalacji z
tworzyw sztucznych. Uchwyty mocujezsio podtga za pomog powszechnie dogbnych kotkdw rozporowych
lub innych specjalnie zaprojektowanych systemow onga.

Podpory.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podporqmagych (wspornikow i wieszakow) powinnodby
zgodne z projektem technicznym. Nie rglemieni& rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacjegtanta
instalacji, nawet, jeeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejsavydtuzen cieplnych przewodéw i
nie wywotuje powstawania dodatkowych nggan i odksztatcé przewoddw.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny ufivai ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapesmwbbodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodow bez podpor.

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegorddciury, mae by prowadzony bez podpér pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztege (w peszlu) lub izolacji osadzonej w warstwpaottaza
podtogi. Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji poien by prowadzony swobodnie.

Montaz przewoddow kanalizacyjnych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivalizacji sanitarnej w zaleosci od srednicy przewodu
Wynosz:

- dla przewoddérednicy 100 mm - 2,5 %

- dla przewoddérednicy 150 mm — 1,5 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw pogibnrataonych w projekcie technicznym mogrynosi
+10 %. Spadki podg&§ kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych tréjnikdwdzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasadiowego montau elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do phgem sciekow.
Przewody naley prowadz¢ przez pomieszczenia o temperaturze p@yg °C.

Nalezy pamktat, aby przewodow nie prowadanad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centramegrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.
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Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodow cieplnyolvipna wynost 0,1 m, a w
przypadku, gdy odlegks ta jest mniejsza, nalg zastosowaizolacje termicza.

Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinnyhyykonane za pomadrojnikow o kycie
rozwarcia nie wikszym ni¢ 45°.

Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynkéw za pompochwytéw stalowych lub obejm z
tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powizapewni@odizolowanie przewodow od przegréd
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzenianjadsja i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Elementy mocujce zawsze powinny obejmodveure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomyghosi 1 m.

W przewodach pionowych na#dej kondygnacji naley stosowa, co najmniej jedno mocowanie state i jedno
ruchome.

Pomkdzy przewodem a obepmalezy stosowd podkitadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne medyc¢ prowadzone pécianach albo w bruzdach, pod warunkiem

zastosowania rozwzania zapewniagego swobodne wydhenia rurocagow.

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinn§ Igbezpieczone przez tarciem przez oydilei papierem, a
odlegta¢ pomkdzy scianky bruzdy a powierzchairury nie powinna by mniejsza ni 0,1 m.

Bruzdy powinny by zakryte po przeprowadzeniu préby szczétno

Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod piyta posadzkewalery uktada na podsypce z piasku gr. 15 cm;
dno wykopu powinno znajdowasic w gruncie rodzimym lub powinno byystane warsty odpowiedniego
materiatu zabezpieczgjego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku paizy pionami a studzienkami (znajdoymi sk na sieci kanalizacyjnej) nadg
prowadzé ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewayywpoziom ,0” w budynku naky bardzo doktadnie
zabezpiecz§ wszystkie otwory tak, aby nie byto rdvosci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentolny

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest statowana.
Przed zainstalowaniem armatury rgl@surné z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprowadzeniu prawidtofeddziatania powinna kyzainstalowana w miejscach widocznych oraz
tatwo dosgpnych dla obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach nale tak zainstalowg zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemkierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa wlasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieagava powinna b§ zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinnazgmocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczyely
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow, podpagodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakdow i umywalek malmontowa bezpdrednio na przyborach.

W armaturze mieszggej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinier¢ ippdhczony z lewej strony.

Montaz przyborow sanitarnych.

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitatmygodnie z DokumentacProjektova.

Wysoka¢ ustawienia przyborow wg wymagaormy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentéw
Przybory sanitarne powinny byaopatrzone w zamktia wodne (syfony) wbudowane w przyboér, zaktadane
bezpgrednio pod przyborem lub wgiem skroplin do instalacji

Wszystkie syfony i podégia do przyboréw sanitarnych najetaczy¢ za pomog kielichowych podczen
weciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowangrarscieniem gumowym.

Punkty state.

Konstrukcja systemu mocowania z punktami stalyastasowana do ruregiow poziomych, pozwala przenési
sity powstajce w rurach na profil mortawy.

W rezultaciezadne napyzenia nie g przenoszone na konstrukdjudynku.

Tuleje ochronne.
Przy przejciach rug przez przegroglbudowlan (np. przewodem poziomym przéaarg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.
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W tulei ochronnej nie me znajdowa sie zadne pajczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewtrznej wickszej odrednicy zewstrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy préeju przez przegragdpionowg

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nik gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zAkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystawakoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé pomicdzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umaliwiajacym jej wzdhene przemieszczanieesiutrudniapcym powstanie w
niej napezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwparowego powinien bywykonany w
sposob zapewnigjy przepustowi odpowiednklass odporndci ogniowej (szczelrii ogniowej E, izolacyjnéxi
ogniowej 1) wymagandla tych elementéw, zgodnie z rozeaniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanygewrgtrznejscianie budynku poaej poziomu terenu,
powinien by wykonany w sposob zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczétio wodoszczelngci

Zabezpieczenia p.po.

W miejscach przé§ przewoddw przez przegrody oddziele paz. nalery zastosowaelementy biernej ochrony
p.pa. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych p&gp.paz. Przegcia wykonywa zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporngi ogniowej przepustow instalacyjnych musi tnie
klas: odporndci ogniowej EI elementow oddzielenia przecivwpmwego.

Proby cisnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne muaday¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBobot
Budowlano-Montaowych poddane prébiestiieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przyrozgisnienie
probne musi wynoéil,5-krotry wartas¢ cisnienia roboczego.

Po zakaczeniu montau instalacg nalezy podda prébie cénieniowej. Naley ja wykona przed zalaniem
przewodéw szlicht, zakryciem bruzd i kanatéw. Prébkzczelnéci przeprowadzawody. Jali brak sprzyjagcych
warunkow na przeprowadzenie proby wodnej (np. eiskimperatury), pr@mazna dokoné sprezonym
powietrzem.

W przypadku konieczrigi opr&znienia po prébie instalacji badanie szczétmtakiej instalacji zalecasivykona
przy wyciu spgzonego powietrza.

Przed wykonaniem @mnieniowej proby wodnej natg:

- odlgczy¢ armatue i urzadzenia, ktére mogtyby zaklGcprzebieg badania (np. naczynia wzbiorcze,

zawory bezpieczsstwa) lub mogtyby ulec uszkodzeniu,

- doktadnie przeptulainstalacg,

- hapeint czyst wod i doktadnie odpowietrzy

- ustabilizow# temperatuy wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Do badania naley uzywa¢c manometru tarczowego o zakresiekgzym o 50% od énienia probnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar. Manometr powinied kgmontowany w najaszym punkcie instalacji. Temperatura
otoczenia badanej instalacji nie powinna utegraianie.

Wartas¢ cisnienia probnego P pr (bar):
- Instalacje grzewcze: Prob + 2 lecz nie mnigjshbar (9 bar w ogrzewaniu ptaszczyznowym),
- Instalacje wodoggowe: Prob x 1,5 lecz nie mniepri0 bar,

Parametry proby - préba wgna:

- czas trwania préby: 60 minut (w tym w pierwszejgwie 3-krotnie co 10 min podnd@stisnienie prébne do
pierwotnej wartéci,

- dopuszczalny spadeksnienia: 0,6 bar,

- warunki uznania préby: brak roszenia i przeciekow
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Parametry proby — préba gtéwna:

- czas trwania préby: 120 minut dla rur z PE or@zrn dla rur stalowych,

- dopuszczalny spadeksnienia: 0,2 dla rur z PE oraz 0,0 min dla rur stgich,
- warunki uznania préby: brak roszenia i przeciekw

Po zakaczeniu badania szczekod nalery sporadzi¢ protokot, ktory zawiera wiellég cisnienia prébnego,
przebieg proby zgodnie z proceglwraz z wartéciami spadkow énienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub
negatywnym) wyniku préby. Protokét e miet posta formularza.

Po pozytywnej probie szczeliwd wodg zimrg instalacje grzewcze oraz cieplej wodyyikowej naley podda
probie szczelni wody cieph (proba na gaico).

Préba dinieniowa spgzonym powietrzem

Zgodnie z wytycznymi Warunkéw Technicznych WykoreanOdbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych

i Wodochgowych dopuszczagsiw przypadkach uzasadnionych np.aiweoscia zamarzngcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji) wykonanie biaslzaczelnéci przy wyciu spezonego powietrza.
Powietrze uyte do proby nie mae zawierd olejow.

Maksymalna wart@ cisnienia probnego 3 bar (0,3 MPa). Temperatura otoazgadanej instalacji nie powinna
ulega zmianie (max. +/- 3 K). Ujawnione nieszczelciomozna zlokalizowd akustycznie lub za pomgpitynu
pienigcego. Wyniki badé& uznaje si za pozytywne, gdy nie stwierdzono nieszcz&nimstalacji i spadku éhienia
na manometrze kontrolnym.

Przed uruchomieniem instalacji zalecamy co najnHejotne przeptukanie przewoddéw rurowych (o ile to
mozliwe cieph wodg) w celu usuricia z instalacji zabrudadub pozostatéci po montau. Zalecamy réwnie
zamontowanie filtréw.

Zgodnie z norrg DIN 1822 ptukanie powinno trwaco najmniej 2 minuty lub 15 sek./metr kjey rury, przy
czym pedkos¢ przeptywu wody powinna wynasD,5 m/s.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zak@éczeniu montau rurocggéw, przeprowadzeniu proby szczeiciooraz
po potwierdzeniu prawidtowéoi wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni izolowanej.

Wykucie otwordw i bruzd.

Przed przysipienie do kucia naley wyznaczy dokfadnie miejsce kucia.

Nalezy zwrocik szczego6la uwag w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucializd naley wyrysowa nascianie link, po ktorej nalgy
wykuwat bruza:. Do kucia bruzd zywaé wytacznie narzdzi recznych.

Dopuszcza siuzywania nargdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow, rgi@rzy tym pamgtac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie robotjeknaley prowadzé tak by nie powodowaty one
niepotrzebnych zniszcaev danym pomieszczeniu.

Jesli zachodzi taka koniecziéto w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczyfolia malarsk wszystkie
miejsca mogce St zniszczy przy powyszych robotach.

6. OPIS DZIAtAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wymagania ogélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.
Kontrole nalezy prowadzt w kolejnych fazach robot, poczynejod sprawdzenia materiatow i stanu

przygotowania podiea przez sprawdzenie prawidtosedowykonania kdaczac na probach dziatania przyboréw
sanitarnych. Kontrola musi obejmotvsprawdzenie diugai podefé kanalizacyjnych i spadkow przewodow

odptywowych.

11



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WOD-KAN STS 01.01

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogolne dotygee przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarows dla rurocagéw jest metr bigacy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogélne dotygee odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zgodnda¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyn&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw
wewretrznej instalacji wod-kan jak rowniecalego systemu.

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji naledokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedowytycznymi
producentow poszczegdllnych grupd4azer i materiatdw.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedpaju robot naley dokong koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejgzrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycgee jakaéci wbudowanych materiatlévéwiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych,

- protokot przeprowadzenia proby szczéhliaatej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewengualrzapisami Dzienniku budowy dotygzymi
zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow agciowych i realizacje postanowialotyczca usungcia usterek,

- aktualnd¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono widgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelga instalacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurggu instalacji.

Ptatng¢ za wykonanie 1m rurogju instalacji zawiera rownie, koszt przeprowadz@n@b szczelndi.
Podstaw ptatnaci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki armatury.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki urgdzea.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalm. Izolaciji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

Wszelkie roboty natey wykonywa zgodnie z obovezujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chylia,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).
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PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WOD-KAN STS 01.01

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowiettgag do systemow kanalizacyjnych. Wymagania, met@diabi
ocena zgodriei.

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotgce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewodow rurowgdivorzyw sztucznych. Zalecenia dotyce wykonania
instalacji cénieniowych systeméw przewodow rurowych do przesgtareptej i zimnej wody pitnej wevdtrz
konstrukcji budowli.

PN-81/B10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B10700.01 - Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych.

PN-81/B-10700.04 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i poliégyu.

PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpaoowa budynkdéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodochgowa p-pa.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska Korpjarac
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgjta Warszawa — 1994.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanjigaje wykonawe do stosowanie jego aktualnejsre
Wykonaweca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialgoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych uazizeh lub metod.
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PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE GRZEWCZE STS 01.02

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.
Budowa budynku magazynowegoSwinoujsciu.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotyce wykonania i odbioru robot
polegascych na wykonaniu wewttrznych instalacji grzewczych.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest ¢szia Dokumentacji Projektowe] nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrisoumazliwiajacych i majicych na celu wykonanie wewtnznych
instalacji grzewczych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfeipmateriaty, rozwjzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
poniszej Specyfikacii, a konieczne do przeprowadzenpynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovdpn
kompletnych prac budowlanych, wykezeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykoresgo.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogdlne informacje dotyczce terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazygdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodow@zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodite odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscig powstania pgaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okrdonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obgizajg Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczen#asndaci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaddabych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemasie trwania budowy. Mtwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonalezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkasizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE GRZEWCZE STS 01.02

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000 Roboty instalacyjne w budynke
453300019 Roboty instalacyjne wodr-kanalizacyjne i sanitar
4533110-7 | Instalowanie centralnego ogrzews

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ayodne z obovaizujgcymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji ST Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinagolne wymagania podanie paeji:

* Proponowane technologie powinny¢tgdpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatow powiniendawykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

» Stosowane materialy musposiada udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecayékgch.

* Wszystkie materiaty, elementy, rozwania, systemy musby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach &déngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesighiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofge=nt
zobowpgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggithie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla prajeldnego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazrjak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca i zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiggeyvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi
w Polskich Normach przenagz/ch normy europejskie lub normach innychigiev cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewcgsh te normy.

* Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem konj@tzmateriatow i urzdzen dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakiw specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produce& ani miejsca pochodzenia a jest ok&teniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu westmznych instalacji grzewczej wg. zasad niniejsZBjss
miedzy innymi:

- grzejnik elektryczny konwektorowy 500 W,

- grzejnik elektryczny konwektorowy 1000 W,

- grzejnik elektryczny fazienkowy 500 W.

2.3. Warunki przyj ¢cia na budowe materiatéw.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

- 5 zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystytdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- 53 wtasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zamghii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

- spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE GRZEWCZE STS 01.02

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

- producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbglowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobow,

- spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatgoi do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgyducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych pow by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotysee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do moateinstalacji sanitarnych z tworzyw
sztucznych i metalowych oraz drobnego sfurbudowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotygee srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Transport elementéw instalacji powinien odbyvs& w warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniem
i deformacy. Urzadzenia, armaturi grzejniki naley transportowé&w oryginalnych opakowaniach
producentow i skladowaw sposdb zabezpieczay uszkodzeniem powtok wykozeniowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Montaz grzejnikdw.

Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub wigki.
Odlegtas¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wydpsd najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

-wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

-zawieszenie grzejnika,

-podiczenie grzejnika.

Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. deli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nale
inny sposéb zabezpieazprzed zabrudzeniem. Zaleca,siby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaiczeniu wszystkich prac wykezeniowych.

Niedopuszczalneasiziatania mogce powodowéa deformaact grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
Grzejniki montowa zgodnie z wytycznymi producenta.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogolne”.



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE GRZEWCZE STS 01.02

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrole nalezy prowadzt w kolejnych fazach robot, poczynejod sprawdzenia materiatow i stanu
przygotowania podia przez sprawdzenie prawidtosedwykonania kaczac na probach dziatania grzejnikow
sciennych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotygee przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl urzzdzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdepgmbdlega dziatanie wszystkich elementow wetnamej

instalacji grzewczej jak rowntecatego systemu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,Whitiechniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowaniligale wykonawe do stosowanie jego aktualnejscie
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych uggzen lub metod.
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PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.03

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.
Budowa budynku magazynowegoSwinoujsciu.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotyce wykonania i odbioru robot
polegagcych na wykonaniu wewittrznych instalacji wentylacji mechaniczne.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestegdzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrigoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie wewtnznej instalacji
wentylacji mechanicznej wraz z automatyk

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfeipmaterialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpnktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovegan
kompletnych prac budowlanych, wykeczeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykoresgo

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogdlne informacje dotyczce terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyigdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodow@zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodite odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwosciag powstania pgaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okrdonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obgizajg Wykonawe.

Wykonawca ma obowkzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczen#msndaci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaddabych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemasie trwania budowy. Mtwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonalezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkasizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody rob6t obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000 Roboty instalacyjr w budynkac
453300019 Roboty instalacyjne wodr-kanalizacyjne i sanitar

45331000-6 | Instalowanie  wdzen grzewczych, wentylacyjnych
klimatyzacyjnycl

45331211 | Instalowanie wentylac
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1.6. Definicje okr&len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji ST Wymagania ogdlne.

Wentylacja pomieszczenia Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jegescg mapca na celu usuetie
powietrza zuaytego izanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza gexmnego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ledaca wynikiem dziatania uszlzeh mechanicznych wprowadaajych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw urzdzea, zespotow i elementéw wentylacyjnych&jaych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni zasswaniem
nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celzagwarantowania wymaganych warunkdéw — intensyaingymian
powietrza, dinienia, czystéci, temperaturywilgotnosci wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza -Przeniesienie strumienia powietrza ckoeej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przyyciu srodkéw technicznych magych na celu zmianjednej
lub kilku wielkosci charakteryzujcych jakdc¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegag na podwyszeniu jego temperatury.
Chiodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz poleggje na obrieniu jego temperatury.
Wentylatory - Urzadzenia stagce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Czerpnia wentylacyjna -Element instalacji, przez ktory jest zasysane ptrgezewstrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest uane na zewgtrz.

Przewdd wentylacyjny - Element, o zamkigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stamgwiobudove
przestrzeni, przez ktdprzeptywa powietrze.

Przepustnica- Zespét samodzielny lub wbudowany w agizenie lub przewdd wentylacyjny pozwalaj na
zamkngcie lubregulacg strumienia powietrza przez zmiaoporu powietrza.

Thumik hatasu - Element wbudowany w ugdzenie lub w przewod wentylacyjny mey na celu zmniejszenia
hatasuprzenoszonego drogowietrzry wzdhuz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywanegntylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa - Zespét umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnfraiedzy dwiema strefami
pozarowymi, przeznaczonyo zapobiegania przenoszenigiggnia i dymu z jednej strefy do drugiej.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinggolne wymagania podanie paeji:

» Proponowane technologie powinny¢tydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatow powiniendawykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

+ Stosowane materialy musposiada udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayékgch.

* Wszystkie materiaty, elementy, rozwania, systemy musby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach &déngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesighiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofge=nt
zobowpgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggithie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla prajeldnego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazrjak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca i zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz posigmeyvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi
w Polskich Normach przenagz/ch normy europejskie lub normach innychigtes cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewcgsh te normy.

* Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem konj@tzmateriatow i uradzen dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakiw specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produet ani miejsca pochodzenia a jest okéeniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu westznych instalacji wentylacji mechanicznej wg. zhsa
niniejszej ST & migdzy innymi:

- przewad i ksztattki wentylacyjne stalowe OC, kayod 100 - @ 200 mm, typu spiro w klasie szczétn,
- podstawa dachowa do dachéw ptaskich, D=245 mm,

- podstawa dachowa stalowa kotowa bezkanatowa fyp 8ednicy 125 mm,

- wyrzutnia dachowa kotowa typ Dseednicy 125 mm,

- czerpniacienna z okapnikiem chromoniklowaednicy 125 mm,

- ttumik akustyczny rurowy prosty @wednicy 125 mm, L=0,6 m,

- metalowy zawdr wywiewny érednicy 125 mm,

- przeciwpaarowa klapa odcingga EI 120, D=125, Stal ocynk. + Wyzwalacz topikdowy72C,

- wentylator kanatowy do przewoddw agtych osrednicy 125 mm, Silent, V=175m3/h (30W, 230V),

- wentylator dachowy érednicy 200 mm; wydatek powietrza: 280-400 m3/hlaae: 230V Poboér pidu: 1,3 A
Pobor mocy: 40 W + petzenie elastyczne + wadznik serwisowy + regulator transformatorowy 230V.

2.3. Warunki przyj ¢cia na budowe materiatéw.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterygiyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— g wlasciwie opakowane, firmowo zamlgte (bez oznak naruszenia zanéhii oznakowane (petha nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

— spetniag wymagane whciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrdtyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydat§o do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgyducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgbaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do

3
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przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciein i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego sgte drobnego i
elektronarzdzi a w przypadku monta na wysokéci powyzej 4 m koniecznedualg lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

W przypadku transportu kanatow wentylacyjnychzivee jest uzycie samochodu skrzyniowego, przy czym
kanaty prostoitne zaleca sistawia w pionie.

Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformagji innymi uszkodzeniami, szczegolna uwanglezy
zZwrocié przy transporcie kanatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny &gamocowane do przegrod budynku w odlégitomazliwiajacej szczelne
wykonanie pajczen poprzecznych.

W przypadku peiczen kotnierzowych odlegh ta powinna wynosgj co najmniej 100 mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku paleykonywa: w otworach, ktorych wymiary aod 50 do 100
mm wigksze od wymiaréw zewttrznych przewodow lub przewodow z izol@ac]

Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtazone weta mineralna lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wisciwosciach.

Przefcia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeckapmvego powinny byywykonane w sposob
nieobniajgcy odporndci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewoddw powinny niiszczelne paktzenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku izolaciji
przeciwwilgociowej powinna hyponadto zachowana, na catej powierzchni izoladjyowiednia odporrio na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposane przez producenta w wargtehrongca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje naraone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powimmig¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez
zastosowanie oston na swojej zetvnnej powierzchni.

Materiat podpor i podwiesagpowinna charakteryzowabdpowiednia odporrié na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powbydaodpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna logtalona z uwzgtinieniem ich wytrzymakzi i
wytrzymataici przewodow tak aby uggie sieci przewodow nie wptywato na jej szczéthaviasciwosci
aerodynamiczne i nie naruszalti&onstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcihzenia wynikajce z cezarow:
przewodow; materiatu izolacyjnego, elementéw irtiinie zamocowanych niezatée zamontowanych w sieci
przewodéw, elementdw sktadowych podpér lub podveesz

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinné bgporne na podwgzory temperatuy powietrza
transportowanego w sieci przewodowdlijeaka wystpuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwidsde konstrukcji budowlanej powinny négigvspétczynnik
bezpieczéstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do oblidearego obcizenia.
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Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpor powinny éniespotczynnik bezpiecastwa rowny,
co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyszinpod wptywem obliczeniowego olagenia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mié maozliwos¢ przeniesienia

obliczeniowego obgizenia oraz by takiej konstrukcji, aby ugcie miedzy ich pohczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomegopieekraczato 0, 4% odlegid miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

Pokczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesZgodpor powinny mi€wspotczynnik
bezpieczéstwa réwny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do gralastycznéci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyadgizenia i elementy w siec przewodow mogty agemontowane lub
wymienione, nalgy zapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsa@acia cieplrg konstrukcja podp6r lub podwiesze
powinna umaliwia¢ kompensacje wydfen liniowych

Podpory i podwieszenia w afliie maszynowni oraz w odlegta nie mniejszej i 15 m odzrodta drga powinny
by¢ wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkladeaterialow elastycznych lub wibroizolatorow.
Czyszczenie instalacji powinno byapewnione prze zastosowania otworow rewizyjnygrzewodach instalaciji
lub demonta elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do nggtijgcych, zamontowanych w przewodachaazean:

- przepustnice (z dwdch stron); klapy pzff@ jednej strony); nagrzewnice i chtodnice ( z divgtron); thumiki
hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony); ttknfiatasu o przekroju prostgkym (z dwdéch stron); filtry (z
dwdch stron); wentylatory przewodowe (z dwéch sfron

Powyzsze wymagania nie dotyczy gdzen, ktére mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia ( z waggkiem
klap p.pa, nagrzewnic i chtodnic).

Nalezy wykon& podwieszenia instalacji gwarargog sztywné¢ oraz ttumienie gwiekow i wibraciji
spowodowanych praairzadzeh i przeptywem powietrza. Przewidziano zastosowanigiesi systemowych.
Wszystkie przewody natg podwiesza w wymaganych zaleceniami producenta rur odkegéeh pomgdzy
podporami. Przy wentylatorach i centralach wentyjlagch montowa krééce elastyczne. Ugelzenia
(wentylatory) nalgy zamawia z systemowymi podstawami dachowymi. Nawiewnikiywiewniki montowane w
sufitach podwieszanychdzy¢ z instalacj przy pomocy kanatéw elastycznych.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatdwsztattek typu spiro (okgtych) sczone mufowo lub nyplowo.
Dodatkowo w celu zniwelowania szumow na instalaajery zamontowé kanatowe ttumiki hatasu (&ednicy
DN125 i dtuggci 0,6 m — montana odcinku poziomym przy wentylatorze).

Elementy instalacji mocowana zawiesiach i podporach systemowych nie povasgtah uszkodzgizolaciji
cieplnej i nie powodujcych drga lub przemieszczeniagtjow kanatow.

Podpory, pajczenia i podwieszenia przy centralach w odlggjtaie mniejszej i 15 m odzrodta drga powinny
by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkiadeateriatow elastycznych lub wibroizolatoréw.
Podhczenia kanatow do central wykanaa pomog kotnierzy wibroizolacyjnych.

Nalezy zapewnt mazliwosé czyszczenia kanatow przez zastosowanie tatwaplogth otworow rewizyjnych lub
demontau elementéw sktadowych instalacji wentylacyjneje@ibpuszczalne jest pozostawienie ostrych icda
na wewgtrznych powierzchniach kanatow.

Na przewodach o przekroju kotowynéiednicy nominalnej mniejszejn200mm nalgy stosowé zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zdlepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne rglenontowa przy elementach
kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba maliwy jest demontaw.w. elementéw w celu oczyszczenia.
Ponadto otwory rewizyjne nafg montowa na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 nz@@najmniej
jeden otwor na dwa kolana. W przypadku przewodaweiszychsrednicach naliey stosowa tréjniki o
nominalnejsrednicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizgjmontowane na Kau przewodu ich wymiary
powinny by rowne wymiarom przewodu wentylacyjnego.

Otwory rewizyjne i maliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczn&|imatyzaciji.

Wentylatory.

Sposb6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpiqmzed przenoszeniem ich digaa konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz stalacje przez stosowaniginikow elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztalfdznikdéw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztattem
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otworéw wentylatora.

Dlugaos¢ tacznikdw elastycznych powinna wynési00+250 mm.

taczniki elastyczne powinny lBytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfegnika podczas pracy
wentylatora i jednoczaie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonasialacje

wentylaciji.

Przed i po montas wentylatorow natey dokona recznej proby ruchu wirnika i stwierdziczy nie wysgpuje
zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudow take, czy szczelina radzy wirnikiem i obudow wentylatora
jest jednakowa na catym obwodzie.

Wentylatory dachowe zmontowane na zetmbudynku powinny miedaszki ochronne nad silnikami
elektrycznymi.

Przektadnie z paskami klinowymi powinnydyposaone w ostony z blachy lub blachy i siatki z #iiwoscia
tatwego demontau.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigciestalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdéw
atmosferycznych np. przez zastosowasaileizji, daszkdéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinty¢ zabezpieczone przed przedostawaniendisbnych
gryzoni, ptakéw, Kci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydgamocowane w sposéb zapewsigjwodoszczelni przefcia przez
dach.

Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikow i kratek powinny lmgsadzone bez luzow, ale z #iwoscia ich przestawienia.
Potazenie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikow nie powinno siumieszczéw poblizu przeszkdéd ( takich jak np. elementy konstrukcyjndynku,
podwieszone lampy) mgjych zaktdcajcy wpltyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza.

Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny kdypolaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

W przypadkudczenia nawiewnikéw, kratek z siggrzewodow za pomagrzewodow elastycznych nie naje
- zgniat& tych przewodow,

- stosowa przewodow dtiszych nk 4 m.

Sposb6b zamocowania nawiewnikéw, kratek powinieremaq dogodm obstug, konserwagj oraz wymiag jego
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki powinny by zabezpieczone f@lipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnyd®amontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Ttumiki.

Thumiki powinny by polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnegznakowaniem zawieggym:
kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytuowahienika w instalacji (np. gora ).

W pomieszczeniach z wewtnznymizrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnejjrtiki nalezy montowa
w przewodach wentylacyjnych jak nap#j przegrody akustycznejdiana, strop) oddzielgej to pomieszczenie
od pomieszczeniagsiedniego.

Odcinek przewodu porilzy ttumikiem a przegredpowinien by zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewoddw naley taczy¢ z ttumikiem za pomagtagodnych ksztattek przejiowych.

Izolacje termiczne.
Izolacje naley wykona® zgodnie z projektem wykonawczym.

Zabezpieczenia p.pa.

W miejscach przé§ przewoddw przez przegrody oddziele paz. nalery zastosowaelementy biernej ochrony
p.paz. W tym celu przewiduje gizastosowanie ogniochronnych p&zgp.pa. Przefcia wykonywa zgodnie z
instrukch producenta i aprobatechniczi. Klasa odporngi ogniowej przepustow instalacyjnych musi tnie
klas: odporndci ogniowej El elementéw oddzielenia przecivwpmwego.

Regulacje i préby.

Regulacja i proby wszystkich uktadow powinnychyykonane i zaprotokotowane przed zakryciem insjala
calasci i przed kaicowym odbiorem. Wykonawca powinien dokémqmadb wszystkich ugdzen przez siebie
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dostarczonych. Przedstawiciel inwestora powinieg miazliwosé uczestniczenia we wszystkich probach. Cztery
tygodnie przed kécowym odbiorem powinien ldywykonany rozruch prébny.
Wszystkie proby i regulacje nalewykona zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérizadania mage na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkagodnym z przepisami bezpieéséva pracy do
prowadzenia roboét instalacyjnych),

- stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, goajwptyw na montaurzadzei instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji odpowiadaatazeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcjideneszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocawa

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontnotzasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobdt w zakresie i z
czestotliwosciag zaakceptowanprzez Irkyniera.

W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenia zgod®o zainstalowanych ugglzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze raguisztuki budowlanej

- regulacji instalacji do podanych w dokumentagjdajnaci

- pomiaru pedkosci powietrza w strefie przebywania ludzi

- pomiaréw najzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicyikaai obiektu.

Instalacja wentylaciji

- sprawdzenie jakwi urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelfo instalacji,

- sprawdzenie zgod&o wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie uswgtia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakmi zastosowanych materiatow uszczelgigih,
- sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola poken.

Rozruch instalacji obejmuije:

- programowanie sterownikow,

- regulacg nastaw wszelkich elementdéw w instalacji,

- regulacg przeptywdw powietrza,

- sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizagjznego sterowania, pomiarow i zabezpiécze

- uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaiyjmacy,

- oddanie instalacji do eksploatacjiytkownikowi wraz z peta dokumentag powykonawcz i dokumentagj
rozruchovg.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotygee przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarowg dla rurocigow jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzadzen i armatury jest sztuka.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikacp.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdepgmbdlega dziatanie wszystkich elementow wetwamej
instalacji wentylacji mechanicznej jak rownieatego systemu.

Celem sprawdzenia kompletud wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykumavszystkie prace zedane
z montaem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwiere zgodngci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych magalerzeprowadzi nastpujace czynnéci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych lasfiawentylacji z zestawieniem projektowy, zaré6wmo
zakresie materiatow, jak i iboi oraz jgli jest to konieczne w zakresie wkawosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodid wykonania instalacji wentylacji z oboyziujagcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie doginaici dla obstugi instalacji wentylacji ze waglu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj
d) Sprawdzenie czysio instalacji wentylaciji;

e) Sprawdzenie kompletéi dokumentow nieziinych do eksploatacji instalaciji wentylacji;

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- warta¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ijagcymi przepisami,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywat zgodnie z obovazujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chybe,
Zamawiagcy wymaga zastosowania wgzych standardow).

PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Nawiiki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne

i wzorcowanie urgdzexr wentylacyjnych kacowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkow. Przewodysta® ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokitnym. Wymiary.

PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkow -- Przewoantylacyjne z blachy o przekroju prositokym --
Wymagania dotycce wytrzymatdci i szczelnéci.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja -- Przewody wentylaey} Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkow. blizenia wentylacyjne kmowe. Badania i aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykeych.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw. Podwieszépibdpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymalaciowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow. Procedagdyi metody pomiarowe dotygeze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Symbtdeminologia i oznaczenia na rysunkach.
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PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkow. Siec praiva Wymiary i wymagania mechaniczne dotee
przewodéw gitkich.

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagawigazace przyradéw do pomiaru gidkosci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Metathiczeniowe do okrdenia przeptywdw powietrza w
pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Badavaciwosci i prawidtowdci dziatania instalacii
wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Siexeprodéw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodow.
PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Wysaie wymaga uzytkownika. Wymagania dotygze czystéci
powietrza.

PN-83/B-03430 + Az3 — Wentylacja w budynkach miedaich zamieszkania zbiorowegozyteczndgci
publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanjyigaje wykonawe do stosowanie jego aktualnejsre
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych uggzen lub metod.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.
Budowa budynku magazynowegoSwinoujsciu.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotyce wykonania i odbioru robot
polegaacych na wykonaniu przyézy wod-kan.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestegdzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrigbumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie przgzy wod-kan w
tym:

a) przykcze wodocigowe,

b) przylacze kanalizacji sanitarnej,

C) przylcze kanalizacji deszczowej.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyftipmateriaty, rozwjzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovegan
kompletnych prac budowlanych, wytkkzeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykoresgo

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogolne informacje dotycace terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazydgdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodow@zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodite odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscig powstania pgaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okrdonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obaizajg Wykonawe.

Wykonawca ma obowkek utrzymywad sprawny spret przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robo6t albo przez personel dgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczen#asndaci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaddabych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenierasie trwania budowy. Miwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych rapacth, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonalezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkosizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmgpsektow
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresie dgnierii

1
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ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostradtog,
lotnisk i kolei; wyrbwnywanie teret

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wigdow i rurochgdéw
do odprowadzanigciekdw

1.6. Definicje okr&len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz okiteniami
podanymi w specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Siet kanalizacyjna - uktad pojczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektouninierskich, znajduicych sg
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagjpjiczac od strony budynku do oczyszczalniekdw.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa- sig kanalizacyjna przeznaczona do odprowadz&siekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptgaiekow nasgpuje dzeki sile cigzkosci.

Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od syrdoudynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Siet wodociggowa —uktad pohczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesydgich i rozprowadzggych
wodk przeznaczona do speia przez ludzi, znajdggych sé poza budynkiem, w granicach od staciji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na grzytwodocigowym.

Przewdd wodocagowy rozdzielczy, osiedlowy przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przylaczy wodocygowych.

Uzbrojenie przewodéw wodocigowych— armatura i przyegdy pomiarowe zapewnige prawidtowe
dziatanie i eksploatagjsieci wodocigowe;j.

Kanalizacja deszczowa sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaciakow opadowych.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizamyjj

Komora robocza- zasadnicza ¢4 studzienki lub komory przeznaczona do czytneksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu

przykrycia studzienki lub komory, agdng spocznika.

Komin wlazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajca komoe robocz.

Witaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiazk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyp@piedzy kinet asciara komory roboczej.

Podtoze naturalne - podiaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
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Podtoze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, ayud z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okééonym rodzajem podsypki wymaganej ze veziyl na materiat, z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego drge z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione- podtaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padimaze polega na wymianie gruntu
na piasek lulzwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnep&ukcji.

Podsypka- materiat gruntowy ngdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka - materiat gruntowy ngdzy podi@zem lub podsypka zasypk wstpng, otaczajcy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna - warstwa wypetniacego materiatu gruntowegozunad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna- warstwa wypetniaicego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchryj zasypki wstpnej i te-
renem.

Powierzchnia zwilzona - wewretrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanaliggeh obgtych badaniem
szczelnéci.

Studzienka rewizyjna- studzienka wlazowa przeznaczona do kontrolspésataciji kanatow.

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewtazowa przeznaczona do kontedtsploatacji kanatéw z poziomu
terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd ludziekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalipaego.

Rura ochronna— rura oérednicy wekszej od rury przewodowej, siaca do przenoszenia obgen zewrgtrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy péeej pod przeszkagterenovy.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajca komog robocz.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinggolne wymagania podanie paeji:

* Proponowane technologie powinny¢tydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatdw powiniendwykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

e Stosowane materialy musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayfikgch.

o Wszystkie materialy, elementy, roz@ania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach dé&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesighiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgjestt
zobowpgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggithie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla prayekinego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazrak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca e zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymaogi techniczne wskazanego oraz posiggeyvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi
w Polskich Normach przenagz/ch normy europejskie lub normach innyctigie cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewgsh te normy.
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* Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementdéw wraz z dostarczeniem konjetzmateriatéw i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produee& ani miejsca pochodzenia a jest ok&teniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu praygy wod-kan wg. zasad niniejszej Sifrsiedzy innymi:

- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. Ssednicy 160x4,7 mm o jednorodnej struktusz&nki,

- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. Sspednicy 200x5,9 mm o jednorodnej struktusz&nki,

- rurocigi | ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. Sseednicy 250x7,3 mm o jednorodnej struktugzenki,

- rura cénieniowa ttoczna PE100 SDR1%&m@dnicy 110x6,6 mm,

- studzienki rewizyjne kompletne wlazowe, w plaokeagte osrednicy DN1000 mm kompletne z
prefabrykowanych elementéielbetowych 4czonych na uszczelki gumowe, zapewgtejcatkowiy szczelnéc,
wykonane z betonu zgodnie z narfN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji nXA2 lub XA3 i
wytrzymalaci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8),bgéé otuliny zbrojenia min. 4 cmi o
nasakliwosci nie wikszej nz 5%, z zamontowanymi praejami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami,
- wiazy zeliwne okggte typu cézkiego,

- studzienki rewizyjne z tworzywa sztuczneg&rednicy 425 mm z wlazereliwnym, klasy D400,

- rura deszczowa z PVCseednicy 160 mmgczona na uszczedk

- czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkrednicy 160 mm,

- ksztattkizeliwne cinieniowe, kotnierzowe,

- miekkouszczelniajca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa]iwna kotnierzowa PN16, z obudgueleskopowy i
skrzynlg uliczrg na rurocagach PE @drednicy 80 mm,

- migkkouszczelniajca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa)iwna kotnierzowa PN16, z obudgueleskopow i
skrzynlg uliczrg na rurocigach PE @rednicy 100 mm,

- nierdzewny hydrant nadziemny H4 z kontrolowanyijscem tamania érednicy 80 mm (kolumna:
grubdcienna rura ze stali nierdzewnej, oszlifowana; gtahydrantu: ulepszony stop aluminium zabezpiegzon
antykorozyjnie i pokryty powtokzabezpieczagg przed promieniami UV; cokét hydrantu: staliwo mizewne).

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

- 3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystytdam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- 33 wlasciwie opakowane, firmowo zamke (bez oznak naruszenia zan¥hi oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

- spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgiowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobow,

- spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatgoi do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgyducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgbaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Rury oraz inne elementy i materiaty ngldransportowé ostraznie, zabezpieczag rurg ostonows przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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2.5. Materiaty nie odpowiadapce wymogom.

Do montau instalacji nie mogby¢ zastosowane materialy niespetacs standardoéw stosowanych w
budownictwie ayteczndci publicznej, nie mogodbiegé od przygtych w dokumentacji technicznej.
Materiat przed wbudowaniem musi uzyékasemnmn akceptagj Inspektora Nadzoru.

Materiat i urgadzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacgraada bdace innymi nz w dokumentaciji,
Wykonawca stosuje na ryzyko wtasnesmgadomdacia konieczndci ich bezptatnego demoria

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Dopuszcza gistosowanie zamiennych materialdw spehtigéh warunki techniczne i jakciowe o parametrach
nie gorszych i przyjetych w dokumentacji materiatow, jedrakich zastosowanie wymaga pozytywnej, pisemnej

akceptacji odpowiedniego Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Roboty montaowe zwhzane z wykonaniem przydzy wod-kan bdg przy wyciu nasgpujacego spretu
mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,

- samochéd dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zageszczarki,

- zestawy do odwadniania wykopow,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- zgrzewarki do rur PE.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotygee srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Transport powinien zapewria

- stabilné¢ pozycji zaladowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i wytadunku,

Rury naley przewozt w pozyciji poziomej i zabezpiec&yprzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazddéw. Przy przewozie naleprzestrzegaprzepisow obowdzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Rury PVC zar6éwno w odcinkach prostychj jatwojach nie mog by¢ rzucane i przeggane po
podtazu, lecz musz by¢ przenoszone.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
5.1. Zasady prowadzenia robot.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinnalmznaczona w terenie przez geegdetiprawnieniami. ©przewodu
wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy hale
wyznaczy za pomog drewnianych palikbéw tzw. kotkéw osiowych z gaadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Naljan prostym odcinku natg co utrwalé co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija s¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniataziveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zbudowanym reperyepbmaley osadzt w scianach budynkow w postaci hakow
lub bolcéw. Cag reperoéw roboczych nale nawihzat do reperow sieci gastwowe;.
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Przed przysgpieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadnigge (ile zachodzi taka
konieczndéc¢), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygriuntowymi.
Urzadzenie odprowadzagje naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki natg wykona o scianach pionowych obudowanych lub ze skarpasznie lub
sprztem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1882 PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury nalgy rozpoca¢ od najnkszego punktu i prowadziv gér w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to pizvos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddaz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza srzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaldierasy kanatu
potowy szerokéci wykopu. Wydobywaa ziemk na odkiad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu, w
odlegtaici 1,0 m od jego kragdzi, aby utworzy przegcie wzdtw wykopu.

Przefcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 20 cm.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. étmghie wykopu do projektowane;j
rzednej naley wykona bezpdrednio przez utkeeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celowniczej umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontragdnych dna.

tawy naley montowa nad wykopem na wysokoi ca’ 1,0 m nad powierzchnterenu.

tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mgwanego wykopu krzyljace sé lub biegrace
réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie ppgtpedwieszone w
sposOb zabezpieczay ich eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno bywykonane z chwila osgnigcia gkbokasci wiekszej nz 1 m
od poziomu terenu, w odlegid nieprzekraczaej co 20 cm.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokurneginfeaojektowej.

Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntow zwiztych, £5 cm

dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokavykopu wynosi £ 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluwznienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Raziony
grunt wydobywa si ha powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgewig wykopu.

Transport nadmiaru urobku najezlozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonagiczaakceptowane przezzyniera.

Obudowascian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowyadian wykopow zostaty opisane w polskiej normie FMMN-
47850.

Wykonawca robét przedstawi do akceptacjyimiera projekt proponowanych metod zabezpieczegkopow na
czas budowy sieci zapewniaj bezpieczistwo pracy i ochropwykonywanych robét.

Nie mazna usuwé umocnié pionowychscian wykopdw po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej strukturygrzagszczonego (obiy si¢ stopiéh zag;szczenia gruntu).
Nalezy, zatem sukcesywnie usuivszalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu wraz z
zagzszczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zataosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji, molyl
wystepowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodynhgrwej.

Dla kanatow w gruntach nawodnionych na dnie wykoplery utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia lubzwiru
grubasci 15 cm.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstiay filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitady|
do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie ywylkap ca’ 50 m, sjd zostanie odpompowana poza 2gsi
robo6t wzgédnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego puziowierciadta wody gruntowej nalezastosowatypowe
zestawy igtofiltréow o gibokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej rury obsadowej@ednicy 0,14 m.
Igtofiltry wptukiwac¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlépezainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowadzi probe pompowania w czasie 6 godzin za peppampy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowoi obsypki filtracyjnej.

Zakresy robét odwadnigych naleéy dostosowéa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiekc
wykonywania robét (czas pompowania gkoay maze by wytacznie kosztorysem powykonawczym po
uprzednim potwierdzeniu igniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania bugosposobem ryczattowym —
cena pompowania winna éwliczona w cen oferenta.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

Podtaze wzmocnione naky wykonywat jako:

- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksfapowe miat poditce naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

- podtaze zwirowo - piaskowe,

przy gruntach nawodnionych stabych i tatsessliwych (muty, torfy itp.) o matej grubiei po ich usuriciu; przy
gruntach wodorémych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadaggich); w razie naruszenia gruntu rodzimego,
ktory stanowt miat podiaze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyrownawezanie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m.

Wzmochienie podia na odcinkach podgdzami rur powinno bywykonane po prébie szczekwd odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie pagta@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewno,
kamieni lub gruzu.

Podlaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdmwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdwai wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno graeza dla przewoddéw 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grgbiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej noevpno by
wigksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchylenieeanych podiaa od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podiza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92B35.

Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie p@misipowodowauszkodzenia pofmnego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu powinna wynésto najmniej
0,3 mdlarur.

Zasypanie kanatu przeprowadzawitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkéw nagtzach,

Etap Il — po prébie szczelba zlgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstach pajczen,

Etap Il — zasyp wykopu piaskiesnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwanga@noczesnym
zagzszczeniem i rozbidekodeskowa rozpdrscian wykopu.

Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lurednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgitmym
uwzglkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypk nalery zagsci¢ do 98% zmodyfikowanej wardoi Proctora.

Zasypanie wykopu powj warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnynggazzeniem i ewentualna rozbiorka odeskowamzpdrscian.
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Przed przystapieniem do montau sieci wodocagowej nalezy:
- wytyczy¢ miejsca utagenia rur, ksztattek i armatury,
- przygotowa wykop waskoprzestrzenny pod przewody, @ckydno wykopu, zagsci¢c podsyplk.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych, wodocigowych.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginaojektowej.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw pogibnrataonych w projekcie technicznym mogrynosi
+10%. Spadki podéf kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych trojnikdwdzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i z zagamsiowego montal elementéw przewodu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydykiadane kielichami w kierunku przeciwnym do phgem sciekow.
Przewody naley prowadzt przez pomieszczenia o temperaturze payQ °C.

Nalezy pamktat, aby przewodow nie prowadanad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centramegrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych i wodagowych od przewoddw cieplnych powinna wyrosi
0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtca jest mniejsza, halg zastosowaizolacije termicza.

Odgakzienia przewodoéw odptywowych powinny dwykonane za pomadréjnikbéw o kgcie rozwarcia nie
wigkszym ni 45°.

Montaz kanatéw z rur PVC.

Przewdd (rura ochronna) powiniencbtak utazony na podtau naturalnym, aby opieraksina nim wzdta catej
dtugcici co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswlojej osi. Na podtal wzmocnionym przewod
powinien by utozony zgodnie z dokumentacja projektpw

Poszczegodlne odcinki rur powinnydyinieruchomione przez obsypanie piaskierfrpdku dtugdci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita podmia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnia przygotowanym podiem naley:

- wskepnie rozmigéci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona zlgcza, przy czym rura kielichowa winnadbyprzednia obsypana warstvochronm.

Rury z PVC nalgy tagczy¢ za pomog kielichowych pojczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mant@rzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC,
wykonujgc odpowiednia wszystkie czyném przygotowawcze takie jak: przycinanie rur orkpsobwanie bosych
koncow rur i ich oznaczenie.

Prze wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod ktem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinnydyakie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta

nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdwrury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy gigbokd¢ ziacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalgwykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniony uszczelk gumow, a naspnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugrae
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskaniselgo kielicha rury przgrednicach powsgej 90 mm
uzywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania ga@enia powinno by osiggniecie przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspotosiowsd taczonych elementéw.

Wazne przy 4czeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspotosiowagkzone elementy.

- Posmaruj uszczejksmarem silikonowym, aby utatévimontaz.

- W6z koniec bosy do kielicha g¢zenie jest zakazone.

- Ukosowanie jest zalecanez@k przycites rurg to usth zadziory za pomag noza lub pilnika.

- Zabezpiecz ryr uzywajac poprzecznie ustawionej deskizédi uzywasz dgwigni do wykonaniadczenia.

- Nigdy nie uywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynikp punktu podparcia dla lewarka
(dotyczy duych srednic).

Podiaczenie do istniejcej sieci.

Roboty przy wykonywaniu posaitzenia do istniecej sieci wod-kan naky prowadzé pod nadzorem jej
wiasciciela lub ytkownika. Podiczenie wybudowanego wodagu naley wykona& po uzyskaniu pozytywnej
préby szczelngi.
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Przed przyspieniem do robdt naky powiadomé wiasciciela sieci wod-kan oraz przygototvadpowiednie
materialy i sprzt tak, aby czas wykzenia byt jak najkrotszy.

Pofaczenia kielichowe z uszczetk

Polczenia realizowane przez wsetie bosego kiaca rury w kielich stanowty fragment przyczonej rury,
ksztaitki lub innego elementu instalacji. W kielicknajduje s rowek o ksztalcie odpowiednim do zastosowane]
uszczelki. Ten rodzaj pggzern moze by¢ stosowany zaréwno w instalacjach pracyh pod dinieniem, jak te
do instalacji bezénieniowej. Oczywicie konstrukcja elementéw (ksztatt i wymiary kiblig uszczelka), w obu
przypadkach ¢da ro6zne. Ten rodzaj pgtzenia pozwala rowniena Bczenie elementéw wykonanych zngch
materiatdbw. W pajczeniach tychaczone elementy magprzemieszcza sig wzglgdem siebie, & do wysungcia.
Polczenia takie nie magprzenost obcigzen wzdtuwznych, wynikajcych z cinienia wewgtrznego.

Obcigzenia takie musg by¢ przenoszone przez zegirene elementy ustakgie. Warunkiem poprawioi
wykonania paiczenia jest dobor elementéw o odpowiadggh sobie wymiarach. Montapofaczen kielichowych
polega na wsunciu (wcisnigciu) koaca tury w kielich, z osadzanuszczelly, do okrélonej gkbokasci.

Do montau, szczegolnie wkszychsrednic konieczne jest zastosowanie specjalnegy/madowania
pozwalajcego na wywotanie niezlnej do wdiniecia sity. Jest to typowe wdzenie, oferowane w #aych
rozwigzaniach, przez wielu producentéw. Dopuszczalnegassbsowaniérodka smarujcego, utatwiajcego
wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innggadka przewidzianego przez producenta. Niedopuszejest
stosowanie rinego rodzaju zvigni, urzzdzer mechanicznych, powodigych nie osiowe wprowadzanie
bosego kaca rury w kielich, a take wbijanie.

Montaz studzienek rewizyjnych z kiegéw betonowych.

Studzienki kanalizacyjne wednicy 1,0 m naley wykona zgodnie z dokumentacjprojektows i

wymaganiami normy PN-B 10729:1999.

Elementy prefabrykowane, zatee od c¢zaru, mana uktada recznie lub przy gyciu lekkiego spretu
montaowego. Przy montal elementow nalg zwréck uwag; na wigciwe ustawienia kigow i piyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe (linie) znajdujce sé ha wyzej wymienionych elementach. Studzienki
naleey wykona& réwnolegle z budow kanatéw sanitarnych.

Przy zag¢bieniu mniejszym rii 3 m studzienka na catej wysakopowinna mié srednice komory roboczej.
Komora robocza powinna néiewysokaci minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek plytkich, (kiedybbkas¢ utozenia oraz warunki uksztattowania terenu nie pozyala
zapewnt odpowiedniej wysokexi) dopuszcza gi wysokas¢ komory roboczej mniej gi 2,0 m.

Przegcie rur PVC przeZciarne komory naley wykona poprzez tuleje PVC. W ezci monolitycznej nalgy
pozostawd otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powipoposta nadprae o min.

Wysoka¢ 0,15-0,20 m. Wszystkie stykiégow musza by zatarte na gtadko z obu stron zapgagementow
marki ,80”. Wigczenie projektowanych kanatéw do istamjch studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy
réznica rzdnych dna kanatu doptywowego i odptywowego przekad@,50 naley dokon& poprzez spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewn studzienki, z zastosowaniem elementéw (kspfd/C.

Na spadzie wykortaobudowe z betonu B-25.

Komin wiazowy powinien b§ wykonany w studzienkach ogpokasci przekraczajcej 3,0 m z ksgow
betonowych lulzelbetowych agrednicy 0,80 m. Posadowieni komina rglevykona na ptyciezelbetowej
przegciowej w takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdoavak nad spocznikiem o najgliszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas b&rpadnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ plyte pokrywows, a na niej skrzynk wiazows.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a pougj przedtazony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinneénksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomias
przypadku zmiangrednicy kanatu powinna ona stanéwprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie spadek, co najmniej 3%. w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub inmgajscach natenych na obazenia dynamiczne powinny
mie¢ wiaz typu cézkiego.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert & nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W écianie komory roboczej oraz komina wtazowego iaalamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegi poziomej osi stopni 0,30 m.
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Montaz studzienek z tworzyw sztucznych érednicy 425 mm.

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkigmiary nie wymagaj poszerzania wykopow ponad
niezkedne minimum potrzebne do uknia przewodu kanalizacyjnego. Niewielkézar poszczegolinych
elementéw umdiwia monta przez jedn osolg. Kinete uktada s} poziomo na warstwie 5 -10 cm
niezagszczonej podsypki piaskowej, stangedj warstve wyréwnawca dna wykopu.

Na podsypk i zasypk mazemy stosowé&grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagsawianych wobec
podsypek i obsypek piaskowych. Pozioguukinet, naley pameta¢ o wbudowanym spadku dna wynesym
1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka wskazugpdtowy kierunek przeptyweciekow.

Rure karbowan (trzonows) docina s do wymaganej wysokoi na placu budowy. Wystarczy §lociaé

pita reczm. Nalezy pametac, ze ckcia trzeba dokortaposrodku karbu (nie doliny)!

Uszczelk do rury karbowanej natg umiesci¢ w najnizej potazonej dolinie (rowku po stronie zewtinznej rury
trzonowej). Kielich kinety naley wyczysci¢ z zabrudz i posmarowa srodkiem pglizgowym. Zamontowé,
przez wcénigcie, ruk trzonowy w kielichu kinety. Wykonane pgtzenie jest szczelne. dapke wyjeta z kielicha
kinety naley zamontowé na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczammlwanej sieci kanalizacyjnej
przed zabrudzeniem w trakcie dalszego manta

Studzienk zasypa gruntem sypkim, fatwo zggzczajcym sk. Zasypywa nalezy rownomiernie na catym
obwodzie rury trzonowej. Zggzczenia zasypki dokonywavarstwami, jednak nie grubszymir80 cm.
Zapewni stopier zag:szczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienkystepujacych lub przewidywanych
obcigzen zewretrznych. Zaleca giprzyjecie stopnia zagszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wsnito
Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla terendlereyeh, 95% SP dla terenéw utwardzonych o niewmlki
obcigzeniu ruchem drogowym, 98% SP dla dr6g @yt obcihzeniu ruchem drogowym. Wygiowanie wody
gruntowej powyej dna studzienki stwarza konieczéstosowania vwkszego reimu montaowego oraz
zapewnienia stopnia zeggczenia gruntu o jeden przedzialzey W przypadku stosowania zuiezen zeliwnych z
rura teleskopow dostarczogwraz z nimi uszczetk(do rury karbowanej) natg umiesci¢ w najwyzej potazonej
dolinie po stronie wewgirznej rury karbowanej. Wykodgofgczenia wiazu lub wpustu z ruteleskopow
(polaczenie mechaniczne na zatrzask).

Uszczellk posmarowé trwatymsrodkiem pdlizgowym i zamontowé zwienczenie.

Ustawit potazenie wierzchu wtazu lub wpustu odpowiednio dedrej terenu.

Montaz kanatéw z rur PE.

Przewdd (rura ochronna) powiniendiak utazony na podteu naturalnym, aby opieraksha nim wzdha catej
diugcici, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczoiswojej osi.

Na podt@u wzmocnionym przewdd powinien bytozony zgodnie z dokumentacja projekipw

Poszczegoblne odcinki rur powinnydynieruchomione przez obsypanie piaskiergaku diugdci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita ppdmia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Zgrzewanie jest dginajbardziej rozpowszechnipmetod, tgczenia elementow PE.

Metoct ta mazna stosowado kczenia rury z ruy, rury z ksztaltly lub ksztattki z ksztaltk

Inne metodydczenia rur i ksztaltek z PE to npckenie przy gyciu dwuzhczek z uszczelkamig¢znikow
mechanicznych itp.

Zgrzewanie.

Laczenie rur metagzgrzewania posiada wiele zalet. Nglevymienit tu niektére z nich:

-Polczenie zgrzewane jest, co najmniej tak mocne jedasaira.

Sprawia onoze odpornéc polietylenu na korogjnie ostabnie w miejscachdzen - czyli zgrzewany odcinek
mozna traktowd, jako jedmn, bardzo diug rure.

- Laczenie rur metaglzgrzewania pozwala na zachowanie charakterystydimeury polietylenowej gitkosci na
catej dtugdci zgrzanego odcinka.

Wysoka wytrzymat& polaczen wykonanychd technilg sprawiaze mazna dtugie cigi rur przygotowa na
powierzchni, a nagpnie umigcic je w ziemi, niezalenie od tego czy chodzi o tradycyjne tgoie rury w
wykopie, uktadanie pod ziemimetod, bez wykopow, czy np. relining itp.

Do faczenia rur i ksztaltek émieniowych PE stosujegsobecnie dwie techniki zgrzewania:

- Zgrzewanie doczotowe.

- Zgrzewanie elektrooporowe.
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Zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe jest metgdktora od wielu lat stosowana jest dozenia rur i ksztalttek érednicy 63 mm i
wigkszych.

Urzadzeniem umgliwiajacym poprawne wykonywanie takich potei jest zgrzewarka doczotowa. Koe
taczonych elementéw mocujecsiv zaciskach zgrzewarki, po czym za pomstuga (wchodgcego w skiad
zgrzewarki) wyréwnuje gipowierzchnie czotoweézonych elementéw. Nagnie przy pomocy plyty grzewczej
(réwniez wchodzcej w sktad zgrzewarki) nagrzewa gdnoczeénie oba kace elementow, a kiedy s
dostatecznie uplastycznione, usuwapyte grzewcz i dociska je do siebie, pozostawiadockniete do kaca
czasu chtodzenia.

W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyplyrd@wno na zewgtrz jak i wewrtrz rury.

W razie potrzeby mma p usuré przy wyciu specjalnego ugelzenia. Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na
szyblg i pewny ocer, jakasci zgrzeiny.

Szczego6towy opis metody zgrzewania doczotowego daae techniczne procesu zgrzewaniamanalec w
INSTRUKCJI MONTAZOWEJ Uktadanie w gruncie ruragéw z PE dostarczanych przez producenta rury.

Montaz armatury.

Armatur w instalacjach technologicznych natenontowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstudconserwagj (powinien by zapewniony swobodny degtdo poketet i
dzwigni).

Przed montzem naley z armatury usut zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychdmenia spgzonego
powietrza, tlenu itp.) rowniettuszcz, zastosowany jako prggpwa ochrona antykorozyjna. Najeusuryé z
armatury zé8lepienia. Po oczyszczeniu nayesprawdzt, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzany,
pokretto daje s¢ lekko obracé

Armatur o masie przekraczgej 30 kg niezalinie odsrednicy przewodu naty ustawig na odpowiednich
trwatych podparciach, nie pozwalaych na przegizenie przewoddw.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miare mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i iato w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez € przewodu. Armatur zaporovy
nalezy ustawia tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodriierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montow&azgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techneeemchowymi. Uradzenia powinny
mie¢ trwale przymocowantabliczke znamionowy z blachy, podajca: nazwe producenta, charakterystyk
techniczia urzdzenia, dat produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontrolicteniczne;j.

Préby szczelndci kanatow i rur.
Badanie szczelroi nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610:2002

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Préke cisnienia wykona wg PN-EN 1610 meted,W”. Probe wykona na odcinkach poradzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby najezastabilizowé przewody tj. wykon&obsypk i czesciowo przykryé
(min 20 cm ponad wierzch rury).afiza na rurach, jak i na pekeniach ze studzienkami lub prayzami
pozostawt niezasypane. Ponadto nateabezpiecziywszystkie otwory podparciem i zakorkotv#@ ozostawd
tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby ngle

- zamkny¢ kanaly przy pomocy specjalnie wypasaych w kr@éce z zaworami korkéw mechanicznych lub
workdéw pneumatycznych,

- przewod napetniawody grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipow terenu ale tak by waibd
cisnienia mierzona w koronie rury zawierata &i zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pexdé napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas proby powinien wyndsB0 min z tolerangj+/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wodyreenie powinno by utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do
wartasci probnej,

Dla zadanego w podanym wsj zakresie éhienia prébnego natg mierzy¢ i zapisywa dodan iloé¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby s spetnione wtedy, gdy dodanastonvody nie przekracza podanyclieiiilosci:

- 0,15 dn¥/m? w czasie 30 min. dla kanatéw,
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- 0,20 dmi/m? w czasie 30 min. dla kanatéwagknie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dn¥ym?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkéntrolnych.

Po wykonaniu préb ztza zabezpiecZydpowiedn obsypk piaskova.

Dopuszcza giwykonanie proby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracj ¢

Przeprowadzona wcgaiej proba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwaraagzczelnéci i swiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltragcj

Préke nalezy wykonat tylko w przypadku stwierdzenia obedobwody gruntowej powsej posadowienia dna
kanatu. Prob wykona na catkowicie wykonanej sieci, przyjmuajdopuszczaknilosé wody z infiltracji zgodnie z
PN-B-10735.

Préba cisnienia rur PE.

W celu sprawdzenia szczekwoi wytrzymataci polaczenr przewodu naley przeprowadd proky szczelnéci.
Préby szczelnii nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu alegtanie inwestora lub
uzytkownika naley rowniez przeprowadz proke szczelnéci catego przewodu.

Sposob przeprowadzenia i peten zakres wymagaazanych z probami szczeliw s3 podane w normie PN-B
10725:1997.

Oznakowanie uzbrojenia
Wszystkie elementy uzbrojenia najeoznakowa trwale oznakowé&przy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonyaitianach lub stupkach betonowych.

Oznaczenie rurocagow.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjaniyhiera, tdmy markujce powinny by potazone na wierzchu
osypkizwirowej lub wybranego materiatu wypetniaggo, od 500 do 600 mm ponad gopowierzchr rury z
tekstem do gory. Paetzenia tdmy powinny by w sposéb trwaty aczone z zaktadkl metra.

Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Nalezy zachowd normatywne odlegkei od istniejcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym przewodow i
skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi siecigmnowadzé pod nadzorem wigicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopockgi podziemne, krzyujace s¢ lub rownolegte do
wykopu powinny zostazabezpieczone przed uszkodzeniem. Isfoegeyvodocigi, kable, gazoggi podwiesza do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualniemalowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzé pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istnjeym wypelné mieszank zwirowo-piaskovd.

W przypadku skrzgowania z rurogigami gazowymi nalegy stosowa norme PN-91/M-34501. Ponadto naie
stosowa sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Harmllinia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.20D2. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzgowania z kablami elektroenergetycznymi aglstosowd norne

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosoweakablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Pralsezzaeczajce naley wykona po wylczeniu kabli spod
napkcia i pod nadzorem ich wéeicieli.

W przypadku skrzzowania z kablami telekomunikacyjnymi nayestosowa norme ZN-96 TPSA-004.

Bloki oporowe.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigw glanie i pionie na skutek parcia wody powinno

by¢ zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia aglamieszczé&

- przy kaacowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, aze&aka zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowéasztattek.

Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby swtylna sciam opierat s¢ o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mdiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylng sciarg bloku a
gruntem rodzimym zatabetonem klasy B15.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym §cianks przewodu wodoagowego powinna hy nie mniejsza i 0,10
m. Przestrzé& miedzy przewodem a blokiem najezala& betonem klasy B15 izolg¢ go od przewodu dwoma
warstwami papy.
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Wykop do rzdnej wierzchu bloku mama wykonywa dowolrg metod,, natomiast pouej — do rzdnej spodu
bloku — wykop nalgy pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodocigowego.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrola wykonania przytczy wod-kan itp. polega na sprawdzeniu zgddnbudowy z projektem.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia éraipiwyniki bada do akceptacji lyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Hyniera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdy moze kontynuowé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przezyniera Kontraktu i @ytkownika.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi lynierowi Deklaracje Zgodrigi z Normy oraz nazyczenie wszystkie badania jak i
atesty gwarancji wystawione przez producenta nsostane materiaty potwierdaag,ze materiaty spetnigj
warunki techniczne wymagane przez nefN EN 295. Wykonawca na wniosekyniera Kontraktu przedstawi
Deklaracg Zgodndaci z normy PN-EN/295 dostarczone przez producentayrirer Kontraktu mee dokona
wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym eel weryfikacji przedstawionych mu badaa zgodné&t z
PN/EN-295.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaajojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnieymogami kontroli jakéci daty wyniki pozytywne.
Badania przy odbiorze przewoddéw wod-kan zaées od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiorhteczne
robét skladaj sie z odbioru technicznego gxiowego dla robét zanikagych i odbioru technicznego koowego
po zaka@czeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny bgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671
oraz PN-EN 1091.

Ponadto kontroli podlegaj

- szerokéc i giebokas¢ wykopu (odchylenie odlegéai krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosiwiecej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinng lwigksze nz 0,1 m),

- badanie wykonania podta (odchylenie grubei warstwy podtaa nie powinno przekraczat 3 cm, odchylenie
szerokdci warstwy podtaea nie powinno przekracza 5 cm),

- rzgdne zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow wysgdiowych z
doktadndciag do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem gyod

- wykonanie niezbdnych ze§¢ do wykopdw o gibokasci wickszej nk 1 m, w odlegtéci nie wigkszej ni 20 m,

- zabezpieczenie od olggen ruchu kotowego,

- odlegta¢ od budowli gsiadupcej,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj rur, ksztaltek i wyposgania oraz zgodrsé materiatdw z wymaganiami norm, skladowanie ruetddsek i
wypos&enia.

Szczegdbln uwag nalery zwrdcic na ocen prawidtowdaci wykonania pajczer zgrzewanych.

Ocere t¢ nalery przeprowadzi w oparciu 0 nagpujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,

- rowek medzy wyptywkami nie powinien hiyzagkbiony poniej zewretrznych powierzchnigczonych
elementéw,

- przesungcie scianek 4czonych rur nie powinno przekra€zié0% grubéci scianki rury,
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- calkowita szerok& wyptywek powinna by wieksza od zera i nie powinna przekracpartasci okreslonych
przez producenta rur i ksztattek.

Ocere jakosci polgczenia zgrzewanego rata wykong za pomog urzadzexr pomiarowych z dokfadriei 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczekwoi wytrzymataci polaczenr przewodu naley przeprowadz proky szczelnéci.
Préby szczelnii nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, aegtanie

inwestora lub gytkownika naley rowniez przeprowad# proby szczelnéci catego przewodu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotygee przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarows dla rurocagdw jest metr bigacy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikacp.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyn&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elemersiéai
zewretrznych wod-kan jak réwniecalego systemu.

8.2. Odbidr techniczny czsciowy sieci.

Badania przy odbiorze technicznynegz@owym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi usytuowania i diuggei przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu oevgt/czonej nie powinno przekracza 2 cm.
Dopuszczalne odchylenieganych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie ni&ipno
przekracza = | cm, rzdne pokryw studzienek powinny byykonane z doktadricia do + 5 mm.

- zbadaniu podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawghprzypadku naruszenia pogo
naturalnego, sposéb jego zagczenia powinien kiyuzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podta wzmocnionego przez sprawdzenie jego géaiaodzaju, zgodnie z dokumentagj

- zbadaniu gruntuaytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powintgyé drobny isrednioziarnisty, bez
grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zaggzczenia zasypki i obsypki (wskdk zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w

trzech miejscach na dtugm 100 m powinien b§zgodny z projektem),

- zbadaniu szczeldoi przewodu.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotemgyr szczelnéci przewodu,
inwentaryzacj geodezyjn (dopuszcza giinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodicoz
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyoymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnycijenczea
studzienek kanalizacyjnych jest przediny podczas spisywania protokotu odbioru technigeneczsciowego,
ktory stanowi podstagvdo decyzji 0 maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu seatalizacyjnej.
Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonamibioru technicznego ¢gciowego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, pdbjorze technicznym -
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgiosiwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapewai
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapégaodezyja inwentaryzagj przewodu, przygotowa
dokumentagj powykonawca.

8.3. Odbior techniczny kaicowy sieci.

Badania przy odbiorze technicznymakowym, polegaj na:
- zbadaniu zgodrgi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj geodezyjn,
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- zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu zgodrioi wykonania przepompowiciekdw oraz urzdzer technologicznych,

- przeprowadzeniu prébnych rozruchéw przepompoweiekow i uradzen technologicznych w obecka
Zamawiajcego,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczékigprzewodow,

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokdtami odbioréw technicznychgziowych przewodu,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bygow

- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzagj geodezyijn,

- protokotem szczelrdgi systemu kanalizacji,

nalezy przekaza inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegoriamwego.
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinieg dgprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu sieci wod-kan.

Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmidaine, przy odbiorze
koncowym zta@y¢ oswiadczenia o wykonaniu przewodu kanalizacyjnegapigz projektem i warunkami
pozwolenia na budoyy o doprowadzeniu do nalgego stanu i poedku terenu budowy, a tak w razie
korzystania ulicy i gsiadupcej nieruchoméci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty rycaakoobejmujce roboty montzowe sieci
wodochgowych i kanalizacyjnych z uwzglniaja:

- prace pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug: sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie pogtznych uradzen i sprztu w miag postpu robot,

- wykonanie robot ziemnych,

- monta rurociggow i obiektow sieciowych i ugdzea,

- wykonanie préb szczeldd,

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kaaayinych do stanu pierwotnego.

Ceny te obejmujrowniez:

- robocizre bezpdredng,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz kosztami zakupu, magazynoajaaiventualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywat zgodnie z obowvazujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chybe,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacyfbegty kanalizacyjne
PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, $etevosci, produkcja i zgodnis.
PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-87/B-01060 — Stewodocihgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasgenie. Terminologia.

PN-B-10725 : 1997 — Wodagji. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania

PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewodow lkeazyjnych.

PN-M-74081 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzyrlldzne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczaml&ojenia na przewodach wodggdwych.

PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodow rurowybhiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodow rurowytlhiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodow rurowybhiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodow rurowyblhiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 5: Przydatn& do stosowania.

PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Ogolne dotgezelementdéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;j.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy khiedkotnierzowezeliwne. Wymagania i badania.
PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjisciieniowej.

PN-EN 752-2 : 2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;.

PN-H-7405-2:1994 — Wiazy kanatowe. Klasy B125 i G25400;

PN-87/h-74051/00 — Wtazy kanatowe. Ogélne wymagahadania;

PN-93/H-74124- Zwiaczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montmvwa nawierzchniachzaytkowanych
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badgmpu i oznakowania.

Instrukcje producentow dotygze montau i uktadania rur z PE, PVC.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oktenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowaniigalle wykonawe do stosowanie jego aktualnejscie
Wykonaweca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymaggrawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych uggzen lub metod.
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