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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku magazynowego. Inwestycja zlokalizowana jest w
Swinoujéciu na terenie dziatki o nr ewid. 209/8, stanowigcej teren zamkniety MON.

Rodzaj budynku: budynek magazynowy ogdlnego przeznaczenia
Kategoria obiektu budowlanego: XVII
2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek magazynowy ogdlnego przeznaczenia przeznaczony do przechowywania sprzetu
kwaterunkowego oraz sprzetu i narzedzi zwigzanych z obstugg kompleksu wojskowego. Dodatkowo w
obiekcie zostanie wydzielone pomieszczenie magazynowe do przechowywania farb i lakierow.

W hali zostato zaprojektowane réwniez pomieszczenie wc dla oséb obstugujgcych magazyn.
Budynek nie jest obiektem uzyteczno$ci publicznej oraz jest zlokalizowany na terenach zamknietych w
zwigzku z powyzszym nie wymaga zapewniania dostepnosci przez osoby niepetnosprawne.

Zaktadany czas przebywania tych samych oséb w budynku bedzie krétszy niz 2 godziny w ciggu
doby, a wykonywane czynnosci bedg miaty charakter dorywczy. W zwigzku z powyzszym pomieszczenia
w budynku zgodnie z warunkami technicznymi zakwalifikowano jako pomieszczenia nieprzeznaczone na
pobyt ludzi.

Projektowany obiekt nie bedzie ogrzewany, wyposazony bedzie w instalacje elektryczng,
wodociggowg oraz instalacje kanalizacji sanitarnej.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowalnego

Projektowany budynek magazynowy bedzie jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o
pochyleniu 5°. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej tj. Sciany murowane, dach w konstrukgc;ji
stalowej kryty ptytg warstwowq. Tynki zewnetrzne zaprojektowano jako cienkowarstwowe strukturalne.
Przyjeta kolorystyka elewacji budynku:

- Sciany w kolorze RAL DESIGN 080 80 90,

- pokrycie dachowe w kolorze RAL 9006,

- drzwi, bramy oraz stolarka okienna w kolorze RAL 9007.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy: - 956,75 m?
Kubatura brutto : - 5.868,66 m?
Powierzchnia uzytkowa: - 883,43 m?
Powierzchnia catkowita : - 956,75 m?
Wysokosé¢: - 6,81m n.p.t. kalenica budynku
Szeroko$¢é -21,80m
Dtugosc¢ -4450m
Liczba kondygnaciji -1
Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen:

Lp Nazwa pomieszczenia POW'Fr;Zthma

1 Korytarz 11,41

2 Pomieszczenie techniczne 7,70

3 tazienka 11,96

4 Pomieszczenie magazynowe 4 19,17

5 Pomieszczenie magazynowe 5 15,75

6 Pomieszczenie magazynowe 6 220,30
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7 Pomieszczenie magazynowe 7 222,58
8 Pomieszczenie magazynowe 8 279,43
9 Pomieszczenie magazynowe 9 95,13

tacznie: 883,43

Powierzchnie obliczone zostaty wg Polskiej Normy - PN-ISO 9836

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Zgodnie z opinig geotechniczng oraz dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonang w lutym
2022 roku przez Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne ManGeo Mateusz Manka z Kazmierza,
warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste, natomiast kategorie geotechniczng okreslono jako
druga.

W strefie przypowierzchniowej zalega warstwa nasypow niekontrolowanych - gleby o migzszo$ci
w zakresie 0,30 - 0,6 m. Ponizej warstw przypowierzchniowych (w poziomie posadowienia budynku)
zalegajg piaski drobne w stanie srednio zageszczonym, o uogoélnionym stopniu zageszczenia Ips.=0,56
(Iomin.=0,50 - Ibmax.=0,65). W strefie przypowierzchniowej zalega warstwa nasypow niekontrolowanych -
gleby o0 migzszosci w zakresie 0,30 - 0,6 m.

Poziom wody gruntowej w rejonie projektowanego obiektu wystepuje na gtebokosci ponizej 1,50
p.p.t., fj. ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Gtebokos¢ zalegania oraz wahania wody gruntowej
pierwszego poziomu zalezg posrednio od ilosci opadéw atmosferycznych.

Jezeli podczas wykonywania prac fundamentowych zostang stwierdzone inne warunki gruntowe
nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek zaprojektowano z przeznaczeniem na jeden lokal uzytkowy petnigcy funkcje magazynu.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
8. Opis zapewniania niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu wplywajace na srodowisko.

a) zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych,

Instalacja wodociggowa.
Zapotrzebowanie na wode okreslono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody

Dobowe — Q¢=0,38 m3/d
Miesieczne — Qm=11,25 m3/miesigc
Roczne — Qrok=135 m3/rok

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Scieki sanitarne odprowadzona bedg do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie
dziatki przewidzianej pod inwestycje, zgodnie z warunkami wydanych technicznymi.

Instalacja kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie
dziatki przewidzianej pod inwestycje, zgodnie z warunkami technicznymi.
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b)

<)

d)

e)

10.

11.

12.
12.1.

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaiju,
ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie,

Brak Zrodet emisji zanieczyszczen w zwigzku z brakiem systemu ogrzewania.

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady wynikajgce z uzytkowania budynku sktadowane beda w zamykanych pojemnikach
ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie dziatki. Wszystkie odpady nalezy poddac
segregacji w celu umozliwienia powtoérnego ich przetworzenia. W czasie uzytkowania budynku
wytwarzane bedg nastepujace odpady: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkio i odpady
zmieszane. Usuwanie odpadéw odbywacé sie bedzie zgodnie z ustawag o odpadach.

wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

Projektowany obiekt nie bedzie powodowat emisji akustycznych oraz emisja drgan, a takze
promieniowania.

wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Projektowany budynek magazynowy nie bedzie kolidowat z drzewami oraz nie bedzie wptywat na
wody powierzchniowe i podziemne. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen melioraciji
wodnych nalezy dokona¢ ich naprawy w sposdb umozlwiajgcy zachowanie doczasowych
kierunkow sptywu.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy. Budynek nieogrzewany.
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie grzewczej.

Nie dotyczy. Budynek nieogrzewany.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Fundamenty
Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie a fawach i stopach fundamentowych

posadowionych na gtebokosci ok. 0,90 m ponizej poziomu terenu. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjno
— materiatowe oraz parametry techniczne dotyczace wymiaréw zostang okreslone w projekcie
technicznym.

12.2.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe betonowe. Na $cianach fundamentowych wykonaé hydroizolacje typu

sredniego, a nastepnie ociepli¢ warstwg styropianu XPS.

12.3.

Sciany nosne
Sciany nosne zewnetrzne dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych o

grubosci 24,0cm, ocieplone 15 cm warstwg styropianu. Stupy, podciggi oraz wience zelbetowe.

12.4.

12.5.

Strop
Stop nad czescig socjalna w konstrukcji zelbetowej.

Dach
Dach w konstrukcji stalowej z przykryciem ptytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym.
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12.6.

a)

b)

c)

d)

9)

h)

Opis elementéw wykonczeniowych
Posadzki

W  pomieszczeniach magazynowych podioga betonowa z posadzkg zywiczng
antyelektrostatyczng, nie nasigkliwg. W pomieszczeniach magazynowych 1 i 2 oraz w
pomieszczaniu wc i pomieszczeniu technicznym podtoga wykonczona gresem z warstwg
antyposlizgowa.

Pokrycie dachu
Dach nad halg magazynowa kryty ptytg warstwowgqg z rdzeniem poliuretanowym.
Tynki oraz oktadziny zewnetrzne

Tynki wewnetrzne Scian cementowo-wapienne z wyprawa gipsowg malowane w kolorze biatym.
Tynki zewnetrzne cienkowarstwowy tynk akrylowy (barwiony w masie w kolorze RAL DESIGN 080
80 90) na siatce PE, wykonane na 15 cm warstwie ocieplenia ze styropianu. Pasy $cian
(szerokosci 2,0 m) o odpornosci ogniowej REI 60 ocieplone weitng mineralna.

Izolacje przeciwwodne

Izolacje pionowe i poziome fundamentdéw i Scian fundamentowych z papy termozgrzewalne;.
Izolacja pozioma posadzki na gruncie z papy termozgrzewalnej.

Izolacje termiczne

Ocieplenie scian fundamentowych warstwg styropianu XPS o gr. min.15 cm — Amin.=0,035 W/mK.
Ocieplenie $cian zewnetrznych warstwa styropianu o gr. min. 15 cm - Amin.=0,033 W/mK.

Podtoga w pomieszczeniu technicznym, pomieszczeniu wc oraz pomieszczeniach magazynowych
1i 2 ocieplona warstwa styropianu o gr. 12 cm - Amin.=0,035 W/mK.

Dach ptyty warstwowe PIR grubosci 16 cm - U=0,14 W/m?K.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze RAL 9007.

Wszystkie okna i drzwi zewnetrzne powinny posiadaé wspofczynniki przenikania ciepta:
e dla okien Umax = 0,9 W/m2K

e dla drzwi Umax = 1,3 W/m?K

Parapety

Parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowanej, lakierowanej lub powlekanej okleing.
Parapety wewnetrzne — konglomerat

Obroébki blacharskie, odwodnienie

Stosowac obrdbki dachowe systemowe lub wykonac¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowane;.
Rynny i rury spustowe wykonane z PCV.

Malowanie

Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym.
Wyposazenie instalacyjne

Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek nieogrzewany.

Wentylacja

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng z mozliwoscig indywidualnej
regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego. Pomieszczenia magazynowe wentylowane
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d)

12.8.

wentylatorami dachowymi wyciggowymi. Do wentylacji magazynu farb i lakierow przewidziany
bedzie wentylator przeciwwybuchowy Ex.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

W budynku zaprojektowano instalacje wodng i kanalizacyjng. Projektowana kanalizacja sanitarna
zostanie wtgczona do istniejgcej wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie
kompleksu wojskowego zgodnie z wydanymi przez zarzgdce RZlI w Szczecinie warunki
technicznymi. Przytagcze do sieci wodociggowej zostanie wykonane zgodnie z wydanymi przez
zarzgdce RZI w Szczecinie warunki technicznymi.

Instalacja elektryczna

Budynek zasilany bedzie ze stacji transformatorowej bedacej wtasnoscig Inwestora. Stacja posiada
odpowiedni zapas mocy. Z wolnego pola rozdzielnicy niskiego napiecie wyprowadzony zostanie
kabel typu YAKY 4x i wprowadzony do szafy kablowej zlokalizowanej przy elewacji obiektu. Przed
gtébwnym wejsciem do obiektu nalezy zainstalowaé przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w postaci
czerwonego przycisku umieszczonego w czerwonej kasecie, ostonietego szybka. Wewnatrz
obiektu w czesci magazynowej nalezy zamontowal oprawy oswietleniowe wnetrzowe
przemystowe liniowe lub typu high bay ze zrédtami swiatta typu LED. W czesci socjalnej nalezy
zamontowac oprawy typu downlight lub plafony.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje
piorunochronna.

Uwagi

Podstawg do wykonania robét jest projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne

stanowigce uszczegoétowienie projektu budowlanego. Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot” i sztukg budowlana. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

13.

a)

b)

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji,

e powierzchnia dachu: 937,57 m?

e powierzchnia wewnetrzna: 883,67 m?

e kubatura: 5.868,66 m3

o wysokos¢ budynku: 6,81m n.p.t. kalenica budynku ($ciany szczytowe - 7,22 m n.p.t.)
¢ liczba kondygnaciji: 1

charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

Budynek magazynowy ogdlnego przeznaczenia przeznaczony do przechowywania sprzetu
kwaterunkowego oraz sprzetu i narzedzi zwigzanych z obstugg kompleksu wojskowego.
Dodatkowo w obiekcie zostanie wydzielone pomieszczenie magazynowe (pom. nr 9) przeznaczone
do przechowywania farb, lakieréw i rozpuszczalnikow.

Zgodnie z pismem Komendanta Portu Wojennego z dnia 10.11.2023 r. farby, lakiery i
rozpuszczalniki bedg magazynowane w oryginalnych opakowaniach, pojemnikach i butelkach na
regatach magazynowych metalowych 3 — pdétkowych. Transport odbywaé sie bedzie osobiscie
przez magazyniera z mozliwoscig wykorzystania wozka widtowego. Pojemnos$¢ magazynowanych
pojemnikéw nie bedzie przekracza¢ 25 |. W magazynie nie przewiduje sie stotu do mieszania farb,
lakieréw i dystrybucji w/w substancji. W programie magazynowania nie przewiduje sie
wystepowania nadtlenkéw organicznych. Asortyment magazynowy przewiduje farby akrylowe,



BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

Swinoujécie, dziatka o nr ewid.: 209/8

c)

d)

e)

f)

olejne, lateksowe, wodne oraz rozpuszczalniki, rozciehczalniki, benzyny ekstrakcyjne itp.
Szacunkowa ilo$¢ przechowywanych materiatéw tatwopalnych bedzie wynosita do 1 tony.

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Budynek magazynowy (magazyn ogdlnego przeznaczenia) zaklasyfikowany jako PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Qd < 1000 MJ/m? wraz z wydzielonym w odrebnej strefie pozarowej
pomieszczeniem magazynowym farb, lakierow i rozpuszczalnikow, wydzielonym pomieszczeniu
technicznym (pomieszczenie zamknigte) o przeznaczeniu elektrycznym.

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen,

Strefy pozarowe przeznaczone na magazyny i pomieszczenie techniczne kwalifikuje sie do
kategorii PM. Pomieszczenia sanitarno — higieniczne sg funkcjonalnie zwigzane z zasadniczym
przeznaczeniem budynku. W budynku przewiduje sie czasowy pobyt do 10 osob.

informacje o podziale na strefy pozarowe,
Budynek zaprojektowano z podziatem na nastepujgce strefy pozarowe:

Magazyn farb, lakieréw i rozpuszczalnikdow (pom. nr 9) o powierzchni
SP1 .
wewnetrznej 95,13 m?
SP2 Pozostatg cze$¢ budynku o powierzchni wewnetrznej 804,58 m?

maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Obliczenia gesto$ci obcigzenia ogniowego pomieszczenia magazynowego nr 9 — magazyn farb i
lakierow

Wykonano na podstawie wzoru z Polskiej Normy PN-B-02852 ,Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru”.

Qd = X(QcixGci)/F

Qd - gestosc¢ obcigzenia ogniowego [MJ/m?]

Qci - ciepto spalania materiatu [MJ/kg]

Gci - masa materiatu [kg]

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia [m2]

Wartosci ciepta spalania poszczegdlnych materiatéw i substanciji:

Toulen — Qci = 49 MJ/kg

Ksylen — Qci = 43 MJ/kg

Aceton — Qci = 31 MJ/kg

Akryl — Qci = 28 MJ/kg

Drewno — Qci = 18 MJ/kg

Polietylen i wyroby (PE) — Qci = 42 MJ/kg

Do obliczen przyjeto srednig wartosci ciepta spalania farb i lakieréw na poziomie 40 MJ/kg.

llos¢ magazynowanych farb i lakieréw zostata przyjeta na podstawie informacji uzyskanych od
przysztego uzytkowania magazynu — Komety Portu Wojennego w Swinouj$ciu (pismo znak
4089/INFR/23 z dnia 10 listopada 2023 roku) — 1 tona.

Powierzchnia pomieszczenia magazynowego (pomieszczenie nr 9) w ktérym beda sktadowane
farby i lakiery wynosi: 95,13 m?.

Do obliczen przyjeto, ze w pomieszczeniu oprocz farb bedg sktadowane réwniez palety
drewniane o masie 500 kg oraz wyroby polietylowe i PE o masie 200 kg.

Qd = (QcixGei)/F = (1000x40+500x18+200x42) / 95,13 = 57.400 MJ / 95,13 m? = 603,38 MJ/m?

W pozostatych pomieszczeniach magazynowych — na podstawie informacji uzyskanej od Inwestora
— gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 1000 MJ/m?2.
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g)

h)

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

ogniowej i stopniu
Jednokondygnacyjny budynek magazynowy kwalifikowany do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd < 1000 MJ/m?, bez pomieszczen kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem,
dopuszcza sie wykonac w klasie co najmniej ,E” odpornosci pozarowe;j.

Uwzgledniajgc podziat budynku na strefy pozarowe zaprojektowano go w wyzszej klasie
odpornosci pozarowej od dopuszczalnej.

Poszczegodlne elementy budowlane, uwzgledniajgc ze gtéwna konstrukcja budynku jest czescig
$cian oddzielenia przeciwpozarowego, zaprojektowano w nastepujgcej klasie odpornoéci ogniowej:

Element budowlany

Odpornosci ogniowa

Gtéwna konstrukcja nosna — Sciany murowane bedgce czescig
$cian oddzielenia p.poz.

R 60

Konstrukcja dachu (niezalezna od gtéwnej konstrukcji w budynku)

()

Strop nad pomieszczeniami w osiach (1-3’) — (A-C), bedacy czescig
oddzielenia p.poz.

REI 60 w zakresie
nosnosci, El 30

Sciany zewnetrzne o szerokosci 2 m przy prostopadtym potaczeniu El 60
ze $cianami oddzielenia p.poz.

Sciany zewnetrzne w pasie miedzy kondygnacyjnym o wysoko$ci R 60, EI 30
0,8 m wraz z pofgczeniem ze stropem, bedgce czescig scian

oddzielenia p.poz.

Sciany zewnetrzne na powierzchni ponad 65%, bedace czescig R 60, E 30
Scian oddzielenia p.poz.

Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej nie bedace czescig El 15

Scian oddzielenia p.poz.

Sciany wewnetrzne nie bedace czescig oddzielenia p.poz.

G

Przekrycie dachu

Q)

Wszystkie elementy i rozwigzania budowlane z ktérych zostanie wykonany budynek (w tym
przekrycie dachu) oraz ocieplenie $cian zewnetrznych bedg wykonane 2z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (klasyfikacja NRO).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany zewnetrzne o szeroko$ci 2 m przy potgczeniu
ze Scianami oddzielenia p.poz. dopuszcza sie ociepli¢ wytgcznie z zastosowaniem materiatow
niepalnych, np. wetna mineralna.

Przekrycie dachu o klasie BROOF (t1).

informacje o wystepowaniu materiatldbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Dla pomieszczenia magazynowego (nr 9) farb, lakierow i rozrusznikdw opracowana zostata przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - inz. Stanistawa Nowaka - ocena
zagrozenia wybuchem (OZW). Na postawie informacji uzyskanych od przysztego zarzadcy
budynku tj. Komendy Portu Wojennego w Swinouj$ciu, przedmiotem magazynowania bedg wyroby
malarskie (farby, lakiery, rozcienczalniki w #gcznej masie 1000 kg), przeznaczone do
profesjonalnego zastosowania w jednostce wojskowej. Program magazynowania wyklucza
magazynowanie nadtlenkdw organicznych. Wyroby bedg magazynowane na regatach
magazynowych metalowych.

Ze wzgledu na wymagania ATEX (w celu wykluczenia warunkéw do wstepowania — klasyfikowania
strefy zagrozonej wybuchem) w projektowanym magazynie wykonac¢ nalezy awaryjng wentylacje
mechaniczng wyciggowg oraz nadmuchowg swiezego powietrza.

Analiza procesowa i obliczenia wykazaty, ze projektowany magazyn farb i lakierow (nr 9) nie
klasyfikujg sie jako pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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)

Ocena zagrozenia wybuchem stanowi =zatgcznik do niniejszych wymagan ochrony
przeciwpozarowej.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie,

Ewakuacje zaprojektowano dojsciem w obrebie pomieszczeh sanitarno — higienicznych oraz w
obrebie tych pomieszczen i magazyndw, rowniez przejsciami i wyjsciami.

Dtugos¢ dojscia nie przekracza 20 m, szerokos¢ korytarza zaprojektowano 132 cm (dopuszczalne
120 cm z uwagi na ilos¢ uzytkownikéw - ponizej 20 oséb); wysokos¢ korytarza > 2,2 m. Diugosé
przejs¢ wynosi < 30 m (dopuszczalne do 100 m). Z pomieszczen sanitarno — higienicznych,
pomieszczenia technicznego, pomieszczeh magazynowych nr 4, 5 i 8 o powierzchniach nie
przekraczajgcych 20 m zaprojektowano jedno wyjscie ewakuacyjne, z pozostatych magazynéw
(nie przekraczajgcych 300 m?2) zaprojektowano 2 wyjscia usytuowane w odlegtosci od siebie co
najmniej 5 m. Otwory drzwiowe z pomieszczen zamykane beda drzwiami rozwieranymi o
wymiarach w $wietle oscieznicy co najmniej 90/200 cm. Drzwi dwudrzwiowe do pomieszczenia
magazynowego nr 9 o wymiarach 100+100/200 cm. Drzwi do kabin ustepowych —80/200 cm. Drzwi
do kabin ustepowych i przedsionkéw izolujgcych samozamykajgce. Szeroko$¢ przejscia miedzy
umywalkami a $ciang przeciwlegta wynosi min. 1,25 m. Drzwi prowadzgce z korytarza na zewnatrz
o wymiarach w $wietle oscieznicy 120/200 cm. Drzwi obligatoryjnie otwierane w kierunku
zewnetrznym: wyjsciowe z Korytarza, z kabiny ustepowej, kabiny natryskowe, z pomieszczenia
technicznego o przeznaczeniu elektrycznym. Zaleca otwiera¢ sie drzwi na zewnagtrz z
pomieszczenia magazynowego nr 9. Bramy podnoszone z magazyndw nr 6, 7, 8 nie stuzg celom
ewakuacji.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach sanitarno
— higienicznych,

e przeciwpozarowy wytacznik pradu,

e hydranty wewnetrzne 52 lub 33 (w przypadku przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego Qd
> 1000 MJ/m?, magazyny nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne 52).

Urzgdzenia przeciwpozarowe bedg przedmiotem opracowania na etapie projektu technicznego.
Zgodnie z § 8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 2023
roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
poz.1563) projekt urzgdzenia przeciwpozarowego powinien zawieraé¢ nastepujgce informacje w
formie opisowej pod nazwg ochrona przeciwpozarowa:

e dane o projektowanym rozwigzaniu dot. urzgdzenia przeciwpozarowego, obejmujgce co
najmniej jego budowe, zakres i cel stosowania,

e parametry techniczno — uzytkowe urzgdzenia przeciwpozarowego,
e sposob dziatania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru ,

e sposOb powiazania urzgdzenia przeciwpozarowego z innymi instalacjami i urzgdzeniami
budowlanymi obiektu budowlanego, instalacjami i urzgdzenia technologicznymi oraz sieciami
(urzadzeniami) lub instalacjami zewnetrznymi, w stopniu szczegotowosci umozliwiajgcym
prawidtowe wykonanie,

e warunki poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym (przeglady
techniczne i czynnos$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych
przez producenta, nie rzadziej jednak niz 1 raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie
hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane prébie cisnieniowej na
maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z polskg normg dot. konserwacji hydrantéw
wewnetrznych.
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14.

k)

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Do projektowanego budynku doprowadzona jest utwardzona droga wewnetrza, ktéra potgczona
jest z drogg publiczng - ul. Steyera - poprzez sie¢ utwardzonych drég wewnatrz kompleksu
wojskowego. Zgodnie z przepisami do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej, poniewaz budynek nalezy do grupy wysokosci: niski, powierzchnia strefy pozarowej o
gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? nie przekracza 1000 m2, w budynku nie wystepuje
pomieszczenie zagrozenie wybuchem.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?3/s zapewniona bedzie z co najmniej
jednego hydrantu o srednicy dn 80, ktory zostat zaprojektowany na sieci wodociggowej przy drodze
wewnetrznej. Odlegtos¢ projektowanego hydrantu od $ciany chronionego budynku wyniesie 14,5
m i tym samym nie bedzie mniejsza niz od 5 m oraz nie przekroczy 75 m.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Dziatka na ktorej usytuowany bedzie budynek nie jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Budynek usytuowany bedzie w odlegtosci wynoszacej ok. 30 m od
najblizszego obiektu budowalnego. Od granicy z sgsiednig dziatkg budynek bedzie zlokalizowany
w odlegtosci wynoszacej ok. 20 m.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagah ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym,

Nie dotyczy.

Ocena zagrozenia wybuchem.
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Ocena Zagrozenia Wybuchem dla projektowanego
magazynu farb i lakierow zlokalizowanego w kompleksie magazynowym na
terenie jednostki wojskowej w Swinoujéciu. OZW wykonano w oparciu 0 umowe o
dzieto z dnia 11.01.2024r. narzecz PP MOST Sp. z 0.0., 64-605 Wargowo.

Podstawe prawng opracowania Oceny Zagrozenia Wybuchem stanowi
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (j.t.Dz.U.2023r., poz.822: Obwieszczenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw).

Ocena Zagrozenia Wybuchem stanowi diagnoze zagrozenia wybuchem z oraz
zawiera wytyczne branzowe, do osiggniecia wymaganego przepisami,
akceptowalnego poziomu ryzyka wybuchu, podczas procesu magazynowania
wyrobow malarskich, z  uwzglednieniem aktualnych przepiséw i normalizaciji
zharmonizowanej z dyrektywami ATEX. Opracowanie zawiera min.:

a) analize danych (na podstawie wiasnosci fizyko-chemicznych) dotyczacych
programu magazynowania wyrobdéw malarskich w celu okreslenia substancji
reprezentatywnych w rozumieniu wymagan przepisdw i  normalizaciji
zharmonizowanej z dyrektywami ATEX,

b) analize, obliczenia w celu wykluczenia wystepowania stref zagrozenia
wybuchem w kubaturze magazynu z uwzglednieniem wymagan PN-EN 60079-
10-1;2021-09 Atmosfery wybuchowe. Czes¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni.
Gazowe Atmosfery wybuchowe. z uwzglednieniem wilasciwosci
fizykochemicznych substancji/mieszanin palnych  zawartych w  wyrobach
malarskich,

c) analize i obliczenia w celu wykluczenia klasyfikacji pomieszczenia magazynu
farb i lakierbw jako pomieszczenia zagrozonego wybuchem, w rozumieniu
Dz.U.2023. poz.822), w celu usankcjonowania i  zoptymalizowania rozwigzan
projektowych i lokalizacji przyjetych w PB dla spetnienia wymaga przepisow
techniczno-budowlanych ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej,

d) wymagania i wytyczne projektowe dla wentylacji awaryjnej, w celu osiggniecia
celow nadrzednych (jak w ppkt. b i ¢ tj. wykluczenia klasyfikacji stref
zagrozenia wybuchem oraz wykluczenie podstaw do klasyfikacji
pomieszczenia do grupy pomieszczehn zagrozonych wybuchem).

e) wytyczne projektowe i logika sterowania dla stacjonarnego systemu detekcji
stezen substancji palnych,

f) wytyczne projektowe dla branz wynikajgce z klasyfikacji ATEX osiggnietej w
OozWw,
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g) ocena koncowa zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem, w Swietle
wymagan dyrektyw 2014/34/UE oraz 1999/92/WE, i norm zharmonizowanych,

Magazyn farbi lakierow bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu nr 9 (95,2 m?)

2. PRZEPISY, NORMY, MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.( tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 822).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(tekst jednolity Dz.U.2022, poz.1225)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscig wystgpieniu w miejscu pracy atmosfery wybuchowe;.
(Dz.U. Nr 138, poz.931).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagan
dla urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej. Dz.U. RP z dnia 9 czerwca 2016r, poz.817.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego
2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do urzadzen i systemdédw ochronnych przeznaczonych do
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uzytku w atmosferze potencjalne wybuchowej (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej nr 29.3.2014 ; PL).

2.6. Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia
1999r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych
moze wystgpi¢c atmosfera wybuchowa (Dziennik Urzedowy Wspdinot
Europejskich 28.1.2000)

2.7. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, w skrécie rozporzadzenie CLP, obowigzuje w Europejskim
Obszarze Gospodarczym (EOG) i dotyczy wszystkich branz przemystu.

2.8. PN-EN 1127-1:2021. Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodyka.

2.9. PN-EN IEC 60079-0:2021. Atmosfery wybuchowe. Czes¢ 0: Urzadzenia.
Podstawowe wymagania.

2.10.PN-EN [IEC 60079-10-1:2021-09. Atmosfery wybuchowe. Czes¢ 10-1,;
Klasyfikacja przestrzeni — Gazowe atmosfery wybuchowe.

2.11.PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2021 Atmosfery wybuchowe. Czes¢ 20-1:
Wiasciwosci materiatowe dotyczgce klasyfikacji gazow i par. Metody badawcze
i dane.

2.12.PN-EN 13463-1: 2010. Urzadzenia nieelektryczne w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Czes¢ 1: Podstawowe zatozenia i wymagania.

2.13.PN-EN 15198:2009. Metodyka oceny ryzyka zaptonu od nieelektrycznych
urzgdzen oraz czesci i podzespotdw przeznaczonych do stosowania w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

2.14.PN-EN 13237: 2015. Atmosfery potencjalnie wybuchowe. Terminy i definicje
dotyczgce urzgdzen i systemdéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w
atmosferach potencjalnie wybuchowych.

2.15.PN-EN 60079-17: 2008.Atmosfery wybuchowe. Czes$¢ 17: Kontrola i
konserwacja instalacji elektrycznych.

2.16.PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

2.17.PN-EN 62305-2:2008. Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzagdzanie ryzykiem.

2.18.PN-EN 62305-3:2011. Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia.

2.19.PN-EN 62305-4:2011. Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

2.20.PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6.
Sprawdzanie.

2.21.ITC/TS 60079-32-2013/A-1:2017 Explosive Atmospheres - Part 32-1
Electrostatic Hazards — Guidance.

2.22. Materiaty konferencyjne: ,ATEX w praktyce eksploatacyjnej” Trzebaw 2023.
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2.23.0cena Zagrozenia Wybuchem. SGSP Warszawa 2007. Marek Wolanski.

2.24.0chrona przed elektrycznoscig statyczng. Zasady prognozowania, oceny i
likwidacji zagrozen. Jan Maria Kowalski . Wyd. ASE Gdansk 2015r.

2.25. Bezpieczenstwo procesow przemystowych. P.t. Adam S. Markowski. 2022r.
2.26.Wentylacja awaryjna obiektow budowlanych. P.t. Dorota Brzezinska. 2019r.

2.27.Karty Charakterystyki Substancji dot. wyrobéw malarskich przewidywanych
W programie magazynowania . Dostarczone przez Inwestora.

2.28. PB. Budowa Budynku Magazynowego. 09/2023r. PP MOST Sp. z 0.0.

2.29.Informacje technologiczne dot. programu i sposobu uzytkowania magazynu
farb i lakierow. Dostarczone przez Inwestora.

3. PODSTAWOWE DEFINICJE | TERMINY

3.1 Definicje podstawowe:

a)  substancja palna — substancja w postaci gazu, pary, cieczy, ciata statego
lub ich mieszaniny, zdolna wchodzi¢ w egzotermiczng reakcje z powietrzem
po zapaleniu.

b) atmosfera wybuchowa — oznacza mieszanine z powietrzem w warunkach
atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazéw, oparéow, mgty lub
pytu, w ktérej po wystgpieniu zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie na catg
niespalong mieszanine.

c) atmosfera potencjalnie wybuchowa — oznacza atmosfere, ktdéra w
zaleznosci od warunkéw lokalnych i ruchowych, moze sta¢ sie wybuchowa.

d)  strefa zagrozenia wybuchem — rozumie sie przez to przestrzen, w ktorej
moze wystepowac mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem
lub innymi gazami utleniajgcymi, o stezeniu zawartym pomiedzy dolng, a
gorng granicg wybuchowosci.

e)  zagrozenie wybuchem — rozumie sie przez to mozliwos$¢ tworzenia przez
palne gazy, pary cieczy palnych, pyty lub wtdkna palnych ciat statych, w
réznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika
inicjujgcego zapton (iskra, tuk elektryczny, lub przekroczenie temperatury
samozaptonu) wybuchajg, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu
pofgczonemu ze wzrostem cisnienia.

f) przestrzeh zagrozona wybuchem — przestrzen, w ktérej zaleznie od
warunkow lokalnych i ruchowych, moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa.

g) dolna granica wybuchowosci (DGW) — jest to stezenie gazu palnego, pary
cieczy, mgiet, pytdbw lub widkien palnych w powietrzu, ponizej ktérego
atmosfera nie jest wybuchowa.
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h)

)

K)

p)

a)

UWAGA Dolna granica wybuchowos$ci (DGW) oraz gbérna granica
wybuchowosci (GGW) sg w PN-EN ISO/IEC 80079-20-1 nazywane dolng
granicg palnosci (LEL) i gérng granicg palnosci (UEL).

gorna granica wybuchowosci (GGW) — jest to stezenie gazu palnego, pary
cieczy, mgiet, pytow lub witokien palnych w powietrzu, powyzej ktorego
atmosfera nie jest wybuchowa

wybuch — to gwattowna reakcja utleniania, lub rozktadu wywotujgca wzrost
temperatury i cisnienia

temperatura zaptonu - najnizsza temperatura cieczy, w ktérej w pewnych
znormalizowanych warunkach, ciecz wydziela pare w takich ilosciach, ze
jest zdolna ona do zaptonu od efektywnego zrodta zaptonu.

temperatura samozaptonu - najnizsza temperatura ogrzanej powierzchni,
przy ktérej w okreslonych znormalizowanych warunkach moze nastgpic
zapalenie substancji palnej w postaci mieszaniny gazu, pary lub pylu z
powietrzem.

minimalna energia zaptonu - catkowita energia wytadowania iskrowego,
przy ktérej prawdopodobienstwo zaptonu mieszaniny o optymalnym
stezeniu substancji palnej w powietrzu pod cisnieniem 1,01325 x 105 Pa
wynosi 0,5.

minimalna temperatura samozaptonu atmosfery wybuchowej — temperatura
samozaptonu palnego gazu lub pary palnej cieczy.

maksymalne cisnienie wybuchu (p max) — maksymalne cisnienie wystepujgce
w zamknietym naczyniu podczas wybuchu atmosfery wybuchowej,
oznaczone w okreslonych warunkach badania.

urzgdzenia — oznaczajg maszyny, aparature, sprzet staty lub ruchomy,
komponenty sterujgce i oprzyrzgdowanie oraz nalezgce do nich systemy
wykrywania i zapobiegania, ktére oddzielnie lub potgczone z sobg sg
przeznaczone do wytwarzania, przesytania, magazynowania, pomiaru,
regulacji i przetwarzania energii lub do przeksztatcania materiatéw, a ktore,
przez ich wtasne potencjalne zrodta zaptonu, sg zdolne do spowodowania
wybuchu.

systemy ochronne — oznaczajg sprzet inny niz komponenty urzgdzen,
ktérego zadaniem jest natychmiastowe powstrzymanie powstajgcego
wybuchu lub ograniczenie skutecznego zasiegu ptomienia i ciSnienia
wybuchu i ktéry udostepniany jest na rynku oddzielnie do stosowania
autonomicznego.

komponenty — oznaczajg czesci i podzespoty istotne dla bezpiecznego
funkcjonowania urzadzen i systeméw ochronnych, lecz bez funkcji
autonomicznych.

uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem — oznacza uzycie produktu
zalecane przez producenta przez przypisanie urzgdzenia do szczegodlnej
grupy i kategorii urzagdzen lub przez dostarczenie wszelkich informaciji
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f)

w)

wymaganych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu
ochronnego, sprzetu lub komponentu

urzadzenia elektryczne - urzgdzenia zawierajgce elementy elektryczne
uzywane do wytwarzania, przechowywania, mierzenia, przesytania o raz
przetwarzania energii elektrycznej celem sterowania dziataniem innych
urzgdzen za pomocg energii elektrycznej lub do przetwarzania materiatow
poprzez bezposrednie zastosowanie energii elektryczne;.

urzadzenia nieelektryczne - urzadzenia mechaniczne nie bedace
urzgdzeniem elektrycznym posiadajgce wtasne Zzrodto zaptonu (jest to
gtbwnie spowodowane ruchomymi cze$ciami zdolnymi do stworzenia
potencjalnego ryzyka zaptonu pochodzgcego od gorgcych powierzchni lub
iskier powstajgcych wskutek tarcia). Przyktad: mieszalniki, przektadnie,
pompy, wentylatory, tozyska, kompresory, hamulce.

normalne dziatanie — sytuacja kiedy urzgdzenia, systemy ochronne,
komponenty realizujg przewidziang funkcje w zakresie parametrow
znamionowych. (niewielkie emisje materiatu palnego mogg by¢ zwigzane z
normalnym dziataniem. Np. emisje substancji z uszczelnien zwilzanych
pompowang cieczg traktowane sg jako niewielkie emisje).

wadliwe dziatanie — sytuacja kiedy urzgdzenia, systemy ochronne,

komponenty, nie realizujg przewidzianej funkcji (sytuacja taka moze sie

zdarzy¢ w wyniku roznych przyczyn np.:

e uszkodzenia jednego Ilub kilku elementéw wchodzgcych w skfad
urzgdzen, systemow ochronnych, komponentéw

e zmiany jakiejs wiasciwosci lub wymiaru, materialu bgdz przedmiotu
obrabianego

e zaktocenia wewnetrzne (wstrzasy, drgania mechaniczne, pola
elektromagnetyczne)

e zaktdcenia w zasilaniu energig lub innymi mediami
e utrata przez operatora kontroli nad maszyng (dot. maszyn recznych)

» Spodziewane wadliwe dziatanie; zaktécenie lub uszkodzenie urzgdzen,
ktére normalnie zdarzajg sie w praktyce

» Rzadko wystepujgce wadliwe dziatanie; rodzaj wadliwego dziatania, o
ktérym wiadomo, ze wystepuje jedynie w rzadkich przypadkach. Dwa
niezalezne rodzaje mozliwego do przewidzenia wadliwego dziatania, ktére,
oddzielnie, nie stwarzatby zagrozenia zaptonem, sg traktowane jako
pojedyncze, rzadko wystepujgce wadliwe dziatanie.

rodzaje stref zagrozenia wybuchem (strefy gazowe):

> Strefa 0: przestrzen, w ktérej atmosfera wybuchowa zawierajgca
mieszanine substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgly z
powietrzem wystepuje stale lub przez dtugie okresy lub czesto.
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Prawdopodobienstwo wystgpienia gazowej atmosfery wybuchowej w tej
strefie wynosi: 101+ 10°. Czas wystepowania atmosfery wybuchowej w
tej strefie w skali roku wynosi: 1000 godz. i powyze;.

Przyktad: strefa ta pojawia sie wewnagtrz zbiornikdbw, rurociggow,
pojemnikow

> Strefa 1. przestrzen, w ktérej atmosfera wybuchowa zawierajgca

mieszanine substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgty z
powietrzem moze czasami wystgpi¢ w trakcie normalnego dziatania.
Prawdopodobienstwo wystgpienia gazowej atmosfery wybuchowej w tej
strefie wynosi: 103+ 101, Czas wystepowania atmosfery wybuchowej w
tej strefie w skali roku wynosi: 10 +1000 godz.
Przyktad: bezposrednie otoczenie strefy 0, miejsc zasilania surowcem,
miejsc napetniania i oprozniania, wrazliwych na uszkodzenia urzgadzen,
systemdéw ochronnych, czesci i podzespotow wykonanych ze szkia,
ceramiki i tym podobnych materiatow, nieodpowiednio zabezpieczonych
uszczelnieh pomp, zaworow.

» Strefa 2: przestrzen, w ktérej atmosfera wybuchowa zawierajgca

mieszanine substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgty z
powietrzem nie wystepuje
w trakcie normalnego dziatania, a w przypadku wystgpienia trwa krotko.
Prawdopodobienstwo wystgpienia gazowej atmosfery wybuchowej w tej
strefie wynosi: 10+ 103. Czas wystepowania atmosfery wybuchowej w
tej strefie w skali roku wynosi: 1+10 godz.
Przykfad: przestrzeh w ktérej atmosfera wybuchowa moze pojawic sie,
w trakcie wadliwego dziatania np. przy potgczeniach kotnierzowych, przy
braku zasilania wentylacji mechanicznej, przestrzen w bezposrednim
sgsiedztwie strefy 1.

klasa temperaturowa - umowny podziat mieszanin par i gazéw
z powietrzem, zagrozonych wybuchem w wyniku kontaktu z powierzchniami
zewnetrznymi urzadzen elektrycznych lub grzewczych o temperaturze
mieszczgcej sie w jednym z szes$ciu przedziatow:

Klasa Temperatura Maksymalna temperatura
temperaturowa samozapalenia (°C) powierzchni urzgdzen
elektrycznych, °C
T1 >450 450
T2 powyzej 300 do 450 300
T3 powyzej 200 do 300 200
T4 powyzej 135 do 200 135
T5 powyzej 100 do 135 100
T6 powyzej 85 do 100 85




OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Magazyn farb i lakieréw na terenie jednostki wojskowej w Swinoujsciu.

Podziat na klasy temperaturowe stanowi podstawe do konstruowania i do
doboru urzadzen elektrycznych w zaleznosci od temperatury, jakg moze
osiggngc¢ ich powierzchnia (obudowa) podczas eksploatacji w obszarach
zagrozonych wybuchem.

y) grupa wybuchowosci II — jest to podziat na podgrupy mieszanin
wybuchowych gazow i par, ze wzgledu na wartos¢ MESG (maksymalna
eksperymentalna bezpieczna szczelina gaszgca) oraz urzadzen

Podgrupa wybuchowosci Wartos¢ MESG (mm)
podgrupa Il A =0,9
podgrupa Il B >0,5lecz<0,9
podgrupa Il C <0,5

3.2. Mechanizm powstawania wybuchu.

Wybuch jest to gwattowna reakcja utleniania lub rozktadu wywotujgca wzrost
temperatury i cisnienia. W rozumieniu ATEX, o wybuchu moéwimy wtedy, gdy
atmosfera wybuchowa zostanie zainicjowana do spalania efektywnym zrédtem
zaptonu. Ogodlnie, przez atmosfere wybuchowg zawsze nalezy rozumie¢ mieszanine
z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazéw,
par, mgiet lub pytdbw o stezeniu tych substancji pomiedzy dolng i gérng granicag
wybuchowosci wystepujacg w warunkach normalnych. Wybuch nie jest mozliwy, jesli
stezenie substancji palnej jest nizsze od dolnej granicy wybuchowo$ci oraz, gdy jest
wyzsze od gornej granicy wybuchowosci.

W$8réd zjawisk mieszczacych sie w  pojeciu  wybuch heterogeniczny,

rozrozniamy wg ATEX rozrézniamy pojecia:
» deflagracji tj. wybuchu rozprzestrzeniajgcego sie z predkoscig poddzwiekows;

predkos¢ przemieszczania sie frontu ptomienia jest mniejsza niz 350 m/s
= detonacji tj. wybuchu rozprzestrzeniajacego sie z predkoscig naddzwiekows;

predkos¢ przemieszczania sie frontu ptomienia jest wieksza niz 350 m/s

Przedmiotem niniejszej OZW substancje palne wchodzgce skiad wyrobow
malarskich, ktore w kreslonych warunkach sg zdolne tworzy¢ potencjalne
atmosfery wybuchowe.

Temperature, po przekroczeniu ktérej, atmosfera wybuchowa zapala sie
samoczynnie, od gorgcych powierzchni bez udziatu ptomienia lub iskry, nazywa sie
temperaturg samozaptonu. Przyktadowe wartosci temperatur samozaptonu (w °C);
benzyna 240, aceton: 540, ksylen: 465, propan: 500, eter etylowy: 160, wodor: 580,
acetylen: 305.

W przypadku wprowadzenia do atmosfery wybuchowej 2zrodia energii
o wartosci powyzej minimalnej energii zaptonu (MIE) danej substancji, nastgpi
zapalenie tej atmosfery i dojdzie do wybuchu. Tak wiec, efektywne zrodta zaptonu

10
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atmosfery wybuchowej to takie, ktérych wartoS¢ energii przekracza minimalng
energie zaptonu substancji tworzgcej atmosfere wybuchowa.

W przypadku wybuchu, pracownicy jak i osoby serwisu zewnetrznego sg
narazeni na ryzyko niekontrolowanego dziatania ognia i ciSnienia w postaci
promieniowania termicznego, ptomieni, fal uderzeniowych i latajgcych szczgtkow
wyposazenia lub budynku oraz szkodliwych produktéw pochodzgcych z reakciji
spalania i zubozenia niezbednego do oddychania tlenu w powietrzu.

Prawdopodobienstwo wybuchu w pomieszczeniu objetym analiza
(magazynu farb i lakieréw), powinno by¢é maksymalnie zredukowane do
poziomu, co0 najmniej technicznie akceptowalnego, wyznaczonego przez
obowigzujgce przepisy, normalizacje oraz zasady dobrej praktyki inzynierskiej.

Mechanizm zaistnienia wybuchu jest mozliwy, kiedy spetnione sg podstawowe
kryteria, przedstawione na ponizszym rys. (pieciokgt wybuchowosci);

Utleniacz |, | "'f Ve Paliwo :
& y Wymieszanie Prze:?trzen
| ograniczona
Pozar
Zrodto zaptonu Zrodio zaptonu
Trojkat pozarowy Pigciokat wybuchowosci
3.3. Inicjatory wybuchéw gazéw i par cieczy palnych.

Atmosfera wybuchowa moze zosta¢ pobudzona do wybuchu réznymi
czynnikami  zewnetrznymi, ktére dostarczg iloS¢ energii niezbedng do
zapoczagtkowania reakcji spalania (tzw. minimalng energie zaptonu danej substancji
palnej: MIE). Czynnikdéw inicjujgcych moze by¢ wiele, dziatajgcych pojedynczo lub
wspotdziatajgcych np. iskry elektryczne i nieelektryczne, wzrost temperatury
powierzchni urzgdzen elektrycznych i nieelektrycznych w rozumieniu ATEX,
promieniowania elektromagnetyczne, promieniowania optyczne, wyladowania
elektrostatyczne. Wazrost temperatury (ponad wartos¢ dopuszczalng) nawet
niewielkich powierzchni stykajgcych sie z mieszaning wybuchowg, moze
doprowadzi¢ do jej zapalenia i wybuchu po przekroczeniu MIE.

W procesie oceny ryzyka wybuchu w niniejszym DZPW, uwzgledniano zrédta
zaptonu wg PN-EN 1127-1:2021. Sposréd zrodet uwzgledniano te, ktére moga
stanowi¢ efektywne zrédto zaptonu atmosfery wybuchowej (tzn., ze energia tych
zrédet przekracza warto$¢ minimalnych energii zaptonu wystepujgcych substancii
palnych). Do zroédet tych potencjalnie naleza:

a. Gorgce powierzchnie,

11
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Ptomienie i gorgce gazy (fgcznie z gorgcymi czgstkami),
Uderzenia mechaniczne, tarcie i Scieranie,

Urzadzenia i komponenty elektryczne,

Prady btagdzgce, katodowa ochrona przed korozja,
Elektryczno$¢ statyczna,

Wytadowania atmosferyczne,

Fale elektromagnetyczne o czestotliwosci radiowej (od 104 Hz do 3x10 Hz),
Fale elektromagnetyczne (od 3x10'! Hz do 3x10%° Hz),
Promieniowania jonizujgce,

Fale ultradzwiekowe,

Sprezanie adiabatyczne i fale uderzeniowe,

Reakcje egzotermiczne, tgcznie z samozapaleniem sie pytow,

W tabeli ponizej podano przyktadowe wartosci minimalnej energii zaptonowej

(MIE) niektérych gazow, par:

3.4.
3.4.1.

a)

Nazwa substancji Minimalna energia zaptonu MIE

(mJ)’

Etanol 0,23
Wodor 0,016
Acetylen 0,019
Benzen 0,20
Propan 0,26
Metan 0,28
Aceton 0,19
Toluen 0,24
Benzyna 0,20

* |IEC/TS 60079-32-1/A-1:2017

Charakterystyka substancji palnych:
Przyjeta procedura kwalifikacji potencjalnych atmosfer wybuchowych :

klasyfikacje stref zagrozenia wybuchem w pomieszczeniach lub przestrzeniach

zewnetrznych (lub wykluczenie tej klasyfikacji), klasyfikacje pomieszczen jako

zagrozonych wybuchem (lub wykluczenie tej klasyfikacji) oraz ocene ryzyka
wybuchu oparto na postanowieniach przepiséw i norm:

» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscia wystgpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej. (Dz.U.10.138.931),
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» Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow. (t.j. Dz. U. 2023, poz. 822),

» Metody oceny zagrozenia i ryzyka wybuchu oraz srodkéw zabezpieczen
przeciwwybuchowych. Instytut Przemystu Organicznego. Warszawa 2011r.

= Niewigzgcy Poradnik Dobrej Praktyki Przy Wprowadzaniu W Zycie Zalecen
Dyrektywy 1999/99/WE Parlamentu Europejskiego [ Rady
w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych
moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa: wyd. Komisja Europejska, kwiecien
2003k,

= PN-EN 1127-1: 2021r. Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi
i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodyka.

= PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09. Atmosfery wybuchowe. Czes¢ 10-1;
Klasyfikacja przestrzeni — Gazowe atmosfery wybuchowe.

= PN-EN 62485-3:2014. Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce akumulatorow
i ich instalowania. Czes¢ 3: Akumulatory trakcyjne.

= PN-EN ISO 80079-20-1: 2021. Atmosfery wybuchowe. Czes$¢ 20-1:
Wiasciwosci materiatowe dotyczgce klasyfikacji gazéw i par. Metody
badawcze i dane.

Uwaga ogodlna:

Zgodnie z obowigzujgcg PN-ENIEC 60079-10-1:2021, wyznaczanie rodzaju
i zasiegu stref zagrozenia wybuchem dokonuje sie dla normalnego dziatania
urzadzen, instalacji_oraz _mozliwych do przewidzenia i zdefiniowania
nienormalnych warunkéw pracy urzadzen technologicznych.

Stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie dla katastrofalnej awarii lub
rzadkich usterek urzgdzen, instalacji w rozumieniu normy.

Przez normalne dziatanie rozumie sie sytuacje gdy urzadzenie, instalacja
dziata w zakresie zaprojektowanych parametréw.

Uwaga 1,

Awarie (takie jak uszkodzenie uszczelnien na kotnierzu pompy lub wyciek),
ktéra obejmuje i wymaga naprawy lub wytgczenia instalacji, nie sg uwazane za
normalne dziatanie.

Uwaga 2;

Normalne dziatanie obejmuje rozruch i wytgczenie oraz biezgce utrzymanie
instalacji, ale wyklucza poczatkowy rozruch w ramach odbioru technicznego
instalaciji.
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b)

Rutynowa konserwacja,

obejmuje dziatania jakie nalezy przeprowadza¢ sporadycznie lub okresowo w
czasie normalnego dziatania instalacji dla utrzymania parametréw
projektowych.

Rzadko spotykana usterka;
Typ usterki, ktére mogg zdarzy¢ sie tylko w rzadkich przypadkach.
Uwaga 1.
rzadkie usterki w kontekscie niniejszej normy obejmujg awarie oddzielnych i
niezaleznych elementow kontroli procesu, ktére mogg by¢é zautomatyzowane
lub reczne, i ktére mogtyby spowodowac tancuch zdarzehn prowadzgcych do
znacznego uwolnienia substancji tatwopalne;j.
Uwaga 2.
rzadkie usterki mogg rowniez obejmowac nieprzewidziane warunki, ktore nie sg
uwzglednione w projekcie instalacji, takie jak nieoczekiwana korozja, ktora
powoduje emisje substancji.
Katastrofalna awaria;
Zdarzenie, ktore przekracza parametry projektowanego systemu sterowania
procesem, w wyniku ktérego nastepuje wyciek substancji palnych.
Uwaga 1:
Katastrofalna awaria w rozumieniu PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 to na
przyktad, powazne wypadki, takie jak pekniecie naczynia procesowego lub duze
btedy w skali urzgdzen lub przewoddw, takich jak catkowite zatamanie kotnierza
lub uszczelnien.
szczegotowe procedury kwalifikacyjne przyjete w OZW majgce wplyw na
klasyfikacje obszaréw zagrozonych wybuchem:
Gazowe atmosfery wybuchowe: wg PN-EN 60079-10-1:2021, metoda
klasyfikacji bazujgca na zrodtach emisji, polega na obliczeniu i ocenie
czynnikbw majgcych wptyw na rodzaj i zasieg strefy zagrozenia wybuchem dla
kazdego zrédet emisji. Metoda ta sprowadza sie w szczegdlnosci do
przeprowadzenia:
-identyfikacji zrodet uwolnienie (emis;ji)
-okreslenia strumienia masy substancji emitowanej z kazdego zZrodta oraz
okreslenia stopnia emisiji
-ocenie skutecznos$ci wentylacji (stopnia rozcienczenia i dostepnosci
wentylacji)
-okreslenie rodzaju strefy zagrozenia wybuchem na podstawie skutecznosci
wentylacji i rodzaju stopnia emisji (lub wykluczenie wystepowania strefy
zagrozenia wybuchem)
-okreslenie zasiegu strefy zagrozenia wybuchem

z uwzglednieniem:
= wydajnosci emisji (charakterystyki emisji)
= gestosci wzglednej gazu w stosunku do powietrza
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= parametrow fizykochemicznych substancji palnych - gazu (temperatury
samozaptonu, DGW, GGW, MIE, pmax., grupy wybuchowosci gazu)

= temperatury procesu i klasy temperaturowe

= procedur eksploatacyjnych, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji
obstugi urzgdzen technologicznych

F.1 Schematyczne podejscie do klasyfikacji obszaréw zagrozonych wybuchem (wg.
PN-EN IEC 60079-10-1:2021)

o

Pojemnik z substancjg fatwopalng

v

Czy zawiera pewng ilos¢ substancji palnych,
ktore sg zdolne do wytworzenia niebezpiecznej > NIE
atmosfery wybuchowej

v

TAK
Czy istnieja jakies Zrodta emisji

TAK

v

Czy zrodta emisji moga zosta¢ wyeliminowane

v

NIE Bez niebezpiecznej

‘ strefy

NIE

hd

Y

TAK

Nalezy okresli¢ stopien emisji

v v v

Ciggly stopien emisji Pierwszy stopien emisji Drugi stopien emisji

Przejdz do F.2 Przejdido F.3 Przejdi do F.4
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UWAGA. zrodtem emisji moze by¢ wiecej niz jeden rodzaj emisji lub ich kombinacja

Rys. F.2. Schemat podejscia do klasyfikacji, dla ciagtego stopnia emisji

“

Ciagly stopien emisji

v

| Czy moze by¢ zamieniony na pierwszy stopien emisji |

NIE

Przejdz do F.3

Nalezy oceni¢ parametry majace wplyw na typ i zakres stref (np. szybko$¢ emisji,

szybkos$¢ wentylacji, itp.

v

| Nalezy okresli¢ stopien rozcienczenia (miejsca wewngtrzne wymagajg oceny stezenia tta) |

|Wysokie|

A 4
Okresl dostepnosé wentylacji

[ dobra [radowalsjeca||  zta |

v

| Okresl typ strefy

A A\ 4
Bez strefy Strefa 1
Strefa 0 NE Strefa 0 NE

v
Strefa 2
Strefa 0 NE

\ 4 A\ 4

TAK

\ 4

Srednie

Mozna zmieni¢ na
wysokie rozcienczenie

NIE

Okresl dostepnos¢ wentylacji

| dobra |[zadowalajaca|  zta |

| Okresl typ strefy |

VL y
Strefa 0 Strefa 0+
Strefa 1

v

Strefa 0 +
Strefa 2

¢ A4

niskie

it

Mozna zmieni¢ na
Srednie rozcienczenie

NIE

dostepnos¢ wentylacji nie jest
brana pod uwage

\4

Okresl typ strefy

v
Strefa 0

v

Stosujac odpowiedni kod lub
obliczenia okresl zasieg strefy

Stosujac odpowiedni kod lub
obliczenia okresl zasigg strefy

Stosujac odpowiedni kod lub
obliczenia okresl- zasigg strefy
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Uwaga: strefy NE, oznacza strefy teoretyczne, ktére w normalnych warunkach bylyby
nieznaczne (majg pomijalnie maty zasieg)

Rysunek F.3 przedstawia schematyczne podejscie do klasyfikacji dla pierwszego
stopnia emisji

m

| Pierwszy stopien emisji |

v

Czy moze by¢ zamieniony na drugi stopien emisji

TAK

Przejdi do F.4

szybkosc wentylacji, itp.

Malezy ocenit parametry majace wpltyw na typ i zakres stref (np. szybkosc emisji,

'

| Malezy okresli¢ stopien rozcieficzenia (miejsca wewnetrzne wymagajj oceny stezenia tfa) |

% v
wysokie srednie

niskie

Mozna zmienié na
srednie rozciernczenie

£e

dostepnos¢ wentylacji nie jest
brana pod uwage

h

Okresl typ strefy

A J

Strefa 1 lub
Strefa 012

'

Mozna zmienic na
TAK wysokie rozcienczenie
NIE
Y
Okresl dostepnosé wentylacji Okres| dostepnosé wentylacji
| dobra Izadowalajaca” z1a | | dobra “zadnwalajan:al 2ta |
| Okresl typ strefy | | Okresl typ strefy
v "L Y ¢
Strefa 1 NE Strefa INE ¢ Strefa 1+
W Bez strefy strefa 2 Strefa 1 Strefa 2
L J
Strefa 1NE Strefa 1+
Mstrefa Strefa 2
¥ Y ¢ v
Stosujac odpowiedni kod lub Stosujac odpowiedni kod lub
obliczenia okredl zasieg strefy obliczenia okresl zasieg strefy

Stosujac odpowiedni kod lub
obliczenia okresl- zasieg strefy

UWAGAL, strefy NE teoretyczne wskazujg obszary, ktére bylyby w nieznacznym (pomijalnym) obszarze w
warunkach normalnych.
UWAGA 2; bedzie strefa 0, jesli niskie jest niskie rozcienczenie jest tak staby, a emisja jest taka, ze w praktyce
wystepuje atmosfera wybuchowa.
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Rysunek F.4 przedstawia schematyczne podejscie do klasyfikacji dla wtérnego

¢

| Wtorny stopien emisji |

!

| Czy mozna go wyeliminowac |

stopnia emisiji.

NIE TAK Bez STREFY

Nalezy oceni¢ parametry majace wplyw na typ i zakres stref (np. szybkos¢
emisji, szybkos¢ wentylacji, itp.

v

Nalezy okresli¢ stopien rozcienczenia (miejsca wewngtrzne wymagaja oceny stezenia tta) |

niskie

i

wysokie $rednie
Mozna zmieni¢ na Mozna zmieni¢ na
TAK wysokie rozcienczenie $rednie rozcienczenie
NIE NIE
v
Okresl dostepnosé Okresl dostepnosé Dostepnos¢ wentylacji nie
wentylacji wentylacji jest brana pod uwage

[ dobra Jradowalajacall 712 |

| Okresl typ strefy

v ‘
Strefa 2NE Strefa 26
®OBez

4 £ .

Strefa 2NEW
Strefa 2

¢ \4

| dobra [|zadowalajacal zta |

v

| Okresl typ strefy |

\4 y
Strefa 2 Strefa 2

v
Strefa 2

v v

\ 4

Okresl typ strefy

v
Strefa 1 i nawet
strefa 0@

v

Stosujac odpowiedni kod Iub
obliczenia okresl zasieg strefy

Stosujac odpowiedni kod Iub
obliczenia okresl zasieg strefy

Stosujac odpowiedni kod lub
obliczenia okresl- zasi¢g strefy

UWAGAT1; strefy NE teoretyczne wskazujg obszary, kidre bylyby w nieznacznym (pomijalnym) obszarze w

warunkach normalnych.
UWAGA 2; bedzie strefa 0, jesli niskie jest niskie rozcienczenie jest tak staby, a emisja jest taka, ze w praktyce

wystepuje atmosfera wybuchowa.
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UWAGA 3 Strefa 2 utworzona przez drugorzedng emisje, moze przekroczy¢ granice z emisjg pierwszego
stopnia lub ciggta.

PN-EN

IEC 60079-10-1:2021-09

Tabela D.1 Strefy zagrozenia wybuchem w funkgji stopnia emisji i skutecznosci wentylacji

Skutecznos¢ wentylacji

Rozrzedzanie duze

Rozrzedzanie sSrednie

Rozrzedzanie

mate
Stopien Dostepnos¢ wentylacji
uwalniania Dobra,
Dobra Dostateczna Staba Dobra Dostateczna Staba dostateczna lub
staba
Niezagrozona Strefa 2 Strefal Strefa 0 Strefa 0
Ciagly Strefa 0 Strefa 0
(Strefa O NE)® (Strefa ONE)® (Strefa O NE)® +Strefa 2° +Strefa
Niezagrozona Strefa 2 Strefa 2 Strefa Strefa | Strefa |
Pierwszy Strefa |
(Strefa I NE)® (Strefa | NE)® (Strefa | NE)® +Strefa 2 +Strefa 2 lub Strefa 0 ¢
Niezagrozona Niezagrozona Strefa |
Drugi ® Strefa 2 Strefa 2 Strefa 2 Strefa?
(Strefa 2 NE)® (Strefa 2 NE)® anawet Strefa 0¢

2 Strefa 0 NE, 1 NE lub 2 NE: oznacza teoretyczng strefg, ktéra w normalnych warunkach miataby znikomy zasieg.

b Obszar Strefy utworzony przez drugi stopieri uwalniania moze siegaé poza przypisywany pierwszemu lub ciggtemu

stopniowi uwalniania; w taki przypadku nalezy przyja¢ wieksza odlegtosc.

9 Strefa 1 nie jest tutaj wymagana. T.j. mata strefa 0 znajduje si¢ w obszarze, w ktérym uwalnianie nie jest opanowane przez

wentylacje, a wieksza Strefa 2 na wypadek awarii wentylacji.

4Bedzie to strefa 0, jesli wentylacja bedzie tak staba, a uwalnianie takie, Ze w praktyce gazowa atmosfera wybuchowa
bedzie wystepowa¢ nieprzerwanie (tj. bedzie zbliza¢ sie do warunkéw ,brak wentylacji”)misja jest tak duza, ze w praktyce
atmosfera gazow wybuchowych istnieje praktycznie bez przerwy (tzn. zbliza sie do stanu "braku wentylacji").

"+" oznacza "otoczona przez".

Dostepnos¢ wentylacji w naturalnie wentylowanych pomieszczeniach zamknietych nie jest powszechnie uwazana za dobra.

3.4.2.

Charakterystyka pozarowo-wybuchowa substancji palnych:

Reprezentantami substancji [palnych zawartych w wyrobach malarskich w

magazynie (pomieszczenie nr 9) sa:

obrabiana wodorem

Benzyna lekka

Ksylen

. Parametr (benzyna Toluen (CAS:95-47-6)
(CAS: 64742-49-0)
stos¢ wzgledna par w stosunku do
1. | 9€ giedna b 3.0 3,20 3,66
powietrza
2. masa molowa (g/mol) 87 92,14 106,16
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temperatura wrzenia w warunkach

3.
normalnych (°C) 70 111 144
4. temperatura zaptonu (°C) -12,0 4,0 30
3. temperatura samozapalenia (°C) 240 530 540
6. klasa temperaturowa T3 Tl T1
granice wybuchowosci
dolna (% obj.) 1,2 1,0 1,0
7. dolna (g/m3) 43,0 39 43
gorna (% obj.) 8,0 7,8 7,6
gorna (g/m3) 290 299 335
8. grupa wybuchowosci A A A
9. minimalna energia zaptonu (mJ) 0,20 0,24 0,20
reznos¢ par (20°C
11. pre par (20°C) 200 29 6,7
h Pa
<1 pS/m (ciecz <1 pS/m (ciecz 0,2 <1 pS/m(ciecz
nieprzewodzaca nieprzewodzaca nieprzewodzaca
tadunki tadunki tadunki
elektrycznosci elektrycznosci elektrycznosci
statycznej, duza statycznej, duza statycznej, duza
12. konduktywnos$¢ cieczy (pS/m) podatnos¢ do podatnos¢ do podatnosé¢ do
tworzenia tworzenia tworzenia
niebezpiecznych niebezpiecznych niebezpiecznych
tadunkéw w masie |tadunkéw w masie | tadunkéw w masie
cieczy) cieczy) cieczy)
(NFPA 77) (NFPA 77) (NFPA 77)
13. czas relaksacji tadunku (s) 200 21 100
Flam.Lig.2 Flam.Lig.2 Flam.Liq.2
H225 H225 H225
14. | klasyfikacja wg rozporzadzenia (WE) | (wysoce fatwopalna (wysoce (wysoce fatwopalna
nr 1272/2008 [CLP] ciecz i pary, tatwopalna ciecz i ciecz i pary,
kategoria 2) pary, kategoria 2) kategoria 2)

* PN-EN ISO/IEC 80079-20-1: 2021 Atmosfery wybuchowe. Cze$¢ 20-1:Wiasciwosci materiatowe dotyczace klasyfikacji gazow
i par. Metody badawcze i dane.

* NFPA 77

* K.Ch.S.

Sposréd  powyzszych substancji w procedurach obliczeniowych wg. PN-EN |IEC
60079-10-1:2021-09 , bedzie uwzgledniana benzyna lekka obrabiana wodorem

(benzyna ekstrakcyjna) jako substancja reprezentatywna ze wzgledu na

wymogi ATEX (posiada najwyzszg lotnoS¢ par ze wzgledu na najnizszg

temperature zaptonu i najwyzszg preznosc par).

Dodatkowe dane uzupetniajace:
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A. Zdolnos¢ cieczy do generowania niebezpiecznych tadunkéw elektrycznosci

statycznej;

Zdolnosc¢ substancji - cieczy reprezentatywnej (benzyny ekstrakcyjnej) do
generowania tadunkow elektrostatycznych przy przeptywie lub magazynowaniu:
a/ klasyfikacja akumulacji i przewodnoséci tadunkéw elektrycznosci statycznej w
cieczach:

Poziom akumulacji tadunku w danej cieczy, a zatem zagrozenie elektrostatyczne,
ktére mozna wytworzyC jest silnie uzalezniony od jego przewodnosci elektryczne;j
i statej dielektrycznej (&).

Zgodnie z IEC/TS 60079-32-1:2013/A1:2017, aby opisa¢ mozliwe zagrozenia i
zwigzane z nimi srodki, przewodnosci cieczy zostaty sklasyfikowane w nastepujgcy
sposoéb:

-wysoka przewodnos¢ > 1000 pS/m

-$rednie przewodnictwo: 50 + 1000 pS/m

-niskie przewodnictwo: <50 pS/m

Wartos¢ konduktywnosci wynosi; benzyna <1 pS/m, czyli nie wyklucza sie w

nich akumulacje niebezpiecznych tadunkéw elektrostatycznych.

W procesie magazynowania i transportu aromatow nie zachodzg warunki do
niebezpiecznego akumulowania tadunkow.

Podczas proces6w magazynowania wyrobéw malarskich, ciecze nie sa
zdolne do niebezpiecznego naelektryzowania wewnatrz opakowan poniewaz
opakowania zgodne z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) powinny
styka¢ sie z uziemionymi, metalowymi elementami urzadzen technologicznych
tj. regatéw magazynowych [wg. PN-E-50204:1994, CLC/TR 50404:2003 UE, BRG
132:2004 DEJNISH-TR-N0.42:2007 JP, NFPA 77: 2007 US, IEC/TS 60079-32-
1:2013/A1:2017].

-b/czas relaksacji fadunku elektrycznosci statycznej:

Warunkiem okre$lajgcym stan potencjalnego zagrozenia wytadowaniami
elektrostatycznymi w atmosferach potencjalnie wybuchowych jest czas relaksacji
(zaniku) tadunku elektrostatycznego (1 >10-3s).

Z punktu widzenia ochrony antystatycznej, czas relaksacji tadunku
elektrostatycznego w przypadku benzyny jest bardzo duzy (tr =200 s). Dlatego

w przypadku wyrobow malarskich zawsze przed otwarciem opakowan
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nalezy zachowaé czas relaksacji — samoistnego zaniku {adunku
elektrostatycznego.

B. Prog zapachowy substanciji, a dolna granica wybuchowosci;
Wartos¢ progu zapachowego benzyny w stosunku do jej dolnej granicy
wybuchowosci jest 42 razy nizszy od jej dolnej granicy wybuchowosci

(stanowi zaledwie 2,36 % jej dolnej granicy wybuchowosci).

3.4.3. Podstawowe zasady profilaktyki wybuchowej :

Ogodlng filozofig zwalczania zagrozenia wybuchem przyjetg w Unii Europejskiej
sg tzw. zasady zintegrowanego bezpieczenstwa przeciwwybuchowego. Zalecajg one

podjecie trzech typdw dziatan, w nastepujacej kolejnosci:

a) s$rodki zabezpieczajgce przed powstaniem atmosfery wybuchowej:

= eliminowanie lub ograniczenie przestrzenne, czasowe albo ilosciowe

stosowanych substancji moggcych tworzy¢ mieszanine wybuchowa,

= uniemozliwienie lub ograniczenie tworzenia sie mieszaniny wybuchowej

wewnatrz aparatow, urzgdzen,

» uniemozliwienie lub ograniczenie tworzenia sie mieszaniny wybuchowej w

otoczeniu aparatow, urzgdzen w niebezpiecznej ilosci,

= kontrola stezen w otoczeniu aparatéw, urzgdzen,

b)  srodki zabezpieczajgce przed wystgpieniem efektywnych zrédet zaptonu:

= gorgce powierzchnie:

w $rodowisku gazowych atmosfer wybuchowych - temperatura obudowy
urzgdzen elektrycznych i nieelektrycznych, nie moze przekracza¢ wartosci
okreslonej dla danej klasy temperaturowej gazu (par cieczy). Klasa
temperaturowa urzgdzenia, musi odpowiadac klasie temperaturowej gazu.
Dopuszczalna temperatura powierzchni urzgdzen w gazowych atmosferach
wybuchowych, musi by¢ nizsza od wartosci temperatury samozaptonu wg
szczegotowych kryteriow wiasciwych dla poszczegdlnych kategorii urzgdzen
ATEX.
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ptomienie; stanowig zawsze efektywne zrodio zaptonu atmosfery
wybuchowej (wyklucza sie wystepowanie jakichkolwiek ptomieni w

obszarach zakwalifikowanych jako strefy zagrozenia wybuchem),

iskry elektryczne; w strefach zagrozonych wybuchem, mozna stosowac tylko

takie urzgdzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, ktére sg dopuszczone
do stosowania przez obowigzujgce przepisy wynikajgce z Dyrektywy ATEX
2014/34/UE,

iskry wytwarzane mechanicznie; wyklucza sie warunki do powstawania
iskier mechanicznych, ktére mogg by¢ efektywnym zrodiem zaptonu
atmosfery wybuchowej. Nalezy ze szczegdlng starannoscig przeanalizowac i
wykluczy¢ mozliwos¢ wystgpienia reakcji termitowej w wyniku tarcia,
uderzenia narzedzi, czesci urzgdzen wykonanych zaluminium o
skorodowang stal. Zachodzi wowczas duze prawdopodobienstwa
generowania wysokoenergetycznych iskier wg reakcji termitowej: 2Al +
Fe203 = 2 Fe + Al203 + Q (ok. 1700 kJ),

prady bitagdzace, katodowa ochrona antykorozyjna; w atmosferach
wybuchowych konieczne jest wyréwnywanie potencjatow wszystkich

elementoéw przewodzgcych prad (zgodnie z zasadami ochrony odgromowej),

elektrycznos¢  statyczna; wystepowanie w  Srodowisku atmosfery
wybuchowej, moze stanowi¢ efektywne zrodto zaptonu, gdy wartos¢ energii
wyladowania iskrowego przekroczy wartos¢ minimalnej energii zaptonu

atmosfery wybuchowej,

wytadowanie atmosferyczne; w kazdych warunkach stanowi efektywne
zrodto zaptonu atmosfery wybuchowej, gdy obiekt nie jest skutecznie
chroniony wg obowigzujgcej normalizacji,

fale elektromagnetyczne wysokiej czestotliwosci 104 Hz- 3*10%? Hz; moze
stanowi¢ efektywne zrodto zaptonu atmosfery wybuchowej jezeli pole
elektromagnetyczne jest wytwarzane przez urzgdzenie o mocy szczytowej

przekraczajgcej MEZ,

promieniowanie Swietlne; moze stanowi¢ efektywne zrédio zaptonu
atmosfery wybuchowej jezeli energia przekracza wartos¢ dopuszczalng wg

normalizacji dot. urzgdzen optycznych stosowanych w strefach Ex,
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promieniowanie jonizujgce; moze stanowiC¢ efektywne Zrodto zaptonu
atmosfery wybuchowej jezeli energia przekracza wartos¢ dopuszczalng wg
normalizacji dot. urzgdzen jonizacyjnych stosowanych w strefach EXx,

ultradzwieki; moze stanowi¢ efektywne zrédto zaptonu atmosfery
wybuchowej jezeli energia przekracza wartos¢ dopuszczalng wg normalizacji

dot. urzgdzen ultradzwiekowych stosowanych w strefach EX,

sprezanie adiabatyczne, fale uderzeniowe; niedopuszczalne jest

prowadzenie takich proceséw,

c) srodki zabezpieczajgce przed skutkami wybuchu;

3.5.

stosowanie aparatow o konstrukcji wytrzymujgcej cisnienie wybuchu,
redukcja cisnienia wybuchu poprzez zastosowanie urzgdzen odcigzajgcych,

ttumienie wybuchu drogg wirysku odpowiedniego srodka gasniczego do
wnetrza aparatu lub zbiornika, zanim cisnienie przekroczy dopuszczalng

wartosc,

Szacowanie prawdopodobienstwa emisji;

a) zrodta emisji ciggte;:

np. powierzchnia cieczy palnej w naczyniu, zbiorniku z ciggtym

odpowietrzeniem do atmosfery,

powierzchnia cieczy palnej, ktéra jest otwarta do atmosfery ciggle lub przez
dtugi okres (np. otwarty pojemnik z rozpuszczalnikiem podczas przelewania,

mieszania),

wnetrza zbiornikbw z pytem palnym, w ktérych atmosfera wybuchowa

wystepuje stale lub przez dtugie okresy lub czesto

wewnatrz wyposazenia procesowego podczas procesow mieszania

b) zrédta emisji stopnia pierwszego stopnia (pierwotne zrodto):

uszczelnienia pomp sprezarek lub zawordéw, jezeli podczas normalnej pracy

jest spodziewana emisja substancji palnych,
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punkty odwadniania zbiornikéw, rurociggdbw zawierajgcych ciecze, gazy
palne, ktdre podczas spuszczania wody, odgazowania rurociggu w czasie

normalnej pracy mogg emitowac do atmosfery materiaty palne,

zbiorniki z pytem, w ktorych pyt osiadty jest zdolny do tworzenia atmosfery
wybuchowej w trakcie normalnego dziatania, otoczenie punktéw napetniania
pytu , gdzie mozliwe jest pojawienie sie atmosfery wybuchowej w otoczeniu
punktu napetniania,

punkty pobierania probek, z ktorych podczas normalnej pracy jest
spodziewana emisja materiatéw palnych do atmosfery,

zawory nadmiarowe, zawory bezpieczenstwa, rury wydmuchowe,
odpowietrzniki i inne otwory, z ktérych podczas normalnej pracy jest

spodziewana emisja materiatow palnych do atmosfery.

c) zrédta emisji drugiego stopnia (wtérne zrédto):

uszczelnienia pomp, sprezarek lub zaworéw, jezeli podczas normalnej pracy
nie jest spodziewana emisja materiatdbw palnych (emisja jest mozliwa
wytgcznie podczas pracy wadliwej instalacji)

potgczenia kotnierzowe i inne, armatura, z ktérych podczas normalnej pracy
nie jest spodziewana emisja materiatébw palnych do atmosfery. Emisja jest

mozliwa tylko w stanie pracy wadliwej,

miejsca w bezposrednim otoczeniu urzgdzen zawierajgcych pyt, z ktérych
moze doj$¢ do uwolnienia i gromadzenia sie pylu na powierzchniach
posadzki, konstrukcji urzadzen, elementach konstrukcyjnych budynku (pyt
osiadty w ilosciach wystarczajgcych do powstania pytowej atmosfery

wybuchowej),

punkty pobierania probek, z ktérych podczas normalnej pracy nie jest
spodziewana emisja materiatéw palnych do atmosfery,

zawory nadmiarowe, zawory bezpieczenstwa, rury wydmuchowe,
odpowietrzniki i inne otwory, z ktérych podczas normalnej pracy nie jest

spodziewana emisja materiatéw palnych do atmosfery,
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Wentylacja  mechaniczna, jako  zabezpieczenie  przeciwwybuchowe

(przeznaczona do wentylacji potencjalnych atmosfer wybuchowych), powinna

spetniac nastepujgce wymagania:

e jej skutecznos¢ powinna by¢ kontrolowana i monitorowana,

e powietrze do wentylowania przestrzeni zagrozonej wybuchem powinno by¢
czerpane z przestrzeni niezagrozonej,

e przed okresleniem rozmiardow i projektu wentylacji mechanicznej, nalezy

okresli¢ lokalizacje, stopien emisji i wydajnos¢ emisiji.

Czynniki, ktére nalezy uwzglednia¢ (majgce wptyw) na wentylacje

mechaniczng:

e gesto$¢ wzgledna gazu (gestos¢ wzgledna w stosunku do powietrza),

e zmiane gestosci gazu lub par spowodowang zmiang temperatury,

e zmniejszenie lub brak ruchu powietrza spowodowane przez utrudnienia
(przeszkody), co moze doprowadzi¢ do braku wentylacji w pewnych

czesciach pomieszczen lub przestrzeni.
3.6. Szacowanie ryzyka wybuchu;

Wg. Rozporzadzenia MG z dnia 8 lipca 2010r. (Dz.U.2010 nr 138, poz. 931),
pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka zwigzanego z mozliwoscig
wystgpienia w miejscu pracy potencjalnej atmosfery wybuchowej, biorgc pod
uwage co najmniej;

-prawdopodobienstwo i czas wystepowania atmosfery wybuchowe;,
-prawdopodobienstwo wystgpienia oraz uaktywniania sie Zrodet zaptonu, w tym
wytadowan elektrostatycznych,

-eksploatowane przez pracodawce urzagdzenia, instalacje, uzywane substancje i
ich mieszaniny, zachodzgce procesy i ich wzajemne oddziatywania,

-rozmiary przewidywanych skutkow wybuchu.

Ryzyko powinno by¢ oceniane catosciowo. Poziom dopuszczalnego ryzyka okreslajg

wymagania prawne dla poszczegolnych stref zagrozenia wybuchem.
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Ogoéiny model scenariusza wybuchu.

[B1]

(Zrédio emisji)

Utleniacz
(powietrze)

Zdarzenie warunkujace
(blad, wadliwe dzialanie itd.)

Atmosfera wybuchowa
(ATEX)

Efektywne Zrodio zaptonu
(EZZ)

Negatywne
skutki wybuchu

Warstwy zapobiegania:

Warstwy ochrony i przeciwdziatania:

B1 zapobieganie powstaniu atmosfer B4 | zapobieganie wystapieniu skutkow
wybuchowych wybuchu

B2 | zapobieganie wystgpieniu B5 | ograniczenie wielkosci skutkow
efektywnego zrédta zaptonu wybuchu

B3 | srodki ochrony operacyjnej

Bariery zapobiegania i ochrony przed wybuchem stosowane w instalacjach

procesowych.

Bariera bezpieczenstwa
B1

Bariera bezpieczenstwa
B2iB3

Bariera bezpieczenstwa
B4 i B5

Praca poza granicami
wybuchowoéci (DGW —

Bezpieczne parametry pracy
i system blokad

Konstrukcja odporna na
ci$nienie wybuchu

GGW)
MomFormg ste,_zema i Kontrola nagrzewania Dekompresja wybuchu
inertyzacja powierzchni
Wentylacja Kontrola emisji iskier Ttumienie wybuchu

mechanicznych

Aspiracja pytu

Urzadzenia eklektyczne w
wykonaniu specjalnym (Ex)

Izolowanie wybuchu

Hermetyzacja / sprzatanie

Ochrona przed
elektrycznoscig statyczng

Przerywacze ptomienia

Detekcja i wywotanie
dziatania ochronnego

Urzadzenia nieelektryczne w
wykonaniu specjalnym (Ex)

Systemy ochrony
przeciwpozarowe;j

Kontrola temperatury
procesowej (zastosowanie
do palnych cieczy

Zapobieganie reakcjom

egzotermicznych

Jednostki ratownictwa
pozarowego

Pola ,zotte” oznaczajg bariery bezpieczenstwa przyjete w niniejszej OZW.
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4. DOKUMENT BEZPIECZENSTWA.

4.1. Ogodlne dane technologiczne.

Przedmiotem magazynowania bedag wyroby malarskie (farby , lakiery,
rozcienczalniki w tgcznej masie 1000 kg), przeznaczone do profesjonalnego
zastosowania w jednostce  wojskowej. Program magazynowania wyklucza

magazynowanie nadtlenkéw organicznych. Wyroby bedg magazynowane na
regatach magazynowych metalowych.

Szczegbétowe charakterystyki wyrobow, zawarte sg w Kartach charakterystyki
substancji bedacych w posiadaniu Inwestora, i udostepnione autorowi OZW.
Sposréd wyrobdéw malarskich, magazynowanych w oryginalnych opakowaniach
producenta, wiekszoS¢ z nich posiada zwrot zagrozenia H225 w rozumieniu
rozporzgdzenia CLP (wysoce tatwopalna ciecz lub para). W niniejszej OZW,
przeanalizowano wszystkie K.Ch.S., i spos$rod nich  wyspecyfikowano te
substancje, ktére stanowig skladniki wyrobow malarskich ze wzgledu na
wymagania ATEX. Substancjami - cieczami niebezpiecznymi ze wzgledow na
wymagania ATEX (zdolnymi do tworzenia atmosfery wybuchowej w przypadku ich
emisji do kubatury magazynu) sg: benzyna lekka obrabiana wodorem (benzyna
ekstrakcyjna), toluen, ksylen.

Pary wszystkich cieczy palnych stanowigcych  skfadniki magazynowanych
wyboréw malarskich sg ciezsze w stosunku do powietrza (sg ponad 3 krotnie
ciezsze od powietrza; naleza do par pelzajacych przy podtozu). Zatem w
przypadku emisji par do kubatury magazynu, bedg gromadzi¢ sie w strefie
przyposadzkowej.

W OZW, ze wzgledu na wymagania ATEX, jako substancje reprezentatywng
przyjeto benzyne  ekstrakcyjng (min. najnizsza temperatura  zaptonu,
najwyzsza preznos¢ par, najwyzsza lotnos¢ wzgledng, najczesciej
wystepujacy rozcienczalnik w magazynowanych wyrobach w najwyzszym
stezeniu).

Wyroby malarskie magazynowane w oryginalnych opakowaniach fabrycznych ( w
pojemnikach o maksymalnej pojemnosci 25 [), puszki metalowe, pojemniki z
tworzyw sztucznych), spetniajgcych wymagania rozporzgdzenia CLP (obowigzek
cigzgcy na Producentach  wyrobow). Proces magazynowania wyklucza
redystrybucje (np. przelewanie substancji lub ich mieszanie) z pojemnikéw
wigkszych do mniejszych oraz proces mieszania — komponowania farb, lakierow.
Zatem proces magazynowania wyrobéw malarskich w normalnych warunkach
pracy, nie skutkuje emisjg par substancji palnych do pomieszczenia magazynowego.
W oparciu o doswiadczenia eksploatacyjne (analizy przyczyn i skutkow pozaréow
zaistniatych w podczas magazynowania wyroboéw chemicznych, w projektowaniu
takich obiektow, nalezy zatozy¢ mate (nie zauwazone przez operatora) uszkodzenia
opakowan wyrobow (np. na skutek uszkodzenia wozkiem widtowym, zgniecenie na
skutek btedu operatora wbzka, wadliwe — niepetne dokrecenie zamknie¢ pojemnikéw
przez Producentéow, nieszczelnos¢ pokryw. Stany takie - nieszczelnosci sa
definiowane jako_mozliwych do przewidzenia i zdefiniowania nienormalnych
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warunkéw pracy urzadzen technologicznych - procesowych. Przyczynami
pozarow i wybuchow w magazynach tego typu, byta niekontrolowana emisja par z
pojemnikow, przy jednoczesnym braku skutecznego wentylowania awaryjnego oraz
systemu detekcji stezenia par cieczy palnych, i wystepowanie efektywnych zrodet
zaptonu.

W magazynie farb i lakieréw bedzie stosowany transport wyroboéw malarskich z
uzyciem wozka widtowego (paleciaka).

Parametry magazynu;

-pomieszczenie (PM) w zespole magazynow w budynku jednokondygnacyjnym
niskim.

(Q¢= 500 + 1000 MJ/m?)

-kubatura: 580,3 m?3 (a=8,06m, b=11,81m, h=6,10m)

4.2. Wykluczenie klasyfikacji stref zagrozenia wybuchem w magazynie

farb i lakierow.

Zgodnie z zaleceniami dyrektywy 1999/92/WE implementowanej do polskiego
prawodawstwa Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z
mozliwoscig wystgpieniu w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. (Dz.U. Nr 138, poz.931).
obowigzujg podstawowa zasada profilaktyki:

LAby zapobiegaC wybuchom | zapewni¢ ochrone przed ich skutkami, pracodawca
powinien stosowac, odpowiednie do rodzaju dziatalnoSci, techniczne Ilub organizacyjne
Srodki ochronne. Okreslajgc $rodki ochronne, nalezy zapewnic realizacje nastepujgcych

celéw w podanej kolejnosci:

1) zapobieganie tworzeniu sie atmosfery wybuchowej;
2) zapobieganie wystgpieniu zapfonu atmosfery wybuchoweyj;
3) ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu, w celu zapewnienia ochrony

zdrowia i bezpieczenstwa osob pracujgcych.”

W magazynie farb i lakierow zatozono nastepujgcy scenariusz zwigzany z
niekontrolowang emisje par substancji reprezentatywnej ze wzgledu na wymogi
ATEX t). benzyny ekstrakcyjnej z 2 szt. pojemnikdw (o srednicy pokrywy
pojemnika ¢ 25 cm). Otwarcie pokryw nastgpito podczas zatadunku regatéw z
uzyciem wozka widtowego, na skutek docisniecia do sciany magazynu na skutek
nieuwagi operatora. Parowanie nie jest zauwazone przez pracownika obstugi
magazynu.
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Obliczenia ATEX: parowanie benzyny ekstrakcyjnej z 2 szt. pojemnikow podczas
zatadunku towaru na regaty (wg. zatozen jak w powyzszym scenariuszu):

Charakterystyka emisji

Substancja Benzyna ekstrakcyjna (CAS:64742-49-0)

palna

Masa molowa 87 kg/kmol

LFL; dolny

poziom 1,2 vol (0,012 vol/vol.)

palnosci

Temperatura 240 °C

samozaptonu

Gestos$¢ gazu M 10132587
’ pg pg= Mo (kg/m3)  po=—————=3,619 kg/m?

(pary), # g ReT, 8314 ¢ 293

Zrodto emisji

- powierzchnia otwartego pojemnika

Stopien emisji

- emisja drugiego stopnia

(uwolnienia)
Zatozenie:
-powierzchnia parowania: 0,098 m?2
-predkosé wentylacji w magazynie u w = 0,3 m/s
-temperatura powietrza: 20°C
-preznos¢ par w temperaturze o toczenia: 20 kPa (20000 Pa)
-masa molowa: 87 (kg/kmol)
Obliczenie intensywnosci parowania cieczy:
Masowe
SZykaéé em|SJ| -3 0,78 0.667
18,3x10"eu, @A ep, oM™
pary (Wg) e= i oot Pt (kg/s) (PN-EN IEC 60079-10-1:2021)
[ ]
18,3x10°°  0,3”"° # 0,098 « 20000 ¢ 87°°°
e= = 1,132 x 10%(kg/s)
8314 293
Wg=We=1,132 x 10* kg/s
Objej(osc.nowe Q¢-W g/ pg(m3s)
natezenia

przeptywu par
(m?3/s)

Q ¢-0,000132/3,619 =3,65 x 10 (m?/s)

Charakterystyka
objetosciowa
emisji par

(Qc) md/s

__Wg

p, XLFL

0,000132

=0,004(m?3/s)
3,619x0,012

Wspodtczynnik
bezpieczenstwa
LFL

k=1,0 (ze wzgledu na duzg niepewnos¢ zwigzang z LFL)
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Stopien
rozcienczenia

Okreslenie stopnia rozrzedzenia emisji par benzyny dla obliczeniowej wartosci

(Qo):

-predkos¢ wentylacji wyciggowej (w rozumieniu PN-EN IEC 600079-10-1) w
strefie przyposadzkowej (uwzgledniajgc utrudnienie  przeptywu powietrza
stwarzane przez metalowe regaty), powinna wynosié: uw = 0,3 (m/s)

-dzieki rzeczywistej (projektowej) predkosci wentylacji uzyskuje sie ,duze
rozrzedzenie” obliczeniowej charakterystyki emisji par benzyny Qc (diagram jak

nizej).

Rozrzedzanie
duze

Szybkos¢ wentylacji u,, (m/s)

Rozrzedzanie
$rednie

0.1

Rozrzedzanie
male

0,01

0,001
0,001 0,01 0.1 1 10 100

Q. (m¥s)
1EC
Cisnienie
atmosferyczne 101325 Pa
Pa
Temperatura 20°C (293K)
powietrza T

Cel nadrzedny
tj. zdefiniowanie
warunkow dla
wykluczenia
wystepowania
strefy
zagrozenia
wybuchem w
magazynie

W celu osiggniecia celu nadrzednego tj. wykluczenia wystepowania strefy
zagrozenia wybuchem wewnatrz magazynu farb i lakierow w zwigzku
wadliwym stanem instalacji (opakowan z wyrobami malarskimi podczas ich
magazynowania), nalezy spetni¢ warunki brzegowe wynikajgce z PN-EN IEC
60079-10-1:2021-09:

Cel ten (wykluczenie wystepowania strefy zagrozenia wybuchem) mozna osiggnaé poprzez

zapewnienie

charakterystycznego”),

~-duzego

rozrzedzenia” obliczeniowej wartosci Qe (;uwalniania

przy zapewnieniu ,dobrej/zadawalajagcej” dostepnosci wentylacji, w

rozumieniu PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09:
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Skutecznos¢ wentylacji
Rozrzedzanie duze Rozrzedzanie $rednie Rozrzedzanie
mate
Stopien Dostepnos¢ wentylacji
uwalniania Dobra,
Dobra Dostateczna Staba Dobra Dostateczna Staba dostateczna lub
staba
Niezagrozona Strefa2 Strefal Strefa 0 Strefa 0
Ciagly Strefa 0 Strefa 0
(Strefa O NE)® (Strefa O NE)® (Strefa O NE)® +Strefa 2° +Strefa |
Niezagrozona Strefa2 Strefa2 Strefal Strefa | Strefa
Pierwszy Strefa |
(Strefa | NE)® (Strefa I NE)® (Strefa I NE)® + Strefa 2 +Strefa |ub Strefa 0 ¢
Niezagrozona Niezagrozona Strefa |
Drugi ® Strefa 2 Strefa 2 Strefa 2 Strefa 2
(Strefa 2 NE)® (Strefa 2 NE)® anawet Strefa 0 ¢

a) Strefa 0 NE, 1 NE lub 2 NE: oznacza teoretyczng strefe, ktéra w normalnych warunkach miataby znikomy zasieg.

b Obszar Strefy utworzony przez drugi stopien uwalniania moze sigga¢ poza przypisywany pierwszemu lub ciggtemu
stopniowi uwalniania; w taki przypadku nalezy przyja¢ wieksza odlegtosc.

9 Strefa 1 nie jest tutaj wymagana. T.j. mata strefa 0 znajduje sie¢ w obszarze, w ktérym uwalnianie nie jest opanowane przez
wentylacje, a wieksza Strefa 2 na wypadek awarii wentylacji.

dBedzie to strefa 0, jeéli wentylacja bedzie tak staba, a uwalnianie takie, ze w praktyce gazowa atmosfera wybuchowa
bedzie wystepowa¢ nieprzerwanie (tj. bedzie zbliza¢ sie do warunkéw ,brak wentylacji”)misja jest tak duza, ze w praktyce
atmosfera gazow wybuchowych istnieje praktycznie bez przerwy (tzn. zbliza sie do stanu "braku wentylacji").

"+" oznacza "otoczona przez".

Dostepnos¢ wentylacji w naturalnie wentylowanych pomieszczeniach zamknietych nie jest powszechnie uwazana za dobra.

Skutki emisji
Q T
Q amin. =1 x 2 (m3/s)
Obli . LFL 293
iczenie gdzie:
te9r_ety‘|32”eg°' - Wg=We=1,132x 10* kg/s Q =3,65 x 10 (m¥s)
minimainego - LFL = 1,2% = 0.012 (vol/vol)
przeptywu - Ta= 298 K
Swiezego
powietrza do 0,0000365 298
wymaganego Q amn. = ——— X — = 3,1X 102 =0.0031 (m3/s)
- . 0,012 293
rozcienczenia
s Uwzgledniajgc margines bezpieczenstwa(turbulencja, nierébwnomierny
(ponizej LFL) N . ; . .
przeptyw swiezego powietrza) przyjeto wspoétczynnik =3
zatem:
Q amin. = 0,0031 x 3=0,0093 m3/s (33,48 m3/h)
Obliczenie Nalezy zaprojektowa¢ iwykonaé ze wzgledu na wymagania ATEX (w celu
rzeczywistego wykluczenia warunkéw do wstepowania — klasyfikowania strefy zagrozonej
strumienia wybuchem w rozumieniu PN-EN IEC 60079-10-1;2021-09), awaryjna
powietrza wentylacje mechaniczng wyciggowa oraz nadmuchowa s$wiezego
wentylacyjnego | powietrza.
niezbednego do | Pomieszczenie magazynowe nr 9;
rozcienczenia -z odciagiem liniowym — szczelinowym skazonego powietrza |,
okreslonejilosci | zlokalizowanym na catej dtugosci krotszej sciany (8,00 m), bezposrednio nad
substancji posadzkg. Szczelina odciggowa powietrza powinna by¢ zlokalizowana na cate;j
palnej, do dtugosci kanatu odciggowego. Szerokosé szczeliny nalezy zaprojektowaé
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stezenia ponizej
dolnej granicy
wybuchowosci
w magazynie
farb i lakieréw

zgodnie zasadami inzynierii sanitarnej w celu zapewnienia poziomego
(nadposadzkowego) przeptywu powietrza o wartosci 0, 3 m/s.

Minimalny strumien powietrza wentylacji wyciggowej; powietrza
skazonego;

Q wyciagowa = 8,00 m x 0,3m x 0,3 m/s =0,72 m3/s = 2592 m3/h

- z nadmuchem liniowo-szczelinowym swiezego powietrza , zlokalizowanym
na catej dlugosci krotszej Sciany (8,00 m) -  naprzeciwko odciggu |,
bezposrednio nad posadzkg. Szczelina nadmuchowa powietrza powinna byé
zlokalizowana na catej dtugosci kanatu nadmuchowego. Szerokosé szczeliny
nadmuchowej nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie zasadami inzynierii
sanitarnej w celu zapewnienia poziomego (nadposadzkowego) przeplywu
powietrza o wartosci 0, 3 m/s.

Minimalny strumien powietrza wentylacji nadmuchowej swiezego
powietrza;

Q nadmuchowego = 8,00 m x 0,3m x 0,3 m/s =0,72 m3/s = 2592 m%/h

Uwaga:

Wentylacja awaryjna (nadmuchowo-wyciggowa) musi by¢ logicznie sterowana
przez stacjonarny system eksplozymetryczny. Wytyczne projektowe dla tego
systemu zdefiniowano we wnioskach niniejszej OZW.

Stezenie
krytyczne, X cit

0,0012 vol/vol (0,10 x LFL=0,10 x 0.012)=0,0012 vol/vol)

Zatozono prog zatgczania wentylacji awaryjne: 10% LFL benzyny
ekstrakcyjnej

Stezenia tta, X

Stezenie tla to srednie stezenie substancji palnej w rozwazanej
objetosci (pomieszczenia) po okresie czasu, w ktérym miedzy emisjg a
przeptywem powietrza wywotanym przez wentylacjg zostat osiggniety
stan ustalony.

Rozwazenie stezenia tta stanowi zatem $rodek oceny wentylacji w
pomieszczeniu, ktéra usuwa pare w poréwnaniu z jej rozpraszaniem

~ XQ, 1x0,0000365
- Q, 072

Q ¢=3,65 x 105 (m¥/s)

Q2=0,72 m3/s

Xb =0,000051

Koncentracja
poréwnawcza

XbsXeit (0,000051 << 0,0012)

Wyliczone stezenie tta X b , w przestrzeni ponad posadzkowej (potencjalnym
miejscu gromadzeniu sie par ponad 3 krotnie ciezszych od powietrza) jest
znaczgco nizsze niz stezenie krytyczne X cit benzyny(tj.10% LFL).

Wynik ten, potwierdza ,,duze rozrzedzenie” par benzyny w trakcie mozliwych

do przewidzenia i zdefiniowania nienormalnych warunkéw pracy urzadzen

technologicznych — procesowych (wq zatozonego scenariusza), i jest to
zgodne z przedstawionym wyzej diagramie (C.1 PN-EN IEC 60079-10-1:2021-

09; wysokie rozcienczenie)
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Potwierdzenie (w oparciu o obliczenia ATEX) wykluczenia wystepowania strefy
zagrozenia wybuchem w magazynie farb i lakieréw wg PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09:

Skuteczno$¢ wentylacji
. - . 5 . .. . Niskie
‘Wysokie rozcienczenie Srednie rozcienczenie rozciericzenie
Stopien v =
e Dostepnosé wentylacji
emisji Dobra
Zrédia Dobra Zadawalajaca Staba Dobra Zadawalajgca Staba zadawalajaca,
staba
Emisi Niezagrozona Strefa 2 Strefa | Strefa 0 Strefa 0
misja
ciadla Strefa [ Strefa 0
. (Strefa O NE)? (Strefa O NE)® (Strefa O NE)® +Strefa 2 +Strefa |
Pierwszy Niezagrozona Strefa 2 Strefa 2 Strefa | Strefa | Strefa |
stopienA Strefa |
emisji (Strefa | NE)? (Strefa | NE)® (Strefa | NE) +Strefa 2 +Strefa 2 lub Strefa 09
Drugi? Niezagrozona Niezagrozona Strefa |
stopienA Strefa Z Strefa 2 Strefa 2 Strefa 2
emisji (Strefa 2 NE)? (Strefa 2 NE)? anawet Strefa 09

3 Strefa 0 NE, 1 NE lub 2 NE: 0znacza teoretyczng strefe, ktora w normalnych warunkach ma pomijalnie maty zasieg;

b Strefa 2 w przestrzeni wywotanej emisja o drugim stopniu moze sig rozszerzy¢ po przypisaniu jej pierwszego stopnia lub emisji
ciagglej, w tym przypadku nalezy przyja¢ wigksza odlegtosc;

9 Strefa 1 nie jest tu potrzebna tzn. mata Strefa 0 znajduje si¢ w obszarze, w ktérym uwolnienie nie jest kontrolowane przez
wentylacje, a wigksza Strefa 2 - w przypadku awarii wentylacji.

d4Bedzie to strefa 0, jesli wentylacja jest tak staba, a emisja jest tak duza, ze w praktyce atmosfera gazéw wybuchowych istnieje
praktycznie bez przerwy (tzn. zbliza si¢ do stanu "braku wentylacji").
UWAGA: Znak "+" oznacza "otoczony przez".

Dostgpnos¢ wentylacji w naturalnie wentylowanych pomieszczeniach zamknigtych nie jest powszechnie uznawana za dobra.

Wg. tabeli D.1 PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09;

-uwzgledniajgc drugi stopien uwolnienia (emisji) benzyny, osiagniete , duze
rozrzedzenie ,, par (przy zastosowaniu w magazynie wentylacji awaryjnej jak w
pkt. 5 OZW), zapewniajgcej ,,dobrg dostepnosé” tej wentylacji, brak jest
podstaw do wyznaczenia _stref zagrozenia wybuchem w magazynie farb i

lakierow.
- teoretyczna strefa (NE) ma pomijalnie maty zasieg w normalnych warunkach pracy
instalaciji.

4.3. Wykluczenie klasyfikacji magazynu farb i lakierow 2z grupy

pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Koniecznos¢ wykluczenia klasyfikacji pomieszczenia magazynu farb i lakieréw
z grupy pomieszczen zagrozonych (w rozumieniu Dz.U.2023,p0z.822) wynika
z obowigzku zapewnienia wysokiego poziomu zabezpieczenia przed skutkami
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wybuchu (A p > 5 kPa), i usankcjonowania przyjetych w PB  racjonalnych
rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych.

Wykaz wymagan prawnych odnoszacych sie do pomieszczen zagrozonych

wybuchem:
a).

wg t.j. Dz.U.2023,poz 822:
,Pomieszczenie, w ktorym moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa, powstata z
wydzielajgcej sie takiej iloSci palnych gazéw, par, mgiet lub pytow, ktérej wybuch

mogtby spowodowacd przyrost ciSnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa,

okresla sie jako pomieszczenie zaqgrozone wybuchem.”

b).

wg t.j. Dz.U.2022,poz 1225:

§ 221. 1. Nad pomieszczeniem zagrozonym wybuchem nalezy stosowaé lekki

dach, wykonany 2z materiatbw co najmniej trudno =zapalnych, o masie
nieprzekraczajacej 75 kg/m? rzutu, liczgc bez elementéw konstrukcji no$nej dachu,
takich jak podciggi, wigzary i belki.

3. Sciany oddzielajace pomieszczenie zagrozone wybuchem od innych

pomieszczen powinny byé odporne na parcie o wartosci 15 kN/m? (15 kPa)
§239.1. ..t

2. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz

pomieszczen:

1) zagrozonych wybuchem;

2) do ktérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin
wybuchowych lub substanc;ji trujgcych, duszacych bgdz innych, mogacych utrudnié
ewakuacje;

3. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia zagrozoneqgo wybuchem na droge

ewakuacyjna powinny prowadzi¢ przez przedsionki przeciwpozarowe

odpowiadajace wymaganiom § 232.

§ 271. 1. Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedacymi
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego,....................

3. Jezeli co najmniej w jednym z budynkéw znajduje sie pomieszczenie
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zagrozone wybuchem, wéwczas odlegtos¢ miedzy ich zewnetrznymi scianami
nie powinna by¢ mniejsza niz 20 m.

Uwzgledniajgc powyzsze wymagania (kosztowne, i nie uwzglednione w
PB), w celu wykluczenia klasyfikacji pomieszczenia magazynu farb i lakierow z
grupy pomieszczen zagrozonych wybuchem, nalezy zastosowaé rozwigzania
techniczne, ktére nie dopuszczg do powstania takiej masy par benzyny, ktéra
mogtaby (w przypadku jej wybuchu) spowodowac przyrost nadcisnienia powyzej
wartosci 5 kPa. Rozwigzania te zostaty okreSlone w pkt. 4.2. Wykluczenie
klasyfikacji stref zagrozenia wybuchem w magazynie farb i lakierow.

Obliczenia (A P) w celu wykluczenia klasyfikacji magazynu farb i lakieréw, jako
pomieszczenia zagrozonego wybuchem, w rozumieniu Dz.U.2023r., poz.822.;

Obliczenie teoretycznej masy par benzyny, ktéra przesgdzataby klasyfikacje
magazynu farb i lakieréw do grupy pomieszczeh zagrozonych wybuchem:

m_ XAP_ xW
(kPa) (wg. Dz.U.2023r., poz.822.)

AP =
VxC,xp
gdzie:
AP przyrost cisnienia w pomieszczeniu spowodowany przez wybuch Do obliczen przyjeto:
(kPa) 5
AP

maksymalny przyrost cisnienia przy wybuchu stechiometrycznej
max | mieszaniny gazowo lub pozarowo-powietrznej w zamknietej 782
komorze (kPa)

masa substancji palnych tworzgcych mieszanine wybuchowa, jaka
moze wydzieli¢ sie¢ w rozpatrywanym pomieszczeniu (kg)
wspotczynnik przebiegu reakcji uwzgledniajgcy nie hermetycznosé
W pomieszczenia, nie adiabatycznos¢ reakcji wybuchu, a takze fakt 0,17
udziatu w reakcji niecatej ilosci palnych dla gazéw W= 0,17

v objetos¢ przestrzeni powietrznej pomieszczenia (m3) (kubatura

M max

netto) 580,3
Cst | objetosciowe stezenie stechiometryczne palnych gazéw lub par 0,02244
P gestos¢ palnych par w temperaturze pomieszczenia w normalnych 3619

warunkach pracy (kg/m?3)

M max =AP XV x C stXp/AP max X W
M max =5 X 560,3 x 0,02244x 3,619/782 x 0,17 =1,711 kg
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Whnioski:

a/. wystepowanie w magazynie obliczeniowej masy par benzyny przekraczajgca

1,711 kg, przesgdzataby o klasyfikacji magazynu farb i lakieréw do grupy
pomieszczen zagrozonych wybuchem, w rozumieniu Dz.U.2023r., poz.822.). Taka
masa par benzyny w mieszaninie z powietrzem bytaby zdolna wytworzy¢ 40
m3 potencjalnej atmosfery wybuchowej (czyli atmosfera wybuchowa musiataby
zalega¢ na catej powierzchni magazynu do wysokosci 0,5 m ponad poziomem
posadzki).

b/.powstanie takiej sytuacji (j.w.) przy zastosowaniu wentylacji awaryjnej logicznie
sterowanej przez stacjonarny system eksplozymetryczny (opisanej w pkt 5 OZW)
jest wykluczone.

c/magazyn farb i lakierow, nie klasyfikuje sie jako pomieszczenie zagrozone
wybuchem w rozumieniu Dz.U.2023r., poz.822., pod warunkiem zaprojektowania
i wykonania wentylacji awaryjnej wg. wytycznych OZW zawartych w pkt. 5.
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

PODSUMOWANIE, WNIOSKI KONCOWE.
Analiza procesowa i obliczenia wykazaty, ze projektowany magazyn farb i

lakierow (nr.9) nie __ klasyfikuja sie __jako pomieszczenia ___zaqrozone

wybuchem w rozumieniu t.j.Dz.U.2023.,p0z.822. Przyjete w PB rozwigzania
budowlano — konstrukcyjne pomieszczenia magazynu farb i lakierow oraz jego
lokalizacja, sg zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wg. t.j.Dz.U.2022, po0z.1225, ze wzgledu na
klasyfikacje j.w.

Analiza procesowa i obliczenia wg PN-EN IEC 60079-10-1:2021, wykazaty brak

podstaw klasyfikacyjnych do wystepowania stref zagrozenia wybuchem

w kubaturze i na zewnatrz pomieszczenia magazynu farb i lakierow

(nr.9), pod warunkiem zaprojektowania i wykonania awaryjnej wentylacji
mechanicznej nadmuchowo - wyciggowej, sterowanej logicznie przez

stacjonarny system eksplozymetryczny wg. wytycznych jak nize;.

Tak wiec podstawowy cel dyrektywy ATEX 137 wdrozonej do polskiego
prawodawstwa Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r.
(Dz.U. nr 138, poz. 931) cigzgcy na Pracodawcy t.j. ,zapobieganiu tworzeniu
sie atmosfery wybuchowej” zostat osiggniety w odniesieniu do magazynu farb i

lakierow.

Wykluczenie klasyfikacji strefy zagrozenia w kubaturze magazynu farb i

lakierow umozliwia min.:

v/ nie stosowanie $cian oddzielajgcych od innych pomieszczen odpornych na

parcie o wartosci 15 kN/m?,

v/ nie stosowanie powierzchni odcigzajgcej wybuch (dachu lekkiego Iub

réownowaznej technicznie powierzchni odcigzajgcej),
v’ nie stosowanie budowe przedsionka przeciwpozarowego.

Wykluczenie klasyfikacji strefy zagrozenia w kubaturze magazynu farb i

lakierow umozliwia min.:
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5.5.

v uzytkowania wézka jezdnego z podnosnikiem (paleciaka) w wykonaniu
zwyktym — nie przeciwwybuchowym (w rozumieniu dyrektywy 2014/34/UE),

v instalowania urzgdzen elektrycznych i nieelektrycznych w  wykonaniu
zwyktym — nie przeciwwybuchowym (w rozumieniu dyrektywy 2014/34/UE),

v’ stosowania posadzki nie spetniajgcej kryterium zaréwno dla ,posadzek
rozpraszajgcych tadunki elektrostatyczne” (Ru 10° + 108 Q) jak i ,posadzek
przewodzacych” (Ru <10° Q), w rozumieniu standardu IEC/TS 60079-
32:2003/A1:2017,

v’ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw (odziez, obuwie,
rekawice) nie spetniajgcych kryterium ,fozpraszajgcych tadunki
elektrycznosci statycznej” (w rozumieniu standardu |IEC/TS 60079-
32:2003/A1:2017).

Dla osiggniecia celow zdefiniowanych w pkt. 5.1. i 5.2., nalezy zaprojektowac i

wykona¢ wentylacje awaryjng w magazynie farb i lakierbw o nastepujgcych

parametrach:

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé ze wzgledu na wymagania ATEX (w celu

wykluczenia warunkéw do wstepowania — klasyfikowania strefy zagrozonej

wybuchem w rozumieniu PN-EN IEC 60079-10-1;2021-09), awaryjna
wentylacje mechaniczng wyciggowa oraz nadmuchowg swiezego
powietrza.

A. Z odciagiem liniowym - szczelinowym skazonego powietrza,

zlokalizowanym na catej dtugosci krotszej Sciany (8,00 m), bezposrednio nad
posadzkg. Szczelina odciggowa powietrza powinna by¢ zlokalizowana na catej
dtugosci kanatu odciggowego. Szerokos¢ szczeliny nalezy zaprojektowaé
zgodnie zasadami inzynierii sanitarnej w celu zapewnienia poziomego
(nadposadzkowego) przeptywu powietrza o wartosci 0, 3 m/s.

Minimalny strumien powietrza wentylacji wyciggowej; powietrza
skazonego;

Q wyciagowa = 2592 m3h

Wykonanie zespotu wentylatora (w oparciu o zasady dobrej praktyki
inzynierskiej): Ex 11 3G 1IB T3 Gc

B. Z nadmuchem liniowo-szczelinowym $wiezeqo powietrza |

zlokalizowanym na catej dtugosci krétszej Sciany (8,00 m) - naprzeciwko
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5.6.

odciggu , bezposrednio nad posadzkg. Szczelina nadmuchowa powietrza
powinna by¢  zlokalizowana na catej dlugosci kanatu nadmuchowego.
Szerokos¢ szczeliny nadmuchowej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie
zasadami inzynierii sanitarnej w celu zapewnienia poziomego
(nadposadzkowego) przeptywu powietrza o wartosci 0, 3 m/s.

Minimalny strumien powietrza wentylacji nadmuchowej sSwiezego
powietrza;

Q nadmuchowego = 2592 m?3/h

Wykonanie zespotu wentylatora (w oparciu o zasady dobrej praktyki

inzynierskiej): wykonanie zwykte — nie przeciwwybuchowe.

Nalezy zaprojektowacC i wykonaé stacjonarny system detekcja stezen par
cieczy palnych w pomieszczeniu magazynu farb i lakierow. System ten
powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

al.glowice eksplozymetryczne systemu powinny by¢ skalibrowane na
benzyne ekstrakcyjng, ksylen, toluen,

b/.illos¢ i miejsca zainstalowania gtowic eksplozymetrycznych musza by¢
zgodne z charakterystykg techniczng okreslong przez producenta oraz z
technologia magazynu. Lokalizacja glowic musi uwzgledniaé projektowang
wentylacjg awaryjna,

c/.prog alarmowy (po przekroczeniu stezenia par cieczy palnych powyzej 10%
DGW) powinien zatgcza¢ wentylacje awaryjng o parametrach jak w pkt. 5.5.
Wylgczenie  wentylacji  awaryjnej  powinno nastepowac recznie przez
uprawniony personel obstugi magazynu, po uprzednim stwierdzeniu przyczyny

alarmu i usunieciu zrédta emisji par cieczy palnej,

d/.gtowice eksplozymetryczne, nalezy zlokalizowaé na max. wysokosci (do 10
cm ponad poziomem posadzki), w bliskim sgsiedztwie regatéw magazynowych -
pol odktadczych (zabezpieczonych przed uszkodzeniem przez wozek jezdny)
oraz w odlegtosci wiekszej niz 1,0m w stosunku do nadmuchdéw swiezego
powietrza, i odciggdéw szczelinowych powietrza skazonego (z uwzglednieniem

zalecen instrukcji producenta).

e). wszystkie metalowe elementy sktadowe systemu wentylacyjnego, regatow

magazynowych, stacjonarnego systemu eksplozymetrycznego, nalezy
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5.7.

5.8.

5.9.

skutecznie uziemi¢ (R < 100Q), wszystkie stacjonarne metalowe elementy

nalezy ekwipotencjalizowac.

f).podczas eksploatacji magazynu, nalezy mie¢ na uwadze, ze stezenie

odpowiadajgce ,progowi _zapachowemu” benzyny ekstrakcyjnej, stanowi

zaledwie 2,36 % jej dolnej granicy wybuchowosci (czyli jest nizsze 42 razy

od dolnej granicy wybuchowosci benzyny),

g).alarm stacjonarnego systemu eksplozymetrycznego powinien by¢ widoczny i
styszalny przez obstuge eksploatacyjng magazynu i skutkowa¢ zakazem
wjazdu  wozkiem jezdnym (paleciakiem). Ponadto, alarm powinien by¢
przekazywany catodobowo (np. GSM) do kwalifikowanego personelu nadzoru

nad obiektem.

Alarm systemu eksplozymetrycznego w magazynie farb i lakieréw, powinien
skutkowaé¢ podjeciem dziatan przez kwalifikowany personel obstugi, w celu
ustalenia przyczyn wycieku cieczy palnej oraz zlikwidowania skutkéw wycieku
[przy uzyciu materiatdbw sorpcyjnych zgromadzonych w odpowiednio dobranej
(wyroby malarskie) apteczce ekologicznej, w ktérg magazyn powinien by¢
wyposazony;  np. piasek, wermikulit, maty  sorpcyjne, topaty, wiadral.
Odpowiednia procedura postepowania na wypadek awaryjnego rozszczelnienia
pojemnikédw  z wyrobami malarskimi, powinna byé wdrozona do praktyki
eksploatacyjnej w dokumentach wewngtrzzaktadowych np. Instrukcja
Gospodarowania Odpadami i by¢ zawarta w instrukcji stanowiskowej dla

pracownikOw magazynu.

Klasyfikacja pomieszczenia magazynu farb i lakierbw po zrealizowaniu
zalecen zawartych w pkt. 5 OZW: PM (500 < Q £ 1000 MJ/m?)

W praktyce eksploatacyjnej magazynu farb i lakierbw nalezy stosowac
zaktualizowane Karty Charakterystyki Substancji (uwzgledniajace

postanowienia rozporzadzenia CLP).
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BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Swinoujs’cie, dziatka o nr ewid.: 209/8

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PAB-01 - Rzut parteru Ti100 L
PAB-03 - Rzut dachu 1100 e
PAB-03 - Przekroj poprzeczny A-A  1:50 oo
PAB-04 - Przekroj poprzeczny B-B  1:50 ..o
PAB-05 - Przekroj poprzeczny C-C  1:50  ..oeiiiiii e
PAB-06 - Elewacje 11100 L
PAB-07 - Elewacje 11100 e

53



drabina z koszem

ochronnym

Signed by /
Podpisano przez:

J6zef Jan Modrzyk
Date / Data:

2024-04-05
15:27

‘ 889

\

1205
200

5325

200

3155

532

368 212 550 212 500 L1 28
301 310 520 ‘[L | 310 590 | |
5 | N
T | |
Py ola | |
N w1 %\J | I |
Pom. techniczne Ei i i
: | | |
90—\:r o J oo & £} 2425 3}5} 2425 ‘ 1 465 HS”L
Do 200 L% 1065 107 L a 1351 L |
T A D)) | | | |
. i ' | | | |
2 + o,qO: ; ) ! 1111,1 Korytarz < 2 ! ! ! !
,,,,, £ i — I I S [ NS | N -3
\ \ \ \ \
L ', o | | | |
85 ! ! ! ‘ ‘
| | | | | |
b Pom.magazynowe | | Pom.magazynowe o ‘ ‘ ‘ ‘
19,17 } = 3 ! ! ! !
. | | | | |
é wentylacja 125 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
i e o | | | |
é’ : | | | |
| | | |
| | | |
\ \ \ \
6 Pom.magazynowe, Pom.magazynowe i i 8 Pom.magazynowe i i
I 2030 [ S I . S S BN - B ] LTE N N O S B | D v - B~ S <:>
% ! +10,00=2,15m n.p.m ! % ! ! AR ! ST
| e | | | |
| | | | |
| | | | |
: | | | | |
e | * | | | |
| | | | | |
200, o | | | |
| 0 s | | | |
| | | | | |
| 7 | | | |
| | | | |
o A— e e — e fr R ©
| | | |
wentylator dachow entylator dachow ‘ ‘ wentylator dachow ‘ ‘
| e | e | | e | |
@ e | | Oy |
\\__// \\__// I I \\__// i i
| | | |
\ \ \ \
1065 1076 ! ! 1351 ! !
' 1. ' 1. ' ‘ ‘ ' ' * 400 335 341 400 ! 335 341 ! 400 ! 610 ﬂé
- — RO -1 S S| et E1o 5 2425 % 2425 2485 3,515 515,35 165 HEE
i ‘ Hp=330 Hp=330 ‘ ‘ Hp=330 ‘ — 5@; :
| o) o) | | | o) | |
| | | | | .
! 1200 } 400 | | 400 } ‘ 7bo ‘ | 400 } ‘ 650 ‘ ‘
500 550 550 212 550 212 218 550 500 47 |28
| | | | | .
B

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR | NAZWA POW. UZYT. [m?]
1 Korytarz 11,41
2 Pomieszczenie techniczne 7,70
3 Pomieszczenie we 11,96
4 Pomieszczenie magazynowe 1 19,17
5 Pomieszczenie magazynowe 2 15,75
6 Pomieszczenie magazynowe 3 220,30
7 Pomieszczenie magazynowe 4 222,58
8 Pomieszczenie magazynowe 5 279,43
9 Pomieszczenie magazynowe 6 95,13

883,43

Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.

2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA

BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE

JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA

| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.

INWESTOR:
SWINOUJSCIE

MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72 - 600 SWINOUJSCIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

(T Yo¥4

PRACOVWNIA PROIEKETOWA

PP MOST sp. z 0.0.
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIA

SKALA: 1:100
ZESPOL. PROJEKTOWY
funkcja imie i nazwisko specjalnosé i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Marta Wtodarczak Wp_oaliﬁ’}‘,‘;,‘z‘,‘i,";gz,gg,zoos
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Krzysztof Sokotowski amgi;‘?;g?;iff"e
data nr umowy nrrys. faza tom
04.2024 WIM/93/2015 1 PA-B |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wiasnoscig Pracowni Projektowej "MOST".

Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czesciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).




B
-
.
.
=
=
S —c
=
©

| |
\ \
550 L 550 550 B 550

rura spustowa 9100 rynna 9150
05% > 05%

500 550 550 500

L
1
rura spustowa 9100
| 416,15
[ N

— |5
JEREE (V. " S
=
o,
¥

rura spustowa 9100

rynna 9150

+\6,1
N

O e e e e e e
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

J
43

dciana
dzczytowa

1160
1075

5o

5o
1075

szezytowa

*

o
i)
=)
*

o
1)
=)

+| 1.2

o

|
L

S
|

2004
1160
!

\

Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.

2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA
BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA
| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

1047
5o
5o

1075

wentylatqr
dachowy

wentylator
SCiana dachowy
szczytowa

wentylator
dachowy

wentylator

dachowy ana___

gzczytowa

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SWINOUJSCIE
165 N <> 4 MIASTO SWINOUJSCIE .. Oft
tﬁg :F

1075

I Y O O O O S R Y N N R

@,7,

rura spustowa 9100

e e N R e A

m
-~

[¥a)

ul. Wojska PoIskiego 1/5 PRACOWNIA PROIEKTOWA
72 - 600 SWINOUJSCIE PP MOST sp. z 0.0.
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

rura spustowa 9100 rura spustowa 9100 ",

rynna 9150 rynna 150

i —
-
N

NAZWA INWESTYCJI:

| | | | |
| | | |
| | | | |
iy | 500 | 550 550 | 550 550 | 550 550 | 500
i 1 1 i i
| | | | |
| | | |

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

00 5 ® s © © 0 7 ©

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

B o TRESC RYSUNKU:

RZUT DACHU
SKALA: 1:100

ZESPOL PROJEKTOWY

funkcja imie i nazwisko specjalnosé i nr uprawnien podpis data

. hitektoni
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Marta Wtodarczak Wp_oalZC;EK,‘i,";gz,gg,zoos

architektoniczne

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Krzysztof Sokotowski 83/80/Pw

data nr umo nrrys. faza tom

wy
04.2024 WIM/93/2015 2 PA-B |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wiasnoscig Pracowni Projektowej "MOST".
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czesciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).




Przekréj A-A @ podfoga na gruncie-czes¢ magazynowa @ Sciana zewnetrzna @ dach

Imm_ |warstwa wykoficzeniowa 15mm_|tynk minercdlny malowany farbg siikanowg 160mm | ptyta warstwowa rdzef PIR gr.160mm
200mm_|pfyta betonowa zbrojona 150mm | styropian EPS 70 FASADA 0,33
0,5mm | warstwa pélizgowo—izolacyjna 240mm| sciana z bloczkdw silikatowych
— | 2x folia PE gr0,2mm 1omm- [tynk cementowo—wapienny
@ 200mm |podbudowa stabilizowana mechanicznie
150mm |warstwa piasku stabilizowanego cementem
- podioze zaggszczone M Sciana wewnetrzna 1 @ strop wewnetrzny
! ! 15mm_|tynk cementowo—wapienn
240mm| sciana z bloczkow silikatowych 180mm | strop zelbetowy
15mm | tynk cementowo—wapienny 15mm | tynk cementowo—wapienny
D1 ! +17,20 @ podfoga na gruncie—czgst socjalna
‘ ______ @ sciana wewnetrzna 2
——————————— 116,79 __“~—~_§__ 15mm | warstwa_wykoficzeniowa
—————————— ! - T —— —_—— [6)55mm pfoiodszEa betonowa zbrojona 15mm_|tynk cementowo—wapienn
_____________ ,omm | folia » P
____________________ 120mm | sty opian EPS PODYIGA 240, sciong 2 HoczkGw silkatowch
_________ go | = 5o T —— - 2x folia PE gr0,2mm
_______ X r T — _ 200mm| podbudowa stabilizowana mechanicznie
%‘ii __________ — E moochr‘onnok ‘OSG na ——— T T T —— %‘iﬁ 150mm | warstwa piasku stabilizowana cementem @ Sciana wewnetrzna 2
r—T azie zwyicy akrylowej T - podfoze zageszcezone
+ 5,74 I l+ 5v74 15mm_|pfyta GK ogniochornna
F— - - rozstaw stalowych 2x [100
ang n rynng 200mm| wetna mineralna
3150 Q $150 15mm  |pfyta GK ogniochornna W m - ” g n
%‘jmo = SWS T wieniec 415,10 E sciana fundamentowa szystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]
24x30cm 4
NN KM 15mm_|folia_kubetkowa .
o m—ﬁ)r 150mm | styropian XPS UWAGI: X ) X
% TTas0 10mm  [hydroizolacja—papa termozgrzewalna 1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
e —% ’ 240mm| zeloelowa scianka flndamentowa ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.
% 2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.
%Vw 2 3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
S71 ST 24x30cm - ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA
% BUDOWLANEGO.
+13.30 £330 +13,30 4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
X‘j | : — wieniec 4 é/ X‘j ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
N A R 2430em o\% JAK PODANE W DOKUMENTACJI.
Ay Jioniec I vimize A5 —E 5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA
© 24x30em % 24330cm +]3,12 24300 % % > | ZGODY PROJEKTANTA.
w ) s LN . .
6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.
S SWi SW2 7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.
= N 8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
% = S71 WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT
% BUDOWLANYCH.
[¥g)
m
= m =
m = INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
[SWINOUJSCIE]
izlac] *&‘ . S| s j MIASTO SWINOUJSCIE . . Oft
120 GC. a 200 o o o . . “¥
przeciwwodna % L8 ul. Wojska Polskiego 1/5 PRACOWRMNIA PROIEKTOWA
72 - 600 SWINOUJSCIE PP MOST sp. z 0.0.
+— II IE Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo
=4
£]0,00=2,15m n.p.m. i ~10,05
= = = = = = - = v = = = = = = = = /%/4//////////////////‘/”//////////////////////////// I e A A T \ NAZWA INWESTYCJI:
S L S S L S A L S N N ONZUONZONZUONZON 20N 2N 20N 2,4
oA oA oA oA oA oA oA oA oA oA oA A > A A > A A A A > A A > A A > A A > A S NN e e g = ”~:>: e N e ;v‘g‘l;‘ R b D   <>‘ v <> k<>“f‘\,<> e 7 “<>'~  i j‘:‘?,‘_ % Y e 8 <> o <> B jl<>~ s e ﬁ | F1 |
5069696964525269596952595969695952595269903030205020903020209020903020905090302) °o°c°‘o°c°o°c°'o°c°o°c‘°o c°o°c‘°o°c‘°o°c‘;o°c‘;oocoo°c°o°:;°o°;>°o°c°o°c‘°o°c‘°o00‘;o°g°o°c°o°c°00;°o°c°o°:;°o°c‘°o°c°o°c°o°c°;)°c°o°c°o°c°o°;°o°:;°o°;>°o°c°o o°o°o°o°o°o50°o°§°o°;>°o°o°o°o°o°o°o°o°o°;°o505o°o°o°o°o°;°;°o°o°o°o°o%50%%%%%%%%%% BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
fawa tF1 N \ NN tawa tF1
o B0x40cm A NN lawa_LF1 A, 60x40cm
/ / V22727227 60xd0cm %: V722777 FAZA PROJEKTU:
-10,90 | 1dibeton -10,90 | 1dibeton —-10,90 | \wpgdbeton PROJEKT BUDOWLANY
cm cm cm
L 60 i 310 i 60 l 1130 l 60 J( BRANZA: ARCHITEKTURA
|
L BOJL 904 l | 1190 JL 30 l TRESC RYSUNKU:
L Kd
! 1 b T PRZEKROJ POPRZECZNY A - A
+ ‘ ‘ ‘ ‘ N SKALA: 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY
i i i i funkcja imig i nazwisko specjalnosé i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Marta Wiodarczak | ye.oiaorunaraer2008
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Krzysztof Sokotowski arcgi;gg;gi‘zzne
data nr umowy nrrys. faza tom
04.2024 WIM/93/2015 3 PA-B |
Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wlasnoscig Pracowni Projektowej "MOST".
Rysunek nie moze by¢ udostgpniany ani kopiowany w cafosci lub w czgsciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nir 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).



AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
6,79

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
%%p

AutoCAD SHX Text
0,00=2,15m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
podłoga na gruncie-część socjalna  

AutoCAD SHX Text
15mm  warstwa wykończeniowa  warstwa wykończeniowa 65mm  posadzka betonowa zbrojona  0,5mm  folia PE 120mm styropian EPS PODŁOGA -  2x folia PE gr0,2mm  2x folia PE gr0,2mm 200mm podbudowa stabilizowana mechanicznie  150mm warstwa piasku stabilizowana cementem - podłoże zagęszczonepodłoże zagęszczone

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
sciana fundamentowa

AutoCAD SHX Text
15mm  folia kubełkowa 150mm styropian XPS  10mm  hydroizolacja-papa termozgrzewalna 240mm żelbetowa ścianka fundamentowa 

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
ściana zewnętrzna

AutoCAD SHX Text
15mm  tynk mineralny malowany farbą silikonową  150mm styropian EPS 70 FASADA 0,33 240mm ściana z bloczków silikatowych 15mm  tynk cementowo-wapienny       

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
dach

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
160mm  płyta warstwowa rdzeń PIR gr.160mm 

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
ściana wewnętrzna 2

AutoCAD SHX Text
15mm  tynk cementowo-wapienny   240mm ściana z bloczków silikatowych 50mm  wełna mineralna       

AutoCAD SHX Text
SW2

AutoCAD SHX Text
SW1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
5,74

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
6,15

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
6,15

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
7,20

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
5,74

AutoCAD SHX Text
strop wewnętrzny

AutoCAD SHX Text
180mm  strop żelbetowy 15mm   tynk cementowo-wapienny       

AutoCAD SHX Text
ST1

AutoCAD SHX Text
ST1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
4,80

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,00

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,00

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,12

AutoCAD SHX Text
SW2

AutoCAD SHX Text
ściana wewnętrzna 1

AutoCAD SHX Text
15mm  tynk cementowo-wapienny   240mm ściana z bloczków silikatowych 15mm  tynk cementowo-wapienny       

AutoCAD SHX Text
SW1

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
5,10

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,30

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
5,10

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,30

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,30

AutoCAD SHX Text
podłoga na gruncie-część magazynowa  

AutoCAD SHX Text
1mm    warstwa wykończeniowa 200mm  płyta betonowa zbrojona  0,5mm   warstwa pślizgowo-izolacyjna      -   2x folia PE gr0,2mm 200mm  podbudowa stabilizowana mechanicznie  150mm  warstwa piasku stabilizowanego cementem -   podłoże zagęszczone  podłoże zagęszczone

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
SW3

AutoCAD SHX Text
ściana wewnętrzna 2

AutoCAD SHX Text
15mm  płyta GK ogniochornna   -    rozstaw stalowych 2x  100    rozstaw stalowych 2x  100 200mm wełna mineralna  15mm  płyta GK ogniochornna       

AutoCAD SHX Text
SW2


Przekroj B-B

@ podfoga na gruncie-czes¢ magazynowa

Tmm

warstwa wykonczeniowa

200mm

pfyta betonowa zbrojona

0,5mm

warstwa pslizgowo-izolacyjna

2x folia PE gr0,2mm

200mm

podbudowa stabilizowana mechanicznie

150mm

warstwa piasku stabilizowanego cementem

podfoze zageszczone

E sciana fundamentowa

10mm  {hydroizolacjo—papa termozgrzewalna

240mm| zelbetowa 5cianka fundamentowa

+17,20
R 15mm |folia_kubetkowa
e———,—— T —— 150mm [styropian XPS
7] e +]6,79 ————
____’__——_’ ° §_§_§__
e —— 5 0 —_——
116,15 - P e R —_—
r
11574 1
rynna
6150 | 1
3
+15,10
F— Y
o o
o) . =)
podciqq| P1 Z
24x60c 4
— L5 =
o | Tol A X L
1t odciqg P1
+ ol A podcigg P L +
4,50 " L ® — s 24x60cm 4,50
o %
150 @ S
o~
~
o
N wieniec
LN 24x30cm
=1
=]
(W)
=4
(W)
=
brama|segmentowa =
520x490cm o
[
P g
izolacja
przeciwwodna
hred
+10,00=2,15m n.p.m. o 7‘0105
- > - \
g 9% //// 7 //// 7 //// 7 //// 7 //// 7 //// 7 //// 7 //// 7 //// 7 //// % //// % //// % //// % //// % //// % //// % //// % //// 7 //// 7 //// 77 7 // //////////////J// 7 // 7 // LIRSS IIAIISs // A I A A Il AI AP ONZON 9 9 9 PN
o 2 G N 7 ™ s ,‘4 o o <>) R & - - o a & >
B R OO E OO R GO OO RO FEE O RGN RO O RN SO R OO O SO F RO N RO O N SO EF O EF SR F O oocooocooocooocooocooicooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocooocoooco
|
— -
%: % lawa F1 %:@/ML
-10,90 | podbeton  60x40cm —-10,90
10cm ‘
J% i |
’L }
Jé

@ sciana zewnetrzna @ dach

15mm_|tynk mineralny malowany farbg silikonowg 160mm

piyta warstwowa rdzed PIR gr.160mm

150mm | styropian EPS 70 FASADA 0,33

180mm_|platwie stalowe

240mm| Sciana z bloczkdw silikatowych 1 Stalowy wiazar kratowy Wi

15mm- [tynk cementowo—wapienny

Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.

2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA
BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA
| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU

WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

4 MIASTO SWINOUJSCIE . . Of

ul. Wojska Polskiego 1/5

72 - 600 SWINOUJSCIE PP MOST sp. z 0.0.

C

PRACOWWNIA PROIEETOWA

Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJ POPRZECZNY B - B

SKALA: 1:50
ZESPOL. PROJEKTOWY
funkcja imig i nazwisko specjalnosé i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Marta Wiodarczak | ye.oiaorunaraer2008
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Krzysztof Sokotowski arcf;i;gg;gi‘;zne
data nr umowy nrrys. faza tom
04.2024 WIM/93/2015 4 PA-B |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wlasnoscia Pracowni Projektowej "MOST"
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w caosci lub w czgéciach bez uzgodnienia z Pracowni Projektowa "MOST" (Dz.U. nir 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).



AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
6,79

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
5,74

AutoCAD SHX Text
%%p

AutoCAD SHX Text
0,00=2,15m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
5,74

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
izolacja przeciwwodna

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
6,15

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
6,15

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
7,20

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
4,50

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
5,10

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,30

AutoCAD SHX Text
ściana zewnętrzna

AutoCAD SHX Text
15mm  tynk mineralny malowany farbą silikonową  150mm styropian EPS 70 FASADA 0,33 240mm ściana z bloczków silikatowych 15mm  tynk cementowo-wapienny       

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
dach

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
160mm  płyta warstwowa rdzeń PIR gr.160mm 180mm  płatwie stalowe       -  stalowy wiązar kratowy W1 

AutoCAD SHX Text
sciana fundamentowa

AutoCAD SHX Text
15mm  folia kubełkowa 150mm styropian XPS   10mm  hydroizolacja-papa termozgrzewalna 240mm żelbetowa ścianka fundamentowa 

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
4,50

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
5,10

AutoCAD SHX Text
podłoga na gruncie-część magazynowa  

AutoCAD SHX Text
1mm    warstwa wykończeniowa 200mm  płyta betonowa zbrojona  0,5mm   warstwa pślizgowo-izolacyjna      -   2x folia PE gr0,2mm 200mm  podbudowa stabilizowana mechanicznie  150mm  warstwa piasku stabilizowanego cementem -   podłoże zagęszczone  podłoże zagęszczone

AutoCAD SHX Text
P2


@ podfoga na gruncie—czgs¢ magazynowa

Przekrdj C-C S0 e s i

Tmm warstwa wykoficzeniowa

200mm_|piyta betor}qwu ZerJOﬂG . 15mm_|tynk minerclny malowany farbg silikonowg
0,5mm | warstwa pélizgowo—izolacyjna

~ 7% folla PE gi0,0mm 150mm | styropian EPS 70 FASADA 0,35

240mm| $ciana z bloczkow silikatowych 180mm _|pfotuie stalowe
200mm [podbudowa stabilizowana mechanicznie - f — | stalowy wigzar kratowy Wi
15mm- [tynk cementowo—wapienny

150mm [warstwa piasku stabilizowanego cementem
0 m - padloze zaggszczone
SWI| sciano wewnetrzna 1 ST strop wewnetrzny

160mm | ptyta warstwowa rdzefi PIR gr.160mm

‘ | ‘ ! 15mm_[tynk cementowo—wapienn 50mm | wefna mineraina
Sk B o Sk . ‘ 240mm Sciana 2 bloczkéw sikatowych 180mm | strop zelbetowy
@ podfoga na gruncie—czesc socjalna 15mm | tynk cementowo—wapienny 15mm | tynk cementowo—wapienny
I I I I
6,15-7,20 6,15-7,20
%’ ' %‘17 ’ 15mm_| warstwa wykoficzeniowa @ sciana wewnetrzng 2
T - - I 65mm | posadzka betonowa zbrojona
Ir I II E ‘ |r ‘ —I 0,5mm | folia PE
l 120mm SWOPW EPS PODKOGA 15mm_|tynk cementowo—wapienn
wieniec wieniec ;OO QXd;OMdG PE gtr[i),%mm o 240mm| $ciana z bloczkdw siikatowych
e CYIETIR PN Y. S mm| podbudowa stablizowana mechanicznie 50 ha mineral
N | 24x30cm = +15,74-6,79 Zbd0em | \\\\ N 150mm [warstwa piasku stabilizowana cementem mm_| wema mmerens
z > - odfoze zaggszczone
T ele T T T T T I ole] T T T T Tt ey~~~ """/ s A R P CEy | CYE e o] T T T e T Y
Il stalowy wiqzar Il stalowy wiqzar Il stalowy wiqzar Il stalowy wiqzar Il stalowy wiqzar Il stalowy wiqzar Il stalowy wiqzar Il stalowy wiqzar stalowy wigzar Il
kratowy W1 kratowy W1 kratowy W1 kratowy W1 kratowy W1 kratowy W1 kratowy W1 kratowy W1 kratowy W1
+15,10 = = = == = == +1510 - . un = +15,10 E fawa fundamentowo Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]
N M A M M M Il \ Il M M M N
_ N i | | i | | = i | i i | i i | ] i | i N | | | i | i = ) | ) N 15mm o kubefkona UWAG:
g 7 ‘J‘L ‘J‘L | wieniec ‘J‘L £ wieniec ‘ Y wieniec ‘ ) gfnggc e (s S S / S C % co 0 S
xovem 10mm  |hydroizolacja— papa termozgrzewalna 1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
] ™ + 24x30 M mm| 24x30cm + i i 24x30 :JE :JE + :JE Z . ; B
| o ‘ 1480 e ‘ ‘ 1480 ‘ i ‘ o ‘ ‘ 480 ‘ 240mm zelbetowa Scianka fundamentowa ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.
+1450 +14,50 +14,50 +14,50 2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.
SZ1 e 2 SZ1 3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
SH - - ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA
S BUDOWLANEGO.
~— . .
+13.30 +13.30 1£[3,30 113,30 +13.30 4, NALEZY STQSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
L || \ L || \ | ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
A A A AR \ = N JAK PODANE W DOKUMENTACJI.
NN %k AN wieniec | % S wieniec wieniec AR ‘ m ‘ wieniec 5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA
% | vieniee 24x30cm + ‘ 371 2 % 24x30cm 24x30cm i ‘ 3 OO : ‘ 3 OO 24x30cm I ZGODY PROJEKTANTA
1ent . .
A —F|  24x30em . Y o ' 6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.
07 = =4 =2 . .
J ‘ ":\“r SW2 N brama SW] brama SV\” brama N 7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.
1519 i ‘ padciag P2 [ seqmentow 7 segmentowe 7 seqmentowo 8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
’ 24x30cm ‘Z WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT
3001 0? BUDOWLANYCH.
n 1.20 x> | m INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
L ﬂj Ll
3 " 90 ) . .
DZ 200 “§ MIASTO SWINOUJSCIE
iZO\uC"G - 7“\20\0[10'0 A ul. Wojska Polskiego 1/5 PRACOWNIA PROIEKTOWA
przeciwwpdna przegiwwodna ; 72 - 600 SW'NOUJSC'E PP MOST Sp Z 0.0.
II IE IE —% Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo
=] I I I I I I I =3
E +10,00=2,15m n.p.m. ‘ —— —— +10,00=2,15m n.p.m. —— —— ‘ —— —— ‘ +10,00=2,15m n.p.m. ‘ L_E _10.05
\ \ \ :
N AN A \ N > > > > > > > > > > > z 2 z z z z 2 z ///////////////////////////////%////////////////////////////////////////////////////////////////////////////i/////////////////////////////////// /////////////////////////////////////;:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////M////////////////////////////////// /////////////////////////////////////;/////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////j//////////////////// /// /////////////////////////////////////////////‘//// / INAN N PN NN N N NS NS N 7 NAZWA INWESTYCJI:
F1|= L | RN S S e R eSS R A i i A D A A A S A e A e i il DD e e il = T D S S i D e e D e T PR TR S Wil \ D i e e e (S U S i S D D U AR e A A A i G G D e R e ) P A A eS| |
H= i 909696969096909696969590 % - 0209090%96%9090908 2090909090959 i 07070707070 70207020702020°20°0202020 bY¥o%0"0%0"0%0 280020202020 2020 ‘ oYoZo0”070 070207070 070207202020 2020f ‘ b¥oYoY0F0 0707 q 1O 0-0,0,0,020.d 07020707070 7020720202020202020202020 ‘ oo 0”0 bYoY0%0 0707020202020 of ] BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
=N | | \ [
= it SF1 it SH it SF1 t Nal it SF1 N it SF1 it SH1 N
i 2 //M ‘ guowi OW ,/\// S ‘ ;fOfZOUx%cm A // anwi UW ‘ ‘ szf?OOXSEJcm ‘ ‘ z;ofzoomcm FANONNNN gjowi OW ‘ } ‘ ;fﬂx0200x55cm ‘ } ‘ ;f[)x0200x55cm ///// //// anwi UW ‘ ‘ ;fOfZOUx%cm ‘ } ‘ szf?OOXSEJcm A AN
L WAL A | | x40cm L N — % 4 x40cm S — e — 4 x40cm e — e - % 4 x40cm R, — R, — [ % % - FAZA PROJEKTU:
-10,90 | \podbeton | podbeton “_podbeton -10,90 | podbeton -10,90 “podbeton -10,90 “podbeton | podbeton -10,90 “podbeton -10,90 ~paodbeton | podbeton -10,90 ~podbeton -10,90 “podbeton | | PROJEKT BUDOWLANY
fawa (F1 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10em 10cm 10cm 10cm 10em 10cm 10cm odbeton 10cm
10cm
o0kl BRANZA ARCHITEKTURA
224 1 bk 261 550 m 218 1130 TRESC RYSUNKU:
- =

| | |
278 | 550 I} M 550 | 500
1 1
| |
\ \

T | PRZEKROJ PODLUZNY C - C
|
\

A
‘ SKALA: 1:50
ZESPOL. PROJEKTOWY
i funkcja imig i nazwisko specjalnosé i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Marta Wiodarczak | ye.oiaoomaaer2008
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Krzysztof Sokotowski arc';';gg;g"zz”e
data nr umowy nrrys. faza tom
04.2024 WIM/93/2015 5 PA-B |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wlasnoscia Pracowni Projektowej "MOST"
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w catosci lub w czgsciach bez uzgodnienia z Pracowni Projektowa "MOST" (Dz.U. nir 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).



AutoCAD SHX Text
ściana zewnętrzna 

AutoCAD SHX Text
15mm  tynk mineralny malowany farbą silikonową  150mm styropian EPS 70 FASADA 0,33 240mm ściana z bloczków silikatowych 15mm  tynk cementowo-wapienny       

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
dach

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
160mm  płyta warstwowa rdzeń PIR gr.160mm 180mm  płatwie stalowe       -  stalowy wiązar kratowy W1 

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
izolacja przeciwwodna

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
4,50

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,30

AutoCAD SHX Text
%%p

AutoCAD SHX Text
0,00=2,15m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,35

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,12

AutoCAD SHX Text
SW2

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,40

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,30

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
6,15-7,20

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
5,74-6,79

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
izolacja przeciwwodna

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
6,15-7,20

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,30

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
5,10

AutoCAD SHX Text
%%p

AutoCAD SHX Text
0,00=2,15m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
%%p

AutoCAD SHX Text
0,00=2,15m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
5,10

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
4,50

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
4,50

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
4,80

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,30

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,30

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
4,80

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
4,80

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,00

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,00

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
4,50

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
5,10

AutoCAD SHX Text
SW1

AutoCAD SHX Text
SW1

AutoCAD SHX Text
ława fundamentowa

AutoCAD SHX Text
15mm  folia kubełkowa 150mm styropian XPS   10mm  hydroizolacja- papa termozgrzewalna 240mm żelbetowa ścianka fundamentowa 

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
ściana wewnętrzna 2

AutoCAD SHX Text
15mm  tynk cementowo-wapienny   240mm ściana z bloczków silikatowych 50mm  wełna mineralna       

AutoCAD SHX Text
SW2

AutoCAD SHX Text
ściana wewnętrzna 1

AutoCAD SHX Text
15mm  tynk cementowo-wapienny   240mm ściana z bloczków silikatowych 15mm  tynk cementowo-wapienny       

AutoCAD SHX Text
SW1

AutoCAD SHX Text
strop wewnętrzny

AutoCAD SHX Text
50mm   wełna mineralna   180mm  strop żelbetowy 15mm   tynk cementowo-wapienny       

AutoCAD SHX Text
ST1

AutoCAD SHX Text
ST1

AutoCAD SHX Text
podłoga na gruncie-część socjalna  

AutoCAD SHX Text
15mm  warstwa wykończeniowa  warstwa wykończeniowa 65mm  posadzka betonowa zbrojona  0,5mm  folia PE 120mm styropian EPS PODŁOGA -  2x folia PE gr0,2mm  2x folia PE gr0,2mm 200mm podbudowa stabilizowana mechanicznie  150mm warstwa piasku stabilizowana cementem - podłoże zagęszczonepodłoże zagęszczone

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
podłoga na gruncie-część magazynowa  

AutoCAD SHX Text
1mm    warstwa wykończeniowa 200mm  płyta betonowa zbrojona  0,5mm   warstwa pślizgowo-izolacyjna      -   2x folia PE gr0,2mm 200mm  podbudowa stabilizowana mechanicznie  150mm  warstwa piasku stabilizowanego cementem -   podłoże zagęszczone  podłoże zagęszczone

AutoCAD SHX Text
P2


B1

D

B1

| | 1.

B1

drabina z koszem ochornnym

potat dachu z ptyt warstwowych PIR

kolor - RAL 9006

bramy stalowe uchylne

ELEWACJA FRONTOWA (Pin.-Wsch.)

D1

ze sterowaniem elektrycznym

rynny-+rury

D1

ocynkowane

tynk mineralny

malowany farba sylikonowa
kolor - RAL DESIGN 080 80 90

drzwi stalowe petne

kolor - RAL 9007

01

potat dachu z ptyt warstwowych PR

kolor - RAL 9006

01

wentylacja dachowa

stolarka okienna PCV

kolor - RAL 9007

rynny-+rury

ocynkowane

tynk mineralny

malowany farba sylikonowa
kolor -RAL DESIGN 080 80 90

ELEWACJA TYLNA (Ptd.-Zach.)

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.

2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA
BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA
| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SWINOUJSCIE

MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72 - 600 SWINOUJSCIE

BUDOWLANYCH.

PRACOWVVNIA PROIEKTOWA

PP MOST sp. z 0.0.
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU:

ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA

SKALA: 1:100
ZESPOL. PROJEKTOWY
funkcja imig i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Marta Wiodarczak | we.giaokonsaer2008
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Krzysztof Sokotowski arcgi;gg;gi‘zzne
data nr umowy nrrys. faza tom
04.2024 WIM/93/2015 6 PA-B |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wlasnoscig Pracowni Projektowej "MOST"
Rysunek nie moze by¢ udostgpniany ani kopiowany w calosci lub w czesciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.)




rynny+rury

ocynkowane

tynk mineralny

malowany farbg sylikonowa
kolor -RAL DESIGN 080 80 90

ELEWACJA BOCZNA (Ptd.-Wsch.)

drabina z klafka ochronna

tynk mineralny

malowany farba sylikonowa
kolor - RAL DESIGN 080 80 90

rynny+rury

02

ocynkowane

stolarka okienna PCV

kolor - RAL 9007

ELEWACJA BOCZNA (Ptn.-Zach.)

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWELOCZNIE PROJEKTANTOM.

2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA
BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA
| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.
INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
[SWINOUJSCIE]
? MIASTO $WINOUJSCIE . . Oft
ul. Wojska Polskiego 1/5 PRACOWRMNIA PROIEKTOWA
72 - 600 SWINOUJSCIE PP MOST sp. z 0.0.

Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU:

ELEWACJE BOCZNE

SKALA: 1:100
ZESPOL. PROJEKTOWY
funkcja imig i nazwisko specjalnosé i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Marta Wiodarczak | ye.oiaounsaer2008
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Krzysztof Sokotowski arcgi;gg;gi‘zzne
data nr umowy nrrys. faza tom
04.2024 WIM/93/2015 7 PA-B |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wlasnoscia Pracowni Projektowej "MOST"
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w catosci lub w czgéciach bez uzgodnienia z Pracowni Projektowa "MOST" (Dz.U. nir 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).




BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Swinoujs’cie, dziatka o nr ewid.: 209/8

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
Oswiadczenie projektantdw i sprawdzajgCyCh .........c.coeiiiiiiiiii
Kserokopie uprawnien projektantéw i sprawdzajgcych ...,

Kopie zaswiadczen potwierdzajgcych wpis na liste cztonkéw izby samorzgdu zawodowego ..
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BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Swinoujs’cie, dziatka o nr ewid.: 209/8

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023

poz. 682 z pézn. zm.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany

dla zamierzenia budowlanego pn.:

,Budowa budynku magazynowego”

zlokalizowanego:

w miejscowosci Swinoujécie przy ul. Steyera na terenie dziatki o nr ewid. 209/8;

zostat opracowany w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza architektoniczna:

Projektant:

mgr inz. arch. Marta Wiodarczak
spegcj. architektoniczna
WP-OIA/OKK/UpB/39/2008

Branza konstrukcyjna:

Projektant:

mgr inz. Tomasz Swiderski
specj. konstrukcyjno-budowlana
WKP/0279/PWOK/11

Branza sanitarna:

Projektant:

mgr inz. Tomasz Wozny
spegcj. instalacyjna
WKP/0191/PWOS/22

Branza elektryczna:

Projektant:

mgr inz. Jakub Wroblewski
instalacyjna
WKP/0255/POOE/15

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Krzysztof Sokotowski
specj. architektoniczna
83/80/Pw

Sprawdzajacy:

mgr inz. Pawet Ptatkiewicz
specj. konstrukcyjno-budowlana
7131/118/P/2000

Sprawdzajacy:

mgr inz. Mikotaj Stelmach
specj. instalacyjna
WKP/0179/PWOS/19

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Hibner
specj. instalacyjna
WKP/0212/POOE/19
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 120/ WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 42 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 39 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Marta Wiodarczak

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
po$rednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

(_.--'i ¥, ! Przewodniczacy Wie‘1kopols iej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

NS " Andrzej J. Nowak
\\ - (S architekt

Stronal z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitcktow pl
Hitp://wielkopolska iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinZ. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinZ. arch.  Ewa Pawlicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Matgorzata Matusiewicz

6. Czionek Komisiji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska

7. Cztonek Komisji: mgrinZ. arch.  Eryk Sieinski

8. Cztonek Komisji: mgrinZ. arch.  Szymon Weyna

9. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

1) Strona (wnioskodawca): arch. Marta Wiodarczak 64-605 Wargowo 88

2) Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

strona2 z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
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~i4 WIELKOPOLSKA
AN N OKREGOWA

/L \ '\ S 1ZBA
N INZYNIEROW
'-.ET‘- | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-317/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112, oraz ust. 3 i4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Swiderski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 listopada 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0279/PWOK/11

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrg¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. D%él\;lwlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Swiderski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 1 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukcji obiektu i do architektury obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robdt budowlanych wyszezegdlnionych
w §18,8§19,820,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....% M. (/\M

\

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............. @/k ..... A

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......%......... ... :

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Swiderski
64-605 Wargowo 88
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Poznan, dnia 18 pazdziernika 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn, 7131/118/P/2000

DECYZJA

0 nadaniu uprawnied budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. ] pkr. 1, art. 14 ust, 1 pkt.2 i ust. 3 pkt. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pézniejszymi- zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Pawel PLATKIEWICZ

magister inZynier
kierunek: Budownictwao

syn Eugeniusza i Anny
urodzony 22 maja 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku zczym nadaje¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Pawel Platkiewicz

Jjest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

-~ wykonywania nadzoru budow]ana'ge.

Z up. WOJEWODY

mgr inz. arch. Ardfzej J. Nowak

Dyysktor Wydziatu
Architektury { Budownictwa

Gléwny Architekt Wojewddzki




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-105/2022 Poznan, dnia 21 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust. 2, 3,
4,4cpkt3,art.13 ust. 1,2, 3 i4, art. 14 ust.1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Mateusz Wozny

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 stycznia 1992 r. Sierakow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0191/PW0OS/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwana dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. ;




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Mateusz Wozny jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajaey

Okregowej Komw acyjnej
mgr inz. Jerzy Witczak:..... .;_.'.-'Qr..' R
megr inz. Renata Makomc

mgr inz. Jacek Weiss:..............[&

\

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Mateusz Wozny

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a '



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-217/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 1.

'DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 2,
art. 12 ust. 2, 3, 4, 4¢ pkt 3, art.13 ust. 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

!

Pan
Mikotlaj Stelmach

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 listopada 1989 r. Srem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0179/PWOS/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

P e oy Przewodniczacy
oA, B Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o -

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2.3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mikolaj Stelmach jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.
Zgodnie z art. 15a ust. }2"0 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:......?:/‘::g.............

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski:

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel PawlicKi:............. b LT

Otrzymuja:

1. Pan Mikotaj Stelmach

62-035 Kornik, ul. Stodolna 11
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFI KACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3i4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 . poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wroblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregow ¢j Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wroblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci.
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.,.....,‘.‘..\i. Ahd

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-174/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Hibner

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 wrzesnia 1988 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0212/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U, z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez oslatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

50 T Przewodniczacy
S Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Hibner

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie dane] specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Hibner
62-410 Zagérow, ul. Wzgorze 1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta WLODARCZAK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/39/2008,

jest wpisana na liste cztonkédw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2072.

Cztonek czynny od: 05-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2072-3A4Y-E5BD-YB1C-5FAY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Sokotowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 83/80/Pw,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0330.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0330-CY16-6BYY-78B5-27Y2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



| 27 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GM3-Y56-35U *

Pan Tomasz Swiderski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0131/12

adres zamieszkania m. Wargowo 88, 64-605 Wargowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-20 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DB4-39P-HRE *

Pan Pawet Ptatkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3980/01

adres zamieszkania ul. Wiezowska 11/2, 61-403 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-E7M-2KX-FHJ *

Pan Tomasz Mateusz Wozny o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0205/22

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 14:40:57 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pragliowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FRB-ZE4-RTA *

Pan Mikotaj Stelmach o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/19

adres zamieszkania ul. Stodolna 11, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7YN-479-RPP *

Pan Jakub Wrdéblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 15:01:20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayfiitowy
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NKT-CRT-LAI *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

adres zamieszkania ul. Wzgérze 1, 62-410 Zagoréw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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