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A.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku magazynowego. Inwestycja zlokalizowana jest w

miejscowosci Swinouj$cie na terenie dziatki o nr ewid. 209/8, stanowigcej teren zamkniety MON.

2,

Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania terenu

Dziatka o nr ewid. 209/8 jest terenem zamknietym MON. Na terenie dziatki zlokalizowane s3g

budynki stuzgce obronnosci Panstwa. Obszar objety inwestycjg jest ptaski.

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture techniczng, tj. w instalacje elektroenergetyczna,

wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng. Brak budynkéw przewidzianych do rozbidrki. Obstuga
komunikacyjna odbywa sie z dziatki drogowej - ul. Steyera poprzez sie¢ drég wewnatrz kompleksu
wojskowego.

3.

a)

b)

c)

d)

Projektowane zagospodarowanie terenu
Na terenie inwestycji zaprojektowano budynek magazynowy wraz z niezbedna infrastruktura.

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W skfad urzadzen budowlanych zwigzanych z projektowanymi obiektami budowlanymi,

zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektow zgodnie z jego przeznaczeniem wchodzi:

e budowa przytgczy do sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji deszczowej,

e budowa hydrantu do celéw ppoz,

e budowa dojazdu, dojs¢ oraz miejsc postojowych,

e budowa miejsca gromadzenia odpadéw statych.

sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wtgczona do istniejgcej wewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na terenie kompleksu wojskowego 7894 KPW Swinoujscie zgodnie z
wydanymi przez zarzadce RZI w Szczecinie warunki technicznymi.

uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna odbywac¢ sie bedzie poprzez sie¢ istniejacych drog wewnatrz kompleksu
wojskowegdo.

sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej ul. Steyera zapewniony bedzie poprzez istniejacy zjazd, a nastepnie
poprzez sie¢ drég wewngtrz kompleksu wojskowego.

parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Budynek zaopatrzony bedzie nastepujacg infrastrukture techniczng z:

e przytgcza elektrycznego — linia kablowa nn-0,4kV od istniejgcej stacji transformatorowe;j,
e przylgcza kanalizacji sanitarnej o $rednicy @160 i @200,

e przytgcza wodociggowego o srednicy & 32 i @ 110,

e oraz podigczony do kanalizacji deszczowej rurami o $rednicy @160, @200 i @250.

uksztattowanie terenu i uktad zielni

Nie planuje sie zmiany uksztaltowania terenu oraz zmian w istniejgcych kierunkach sptywu wéd
powierzchniowych. Przed budynkiem zaprojektowano utwardzony plac petnigcy funkcje dojscia i
dojazdu do bram oraz miejsc postojowych. Teren wokét budynku nie ulegnie zmianie. Istniejgca
zielen pozostanie bez zmian.
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b)

c)

d)

b)

Zestawienia

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowalnych

budynek magazynowy - 956,75 m? — nie przekracza powierzchni 1200 m?2
okreslonej w DLICP

powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikéw

projektowane utwardzenia terenu - 361,56 m?> — nie przekracza powierzchni 1000 m?2
okreslonej w DLICP

powierzchnia biologicznie czynna

nie dotyczy

powierzchnia innych czesci terenu niezbednych do ustalenia zgodnos$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy

nie dotyczy

Informacje i dane

0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dziatka na ktérej planowana jest realizacja inwestycji, jest czeSciowo potozona w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi srednim — 1%.
Projektowany budynek magazynowy zlokalizowany jest poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodzig. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie spowodowaé pogorszenia
stosunkow wodnych na terenach sgsiednich. W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen
melioracji wodnych nalezy dokonac ich naprawy w spos6b umozlwiajgcy zachowanie doczasowych
kierunkow sptywu.

0 ochronie konserwatorskiej

Teren objety inwestycjg znajduje sie poza obszarem objetym ochrong konserwatorska. Jezeli w
trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢
lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia oraz niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach gérniczych.

o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdéw budowlanych i ich otoczenia

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko oraz wptywac na higiene i zdrowie
uzytkownikéw projektowanych budynkéw oraz na ich otoczenie. Teren objety inwestycjg
zlokalizowany jest poza obszarami objetymi ochrong w my$| ustawy o ochronie przyrody. Przy
realizacji przedsiewzigcia nalezy zachowaé warunki dotyczace dziatann ochronnych i
minimalizujgcych oddziatywanie na $rodowisko przedmiotowego przedsiewziecia oraz
przestrzegac obostrzen wynikajgcych z ustawy o ochronie przyrody.

Wszystkie Scieki sanitarne odprowadzone bedg szczelng kanalizacjg sanitarng do sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Projektowany budynek ogrzewany bedzie pompg ciepta powietrze - woda w zwigzku z powyzszym
nie beda emitowa¢ zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.
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b)

Przedsiewziecie spetnia¢ bedzie dopuszczalne poziomy hatasu okreslone w odrebnych
przepisach.

Odpady state czasowo gromadzone bedg w zamykanych pojemnikach stuzgcych przechowywania
do odpaddéw z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji, a nastepnie wywozone przez
uprawniong firme zgodnie z regulaminem utrzymania porzadku i czystosci w gminie oraz
przepisami odrebnymi.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

informacije o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii,

e powierzchnia zabudowy: 956,75 m?
e powierzchnia wewnetrzna: 883,67 m?

e Kkubatura: 5.868,66 m?3
e wysokos$¢ budynku: 6,81m n.p.t. kalenica budynku ($ciany szczytowe - 7,22 m n.p.t.)
¢ liczba kondygnac;ji: 1

informacie o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania,

Budynek magazynowy (magazyn ogodlnego przeznaczenia) zaklasyfikowany jako PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Qd < 1000 MJ/m? wraz z wydzielonym w odrebnej strefie pozarowej
pomieszczeniem magazynowym farb, lakierow i rozpuszczalnikéw, wydzielonym pomieszczeniu
technicznym (pomieszczenie zamkniete) o przeznaczeniu elektrycznym.

informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany zewnetrzne i dach,

Jednokondygnacyjny budynek magazynowy kwalifikowany do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd < 1000 MJ/m?, bez pomieszczen kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem,
dopuszcza sie wykonaé w klasie co najmniej ,E” odpornosci pozarowe;j.

Uwzgledniajac podziat budynku na strefy pozarowe zaprojektowano go w wyzszej klasie
odpornosci pozarowej od dopuszczalne;.

Poszczegdlne elementy budowlane, uwzgledniajgc ze gtdéwna konstrukcja budynku jest czescig
Scian oddzielenia przeciwpozarowego, zaprojektowano w nastepujacej klasie odpornosci ogniowe;j:

Element budowlany Odpornosci ogniowa
Gtéwna konstrukcja nosna — Sciany murowane bedgce cze$cig R 60
Scian oddzielenia p.poz.
Konstrukcja dachu (niezalezna od gtéwnej konstrukcji w budynku) (-)
Strop nad pomieszczeniami w osiach (1-3’) — (A-C), bedacy czescia REI 60 w zakresie
oddzielenia p.poz. nosnosci, El 30
Sciany zewnetrzne o szeroko$ci 2 m przy prostopadtym potgczeniu ElI 60

ze Scianami oddzielenia p.poz.

Sciany zewnetrzne w pasie miedzy kondygnacyjnym o wysokoSci R 60, El 30
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem, bedgce czescig Scian
oddzielenia p.poz.

Sciany zewnetrzne na powierzchni ponad 65%, bedgce czeécig R 60, E 30
$cian oddzielenia p.poz.

Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej nie bedgce czeécig El 15
$cian oddzielenia p.poz.

Sciany wewnetrzne nie bedgce czescig oddzielenia p.poz. (-)
(

Przekrycie dachu
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e)

f)

Wszystkie elementy i rozwigzania budowlane z ktérych zostanie wykonany budynek (w tym
przekrycie dachu) oraz ocieplenie $cian zewnetrznych bedg wykonane 2z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (klasyfikacja NRO).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany zewnetrzne o szeroko$ci 2 m przy potgczeniu
ze $cianami oddzielenia p.poz. dopuszcza sie ociepli¢ wytgcznie z zastosowaniem materiatow
niepalnych, np. wetna mineralna.

Przekrycie dachu o klasie BROOF (t1).

informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w _tym informacje dotyczgce pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozonych wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

Dla pomieszczenia magazynowego (nr 9) farb, lakieréw i rozrusznikow opracowana zostata przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - inz. Stanistawa Nowaka - ocena
zagrozenia wybuchem (OZW). Na postawie informacji uzyskanych od przysziego zarzadcy
budynku tj. Komendy Portu Wojennego w Swinouj$ciu, przedmiotem magazynowania bedg wyroby
malarskie (farby, lakiery, rozcienczalniki w figcznej masie 1000 kg), przeznaczone do
profesjonalnego zastosowania w jednostce wojskowej. Program magazynowania wyklucza
magazynowanie nadtlenkédw organicznych. Wyroby beda magazynowane na regatach
magazynowych metalowych.

Ze wzgledu na wymagania ATEX (w celu wykluczenia warunkéw do wstepowania — klasyfikowania
strefy zagrozonej wybuchem) w projektowanym magazynie wykona¢ nalezy awaryjng wentylacje
mechaniczng wyciggowg oraz nadmuchowg $wiezego powietrza.

Analiza procesowa i obliczenia wykazaty, ze projektowany magazyn farb i lakierow (nr 9) nie
klasyfikujg sie jako pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Ocena zagrozenia wybuchem stanowi zatgcznik do niniejszych wymagan ochrony
przeciwpozarowe;.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacije o odlegtos$ciach
od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach wptywajgcych na
odlegtosci dopuszczalne,

Dziatka na ktérej usytuowany bedzie budynek nie jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Budynek usytuowany bedzie w odlegtosci wynoszacej ok. 30 m od
najblizszego obiektu budowalnego. Od granicy z sasiedniag dziatkg budynek bedzie zlokalizowany
w odlegtosci wynoszacej ok. 20 m.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych oraz o zaopatrzeniu
w_wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w_tym o wymaganej ilosci wody do celdéw
przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia_w_wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdéw pozarniczych,

Do projektowanego magazynu doprowadzona jest utwardzona droga wewnetrza, ktéra potgczona
jest z drogg publiczng - ul. Steyera - poprzez sie¢ utwardzonych drog wewngtrz kompleksu
wojskowego. Utwardzona droga przebiega wzdtuz diuzszego boku projektowanego budynku w
odlegtosci od 8,5 m do 6 m.

Zgodnie z przepisami do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, poniewaz
budynek nalezy do grupy wysokosci: niski, powierzchnia strefy pozarowej o gestosci obcigzenia
ogniowego Q < 1000 MJ/m? nie przekracza 1000 m?, w budynku nie wystepuje pomieszczenie
zagrozenie wybuchem.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s zapewniona bedzie z co najmniej
jednego hydrantu o srednicy DN 80, ktory zostat zaprojektowany na sieci wodociggowej przy
drodze wewnetrznej. Odlegto$¢ projektowanego hydrantu od $ciany chronionego budynku
wyniesie 14,5 m i tym samym nie bedzie mniejsza niz od 5 m oraz nie przekroczy 75 m.
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g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Projektowany budynek nie jest przedmiotem rozwigzan zamiennych.

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych

Budynek zlokalizowany bedzie na terenie zamknigtym MON i zalicza sie do obiektow stuzgcych
obronnosci Panstwa.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach inwestycji tj. w granicach dziatki nr 209/8.
Projektowana zabudowa nie spowoduje ograniczen w mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich. Inwestycja
nie bedzie powodowa¢ ucigzliwosci na tereny sgsiednie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu,
drgan oraz nie bedzie negatywnie wpltywa¢ na zanieczyszczenie Srodowiska. Zabudowa i
zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej oraz korzystania z wody i
energii elektrycznej na dziatkach sagsiednich. Realizacja inwestycji nie bedzie zmienia¢ stosunkow
wodnych. Inwestycja nie jest realizowana na terenach objetych ochrong konserwatorskg, ani obszarach
objetych ochrona archeologiczng. W przypadku odkrycia w trakcie budowy przedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem nalezy postepowaé zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Ustawy Prawo ochrony srodowiska,

e Ustawy o ochronie przyrody,

e Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko,

e Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

e Ustawy o drogach publicznych,

e Ustawy Prawo wodne.

B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT-01 - Plan zagospodarowania terenu - 1:500
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m_i identyfikator obrebu: 0010 Swinoujscie wykenujacego prace geodezyjng

Dzialki nr: 209/8 Pracownia Projektowa MOST Sp. z o0.0. Sp.k.
Skala: 1:500 Strzeszynska 31

Ukiad wspbirzednych: 2000 strefa 5 60-479 Poznath

Poziom odniesienia wysckosci: Kronsztad’8é

Kisrownik Prac Geodezyjnych
mgr inz. Adam Pietrzak

Oznaczenie Zgioszenia Pracy Geodszyjnej

nr upr. 17041 / w zakr.1, 2, 4 KERG/44/2020
(imig, nazwisko, nr i zakres upr. zaw., podpis)
Mape do celdw projektowych sporzadzono przy W zakresie opracowania znajduja sig punkty szczegélowej
wykorzystaniu: osnowy geodezyjnej
1) mapy sytuacyjno-wysckosciowe] w skali 1:500, brak

2) wynikéw wykonanych pomiaréw,
3) opracowan planistycznych; podlegajgce ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pki3
4}—innych-dokumentow-lub-informacii-dotyezaeyeh | ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

;:':; '- N .’;:‘; d -..‘ jezeli-m .7.”- '-,.4.'. e -‘; :‘: Granice i nrdzmlekemdencyjnych

Granice i numery dziatek ewidencyjnych wniesiono na

— podstawie danych istniejacych Paristwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego wg stanu na dzien 2020-12-
30 (GUGIK ULDK).

Stan prawny przebiegu granic do czasu ich geodezyjnego
ustalenia w terenie moze byé rozbliezny z przedstawionym.

Informacje dotyczace typu nosnika oraz danych cyfrowych mapy do celéw projektowych
1. Forma mapy do celéw projektowych: cyfrowalanalogowa”

Dane pliku cyfrowego

MDCP-KERG-44-2020-20210121.dxf

Informacje dodatkowe Uwierzytelnienie organu prowadzgcego zassb geodezyjny

1. Granica obszaru aktualizacji: ======"== REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY

Redakcja znakow 2godnaz instrukgig K1-98. UL. NARUTOWICZA 17b
Wbromnta s R bk byte. ifonmacs 70-240 SZCZECIN
branzowyeh lub nie zostalo odnalezione w czasie
pomiaréw geodezyinych.
4. Mapaa;gslala wykonana z-ustaleniem / bez ustalenia
stuzebnosci  gruntowych ujawnionych w Ksiegach

wn

Wieczystych

Uzbrojenie opracowano na podstawie

1. Danych branzowych —z literg B

2. Posredniego  ustalenia  przebiegu  aparaturg
elektromagnetyczng — z literg A

Bezposrednich pomiartw powykonawezych
{ujawnionych w istniejacej tresci mapy) — bez litery.

3.

W zwigzku z tym w czesciach 1, 2, 3 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a dokladno$¢ polozenia uzbrojenia na mapie
moze byé nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Data opracowania mapy: 2020-12-30

jL

| OZNACZENIA:
[=><T) Miejsce gromadzenia odpadow
‘ Wejscia do budynku

Poziom +0,00
Projektowany obiekf

Teren utwardzony - kostka betonowa azurowa

Miejsce posfojowe 2,5 x 5,0 m
- niezadaszone na ferenie dziatki

Legenda instalacja wodociggowa:
Projektowane przytacze wodociggowe

o7 Projektowany hydrant ppoz.

Legenda kanalizacja deszczowa
—&——  Projektowany kanat deszczowy

@ Projektowana studnia kanalizacyjna

Legenda kanalizacja sanitarna:

—&——  Projekfowany instalacja kan. sanitarnej

@ Projektowana studnia kanalizacyjna

Legenda instalacja elekfryczna

en Projekfowane przytacze instalacji elektrycznej

jL

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SWINOUJSCIE
MIASTO SWINOUJSCIE . . . Ojt

ul. Wojska Polskiego 1/5 PRACOWNIA PROJEKTOWA
72 - 600 SWINOUJSCIE PP MOST sp. z 0.0.
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

Zamierzenie budowlane.

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

Adres inwestycji:

SWINOUJSCIE, DZ. NR EWID. 209/8

Nazwa opracowania:

ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA TERENU

ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT ||V|GR INZ. ARCH. MARTA WLODARCZAK WP-OIA/OKK/UpB/39/2008 |
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT | MGR INZ. TOMASZ WOZNY WKP/0191/PWOS/22 |
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT | MGR INZ. JAKUB WROBLEWSKI | WKP/0132/PWOE/06 |
Data Faza projektu Nr rysunku Skala

04.2024 PROJEKT BUDOWLANY PZT-01 1:500

Prawa autorskie dolyczace tego rysunku sq wiasnoscia Pracowni Projektows]  MOST"
fach, bez

fasno
Rysunek nie moze by udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czesciach, bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa ,,MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994 ),
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BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Swinoujs’cie, dziatka o nr ewid.: 209/8

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
Oswiadczenie projektantOw ..........oiiiii
Kserokopie uprawnien projektantOw ... ... ...

Kopie zaswiadczen potwierdzajacych wpis na liste czionkéw izby samorzgdu zawodowego ...
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BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Swinoujs’cie, dziatka o nr ewid.: 209/8

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023
poz. 682 z pézn. zm.) oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu

dla zamierzenia budowlanego pn.:
,Budowa budynku magazynowego”
zlokalizowanego:
w miejscowosci Swinoujscie przy ul. Steyera na terenie dziatki o nr ewid.209/8;

zostat opracowany w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza architektoniczna:

Projektant:

mgr inz. arch. Marta Wtodarczak
specj. architektoniczna
WP-OIA/OKK/UpB/39/2008

Branza sanitarna:

Projektant:

mgr inz. Tomasz Wozny
specj. instalacyjna
WKP/0191/PWOS/22

Branza elektryczna:

Projektant:

mgr inz. Jakub Wroblewski
instalacyjna
WKP/0255/POOE/15

11



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
|.dz. 120/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 42 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 39 /2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 . Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 . Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Marta Wiodarczak

posiada odpowiednie wyksztaltcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

//
41
NS, Andrzej J. Nowak
il :
X * architekt

Strona 1 z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch,  Ewa Pawlicka Garus
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
~ (podpis ,
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz ../../. MOl

i
6. Czlonek Komisi: mgrinz arch.  Anna Plesifiska WP&/ ..... /
(podpis) / / /

7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna
_(podpis)
9. Doradca prawny mgr Bartosz Guss A
(podpis)
Otrzymuja:
1)  Strona (wnioskodawca): arch. Marta Wiodarczak 64-605 Wargowo 88
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada |zby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona2 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel./fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



] WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
\\\E 1zBA ;

—~ " INZYNIEROW
(| BubOwNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-105/2022 Poznan, dnia 21 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust. 2, 3,
4,4cpkt3,art.13 ust. 1,2, 34, art. 14 ust.1 pkt4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Mateusz Wozny

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 stycznia 1992 r. Sierakoéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0191/PW0S/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwana dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodnic#3




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Mateusz Wozny jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych do: =
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

>

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajaey
Okregowej Komiwz acyjnej

mgrind Jervy Wikaake,. con . Ut ooiivivivininnsisions

Aot -,
mgr inz. Renata Mako&&k{.......g ...........................

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Mateusz Wozny

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala :
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4¢c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wraéblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwca 1985 r. w Poznaniu

“UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wroblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ | DR

f
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ ;;.EA..}. /A VSN S—

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gltoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta WLODARCZAK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/39/2008,

jest wpisana na liste cztonkédw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2072.

Cztonek czynny od: 05-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2072-3A4Y-E5BD-YB1C-5FAY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-E7M-2KX-FHJ *

Pan Tomasz Mateusz Wozny o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0205/22

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 14:40:57 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pragifowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7YN-479-RPP *

Pan Jakub Wrdéblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 15:01:20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest praylistowy
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