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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku magazynowego. Inwestycja zlokalizowana jest w
Swinouj$ciu na terenie dziatki o nr ewid. 209/8, stanowigcej teren zamkniety MON.

Rodzaj budynku: budynek magazynowy ogolnego przeznaczenia
Kategoria obiektu budowlanego: XVIII
2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Budowa geologiczna terenu
planowanej inwestycji jest prosta.

W podiozu w poziomie posadowienia fundamentéw budynku zalegajg piaski drobne Srednio
zageszczone, o uogolnionym stopniu zageszczenia lpsr=0,56 (lomin.=0,50 - lpmax=0, 65). W strefie
przypowierzchniowej zalega warstwa nasypéw niekontrolowanych - gleby o migzszosci do okoto 0,6m.

Poziom wody gruntowej w rejonie projektowanego obiektu wystepuje na gtebokosci ponizej 1,50
p.p.t., tj. ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Gteboko$¢ zalegania oraz wahania wody gruntowej
pierwszego poziomu zalezg posrednio od ilosci opadéw atmosferycznych.

Jezeli podczas wykonywania prac fundamentowych zostang stwierdzone inne warunki gruntowe
nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych na
warstwie piaskow srednich w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia lpsr.=0,56. Minimalna
gtebokos¢ posadowienia budynku z uwagi na przemarzanie wynosi 0,80 m.

3. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatlowe.

3.1. Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie a tawach i stopach fundamentowych
posadowionych na gtebokosci ok. 0,90 m ponizej poziomu terenu.

Pod $cianami nosnymi zaprojektowano fawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 W8 o
wysokosci 40 cm i szerokosci 60 cm, zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali A-IlIN, poprzecznie
strzemiona @8 co 20 cm ze stali A-llIN. Wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ na 10 cm warstwie
podbetonu z betonu C8/10.

Jezeli w poziomie posadowienia fundamentéw zalega¢ beda grunty nasypowe wéwczas nalezy
posadowi¢ fundamenty na gtebszej gtebokosci (na stropie podtoza rodzimego) lub usung¢ grunty nasypowe
do poziomu zalegania podtoza rodzimego, a powstaty wykop uzupetni¢ materiatem piaszczysto zwirowy,
ktory nalezy zagesci¢ warstwami do wspotczynnika 1s>0,97.

Przed zabetonowaniem w tawie fundamentowej zamontowa¢ uziom fundamentowy instalac;ji
odgromowej zgodnie z projektem technicznym instalacji elektryczne;j.

3.2.  Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe Zelbetowe o szerokos$ci 24 cm z betonu C20/25 W8. Zbrojenie $cian pretami
@10 ze stali A-llIN - zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Wszystkie sciany fundamentowe zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwodng. Od strony zewnetrznej sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ 15 cm warstwg
styropianu fundamentowego wodoodpornego lub XPS.

3.3.  Sciany nosne

Sciany no$ne zewnetrzne dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych o
grubosci 24,0cm i wytrzymatosci 15 MPa, ocieplone 15 cm warstwg styropianu.

Wience zelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego podiuznie 4 pretami @12 oraz poprzecznie
strzemiona @8 co 25cm ze stali A-IlIN.

Nad bramami oraz oknami wykona¢ podciggi zbrojone pretami @12 oraz poprzecznie strzemionami
8 ze stali A-IlIN - zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Nad otworami drzwiowymi zaprojektowano
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nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych sprezonych SBN 120. Szeroko$¢ oparcia nadproza na
Scianie powinna wynosi¢ min. 15 cm.

3.4. Stupy
Stupy nosne konstrukcji dachowej oraz wzmacniajgce sciany zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone
pretami @16 i @20 oraz poprzecznie strzemiona @8 ze stali A-1lIN - zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

3.5 Strop na czescig pomieszczen

Strop nad czescig pomieszczen w konstrukcji zelbetowej monolitycznej (potprefabrykowanej) z
prefabrykowanych ptyty typu filigran. Strop zaprojektowano o grubosci 18 cm z betonu C25/30. Zbrojenie
stropu uktadane na budowie goéra pretami @10 ze stali A-llIN - zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

3.6 Dach

Konstrukcje nosng dachu stanowi¢ beda stalowe kratownice trapezowe wykonane z rur
kwadratowych o przekroju 120x120x6 oraz 80x80x4 ze stali konstrukcyjnej S235JR.
Ptatwie zaprojektowano o przekroju zetowym 200x68/60x2,0 mocowane do wigzaréw dachowych srubami
M12 za posrednictwem stoliczkow. W Srodku rozpietosci ptatwi nalezy wykonac tezniki (podwieszenia) z
preta @ 20.

3.7. Opis elementéw wykonczeniowych
a) Posadzki

Po wykonaniu wykopu, istniejace podioze wyréwna¢ i dogesci¢ mechanicznie tak, aby
charakteryzowato sie wskaznikiem zageszczenia Is = 1,00, modutem odksztatcenia wtérnego Ev2
> 60 MPa, i wskaznikiem odksztatcenia lo =Ev2/Ev1<2,2. Na przygotowanym podtozu utozy¢
warstwe piasku stabilizowang cementem o grubosci 15 cmi wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach
dojrzewania fcm,7 =1,6+2,2 MPa, a po 28 dniach dojrzewania fcm,28 =2,5+5,0 MPa. Podbudowe
zasadniczg wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Bezpos$rednio po
utozeniu warstwy piasku stabilizowanej cementem, utozy¢ warstwe kruszywa tamanego o
uziarnieniu 0+31,5 mm, ktérg nalezy zagesci¢ przy uzyciu ciezkich walcow ogumowanych.
Zatozone wymagania: Ev1l 2100 MPa, Ev2 2180 MPa, Ev2/Ev1l < 2,2. W celu zmniejszenia
naprezen od tarcia wywotanego skurczem betonu zastosowac¢ warstwe poslizgowg z dwoch warstw
foli PE o grubosci 0,2 mm, utozong bezposrednio na podbudowie. Folia petni jednoczesnie funkcje
izolacji przeciwwilgociowe;.

W pomieszczeniach magazynowych ptyta betonowa gr. 20 cm, zbrojona witdknami stalowymi
50/0,8 w ilosci min. 25 kg/m3, przygotowana pod posadzke zywiczng antyelektrostatyczng, nie
nasigkliwg. Parametry techniczne posadzki epoksydowo-kwarcowej w wersji gtadkiej: rezystancja
uptywu Rus1x108Q, odpornosc¢ na $cieranie AR 0,5, odpornosé¢ na uderzenie IR 17, przyczepno$c
do podtoza betonowego B 2,0, reakcja na ogien Bsi— s1.

W pomieszczeniach socjalnych podioga wykonczona gresem z warstwg antyposlizgowa.
Parametry techniczne ptytek: gatunek 1, klasa Scieralnosci 4, antyposlizgowos$¢ R11.

W posadzce nalezy wykonac dylatacje przeciwskurczowe w rozstawie maksymalnie co 6 m.
Wszystkie warstwy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

b) Pokrycie dachu

Dach nad halg magazynowg kryty ptytg warstwowg dachowg z rdzeniem poliuretanowym o
grubosci 16 cm. Wspdtczynnik przenikania ciepta ptyty U < 0,15 W/m2K.

c) Tynki oraz oktadziny zewnetrzne

Tynki wewnetrzne $cian cementowo-wapienne kat. lll z wyprawa gipsowg malowane w kolorze
biatym.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowy tynk akrylowy (barwiony w masie w kolorze RAL DESIGN 080
80 90) na siatce PE, wykonane na 15 cm warstwie ocieplenia ze styropianu (Amin.=0,033 W/mK).
Pasy $cian (szerokosci 2,0 m) o odpornosci ogniowej REI 60 ocieplone wetng mineralna.
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d) lzolacje przeciwwodne

Izolacje pionowe i poziome fundamentéw i $cian fundamentowych z papy termozgrzewalne;j.
Izolacja pozioma posadzki na gruncie z dwoch warstw folii grubosci min. 0,2 mm.

e) lzolacje termiczne

Ocieplenie $cian fundamentowych styropianem XPS o gr. min.15 cm — Amin.=0,035 W/mK.
Ocieplenie scian zewnetrznych warstwg styropianu o gr. min. 15 cm - Amin.=0,033 W/mK.
Podtoga ocieplona warstwg styropianu o gr. 12 - Amin.=0,035 W/mK.

Dach ptyty warstwowe PIR grubosci 16 cm - U=0,14 W/m?2K.

f) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze RAL 9007.

Wszystkie okna i drzwi zewnetrzne powinny posiada¢ wspotczynniki przenikania ciepta:

e dla okien Umax = 0,9 W/m2K

e dladrzwiibram Umax = 1,3 W/m2K

Bramy segmentowe otwierane automatycznie.

Wszystkie okna, drzwi zewnetrze oraz bramy montowane w technice tzw. cieptego montazu.
Polega on na oklejeniu oscieznicy drzwi zewnetrznych dwoma warstwami tasm termoizolacyjnych
w celu wyeliminowania obwodowych i miejscowych mostkéw termicznych oraz przemarzania muru.
Pierwszg tasme paroszczelng stosuje sie od wewnatrz, natomiast tasme paroprzepuszczalng od
zewnatrz. Tasma paroprzepuszczalna umozliwia odpowiednie odprowadzanie wody i zabezpiecza
przed negatywnym oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych.

Drzwi wewnetrzne wyposazone w podciecia zapewniajgce nawiew powietrza do pomieszczen
zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.

g) Parapety

Parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowanej, lakierowanej lub powlekanej okleing w kolorze
grafitowym..
Parapety wewnetrzne — z konglomeratu grubosci 2 cm w kolorze bezowym.

h) Obrobki blacharskie, odwodnienie

Stosowac obroébki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualnie z blachy stalowej ocynkowane;j.
Rynny i rury spustowe wykonane z PCV wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranej firmy.

i) Malowanie

Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym. Elementy stalowe
ocynkowane.

UWAGA: Szczego6towe rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe oraz parametry techniczne wyposazenia
instalacyjnego okreslone w projekcie technicznym branzy sanitarnej i elektrycznej.
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c)

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

informacije o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,

e powierzchnia dachu: 937,57 m?

e powierzchnia wewnetrzna: 883,67 m?

e kubatura: 5.868,66 m3

e wysokos$¢ budynku: 6,81m n.p.t. kalenica budynku ($ciany szczytowe - 7,22 m n.p.t.)
¢ liczba kondygnac;ji: 1

charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze
w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Budynek magazynowy ogdlnego przeznaczenia przeznaczony do przechowywania sprzetu
kwaterunkowego oraz sprzetu i narzedzi zwigzanych z obstugg kompleksu wojskowego.
Dodatkowo w obiekcie zostanie wydzielone pomieszczenie magazynowe (pom. nr 9) przeznaczone
do przechowywania farb, lakieréw i rozpuszczalnikéw.

Zgodnie z pismem Komendanta Portu Wojennego z dnia 10.11.2023 r. farby, lakiery i
rozpuszczalniki bedg magazynowane w oryginalnych opakowaniach, pojemnikach i butelkach na
regatach magazynowych metalowych 3 — pdétkowych. Transport odbywac sie bedzie osobiscie
przez magazyniera z mozliwoscig wykorzystania wézka widtowego. Pojemno$¢é magazynowanych
pojemnikéw nie bedzie przekraczac 25 |. W magazynie nie przewiduje sie stotu do mieszania farb,
lakierow i dystrybucji w/w substancji. W programie magazynowania nie przewiduje sie
wystepowania nadtlenkéw organicznych. Asortyment magazynowy przewiduje farby akrylowe,
olejne, lateksowe, wodne oraz rozpuszczalniki, rozcienczalniki, benzyny ekstrakcyjne itp.
Szacunkowa ilos¢ przechowywanych materiatow tatwopalnych bedzie wynosita do 1 tony.

informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania,

Budynek magazynowy (magazyn ogodlnego przeznaczenia) zaklasyfikowany jako PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Qd < 1000 MJ/m? wraz z wydzielonym w odrebnej strefie pozarowej
pomieszczeniem magazynowym farb, lakierow i rozpuszczalnikéw, wydzielonym pomieszczeniu
technicznym (pomieszczenie zamkniete) o przeznaczeniu elektrycznym.

informacije o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen,

Strefy pozarowe przeznaczone na magazyny i pomieszczenie techniczne kwalifikuje sie do

kategorii PM. Pomieszczenia sanitarno — higieniczne sg funkcjonalnie zwigzane z zasadniczym
przeznaczeniem budynku. W budynku przewiduje sie¢ czasowy pobyt do 10 osdéb.

informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jej
wykonania,
Budynek zaprojektowano z podziatem na nastepujace strefy pozarowe:

Magazyn farb, lakieréw i rozpuszczalnikéw (pom. nr 9) o powierzchni
SP1 .
wewnetrznej 95,13 m?
SP2 Pozostalg cze$¢ budynku o powierzchni wewnetrznej 804,58 m?

maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczenia magazynowego nr 9 — magazyn farb i
lakieréw

Wykonano na podstawie wzoru z Polskiej Normy PN-B-02852 ,Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru”.

Qd = >(QcixGci)/F

Qd - gestosé obcigzenia ogniowego [MJ/m?]
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9)

Qci - ciepto spalania materiatu [MJ/kg]

Gci - masa materiatu [kg]

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia [m2]

Wartosci ciepta spalania poszczegdlnych materiatéw i substancii:
Toulen — Qci = 49 MJ/kg

Ksylen — Qci = 43 MJ/kg

Aceton — Qci = 31 MJ/kg

Akryl — Qci = 28 MJ/kg

Drewno — Qci = 18 MJ/kg

Polietylen i wyroby (PE) — Qci = 42 MJ/kg

Do obliczen przyjeto srednig wartosci ciepta spalania farb i lakierow na poziomie 40 MJ/kg.

llos¢ magazynowanych farb i lakieréw zostata przyjeta na podstawie informacji uzyskanych od
przysztego uzytkowania magazynu — Komety Portu Wojennego w Swinoujéciu (pismo znak
4089/JNFR/23 z dnia 10 listopada 2023 roku) — 1 tona.

Powierzchnia pomieszczenia magazynowego (pomieszczenie nr 9) w ktérym bedg sktadowane
farby i lakiery wynosi: 95,13 m2,

Do obliczen przyjeto, ze w pomieszczeniu oprocz farb bedg sktadowane réwniez palety
drewniane o masie 500 kg oraz wyroby polietylowe i PE o masie 200 kg.

Qd = X(QcixGci)/F = (1000x40+500x18+200x42) / 95,13 = 57.400 MJ / 95,13 m2 = 603,38 MJ/m?

W pozostatych pomieszczeniach magazynowych — na podstawie informacji uzyskanej od Inwestora
— gestosc¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 1000 MJ/m?

informacije o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych,

Jednokondygnacyjny budynek magazynowy kwalifikowany do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd < 1000 MJ/m?, bez pomieszczen kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem,
dopuszcza sie wykona¢ w klasie co najmniej ,E” odpornosci pozarowe;j.

Uwzgledniajac podziat budynku na strefy pozarowe zaprojektowano go w wyzszej klasie
odpornosci pozarowej od dopuszczalne;.

Poszczegdlne elementy budowlane, uwzgledniajgc ze gtdéwna konstrukcja budynku jest czescig
Scian oddzielenia przeciwpozarowego, zaprojektowano w nastepujgcej klasie odpornosci ogniowe;j:

Element budowlany Odpornosci ogniowa
Gtéwna konstrukcja nosna — $ciany murowane bedgce czescig R 60
$cian oddzielenia p.poz.
Konstrukcja dachu (niezalezna od gtéwnej konstrukcji w budynku) (-)
Strop nad pomieszczeniami w osiach (1-3’) — (A-C), bedacy czescia REI 60 w zakresie
oddzielenia p.poz. nosnosci, El 30
Sciany zewnetrzne o szeroko$ci 2 m przy prostopadtym potgczeniu ElI 60

ze Scianami oddzielenia p.poz.

Sciany zewnetrzne w pasie miedzy kondygnacyjnym o wysokosci R 60, El 30
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem, bedgce czescig $Scian
oddzielenia p.poz.

Sciany zewnetrzne na powierzchni ponad 65%, bedgce czeécig R 60, E 30
Scian oddzielenia p.poz.

Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej nie bedace czeécig El 15
$cian oddzielenia p.poz.

Sciany wewnetrzne nie bedgce czescig oddzielenia p.poz. (-)
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Przekrycie dachu )

Wszystkie elementy i rozwigzania budowlane z ktorych zostanie wykonany budynek (w tym
przekrycie dachu) oraz ocieplenie $cian zewnetrznych bedg wykonane z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (klasyfikacja NRO).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany zewnetrzne o szeroko$ci 2 m przy potgczeniu
ze $cianami oddzielenia p.poz. dopuszcza sie ociepli¢ wytgcznie z zastosowaniem materiatow
niepalnych, np. wetna mineralna.

Przekrycie dachu o klasie BROOF (t1).

informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Dla pomieszczenia magazynowego (nr 9) farb, lakieréw i rozrusznikow opracowana zostata przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - inz. Stanistawa Nowaka - ocena
zagrozenia wybuchem (OZW). Na postawie informacji uzyskanych od przysziego zarzadcy
budynku tj. Komendy Portu Wojennego w Swinouj$ciu, przedmiotem magazynowania bedg wyroby
malarskie (farby, lakiery, rozcienczalniki w figcznej masie 1000 kg), przeznaczone do
profesjonalnego zastosowania w jednostce wojskowej. Program magazynowania wyklucza
magazynowanie nadtlenkédw organicznych. Wyroby bedg magazynowane na regatach
magazynowych metalowych.

Ze wzgledu na wymagania ATEX (w celu wykluczenia warunkéw do wstepowania — klasyfikowania
strefy zagrozonej wybuchem) w projektowanym magazynie wykona¢ nalezy awaryjng wentylacje
mechaniczng wyciggowg oraz nadmuchowg $wiezego powietrza.

Analiza procesowa i obliczenia wykazaty, ze projektowany magazyn farb i lakieréw (nr 9) nie
klasyfikujg sie jako pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Ocena zagrozenia wybuchem stanowi zatgcznik do niniejszych wymagan ochrony
przeciwpozarowe;.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osdb przebywajgcych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji 0oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

Ewakuacje zaprojektowano dojsciem w obrebie pomieszczen sanitarno — higienicznych oraz w
obrebie tych pomieszczen i magazyndw, rowniez przejsciami i wyjsciami.

Dtugos¢ dojscia nie przekracza 20 m, szerokos¢ korytarza zaprojektowano 132 cm (dopuszczalne
120 cm z uwagi na ilos¢ uzytkownikéw - ponizej 20 oséb); wysokos¢ korytarza > 2,2 m. Diugos¢
przejs¢ wynosi < 30 m (dopuszczalne do 100 m). Z pomieszczen sanitarno — higienicznych,
pomieszczenia technicznego, pomieszczen magazynowych nr 4, 5 i 8 o powierzchniach nie
przekraczajgcych 20 m zaprojektowano jedno wyjscie ewakuacyjne, z pozostatych magazynow
(nie przekraczajgcych 300 m?) zaprojektowano 2 wyjscia usytuowane w odlegtosci od siebie co
najmniej 5 m. Otwory drzwiowe z pomieszczen zamykane bedg drzwiami rozwieranymi o
wymiarach w Swietle oscieznicy co najmniej 90/200 cm. Drzwi dwudrzwiowe do pomieszczenia
magazynowego nr 9 o wymiarach 100+100/200 cm. Drzwi do kabin ustepowych — 80/200 cm.
Drzwi do kabin ustepowych i przedsionkéw izolujgcych samozamykajgce. Szeroko$¢ przejscia
miedzy umywalkami a Sciang przeciwlegtg wynosi min. 1,25 m. Drzwi prowadzgce z korytarza na
zewnatrz o wymiarach w swietle o$cieznicy 120/200 cm. Drzwi obligatoryjnie otwierane w kierunku
zewnetrznym: wyjsciowe z korytarza, z kabiny ustepowej, kabiny natryskowe, z pomieszczenia
technicznego o przeznaczeniu elektrycznym. Zaleca otwieraé sie drzwi na zewnatrz z
pomieszczenia magazynowego nr 9. Bramy podnoszone z magazyndéw nr 6, 7, 8 nie stuzg celom
ewakuaciji.

informacje o urzgdzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystykg tych urzgdzen i instalacji,

Budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
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e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach sanitarno
— higienicznych,

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

e hydranty wewnetrzne 52 lub 33 (w przypadku przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego Qd
> 1000 MJ/m?, magazyny nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne 52).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest obligatoryjnie wymagane na drogach ewakuacyjnych

os$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednie natezenie oswietlenia na podtodze

wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Lx, a na centralnym pasie

drogi, obejmujgcy mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co

najmniej 50% ww. warto$ci. Stosunek maksymalnego natezenia os$wietlenia do minimalnego

natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40/1.

Ol$nienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczeniu

Swiattosci opraw w obrebie pola widzenia.

Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien

wynosi¢ 1 godzine. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢

wytworzone w ciggu 5 sekund, a peten poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny byé usytuowane na wysokosci co najmniej 2 m nad

podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny byé

tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do bezpiecznego miejsca.

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w

takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub

umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczone:

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
e w poblizu schodoéw, tak aby stopien byt oswietlony bezposrednio,

e W poblizu kazdej zmiany poziomu,

¢ przy znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

¢ nazewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koricowego

e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowedo i przycisku alarmowego,

e przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi

Punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢ tak
oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu (w obrebie 2 m) wynosito co
najmniej 5 Lx.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu jest wymagany, poniewaz strefa pozarowa w budynku
posiada kubature przekraczajgcg 1000 m3. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Wytacznik przeciwpozarowy nalezy opisac, poprzez okreslenie obszaru wytgczenia (np. ktore
strefy pozarowe lub kondygnacje sg wylgczane).

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma za zadanie odcigcie doptywu prgdu do wszystkich obwodéw,
z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢ wszystkie
urzgdzenia, ktére muszg pracowac podczas pozaru).

PWP skiada sie z nastepujgcych elementéw:
e urzgdzenia wykonawczego,

e urzgdzenia uruchamiajgcego,
10
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e urzgdzenia sygnalizujgcego.

Zestaw PWP powinien posiada¢ wymagane dokumenty:
e Kkrajowg ocene techniczng,

o certyfikat statosci uzytkowych,

o krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

PWP wymaga certyfikatu CNBOP-PIB.

informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji
i urzgdzen technologicznych,

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i stropy) powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktdrej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace.

Pomieszczenie magazynowe (nr 9) farb, lakierébw i rozrusznikbw zostanie wyposazone w
wentylatory dachowe w wersji EX.

informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Obiekt nie wymaga opracowania scenariusza pozarowego. Opracowanie scenariusza pozarowego
jest wymagane dla obiektu budowlanego lub jego czesci stanowigcej odrebng strefe pozarowa, w
ktorych przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych,
urzgdzen oddymiajgcych lub urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu.

informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Wszystkie pomieszczenia w budynku nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci:
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 300 m? strefy pozarowe;.
Odlegtos¢ dojscia do porgcznego sprzetu gasniczego nie powinna przekracza¢ 30 m. Podreczny
sprzet gasniczy nalezy poddawac terminowym przeglgdom.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajgcych
zasilanie urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzgcych tym dziataniom, dzwigach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzgcych do nich dojsciach.

Do projektowanego budynku doprowadzona jest utwardzona droga wewnetrza, ktéra potgczona
jest z drogg publiczng - ul. Steyera - poprzez sie¢ utwardzonych drog wewngtrz kompleksu
wojskowego. Zgodnie z przepisami do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej, poniewaz budynek nalezy do grupy wysokosci: niski, powierzchnia strefy pozarowej o
gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? nie przekracza 1000 m2, w budynku nie wystepuje
pomieszczenie zagrozenie wybuchem.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s zapewniona bedzie z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy dn 80, ktory zostat zaprojektowany na sieci wodociggowej przy drodze
wewnetrznej. Odlegios¢ projektowanego hydrantu od $ciany chronionego budynku wyniesie 14,5
m i tym samym nie bedzie mniejsza niz od 5 m oraz nie przekroczy 75 m.

11
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5. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz podstawowe wyniki obliczen.

Budynek zaprojektowano konstrukcji sktadajgcej sie z stupow zelbetowych na ktérych oparte sg
dzwigary dachowe w postaci stalowych kratownic. Rozstaw ram nosnych wynosi 5,50 m.

5.1. Zebranie obcigzen.
5.1.1. Ciezar wiasny (PN-EN 1991-1-1)
Dach
Ciezar Grubosé Ciezar
Nazwa materiatu objetosciowy warstwy powierzchniowy
[kN/m?q] [m] [kN/m?]
ptyta warstwowa PIR -160 - 0,160 0,15
taczne obcigzenie 015
charakterystyczne ’

*Ciezar wtasny elementow przyjety automatycznie w programie obliczeniowym.
5.1.2. Obcigzenie $niegiem (PN-EN 1991-1-3)

W trwatej i przejsciowej sytuacji obliczeniowej
S = Yi*Ce-Ct sk

Wspotczynnik ksztattu dachu:

p1= 0,8 — dla pochylenia 11°

Wspotczynnik ekspozyciji:

Ce = 1,0 - teren normalny

Wspotczynnik termiczny:

Ct= 1,0 - dla przypadkéw o wspétczynniku przenikania ciepta <1W/m2K
Wartos$¢ charkterystyczna obcigzenia Sniegiem:
Sk = 0,90 KN/m? - strefa 2

S1=pi'Ce-Cr'sk = 1,0-0,80-1,0-0,9 = 0,72 kN/m?

5.1.3. Obcigzenie technologiczne

Dach zaliczono do kategorii H
Zatozono wystgpienie ewentualnego obcigzenia od paneli fotowoltaicznych
- przyjeto 0,25 kN/m?— pas gorny

5.1.4. Obcigzenie wiatrem (PN-EN 1991-1-4)

Strefa obcigzenia wiatrem: 2

Kategoria terenu: 0

Podstawowa bazowa predkosc¢ wiatru: vbo= 26 m/s
Wspotczynnik kierunkowy cadir = 1,0

Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,0

Bazowa predkosc¢ wiatru: vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 26,00 m/s
Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?

Wysokos$¢ odniesienia dla cisnienia wewnetrznego:
zi=ze=h=6,75m

Wspotczynnik ekspozycji:

Ce(2)=3,0-(2/10)%17 = 3,0-(6,75/10) %17 = 2,81

Warto$¢ bazowa cisnienia predkosci:

gb=0,5'p-vp? = 0,5-1,25-26 2= 422 N/m? = 0,422 kN/m?
Wartos¢ szczytowa cisnienia wiatru:
Qp(z)=Ce(z)-qp=2,81-0,422 = 1,19 kN/m?

Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego
12
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Cpe,10 = 0,7 — $ciana strona nawietrzna
Cpe,10 = -0,3 — $ciana strona zawietrzna
Cpe,10 = 0,0 — pota¢ nawietrzna
Cpe,10 = -0,6 — pota¢ zawietrzna

Wartos¢ cisnienia wiatru dziatajgcego na powierzchnie $cian:
We = qp(ze)-Cpe

We = 1,19-0,7= 0,83 kN/m?

We = 1,19-(-0,3)= -0,36 kN/m?

Wartos¢ cisnienia wiatru dziatajgcego na powierzchnie dachu:
We = qp(ze)-Cpe

We = 1,19-0,0= 0,0 kN/m?

We = 1,19:(-0,6)= -0,71 kN/m?

Wynik i wymiarowanie.

Ptatwie dachowe

Dobor ptatwi wykonano w oparciu o katalog i tabele obcigzen opracowane przez firme Pruszynski

5.2.2. Dzwigar dachowy

Przyjeto rozstaw dzwigaréw co 5,50m.

sp. z 0.0. Na podstawie obcigzen oraz przy zatozeniu ze ptatwie beda pracowac jako belka 5-przestowa o
rozpietosci przeset 5,50 m na ktorg przypadajg obcigzenia z pasa o szerokosci 2,10m wybrano pfatwie z
zetownikow BP/Z 180x68/60x2.00 (masa 7,83kg/m).

L .. | Obcigzenie Rozstaw Obcigzenie
Obcigzenie Szerokosé . s .

Nazwa : ; liniowe na | dzwigarow skupione

¢ : powierzchniowy pasa . .

obcigzenia ptatwie od ptatwi
[kN/m?] [m] [kN/m] [m] [kN]
State - pokrycie 0,15 2,10 0,32 5,50 1,73
State - ptatwie - - 0,08 5,50 0,44
Technologiczne 0,25 2,10 0,53 5,50 2,89
Snieg 0,72 2,10 1,51 5,50 8,32
Wiatr -0,71 2,10 -1,49 5,50 -8,20

2,100 ‘ 2,100

2,100 | 2,100 | 2,100

‘ 2,100 ‘ 2,100

| 2,100 |

2,100 } 2,100

Lg,a

I

<

4,850

=6,600

=21,000
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PRETY:

30 31

mitm

}*2100 } 2,100 } 2,100 } 2,100 } 2,100 } 2,100 } 2,100 } 2,100 } 2,100 } 2,100

,600
1,000

.

T
N

PRZEKROJE PRETOW:

130 131
4,850
}—2 100 } 2,100 } 2,100 } 2100 } 2,100 } 2,100 } 2100 } 2,100 } 2,100 } 2 100—‘ H\/jgé&oo

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 10 1 2 2,100 0,200 2,110 1,000 4 H 120x120x6.0~
2 00 2 3 2,100 0,200 2,110 1,000 4 H 120x120x6.0~
3 00 3 4 2,100 0,200 2,110 1,000 4 H 120x120x6.0~
4 00 4 5 2,100 0,200 2,110 1,000 4 H 120x120x6.0~
5 01 5 6 2,100 0,200 2,110 1,000 4 H 120x120x6.0~
6 10 6 7 2,100 -0,200 2,110 1,000 4 H 120x120x6.0~
7 00 7 8 2,100 -0,200 2,110 1,000 4 H 120x120x6.0~
8 00 8 9 2,100 -0,200 2,110 1,000 4 H 120x120x6.0~
9 00 9 10 2,100 -0,200 2,110 1,000 4 H 120x120x6.0~
10 01 10 11 2,100 -0,200 2,110 1,000 4 H 120x120x6.0~
11 00 12 13 4,200 0,000 4,200 1,000 4 H 120x120x6.0~
12 01 13 14 4,200 0,000 4,200 1,000 4 H 120x120x6.0~
13 10 14 15 4,200 0,000 4,200 1,000 4 H 120x120x6.0~
14 00 15 16 4,200 0,000 4,200 1,000 4 H 120x120x6.0~
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80x
80x
80x
80x 40x
80x 40x
120x120x6.0~
80x 80x
80x 80x
80x 80x
80x 80x
80x 80x
80x 80x
80x 80x
80x 80x
120x120x6.0~
35,0x35,0

35,0x35,0

40x
40x
40x

B s s s
o
R

PR D WWwwwwwwwdNDDNDNDNDN
L T Wt
o
2

(o5 ve e =iy = s e e i a s e e o i« sl e o a e i e o i o s S e i a

Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

7146 7146 35,0

10 10 4,0

27 27 8,0

91 91 12,0
Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2] [1/K]
205,000 1,20E-05
16,700 1,00E-05

15 11 12 2 0,000
16 11 13 4 0,000
17 11 14 6 0,000
18 11 15 8 0,000
19 11 16 10 0,000
20 11 1 12 2,100
21 11 12 3 2,100
22 11 3 13 2,100
23 11 13 5 2,100
24 11 5 14 2,100
25 11 14 7 2,100
26 11 7 15 2,100
27 11 15 9 2,100
28 11 9 16 2,100
29 11 16 11 2,100
30 00 17 1 0,000
31 00 18 11 0,000
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4]
1 1225,0 125052 125052
2 8,3 61l 21
3 11,5 107 107
4 25,9 545 545
STALE MATERIAZLOWE :
Materiat: Modut E:
[N/mm2]
2 St3s (X,Y,V, 205
20 B30 31
OBCIAZENIA:

4,560798f

30

4,560,986

980
29

-4,5€1,980—»4

15
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OBCIAZENIA: ([kN], [KNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: A "Staie" Stazte vf= 1,35
1 Skupione 0,0 1,730 2,11
1 Skupione 0,0 0,440 2,11
1 Skupione 0,0 1,450 0,00
1 Skupione 0,0 0,870 0,00
1 Skupione 0,0 0,440 0,00
2 Skupione 0,0 1,730 2,11
2 Skupione 0,0 0,440 2,11
3 Skupione 0,0 1,730 2,11
3 Skupione 0,0 0,440 2,11
4 Skupione 0,0 1,730 2,11
4 Skupione 0,0 0,440 2,11
5 Skupione 0,0 1,730 2,11
5 Skupione 0,0 0,880 2,11
6 Skupione 0,0 1,730 2,11
[ Skupione 0,0 0,440 2,11
7 Skupione 0,0 1,730 2,11
7 Skupione 0,0 0,440 2,11
8 Skupione 0,0 1,730 2,11
8 Skupione 0,0 0,440 2,11
9 Skupione 0,0 1,730 2,11
9 Skupione 0,0 0,440 2,11
10 Skupione 0,0 1,450 2,11
10 Skupione 0,0 0,870 2,11
10 Skupione 0,0 0,440 2,11
Grupa: B "Snieg" Zmienne yf= 1,50
1 Skupione 0,0 8,320 2,11
1 Skupione 0,0 4,160 0,00
2 Skupione 0,0 8,320 2,11
3 Skupione 0,0 8,320 2,11
4 Skupione 0,0 8,320 2,11
5 Skupione 0,0 8,320 2,11
6 Skupione 0,0 8,320 2,11
7 Skupione 0,0 8,320 2,11
8 Skupione 0,0 8,320 2,11
9 Skupione 0,0 8,320 2,11
10 Skupione 0,0 4,160 2,11
Grupa: C "Wiatr W1" Zmienne vf= 1,50
6 Skupione -5,4 -8,200 2,11
[ Skupione -5,4 -8,200 0,00
7 Skupione -5,4 -8,200 2,11
8 Skupione -5,4 -8,200 2,11
9 Skupione -5,4 -8,200 2,11
10 Skupione -5,4 -8,200 2,11
30 Liniowe 90,0 4,560 4,560 0,30 5,60
31 Liniowe 90,0 1,980 1,980 0,30 5,60
Grupa: D "Wiatr w2" Zmienne vf= 1,50
1 Skupione 5,4 -8,200 0,00
1 Skupione 5,4 -8,200 2,11
2 Skupione 5,4 -8,200 2,11
3 Skupione 5,4 -8,200 2,11
4 Skupione 5,4 -8,200 2,11
5 Skupione 5,4 -8,200 2,11
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30 Liniowe 90,0 -1,980 -1,980 0,30 5,60
31 Liniowe 90,0 -4,560 -4,560 0,30 5,60
Grupa: E "Technologiczne" Stazte vf= 1,35

1 Skupione 0,0 2,890 2,11

1 Skupione 0,0 1,450 0,00

2 Skupione 0,0 2,890 2,11

3 Skupione 0,0 2,890 2,11

4 Skupione 0,0 2,890 2,11

5 Skupione 0,0 1,450 2,11

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wi. 1,10
A -"State" Stazte 1,35
B -"Snieg" Zmienne 1 0,50 1,50
C -"Wiatr W1" Zmienne 2 0,60 1,50
D -"Wiatr wW2" Zmienne 1 0,60 1,50
E -"Technologiczne" State 1,35

Grupa obc.: Relacje

Ciezar wk. ZAWSZE

A -"State" EWENTUALNIE
B -"Snieg" EWENTUALNIE
C -"Wiatr W1" EWENTUALNIE
D -"Wiatr W2" EWENTUALNIE
E -"Technologiczne" EWENTUALNIE
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

-0,326,-0,326_——@—_-0,326,.0,327

-0,4104-0,413, - -0,410,-0,417
-0,354,-0,35-0468 0464!1 T FT a1 e NS " 61,052 ™Gz oot 008{048 -046% 354 0 354
B30,7000,700-264 16 /53 20 %5 N |18 P Ty 57 578
S 21 2.0°0894,07639" 10,0804.09507 28N\ H "0
1 1,270 1,270 12 = 13 1,139°1,139 14
30\
93,115 81,836) 81,951 94,576(
TNACE-OBWIEDNIE:
. 0 0,10
0 75 = .
= 0,097,0,161,2.:08905 75 go-> . —a0,104
&235er' -0,104 53 18 /5 p J
0,446 7570 0,1041621 22°\0,10457 ) ) 0, s -0,446
0~ 22 S ) {
'0’235 11 0-\.'1933 I -U,09 Ui
15,695/ |-23,311 23,333 35,97

NORMALNE-OBWIEDNIE:

205,470 281,249

205, 302\22 828 l'.‘

-308 00363 45 £308,003 2
£281,2494% = 2288828 AT A80 060 019 951 260,019 187,297

)L 156469 l. 22,325187 130 "\&.
; VA LA

608894 - 16.0497 Ty

31,7804 6EB—1-90,439

Al Il : 45 E [ =
_,35 T 100 192[ 1173, 441d 64,7543 545 54,754 64,7431 -2¢ 584,7437-73 433LLT-95 4991 a
295,482

30!

-107,579

14,640f—-117,340

18
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SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN]: Kombinacja obciagzen:
1 2,110 0,700%* 0,097 -193,857 ABE
2,110 -0,354%* -0,403 47,307 AD
0,000 0,000 0,567* -193,902 ABE
2,110 -0,354 -0,403 47,307* AD
0,000 0,000 0,567 -=193,902* ABE
2 2,110 1,384%* 0,089 -193,857 ABE
2,110 -0,468%* -0,289 48,459 AD
0,000 0,700 0,559* -193,901 ABE
2,110 -0,468 -0,289 48,459* AD
0,000 0,700 0,559 -=193,901* ABE
3 0,527 1,415* 0,000 -313,568 ABE
0,000 -0,468%* 0,262 70,257 AD
2,110 1,137 -0,352* -313,535 ABE
2,110 -0,410 -0,207 70,301* AD
0,000 1,384 0,118 -313,580* ABE
4 0,923 1,244%* 0,014 -313,570 ABE
0,000 -0,410%* 0,275 71,418 AD
2,110 -0,112 -0,365* -24,334 ACE
2,110 -0,326 -0,195 71,463* AD
0,000 1,137 0,220 -313,589* ABE
5 0,000 1,104* -0,289 -281,815 ABE
0,000 -0,326* 0,389 45,661 AD
2,110 -0,000 -0,758* -281,771 ABE
2,110 -0,000 -0,117 46,882* AC
0,000 1,104 -0,289 -281,815* ABE
6 2,110 1,082* 0,278 -281,816 ABE
2,110 -0,326%* -0,389 45,671 AC
0,000 0,000 0,748* -281,772 ABE
0,000 0,000 0,117 46,872* AD
2,110 1,082 0,278 =-281,816* ABE
7 0,923 1,171* -0,005 =-295,473 ABE
2,110 -0,410%* -0,275 71,422 AC
0,000 -0,249 0,343%* 16,476 AD
0,000 -0,326 0,195 71,466* AC
2,110 1,008 -0,269 =-295,498* ABE
8 1,582 1,309* 0,014 -295,471 ABE
2,110 -0,468%* -0,262 70,251 AC
0,000 1,008 0,366* -295,437 ABE
0,000 -0,410 0,207 70,296* AC
2,110 1,285 -0,104 -295,482* ABE
9 0,000 1,285* -0,103 -176,667 ABE
0,000 -0,468* 0,289 48,450 AC
2,110 0,572 -0,573* -176,712 ABE
0,000 -0,468 0,289 48,450* AC
2,110 0,572 -0,573 -176,712* ABE
10 0,000 0,572* -0,036 -176,660 ABE
0,000 -0,354%* 0,403 47,289 AC

2,110 -0,000 -0,506* -176,705 ABE
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0,000 -0,354 0,403 47,289*% AC
2,110 -0,000 -0,506 -176,705% ABE
3,412 1,333% 0,009 281,249 ABE
4,200 -0,939* -0,693 -73,441 AD
0,000 -0,000 0,772* 281,249 ABE
0,000 -0,000 0,772  281,249% ABE
3,412 1,333 0,009 281,249% ABE
4,200 -0,939 -0,693 -73,441* AD
1,050 0,135 0,011 -73,441* AD
0,788 1,333* -0,009 308,003 ABE
0,000 -0,939% 0,693 -64,754 AD
4,200 0,000 -0,772* 308,003 ABE
4,200 0,000 -0,772  308,003* ABE
0,788 1,333 -0,009  308,003* ABE
0,000 -0,939 0,693 -64,754* AD
3,150 0,135 -0,011 -64,754* AD
3,412 1,226* -0,022 297,488 ABE
4,200 -0,939%  -0,693 -64,743 AC
0,000 0,000 0,741* 297,488 ABE
0,000 0,000 0,741  297,488* ABE
3,412 1,226 -0,022  297,488* ABE
4,200 -0,939 -0,693 -64,743*% AC
1,050 0,135 0,011 -64,743* AC
0,787 1,226% 0,022 260,019 ABE
0,000 -0,939% 0,693 -73,433 AC
4,200 0,000 -0,741* 260,019 ABE
4,200 0,000 -0,741 260,019*% ABE
0,787 1,226 0,022 260,019% ABE
0,000 -0,939 0,693 -73,433*% AC
3,150 0,135 -0,011  -73,433*% AC
0,000 0,000% 0,000 -19,842 ABE
0,950 0,000% 0,000 -19,775 ABE
0,000 0,000% 0,000 -19,842 ABE
0,950 0,000% 0,000 -19,775 ABE
0,000 0,000 0,000%* -19,842 ABE
0,950 0,000 0,000* -19,775 ABE
0,950 0,000 0,000 8,840%* AD
0,000 0,000 0,000 -19,842* ABE
0,000 0,000% 0,000 -19,982  ABE
1,350 0,000% 0,000 -19,885 ABE
0,000 0,000% 0,000 -19,982 ABE
1,350 0,000% 0,000 -19,885 ABE
0,000 0,000 0,000* -19,982 ABE
1,350 0,000 0,000* -19,885 ABE
1,350 0,000 0,000 8,942* AD
0,000 0,000 0,000 -19,982* ABE
0,000 0,000% 0,000 33,844  ABE
1,750 0,000% 0,000 33,969 ABE
0,000 0,000% 0,000 33,844  ABE
1,750 0,000% 0,000 33,969 ABE
0,000 0,000 0,000%* 33,844 ABE
1,750 0,000 0,000* 33,969 ABE
1,750 0,000 0,000 33,969% ABE

0,000 0,000 0,000 -0,378* AC



BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Swinoujs’cie, dziatka o nr ewid.: 209/8

0,000 0,000%* 0,000 -16,144 ABE
1,350 0,000%* 0,000 -16,048 ABE
0,000 0,000* 0,000 -16,144 ABE
1,350 0,000%* 0,000 -16,048 ABE
0,000 0,000 0,000* -16,144 ABE
1,350 0,000 0,000* -16,048 ABE
1,350 0,000 0,000 8,942* AC

0,000 0,000 0,000 -16,144* ABE
0,000 0,000%* 0,000 -16,016 ABE
0,950 0,000* 0,000 -15,948 ABE
0,000 0,000%* 0,000 -16,016 ABE
0,950 0,000%* 0,000 -15,948 ABE
0,000 0,000 0,000* -16,016 ABE
0,950 0,000 0,000* -15,948 ABE
0,950 0,000 0,000 8,840* AC

0,000 0,000 0,000 -16,016* ABE
1,115 0,131* -0,000 205,386 ABE
0,000 0,000* 0,235 205,470 ABE
2,230 -0,000%* -0,235 205,302 ABE
0,000 0,000 0,235* 205,470 ABE
2,230 -0,000 -0,235* 205,302 ABE
0,000 0,000 0,235 205,470* ABE
2,230 -0,000 -0,235 -56,860* AD

1,197 0,062* 0,000 -100,135 ABE
0,000 0,000* 0,104 -100,192 ABE
2,394 0,000%* -0,104 -100,078 ABE
0,000 0,000 0,104* -100,192 ABE
2,394 0,000 -0,104* -100,078 ABE
2,394 0,000 -0,104 22,828* AD

0,000 0,000 0,104 -100,192* ABE
1,197 0,062* -0,000 35,746 ABE
0,000 0,000%* 0,104 35,803 ABE
2,394 -0,000%* -0,104 35,689 ABE
0,000 0,000 0,104* 35,803 ABE
2,394 -0,000 -0,104* 35,689 ABE
0,000 0,000 0,104 35,803* ABE
2,394 -0,000 -0,104 -12,343* AC

1,305 0,068* -0,000 22,707 ACE
0,000 0,000* 0,104 22,630 ACE
2,610 -0,000%* -0,104 22,783 ACE
0,000 0,000 0,104* 22,630 ACE
2,610 -0,000 -0,104%* 22,783 ACE
2,610 -0,000 -0,104 22,783* ACE
0,000 0,000 0,104 -11,647* AD

1,305 0,068* 0,000 -46,072 ABCE
0,000 0,000* 0,104 -45,995 ABCE
2,610 0,000* -0,104 -46,148 ABCE
0,000 0,000 0,104* -45,995 ABCE
2,610 0,000 -0,104* -46,148 ABCE
0,000 0,000 0,104 21,800* AD

2,610 0,000 -0,104 -46,148* ABCE
1,305 0,068* 0,000 -38,058 ABD
0,000 0,000* 0,104 -38,135 ABD
2,610 0,000%* -0,104 -37,982 ABD

0,000 0,000 0,104* -38,135 ABD
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2,610 0,000 -0,104* -37,982  ABD
2,610 0,000 -0,104 25,463*% ACE
0,000 0,000 0,104 -38,135% ABD
26 1,305 0,068% 0,000 18,467  ABD
0,000 0,000% 0,104 18,544  ABD
2,610 0,000%* -0,104 18,390  ABD
0,000 0,000 0,104* 18,544  ABD
2,610 0,000 -0,104* 18,390 ABD
0,000 0,000 0,104 18,544% ABD
2,610 0,000 -0,104 -16,236* ACE
27 1,197 0,062*  -0,000 39,412  ABE
0,000 0,000% 0,104 39,355  ABE
2,394 -0,000% -0,104 39,469  ABE
0,000 0,000 0,104* 39,355 ABE
2,394 -0,000 -0,104* 39,469 ABE
2,394 -0,000 -0,104 39,469% ABE
0,000 0,000 0,104 -12,345* AD
28 1,197 0,062* -0,000 -95,442 ABE
0,000 0,000% 0,104 -95,385 ABE
2,394 -0,000* -0,104 -95,499 ABE
0,000 0,000 0,104* -95,385 ABE
2,394 -0,000 -0,104* -95,499  ABE
0,000 0,000 0,104 22,825% AC
2,394 -0,000 -0,104 -95,499% ABE
29 1,115 0,131* -0,000 187,213 ABE
0,000 0,000% 0,235 187,130  ABE
2,230 -0,000% -0,235 187,297 ABE
0,000 0,000 0,235% 187,130 ABE
2,230 -0,000 -0,235% 187,297 ABE
2,230 -0,000 -0,235 187,297*% ABE
0,000 0,000 0,235 -56,855% AC
30 0,000 88,829% -23,311 13,670 AD
0,000 -103,823* 35,695 -37,377 ACE
0,300 -93,115 35,695% -36,406 ACE
0,000 -103,823 35,695% -37,377  ACE
5,600 0,000 -7,570 31,780* AD
0,000 -2,495 0,446 -118,310*% ABE
31 0,000 105,367* -35,970 -90,016 ABDE
0,000 -88,950% 23,333 13,666 AC
0,000 105,367 -35,970* -90,016 ABDE
0,300 94,576  -35,970* -89,046 ABDE
5,600 -0,000 7,592 31,776* AC

0,000 2,495 -0,446 -108,550* ABE
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NAPEZENIA-OBWIEDNIE:

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 2,110 0,108%* 22,165 AD
2,110 -0,403* -82,566 ABE
0,264 0,090%* 18,360 AD
0,000 -0,365* -74,866 ABE
2 2,110 0,116%* 23,870 AD
2,110 -0,439* -90,097 ABE
0,791 0,076%* 15,606 AD
0,000 -0,328%* -67,148 ABE
3 0,000 0,157* 32,286 AD
0,527 -0,667* -136,659 ABE
1,187 0,116%* 23,678 AD
2,110 -0,529* -108,533 ABE
4 0,000 0,157* 32,096 AD
0,923 -0,657* -134,780 ABE
1,187 0,122%* 24,928 AD
2,110 -0,531* -108,891 ABE
5 0,000 0,104~ 21,223 AD
0,000 -0,590* -120,977 ABE
1,582 0,090%* 18,433 AC
2,110 -0,531* -108,792 ABE
6 2,110 0,104~ 21,226 AC
2,110 -0,589* -120,725 ABE
0,527 0,090%* 18,430 AD
0,000 -0,531* -108,792 ABE
7 2,110 0,157* 32,097 AC
0,923 -0,619* -126,989 ABE
0,923 0,122%* 24,930 AC

2,110 -0,502* -102,981 ABE
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2,110
1,582
0,923
0,000

0,000
0,000
1,318
2,110

0,000
0,000
1,846
2,110

0,000
1,050
3,412
4,200

4,200
3,150
0,788
0,000

0,000
1,050
3,412
4,200

4,200
3,150
0,787
0,000

0,950
0,000
0,950
0,000

1,350
0,000
1,350
0,000

1,750
0,000
1,750
0,000

1,350
0,000
1,350
0,000

0,950
0,000
0,950
0,000

0,000
1,115

0,157~*
-0,627*

0,116*
-0,402*

0,108%*
-0,363*

0,530%*
-0,146*

0,580%*
-0,129*

0,560%*
-0,129*

0,490%*
-0,146*

0,052%
-0,117*

0,053*
-0,118%*

0,201~*
-0,002*

0,053*
-0,095*

0,052*
-0,095*

0,387%
-0,114%

0,115%*
-0,502*

0,076%
-0,302%*

0,090%
-0,333*

0,601*
-0,189*

0,652*
-0,172*

0,626%
-0,172%

0,556%*
-0,189%*

0,052%
-0,117*

0,053*
-0,118%*

0,201%*
-0,002*

0,053*
-0,095%*

0,052*
-0,095%*

32,284
-128,498
23,676
-102,958

23,866
-82,366

15,603
-61,924

22,158
-74,513
18,353
-68,226

108, 590
-29,844
123,272
-38,699

118,920
-26,490
133,601
-35,345

114,860
-26,486
128,366
-35,341

100,393
-29,842
113,899
-38,696

10,703
-24,022

10,703
-24,022

10,826
-24,191
10,826
-24,191

41,124
-0,458
41,124
-0,458

10,825
-19,545
10,825
-19,545

10,703
-19,390
10,703
-19,390

79,332
-23,364

AC
ABE
AC
ABE

AC
ABE
AC
ABE

AC
ABE
AC
ABE

ABE
AD
ABE
AD

ABE
AD
ABE
AD

ABE
AC
ABE
AC

ABE
AC
ABE
AC

AD
ABE
AD
ABE

AD
ABE
AD
ABE

ABE
AC
ABE
AC

AC
ABE
AC
ABE

AC
ABE
AC
ABE

ABE
AD

24
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

0,394%*
-0,107*

0,108%*
-0,426*

0,164%*
-0,053*

0,109*
-0,050%*

0,105*
-0,196*

0,120%*
-0,162*

0,091
-0,069*

0,179%
-0,053*

0,108%*
-0,406*

0,360%
-0,107*

0,751%*
-0,888%*

ABE
AD

AD
ABE
AD
ABE

ABE
AC
ABE
AC

ACE
AD
ACE
AD

AD
ABCE
AD
ABCE

ACE
ABD
ACE
ABD

ABD
ACE
ABD
ACE

ABE
AD
ABE
AD

AC
ABE
AC
ABE

ABE
AC
ABE
AC

AC
ABDE
AD
ACE

Wartosci ekstremalne
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REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] : R[kN] M[kNm]: Kombinacja obcigzen:
17 23,311* -13,670 27,024 -88,829 AD
-35,695* 37,377 51,683 103,823 ACE
-0,446 118,310* 118,311 2,495 ABE
23,311 -13,670%* 27,024 -88,829 AD
-0,446 118,310 118,311~* 2,495 ABE
-35,695 37,377 51,683 103,823* ACE
23,311 -13,670 27,024 -88,829* AD
18 35,970%* 90,016 96,937 -105,367 ABDE
-23,333* -13,666 27,040 88,950 AC
0,446 108,550* 108,550 -2,495 ABE
-23,333 -13,666* 27,040 88,950 AC
0,446 108,550 108,550%* -2,495 ABE
-23,333 -13,666 27,040 88,950* AC
35,970 90,016 96,937 =-105,367* ABDE

* = Wartos$ci ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obciazenia char.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

1 0,01422 ABCE
0,00012 ABE
0,01422 ABCE

2 0,01463 ABCE
0,01244 ABE
0,01717 ABCE

3 0,01485 ABCE
0,02258 ABE
0,02263 ABE

4 0,01459 ABCE
0,02909 ABE
0,02912 ABE

5 0,01406 ABC
0,03210 ABE
0,03210 ABE

6 0,01369 ABDE
0,03228 ABE
0,03228 ABE

7 0,01421 ABDE
0,03163 ABE
0,03164 ABE

8 0,01465 ABDE
0,02827 ABE
0,02830 ABE
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9 0,01485 ABDE
0,02172 ABE
0,02177 ABE

10 0,01460 ABDE
0,01185 ABE
0,01684 ABDE

11 0,01420 ABDE
0,00011 ABE
0,01420 ABDE

12 0,01578 ABDE
0,01236 ABE
0,01740 ABDE

13 0,01492 ABDE
0,02898 ABE
0,02903 ABE

14 0,01398 ACE
0,03252 ABE
0,03252 ABE

15 0,01493 ABCE
0,02818 ABE
0,02823 ABE

16 0,01566 ABCE
0,01179 ABE
0,01706 ABCE

17 0,00000 ABCE
0,00000 ABE
0,00000 ABE

18 0,00000 ABDE
0,00000 ABE
0,00000 ABE

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obciazenia char.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret L/f Kombinacja obciazen:
1 12655, 6 ABE
2 5237,8 ABE
3 4386, 4 ABE
4 4899, 4 ABE
5 8846,1 ABE
6 9009, 9 ABE
7 5238, 6 ABE
8 4805, 9 ABE
9 5847,5 ABE

10 14811, 9 ABE
11 2750,1 ABE
12 2750,1 ABE
13 2939, 8 ABE
14 2939, 8 ABE
15 6,2587E+17 ABC
16 8,3010E+17 AC
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17 1,0760E+18 ABC
18 8,8940E+17 AD
19 5,7962E+17 AD
20 40385, 8 AB
21 15540,9 ABC
22 15540, 9 ABE
23 13077,1 AB
24 13077,1 ABD
25 13077,1 AB
26 13077,1 AC
27 15540,9 AB
28 15540,9 AB
29 40385, 8 ABE
30 2291,9 AD
31 2288,0 AC
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 30 Zty przek. 0,09 [T T1
31 Zty przek. o,0s [T T
2 15 Scisk. (39) 12,6 [OIT T T 1 ABE
16 Scisk. (39) 16,2¢ [CIT T T 1 ABE
17 Rozc. (32) 19,1 O T ABE

18 Scisk. (39)
19 Scisk. (39)
3 21 Sc.zg. (58)
22 Naprez. (1)
23 Naprez. (1)
24  Sc.zg. (58)
25 Sc.zg. (58)
26 Sc.zg. (58)
27 Naprez. (1)
28 Sc.zg. (58)
4 1 Naprez. (1)
2 Naprez. (1)
3 $c.zg. (58) 65,3 [T ] ARE
4 Sc.zg.(58)
5 Naprez. (1)
6 Naprez. (1)
7 Sc.zg. (58)
8 Sc.zg. (58)
9 Naprez. (1)
10 Sc.zg. (58)
11 Naprez. (1)
12 Naprez. (1)
13 Naprez. (1)
14 Naprez. (1)
20 Naprez. (1)
29 Zgin. (54) 34,35 [T T ABE
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5.2.3. Wymiarowanie stupa

Cechy przekroju:

4520 Wymiary przekroju [cm]:
~ h=35,0, b=35,0,
o & % e Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej
BETON: B30

fu= 25,0 MPa, foe=a-fe/y=1,00%25,0/1,50=16,7 MPa
350 Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=1225 cm?, J=125052 cm®*, J,,=125052 cm*

STAL: A-ITIN (B500SP)

.\ .\ /. /. 1 fu=500 MPa, ys=1,15, f,¢=420 MPa
| 020 | &im=0,0035/(0,0035+£,4/E)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
\ 35,0 ! Zbrojenie glowne:

Ag+A0=25,13 cm?, p=100 (As+Ax)/Ac =100x25,13/1225=2,05 %,
Jx=4580 cm*, J,=2545 cm?,

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: ABDE

Momenty zginajace: M, =-0,000 kNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Vy,=10,282 kN, Vx= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =-71,906 kN = Ngq,

Uwzglednienie smuktosci preta:
- w plaszczyznie ustroju:
€y = My/N = (-0,000)/(-71,906)=0,000 m,
Msdx = Nx (€ay + €cy) N =1,137%(0,020 +0,000)%(-71,906) = 1,635 kNm,.

Zbrojenie wymagane:

Obliczenia wykonano:

- przy zalozeniu maksymalnego wykorzystania no$nosci strefy $ciskanej betonu (&im=0,625).
Wielkosci obliczeniowe:
Ns¢=-90,016 kN,
Ms=V(Msax2+ Msgy?) = V(-121,8142+0,0002) =121,814 kNm
Fc f.i=16,7 MPa, f,:=420 MPa =f,
Zbrojenie rozciggane (g51=6,68 %o):
A=9,86 cm? = (4020 = 12,57 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
AFA+A©=9,86 cm?, p=100xA/A= 100x9,86/1225=0,81 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
\ h=35,0, d=31,0, x=10,7 (§=0,344),
i il a1=4,0, a=4,4, z=26,6, A=373 cm?,
—  &=-3,50 %o, £1=06,68 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fe=-504,258, Fs1 = 414,241,
M= 65,891, My = 55,923,

(o} < 35

Warunki rownowagi wewnetrznej:

F+Fs1=-504,258+(414,241)=-90,016 kN (Ns4=-90,016 kN)
M+M1=65,891+(55,923)=121,814 kNm (Msq=121,814 kNm)
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Diugosci wyboczeniowe preta:

-przy wyboczeniu w plaszczyznie ukladu:

podatnos$ci weztdw ustalone wedtug zatacznika C normy, wspotczynnik B obliczono jak dla preta jednostronnie
zamocowanego w ukladzie przesuwnym

ze wzoru (C.1) 1, =B leol, 1eo=5,600 m,
podatnosci weztow: k. =0,000 = ka =(1/ka-1)=00, K, =1,000 = kg =(1/x,-1)=0,000,
= B=2+1/(3k) = 2+1/(3x0) = 1,=2,000x5,600 = 11,200 m
-przy wyboczeniu w plaszczyZnie prostopadlej do plaszczyzny ukladu:
podatnosci weztow ustalone wedtug zatacznika C normy, wspotczynnik 3 obliczono jak dla preta swobodnego:
ze wzoru (C.1) 1o= leol, 1co=5,600 m,
podatnosci weztdw: k. =1,000 = ka =(1/ka -1)=0,000, ¢, =1,000 = kg =(1/1»-1)=0,000,
p=1,000 = I, =1,000x5,600 =5,600 m = 1,=1,000x5,600 = 5,600 m*|*
podatnosci weztow: k,=0,000, k,=0,000, «,=0,000, = p=1,000, dla l. = 5,600, l.=p leoi = 1,000%x5,600 =
5,600 m*)
Uwzglednienie wptywu smukfosci preta:

-w plaszczyznie ustroju:

. . . Zcol l h
mimos$rod niezamierzony: (Io=5,600 m, h=0,350 m, n=1) e, = max 1+ / —,0,01) =max(0,019,
600 n-30

0,012, 0,010) =0,019 m, przyjeto: €.=0,020 m,

mimosérod statyczny: Mps=max Msq =105,367 kNm, Nsq=-90,016 kN = e=|Mun./N |= |105,367/(-
90,016) |=1,171 m,

mimos$roéd poczatkowy: eq~e.te.~0,020+1,171=1,191 m,

obliczenie sity krytyczne;j:
- dtugos¢ wyboczeniowa: 1,=11,200 m (obliczona wg PN),
- modut sprezystoéci betonu: Ecy=31,0-10° kPa,
- momenty bezwladnosci: 1.=12,5052-10* m*,

[,=0,4580-10* m* (dla zbrojenia rzeczywistego)
- eo/h=max{(es+ec)/h, 0,05, 0,5-0,01(l/h+f.q)) = max(3,402, 0,05, 0,013) = 3,402,
- ki=1+40,5 (Nsq1¢/Nsd) di0) =1 + 0,5%1,000%2,00 = 2,000,

91E,1 0,11

cm-= C

N =

crit 2 +0’1 +ES[S =
17| 2k,

0,1+e—0
h

9 [3,100'107><1,250~10'3{ 0,11

108 1051 =
SR s s Cved v 0,1) +2,0-108x4,580-10 ] 748,648 kN

wspotczynnik zwigkszajacy mimosrod poczatkowy:
1-N,, /N, 1-(90,0167748,648)

1,137

>

-w ptaszczyznie prostopadtej do ustroju:
uwzglednienie wptywu smukloéci zaniechano
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Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

Wielkosci obliczeniowe:

R Nsi=-90,016 kN,
5 Ms=V(Msa+ Msay?) = V(-121,8142+0,000%) =121,814 kNm
| o & fui=16,7 MPa, f,=420 MPa =fy,

Zbrojenie rozciggane: Ag=12,57 cm?,

Zbrojenie $ciskane: Ap=12,57 cm?,
AFAg+AL=25,13 cm?, p=100xAJ/A~=

<K< % 100x25,13/1225=2,05 %

Wielkosci geometryczne [cm]:

V4 h=35,0, d=31,0, x=12,3 (€=0,397),

1 31=4,0, 32:4,0, ac=4,3, ZC=26,7, Acc=431 sz’
a | ST /i £e=-1,08 %o, £2=-0,73 %o, £1=1,63 %o,
s Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
\ - |

‘ 35,0 | F=-317,596, Fs1 = 410,022, Fs, = -182,442,
M~=41,831, Mg, = 55,353, Mg = 24,630,

Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgg = 162,343 kNm > Mgq =M +M;+M=41,831+(55,353)+(24,630)=121,814 kNm
Scinanie

Przyjeto podparcie lub obcigzenie posrednie.

Odcinek nr 1
Poczatek i koniec odcinka: Xa=0,0 x,=060,2 cm
Sity przekrojowe: Nsqa =-90,016;

Vsdmax =-35,970 kN
Rodzaj odcinka:

Ay 1257
PL™p d 35,0x31,0

Przyjeto pL = 0,01000.
Gep = Nsa/ Ac=90,016/ 1387,15 x10 = 0,65 MPa G, <0,2 fua
Przyjeto oo = 0,65 MPa.
Vrat =[0,35 k fea (1,2 +40 pr) + 0,15 6¢p] b d =
=[0,35%1,29x1,20%(1,2+40%0,01000) + 0,15%0,65]%35,0x31,0x10"! = 104,618 kN
Vsa=35,970 < 104,618 = Vrai
Noénoéé¢ odcinka I-go rodzaju:
Vsa=35,970 < 104,618 = Vrai
v=0,6 (1 - fu./250) = 0,6x(1 - 25 / 250) = 0,540
Vra2 = 0,5 v fuoa by 2= 0,5%0,540x16,7x35,0%26,7x10"! = 420,912 kN
ac=1+oep/fea=1+0,65/16,7= 1,039
VRrdz2,red = 0c VRA2 =1,039x420,912 = 437,267 kKN
Przyjeto Viaared = 420,912 kN
Vsa=35,970 < 420,912 = Vrao,red

=0,01158; pL<0,01
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Nosnos¢ zbrojenia podtuznego

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 0,112 m:

AFu= 0,5 [Vsd| (cotd - Vraza/ Vras cotar) = 0,5%-35,970%(1,000) = 17,985 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:
Fia = Fiam + AFq = 392,917 + 17,985 = 410,903 kN;
Fi < Figmax = 410,022 kN
Przyjeto Fyy = 410,022 kN
Fu = 410,022 < 527,788 = 12,57x420 x107! = A fyq
Zarysowanie
zadanie Kratownica_v3+slupy, pret nr 31,
Potozenie przekroju: x =0,000 m
Sity przekrojowe od obc. dlugotrwatych: Msq = 42,349 kNm
Nsda =-51,623 kNe = 84,0 cm
Vsa=-14,424 kN

Wymiary przekroju: by =35,0 cm
d=h-a;=350-4,0=31,0cm
Ac=1225 cm?
W, = 7146 cm®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami zewngtrznymi,
Wynosi:
As=ke k fererr Act / Oslim =
=0,4x1,0x2,6x612 /218 = 2,93 cm?
Aq1=12,57>2,93 = A,
Zarysowanie:
Mt = form We = 2,6x7146 %107 = 18,579 kNm
Fom 2,6
T e/W,—1/A, 84,0/714583 - 1/1225,00
Nsq=51,623 > 23,758 = N¢

Przekrdj zarysowany.

Ner 101 =-23,758 kN

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

Przyjeto k, = 0,5.
pr=As/ Acterr= 12,57 /266 = 0,04718
srm =50+ 0,25 ki ko ¢ / pr =50 + 0,25%0,8%0,50%20/0,04718 = 92,39
gsm =05/ By [1 - B1f2 (osr/ 6s)?] =
=126,76/200000 x[1 - 1,0x0,5%(-23,758/51,623)] = 0,00057
Wi =B Srm &m = 1,7x92,39x0,00057 = 0,09 mm
wi = 0,09 < 0,3 = Wiim

Szerokos$é rozwarcia rysy ukos$nej:

Rysy ukos$ne nie wystepuja.

32



BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Swinoujécie, dziatka o nr ewid.: 209/8

5.2.4. Stopa fundamentowa

Skala 1:50
z [m]
0,00
0 v
A
Ph 10
0,80 0,80 z o
v .
1 Pd 2,40
1,50 ’ ‘
v
Pd

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Istniejacy wzgledny poziom terenu: z= 0,00 m,

Projektowany wzgledny poziom terenu: zg, = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. |Poziom stropu Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 0,80 Piasek préchniczy brak wody
2 0,80 0,70 Piasek drobny brak wody
3 1,50 nieokresl. Piasek drobny brak wody

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: stup prostokatny

Wymiary stupa: b=0,35m,
Wspotrzedne osi shupa:

X0 = 0,00 m,

1=0,35m,
yo= 0,00 m,
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Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.

3. Obciazenie od konstrukciji

Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: Zone = 0,55 m.

Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hy Hy My M,
obcigZenia [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
1 D 90,0 -36,0 0,0 0,00 105,40

* D — obcigzenia state, zmienne dtugotrwate,

D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.
4. Materiat

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dy=12,0 mm, nakierunkuy: dy=12,0 mm,
Kierunek zbrojenia glownego: X,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

Dopuszcza sig¢ zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.

5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zy= 0,80 m
Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: By=2,40m, By,=2,00m,
Wysokos¢: H=0,55m,

Mimoérody: Ex=0,00 m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodow

Nrobe. | Rodzaj obcigzenia Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimoér.
* 1 D 0,80 0,36 0,99
D 1,50 0,11 0,48

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx=2,40m, By=2,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 0,80 m.

Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji:
sita pionowa: N = 90,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, Ey =0,00 m,
sita pozioma: Hy =-36,00 kN, mimos$réd wzglgdem podstawy fund. E, = 0,25 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosr6d wzgledem podstawy fund. E,= 0,25 m,
moment: My =0,00 kNm, moment: My = 105,40 kNm.
Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek:
sita pionowa: G=92,71 kN/m, momenty: Mgy = 0,00 kNm/m, Mg, = 0,00 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagg obciazenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspodtczynnikoéw obciazenia.
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Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu

Obcigzenie pionowe:
N;=N+G=90,00+92,71|72,59 = 182,71 | 162,59 kN.
Momenty wzgledem $rodka podstawy:
M = N-Ey — Hy'E, + My + Mgx = 90,00-0,00 - 0,00-0,25 + 0,00 + (0,00) | (0,00) = 0,00 | 0,00 kNm
M = -N-Ex + Hy'E; + My + Mgy = -90,00-0,00 + (-36,00)-0,25 + 105,40 + 0,00 | (0,00) = 96,40 | 96,40 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
e = [Mpn/Ny| = 96,40/162,59 = 0,59 m,
ery = [Mn/Ny| = 0,00/162,59 = 0,00 m.
en/Bx + en/By = 0,247 + 0,000 = 0,247 m < 0,250.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =Bx—-2-ex=240-2-0,53=1,34m, B,'=By-2-ey=2,00-2-0,00=2,00m.
Obcigzenie podioza obok tawy (min. $rednia gestos$¢ dla pola 1):

$rednia gesto$¢ obliczeniowa: ppg) = 1,40 t/m3,

minimalna wysoko$¢: Dmin = 0,80 m,

obciazenie: pPpg) g Dmin = 1,40-9,81-0,80 = 10,95 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @y = Pym)'ym = 29,90-0,90 = 26,91°,

SpOJNose: Cur = Cum)Ym = 0,00 kPa,

Np=4,60 Nc=23,78, Np=13,07.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg 6x = |[Hy/N; = 36,00/182,71 = 0,20, tg dy/tg Dy = 0,1970/0,5075 = 0,388,

iBx = 0,47, 1icx=0,65, ipx=0,68.
tg &y = [Hy|[/N; = 0,00/182,71 = 0,00, tg 8,/tg ®yx = 0,0000/0,5075 = 0,000,
iy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.

Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentows:

PBm) Ym'g = 1,85:0,90-9,81 = 16,31 kN/m°>.
Wspotczynniki ksztattu:

me=1-0,25-B//By =0,83, mc=1+0,3-B{/By =120, mp=1+1,5B/By =2,01
Odp6r graniczny podtoza:

Qmix = Bx'By/(mc Nc-curyicx + mp N pp) g Dminipx + me-Np-prr g-Bx'+iex) = 633,93 kN.

Qmiy = Bx'By'(mc-Ne-cy icy + mp Np* ppg) g Dmin‘iny + mp-Np-prg-By'-isy) = 1108,45 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N; = 182,71 kN < m'min(Qspx,Qmay) = 0,81:633,93 = 513,48 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest speiony.

Wymiarowanie fundamentu

Sprawdzenie stopy na przebicie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =90 kN,
momenty: My =0,00 kNm, My, = 96,40 kNm.
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Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
Cxr = ‘MYT/NY| = 1’07 m, Cyr= ‘Mxr/Nr| = 0,00 m.
Sita §cinajaca: Vsa =Jac q-dA = 57 kN.

No$no$¢ betonu na $cinanie: Vg = (b+d)-d-fea = (0,30+0,49):0,49-1000 = 392 kN.
Vsa =57 kN < Vgg =392 kN.

Whniosek: warunek na przebicie jest spetniony.

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 1 na kierunku x

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =90 kN,
momenty: My =0,00 kNm, My, = 96,40 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
Cxr = ‘MYT/NY| = 1507 m, Cyr= ‘Mxr/Nr| = 0,00 m.

Moment zginajacy:

Msa = (2-q1 + qs)-B-s%/6 = (2-:69+23)2,00-1,20/6 = 64 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As= 6,9 cm?.

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 1 na kierunku y

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =90 kN,
momenty: My =0,00 kNm, My, = 96,40 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = [My/Ny| = 1,07 m, ey = |My/N¢| = 0,00 m.

Moment zginajacy:

Msa = (2-q1 + qs) B-s¥/6 = (2:19+19)-2,40-0,80/6 = 18 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ag= 2,0 cm?.
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5.2.5. Plyta stropowa nad czes$cig socjalng

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane piyt
Symbol Grubo$é Pole powierzchni Poziom pt. §rodk. Materiat
1 180mm 74,70m2 0,00m B30
1.2. Model konstrukcyiny
[Sc2]
L]
Sc1
i
]
Z1
!
-
-
1.3. Grupy obcigzen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie | Yfl Y2 Wd
cC.w. ciezar wtasny stazte 1,1 1,0 1,0
A Uzytkowe zmienne 1 1,5 0,7
1.4. Lista obcigzen
Lp. Grupa |Rodzaj V£l Y2 Wartos$¢ obc. Wspotrzedne
1 A cata pityta 1,5 1,0 7,50kN/m2 ptyta "1™
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1.5. Schematy obciazen dla poszczegdlnych grup

Grupa A

¥

7,50kN/m2

38
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2. Analiza
2.1. Plyty - momenty zginajgce Mx - [kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.wlasny, A)

0,0] 0,0

o 9
O

BRSO

- ,/J“ |
OAN
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00- %]

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0

—o——225—1 ,50\1,15

0,00,

225
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3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb]

4,52 4,52—4,52—4,52—{4,5] 4,52——4,52——4,52——4,52———4,52
4, 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 [:) 4,52 4,52 4,52 4,52 4‘»,’5‘2
4‘»,52 4,52 4,52 4,52 4,52 o] (j] 0 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 I ‘
‘ ‘ 4,52 4,52 4,52 4,52 0 C:) 0 4,52 452 452 4,52 4,52
4,52 4,52 4,52 4,52 0 [:) 0O 0452 452 4,52 4,52 "‘#15‘2
4‘»,'5‘2 4,52 4,52 4,52 0o 0 (:] 4,52 4,52 4,52 4,52 I
4‘»,‘5‘2 4,52 4,52 4,52 g o (:) 0 0452 452 4,52 4,52 4,52
4,52 4,52 4,52 4520 0 é 0 0452 452 4,52 4,52 4‘»,15‘2
4,52 4,52 4,52 4,52 0 0 ,d 0 0452 452 452 452 452 ‘
4,52 4,52 4,52 4520 O 'é“ 0 0 452 4,52 4,52 4,52 4,52
4‘»,’5‘2 4,52 4,52 4,52 4,52 0 4,52 (:) 4,32 0 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 ! ‘
4‘»,’5‘2 4,52 4,52 4,52 4,52 0 4.j52 0 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52
4‘»,’5‘2 4,52 4,52 4,52 0 4,52 (B 4,52 0 4,52 4,52 4,52 4,52 l ‘
4‘»’5‘2 4,52 4,52 4,52 452 0 0O -(;- 0 0452 452 452 452 4,52
4‘»,15‘2 4,52 4,52 4,52 452 0 0 é 0 0 452 4,52 4,52 4,52 4,52 l ‘
4‘»15‘2 4,52 4,52 4,52 0 0 (; 0 Q452 4,52 4,52 4,52 4,52
"‘#15‘2 4,52 4,52 4,52 452 0 0 5 0 0 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 !
4‘»,15‘2 4,52 4,52 4,52 g 0 (I:) 0 0452 452 4,52 4,52 4,52
4‘»,’5‘2 4,52 4,52 4,52 452 0 0 (:) 4,52 4,52 452 4,52 l
4‘»,’5‘2 4,52 4,52 4,52 ,52 0 [j) 4,52 4,52 4,52 4,52
"‘#,'57‘2 4,52 4,52 4,52 4,52 [o] (f) 4,52 4,52 4,52 "‘#.‘5‘2
"‘#15‘2 4,52 4,52 4,52 4,52 0 é 4,52 4,52 4,52 "‘#!5‘2
4‘»,’5‘2 4,52 4,52 4,52 4,52 o] 6 4,52 4,52 4,52 4‘»,‘5‘2
‘ ‘4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 0 é 0 4,52 4,52 4,52 452 4,52 ‘ ‘
4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 (L) 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 452
1‘&,52*4,52*4,52 4,52*4,52*4,52—:— 4,52745274.5274'5274'52}4’ ‘
Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb]
4,52—4,52—4,52 4,52—4,57 4,52*4,52*4,52*4,52*4,527 ‘
4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 1,52
4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4‘»,’5‘2
4,52 4,52 4,52 4,52 0 0 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 ‘
4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 0 D 4,52 4,52 452 4,52 4,52 4,52
‘ , ‘4,52 4,52 4,52 4,52 0 0 4,52 4,52 4,52 452 452
4,52 4,52 4,52 4,52 0 0 0452 4,52 4,52 4,52
4‘»,‘5‘2 4,52 4,52 4,52 452 0 0 0 04,52 4,52 4,52 4,52 4,552
4‘»,15‘2 4,52 4,52 4,52 4520 0 0 0 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52
4‘»,15‘2 4,52 4,52 4520 0 [ 0 0452 452 452 452 452
4‘»,:5‘2 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 452 4,52 452 452 4,52

4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52(1|4.52 452 452 452 4,52 4,52

PO OO D O==Q = D= Q== OO == D =D = O =m Q= == 0= O O = O - O O OO~
o

4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 452 4,52 4,152
A‘f,,f)‘Z 4,52 4,52 4,52 4520 O 0 452 4,52 4,52 452 4,52 l ‘
‘ l ‘4,52 4,52 4,52 4,52 0 0 0 0 4,52 452 452 4,52 4,52
4,52 4,52 4,52 4,52 452 0 O 0 0452 452 452 452 A‘r,’5‘2
1,15‘2 4,52 4,52 4,52 452 0 0 0 0 4,52 452 4,52 4,52 ‘
1,15‘2 4,52 4,52 4,52 g 0 0 0452 452 4,52 4,52 4,52
A‘r,lf)‘Z 4,52 4,52 4,52 4520 0 0 0 4,52 4,52 4,52 4,52

4‘>,'5‘2 4,52 4,52 4,52 4,52 0 0 452 4,52 4,52 4,52 4,52

4‘>,'5‘2 4,52 4,52 4,52 4,52 0 0452 452 452 452 452 452
4‘>,'5‘2 4,52 4,52 4,52 4,52 0 0452 452 452 452 452 51,15‘2
‘ l 4,52 4,52 4,52 4,52 Q 0 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52

4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 452 4,52

AM’)‘Z 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 452 452
1,22—4,52—4,52—4,52—4,52 4,524 4,52—4,52—4,5274,52—4»,52JJ ‘
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Zbrojenie gorne - kierunek 1 [cm2/mb]
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

PT-A-01 - Rzut parteru 1:100
PT-A-02 - Rzut dachu 1:100
PT-A-03 - Przekroj poprzeczny A-A 1:50
PT-A-04 - Przekroj poprzeczny B-B 1:50
PT-A-05 - Przekroj poprzeczny C-C 1:50
PT-A-06 - Elewacje 1:100
PT-A-07 - Elewacje 1:100
PT-A-08 - Zestawienie stolarki 1:100
PT-K-1 - Rzut fundamentow 1:100
PT-K-2 - Rzut konstrukcji przyziemia 1:100
PT-K-3 - Rzut konstrukcji dachu 1:100
PT-K-4 - Wieniec W1 1:100
PT-K-5 - Wieniec W2 1:100
PT-K-6 - Zbrojenie ptyty PS1 1:50
PT-K-7 - Przekroj przez sciane w osi 11 1:50
PT-K-8 - Przekroj przez sciane w osi 1 1:50
PT-K-9 - Przekroj przez sciane w osi 5'/7’ 1:50
PT-K-10 - Dzwigar kratowy W1 1:20
PT-K-11 - Dzwigar kratowy W2 1:20
PT-K-12 - Zbrojenie fundamentéw 1:20
PT-K-13 - Stup S1 1:20
PT-K-14 - Stup S2 1:20

PT-K-15 - Podcigg P1 1:20
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Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.

2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA

BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE

JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA

| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.

INWESTOR:

MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72 - 600 SWINOUJSCIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

W' O/C

PRACOWRNIA PROIEETOWA,

PP MOST sp. z 0.0.
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA
SKALA: 1:100
ZESPOL. PROJEKTOWY
funkcja imie i nazwisko specjalnosé i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Marta Wtodarczak Wp_oaliﬁ’}‘,‘;,‘z‘,‘i,";gz,gg,zoos
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Krzysztof Sokotowski amgi;‘?;g?;iff"e
data nr umowy nrrys. faza tom
06.2024 WIM/93/2015 1 PT-A |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wiasnoscig Pracowni Projektowej "MOST".

Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czesciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).




B
-
.
.
=
=
S —c
=
©

| |
\ \
550 L 550 550 B 550

rura spustowa 9100 rynna 9150
05% > 05%

500 550 550 500

L
1
rura spustowa 9100
| 416,15
[ N

— |5
JEREE (V. " S
=
o,
¥

rura spustowa 9100

rynna 9150

+\6,1
N

O e e e e e e
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

J
43

dciana
dzczytowa

1160
1075

5o

5o
1075

szezytowa

*

o
i)
=)
*

o
1)
=)

+| 1.2

o

|
L

S
|

2004
1160
!

\

Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.

2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA
BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA
| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.
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Uwagal Wymiar w Swietle muru 90 120 100 Uwagal Wymiar w Swietle muru 90 90 80 80 200
podano do wykofczonej podtogi. podano do wykofczonej podtogi.
WYMIARY MINIMALNE W SWIETLE|  Smin. 900 1200 1000 WYMIARY MINIMALNE W SWIETLE[  Smin. 900 900 800 800 2000
PRZEISUA Tmn7 Hmin. 2000 2000 2000 PRZEJSCIA /mn/ Hmin. 2000 2000 2000 2000 2000
WYMIARY W SWIETLE So 1000 1300 1100 WYMIARY W SWIETLE So 1000 1000 900 900 2100
MURU /mm/ Ho 2050 2050 2050 MURU /mm/ Ho 2050 2050 2050 2050 2050
ZESTAWIENIE KONDYGNACJA 0 3 1 1 ZESTAWIENIE KONDYGNACJA 0 6 1 1 1 1
KONDYGNACJA 1 - - - KONDYGNACJA 1 - - - - -
RAZEM 3 1 1 RAZEM 6 1 1 1 1
drzwi wejiciowe drzwi wejSciowe drzwi wejsciowe drzwi wejsciowe do pom. technicznego . . - . . . )
LOKALIZACJA do czesci magazynowej do czeéci socjalnej do czeéci magazynowej LOKALIZACJA tazienki | pomieszczenia magazynowego | drzwi wejsciowe do pom. magazynowego drzwi do kabiny prysznicowe] drzwi do wc. drzwi do pomieszczenia magazynowego
UWAGI Ulmax) = 13 W/m’K Ulmax) = 13 W/m’K Ulmax) = 1,3 W/m’K UWAGI dgdznwésﬁﬁinﬁ}os»ti“’we’ drzwi petne, stalowe, drzwi petne, stalowe, drzwi petne, stalowe, drzwi petne, stalowe,
drzwi petne, stalowe, drzwi petne, stalowe, drzwi petne, stalowe, ) rzy ld - olacyi jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, Jednoskrzyd{owe, o dwuskraydtowe
jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe Edylposazzoﬂzj v po c|ecd|e dwen y ZCYJHE wyposazone w podcigcie wentylacyjne wyposazony w podciecie wyposazony w podigcie . 0 o orr{oéci o3 30 min
oscieznica z blachy stalowej; oscieznica z blachy stalowej; oscieznica z blachy stalowej; min. S3Cm°) W przypag. drzwl o (min. 80cm’) ‘ wentylacyjne (min. 220cn’ | wentylacyjne [min. 220cn) i oéciepinica 7 tﬁfchy' stalowej;
zamek patentowy; zamek patentowy; zamek patentowy; tazienki podciecie (min. 220cm’) oscieznica z blachy stalowej; zamek z blokada zamek z blokada X 4
ol i<y kolorvstvi ol i<y kolorvstvi ol i<y kolorvstvi oscieznica z blachy stalowe]; kolory wg. opisu kolorystyki, cieanica z blachy stalowel oécieznica z blachy stalowe kolory wg. opisu kolorystyki
olory wg. opisu kolorystyki olory wg. opisu kolorystyki olory wg. opisu kolorystyki kolory wg. opisu Kolorystyki, oscleznica z blachy sralowey; : 4
kolory wg. opisu kolorystyki kolory wg. opisu kolorystyki
Wymiar w Swietle ocieznicy mierzony po otwarciu skrzydta o 90°. Wymiar w Swietle oScieznicy mierzony po otwarciu skrzydta o 90°.
Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
SYMBOL W PROJEKCIE 01 02 SYMBOL W PROJEKCIE B1
Uwaga: Wszystkie okna Uwaga: Wszystkie
i drzwi balkonowe bramy pokazano od
pokazano od strony elewacji. strony elewagji. ~—
_ 2
Ulmax) = 0,9 W/m’K Ulmax) = 13 W/m*K
- montaz okien w warstwie konstrukcyjnej < <
SCHEMAT =
Uwaga! Wymiar w Swietle muru }
podano od wykonczonej podtogi.
WYMARY W SWIETLE So 4000 2000
MURU /mm/ Ho 1200 1200
ZESTAWIENIE KONDYGNACJA 0 3 2 SCHEMAT L —
- N 520
KONDYGNACJA 1 Uwaga! Wymiar w $wietle muru ’\L ’\L
RAZEM 3 2 podano od wykonczonej podtogi.
el okna z PCV lub aluminiowe  jednoramowe, trzyszybowe okna z PCV lub aluniniowe jednoranowe, frzyszybowe WYMARY W SWIETLE So 5200
wyposazone w nawiew ( 7-30m’/h) MURU /mm/ Ho 4500
ZESTAWIENIE KONDYGNACJA 0 3
Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzic w naturze. KONDYGNACJA 1 N
RAZEM 3
UWAGQI brama segmentowa

wyposazone w ofwory nawiewne o przekroju efektywnym 0,045m”
okna jednoramowe, dwuszybowe

TRESC RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzic w naturze.
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funkcja imig i nazwisko specjalnosc¢ i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Marta Wiodarczak | we.cioruneraer2008
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Krzysztof Sokotowski arcgi;e/gggi‘;zne
data nr umowy nrrys. faza tom
06.2024 WIM/93/2015 8 PT-A |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig Pracowni Projektowej "MOST".
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w catosci lub w czesciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE

ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.
2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA

BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE LUB

ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE

JAK PODANE W DOKUMENTACJI.
5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA

| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.

UWAGA - Branza elektryczna

Przed wykonaniem robét fundamentowych nalezy zapozna¢ sie ze sposobem wykonania uziomu
fundamentowego, ktorego opis znajduje sie w czesci instalacyjnej — elektrycznej niniejszego opracowania.

MATERIALY:
BETON: min. C20/25 W8
STAL ZBROJENIOWA: A-lIN B500SP (fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B)
OTULINA ZBROJENIA: min.5cm
INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SWINOUJSCIE,

]

MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72 - 600 SWINOUJSCIE

W' O/C

PRACOWMNLA PROIEKTOWWA

Pracownia Projektowa "MOST"
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: KONSTRUKCJA
TRESC RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTOW
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1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.
2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA

BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE LUB
ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE

JAK PODANE W DOKUMENTACJI.
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.

2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA

BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA

| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.

MATERIALY:
BETON:

STAL ZBROJENIOWA:

STROP:

OTULINA ZBROJENIA:

min. C25/30
A-IlIN (fyk=500MPa, klasa ciagliwosci min. B)

Ptyty FILIGRAN gr. 6¢cm zbrojone podtuznie min. @12 co 10cm

min.3cm

INWESTOR:
SWINOUJSCIE,

MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72 - 600 SWINOUJSCIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

W' O/C

PRACOWRNIA PROIEETOWA,

Pracownia Projektowa "MOST"
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

KONSTRUKCJA

TRESC RYSUNKU:

ZBROJENIE PLYTY PS1

Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu pretéw rozdzielczych

zgodnie z zalecaniami producenta aby unikngé
klawiszowania ptyt.

SKALA: 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja imig i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Swiderski WK';‘}S;;’;‘,TSJ&”O‘*KM 06.2024
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Pawet Platkiewicz . 1";’;‘/51‘;%‘;3%%0 06.2024
data nr umowy nrrys. faza tom
06.2024 WIM/93/2015 PT-K |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wiasnoscig Pracowni Projektowej "MOST".
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czgsciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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1.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.
WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.
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| Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]
UWAGI:

WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA

BUDOWLANEGO.
NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB

ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA

| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

MATERIALY:
BETON: C25/30
STAL ZBROJENIOWA: A-lIN (fyk=500MPa)
OTULINA ZBROJENIA: min.30 mm
INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SWINOUJSCIE,

-~

MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72 - 600 SWINOUJSCIE

Waa O/C

PRACOWVVNIA PROIEKETOWA

Pracownia Projektowa "MOST"
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: KONSTRUKCJA

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJ PRZEZ SCIANE W OSI 11

SKALA: 1:50
ZESPOL. PROJEKTOWY
funkcja imie i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Swiderski ke 11 06.2024
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Pawet Platkiewicz ; 1“;;‘/51‘;‘;’;;7’2’8%0 06.2024
data nr umowy nrrys. faza tom
06.2024 WIM/93/2015 7 PT-K |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wlasnoscia Pracowni Projektowej "MOST"
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w caosci lub w czgéciach bez uzgodnienia z Pracowni Projektowa "MOST" (Dz.U. nir 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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Srednica @ [mm] |lledé [szt.] | Dlugaéd [m] ngIugos;cl;—:-:kmwla NF. Srednica @ [mm] | llogé (s2t.]| Dtugnéé [m] ngIugns;{;’—gknwmamu
12 4 790 - - 1 12 4 0.80 - - 3.2
2 24 0,85 20,4 - 2 g 2 0,85 1.7 - -
Diugnst pojedyricza pretdw [m] 20,4 Dhugnsd pojedyticza pretaw [m] 17 0 3,2
Cieiar jednastkowy [kgfm] 0,4 (1,62 Ciezar jednostkawy [kg/m] 0,4 0,62 0,89
Cigzar pretdw we srdenicy [ke) 2,16 0,00 Cigzar pretdw we drdenicy [ka) 0,68 0,00 2,85
Ciezar pretdw SUMA [kg] 36,28 Cieiar pretow SUMA [kg] 3,53
Ciezar we wizystkich elementach [kg] G5zt 181,42 Cieiar we wazystkich elementach [ka] Szt 17,64
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1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.

2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA
BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA
| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT
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| Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]
UWAGI:

BUDOWLANYCH.
MATERIALY:
BETON: C25/30
STAL ZBROJENIOWA: A-llIN (fyk=500MPa)
OTULINA ZBROJENIA: min.30 mm
INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SWINOUJSCIE,

-~

MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72 - 600 SWINOUJSCIE

Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

Waa O/C

PRACOWVVNIA PROIEKETOWA

Pracownia Projektowa "MOST"

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: KONSTRUKCJA

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJ PRZEZ SCIANE W OSI 5'/7'

SKALA: 1:50
ZESPOL. PROJEKTOWY
funkcja imie i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Swiderski ke 11 06.2024
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Pawet Platkiewicz ; 1“;;‘/51‘;‘;’;;7’2’8%0 06.2024
data nr umowy nrrys. faza tom
06.2024 WIM/93/2015 9 PT-K |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wlasnoscia Pracowni Projektowej "MOST"

Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w caosci lub w czgéciach bez uzgodnienia z Pracowni Projektowa "MOST" (Dz.U. nir 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).



AutoCAD SHX Text
wieniec 24x30cm skala 1:20

AutoCAD SHX Text
rdzeń żelbetowy R1/R2/R3 24x24cm skala 1:20

AutoCAD SHX Text
ława fundamentowa ŁF1  skala 1:20

AutoCAD SHX Text
Ściana szczytowa 1:50

AutoCAD SHX Text
podbeton gr.10cm z betonu C12/15

AutoCAD SHX Text
ława fundamentowa ŁF1 60x40cm z betonu min.C20/25

AutoCAD SHX Text
ściana z bloczków bloczków silikatowych szer.24cmszer.24cm

AutoCAD SHX Text
wieniec W1  24x30cm

AutoCAD SHX Text
wieniec W2  24x30cm

AutoCAD SHX Text
podbeton gr.10cm z betonu C12/15

AutoCAD SHX Text
wieniec  24x30cm

AutoCAD SHX Text
rdzeń  R1

AutoCAD SHX Text
rdzeń R2

AutoCAD SHX Text
rdzeń R3

AutoCAD SHX Text
rdzeń R3

AutoCAD SHX Text
rdzeń R2

AutoCAD SHX Text
rdzeń  R1

AutoCAD SHX Text
rdzeń R2

AutoCAD SHX Text
rdzeń R2


ELEMENT W1 - WYKONAC 10 szt.

2015

500 1680 80 1826 15 1895.5 80 1889 14 1756.5 80

HF ;
—
HF
S
p—
—
—

r i 1]

20
16, BL20x240
240
B 16 KBS
|
||
1. SHS 1206 i
|1
||
0 9. SHS 80x il
13, BL10x248 } } » M
140 1 ||
— — — /] ||
12 el - — T . . 6. SHS 80wt N 7. SHS 80x4 i
- 50 3 I " .. N |1
- SHD || e 8. SHS 80x4 |
1 SHS 19068 -l 3. SHS 80x4 N U oo NN i
14 BLIOGO et - }” NN o3 ] s , \\\\ o |
250 | ST N |75 5. SHS 80x4 SU0 n NN n
15 BLI0X350 ~ ! - NN ) v n 16.BLI0X240
350 ~ || - L n TN ! 240
T T u s 2. SHS 12046 AN o G &/ ol ]
Mocowanie do sfupa 10 55 12046 ~_ T~ | 1 N\ N N 7 \\\ | } a— 8x M16 HV k.8.8
I kotwy gwintowane M16 ~~_" - 7 e e R ——— T\ L
~k ,7ff;ff:ff:ff:ff;ff:ff;ff:ff;ff:ff:ff:fflff:ff;fflff;ff\\};{f:fffffffffffffffffffffffffffffffff:ff;ff;ff;ff:ff;ff:ff:ff7 [ 1
15 98 90
500 h 17595 |80[525] 3145 1525 [80] | 1085 37335 | |~
150
[ 150 | 2070 | 4200 | 4020 |
| 10590
u 10619.5
115 10608 |
e
LSS - ———— = - " —— - —— - —— - ——-——-——-——-~——-~——-~——-~——--—— -~~~ —— -~~~ ~— -~ - - - - -~ - - - - - - - T T T ]
| 10608 15
18 83395 ,
1l 1
- -
B ] ”
83605 |
15,
22815 |
, 22705 , |
T = 7{ l 2082.5 186 L ez I
e T 1 T 777777777777777777777777777 T
3. SHS 80w e ] e e
4. SHS 80x4 N 5. SHS o4 @00
834
” | 238 | 2149 |m2

BL10x80
250

[2E

1628

—F
o
~
™

2. SHS 120x6

12. BL10x294

BL20x350
350

10. SHS 120x6

1. SHS 120x6

1868.5

4. BL10x80
250

5. SHS 80x4

7. SHS 80x4

8. SHS 80x4

2945

L8

247

220

s 35l 85 j 85 ,PS

350

240

| 16115 15
u 12215 | 1
1
e — o s B0 e
| 12355 | s |
| 2485
3 2349 133 . B2 1926 21>
I I fr I
e — 0SS 10 - —— -]
M 24065 \ \ 2200 \
140
23395 | T—f
| p7 2
15 22585 3
| 1 S
—
- - - - — 11, SHS 120%6 S
2279 M 1jb_u33'5
ELEMENTY DROBNOWYMIAROWE
SKALA 1:10
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POZIOM JAKOSCI SPOIN: C wg PN-EN 1SO 5817

NIEOPISANE SPOINY WYKONAC WG PONIZSZYCH ZALEZNOSCI

Blachy prostopadte jednostronne:

rury prostokatne

dostep
dostep obustronny: jednostronny: zebra: / okragte:
<9 0S2 H  S2 A H 52 H
B S
r<2/)< - - (/)Q R (/)Q T R
<5 e ; w ;i w o8 RURA W
I S2<l0mm A A |
S1>52 $1-52 $2>10mm $1-S2
SP=0,7xS52 SP=0,7xS2 H=1,0x52 SP=0,7xmin(S1,S2) SP=1,0xS2
Wi
1. 5HS 120x6 kg 235,76
2. SHS 120x6 kg 185,61
3. 5HS 80x4 kg 7,85
4. SHS 80x4 kg 21,37
5. 5HS 80x4 kg 21,47
6. SHS 80x4 ke 11,63
7. SHS 80x4 kg 22,38
8. 5H5 80x4 kg 21,46
9. SHS 80x4 kg 15,23
10. SHS 120%6 kg 48,84
11. SHS 120x6 kg 3,11
12. BL 10x294/500 2szt. kg 20,06
13, BL 10x248/140 1szt, kg 3,12
14, BL 10x80/250 2szt, ke 2,34
15. BL 20x350/350 1szt. kg 19,23
16. BL 20x240/240 2s2t. kg 18,08
SUMA kg 657,54
Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]
UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.
2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA

BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB

ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
JAK PODANE W DOKUMENTACJI.
5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA
| ZGODY PROJEKTANTA.
6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.
7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU

WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.

MATERIALY:

STAL:

STAL ZBROJENIOWA:
OTULINA ZBROJENIA:

S235JR

A-IlIN B500SP (fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B)
min. 5¢m stopa, min. 3,5¢m stup

INWESTOR:

MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72 - 600 SWINOUJSCIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

_(TYeVg

PRACOVWWMNIA PROIEKETOWA

Pracownia Projektowa "MOST"
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

KONSTRUKCJA

TRESC RYSUNKU:

DZWIGAR KRATOWY W1

SKALA: 1:20
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja imig i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Swiderski WK‘,;‘;S;;';,";W}O(%KM 06.2024
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Pawet Platkiewicz 7 1";;‘/51‘:%‘;;}’%%0 06.2024
data nr umowy nrrys. faza tom
06.2024 WIM/93/2015 10 PT-K |

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wiasnoscig Pracowni Projektowej "MOST".

Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czgsciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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ELEMENT W2 - WYKONAC 4+4=8 szt.

‘ 16115 15 POZIOM JAKOSCI SPOIN: C wg PN-EN ISO 5817
12215 [ | | NIEOPISANE SPOINY WYKONAC WG PONIZSZYCH ZALEZNOSCI
X 500 . 1680 l80l 1826 . 2015 1551 111*15 1895.5 l80l 1889 15[‘? ZLQ 11’”* 1756.5 KBO‘ W ﬂ B[achy prosfopad{e jednosfronne;
] B 171 T BRI T .. = e dostep | rury prostakatne
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J J %Q éz
20 — Q — R — —
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| X 3 7. 5HS 80x4 k
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| , g 25 g. SHS 80x4 kg 15,23
S 106 ¢ 3. SHS 80x4 n s < B 5H5 80 N\ N } | } ‘ 137 10. SHS 120x6 kg 48,84
. | — b\ﬁf ‘L | l‘ 5350 NN o | 15 2258.5 3 11. SHS 120x6 ke 3,11
14. BLQW 50580 ‘ - RN it o NN i T 1 — 12. BL 10x294/500 2s2t. | kg 20,06 UWAGA:
i 1 e 5. SHS 80x4 S e \\\ | >, 13. BL 10x248/140 Lsat.| kg 3,12 - Element nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétem z
15. BL20x350 1DING34 150 4032415 ~ T~ ! s RN } \ } d NN } } 16 BLZQSSMO — — - - — - - - - - ol 14. BL 10x80/250 2szt. ke 2,34 rysunku PT-3
350 XOINI25,150 7089 16 T~ e \ } ~ - R i TN\ s \\\\ | L 11. SHS 120x6 - 15, BL 20x350/350 1szt. | kg 19,23 - Nalezy zwrécié uwage na kierunek mocowania
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815 98 90 E L E M E N -I- Y D R O B N O W Y M I A R 0 W E Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]
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: ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAG NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.
‘ l l l l 150 ‘ 2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.
| 150 | 2010 j 4200 ) 4020 L | 500 | 3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA
BUDOWLANEGO.
l 10590 l 4. NALEZY STOSOWAG MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
19 9sat BLIOKI94 ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
R 13. szt BL10x248 JAK PODANE W DOKUMENTACAI.
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TR . | ZGODY PROJEKTANTA.
— o —t T 6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.
= . 7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.
0 I N\ =S 8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
n = — WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT
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LF1

|Izolacja typu sredniego

NRS @10

=/0,20

NR1 ¢12

=/0,50

podbeton gr.10cm
z betonu C12/15

E_E [=184cm
1:20
60
NR4 ¢10 co.20.
L= 61
NRS ¢10
NR1 2612

tawa tF1
) Ctugost catkowira
Nr. Srednica @ [mm] | loéé [szt.] | Dlugaté [m] o8 010 012
1 12 wigle 454596 - 854,96
2 8 1.34 1576,88
3 10 wiele 170552 - 170992
4 10 0,61 - 522,77 -
Dlugose pojedyrncza pretow [m] 157688 2232 65 BE4, 96
Cigzar jednostkowy [kgfm] 04 ne2 1,83
Ciezar pretow we Srdenicy [kgl 630,75 1384 27 760,91
CigZar pretdw SUMA [kg] 2775,93
18 24 18
‘ | ‘ ‘
fawa fundamentowa LF1
60x40cm 7 betonu min.C20/25
NR4 610 co 20
L= 61_,020
- j 4
N NRT #12
N o
SO\ mM
2 N N
DN\ =10,50
N &
N

-10,90

11,00

NR1 2szt. P10 co 20cm L=61cm

NR2 @8 co 18cm
L=184cm

52

52

L

NRT 2612

R2 88 co 20cm
[=184cm

o

R2 88 co 20cm

M

SF2

NR1 @16 6szt.

L=160cm

60

NR3 ¢10 co 20 10szt.

[=170cm

NR2 #8 co 18cm
L=106cm

120
T

60

Izolacja typu Srednieqo

- \LzWGOcm B

-

stopa fundamentowa SF2

10,35

82

55

RS ¢10 co 20 10szt.

podbeton gr.10cm
7 betonu C12/15

[=170cm

120x120cm z betonu min.C25/30

~700 =

0,9

NR1 prety startowe

8szt. D14
L.=160cm

30

130

Stopa 5F2

Mr.  |Sredrica @ [mem]

Diugnst catkowita

Hosc [szt | | Dlugase [m]
) ok D10 D16

1 16

6 16 - - 2.6

2 2

3 106 318

3 10

10 17 - 17

Dhugosé pojedyricza pretdw (m]

3,18 17 9.6

Cigzar jednastkawy [kag/m]| 04 062 1.

59

Cigzar pretdw wg srdenicy [ka] 1,27

10,54 15,

26

CieZar pretdw SUMA [kgl

27,08

Cigzar we wszystkich elementach [kg] Sszt.

135,38

NR3 10szt. @10

31

L.=170cm 31
108

NR2 308 co 18cm
L=106cm

AN
B
17 17

28

SF1

31

NR3 18szt. @10
L=290cm 31

228

NR1 820 8szt.

NR3 @10 co 10 18szt.
[=290cm

[=190cm

20

145

120

NR4 610 co 20 11szt.
[=250cm

NR2 @8 co 18cm
[=128cm

240
|

31

NR4 13szt. @10

L=250cm 31

188

NR2 308 co 18cm
L.=128cm

lzolacja typu sredniego

1255

120

stopa fundamentowa SF1

240x200cm z betonu min.C25/30

NRI1 prety startowe
8szt. 20
L=190cm

130

60

stopa fundamentowa SF1

NR2 ¢8 co 18cm
[=106cm

NR1 920 8szt.
[=190cm

240x200cm z betonu min.C25/30 &3

-

NR4 910 co 20 1
[=250cm

1szt.
NRS 610 co 10 18szt.

[=290cm

podbeton gr.10cm
z betonu C12/15

Stopa 5F1

Dtugosé catkowita

Mr.  |Srednica @ [nm]| le$c [sat.] | Dhugosé [rm)]

D8 P10 P20

20 8 15

15,2

10 18 28

k] 3 1,28 3134

52,2

Bolw o om |

140 13 2,5

32,5

Dtugusd pojedyncea prettw [m)

3,84 34,7 15,2

Cigzar jednostkowy [ka/m)]

04 0,62 247

Cigzar pretdw wg srdenicy [kg)

1,54 w251 3444

Cieiar pretdw SUMA [kg)

91,59

Cieiar we wszystkich elementach [kg| 18szt.

164269

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.

2. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA

BUDOWLANEGO.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE

JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA

| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.

MATERIALY:

BETON STOPA
BETON StUP

STAL ZBROJENIOWA:
OTULINA ZBROJENIA:

min. C20/25 W8
min. C25/30

A-IlIN B500SP (fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B)
min. 5¢m stopa, min. 3,5cm stup

INWESTOR:

MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72 - 600 SWINOUJSCIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

_(TYeVg

PRACOVWWMNIA PROIEKETOWA

Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

Pracownia Projektowa "MOST"

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

KONSTRUKCJA

TRESC RYSUNKU:

ZBROJENIE FUNDAMENTOW

SKALA: 1:20

ZESPOt PROJEKTOWY

funkcja imig i nazwisko

specjalnosc¢ i nr uprawnien podpis

data

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Swiderski

konstrukcyjne
WKP/0279/PWOK/11

06.2024

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Pawet Platkiewicz

konstrukcyjne
7131/118/P/2000

06.2024

Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]

data nr umo

wy
06.2024 WIM/93/2015

nrrys. faza tom

12 PT-K

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wiasnoscig Pracowni Projektowej "MOST".

Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czesciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).



AutoCAD SHX Text
NR3  10 co 10 18szt.L=290cm

AutoCAD SHX Text
NR4  10 co 20 11szt.L=250cm

AutoCAD SHX Text
stopa fundamentowa SF1 240x200cm z betonu min.C25/30

AutoCAD SHX Text
podbeton gr.10cm z betonu C12/15

AutoCAD SHX Text
NR3  10 co 10 18szt.L=290cm

AutoCAD SHX Text
NR4  10 co 20 11szt.L=250cm

AutoCAD SHX Text
stopa fundamentowa SF1 240x200cm z betonu min.C25/30

AutoCAD SHX Text
NR1  20  8szt.L=190cm

AutoCAD SHX Text
NR1  20  8szt.L=190cm

AutoCAD SHX Text
Izolacja typu średniego

AutoCAD SHX Text
NR2  8 co 18cmL=106cm

AutoCAD SHX Text
NR2  8 co 18cmL=128cm

AutoCAD SHX Text
NR3  10 co 20 10szt.L=170cm

AutoCAD SHX Text
NR1  16  6szt.L=160cm

AutoCAD SHX Text
stopa fundamentowa SF2 120x120cm z betonu min.C25/30

AutoCAD SHX Text
podbeton gr.10cm z betonu C12/15

AutoCAD SHX Text
NR3  10 co 20 10szt.L=170cm

AutoCAD SHX Text
NR1  16  6szt.L=160cm

AutoCAD SHX Text
NR2  8 co 18cmL=106cm

AutoCAD SHX Text
podbeton gr.10cm z betonu C12/15

AutoCAD SHX Text
ława fundamentowa ŁF1 60x40cm z betonu min.C20/25

AutoCAD SHX Text
Izolacja typu średniego

AutoCAD SHX Text
Izolacja typu średniego

AutoCAD SHX Text
NR2  8 co 20cmL=184cm

AutoCAD SHX Text
NR2  8 co 20cmL=184cm

AutoCAD SHX Text
NR1 2 12

AutoCAD SHX Text
NR1 2 12

AutoCAD SHX Text
NR3  10

AutoCAD SHX Text
NR4  10 co 20L= 61 

AutoCAD SHX Text
NR1  12

AutoCAD SHX Text
NR1  12

AutoCAD SHX Text
NR3  10

AutoCAD SHX Text
NR4  10 co 20L= 61 


A

-

trzpieniem  4szt. M16 L=300mm

NR 3 Marka stalowa

20x300,/300
wieniec W2
—_ —_— 24x30cm
N
NN
e —— ] n—
AN
N
N
SHMR
AN
AN
SNMRE
NS
A
AN
N T
NS
AN
AN
O
NS
N
N
\
AN
NN wieniec W1
N 7 24x30cm
—_ ‘ — —
NN
NS
AN
AN u
e —— \eag n—
NN
AN
A
N
NS
AN
N NRT 920 8szt.

[=540cm

AN B

‘.

NR 4 Kotwy fajkowe do betonu z gwintowanym

+5,10

+ 4,80

+3,30

+3,00

Izolacja typu $redniego \

Ny] NR2 88 co 18cm
N [=128cm 3-5T 28 T35
NN "r?j / a / P2
N s N
NN o
N o~
NN
N Lr!j**
m
N > 35
N
NN
N
NN
N stopa fundamentowa SF1
zqdonie z rys. PT 1.2 +1000
NS
AN
J -10,35

NR2 #8cal8em
[=128cm

NRT 8020

[=540cm

5

mM

Izolacja typu s$redniego

-10,05

.

NR 4 Kotwy fajkowe do betonu z gwintowanym
trzpieniem  4szt. M16 L=300mm

NR 3 Marka stalowa
20x300,/300

T wieniec W2

AT T
/

N 7 24x30em
N

/

7
/s
4

/

/

7,
/s
/

wieniec W1

24x30cm

/

A

/|

NR1 820 8szt.

[=540cm

NN B

O
SO0
NN
N

s

NR2 ¢8 co 18cm
[=128cm

/

stopa fundamentowa SF1

S,
////
v
v
s

N zgdonie z rys. PT 1.2
N

/
/

/

7
‘,%
‘S s
v
7/ s
v
Z

+3,30

+3,00

/0,00

-10,35

-10,90

30

150

30

335

55

600

NR 3 Marka stalowa

Stup 51

20x270/270

Mr. Srednica @ [mm]| llode [sz¢.] | Dlugase [m]

Diugost catkowita

8 P10

{20

1 20 a

54

43,2

-+

2 8 30

1,28

334

Hugose prjedyricza pretéw [m]

334 4]

43,2

x«b +

=+

Cigzar jednostkawy [kgfm]

04 0,62

2,47

7| 150 |75
300

Cigzar protiw wg srdenicy [kg)

15,36 0,00

106,70

Cinzar pretow SUMA [kg]

122,06

Cieiar we wszystkich elementach [kg)

18szt.

2197,15

Nr. 3 Marka stalowa 20x300/300

18sz2t,

300

Nr. 4 Kotwa fajkowa M16 k8.8 [=300mm

F2s2t.

25

A-A
1:10
@
30 2.5
1

—_—

NR 3 Marka stalowa

20x300/300

30

~i

35

35

—

*

R 4 Kotwy fajkawe do betonu z gwintowanym

trzpieniem  4szt. M16 [=300mm

UWAGA:

Element nalezy wykonac w 2 etapach:
- -0,35 do 3,30 betonowaé razem z wiencemW1/
podciggiem P1
3,30 do 5,10 betonowaé razem z wiencem W2

- Podczas betonowania kotwy Nr 4 nalezy przymocowac
do marki Nr 3 za pomoca nakretek M16 aby
zapobiec przesuwowi kotew.

Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]

UWAGI:

540

BUDOWLANEGO.

BUDOWLANYCH.

MATERIALY:

BETON STOPA
BETON StUP

STAL ZBROJENIOWA:
OTULINA ZBROJENIA:

min. C20/25 W8
min. C25/30

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.
. WYKONANIE DETALI WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTOW.

3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWA

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
ROWNOWAZNE POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE
JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

5. JAKIEKOLWIEK ZMIANY SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA
| ZGODY PROJEKTANTA.

6. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

7. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA POWINNA ZOSTAC USZCZEGOLOWIANA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, KTORY POWINIEN STANOWIC PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

A-IlIN B500SP (fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B)
min. 5¢m stopa, min. 3,5cm stup

INWESTOR:
[SWiNOUJSCIE]

MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72 - 600 SWINOUJSCIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

_(TYeVg

PRACOWWMNIA PROIEKETOWA

Pracownia Projektowa "MOST"
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

NAZWA INWESTYCJI:

540cm

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

NR1 8szt. @20 L

KONSTRUKCJA

TRESC RYSUNKU:

d NR2 3008 co 18cm
1.=128cm

StUP S1

SKALA: 1:20

ZESPOt PROJEKTOWY

funkcja

imie i nazwisko

specjalnosc¢ i nr uprawnien

podpis

data

8 PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Swiderski

konstrukcyjne
WKP/0279/PWOK/11

06.2024

SPRAWDZAJACY
28 8 A

mgr inz. Pawet Ptatkiewicz

konstrukcyjne
7131/118/P/2000

06.2024

> 06.2024

data nr umow

y
WIM/93/2015

nrrys.

13

faza

PT-K

tom

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wiasnoscig Pracowni Projektowej "MOST".
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czesciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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A A SMup 52
- Diugesét catkowita

Nr. Srednica @ [mm]| llosc [szt.] | Dlugose [m] i 10 @16
. 1 1 16 B 55 35,4
2 8 30 1,06 31,8
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28 funkcja imig i nazwisko specjalnosé i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Swiderski WK‘,;‘;S;;';,";W}O(%K,ﬂ 06.2024
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Pawet Platkiewicz 7?;;‘2‘:;‘;;}’%%0 06.2024

data nr umow nrrys. faza tom

y
06.2024 WIM/93/2015 14 PT-K I

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wiasnoscig Pracowni Projektowej "MOST".
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany w calosci lub w czesciach bez uzgodnienia z Pracownia Projektowa "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).
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Padrigg P1
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NR1 20012 L.=610cm 554 2 12 2 5,74 - - 11,48
3 12 3 5,74 - 17,22
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BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Swinoujs’cie, dziatka o nr ewid.: 209/8

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) odwiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany

dla zamierzenia budowlanego pn.:
,2Budowa budynku magazynowego”
zlokalizowanego:
w miejscowosci Swinoujscie przy ul. Steyera na terenie dziatki o nr ewid.209/8;

zostat opracowany w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza architektoniczna:

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Marta Wtodarczak mgr inz. arch. Krzysztof Sokotowski
specj. architektoniczna specj. architektoniczna
WP-OIA/OKK/UpB/39/2008 83/80/Pw

Branza konstrukcyjna:

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Swiderski mgr inz. Pawet Platkiewicz
specj. konstrukcyjna spec;j. konstrukcyjna
WKP/0279/PWOK/11 7131/118/P/2000

68



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
|.dz. 120/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 42 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 39 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 1. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Marta Wiodarczak

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Amirzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitcktow. pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4, Cztonek Komisj: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisiji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska

7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

8. Cztonek Komisiji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

9. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

1) Strona (wnioskodawca): arch. Marta Wiodarczak 64-605 Wargowo 88

2) Gibwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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WIELKOPOLSKA

/ .| OKREGOWA
S 1ZBA
i INZYNIEROW
===k | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-K W-0054-0055-317/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Swiderski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 listopada 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0279/PWOK/11

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gi6éwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

deing D(z{]\ié\{!wlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Swiderski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukecji obiektu i do architektury obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektéw i rob6t budowlanych wyszezegélnionych
w §18,§19,820,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....2\.M. (/\M

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............. @zﬂ ........ T

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda.......Y.......\..L//

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Swiderski
64-605 Wargowo 88
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Poznat, dnia 18 pazdziemnika 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn, 7131/118/P/2000

DECYZJA

0 nadanin uprawnied budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. I3 ust. ] pke. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 pku 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z péZniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze ?

Pan Pawel PLATKIEWICZ

magister inZynier

kierunek: Budownictwo

syn Bugeniusza i Anny
urodzony 22 maja 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku zczym nadajg¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Pan Pawel Platkiewiez

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektow budowianych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego,
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|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta WEODARCZAK

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/39/2008,

jest wpisana na liste czionkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2072.

Cztonek czynny od: 05-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-05-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2072-391B-C5C6-C9FD-694E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozZna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa, Okregowa Izba Architektow RP.



|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Krzysztof Sokotowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 83/80/Pw,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0330.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0330-9833-YY92-FD18-1417

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-GM3-Y56-35U *

Pan Tomasz Swiderski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0131/12

adres zamieszkania m. Wargowo 88, 64-605 Wargowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-20 roku przez:

Woijciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z néwizdezeniem woli ztozonym w farmie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-DB4-39P-HRE *

Pan Pawel Platkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/3980/01

adres zamieszkania ul. Wigzowska 11/2, 61-403 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. T8 K.c.

§ 1_Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztoZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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