Legenda

Oprawa hermetyczna LED przeznaczona do $rodowisk o temperaturze
otoczenia pracy max. 45°C. Temperatura barwowa 4000K, wspdtczynnik

Oprawa LED z kloszem wykonanym z tworzywa sztucznego,
przeznaczona do montazu w sufitach podwieszanych. Wspoétczynnik

Nastropowa oprawa LED typu downlight, wysoki wspétczynnik oddawania
barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, IP44, moc 20 W, strumier 1990

oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci |, IP66/IP69, IK10. Montaz oddawania barw: Ra > 80. Klasa Ochronnosci: |, IP20, Moc oprawy 38W, OND2 Im, wymiary: ®228mm, H=180mm, korpus aluminiowy w kolorze biatym,
natynkowy. Materiat klosza i korpusu - poliweglan PC, klosz opalowy PC. Strumien $wietiny 4800Im, skuteczno$¢ éyvietlna oprawy: 126 lIrp/W, O odbtys$nik aluminiowy, wysoki potysk materiat klosza - szyba hartowana,
Kv:nadratowg oprawa LEI:I) Erzezn?czclzna do mon;aiu w modhubowydc;h Oprawa nieotwierana. Moc 30 W. cosg > 0.9, Trwatosé zrédta: 50000h T:rmwp. parwgvya: 400k0Kt, SkDCl\{Isi, Montaz: witropowa,tdlo ksulfltomgzd trwatos$é 50000h L70B50, kl.ochronnosci:|
sufitach podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrédio L90. Strumien oprawy 4000 Im. Skutecznos¢ oprawy: 133 Im/W. Wymia ukrytq i czgsciowo ukryta konstrukcja nosna, korpus: stal, kolor obudowy: : , ) -
LED, wysoki wspétczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura S opawy o ecz prawy . ymary biaty, materiat klosza: tworzywo sztuczne, klosz: mikropryzmatyczny, Profil wpuszczany w sufit na dwa paski LED o mocy 2,9W/m, oddawanie
A o o 1175x90x99mm. Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie. X > LED1. LED2 y Lo
barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: Montaz przelotow Wymiary: 596x596x80mm, Trwato$¢ 54 000h L90B10 , cos¢ > 0,9 ) ' barwy Ra>80, temperatura barwowa 4000K, 160LED/m. Zasilanie 24V.
C1 IP44, kolor biaty, korpus ze zintegrowanym odbtysnikiem z P Y- o LED p e o LED3 Prloﬁl - korpus .alumImO\INky: g?ontaz 1% suficie gk, grubosé 12,5mm. Kosz
kopolimeru ABS formowanego wiryskowo, radiator FAST (Flexible . ] prawa wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowyc mleczny, rozwijany z rolki, dt. max 10m.
‘ o Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa OprawaAhermetyczna IiE%pErzeznaczona so srodom:ggooKtempelr'aturzelk sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, zrédto LED, — - -
. ochronnosci: |, moc oprawy: 13W, strumien $wietiny oprawy: otoczenia pracy max. 45°C. emperatura’ arwowa » wspofezynni wysoki wspétczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa LED oswietlenie podszafkowe: listwa LED z wbudowanym
1800Im, skutecznos¢ $wietina oprawy: 138,46 Im/W, trwato$¢ oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci |, IP66/IP69, IK10. Montaz 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: P44, kolor . transformatorem i wtacznikiem w obudowie,
‘ o~ ‘ 50000h (L80B10), statecznik elektroniczny, cos$=0,9. Wszystkie natynkowy. Ma?erlal klosza i korpusu - poliweglan PC,'lSI(?s’z opalowy PC. obudowy - biaty, korpus aluminiowy, klasa ochronnosci: Il, moc oprawy: zasilanie 230V, kolor obudowy srebrny, barwa $wiatta 4000K
komponenty mozna w pézniejszym czasie wymienia¢ bez uzycia Oprawa nieotwierana. Moc 45 W. cos¢ > 0.9, Trwalosc Zrédta: 50000h 39W, strumien $wietiny oprawy: 4050Im, skutecznosé $wietina oprawy:
narzedzi.Zintegrowany dyfuzor z optymalng dyfuzjg gwarantuje L90. Strumien oprawy 6000 Im. Skutecznos$¢ oprawy: 142 Im/W. Wymiary 103,85 Im/W, trwato$¢ 50000, materiat klosza - PMMA, wymiary (ER czujnik ruchu

wysokg réwnomiernos$¢ oswietlenia, wymiary 193x193x80mm.

Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych

1175x90x99mm. Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie.
Montaz przelotowy.

595x595x10,5mm.

S X N Oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych sufitach .
‘ N A $odeh ‘ ‘ ‘ ‘ sufitach podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrédio Oprawa hermetyczna LED przeznaczona do $rodowisk o temperaturze A4 podwieszanych lub w sufitach gipsowo - kartonowych. Montaz: Legenda opraw awaryjnych
7 ‘ LED, wysoki wspétczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura otoczenia pracy max. 45°C. Temperatura barwowa 4000K, wspétczynnik E podtynkowy, Wspétczynnik oddawania barw: Ra > 80, Stopien ochrony:
e iy o " " o . ) r h
barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci |, IP66/IP69, IK10. Montaz |P44, Klasa ochronnosci: I, UGR < 19, Trwato$¢ $rednia: 50 000h L90B10, - . : : .
KOMORA . . - : Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitéw
‘ Q ‘ CWICZEENA ‘ C1A IP44, kolor biaty, korpus ze zintegrowanym odbtysnikiem z B3 natynkowy. Materiat klosza i korpusu - poliwgglan PC, klosz opalowy PC. cos@ > 0.9, Korpus: stal, Kolor obudowy: biaty, Klosz: MPRM, Moc:31W, AW1 p(?dwieszanych z optyka otwarr)t,la kgrytarzowq !\(\J/ypgsaiona w zrédto LED
0.16 ‘ kopolimeru ABS formowanego wtryskowo, radiator FAST (Flexible Oprawa nieotwierana. Moc 54 W. cos¢ > 0.9, Trwatos¢ zrodta: 50000h Strumien $wietiny: 3800im, Temperatura barwowa: 4000K, SDCM<3, [S) 150im, czas podtrzymania 1h, oprawa 'ednozédaniowa Wyposazona w
pow.[11.27 1. ‘ Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa L90. Strumien oprawy 7600 Im. Skutecznos¢ oprawy: 140 Im/W. Wymiary Wymiary: 1196x296x47mm ral itori Y topier | Jed P44 » Wyl 5W :
H=3.23m ochronnosci: |, moc oprawy: 13W, strumien $wietiny oprawy: 1455x90x99mm. Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie. - - centralny monitoring, stopien szczelnosci: » moc oprawy oW, wymiary
‘ 1800Im, skutecznosé swietina oprawy: 138,46 IM/W, trwalosé Montaz przelotowy Oprawa LED przeznaczona do montazu nastropowego lub zwieszanego. oprawy: @90x63mm, waga: 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP.
EWICZEBNA ‘ ’ . y X X i Wspétczynnik oddawania barw Ra > 80, Temperatura barwowa: 4000K, X N 5 X
KLAT! s s 50000h (L8OB10),, c0s¢=20,9. Wszystkie komponenty mozna w ! ; R1.3 Moc: 30W, Strumien $wietiny: 2200Im, Stopieni ochrony: IP44, Klasa Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitow
K AR ‘ pozniejszym czasie wymienia¢ bez uzycia narzedzi.Zintegrowany Oprawa LED szczelna montowana na suficie lub zwieszana za pomocg : h $ci- |, trwalosé LED: 50 000h, K - aluminium. Kolor AW2 podwieszanych z optykg otwartg antypanikowa, wyposazona w zrédio
SCHODOWA _,_ ,* /= dyfuzor z optymalng dyfuzjg gwarantuje wysoka rownomiernosé —— B5 zawiesi systemowych na linkach, oprawa o wysokim wsp6tczynniku = ochronnoscl: |, trwalose N » FOrpus: aluminium, Kolor: szary, LED 150Im, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona
01 T S ‘ oéwieﬂeniapx miaq 1{;3)(1113,(30,“,“] ysora oddawania barw Ra>80, Temperatura barwowa: 4000K, SDCM<3, Stopien Materiat klosza: tworzywo sztuczne-opal, , cosg > 0,9 Wymiary: w centralny monitoring, stopien szczelnosci: IP44, moc oprawy 5W,
™~ oo 21.80 NS ‘ wymiary : ochrony: IP66, IK10, Wymiary 662x95x111mm, Korpus poliweglanowy 1165x65x65mm, cosg > 0,9 wymiary oprawy: 890x63mm, waga: 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP.
fonowa posadzka, S o X . ; g " " A
~ /_impregn VS o ‘ Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych Klosz poliweglan/opal, Klgsa ochronasai I, Moc: 31W, Strumieft Swietlny: Oprawa LED przeznaczona do montazu zewnetrznego lub wewnetrznego. Oprawa LED o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nastropowa z optyka
/ \7733\\2 341 S ‘ sufitach podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrédio 4070Im, Trwatosé Srednia: 50 000h L8OB10, cos¢ > 0,9 Korpus i pierécien z odlewu aluminiowego. Kolor: biaty, antracyt AW21 otwartg otwarta, antypanikowa, wyposazona w zrédto LED 150Im, czas
S~ \// a \\E\\)ﬁ NE C3 LED, wysoki wspéiczynnik addawania barw Ra>8_0,’temperatu’ra__ Oprawa przeznaczona do montazu nasciennego, zrédto LED, profil — R3 metalizowany. Uszczelka EPDM, Temperatura barwowa: 4000K, podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w centralny
/e AN ‘ barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopief szczelnosci: aluminiowy malowany na kolor szary, klosz opalowy, stuzaca do Wspolczynnik oddawania barw: Ra > 80, Oprawa symetryczna ekstra monitoring, stopien szczelnosci: IP44, moc oprawy 5W, wymiary oprawy:
, // \//\ FAVADANN ‘ P44, kolor biaty, korpus ze zintegrowanym odbty$nikiem z E1 oswietlenia akcentuiacedo. bez os’reydni rozs {éwiat’la wysoki szeroka, Stopien ochrony: IP66, Klasa izolacji: I, Strumien $wietiny: 290x63mm, waga: 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP.
/!, * St IRSEN ‘ kopolimeru ABS formowanego wtryskowo, radiator FAST (Flexible === wpolczynnik odda\njlznig barw Iga ~ 80 temp);ratura b’anzowa' 4000K 988Im, Trwatos¢ srednia: 50 000h, Wymiary: 149x247x72mm, cos¢ > 0,9 ' ’ ' '
S I~y S ; i i , : , . - :
Sl 0 S AR Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, kiasa stopien szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: I, moc oprawy: 17W, Oprawa LED z mozliwoscia montazu na sufitach podwieszanych oraz Oprawa LED odwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nastropowa.
S L 2 ‘ ochronnosci: |, moc oprawy: 17W, strumien $wietiny oprawy: P N P X pr 3 po yeh ore . AW3 Wyposazona w zrédto LED 1000Im, czas podtrzymania 1h, oprawa
s S , 4 g . o strumien $wietiny oprawy: 800Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 47,06 sufitach betonowych, Oprawa z odlewanego aluminium, aluminium i stali ) ) . . L
NV % \/\/ ‘ 2150Im, skutecznos¢ swietina oprawy: 126,47 Im/W, trwato$¢ M. wymiary oprawy: 595x46x92mm ierd Kl Kia bezoi towi U Ik = jednozadaniowa, wyposazona w centralny monitoring, stopien
</ // // . 50000h (L80B10), statecznik elektroniczny, cos$20,9. Wszystkie » Wymiary oprawy: i R7 nierdzewnej, ¥r0sz ze szkia bezplecznego, ma °W'°”¥' szczelka . szczelnosci: IP65, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: 292x111x40mm
;o ‘ komponenty mozna w pézniejszym czasie wymienia¢ bez uzycia 5 . . silikonowa, qu{yslnlk z czystego alumllnlum, Optyka: asymetwczpq, Moc: -
S Oprawa LED przeznaczona do montazu nastropowego. Wspdtozynnik 55W, Strumien $wietiny: 6253Im, Wymiary: 1505x76x90mm, Stopier certyfikat CE, CNBOP.
e / ‘ narzedzi. Zintegrowany dyfuzor z optymalin dyfuzja gwarantuje oddawania barw Ra > 80, Temperatura barwowa: 4000K, Moc: 32W. achrony P65, Waga 6.4 kg, Trwalodé 50000h LBOBIO (ta=25°C), cos9 >
PRZEI[:))?;ONEK i AW55 ‘ wysokg réwnomiernos¢ oswietlenia, wymiary 193x193x80mm. EZ : Strumien $wietiny: 4200Im, Stopien ochrony: IP20, Klasa ochronnosci: I, 0,9 AW31 \(,)Vprawa !_ED oswllectil:enll_aE%w;%jlnego ewakl;?cyjnegq n?;tropowa.
: 2 5 trwatos$¢ LED: 50 000h, Korpus: aluminium, Kolor: szary, Materiat klosza: = Wyposazona w zrodio N m, czas podirzymania 1h, c_)plrawa
povzx. 848 m ~ ‘ [=] ‘ Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych ) " Klosz: mik > 0.9 Wymiary: Oprawa do montazu na Scianie. Korpus z wytlaczanego anodyzowanego jednozadaniowa, wyposazona w centralny monitoring, stopien
H=270m X sufitach podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrédto worzywo sztuczne, Klosz: mikropryzmatyczny, cosg > 0,9 Wymiary: NS Hap o o )
i / R A . . ) aluminium. Koncéwki z malowanego odlewu aluminiowego, Klosz: szkto szczelnosci: IP65, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: 292x111x40mm,
L_granitogres / ‘ LED, wysoki wspétczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura 1134x65x70mm, cos¢ > 0,9 - A ! ; 4
,/ POM. HYDROFORU ‘ ’ y hartowane. Uszczelka silikonowa, Sruby zamykajace - inox, Podstawa LED certyfikat CE, CNBOP.

barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: R8

ochronosci: |, moc oprawy: 21W, strumien $wietiny oprawy: 2443 Im,
skutecznos$¢ $wietina oprawy: 116 Im/W, trwato$¢ 50000h (L80B10),
, c0s$20,9. Wszystkie komponenty mozna w pdzniejszym czasie
wymienia¢ bez uzycia narzedzi. Zintegrowany dyfuzor z optymalng

DIN EN 12464-1 i zwigkszajgca réownomiernos¢, rozsyt posrenio-
bezposredni, linka stalowa do podwieszenia o dtugosci 1,5m, przewdd
zasilajgcy przezroczysty, temperatura barwowa: 4000K, SDCM<3,

Projektor na zrédta LED, Korpus: odlew aluminium, malowany proszkowo,
Kolor: szary metalik, Klosz: ptaskie, bezpieczne szkto hartowane, Uszczelka|

/ 0.18A . N o Oprawa LED zwieszana. Obudowa z extrudowanego aluminium z aluminium do odprowadzenia ciepta, oprawa wyposazona w zasilacz, Kat - - - -
E ow. 296 F C4 IP20, kolor bialy, korpus ze zintegrowanym odblysnikiemz b P Kor ie b id h po 9 KOSE ki . optyki: 12°, Klasa izolacji: |1, Stopien ochrony: IP65, Temperatura barwowa: oprawa LED oswietlenia ewakuacyjnego, nascienna zewngtrzna IP65
H=3.46m kopolimeru ABS formowanego wtryskowo, radiator FAST (Flexible ezszwowa (wykoriczenie bez widocznych potaczen), wysoko$¢ korpusu: R L h s . . .
= i i i i 13 Kl ik 1t bud knieta i zabezpi 4000K, Moc: 33W, Strumien $wietiny: 3039Im, Trwatos¢ srednia: 50 000h wyposazona w modut LED 3W czas podtrzymania 1h. oprawa
granitogres Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa mm, klosz mikropryzmatyczny, obudowa zamknigta | zabezpieczona LBOB10. Wymiary: 1284x139.4x71 09 AW4 d dani . tral itori dut d
przed wnikaniem kurzu i owaddw, optyka przeciwol$nieniowa zgodnie z , Wymiary: x139,4x71mm, cos@ > 0, 'wuzadaniowa wyposazona w centralny monitoring orazy modur do

niskich temperatur. stopien szczelnosci ip65, moc 9w. wymiary oprawy:
303x184x160mm, certyfikat CE, CNBOP

®7 R dyfuzja gwarantuje wysoka réwnomiemosé oéwietlenia, raster wspoiczynnik oddawania barw > 80, moc oprawy: 58W, strumien $wietiny S|I|konolwa, Odbtysnik aluminiowy polgrowany i oksydow?ny, Kl'flsa izolacji: | oprawa led oprawa OSW|etIen|la awaryjnz‘ego ewakuacyjnego do sufitu
‘ F - el . . &6 Swi . o Optyka: asymetryczna szeroka, Wspotczynnik oddawania barw: Ra > 80, podwieszanego z optykg ppoz wyposazona w modut LED, 6,7W, czas
antyol$nieniowy zapewniajacy niski UGR zgodnie z PN EN 12464-1, oprawy: 7410 Im, skutecznos¢ Swietina oprawy: 127 Im/W, stopien X3 B Stopien c . o AW5 N " p ’ .
T0Z 0 . e e topien ochrony IP66, Odpornos$¢ na udary IK07, Moc: 78W, Strumien podtrzymania 1h. Akumulator litowo-jonowy Oprawa jednozadaniowa
wymiary 225x225x74mm. ochrony: IP20, klasa ochronnosci: |, kolor: biaty (RAL9016) wyttaczany, o . e g
ROZDZIELNJA ELE./ UPS Klosz: MPRM, trwalos¢ srednia: 50 000h (L80B10), cosg > 0,9, statecznik $wietiny: 9289Im, skutecznos¢ Swietina oprawy: 119 Im/W Temperatura wyposazona w centralny monotoring, stopier szczelnosci IP41, wymiary
07 | ’ ( ). ® =09 barwowa: 4000K, Trwato$¢ $rednia: 150 000h L70B10, Wymiary: ;
T ] Wopuszczana oprawa sufitowa LED; rozsyt $wiatta z dobrg kontrolg elektroniczny DALI , wymiary oprawy: 1247x250x13mm 200K x5 5o : » Wymiary: oprawy: 100x100x39mmm, certyfikat CE, CNBOP
)D/ pm. 6r’nn ol$nienia: moc oprawy 6,5W, Oddawanie barw Ra > 80, temperatura 2 GRUPY. 3 SCENY. SCIEMNIANIE X319x85mm, cose > . o LED oswietlen K . . . S rodh
| o ) h "
N =S| barwowa 3000 K, kat $wiecenia 100°; Tolerancja chromatycznosci , , : 5 . . prawa oswietlenia ewakuacyjnego, nascienna wyposazona w zrodto
ANA/Z genfres [ 2 TKO[I SDCM: 6; Strumien $wietiny oprawy: 540 Im, Skutecznosé oprawy: ccs Sterownik DALI do zarzadzania owietleniem. Zestaw: punkt kontrolny Eg‘l’frktsc’zra?j rf]’:'da'ﬁkLEE)'s f:‘”’)‘,’::kigdfe";;'e"cr;g‘e'“s"z‘k,’;’i'ggjvcgnpemsz'“’wc” LED 150Im, czas podtrzymania 1h. oprawa jednozadaniowa, wyposazona
(E\QI %5 83 Im/W; zywotnosé: 30000h L70B50, statecznik elektroniczny; biaty, zasﬂa_me maglstrall;_ elas_tyczny sterownik osmet_lenla. Sterowanie Uszczelka silikonowa, Odblyénik aluminiowy polerowany i oksydowany, r w autotest. Moc oprawy 4W, wymiary oprawy: 290x110x39mm, certyfikat
‘ KOTLOWNIA obudowa z biatego poliweglanu PC; klosz mrozony, niski profil maksymainie 64 statecznikami DALI. Jednostka sterujgca: okragty ukiad X504 Klasa izolacji: | Optyka: asymetryczna szeroka, Wspoiczynnik oddawania CE, CNBOP.
0.18 oprawy 47mm; zasilanie napieciem sieciowym: 220-240V/0/50/60Hz; przypls:kow do urucham|an|a trzef:h scen smetlnyclh. Centrainy, i barw: Ra > 80, Stopien ochrony IP66, Odporno$¢ na udary IK07, Moc: Oorawa LED oéwietlenia ewakuacyinego. nasufitowa osazona w
RGPV pow. 14.29 m” kl. ochronnosci: I, wymiary: @87x47mm, wyciecie w suficie: &68- podswietlany przycisk Come/Go i dwa przetaczniki kolyskowe, ktore sg 36W, Strumien $wietiny: 5112Im, skutecznosé $wietina oprawy: 140 Im/W EW2 ; Pdt LED 1501 " yin %h A dwyp dani
_RRelo | Hesdbm 74mm, glebokosé wbudowania: 105mm; waga: 0,087 kg, stopien przypisane do dwdch grup opraw. Plastikowa obudowa i przetaczniki maja Temperatura barwowa: 4000K, Trwalos¢ $rednia: 120000h L8OB10, B zrodio LE m. czas podirzymania 1h, oprawa jednozadaniows,
Lgranfogres | szczelnosci IP65(od spodu), IK03, biate satynowo-matowe wykoriczenie, Wymiary: 87 x 87 x 13 mm. Latwy Wymiary: 265x319x85mm, cose > 0,9 Ly habosaZona w auto e:yﬂi“?co oprawy &IV, wymiary oprawy:
T2/23] Z do zamontowania w pojedynczej puszce instalacyjnej dostarczonej przez - — — x110x200mm, certyiika » -
Wopuszczana oprawa sufitowa LED zapewniajgca mocne o$wietlenie klienta. Zasilanie przez linig sterujgca DALI (brak podtaczenia do sieci), OP@WH LED przeznaczona do montazu nasciennego, zrédto LED,
~ j MA?’:‘ZYX akcentujace; rozsyt $wiatta z dobrg kontrolg ol$nienia: moc oprawy pobdr pradu 6mA (3 obcigzenia DALI). Zasilanie: do 64 uzytkownikéw wspbtczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, IP65,
x % 5 ; . I fow. 211 EFL % 12W, Oddawanie barw Ra > 90, temperatura barwowa 3000 K, kat magistrali lub 100 obcigzen DALI (maks.200mA). X7 = IKO6 1J, wymiary 200x200x42mm, korpus aluminiowy malowany
e E g T 210 7 Cob $wiecenia 110°; Tolerancja chromatycznosci SDCM:2; Strumien proszkowo, kolor antracyt, zintegrowany klosz z przezroczystego
m M& | E LYY, KONUNIKACJA 4 J’:‘ 4 rm‘ / Swietlny: 1200 Im, Skuteczno$é oprawy: 100 Im/W; zywotnosé: Oprawa LED z kloszem wykonanym z tworzywa sztucznego, technopolimeru odpornego na uderzenia, dyfuzor z ptaskiego szkta
‘ ;/ J \93 > 765;' o ? 5 } | - 50000h L90, statecznik elektroniczny; korpus aluminiowy malowany A2 przeznaczona do montazu w sufitach podwi}es_zanych._ V\{spc’)k:zynnik hartowanego, silikonowa uszczelka, uktad optyczny z soczewek z
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