ZESTAWIENIE SLUSARKI DZWIOWEJ WEWNETRZNEJ ALUMINIOWEJ

UWAGA! PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

4. KONTROLA DOSTEPU, CZYTNIKI KART ORAZ ELEKTORAZACZEPY WG PROJEKTU INSTALACJI
TELETECHNICZNYCH

5. KRATKI NAWIEWNE WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

6. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.

7. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA
ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA

8. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

9. PRZEGRODY Z WSPOLCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPLA ZGODYM Z PRZEPISAMI WCHODZACYMI W ZYCIE
0D 1 STYCZNIA 2021 ROKU.

10. WSZYSTKIE OKNA SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM - SZYBA KLASY P2

Projekt rozpatrywac facznie z opinig geotechniczng - GEOTEMA GEOTECHNIKA GEOLIGIA WYDROGEOLOGIA
"OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH POD PLANOWANA BUDOWE
STRAZACKIEJ JEDNOSTKI RATOWNICZO GASNICZEJ NR 10 W IWNIE "

OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej, ktéra stanowi integraing cze$¢ projektu.

Data opracowania: Suchy Las, czerwiec 2022r.

Opracowanie: mgr . Sobkowiak (upr. geol. V-1815, VII-1904); mgr R. Roszak de Tolkmitt

Lp. 1 2 3 4 5
Oznaczenie na rysunku DA1 DA2 DA3 DA4 DA5
Opis
$lusarka aluminiowa wewnetrzna, szklona szktem $lusarka aluminiowa wewnetrzna, $lusarka aluminiowa wewnetrzna, $lusarka aluminiowa wewnetrzna, $lusarka aluminiowa wewnetrzna, szklona szktem
bezpiecznym, drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem szklona szklem bezpiecznym, drzwi szklona szktem bezpiecznym, drzwi szklona szklem bezpiecznym, drzwi bezpiecznym, drzwi dwuskrzydiowe z naswietlem
gornym + 1 kwatera stata dwuskrzydiowe z naswietlem gornym jednoskrzydiowe jednoskrzydiowe gornym + 4 kwatery state
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Wymiary w S [cm] 246 163 114 124 579
Swietle
otworu H [cm] 300 270 230 215 300
Wymiary w S [cm] 140 (90+50) 130 (90+40) 90 100 120 (90+30)
Swietle
przejécia H [em] 300 (224+76) 270 (205+65) 215 205 205+95
Lokalizacja PARTER 0.01(L) 0.02(P) 0.28(L) 0.13(L), 0.14(L)*, 0.14(P)* [-]
PIETRO [-] [-] [-] 1.08(P)®, 1.09(L), 112 (L)
llos¢ 1(1L/0P) 1(0L/1P) 1(1L/0P) 5(3L/2P) 1(1L/0P)
Kat otwarcia 90° 90 90° 90°/*180° 90°
Sposék? wykohczenia i rama wykonana z profili aluminiowych w systemie rama wykonana z profili aluminiowych w rama wykonana z profii rama wykonana z profii aluminiowych
wypetnienia skrzydta Wy P y 4 wy p iy aluminiowych w systemie w systemie trzykomorowym; profile rama wykonana z profili aluminiowych w systemie trzykomorowym o odpornosci ogniowej;

trzykomorowym,; profile malowane proszkowo na
kolor RAL 9007

systemie trzykomorowym; profile
malowane proszkowo na kolor RAL 9007

trzykomorowym; profile malowane
proszkowo na kolor RAL 9007

malowane proszkowo
na kolor RAL 9007

profile malowane proszkowo na kolor RAL 9007

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych

iinnych nalezy zamawia¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okre$lone

w dokumentagji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna
dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla
uniknigcia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowag ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii $cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza si¢ zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacii - cze$¢
konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejcia przez stropy otwordéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac si¢ o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac si¢ z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016

2z poznigjszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana,
14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00 projektu. W
przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.

Rodzaj przeszklenia

szklo float bezbarwne dwukomorowe,
niskoemisyjne, wypefnione argonem, szkto
bezpieczne P2, barwa szkta neutralna

szklo float bezbarwne dwukomorowe,
niskoemisyjne, wypeinione argonem, szkto
bezpieczne P2, barwa szkta mleczna

szklo float bezbarwne dwukomorowe,
niskoemisyjne, wypetnione argonem, szkio
bezpieczne P2, barwa szkfa neutralna

szklo float bezbarwne dwukomorowe,
niskoemisyjne, wypetnione argonem, szkto
bezpieczne P2, barwa szkta neutralna

szklo float bezbarwne dwukomorowe,
niskoemisyjne, wypetnione argonem, szkto
bezpieczne P2, barwa szkta neutralna

Wspotczynik izolacyjnosci
akustycznej

klasa izolacyjnosci
akustycznej min. R=32dB

klasa izolacyjnosci
akustycznej min. R=32dB

klasa izolacyjnosci
akustycznej min. R=32dB

klasa izolacyjnosci
akustycznej min. R=32dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min. R=32dB

Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku JRG
odpornosci 5 .
pozarowe] | oﬂ;)m: da konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
budynku nosna dachu zewgtrzna | wewetrzna dachu
D" R30 () REI 30 EI 30 () ()

Oscieznica

oscieznica blokowa; aluminiowa, systemowa w
kolorze skrzydta

o$cieznica blokowa; aluminiowa,
systemowa w kolorze skrzydta

o$cieznica blokowa; aluminiowa,
systemowa w kolorze skrzydta

o$cieznica blokowa; aluminiowa,
systemowa w kolorze skrzydfa

o$cieznica blokowa; aluminiowa,
systemowa w kolorze skrzydta

Wyposazenie i wiasciowsci

- SWIATLO PRZEJSCIA min. 140cm
- zamek wpuszczany patentowany z wkiadka,

bebenkowa na klucz,

- dwustronna gatka + rozeta, stal nierdzewna

szczotkowana,

- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej, wg.

technologi producenta,

- skrzydto bierne z przeciwkaseta,
- 3 zawiasy,
- odboj posadzkowy ze stali nierdzewnej

z pierscieniem gumowym,

- listwa progowa systemowa max. 1,5¢cm,
- ostateczny wymiar otworu wg. wytycznych

wybranego producenta,

- kierunek otwierania drzwi i ich lokalizacje

rozpatrywac z rzutem architektury,

- drzwi wyposazone w samozamykacz ukryty w

skrzydle z regulowana predkoscia zamykania,
odbiciem elastycznym ogranicznikiem otwarcia,
szyna $lizgowa ukryta w oscieznicy;

- drzwi wyposazone w kontaktron magnetyczny na

kazde skrzydto drzwi oraz elektrozaczep rewersyjny;

- SWIATLO PRZEJSCIA min. 130cm

- zamek wpuszczany patentowany z
wkiadka bebenkowa na klucz,

- dwustronna gatka + rozeta, stal
nierdzewna szczotkowana,

- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej, wg.
technologi producenta,

- skrzydto bierne z przeciwkaseta,

- 3 zawiasy,

- odboj posadzkowy ze stali nierdzewnej
z pierscieniem gumowym,

- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,

- ostateczny wymiar otworu wg.
wytycznych wybranego producenta,

- kierunek otwierania drzwi i ich lokalizacje
rozpatrywac z rzutem architektury,

- drzwi wyposazone w samozamykacz
ukryty w skrzydle z regulowang
predkoscig zamykania, odbiciem
elastycznym ogranicznikiem otwarcia,
szyna $lizgowa ukryta w oscieznicy;

- drzwi wyposazone w kontaktron
magnetyczny na kazde skrzydto drzwi
oraz elektrozaczep rewersyjny;

- SWIATLO PRZEJSCIA min. 90cm

- zamek wpuszczany patentowany z

wktadka bebenkowa na klucz,

- dwustronna gatka + rozeta, stal
nierdzewna szczotkowana,

- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej,
wg. technologi producenta,

- 3 zawiasy,

- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,

- odboj posadzkowy ze stali nierdzewnej
z pierscieniem gumowym,

- ostateczny wymiar otworu wg.
wytycznych wybranego producenta,

- kierunek otwierania drzwi i ich lokalizacje
rozpatrywac z rzutem architektury,

- drzwi wyposazone w samozamykacz
ukryty w skrzydle z regulowang
predkoscig zamykania, odbiciem
elastycznym ogranicznikiem otwarcia,
szyna $lizgowa ukryta w oscieznicy;

- drzwi wyposazone w kontaktron
magnetyczny oraz elektrozaczep
rewersyjny;

- SWIATLO PRZEJSCIA min. 90cm
- zamek wpuszczany patentowany z

wktadka bebenkowa na klucz,

- dwustronna klamka typu U + rozeta, stal

nierdzewna szczotkowana, w przypadku
drzwi z kontrolg dostepu dwustronna gatka +
rozeta, stal nierdzewna szczotkowana,

- 3 zawiasy,
- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej, wg.

technologi producenta,

- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z

pierscieniem gumowym,

- ostateczny wymiar otworu wg. wytycznych

wybranego producenta,

- kierunek otwierania drzwi i ich lokalizacje

rozpatrywac z rzutem architektury,

- drzwi wyposazone w samozamykacz ukryty

w skrzydle z regulowang predkoscia
zamykania, odbiciem elastycznym
ogranicznikiem otwarcia, szyna $lizgowa
ukryta w oscieznicy;

- drzwi wyposazone w kontaktron
magnetyczny oraz elektrozaczep rewersyjny;

- SWIATLO PRZEJSCIA min. 120cm

- zamek wpuszczany patentowany z wktadka bebenkowa na klucz,

- dwustronna klamka typu U + rozeta, stal nierdzewna szczotkowana,

- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej, wg. technologi producenta,

- 3 zawiasy,

- odb6j posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,

- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,

- ostateczny wymiar otworu wg. wytycznych wybranego producenta,

- kierunek otwierania drzwi i ich lokalizacje rozpatrywac¢ z rzutem architektury,

- drzwi wyposazone w samozamykacz ukryty w skrzydle z regulowana predkoécia zamykania,
odbiciem elastycznym ogranicznikiem otwarcia, szyna $lizgowa ukryta w o$cieznicy

KIERUNEK POLNOCY
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Uwagi

- pasy szerokosci 5¢m (z rownymi przerwami Scm)naklejane z folii w kolorze czerwonym RAL 3020, na wysokosci 80cm

INWESTOR FORES
Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedna
infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi
Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."
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