Balkon monolityczny BL.1 gr.16-18cm
spdd: +3.62

WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH | POZIOMYCH:

balustrada stalowa malowana
proszkowo na kolor RAL 7011, obudowa
z siatki architektonicznej, fasadowej,
aluminiowej, cigto-ciagnionej, kolor RAL
7011, ciemny szary, oczko: romb
115x48x18mm, orientacyjny przeswit
wzgledny: 25%, gr. 2mm na
podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

- - - - - PIETRO
/ SCIANY FUNDAMENTOWE $22- $CIANA ZEWNETRZNA OKLADZINA ELEWACYJNA SCIANY WEWNETRZNE SW4 - SCIANA WEWNETRZNA W SPREZARKOWNI D1* - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY O ODP. OGN.: PRZEKRYCIE | D4-DACH NAD MYJNIA ) D8- DONICZKA P3 - POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI WARSZTATOWEJ P7 - BIEG SCHODOW E
SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA - gladz gipsowa + malowanie* / plytki ceramiczne w zaleznosci od SW1 - SCIANA WEWNETRZNA - malowanie farba lateksowa DACHU RE30 - w odniesieniu do catego ukfadu przekrycia warstw, | - papa quvyﬂkowan'a. wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, - trawa ozdobna - warstwa wykoriczeniowa posadzki- zgodnie z projektem posadzek - warstwa wykoriczeniowa - plyta lastryko gr.4cm - zgodnie z projektem K K K K
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 WimK lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury - malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, | - 9fadz gipsowa KONSTRl(JjK(‘LJIA DACHU Rhsq /NRI? o | ” -nggmgzazg;ﬁ\ae{we}:isza rEewalna o - ziemia ogrodnicza / humus ok.10-15cm - posadzka betonowa C25/30 zbrojenie siatka stalowa @4,5mm co 15cm - posadzek ) Numer pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
- $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 / ciana zelbetowa wg. - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm kolor zgodnie z opisem architektury - tynk cweqkowarstwowy gr. 1,5mm - pgpa mo ,Yf‘ owan’a' ‘a/l'e’ZCE”'SQO Tycia, termozgrzewaina gr.4,2 mm, i gzl?chfa coment. sbrol siagtk e us%/m % 0 ocakach 15¢15, ar. min. sm | - geowtoknina gr.§cm o - bieg schodowy wg prgjek(u konstrukeji, gr.18cm
projektu konstrukcji - §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20 - gfadz gipsowa” - welna mineralna gr. 6cm _03":’"33%23;9:";}&53 ewalna ardm eonr o SoadkUERSt 00403 g’ IP;mb 2,036 WK na ma. Ogb'd vonje. | - Warstwy ofoczkow ok 25em - folia PE 0,3mm - warstwa rozdzielajaca - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm 1.01 KLATKA SCHODOWA 10,54
- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany - welna mineralna min. gr.20cm lambda 0,036W/mK na welonie szklanym - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm - $ciana murowana z bloczkow wapienno-piaskowych gr.12/24cm P ‘p hf :“ orol zgtrkz W t'gr,g 4'; sach 15¢15 in 5 SOyOOE 2 I\TRO . or 230 ' - 0bci - folia EPDM z wycinkiem na ciany - styropian EPS 200 gr.10cm . - gfadz gipsowa ) )
- izolacja przeciwwilg. powlok. 2x papa termozgrzewalna - ruszt aluminiowo-kompozytowy, wg. technologi producenta - §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12/24cm -tynk c\gnkowa[stwowy gr. 1,5mm / tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm* - szlichta cerl?en . 21 ‘mt fs‘?_ gé DTQOOZV »0 0 0czkach 1ox15, gr. min. ocm . aroizg\;nc‘z; \ foliz; TEE‘ g"o Z%Tm - styropian EPS100 03, lambda 0,036W/mK na max. obciazenie 3000kg/m?, - folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach) . - malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 15cm, A = 0,033 W/mK - okladzina z desek kompozytowych ok. gr. 2,10cm. kolor zlocisty dap; - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm - gladz gipsowa** ) ) L - Eapler wtos O‘W”y “L olla de gr. 9.2 mm 1 ienie 4-10 ) pt . \bjt g onstrukii NRO, gr. min.35cm - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu 1.02 KOMUNIKACJA 72,33
- powyzej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z UWAGA: ] o - gladz gipsowa* - malowanie farbal lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, S;r:Jmizas;l E; ;%Jg)[/) sew‘ :&abd:ogofé;vvavf/snt:l}v(y"?;iaxcg] C\‘sziil;'r‘li:r;goo-k /:gl i lsyrnokpc?m; Z)m‘fﬁazgghn yogf 1ru5 :rl':‘l R hydroi_zolacja ) . - podbeton C8/10 min. 155'm - . P8 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY | BIEG SCHODOW W
zastosowaniem siatki pancemej z wiokna szklanego oraz dodatkowo z siatki z | *  -gtadz gipsowa w przypadku $cian: - ii farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, | kolor zgodnie z opisem architektury P i . - 0bciay gme, : - strop zelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji - nasyp budowlany z pospolki piaskowej 0 1s>0.97 STRAZACKIEJ WIEZY CWICZEBNEJ 1.03 POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU 26,36
wiokna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2 § kolor zgodnie z opisem architektury UWAGA: gr.3§cm ) . - gladz g\p_smfﬂa " - sufit podwieszany - grunt rodzimy - warstwa wykoriczeniowa - impregnat do betonu ) ’
el owa d - do wysokosci gruntu folia kubefkowa, powyzej gruntu do poziomu cokotu - szak' ICKIANA AbTI'Y KOWA olor 2a0chie 2 UWAGA: * - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm na cianie z pomieszczeniem - P?VG‘ZP‘T;I? - folia PQEZQ" 0.2mm Yonstrukci b’;‘a‘;xg’zg;éméa:‘exgoggxﬁerzlgémi;g&sYe’m architektury P4 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA CZ. BIUROWEJ - spocznik zelbetowy gr. 20cm (spocznik) - wg projektu konstrukcji . -
elka wspornikowa do : " . . " - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja; P 5 g _ suszenia wezy (pom. nr 0.41 - strop zelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji - - - ! . : i !
‘ Zamocowania siatki wykoriczenie tynk silikonowy barwiony w masie, kolor wg rysunkéw elewacji - welna mineralna?/ styropian gr.250m lambda 0,036WimK -gladz gipsowa w przypadku wykonczenia $cian - malowanie w gatz gipsgwg(\s {N i scian - ; PSR Jsuit . ~2wir 8-12mm gr. 5cm - warstwa wykoriczeniowa - zgodnie z projektem posadzek - ?leg schodowy gr. 14cr_n - wg. projektu konstrukcji; 1.04 POM|ESZCZEN IE PRZYGOTOWAN|A | SPOZYWAN 1A POS”_KOW 48,00
tka asekuracyj & - $ciana murowana z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20 - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm, gtadz gipsowa, - geowtdknina - P4.1 posadzka techniczna PCV pradoprzewadzaca - zgodnie z projektem | = - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm A
siatka asekuracyjna o SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA ! . ¢ ] Sowa, . . - gladz gipsowa
powierzchni 35m? izolaci 5 tui falt dyfik - welna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK; SW2 - SCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury’ - papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, posadzek . S . 1.05 POKOJ WYPOCZYNKU 1 24,01
izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany dklad 4 Yonstrukci flach syst 1 CW i UW 50 UWAGA: 0dpomosé na ogien: klasa E - jastrych cementowy - gr. 5,5 cm - * malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem y
‘ - $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 / ciana zelbetowa wg. - Papa podkiadowa gr.4mm - konstrukcja na profilach systemowycl ! mm . - ) ) , ) P glen: _folia PE 0.3 ! UWAGA:
jektu ke K - papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, - wypelnienie wetna mineralna szklana gr 50mm - tynk cementowo-wapienny, gtadz gipsowa i malowanie w przypaku - papa podktadowa gr.4mm olia ,.Smm - o L
DN Trpen ‘ ) Ezrgljscg p;;f)(xja Cﬁt‘:ztwér asfaltowy, §¢ na ogien: klasa E - folia paroizolacyjna braku sufitu podwieszanego - styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036W/mK; NRO, POSADZKI - styropian EPS 200 gr. 8 cm * - watsrwy tylko na poziomie parteru i 1 pietra 1.06 LAZIENKA 3,89
‘ phrapsf drewniany 110xd5xdcm; 24x24cm -izolagia przecwwv(/ilgv powlok, 2¢ pap:; lermozgr’zewa\na * UWAGA - koni §¢ tia welny W rejonach paséw | - jednostronne poszycie z plyt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach \ D2 - DACH NAD GARAZEM grminA0cm :g‘: Pfeligtgxm”;%cm wg brol. konstrukGii )
olor/4locisty dab; montaz wg. na granicach stref pozarowych mokrych nalezy zastosowac plyte GKBi - papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, - paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm P1- POSADZK'A NA GRUNCIE ) v b prfestrzer’\ \nZtg\a‘cyjnay 9 proj. ) P9 - POSADZKA NA GRUNCIE W STRAZACKIEJ WIEZY CWICZEBNEJ 1.07 POKOJ WYPOCZYNKU 2 20,29
i £ ‘ - gfadz gipsowa® odpornoscé na ogien: klasa E - strop wg projektu konstrukeji - warstwa wykoriczeniowa - zgodnie z projekter posadzek -* sufit podwieszany- zgodnie z projektem sufitow - warstwa wykoriczeniowa - impregnat do betonu
or w stropie /’, 2 SCIANY ZEWNETRZNE ) - malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji - papa podkladowa termozgrzewalna gr.4mm - styropian EPS 70 gr.10cm . - posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatka stalowa, @4,5mm co 15¢m - Iub - posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatka stalowa @4,5mm co 15cm - 1.08 PRZEDSIONEK 1073
5%45cm // § SZ3* - SCIANA ATTYKOWA NAD MAGAZYNEM kolor zgodnie z opisem architektury - plyty ze sztywnej pianki PIR w obustronnej oktadzinie z papieru kraft -masa jenic z wiokien sztucznych Qf»_ch . ~**tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm gr.8cm . ’
ru:%%a 150x150mm z blachy // ‘ sz1- CIA"‘;’ yZ‘EiWNETRZNAW o - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja; UWAGA: pokrytego aluminium pianki o wsp. przewodzenia nie wigkszym niz A:O,_22 - slalkka I;Ero]emo:a z wiokna szk_\anego - ft:lla PCV g:énglo 6warjt;va rozdzielajaca - “gladz gipsowia ~folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca -
tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm ; - ! a I ! - wefna styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK * -gladz gipsowa w przypadku wykoriczenia $cian - malowanie Wi/mK; uktad dwuwarstwowy gr.180mm+kontrspadki z ksztattek z pianki - tynk sili onowy barwiony w masie, zewngtrzny, - Syropian gr. 1ocm . ”m N . . " - styropian EPS 200 gr. 15cm 1.09 CWICZEBNA KLATKA SCHODOWA 2182
kolor RAL9003 ‘ S 'g"';z”;ggs’:xz’[ zgodnie z opisem architektury - éciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji SW3 - SCIANA WEWNETRZNA PIR gr.1-17cm; pianka NRO kolor z%odme Z elewac s . - f20|la PE (11‘3 mm (wywwr;leta na naroz:ukach) o UW’R@‘;‘f’a"'e farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury  folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach) !
S - : - welna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK; - malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, - paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm D6 - DACH NAD WIEZA SUSZENIA WEZY - 2X papa lermozgrzewaina na zagruntowanym podiozu wykonczeni inai ; i - - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu -
roleta z‘ewnglrfna - montowang od ‘ - tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacia; Kolor zgodnie zqopisem ar;ilgxury ! - blacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji ukladana w spadku 6,5% - papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, - podbeton C8/10 min. 10cm ‘ m“:;’:‘féex'zgzzgiﬁ' ;‘Sﬁltidgsgx‘g?z‘/avz:;’;lmc' brak progu  podbeton C810 min. 10cm 1.10 POKOJ WYPOCZYNKU 3 22,21
wewnerzne sirony wiezy, °|W|9_Vﬁ"ﬂ - §ciana z bloczkéw wapi p ych gr.24cm klasa 20 _ / " - konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji odpomosé na ogien: klasa E - nasyp budowlany z pospolki piaskowej 0 1s>0.97 T - stabilizacj iaskowa, stopier ia Is 2 0,97 grubosé
i zamykana recznie;110x200cm; - welna mineralna**/ styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK gladz gipsowa DACHY | STROPODACHY § P g papa podktadowa gr.4mm - grunt rodzimy ~"warstuy w przypacku braku sufity podieszanego i P »SIoP 1 A
kolor RAL7011 elka wspornikowa do y PR _é 5 5 A N - tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm D3 - DACH NAD CZESCIA MAGAZYNOWA - P I . wg. projektu konstrukgji .
k siatki - Mmasa Zbroj ; z vigkien yen S(Z:k cse%::ltkozavaNiE:r?ZNrvaglcizl j:mz’?;g'ijkggogw'g;" - SW3 welna mineralna gr. 10cm D1 - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY ~papa jerzchniego krycia, agrd2 mm, - styropian EPS100 036 ze spadkiem, lambda 0,036W/mK na max ) P5- POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM - grunt rodzimy 111 POKOJ WYPOCZYNKU 4 221
balustrada techniczna, oy 1H0xd i - satka_zbmjemowa z_wlokna szk_lanego _ ) -lyr e ‘ - _P ygr. 1, y farbg a, SW3* styropian gr. 10cm - papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odpomosé na ogier: klasa E obclgzeme 3000kg/m2, NRO, gr.30cm UWAGA. ) » - warstwa wykoriczeniowa posadzki- plytka gresowa UWAGA:
stalowa ocynkowana, parapet drgwniany 110x45xdcm - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja, 2godnie z elewacj; i . - §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm odpomos¢ na ogieri: klasa E - papa podkladowa termozgrzewaina gr.4mm - paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm - wykoriczenie posadzek na jednakowej wysokosci - brak progu - wylewka betonowa w spadku, gr.min.5cm, zbrojona - wykoriczenie posadzek na jednakowej wysokosci - brak progu 1.12 SILOWNIA 44,18
kolor RAL 9007 kolor zl?elcs’:zojgb” m%rétgczema UWAGA: ) ) o ) - §ciana murowana z b_\oczkow wapniowo-piaskowych gr. 24cm klasa 20 ~tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm - papa podkiadowa termozgrzewalna gr.4mm - szlichta cement. zbroj. siatka z pretow @4,5 0 oczkach 15x15, - strop zelbetowy wg proj. konstrukcji siatka fi 4 150x150mm lub wiékna polimerowe 2 kg/m3 betonu
wysokos¢ 110cm z N -gladz gipsowa w przypadku wykoiczenia $cian - malowanie ) - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farba silkonowa - gladz gipsowa* - szlichta cement. zbroj. siatka z pretow @4,5 0 oczkach 15x15, gr.min.5cm | gr. min. 5om - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU, MYJNI, SUSZARNI WEZY - folia PE 0,3mm - warstwa rozdzielajaca 113 WG 9.96
pozioma, p0pr;eczka roleta zewne{zna < montowana od -_ : welny W rejonach pasow na - malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, | - Papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm - papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm - gladz gipsowa . - warstwa wykoiczeniowa posadzki - zgouniéz p,ojek"em posadzek - plyta zelbetowa grubosci 30cm, wg projektu konstrukcji . )
_na wys. 55cm; Wewﬂe"lﬂil strony '?{%/aghﬂzll()eéﬁﬁﬁ granicach stref pozarowych kolor zgodnie z opisem architektury - keramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm uziarnienie 4-10mm | - keramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm uziamienie 4-10mm | - Malowanie farba lateksowa, kolor bialy RAL 9003 . - piyta posadzkowa przemyslowa gr.20cm, z betonu C25/30 - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu
\ e L Tor $21.1 - §CIANA ZEWNETRZNA WIEZY STRAZACKIEJ DO CWICZEN | SZ5 - SCIANA ATTYKOWA GARAZU UWAGA: -styropian EPS100 036, lambda 0,036k na max.obciazerie 3000kgim2 | -syropian EPS100 036, lambida 0036WimK na max. obciazenie 3000kgm2, | D7 DACH NAD WIEZA STRAZACKA DO CWIGZEN O ODP. OGN. :| 21 e jcinami staowymi wiosci 20 kgim betonu + cozbroeniawg | ~Podbeton C&/10 min. 10em ) 1.14 POM. PORZADKOWO /MAGAZYNOWE 11,45
‘ Tzoien I - malowanie - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja; * -gladz gipsowa w przypadku wykoriczenia écian - malowanie NRO, gr.35cm NRO, gr.min.25cm CIE DACHU RE15 - w odniesieniu do calego ukladu przekrycia rysunkéw konstrukaji z podsypka utwardzajaca - warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji
™~ S AX’;‘:':[: ‘ - gladz gipsowa - styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK - paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm - paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm warstw, KONSTRUKCJIA DACHU R15 /NRO -folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach) - grunt rodzimy 115 SERWEROWNIA 13.91
= otwar w stropie - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm - éciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20 - strop zelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji - strop zelbetowy wg proj. konstrukcji - papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu P6 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY | '
‘ N ‘ 15x15cm - $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20 - styropian gr.10cm lambda 0,036W/mK - przestrzen instalacyjna / suft podvieszany -sufit podwieszany ) odpornos¢ na ogien: klasa E, - podbeton C8/10 min. 15¢m ; t kor : it d ki dzek
) q spustowa 150x50mm z blachy - styropian gr.15cm lambda 0,036W/mK - masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm, gladz gipsowa, . - tynk cementowo-wapienny gr 1.5¢m, gladz gipsowa, . - papa podkladowa gr.4mm, - warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji ::vagzzﬁ?kvglbo;menxwar»ogerstr:: Eg::fr;;gio :\ezégr;me em posacze 1.16 LAZIENKA 4,60
9 // Xay.-cynk. patynowgnej gr. 0,8mm ; - masa zbroj z wiskien ) - siatka zbrojeniowa z widkna szklanego malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury’ malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury - styropian EPS100 036 w spadku 2%, lambda 0,036W/mK na max. - nasyp budowlany ‘P ’ \ Y Wg proj h il gr.
)| ‘ kolor RAL9003 - siatka zbrojeniowa z wickna szklanego - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja; *UWAGAi . v UWAGA: obciazenie 3000kg/m2, - grunt rodzimy - tynk cementowo-wapienny gr 1.ocm 117 ANEKS 8.45
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja, - tynk cementowo-wapienny, gtadz gipsowa i malowanie w przypaku * - tynk cementowo-wapienny, gtadz gipsowa i malowanie w przypaku - strop zelbetowy - wg proj. konstrukcji - gladz gipsowa ’ . )
‘ braku sufitu podwieszanego braku sufitu  impregnowany stro - malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury
‘ ‘ 1.18 POKOJ WYPOCZYNKU 8,40
| | | 1.19 Z-CADOWODCY JRG 2362
< &K o
3 B ‘ 1.20 DOWODCY JRG 26,59
& IR A
hydrant wnekowy 70x97x25¢m 2 p 4’;/ obrys balkonu ‘ 1.21 DOWODCY ZMIANY 16,45
gasnica proszkowa z grupy ABC 6 kg; §§ 4 ﬁ: /d bina sal b N
l  Zawé e //" drabina stalowa z obrecza ochronna, -
wneka na hydrant 72x»00x27 cm; zawor 8 +3/4 7 o sokoier 3 om ot 1.22 POKOJ DO PRACY CZASOWEJ 9131
nawys. 1,35 m od poziomu posadzki K} ¥ ,0m;
PRZEDSIONEK ooynkowanawg projekdu konstrukcii ‘
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
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AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar




