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NAZWA I  ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES:INWESTOR:

Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań

N

„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną
infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi
Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku JRGKlasa
odporności
pożarowej
budynku

główna
konstrukcja

nośna
konstrukcja

dachu strop ściana
zewętrzna

ściana
wewętrzna

przekrycie
dachu

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru  robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki  budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od  projektu należy
konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej
i drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych
i innych należy  zamawiać i wykonywać/montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone
w dokumentacji,  a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością  okna
dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym  asortymentem dla
uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem  lub wyposażeniem.
Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi  instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  technicznie od
wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w  dokumentacji - cześć
konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków,  które do tego składnika
się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie  przyjętych rozwiązań w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania  takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz  koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
z  późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i  sztuką budowlaną.
14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.
Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu należy pisemnie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia rzędnej 0,00 projektu. W
przypadku wątpliwości należy pisemnie powiadomić projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.

Projekt rozpatrywać łącznie z opinią geotechniczną - GEOTEMA GEOTECHNIKA GEOLIGIA WYDROGEOLOGIA
"OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH POD PLANOWANA BUDOWĘ
STRAŻACKIEJ JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ NR 10 W IWNIE "
OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która stanowi integralną część projektu.
Data opracowania: Suchy Las, czerwiec 2022r.
Opracowanie:  mgr  Ł. Sobkowiak (upr. geol. V-1815, VII-1904); mgr R. Roszak de Tolkmitt
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panel instalacji sprężonego
powietrza do celów technicznych

otwór w ścianie
na oświetlenie
100x30 cm; spód -0,65

otwór w ścianie
na oświetlenie
100x30 cm; spód -0,65

otwór w ścianie Ø20
cm, oś=-1,27

otwór w ścianie
na oświetlenie
100x30 cm; spód -0,65

otwór w ścianie Ø20
cm, oś=-1,27

otwór w ścianie Ø20
cm, oś=-1,27

otwór w ścianie Ø20
cm, oś=-1,27

otwór w ścianie Ø20
cm, oś=-1,27

żółta linia BHP o
szerokości 10cm;
ostrzegająca o
krawędzi kanału i
mozliwością upadku

krawędź kanału technicznego należy
obłożyć kątownikiem 40x40x5 L=2250
stalowym nierdzewnym na całym
obwodzie kanału

wycieraczka 165x110x8cm systemowa
stalowa ocynkowana z osadnikiem
aluminiowym zagłebionym w terenie (góra
wyrównana z poziomem terenu); wpust
odwodniający podłaczony do kanalizacji
deszczowej

wycieraczka 144x100x8cm systemowa stalowa
ocynkowana z osadnikiem aluminiowym
zagłebionym w terenie (góra wyrównana z
poziomem terenu)

drabina stalowa z obręczą ochronną
od wysokości 3,0m; stal

ocynkowana;wg projektu konstrukcji

obrys balkonu

poduszka amortyzująca Ø130cm
wys. 10cm zagłębiona w posadzce:

warstwa wierzchnia - granulat
EPDM - 2cm; warstwa podkładowa -

granulat gumowy SBR - 8cm

prowadnice stalowe, dł. 12cm z
zamocowanymi wężami i lancami
ciśnieniowymi; przymocowany do

ściany za pomocą uchwytów ściennych
i kotew, montaż prowadnic na wys. ok

220cm od poziomu posadzki

prowadnice stalowe, dł. 12cm z
zamocowanymi wężami i lancami
ciśnieniowymi; przymocowany do
ściany za pomocą uchwytów ściennych
i kotew, montaż prowadnic na wys. ok
220cm od poziomu posadzki

gablota informacyjna

gablota na klucze

nasada W75 nasada W75

nasada W75

nasada W75

kratka wywiewna
80x40cm,
otwór: 90x50cm
spód 2,00m nad
posadzką

kratka nawiewna
80x40cm,

otwór:90x50cm
spód 30cm nad

posadzką

belka wspornikowa do
zamocowania siatki

belka wspornikowa do
zamocowania siatki

mata
amortyzacyjna

sejf na dokumenty

hydrant wnękowy 70x97x25cm
z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6 kg; wnęka na hydrant

72x100x27 cm; zawór na wys.
1,35 m od poziomu posadzki hydrant  HWG-33-KP-30

85x115x30cm
z gaśnicą proszkową
ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant w
kolorze czerwonym

kuchenka
mikrofalowa

czajnik
elektryczny

lodówka
podblatowa

tablica
magnetyczna,

suchościeralna,
1500x1200mm

półka

regały do ładowarek latarek,
radiotelefonów i detektorów gazów

wieszak do
kombinezonów

tablica magnetyczna, suchościeralna,
1500x1200mm

tablica magnetyczna, suchościeralna,
1500x1200mm

otwór w stropie
(0/dach)
110x35cm

otwór w stropie
(0/dach)

90x35cm

otwór w stropie
(0/+1)

60x25cm

otwór w stropie
(0/+1)

80x30cm

otwór w stropie
(0/+1)
100x50cm

otwór w stropie
(0/+1)
50x48cm

wentylacja grawitacyjna
przedsionka ppoż.

 otwór w stropie (0/+1; +
1/dach)

25x25cm

otwór w stropie
(0/+1)
40x15cm

otwór w posadzce
30x10cm

półkapółka

systemowe
ścianki HPL,
wys. H=220cm

8 x wieszak do
kombinezonów

8 x wieszak do
kombinezonów

otwór 35x25cm
spód: +2,00m n.p.t.

kanał nawiewny typu Z
250x150mm

pneumatyczne
zwijadło

pneumatyczne
zwijadło

pneumatyczne
zwijadło

obrzeże betonowe o wymiarach
8x30x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5cm i ławie
z oporem z betonu C12/15

poduszka amortyzacyjna przy ścianie
wspinalni,
wierzch pokrywa się z rzedną
projektowanego terenu

tor dobiegu do wspinalni długości od
lini startu do wspinalni 33,25m

gumowy podkład z płyt
2x1m o gr. 5mm

dozownik płynu
do dezynfekcji

wycieraczka 110x60x8cm
systemowa stalowa

ocynkowana z osadnikiem
aluminiowym zagłebionym w

terenie (góra wyrównana z
poziomem terenu); wpust

odwodniający podłaczony do
kanalizacji deszczowej

nasada
W75

mata
amortyzacyjna
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SZ4
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SW3

otwór w stropie
(0/+1)
60x20cm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)

Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)

Ø160mm

otwór w stropie
(0/+1)

Ø160mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)

Ø160mm
otwór w stropie
(0/+1)
Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø160mm

otwór w stropie
(0/+1)

Ø160mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø160mm

SZ5

SZ5

SZ5

SW1

stół do przeprowadzania
kontroli masek,

70x160cm h=84cm
szafa na

dokumenty
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16 kg

pralnica-
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14 kg
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automatyczna

8 kg

suszarka wiszaca
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ODWODNIENIE LINIOWE

ODWODNIENIE LINIOWE

SAMOCHÓD O DMC DO 3,5t.

SAMOCHÓD O DMC DO 3,5t.

SAMOCHÓD O DMC PONAD 3,5t. SAMOCHÓD O DMC PONAD 3,5t. SAMOCHÓD O DMC PONAD 3,5t.

SAMOCHÓD O DMC
PONAD 3,5t.

SAMOCHÓD O DMC PONAD 3,5t. SAMOCHÓD O DMC PONAD 3,5t.SAMOCHÓD O DMC PONAD 3,5t.

SAMOCHÓD O DMC PONAD 3,5t.

szafa na
dokumenty
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SZATNIA CZYSTA 39 +2 SZAFKI
0.08

pow. 54,80 m2

H= 3,46 m
granitogres

POKÓJ DOD.
ZAKWATEROWANIA 1

0.09
pow. 17,83 m2

H= 2,70 m
panele PCV

POKÓJ DOD.
ZAKWATEROWANIA 2

0.12
pow. 17,87 m2

H= 2,70 m
panele PCV

PRZEDSIONEK PPOŻ
0.24

pow. 10,69 m2

H= 2,70 m
granitogres

WARSZTAT-MYJKA
0.38

pow. 10,10 m2

H= 2,50 m
granitogres

WIATROŁAP
0.01

pow. 6,87 m2

H= 3,00 m
wycieraczka

SALA SZKOLENIOWA
40+1+2NPS

0.03
pow. 65,29 m2

H= 3,00 m
panele PCV

ZAPLECZE
0.04

pow. 8,29 m2

H= 2,70 m
granitogres

ROZDZIELNIA ELE./ UPS
0.17

pow. 9,87 m2

H= 3,46 m
granitogres

KLATKA SCHODOWA
0.07

pow. 3,12 m2

lastriko

KOMUNIKACJA
0.06

pow. 40,87 m2

H= 2,70 m
granitogres

ŁAZIENKA
0.10

pow. 2,91 m2

H= 2,70 m
granitogres

ŁAZIENKA
0.11

pow. 2,91 m2

H= 2,70 m
granitogres

KOMUNIKACJA
0.13

pow. 11,66 m2

H= 2,70 m
granitogres

PRZEDSIONEK
0.14

pow. 8,48 m2

H= 2,70 m
granitogres

ĆWICZEBNA
KLATKA

SCHODOWA
0.15

pow. 21,80 m2

posadzka
impregnowana

MAGAZYN
0.19

pow. 7,11 m2

H= 2,70 m
granitogres

KOTŁOWNIA
0.18

pow. 14,29 m2

H= 3,46 m
granitogres

POM. PORZĄDKOWE
0.05

pow. 8,23 m2

H= 3,10 m
granitogres

PRALNIA/SUSZARNIA/ MYCIE BUTÓW
0.23

pow. 23,91 m2

H= 2,70 m
granitogres

WC NPS + D
0.25

pow. 5,48 m2

H= 2,70 m
granitogres

WC M
0.26

pow. 6,37 m2

H= 2,70 m
granitogres

POM. PODOFICERA
DYŻURNEGO/ PUNKT

ALARMOWY
0.28

pow. 20,43 m2

H= 3,10 m
granitogres

GARAŻ
0.29

pow. 539,24 m2

H= 6,49 m
betonowa posadzka przemysłowa

MAGAZYN TECHNICZNY I
0.30

pow. 20,74 m2

H= 3,13 m
betonowa posadzka przemysłowa

MAGAZYN TECHNICZNY II
0.31

pow. 24,81 m2

H= 3,13 m
betonowa posadzka przemysłowa

MAGAZYN LOGISTYCZNY
0.32

pow. 16,20 m2

H= 3,13 m
betonowa posadzka przemysłowa

MAGAZYN MPS
0.35

pow. 10,50 m2

H= 3,13 m
granitogres

MAGAZYN
MEDYCZNY

0.34
pow. 4,85 m2

H= 3,13 m
granitogres

DEZYNFEKCJA SPRZĘTU
0.33

pow. 12,47 m2

H= 2,50 m
granitogres

WARSZTAT NAPRAWCZY
0.36

pow. 30,62 m2

H= 3,13 m
betonowa posadzka przemysłowa

MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO
0.37

pow. 27,99 m2

H= 3,13 m
betonowa posadzka przemysłowa

MAGAZYN SORBENTÓW I
ŚRODKÓW GAŚNICZYCH

0.42
pow. 15,13 m2

H= 3,13 m
granitogres

STACJA ODO
0.39

pow. 17,69 m2

H= 2,50 m
granitogres

SPRĘŻARKOWNIA 1
0.40

pow. 6,47 m2

H= 3,13 m
granitogres

SUSZARNIA WĘŻY
0.41

pow. 12,90 m2

H= 11,00 m
betonowa posdzka przemysłowa

STANOWISKO MYCIA
POJAZDÓW

0.43
pow. 102,59 m2

H= 6,33 m
betonowa posdzka

przemysłowa

ANEKS
0.27

pow. 5,22 m2

H= 2,70 m
granitogres

PRZEDSIONEK
0.21

pow. 3,02 m2

H= 2,70 m
granitogres

WĘZEŁ SANITARNY
0.20

pow. 21,88 m2

H= 2,70 m
granitogres

KOMORA ĆWICZEBNA
0.16

pow. 11,27 m2

H= 3,23 m
posadzka impregnowana

POM. HYDROFORU
0.18A

pow. 3,96 m2

H= 3,46 m
granitogres

SPRĘŻARKOWNIA 2
0.40A

pow. 5,81 m2

H= 3,13 m
granitogres
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ześlizg - rura stalowa nierdzewna
Ø20cm, mocowa - wg. projektu

konstrukcji

urządzenie
wielofunkcyjne:

drukarka, skaner,
kopiarka, format A4

hydrant wnękowy 70x97x25cm z gaśnicą
proszkową z grupy ABC 6 kg; wnęka na hydrant
72x100x27 cm; zawór na wys. 1,35 m od poziomu
posadzki

zlewozmywak
dwukomorowy
w blacie

rura spustowa 150x150mm
 z blachy tytan.-cynk.

patynowanej gr. 0,8mm
kolor do wysokości 2,70m

RAL 7011 powyżej RAL9003,
na poziomie góry cokołu

rewizji z czyszczakami

rura spustowa 150x150mm
 z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm

kolor RAL9003
na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami

rura spustowa 150x150mm
 z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm

kolor RAL9003
na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami

rura spustowa 150x150mm
 z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm

kolor RAL9003
na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami

rura spustowa 150x150mm
 z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm
kolor RAL9003
na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami

rura spustowa 150x150mm
 z blachy tytan.-cynk.

patynowanej gr. 0,8mm; do
wysokości 4,93m

kolor RAL9003, powyżej
kolor RAL 7011

na poziomie góry cokołu
rewizji z czyszczakami

rura spustowa 150x150mm
 z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm

kolor RAL3020
na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami

rura spustowa 150x150mm
 z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm

kolor RAL9003
na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami
UWAGA: rurę spustową schować w ocieplenie

rura spustowa 150x150mm
 z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm

kolor RAL9003
na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami
UWAGA: rurę spustową schować w ocieplenie

rura spustowa 150x150mm
 z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm

kolor RAL9003
na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami
UWAGA: rurę spustową schować w ocieplenie

kwatera
nieprzezierna

kwatera
nieprzezierna

kwatera
nieprzezierna

okno
podawcze

2 x szafa ubraniowa
w zabudowie

meblowej

słup
24x140/16x40cm

słup
24x55/16x40cm

słup
24x140/16x40cm

słup
24x140/16x40cm

słup
24x140/16x40cm

słup
24x55/16x40cm

słup
24x140/16x40cm słup

24x55/16x40cm

słup
24x140/16x40cm

słup
24x140/16x40cm

słup
24x140/16x40cm

słup
24x55/16x40cm

Trzpień
24x40cm

Trzpień
24x40cm

Trzpień
24x40cm

Trzpień
24x40cm

Słup
30x40cm

Słup
30x40cm

Słup 30x40cm

2 x szafa ubraniowa
w zabudowie

meblowej

L=0,70m
pp=-50

L=2,00m
pp=-50

L=2,00m
pp=-50

L=2,00m
pp=-50

L=2,00m
pp=-50

L=0,70m
pp=-50

odbojnik - słupek stalowy Ø 160

odbojnik - słupek stalowy Ø 160

odbojnik - słupek stalowy Ø 160 odbojnik - słupek stalowy Ø 160

otwór w stropie
15x15cm

rura spustowa 150x150mm z blachy
tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm ;

kolor RAL9003

otwór w ścienie
15x15cm
rura spustowa 150x150mm z blachy
tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm ;
kolor RAL9003
fragment rury wychodzącej na
zewnątrz budynku w kolorze RAL
7011

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej,
cięto-ciągnionej, kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb
115x48x18mm, orientacyjny prześwit względny: 25%, gr.

2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej,
cięto-ciągnionej, kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb
115x48x18mm, orientacyjny prześwit względny: 25%, gr.

2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej,
cięto-ciągnionej, kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb
115x48x18mm, orientacyjny prześwit względny: 25%, gr.

2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej,
cięto-ciągnionej, kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb
115x48x18mm, orientacyjny prześwit względny: 25%, gr.

2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej,
cięto-ciągnionej, kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb
115x48x18mm, orientacyjny prześwit względny: 25%, gr.

2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej czerpnia ścienna
otwór 80x50cm

spód: +2,63

czerpnia ścienna
otwór 80x50cm

spód: +2,63

urządzenie
wielofunkcyjne:

drukarka, skaner,
kopiarka, format A4

urządzenie do
testowania sprzętu

odbojnik - słupek stalowy Ø 160 odbojnik - słupek stalowy Ø 160

odbojnik - słupek
stalowy Ø 160

odbojnik - słupek
stalowy Ø 160

odbojnik - słupek
stalowy Ø 160

odbojnik - słupek
stalowy Ø 160

odbojnik - słupek
stalowy Ø 160

odbojnik - słupek
stalowy Ø 160

odbojnik - słupek
stalowy Ø 160

odbojnik - słupek
stalowy Ø 160odbojnik - słupek

stalowy Ø 160
odbojnik - słupek

stalowy Ø 160

elektryczna pompa

skrzynka armatury
zewnętrznej dla zaworów

DN15 mrozoodporna
wysokość montażu: H=1,10m

nad poziomem terenu
- wg projektu branży

sanitarnej

skrzynka armatury zewnętrznej dla
zaworów DN15 mrozoodporna
wysokość montażu: H=1,10m nad
poziomem terenu
- wg projektu branży sanitarnej

obudowa z siatki architektonicznej,
fasadowej, aluminiowej, cięto-ciągnionej,

kolor RAL 9003,biały, oczko: romb
115x48x18mm, orientacyjny prześwit

względny: 25%, gr. 2mm na
podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

zewnetrzne lamele
elewacyjne, drewniane, kolor
złocisty dąb
o wymiaarch 5x10x655cm;
montaż wg. technologi
producenta

okładzina elewacyjna - kompozytowa
deska elewacyjna 174x21mm, kolor

złocisty dąb;
montaż wg. technologii ptoducenta

okładzina elewacyjna - kompozytowa
deska elewacyjna 174x21mm, kolor

złocisty dąb;
montaż wg. technologii ptoducenta

okładzina elewacyjna - kompozytowa
deska elewacyjna 174x21mm, kolor

złocisty dąb;
montaż wg. technologii ptoducenta

PODTYNKOWA SZAFA ROZDZIELACZOWA
 7 SEKCJI typ 15
SxGxW=750x(80-110)x(705-775)mm
kolor RAL 7011

PODTYNKOWA SZAFA ROZDZIELACZOWA
 9 SEKCJI typ 20

SxGxW=900x(80-110)x(705-775)mm

PODTYNKOWA SZAFA ROZDZIELACZOWA
 9 SEKCJI typ 20

SxGxW=900x(80-110)x(705-775)mm

Słup
24x24cm

Trzpień
24x24cm

Słup
24x24cm

Trzpień
24x24cm

Słup
24x24cm

Trzpień
24x115cm

Trzpień
24x57cm

Trzpień
24x24cm

Trzpień
24x24cm

Trzpień
24x24cm

Trzpień
24x24cm

Słup
24x24cm

Słup
24x24cm

Słup
24x24cm

Trzpień
24x24cm

Trzpień
24x24cm
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rura spustowa 150x150mm
 z blachy tytan.-cynk.

patynowanej gr. 0,8mm; do
wysokości 4,93m

kolor RAL9003, powyżej
kolor RAL 7011

na poziomie góry cokołu
rewizji z czyszczakami
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regał magazynowy
na węże pożarnicze

i drobną armaturę wodno-
pianową
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regał magazynowy
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regał magazynowy
na węże pożarnicze

i drobną armaturę wodno-
pianową

stół warsztatowy 70x150 h=85
cm; wyposażenie stołów:

szlifierka kątowa, piła tarczowa
do drewna

stół warsztatowy 70x150 h=85
cm; wyposażenie stołów:

szlifierka,
imadła (2 szt.)

taboret z regulacją
wysokości

taboret z regulacją
wysokości

specjalistyczna
szafa na smary

szafa
narzędziowa

szafa warsztatowaszafka serwisowa
z narzędziami

szafa warsztatowa szafa warsztatowa

szafa
narzędziowa

szafa
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szafa
narzędziowa

zlewozmywak 3-komorowy
z wylewką przemysłową stojącą z

przewodem elastycznym 2 mb oraz
wylewem stałym i zaworami

stół testowy ze stali nierdzewnej
z szufladami

nisko zamocowana wanna
o konstrukcji ze stali nierdzewnej

brodzik
do całkowitego

zanurzenia drobnych
elementów sprzętu

z zestawem natryskowym

taboret z regulacją
wysokości
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pojemnik DPPL
1000l.na zużyty

sorbent

regał na środki
sorbcyjne lekkie

nisko zamocowana wanna
o konstrukcji ze stali nierdzewnej

suszarka do
masek,

rękawic i
butów

myjka
ultradźwiękowa
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wanna przemysłowa ze stali
nierdzewnej 150x50x40, nisko

zamnotowana

zestaw dozujący
środków piorących 4

pompowy
PRZESTRZEŃ
SERWISOWA

szafa do suszenia kombinezonów
ochronnych

* całkowity czas pobytu 1 osoby
nieprzekraczający 4 godzin

* całkowity czas pobytu 1 osoby
nieprzekraczający 4 godzin

* całkowity czas pobytu
1 osoby

nieprzekraczający 4
godzin
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A

C

C

HP25

MV

MV

szafa warsztatowa szafa warsztatowa
szafa serwisowa

z narzędziami

 szafa na
sprzęt medyczny

szafa na części
zamienne

regał na butle
B

B

sprężarka
do napełniania

butli

pojemnik DPPL
1000l. na środek

pianotwórczy

zbiornik na odpady
metalowe i inne

sorbent sypki

zbiornik
powietrza

1500l
sprężarka śrubowa

zasilanie

os
us

za
cz

ch
łod

nic
zy

regał na środki
sorbcyjne lekkie

sorbent sypki
beczka 200l. ze

stojakiem

TV 32''

TV 32''
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E
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KOMUNIKACJA
0.02

pow. 31,55 m2

H= 3,00 m
granitogres

SZATNIA BRUDNA 39+1 SZAFEK
0.22

pow. 34,80 m2

H= 3,46 m
granitogres

2

2

PARTER

Nr pom.

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.18A

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.40

0.40A

0.41

0.42

0.43

Nazwa pomieszczenia

WIATROŁAP

KOMUNIKACJA

SALA SZKOLENIOWA 40+1+2NPS

ZAPLECZE

POM. PORZĄDKOWE

KOMUNIKACJA

KLATKA SCHODOWA

SZATNIA CZYSTA 39 +2 SZAFKI

POKÓJ DOD. ZAKWATEROWANIA 1

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

POKÓJ DOD. ZAKWATEROWANIA 2

KOMUNIKACJA

PRZEDSIONEK

ĆWICZEBNA KLATKA SCHODOWA

KOMORA ĆWICZEBNA

ROZDZIELNIA ELE./ UPS

KOTŁOWNIA

POM. HYDROFORU

MAGAZYN

WĘZEŁ SANITARNY

PRZEDSIONEK

SZATNIA BRUDNA 39+1 SZAFEK

PRALNIA/SUSZARNIA/ MYCIE BUTÓW

PRZEDSIONEK PPOŻ

WC NPS + D

WC M

ANEKS

POM. PODOFICERA DYŻURNEGO/ PUNKT ALARMOWY

GARAŻ

MAGAZYN TECHNICZNY I

MAGAZYN TECHNICZNY II

MAGAZYN LOGISTYCZNY

DEZYNFEKCJA SPRZĘTU

MAGAZYN MEDYCZNY

MAGAZYN MPS

WARSZTAT NAPRAWCZY

MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO

WARSZTAT-MYJKA

STACJA ODO

SPRĘŻARKOWNIA 1

SPRĘŻARKOWNIA 2

SUSZARNIA WĘŻY

MAGAZYN SORBENTÓW I ŚRODKÓW GAŚNICZYCH

STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW

Powierzchnia

6,87

31,55

65,29

8,29

8,23

40,87

3,12

54,80

17,83

2,91

2,91

17,87

11,66

8,48

21,80

11,27

9,87

14,29

3,96

7,11

21,88

3,02

34,80

23,91

10,69

5,48

6,37

5,22

20,43

539,24

20,74

24,81

16,20

12,47

4,85

10,50

30,62

27,99

10,10

17,69

6,47

5,81

12,90

15,13

102,59

1 338,89 m²

SF1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, λ = 0,033 W/mK
- ściana fundamentowa z bloczków betonowych M6 / ściana żelbetowa wg.
  projektu konstrukcji
- izolacja pionowa, roztwór gruntujący, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powłok. 2x papa termozgrzewalna
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 15cm, λ = 0,033 W/mK
- powyżej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojącej z
zastosowaniem siatki pancernej z włókna szklanego oraz dodatkowo z siatki z
włókna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2
- do wysokości gruntu folia kubełkowa, powyżej gruntu do poziomu cokółu -
wykończenie tynk silikonowy barwiony w masie, kolor wg rysunków elewacji

SF2 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja pionowa, roztwór gruntujący, asfaltowy, modyfikowany
- ściana fundamentowa z bloczków betonowych M6 / ściana żelbetowa wg.
  projektu konstrukcji
- izolacja pionowa, roztwór gruntujący, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powłok. 2x papa termozgrzewalna

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH I POZIOMYCH:

SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- malowanie / płytki  ceramiczne w zależności od
  lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
- gładz gipsowa *
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20
- wełna mineralna**/ styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją,
 UWAGA:
*    -gładz gipsowa w przypadku wykończenia ścian - malowanie
** -konieczność zastosowania wełny mineralnej w rejonach pasów na
granicach stref pożarowych

SZ1.1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WIEŻY STRAŻACKIEJ DO ĆWICZEŃ
- malowanie
- gładz gipsowa
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20
- styropian gr.15cm lambda 0,036W/mK
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją,

SZ3 - ŚCIANA ATTYKOWA
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;
- wełna mineralna*/ styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20
- wełna mineralna, skalna gr.10cm, λ = 0,040 W/mK;
- papa podkładowa gr.4mm
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
  odporność na ogień: klasa E
* UWAGA - konieczność zastosowania wełny mineralnej w rejonach pasów
na granicach stref pożarowych

SZ3* - ŚCIANA ATTYKOWA NAD MAGAZYNEM
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;
- wełna styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- ściana żelbetowa wg. projektu konstrukcji
- wełna mineralna, skalna gr.10cm, λ = 0,040 W/mK;
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;

SZ2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OKŁADZINĄ ELEWACYJNĄ
- gładz gipsowa + malowanie* / płytki  ceramiczne w zależności od
  lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20
- wełna mineralna min. gr.20cm lambda 0,036W/mK na welonie szklanym
- ruszt aluminiowo-kompozytowy, wg. technologi producenta
- okladzina z desek kompozytowych ok. gr. 2,10cm. kolor złocisty dąb;
 UWAGA:
*    -gładz gipsowa w przypadku wykończenia ścian: malowanie

SZ5 - ŚCIANA ATTYKOWA GARAŻU
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;
- styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20
- styropian gr.10cm lambda 0,036W/mK
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;

SZ4 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WIEŻY STRAŻACKIEJ DO ĆWICZEŃ
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farbą silkonową, kolor
  zgodnie z elewacją;
- ściana murowana z bloczków wapniowo-piaskowych gr. 24cm klasa 20
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farbą silkonową

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

SW1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
  kolor zgodnie z opisem architektury
- gładz gipsowa*
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.12/24cm
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- gładz gipsowa*
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
  kolor zgodnie z opisem architektury
 UWAGA:
*    -gładz gipsowa w przypadku wykończenia ścian - malowanie

SW2 - ŚCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM
- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 50mm
- wypełnienie wełna mineralna szklana gr 50mm
- folia paroizolacyjna
- jednostronne poszycie z płyt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach \
  mokrych należy zastosować płytę GKBi
- gładz gipsowa*
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
  kolor zgodnie z opisem architektury
 UWAGA:
*    -gładz gipsowa w przypadku wykończenia ścian - malowanie
SW3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
  kolor zgodnie z opisem architektury
- gładz gipsowa*
- tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm
- SW3 wełna mineralna gr. 10cm
  SW3* styropian gr. 10cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- gładz gipsowa*
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
  kolor zgodnie z opisem architektury
 UWAGA:
*    -gładz gipsowa w przypadku wykończenia ścian - malowanie

SW4 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA W SPRĘŻARKOWNI
- malowanie farbą lateksową
- gładz gipsowa
- tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm
- wełna mineralna gr. 6cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.12/24cm
- tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm / tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm*
- gładz gipsowa**
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury
 UWAGA:
*     - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm na ścianie z pomieszczeniem
        suszenia węży (pom. nr 0.41)
**    - gładz gipsowa w przypadku wykończenia ścian - malowanie

D1 - DACH NAD 1 PIĘTREM KOMENDY
- papa modyfikowana wierzchniego krycia,  termozgrzewalna gr.4,2 mm,
  odporność na ogień: klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- szlichta cement. zbroj. siatką z prętów Ø4,5 o oczkach 15x15,  gr. min. 5cm
- papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm
- keramzyt izolacyjny L w spadku  gr. warstwy min. 1 cm  uziarnienie 4-10mm
- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2,
  NRO, gr.35cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji
- przestrzeń instalacyjna / sufit podwieszany
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm, gładz gipsowa,
  malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury*
 UWAGA:
* - tynk cementowo-wapienny, gładz gipsowa  i malowanie w przypaku
    braku sufitu podwieszanego

D2 - DACH NAD GARAŻEM
- papa modyfikowana wierzchniego krycia,  termozgrzewalna gr.4,2 mm,
  odporność na ogień: klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- płyty ze sztywnej pianki PIR w obustronnej okładzinie z papieru kraft
  pokrytego aluminium pianki o wsp. przewodzenia nie większym niż λ=0,22
  W/mK; układ dwuwarstwowy gr.180mm+kontrspadki z kształtek z pianki
  PIR gr.1-17cm; pianka NRO
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- blacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji układana w spadku 6,5%
- konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji
D3 - DACH NAD CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ
- papa modyfikowana wierzchniego krycia,  termozgrzewalna gr.4,2 mm,
  odporność na ogień: klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- szlichta cement. zbroj. siatką z prętów Ø4,5 o oczkach 15x15,
  gr. min. 5cm
- papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm
- keramzyt izolacyjny L w spadku  gr. warstwy min. 1 cm uziarnienie 4-10mm
- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2,
  NRO, gr.min.25cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- sufit podwieszany
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm, gładz gipsowa,
  malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury*
 UWAGA:
* - tynk cementowo-wapienny, gładz gipsowa  i malowanie w przypaku
    braku sufitu podwieszanego

D4 - DACH NAD MYJNIĄ
- papa modyfikowana wierzchniego krycia,  termozgrzewalna gr.4,2 mm,
  odporność na ogień: klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- szlichta cement. zbroj. siatką z prętów Ø4,5 o oczkach 15x15,  gr. min. 5cm
- styropian w spadkuEPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie
  3000kg/m2, NRO, min. gr.23cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- gładz gipsowa
- malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury
D5 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAŻOWYMI
- żwir 8-12mm gr. 5cm
- geowłóknina
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
  odporność na ogień: klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036W/mK; NRO,
  gr.min.10cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop wg projektu konstrukcji
- styropian EPS 70 gr.10cm
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny,
  kolor zgodnie z elewacją
D6 - DACH NAD WIEŻĄ SUSZENIA WĘŻY
- papa wierzchniego krycia,  zgrzewalna gr.4,2 mm,
  odporność na ogień: klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- styropian EPS100 036  ze spadkiem, lambda 0,036W/mK na max.
  obciążenie 3000kg/m2, NRO, gr.30cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- gładz gipsowa
- malowanie farbą lateksową, kolor biały RAL 9003
D7- DACH NAD WIEŻĄ STRAŻACKĄ DO ĆWICZEŃ O ODP. OGN. :
PRZEKRYCIE DACHU RE15 - w odniesieniu do całego układu przekrycia
warstw, KONSTRUKCJIA DACHU R15 /NRO
- papa wierzchniego krycia,  zgrzewalna gr.4,2 mm,
  odporność na ogień: klasa E,
- papa podkładowa gr.4mm,
- styropian EPS100 036 w spadku 2%, lambda 0,036W/mK na max.
  obciążenie 3000kg/m2,
- strop żelbetowy  - wg proj. konstrukcji
- impregnowany strop

POSADZKI

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa -  zgodnie z projektem posadzek
- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatką stalową  Ø4,5mm co 15cm -
  gr.8cm
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr. 15cm
- folia PE 0,3 mm (wywinięta na narożnikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- podbeton C8/10 min. 10cm
- nasyp budowlany z pospółki piaskowej o ls>0.97
- grunt rodzimy

UWAGA:
- wykończenie posadzek na jednakowej wysokości - brak progu

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAŻU, MYJNI, SUSZARNI WĘŻY
- warstwa wykończeniowa posadzki -  zgodnie z projektem posadzek
- płyta posadzkowa przemysłowa gr.20cm, z betonu C25/30
  zbrojenie włóknami stalowymi w ilości 20 kg/m3 betonu + dozbrojenia wg
  rysunków konstrukcji z podsypką utwardzającą
- folia PE 0,3mm (wywinięta na narożnikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- podbeton C8/10 min. 15cm
- warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji
- nasyp budowlany
- grunt rodzimy

P3 - POSADZKA NA GRUNCIE W CZĘŚCI WARSZTATOWEJ
- warstwa wykończeniowa posadzki-  zgodnie z projektem posadzek
- posadzka betonowa C25/30 zbrojenie siatką stalową  Ø4,5mm co 15cm -
  gr.8cm
- folia PE  0,3mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr.10cm
- folia PE 0,3 mm (wywinięta na narożnikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- podbeton C8/10 min. 15cm
- nasyp budowlany z pospółki piaskowej o ls>0.97
- grunt rodzimy

P4 - POSADZKA MIĘDZYKONDYGNACYJNA CZ. BIUROWEJ
- warstwa wykończeniowa - zgodnie z projektem posadzek
- P4.1 posadzka techniczna PCV prądoprzewądząca - zgodnie z projektem
  posadzek
- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm
- folia PE 0,3mm
- styropian EPS 200 gr. 8 cm
- folia PE gr. 0,3mm
- strop żelbetowy gr.24cm, wg proj. konstrukcji
- * przestrzeń instalacyjna
- * sufit podwieszany- zgodnie z projektem sufitów
lub
- **tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- **gładz gipsowa
- **malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury
UWAGA:
- wykończenie posadzki na jednakowej wysokości - brak progu
_*warstwy w przypadku sufitu podwieszanego
_**warstwy w przypadku braku sufitu podwieszanego

P7 - BIEG SCHODÓW
- warstwa wykończeniowa - płyta lastryko gr.4cm - zgodnie z projektem
  posadzek
- bieg schodowy wg projektu konstrukcji, gr.18cm
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- gładz gipsowa
- malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury

P5 - POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM
- warstwa wykończeniowa posadzki- płytka gresowa
- wylewka betonowa w spadku, gr.min.5cm, zbrojona
  siatką fi 4 150x150mm lub włókna polimerowe 2 kg/m3 betonu
- folia PE 0,3mm - warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- podbeton C8/10 min. 10cm
- warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji
- grunt rodzimy

P8 - SPOCZNIK MIĘDZYKONDYGNACYJNY I BIEG SCHODÓW W
        STRAŻACKIEJ WIEŻY ĆWICZEBNEJ
- warstwa wykończeniowa - impregnat do betonu
- spocznik żelbetowy gr. 20cm (spocznik) - wg projektu konstrukcji;
- bieg schodowy gr. 14cm - wg. projektu konstrukcji;
- * tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- * gładz gipsowa
- * malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury
UWAGA:
* - watsrwy tylko na poziomie parteru i 1 piętra

D8- DONICZKA
- trawa ozdobna
- ziemia ogrodnicza / humus ok.10-15cm
- geowłóknina
- warstwy otoczków ok.25cm
- folia EPDM z wycinkiem na ściany
- styropian EPS100 03, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2,
   NRO, gr. min.35cm
- hydroizolacja
- strop żelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji
- sufit podwieszany

P6 - SPOCZNIK MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- warstwa wykończeniowa - granitogres - zgodnie z projektem posadzek
- spocznik zelbetowy wg projektu konstrukcji, gr. 20cm
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- gładz gipsowa
- malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury

P9 - POSADZKA NA GRUNCIE W STRAŻACKIEJ WIEŻY ĆWICZEBNEJ
- warstwa wykończeniowa -  impregnat do betonu
- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatką stalową  Ø4,5mm co 15cm -
  gr.8cm
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr. 15cm
- folia PE 0,3 mm (wywinięta na narożnikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- podbeton C8/10 min. 10cm
- stabilizacja cementowo-piaskowa, stopień zagęszczenia Is ≥ 0,97 grubość
wg. projektu konstrukcji
- grunt rodzimy
UWAGA:
- wykończenie posadzek na jednakowej wysokości - brak progu

D1* - DACH NAD 1 PIĘTREM KOMENDY O  ODP. OGN.: PRZEKRYCIE
DACHU RE30 - w odniesieniu do całego układu przekrycia warstw,
KONSTRUKCJIA DACHU R30 /NRO
- papa modyfikowana wierzchniego krycia,  termozgrzewalna gr.4,2 mm,
  odporność na ogień: klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- szlichta cement. zbroj. siatką z prętów Ø4,5 o oczkach 15x15,  gr. min. 5cm
- papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm
- keramzyt izolacyjny L w spadku  gr. warstwy min. 1 cm  uziarnienie 4-10mm
- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2,
  gr.35cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji
- przestrzeń instalacyjna / sufit podwieszany
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm, gładz gipsowa,
  malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury*
 UWAGA:
* - tynk cementowo-wapienny, gładz gipsowa  i malowanie w przypaku
    braku sufitu podwieszanego

DACHY I STROPODACHY


