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POSADZKI

P1- POSADZKA NA GRUNCIE

- warstwa wykonczeniowa - zgodnie z projektem posadzek

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatka stalowa @4,5mm co 15¢m -
gr.8cm

- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian EPS 200 gr. 15cm

- folia PE 0,3 mm (wywinigta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- podbeton C8/10 min. 10cm

- nasyp budowlany z pospétki piaskowej o 1s>0.97

P4 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA CZ. BIUROWEJ

- warstwa wykonczeniowa - zgodnie z projektem posadzek

- P4.1 posadzka techniczna PCV pradoprzewadzaca - zgodnie z projektem
posadzek

- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm

- folia PE 0,3mm

- styropian EPS 200 gr. 8 cm

- folia PE gr. 0,3mm

- strop zelbetowy gr.24cm, wg proj. konstrukcji

- * przestrzen instalacyjna

P7 - BIEG SCHODOW

- warstwa wykonczeniowa - ptyta lastryko gr.4cm - zgodnie z projektem
posadzek

- bieg schodowy wg projektu konstrukcji, gr.18cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gladz gipsowa

- malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury

P8 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY | BIEG SCHODOW W
STRAZACKIEJ WIEZY CWICZEBNEJ

LEGENDA WYKONCZENIA $CIAN:

LEGENDA POSADZEK:

Sciany malowane zmywalna farba lateksowa -matowa, farba do wnetrz; klasa
osporno$ci na szorowanie na mokro: klasa 2 wg PN-EN 13 300; granulacja drobna
<100um, wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikéw; zdolnos¢ krycia: 2 klasa w
zakresie: 155-230 ml/m2 dla koloru biatego.

lokalizacja: magazyn, kottownia, rozdzielnia elektryczna/UPS, pom. hydroforu,
magazyn techniczny |, magazyn techniczny Il, magazyn logistyczny, warsztat
naprawczy, magazyn sprzetu pozarniczego, magazyn sorbetéw i $rodkéw gasniczych,
sprezarkownia 1, sprezarkownia 2, serwerownia.

Stopnica schodowa katowa z plyt lastrikowej gr. 4cm na bazie biatego i szarego
cementu, farb i gryséw; wysoka odporno$¢ na Scieranie, podwéjne wktadki
antyposlizgowe; kolor czary zblizony do RAI 7043

Sciany malowane farba lateksowa, satynowo-matowa na pefna wysokos¢
pomieszczenia; zmywalna i odporna na dziatanie $rodkéw czyszczacych i
dezynfekujacych; 1 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300,
wysoka odpornoé¢ i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania; wodoro$cienczalna,
przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu, dyfuzyjna, o
zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

lokalizacja: pozostate pomieszczenia

Ptytka podiogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor czarny zblizony do RAL 7043,
powierzchnia gladka, matowa; barwiona w masie, rektyfikowana i szkliwiona,
mrozoodporna, antyposlizgowo$¢ R9, odporno$¢ na $cieranie PEI 5

Cokot z ptytki cokotowej 60x9,5¢m kolor czamy (z tej samej serii co posadzka w
pomieszczeniu).

Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2mm, w kolorze plytek.

Plytki na petng wysoko$¢ pomieszczenia - plytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy. Fuga elastyczna 2mm w
kolorze plytek.

lokalizacja: pomieszczenia porzadkowe, pralnia/suszarnia/mycie butéw, dezynfekcja
sprzetu, magazyn medyczny, warsztat naprawczy-myjnia, stacja odo, suszarnia wezy
(do wysokosci 2,40m.), myjnia (do wysokosci 4,50m)

Ptytka podiogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor czerwony zblizony do RAL
3020; powierzchnia gtadka, matowa; barwiona w masie barwiona w masie, szkliwiona,
mrozoodporna, antypo$lizgowos¢ R9, odporno$¢ na Scieranie PEI 5

Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2mm, w kolorze ptytek.

Fartuch z plytek na $cianie za umywalka, do wysokosci 1,5 m nad posadzka i
szeroko$ci 1,2 m - plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8,
30x60 cm, kolor bialy, potysk. Fuga elastyczna 2mm w kolorze pytek.

lokalizacja: garaz, magazyn techniczny |, magazyn techniczny II, warsztat naprawczy

Plytka podiogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor szary zblizony do RAL9006;
powierzchnia gtadka, matowa; barwiona w masiegres barwiony w masie,
rektyfikowana i szkliwiony, antyposlizgowo$¢ R10/B, odporno$¢ na $cieranie PEI 4,
Cokot z plytki cokotowej 60x9,5¢cm, kolor szary zblizony do RAL 9006 (z tej samej serii

co posadzka w pomieszczeniu).

UWAGA:

Fartuch z ptytek nad blatem roboczym, 2 rzedy ptytek od poziomu 0,9m nad
posadzka, na cafq dtugosé blatu - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biaty, potysk. Fuga elastyczna 2mm w
kolorze plytek.

lokalizacja: zaplecze, pokéj dodatkowego zakwaterowania 1, pokéj dodatkowego
zakwaterowania 2, aneks przy pomieszceniu podoficera dyzurnego, pomieszczenie
przygotowania i spozywania positkéw, aneks przy z-cy dowddcy JRG

Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2mm, w kolorze plytek.

w obszarze brodzikéw nalezy utozy¢ mozaike 5x5¢cm gr. 10mm (z tej samej serii co
posdzka w pomieszczeniu) kolor szary zblizony do RAL 9006; gres barwiony w masie,
rektyfikowana i szkliwiony, antyposlizgowosc R10/B, odporno$¢ na $cieranie PEI 4

o . - * sufit podwieszany- zgodnie z projektem sufitow
‘ % ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - grunt rodzimy lub - warstwa wykoriczeniowa - impregnat do betonu
\ ‘ UWAGA: - **tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm - spocznik zelbetowy gr. 20cm (spocznik) - wg projektu konstrukcji;
‘ - ' ‘ ‘ ‘ Ko C dzek na iednakowei kodci - brak - **gtadz gipsowa - bieg schodowy gr. 14cm - wg. projektu konstrukcji;
N ~ | - wykonczenie posadzex na jednakowe] ysoKosci - brak progu - *malowanie farbg lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury - *tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
%4 i 27 : : UWAGA: - * gtadz gipsowa
‘ l ’ ‘ o ‘ P2- POSADZKA NA,GRUNCIE W,GARAZI,J' MYJ,NI’ SUSZARNI WEZY - wykonczenie posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu - * malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury
N \ - warstwa wykonczeniowa posadzki - zgodnie z projektem posadzek _*warstwy w przypadku sufitu podwieszanego UWAGA:
| l ; / | - plyta posadzkowa przemysiowa gr.20cm, z betonu C25/30 _*warstwy w przypadku braku sufitu podwieszanego * - watsrwy tylko na poziomie parteru i 1 pietra
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/X K ; / ‘ - folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach) - warstwa wykoriczeniowa posadzki- ptytka gresowa P9 - POSADZKA NA GRUNCIE W STRAZACKIEJ WIEZY CWICZEBNEJ
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T RS > % / . - podbeton C8/10 min. 10cm - folia PE 0,3 mm (wywinigta na naroznikach)
LT B Yo / ‘ P3 - POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI WARSZTATOWEJ - warstwa podbudowy wg. projektu konstrukgji - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu
‘ e o/w L /k TR j / / ‘ - warstwa wykonczeniowa posadzl_(l- lzgo_dnle z projektem posadzek - grunt rodzimy - podbeton C8/10 min. 10cm
NSRS / 9 / ‘ - posadzka betonowa C25/30 zbrojenie siatk stalowa @4,5mm co 15¢m - - stabilizacja cementowo-piaskowa, stopien zageszczenia Is 2 0,97 grubosé
\ SR = / | gr.8cm o P6 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY wg. projektu konstrukgji
S AT / \ - folia PE 0,3mm - warstwa rozdzielajaca - warstwa wykoriczeniowa - granitogres - zgodnie z projektem posadzek - grunt rodzimy
| s o / | - styropian EPS 200 gr.10cm » - spocznik zelbetowy wg projektu konstrukcji, gr. 20cm UWAGA:
g / / | - folia PE 0,3 mm (wywinigta na naroznikach) ] - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm - wykoniczenie posadzek na jednakowe;j wysokosci - brak progu
‘ ‘ B4 "3\ 4 Y ‘ - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu - gladz gipsowa
PRZEDS! / ‘ - podbeton C8/10 min. 15¢m o ) - malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury
‘ ‘ 108 ‘ ‘ / ‘ - nasyp budowlany z pospétki piaskowej o 1s>0.97
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Fragment $ciany malowany na kolor czerwony RAL 3020

4

Ptytka podiogowa - gres techniczny 30x30cm, kolor szary, powierzchnia gtadka, gres
barwiony w masie, szkliwiona; antyposlizgowo$¢ R10/B , odporno$¢ na $cieranie PEI

Cokot z ptytki cokotowej 60x9,50 cm, kolor szary zblizony do RAL 9006
Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2mm. w kolorze plytek.

Ptyta ochronna w kolorze zblizonym do koloru $ciany (biaty lub RAL 7011) na
wysoko$¢ 1,50m od gérnej krawedzi cokotu

Plyta ochronna w kolorze zblizonym do koloru $ciany (biaty lub RAL7011) na
wysoko$¢ 1,00mod gomej krawedzi cokotu

I woodoodoprna piyta. Kolor dab srebny.
Listwa cokofowa na wysoko$¢ 10cm.

I Panele podtogowe HPL - dewnopodobne z naturalng struktura; o wymiarch
I ‘ 1207x198m gr. 9mm.+ podklad wyciszajacy 2mm; klasa AC6/34 $cieralnosci i

: [ uzytecznoci, antystatyczne, odporne na blakniecie, zarysowania, zachlapania;
1

Katownik stalowy 50x50x3mm na wysoko$¢ otworu drzwiowego w kolorze zblizonym
do koloru $ciany (biaty lub RAL 7011)

Katownik stalowy 50x50x3mm na wysoko$¢ pomieszczenia w kolorze zblizonym do
koloru $ciany (biaty lub RAL 7011)

I woodoodoprna ptyta. Kolor sosna biata.
Listwa cokotowa do wyskosci 10cm.

I Panele podiogowe HPL - dewnopodobne z naturalng struktura; o wymiarch
‘ ‘ 1207x198m gr. 9mm.+ podklad wyciszajacy 2mm,; klasa AC6/34 Scieralnosci i

| [ uzytecznosci, antystatyczne, odporne na blaknigcie, zarysowania, zachlapania;
1

Wykoniczenie pomieszczenia nr: 0.10, 0.1, 0.20, 0.25, 0.26, 1.06, 1.13, 1.16 (tazienek, wezta
sanitarnego oraz wc) zgodnie z rysunkiem szczegotowym: projekt tazienki.

Wykonczenie $cian w pomieszczeniach nr 0.01; 0.02, 0.03, 0.06 i 1.02 zgodnie z rysunkiem
szczeg6towym: ktady Scian.

utwardzajaca oraz impregnat

Betonowa posadzka przemystowa impregnowana impregnatem do betonu: posypka
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Schody i spoczniki z betonu impregnowanego.

Wykfadzina wywinieta na $ciane na wysoko$¢10cm.

Heterogeniczna wyktadzina PCV, gr. warstwy uzytkowej 1,02mm, gr. catkowita
2,20mm; odporna na zarysowania, zabrudzenia, blaknigcie; antyposlizgowa.

Wyktadzina wywinigta na $ciane na wysoko$¢ 10cm.

Podtoga techniczna PCV pradoprzewodzaca - podniesiona w wersji izolacyjnej
przeznaczona do pomieszczen z wymogiem podwyzszonych parametréw ochrony
przeciwpozarowej i przewodzenia tadunkéw elektrostatycznych. Plyty podiogowe
610x610mm gr. 2mm, kolor szary zblizony do RAL 9006

Antyposlizgowos$¢ R9, odporna na zarysowania, zabrudzenia, blakniecie.

???? Wykfadzina sportowa gr. 3,2mm, kolor jasnoszary zblizony do RAL 9006
e Odporna na zarysowania i zaplamienia; antyposlizgowo$¢ R9.
? ? ? ? Wyktadzina wywinieta na $ciane 15cm.

czyszczacymi wktadami z gumy zebatej.

Wycieraczka systemowa aluminiowa z tekstylnymi wktadkami osuszajacymi i

Listwa progowa

Projekt rozpatrywac facznie z opinia geotechniczng - GEOTEMA GEOTECHNIKA GEOLIGIA WYDROGEOLOGIA
"OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH POD PLANOWANA BUDOWE

STRAZACKIEJ JEDNOSTKI RATOWNICZO GASNICZEJ NR 10 W IWNIE "

OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej, ktéra stanowi integraing cze$¢ projektu.

Data opracowania: Suchy Las, czerwiec 2022r.

Opracowanie: mgr . Sobkowiak (upr. geol. V-1815, VII-1904); mgr R. Roszak de Tolkmitt

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy

konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych

iinnych nalezy zamawia¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone

w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna

dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla

unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem Iub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii $cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoéciowo i technicznie od

wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢

konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego skiadnika

sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informaci opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z

inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
Z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana.

14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00 projektu. W
przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomic projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.

Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku JRG

odpornosci gtowna ) - - '
pozarowe] Konstrukeja konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie

budynku .- dachu zewgtrzna | wewetrzna dachu
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INWESTOR: ADRES:
Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i
Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedna

11/4, potozonych we wsi

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. arch. D. NIEDBALA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

bez ograniczen

upr. nr. 67/WPOKK/2017

mgrinz. arch. J. ZIELINSKA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architekionicznej do projektowania
bez ograniczen

upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A.DO XXI

spolka z ograniczong odpowiedzialnoscig.

OPRACOWAL: PODPIS

mgr inz. arch. P.SOBOTA

mgr inz. arch. K. BOCIAN ES—

mar inz. arch. K. SKRZYDLINSKA

mgr inz. arch. D. SOBCZAK Sobeesd

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:

ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY 16.09.2022r. 1:100

ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT KOLORYSTYKI | WYKONCZENIA
POSADZEK | SCIAN PIETRA

NR RYSUNKU:

PW-A-10-04

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar




